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apteczka

skrzynki z włącznikami

skrzynki ele.

sterownik szybu
dźwigowego

rozdzielnica elektr.

demontaż
wieszaków
ściennych

demontaż wieszaków ściennych

odpływ liniowy

skrzynka ele.

wyłącznik dźwigu

odpływ

ściana gr. 6cm z cegły pełnej
na zaprawie cem.M30

 murowana +
podwyższenie z gk

płytki ceram. na zaprawie cem.

 murowana

 murowana

murowana

murowana

ściana
murowana

ściana
murowana

 z bloczków
bet.

parapety stalowe

zniszczona ściana

kanał went. 50x 90cm

cegła pełna na zaprawie cem.- wap. M30
do wys. 280cm + dobudowa z GK

lada podawcza 12cm z cegły pełnej na zaprawie cem.- wap. M30
+ dobudowa ściany z GK powyżej lady

GK

murowana

murowana

murowana

parapety wewn. stalowe

 murowana

 murowana

 murowana

murowana

 murowana

farba olejna do 2m

płyty PCV

płyty PCV od schodów
 do ok. +6.00

pod schodami zniszczona
 farba olejna

widoczna dolewka
betonu na lastryko

odbojnica

odbojnica

próg +15cm

murowana

murowana

GK

murowana

murowana

murowana

murowana

zniszczona ściana

zniszczona ściana
poręcz stalowa

farba olejna do wys. odbojnicy

zniszczona
 ściana

odpływ

odpływ

zniszczona
ściana

zniszczona ściana

odpływ

krata przy drzwiach wieszak do demontażu

składowane 3szt. drzwi

poręcz stalowa

murowana

regał do demontażu
schody betonowe

schody betonowe

schody betonowe

schody betonowe

schody betonowe

płytki ceram.na zaprawie
 cem. do 2m

farba olejna do 160cm

zniszczona ściana

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe
oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

oprawy oświetleniowe

odbojnica

odbojnica

oprawy oświetleniowe

słup żeliwny słup żeliwny

istniejący zsypistniejący zsyp
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szyb
dźwigu

gaśnica

gaśnica

H= 5,17 m

H= 3,67 m

H= 3,79 m

h=19,5
h=18,8
h=19,4
h=19,5
h=18,6
h=18,7
h=19,1
h=11,6

H= 1,95 m

zniszczony strop

zniszczony
strop

dźwig
towarowy

h=110

zniszczony
strop, pleśń

pleśń na
posadzce

Hs 308

płytki na lastryko,
całość ze stropem

25cm

zniszczony
strop

zniszczony
strop

zniszczony
strop

zniszczony
strop

zniszczony
strop

zniszczony strop

h=16,9
h=18,6
h=17,6
h=17,7
h=17,3
h=17,6
h=17,1
h=17,8
h=17,7
h=16,6
h=17,8
h=16,3
h=17,4
h=20,6

0.06
H= 4,95 m

wykł. dywan.
na lastryko /

farba +
olejna do

170cm / sufit
podw.

stalowy

0.01
H= 3,63 m
płytki gres.

na lastryko  /
farba + płytki

ceram.
zaprawa

cem. na gk
do 2m

0.02
H= 3,65 m
płytki gres.

na lastryko /
farba i gk

0.03
H= 3,61 m
płytki gres.

na lastryko /
farba + płytki

ceram.
zaprawa

cem.  na gk
do 2m

0.04
H= 3,63 m

lastryko / gk
- farba +

płytki ceram.
na zaprawie
cem.  do 2m

0.05a
H= 3,63 m
lastryko /
farba +

olejna do
160cm

0.07a
H= 3,82 m
lastryko /

farba / sufit
podw.

stalowy

0.07
H= 3,71 m

beton / płytki
ceram. na
zaprawie

cem. do 2m /
sufit podw.

stalowy

0.08
H= 3,59 m

płytki
lastryko

33x33cm /
farba

0.09
H= 3,61 m

płytki
lastryko /

farba

0.10
H= 3,57 m

 płytki
lastryko /

farba

0.11
H= 3,69 m
lastryko /

farba
0.12

H= 3,64 m
lastryko /
farba +

olejna do 2m

0.13
H= 3,65 m
lastryko /
farba +

olejna do 2m

0.14
H= 3,65 m
lastryko /
farba +

olejna do
2m, płytki
ceram. na
zaprawie

cem.

0.15
H= 3,64 m
lastryko /

farba + płytki
ceram.na
zaprawie
cem.    do

2m

0.16
H= 3,65 m
lastryko /

farba + płytki
ceram.na
zaprawie
cem.    do

2m

0.17
H= 3,65 m
lastryko /
farba +

olejna do 2m

0.18
H= 3,59 m
wykładzina
PCV / farba

0.19
H= 3,52 m

beton  /
farba +

olejna do 2m

0.20
H= 3,53 m

beton / farba
+ olejna do

2m

0.21
H= 3,52 m
terakota +

wykładzina /
farba

0.22
H= 3,30 m
lastryko /
farba +

olejna do 2m

0.23
H= 3,30 m
terakota /

płytki ceram.
na zaprawie

cem.

0.24
H= 3,32 m
lastryko /
farba +

olejna do
160cm

0.25
H= 3,29 m

płytki / płytki
ceram. na
zaprawie

cem.

0.26

beton / farba

0.27
H= 7,51 m

płytki ceram,
beton na
lastryko /
farba +

olejna do
160cm, płyty

PCV

0.28
H= 3,65 m
lastryko /
farba +

olejna do
160cm

0.29
H= 3,64 m
lastryko /
farba +

olejna do
160cm0.31

H= 3,67 m
lastryko /

farba + płytki
ceram.na
zaprawie

cem. do 2m

0.32
H= 3,63 m
lastryko /
farba +

olejna do
160cm

0.33
H= 3,69 m
lastryko /

farba + płytki
ceram. na
zaprawie

cem. do 2m

0.34
H= 3,69 m
lastryko /

farba + płytki
ceram.na
zaprawie

cem. do 2m

0.35
H= 3,65 m
lastryko /

farba + płytki
ceram.na
zaprawie

cem.   do 2m

0.36
H= 3,67 m
lastryko /

farba + płytki
ceram. na
zaprawie

cem. do 2m

0.30
H= 3,71 m

płytki
lastryko /

farba + plytki
ceram.na
zaprawie

cem.  do 2m

0.37
H= 8,09 m
lastryko /
farba +

olejna do
160cm

0.38
lastryko /
farba +

olejna do
160cm

0.05
H= 3,67 m
lastryko /
farba +

olejna do
160cm

0.12a
H= 3,64 m
lastryko +

wykładzina /
farba +

olejna do 2m

0.22a

beton / farba

Numer pom.

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.05a

0.06

0.07

0.07a

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.12a

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.22a

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

Nazwa pomieszczenia

ŁAZIENKA

PRZEDSIONEK

WC

SCHOWEK

KORYTARZ

KORYTARZ

SIŁOWNIA

SZATNIA 2

MAGAZYN

PRZEDSIONEK

KORYTARZ

SZATNIA 1

KORYTARZ

MAGAZYN

WC

KORYTARZ

WC

WC M

KLATKA SCHODOWA 3

KORYTARZ

MAGAZYN

MAGAZYN

KORYTARZ

MAGAZYN

KLATKA SCHODOWA 2

POM. POD SCHODAMI

KUCHNIA

KORYTARZ

KUCHNIA

KLATKA SCHODOWA 5

KLATKA SCHODOWA 2

KORYTARZ

KORYTARZ

KUCHNIA

KUCHNIA

SCHOWEK

NARZĘDZIOWNIA

KORYTARZ

PRZEDSIONEK

SZATNIA

KLATKA SCHODOWA 4

KLATKA SCHODOWA 6

Powierzchnia

6,74

7,18

1,50

1,58

10,41

7,82

212,17

23,86

8,57

4,32

14,40

12,37

4,38

9,78

1,07

5,78

2,65

5,46

16,76

12,14

10,49

12,57

5,29

19,20

1,47

2,37

117,53

13,25

8,05

5,12

15,88

6,98

8,22

19,58

14,54

2,41

13,92

8,47

8,47

16,60

10,78

5,23

695,36 m²

Wysokość

363

365

361

363

367

363

495

371

382

359

361

357

369

364

364

365

365

364

365

365

359

352

353

352

330

0

330

332

329

0

751

365

364

371

367

363

369

369

365

367

809

0

Wykończenie wnętrz
płytki gres. na lastryko  /  farba + płytki ceram.
zaprawa cem. na gk do 2m
płytki gres. na lastryko / farba i gk
płytki gres. na lastryko /  farba + płytki ceram.
zaprawa cem.  na gk do 2m
lastryko / gk - farba + płytki ceram. na zaprawie cem.
do 2m
lastryko / farba + olejna do 160cm

lastryko / farba + olejna do 160cm

wykł. dywan. na lastryko / farba + olejna do 170cm /
sufit podw. stalowy

beton / płytki ceram. na zaprawie cem. do 2m / sufit
podw. stalowy

lastryko / farba / sufit podw. stalowy

płytki lastryko 33x33cm / farba

płytki lastryko / farba

 płytki lastryko / farba

lastryko / farba

lastryko / farba + olejna do 2m

lastryko + wykładzina / farba + olejna do 2m

lastryko / farba + olejna do 2m
lastryko / farba + olejna do 2m, płytki ceram. na
zaprawie cem.
lastryko / farba + płytki ceram.na zaprawie cem.    do
2m
lastryko / farba + płytki ceram.na zaprawie cem.    do
2m
lastryko / farba + olejna do 2m

wykładzina PCV / farba

beton  / farba + olejna do 2m

beton / farba + olejna do 2m

terakota + wykładzina / farba

lastryko / farba + olejna do 2m

beton / farba

terakota / płytki ceram. na zaprawie cem.

lastryko / farba + olejna do 160cm

płytki / płytki ceram. na zaprawie cem.

beton / farba
płytki ceram, beton na lastryko / farba + olejna do
160cm, płyty PCV
lastryko / farba + olejna do 160cm

lastryko / farba + olejna do 160cm
płytki lastryko / farba + plytki ceram.na zaprawie
cem.  do 2m
lastryko / farba + płytki ceram.na zaprawie cem. do
2m
lastryko / farba + olejna do 160cm
lastryko / farba + płytki ceram. na zaprawie cem. do
2m
lastryko / farba + płytki ceram.na zaprawie cem. do
2m
lastryko / farba + płytki ceram.na zaprawie cem.   do
2m
lastryko / farba + płytki ceram. na zaprawie cem. do
2m
lastryko / farba + olejna do 160cm

lastryko / farba + olejna do 160cm

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy
zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
5. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi
instalacji).
6. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Wszystkie elementy konstrukcyjne lokalizacyjne w dokumentacji - cześć konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).
8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy dokonać...
12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką
budowlaną.
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