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Numer pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysoko$c Wykoriczenie wnetrz
0.01 LAZIENKA 674 363 plytki gres. na Tastryko / farba + plytki ceram.
zaprawa cem. na gk do 2m
0.02 PRZEDSIONEK 7,18 365 plytki gres. na lastryko / farba i gk
0.03 we 150 361 plytki gres. na fastryko / farba + plytki ceram.
zaprawa cem._na gk do 2m _
0.04 SCHOWEK 158 363 \j:‘tgﬂko [ gk - farba + plytki ceram. na zaprawie cem.
0.05 KORYTARZ 10,41 367 lastryko / farba + olejna do 160cm
0.05a KORYTARZ 7,82 363 lastryko / farba + olejna do 160cm
0.06 SILOWNIA 212,17 495 wykt. dywan. na lastryko / farba + olejna do 170cm /
sufit podw. stalowy
0.07 SZATNIA 2 2386 371 beton / plytki ceram. na zaprawie cem. do 2m / sufit
podw. stalowy
0.07a MAGAZYN 8,57 382 lastryko / farba / sufit podw. stalowy
0.08 PRZEDSIONEK 4,32 359 plytki lastryko 33x33cm / farba
0.09 KORYTARZ 14,40 361 plytki lastryko / farba
0.10 SZATNIA 1 12,37 357 plytki lastryko / farba
0.11 KORYTARZ 4,38 369 lastryko / farba
| 0.12 MAGAZYN 9,78 364 lastryko / farba + olejna do 2m
L e 0.12a wcC 1,07 364 lastryko + wyktadzina / farba + olejna do 2m
[230
‘ - @ 0.13 KORYTARZ 578 365 lastryko / farba + olejna do 2m
014 we 265 365 \astrykq [farba + olejna do 2m, plytki ceram. na
1 zaprawie foerg — _ 3
‘ 4.‘:9 015 WC M 546 364 \Za;tryko [farba + plytki ceram.na zaprawie cem.  do
i P 016 KLATKA SCHODOWA 3 1676 365 lastryko / farba + plytki ceram.na zaprawie cem. do
| H=364m 2m
lastryko + 0.17 KORYTARZ 12,14 365 lastryko / farba + olejna do 2m
wyktadzina /
farba + 0.18 MAGAZYN 10,49 359 wyktadzina PCV / farba
olejna do 2m
120 0.19 MAGAZYN 12,57 352 beton /farba + olejna do 2m
|
[230 0.20 KORYTARZ 529 353 beton / farba + olejna do 2m
_l_ 0.21 MAGAZYN 19,20 352 terakota + wykladzina / farba
| 0.22 KLATKA SCHODOWA 2 147 330 lastryko / farba + olejna do 2m
0.22a POM. POD SCHODAMI 2,37 0 beton / farba
Tm 0.23 KUCHNIA 117,53 330 terakota / ptytki ceram. na zaprawie cem.
P 0.24 KORYTARZ 13,25 332 lastryko / farba + olejna do 160cm
-T— 0.25 KUCHNIA 8,05 329 plytki / ptytki ceram. na zaprawie cem.
0.26 KLATKA SCHODOWA 5 512 0 beton / farba
| plytki ceram, beton na Tastryko / farba + olejna do
orecz stalowa 0.27 KLATKA SCHODOWA 2 15,88 751 160cm. pivty PCV
‘\T\w 0.28 KORYTARZ 6,98 365 lastryko / farba + olejna do 160cm
] 0.29 KORYTARZ 8,22 364 lastryko / farba + olejna do 160cm
0.30 KUCHNIA 19,58 371 plytki Tastryko / farba + plytki ceram.na zaprawie
| ler 0.16 cem. d0/§m . .
‘ b3 H365m 0.31 KUCHNIA 1454 367 lastryko / farba + plytki ceram.na zaprawie cem. do
lastryko / 2m
farba + plytki 0.32 SCHOWEK 24 363 lastryko / farba + olejna do 160cm
ceram.na lastryko / farba + plytki ceram. na zaprawie cem. do
zaprawie 0.33 NARZEDZIOWNIA 13,92 369 ) ’
‘ cem. o \2amt ko farba + plytki ceram.na zaprawie cem. d
m | o 034 KORYTARZ 847 39 - oS nazap @
L . 0.35 PRZEDSIONEK 847 365 \Za;tryko [farba + plytki ceram.na zaprawie cem. do
= - .
N ‘ ‘ ‘ 0.36 SZATNIA 16,60 367 \Zans:ryko [farba + plytki ceram. na zaprawie cem. do
! 0.37 KLATKA SCHODOWA 4 10,78 809 lastryko / farba + olejna do 160cm
3 3 o 0.38 KLATKA SCHODOWA 6 523 0 lastryko / farba + olejna do 160cm
i T
695,36 m?
Uwagi:
1. Wszystie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki
budowiane].
A 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyinie na etapie wyk . Odehyli od projekiu nalezy konsuowac z projektante.

"
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeqolnosci elementy stolarki i lusarki okienne  drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnelrznych iinnych nalezy
zamawiat i wykonywac | montowat na podstaie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfi wymiary z

5. Przed wykonaniem kazdego ofworu w Scianach i stropach weryfk

instalacji.

¢ ich rozmiary

asortymentem lub

faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosci.
J zeniem. Murowanie okreSlonych paril Scian realizowat po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi

6. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadja one cechy nie gorsze jakosciowo  technicznie od wskazanych w projekcie, a takZe pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.
7. Wszystkie elementy konstrukcyjne lokalizacyjne w dokumentacji- czes¢ konstrukeyjna (konstrukeja - projekt budowlanc-wykonawczy).
8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i ozpoznawat w dokumanetacji w Kontekécie wszystiich rysunkow, ktre do tego skiadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich nformac opisowych i zasad szfuki budowlanej,

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazait w zakresie sziuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
{akiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze  projekiantem i za jego zgoda,
10. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworw instalacyjnych rozpatrujac | opierajac se o rysunki branzowe.

1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy dokonac...

12.Zgodnie 2 art 22 ust. 2 dia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (§. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z péiniejszymi zmianami) Kierownk budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami iszfuka

budowang.
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