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A. Opis konstrukcji /stan techniczny - dobry/
A.1 Fundamenty
Sciany fundamentowe oraz tawy wykonane z kamienia polnego i cegly petnej. Stan techniczny

—dobry.

A.2 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z cegly petnej, otynkowane; o gruboséci 43 i 45 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stan techniczny — dobry.
A.3 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne noéne wykonano z cegly petnej gr. 30 cm i 24 cm; $ciany dziatowe gr. 15
cm. Stan techniczny — dobry.
A.4 Konstrukcja stropdw

Strop drewniany zaréwno miedzy piwnicg a parterem, parterem a poddaszem. Wysokos¢
konstrukcyjna stropu 24 cm, rozstaw belek 60 cm. Stan techniczny — dobry.

A.5 Wiezba dachowa i przekrycie

Uktad dachéw dwuspadowych, o konstrukcji drewnianej, przekrycie papg termozgrzewalna.
Dach niezaizolowany termicznie. Pokrycie dachowe kwalifikuje sie do wymiany oraz zaizolowania.

Pojedyncze elementy wiezby kwalifikujg sie do wymiany. Stan techniczny — dobry.

B. Czes¢ architektoniczna - wykoriczenie budynku /stan techniczny - dobry/

B.1 Stolarka okienna i drzwiowa - istniejgca
Drzwi i okna nie spetniajg aktualnych wymagan ochrony cieplnej budynkéw, kwalifikuje je do
wymiany.
Stan techniczny — dobry.

B.2 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne kat. Ill. Stan techniczny — dobry.




B.3 Posadzki

Podtoge na parterze budynku stanowi 15 cm warstwa betonu utozona na podsypce zwirowe;j.
Wykonczenie posadzek — drewno, wylewka betonowa, lastryko. Niektére deski podtogowe na

poddaszu nalezy wymienic.

Stan techniczny — dobry.

B.5 Elewacje

Nalezy oczyscié starg, zabytkowa cegte. W miejscach widocznych ubytkéw, nalezy wykonaé
nowe spoinowanie lub scalenie fug w kolorze identycznym, jak oryginalne.

Stan techniczny — dobry.

B.6 Obrdbka i opierzenia blacharskie

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Stan techniczny — dobry.

C. Wyposazenie budynku w instalacje /stan techniczny dobry/

W budynku istniejg nastepujace instalacje:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja elektryczna oswietleniowa,

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych jednofazowych,

- instalacja elektryczna sitowa,

- wentylacja grawitacyjna poprzez przewody wentylacyjne i kratki wentylacyjne typu Z

zamontowane w Scianie budynku.

D. Whioski
Z przeprowadzonej analizy — ekspertyzy technicznej wynika, ze elementy budynku oraz cata

jego struktura s w dobrym stanie technicznym.



