SYMBOL OPIS

min. gteboko$¢ pograzenia w ziemi 6m, do uzyskania R<10 Q

Drut odgromowy
StZn 8mm

—||I Uziom pionowy kompletny (typu A)

Zigcza skrecane
krzyzowe, przelotowe, rynnowe

Ztgcze kontrolne skrecane w skrzynce montowanej
do gruntu

(o]

Rura instalacyjna odgromowa do drutu, h=3m

—
i 7K 5 odpor. udar. o nap. 100kV; kl. palnosci VO, odporna na UV
Tabliczka ostrzegawcza odporna na warunki atmosferyczne,
. o tresci:
"Podczas burzy zabrania sie przebywania w promieniu
do 3 metrow od elementow instalacji odgromowej"
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; M : @  VENTYLAGJA MECHANICZNA - WYRZUTNIA 405 Wp Modut Encor 405W full black
: montaz na szpilach dwugwintowych i profilu montazowym 40x40 L 2,20
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3 3 K2 Dedykowany przepust kablowy ZK3
przez dach z pom. serwerowni
ZK1
ELEKTROTECHNIKA Tomasz Lach
77-400 Zfotdw, ul. 8 Marca 52
UWAGI: TEMAT: Instalacja ochrony odgromowej i instalacja PV
- budynek podlega ochronie konserwatorskiej zatem podczas wykonywania wszelkich prac instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie rzut dachu
elementéw zabytkowych budynku a w przypadku watpliwosci wykonawczych nalezy zgtosci¢ je do inspektora nadzoru inwestorskiego, .
- projektowana warto$¢ opornosci uziemien dla instalacji ochrony odgromowej: R<10 Q, OBIEKT: Zmiana uzytkowania pomieszczen BRANZA:
- uziom wykonac jako pionowy typu A o min. gtebokos$ci pogrgzenia w gruncie min. 3m, do uzyskania wartosci ponizej R<10 Q, dworca kolejowego na posterunek policii ELEKTRYCZNA
- wszystkie potgczenia Srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling techniczna, iezbed bud
- projekt instalaciji instalacji ochrony odgromowej nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji, Wraz z niezbednq przebudowq PROJEKT
- panele instalacji PV nalezy montowa¢ na dachu bez zmiany kata z wykorzystaniem szpil dwugwintowych i profila montazowego 40x40 L 2,20, ADRES: ul. Towarowa; 77424 Zakrzewo TECHNICZNY
- potaczenia wyréwnawcze wykonac przewodem LgYzo 16mm? . SKALA:
- wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami, obr. e‘f”d" 0040 Zakrzewo ’
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie, dz. ewid. nr 40/10, 40/14 1:100
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezacg koordynacjg miedzybranzowa, INWESTOR: Gmina Zakrzewo
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sig stosowanie systeméw réwnowaznych, . Kulanska 5
- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: ul. Rujanska
- - Prawo budowlane 77-424 Zakrzewo
- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie OPRACOWAL: .
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ' umpgarw':i;;gﬂi;ér';afohpmjekmwania Kierowania
T Normy F_’OISkiego Komite_tu Normalizacyjnego . . . robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
- - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych g're:x%e_”\‘;;&‘;%ﬁz;‘{g‘WOEm )
DATA 01.2023r NR RYS. E-4
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