Przedmiar robot
roboty brary sanitarnej - instalacje wewtnzne

Obiekt ZMIANA SPOSOBU W@YTKOWANIA POMIESZCZEN DWORCA KOLEJOWEGO NA
POSTERUNEK POLICJI WRAZ Z NIEZBDNA PRZEBUDOWA

Kod CPV 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresmdzex sanitarnych

Budowa UL. TOWAROWA, 77-424 ZAKRZEWO, DZ. NR 40/140/14

OBREB 0040 ZAKRZEWO
JEDNOST. EWID.: 303107_1
IDENTYFIKATOR: 303107_2.0044.40/10, 303107_2.060®W414

Inwestor GMINA ZAKRZEWO UL. KUIANSKA 5 77-424 ZAKRZEWO

Biuro kosztorysowe  Projektiw Projektowanie i Wykorsawo Monika Kowalczyk
ulica Michata Hubego 26
77-400 Ziotoéw

Sporadzit Monika Kowalczyk

Ztotow styczé 2023 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantovwBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.37.1 [795

Zatacznik Strona 2/14
ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA POMIESZCZEN DWORCA KOLEJOWEGO NA POSTERUNEK POLICJI WRAZ ABZBEDNA PRZEBUDOWA

Powyzszy kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt bualyopracowany przez pracowrmirojektovg Projektiw Projektowanie i Wykonawstwo Monika
Kowalczyk

ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ztotow

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane byesanitarnej w ramach inwestycji ZMIANA SPOSOBW.UTKOWANIA POMIESZCZEN DWORCA
KOLEJOWEGO NA POSTERUNEK POLICJI WRAZ Z NIEZEDNA PRZEBUDOWA

Przedmiotem niniejszego opracowaniaxwretrzne instalacje zimnej wody, kanalizacji sanitgroeeptej wody uytkowej, centralnego ogrzewania,
klimatyzacji w istniegcym budynku, zlokalizowanym w Zakrzewie na dziadeeaczonej numerem ewidencyjnym 40/10, 40/14¢tob040 Zakrzewo.

INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CWU

Instalacja wody zimnej dla istnigiego budynku zasilanadizie istniejcym przyhczem wodoecigowym, wykonanym z rur PE HD 100 SDR 17 32x2,0.
Wewngtrz budynku nalgy zainstalowéa gtéwny wodomierz skrzydetkowy DN 15 mm. Przed waadomierzem zamontowaawory zaporowe. Za wodomierzem
zamontowa zawor zwrotny antysk&niowy EA DN 32 mm (wg PN - EN 1717) o poteniach gwintowanych z mlovoscia nadzoru, zgodnie z PN - B -
01706/Az1. Zaprojektowano instalasjewrgtrzna wody zimnej i cieptej z rur PE-RT/AL/PE-RT - pdienowych. taczenia rur i ksztattek metgdzaciskania.
Dopuszcza gizastosowanie rur Cu - miedzianychi€zenia rur i ksztattek lutowane - lut¢kki). Ewentualm zmiarg rodzaju rur uzgodiiz projektantem. Przy
zastosowaniu innego rodzaju rur, utrzynieednic wewretrzng zgodry z dobranymi przewodami. Prowadzenie ruggéiv wykona& w posadzce zachovaq
kompensagj. Rurocigi pionowe odbiorcze n&ianach utay¢ w bruzdach. Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN dBr{] zamontowany w pomieszczeniu
socjalnym (pom. nr 15). Gléwneagi instalacji wody zimnej prowadzize spadkiem 2o0/00 w kierunku przyboréw w celu dimdenia odwodnienia instalacji.
Ciepta woda kdzie przygotowywana w wymienniku dla c.w.u. 21Rtéry bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym (pamil7). Bufor zasilany
bedzie z projektowanej pompy ciepta typu powietrzedevgnp.: Viessamann Vitocal 111-S, c.w.u 210 | esgamann AWOT-M-AC 111-B08). Poziomy oraz
gtéwne piony instalacji cieptej wodyzytkowej wykonane &da z rur PE-RT/AL/PE-RT - polietylenowycha@izenia rur i ksztattek metadaciskania). Przewody
projektuje st o $rednicy 720, ?25, ?32. Zaprojektowano prowadzeozéeomow pod posadzkami oraz pod stropem na kondyigpiavnicy. Przewody mocowa
do podi@a uchwytami montaowymi. Izolacja rur otulinami ngkkimi (np. THERMAFLEX). Po wykonaniu instalacji pgprowadzt probg szczelnéci na
cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej waitocisnienia roboczego tj. 0,6 MPa. Probznaje sj za pozytywas, jezeli manometr w gigu 20 min. nie wykazuje
spadku dinienia. Po pozytywnym wyniku povigzej proby na instalacji wody zimnej i cieptej ngl@rzeprowaddi ich dezynfekgj i ptukanie. Cyrkulagj
polaczy¢ z przewodem cieptej wody w pomieszczeniu nr 9. Maewodzie cyrkulacji zastosowtermostatyczny zawor regulacyjny (np.: AquastrolUs
firmy OVENTROP). Przdijcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Tuleje powinny wyst@wacm poza przegred Przestrzeé migdzy
rurociggiem a tulej ochronn wypelnié pianky poliuretanow. Wszystkie izolacje termiczne muadzy¢ zgodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpexté budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 200@Dz.U. Nr 75, poz. 690).

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo - gospodarcze z projektowanych przghosanitarnych wiczonych do projektowanych pozioméw oraz poszczegbipionéw sanitarnych,
polaczyt z istnieca instalacy kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano westvang kanalizact sanitara z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych uszczelnicmya|
pomog uszczelek gumowych. Poziomy kanalizacji sanitarpeny do wysokéci parteru wykonéz rur kanalizacyjnych PCV grukciennych klasy "U".
Przejcia przewodéw kanalizacyjnych prz&iany i stropy natey wykona w tulejach ochronnych o O d + 15 cm. Mocowani®ciagdw doscian za pomag
uchwytéw do rur z podktadkgumows. Przewody kanalizacji sanitarnej zabudéwabruzdach pozostawig dostp do rewizji - czyszczaka. Odpowietrzenie
instalacji kanalizacyjnej poprzez piony wyprowadeqonad dach i zakozone rug wywiewrg. Po przeprowadzeniu prac marderych przeprowadziprobe
szczelnéci.

INSTALACJACO

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnegosveania i wentylacji pomieszcigokryte zostanie z projektowanej pompy ciepta tgpwietrze/woda.
Urzadzenie grzewcze nalg zlokalizowa& w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 17). Zapttoyekno instalagjwodm, - 35/28 ?C. Przed regulacjnstalacg
nalezy trzykrotnie przeptuka W czasie ptukania nastawa zaworéw grzejnikowycisimnajdowd si¢ w poz. N. Zaprojektowano prowadzenie wszystkich
poziomow c.o. pod posadzkami. Przewody mocod@podtaa uchwytami montaowymi. Odcinki rur (ok. 0,5 m.) przy zatamaniachgy obtay¢ otulinami
migkkimi (np. THERMAFLEX) dla umaliwienia przesuwania sirur przy wydhzeniach termicznych. Po wykonaniu instalacji przeg@dzic prob; szczelnéci
na cknienie 1,5 krotnej wartei najwyzszego maliwego cinienia roboczego. Proba musicby okresie 30 min. Przeprowadzone dwukrotnie wgust10 min
Po kolejnych 30 min. préby, &iienia nie mae obniy¢ sie 0 0,6 bar. Uklad musi ldyszczelny. Nagpnie naléy przeprowadzi prob; szczelnéci na cinienie
robocze w okresie 2 godz.d@ienie nie mae st obnizy¢ 0 0,2 bar. Ostateczproby szczelnéci jest proba impulsowa. W probie tej nalev czterech cyklach
po min. 5 minut wytwarzana przemian énienie 10 bar i 1 bar.

Instalacja musi pozost&zczelna. Proby szczekwdna zimno naley wykona przed uszczelnieniem bruzd, przed pomalowaniem mrzed wykonaniem
izolacji termicznej. Badania szczefmowykona woda po uprzednim 3-krotnym przeptukaniu instalacjizé?t napetnieniem nie najemontowa automatyki
odpowietrznikow, jedynie ich wycechowanymdnicy tarczy min. 150 mm. Badania wask na pozytywne, jeeli w trakcie obserwacji 30 min. nie wyptlja
przecieki i roszenia oraz manometr nie pekapadku énienia. Po przeprowadzeniu badania szcZeinqmowinien zosta

sporadzony protokdt badania oldlajacy cisnienie probne oraz potwierdzenie pozytywnego wymikiby. Instalag podtogows zaprojektowano z rur PEX
EVOH 16x2 mm. Ruroagi ogrzewania podtogowego w zateici od pomieszczenia naleutozy¢ w rozstawie 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm na
przeznaczonych do tego celu specjalnych podktadkach

montaowych (5 cm styropianu pokrytego fglizgodnych z wytycznymi danego producenta. W celidni¢ccia napegzen wstepnych rurocagéw w trakcie
montau, naley je napeint gormca woda. Na rozdzielaczu natg zamontowa odpowietrzniki gczne, zawory spustowe, termometry, zawory odgd®aj zawory|
regulacyjne z nastaywstepna. Po ut@eniu rur grzewczych instalacji podtogowej, ale przalaniem ich warstnjastrychu betonowego przykryvaaggo,
nalezy wykona proke cisnieniowg przez 30 min. na émienie 0,45 MPa (4,5 Bar). Po zalaonej pozytywnie probie @iieniowej naleéy zmniejszy cisnienie
do 0,3 MPa i utrzyméaje przez caly okres zalewania rur. Rozruch insfafealery dokon& po catkowitym wyschriiu jastrychu, czyli, po co najmniej 28
dniach. Przez pierwsze trzy dni po uruchomienitalasji naley utrzymywa maksymalg temperatuy wody grzewczej 35?C, a neghie przez kolejne 5 dni
zwicksz& ja stopniowo do maksymalnej temperatury roboczej 35?C

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowatdeezyskow ciepta pochodeych od promieniowania stonecznego oraz tych pgusteh w
pomieszczeniach. Najgkszy udziat w sumie zyskdw migzyski pochodzce od promieniowania stonecznego przenikajprzez powierzchnie przeszklone
(okna), od os6b przebywemiych w pomieszczeniach oraz ciepto wydzielone pprazujice uradzenia takie jak komputery, monitory drukarki, adzenia
ksero, a take ciepto ledace efektem ubocznymiwietlenia pomieszcze Skropliny odbierane z tacek klimatyzatordgddp odprowadzane grawitacyjnie za
pomog przewodow wykonanych z rur i ksztaltek PVC do Kemaaji znajdujicej sk w pomieszczeniach sanitarnych. Skropliyzi¢ do kanalizacji poprzez
zasyfonowanie. Lokalizagjprojektowanych jednostek wewtrznych i zewgtrznych systemu klimatyzacji przedstawia Rys. af'Bzut parteru - Instalacja
klimatyzacji i wentylacji" w skali 1:50. Przewodwggilajpce zlokalizowé w przestrzeni pomdzy stropem a sufitem podwieszonym. Na potrzebtyai
przewody zlokalizowana poddaszu. PrZeja przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Tuleje powinny wyst@wacm poza przegred
Przestrzé migdzy rurocigiem a tuleg ochronm wypeic pianks poliuretanow. Przewody zlokalizowane przgianie i pod stropem obudowalyta G/K w
pomieszczeniach sanitarnych.

INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
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Zaprojektowano instalagpentylacji mechanicznej wywiewnej catorocznej. Enwentylacyjne zaprojektowano kotowe z rur "spizdolachy stalowej
ocynkowanej. Lokaliza¢jprojektowanych kanatéw wentylacyjnych wyprowadaa dach budynku. Jako elementy wywiewne ptayjventylatory tazienkowe g
higrostatem uruchamiane przyaeteniu dwietlenia w pomieszczeniu z funkgpodtrzymania zasilenia. W projekcie architektonien naley drzwi
wewrgtrzne, wykorzystywane do transferu powietrza, wgpgsw kratki wentylacyjne o powierzchni co najmniej®6m2 netto. Cakd wentylacji wykona
zgodnie z cgcig graficzry. Ewentualne zmiany w stosunku do niniejszego gtaojekorygowa w projekcie powykonawczym

W przedmiarze nie gfo robot rozbiorkowych i odtworzeniowych posadazeiét odtworzeniowych w zakresie wykonania gtadmialowa scian po wykuciu i
otynkowanie bruzd i wgk w konstrukcjach betonowych, ponieitgn zakres rob6t zostat uwzdhiony w przedmiarze brap konstrukcyjne;.

Ceny materiatow podano wraz z kosztami zakupficeay spretru wraz z kosztami jednorazowymi.

UWAGA 1: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowaposob wykonania robét. Wykonawcazeaastosowawtasr technologs budowy, pod warunkienike
efekt finalny rdzie zgodny z projektem budowlano-wykonawczym, gfilkeacjami technicznymi i przepisami prawa. Wszystiwyte w niniejszej
dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowe igmaj celu wydcznie wskazanie standardu jakmwego przyjetych rozwizan. W procesie realizacji
mazliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmywndrzzdnych technicznie, o takich samych parametrach wardnkiem zachowania standardu
jakosciowego, wytrzymatéciowego itp. nie gorszegomnprzywotany w dokumkentacj

UWAGA 2: zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowydizgslanowanych kosztéw robét budowlanych éangch w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.
2004

nr 130, poz. 1389) obliczona w kosztorysie inwestion warté¢ rob6t budowlanych nie zawiera podatku VAT.

UWAGA 3: Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy,determinujcy zakresu prac oftiych przedmiotem zamoéwienia. Wedtug KIO (wyrok K3@0/13 z
dnia 14.05.2013 r.) zawarte w przedmiarze robdiaréenia maj zobrazowé skak roboty budowlanej i pomé6c wykonawcom w oszacow&aisztow
inwestycji. Projekt, specyfikacja technicznaazabne decyzje i uzgodnienia dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi, ktére nalgy analizowa w sposoh
rzeczowy i staranny.

Nie wyklucza s, ze przedmiar mze ulec zmianie, dlatego zaleca sie Wykonawcy opeadzenie szczeg6towej analizy terenu inwestyeficzonych bada
geotechnicznych oraz wykonanie wkasnych adzomiaréw.
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. WEWNETRZNA INSTALACJAWODOCI AGOWA
1 Roboty przygotowawcze i rozbiotkowe
kpl. 1,00
1.1 KNR 2-18 Spuszczenie wody z instalacji zimnej wody
0801/01 -
analogia
probe 1,00
1.2 KNR 2-18 Spuszczenie wody z instalacji c.w.u i cyrkulacji
0801/01 -
analogia
probe 1,00
1.3 | KNR-W 4-02 Demonta rurociggu instalacji wodoejgowej w kanatach, bruzdach sciennych i ¢
0120/02 - scianach
analogia
kpl 1,00
1.4 | KNR-W 4-02 Demonta baterii umywalkowej i zmywakov
0141/01
szt 4,00
1.5 | KNR-W 4-02 Demonta baterii natryskowe
0141/03 -
analogia
szt 2,00
1.6 KNR 4-04 Wywéz ziomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniova odlegié’ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiengaznyn
t 2,00
1.7 Kalkulacja utylizacja zdemontowanych elementéw
indywidualnag
kpl 1,00
2 Roboty montaowe - instalacja c.w. u.i wz
m 98,85
2.1 | KNR INSTAL Zestaw wodomierzowy, Wodomierz skrzydetkowy wiglogniowy, mokrobimy typu,
0110/01 - srednica wodomierza bocznego Dn 15
analogia
kpl 1,00
2.2 | KNR-W 2-15 Rurocizgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PByednicy zewetrznej 40mm o pgtzeniact
0112/04 zgrzewanych ngcianach w budynkach niemieszkaln
woda zimna 12+9 m 21,00
razem m 21,00
2.3 | KNR-W 2-15 Rurocizgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PByednicy zewetrznej 32mm o pgtzeniact
0112/03 zgrzewanych ngcianach w budynkach niemieszkaln
woda zimna 6 m 6,00
woda ciepta 26,5 m 26,50
razem m 32,50
2.4 | KNR-W 2-15 Rurocizgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PByednicy zewetrznej 25mm o pgtzeniact
0112/02 zgrzewanych ngcianach w budynkach niemieszkaln
woda zimna 3,65+2,75+5,85+1,1 m 13,35
woda ciepta 3,35+6,8 m 10,15
razem m 23,50
2.5 | KNR-W 2-15 Rurocizgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PByednicy zewetrznej 20mm o pgtzeniact
0112/01 zgrzewanych ngcianach w budynkach niemieszkaln
woda zimna 1,75+1,5+2,35+1,45+2,7+1,2 m 10,95
woda ciepta 1,55+1,55 m 3,10
razem m 14,05
2.6 | KNR-W 2-15 Rurocizgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PByednicy zewetrznej 16mm o pgtzeniact
0112/01 - zgrzewanych ngcianach w budynkach niemieszkaln
analogia
woda zimna 2,45 m 2,45
woda ciepta 2,8+2,55 m 5,35
razem m 7,80
2.7 KNR 0-34 Izolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy 16mm otulinami Thermaflex /
0104/15 -
analogia
2,45+2,8+2,55 m 7,80
razem m 7,80
2.8 KNR 0-34 Izolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy 20mm otulinami Thermaflex /
0104/15 -
analogia
1,75+1,5+2,35+1,45+2,7+1,2+1,55+1,55 m 14,05
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
razem m 14,05
2.9 KNR 0-34 I1zolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy 25mm otulinami Thermaflex /
0104/15 -
analogia
3,65+2,75+5,85+1,1+3,35+6,8 m 23,50
razem m 23,50
2.10 KNR 0-34 Izolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy zewgtrznej 32mm otulinami Thermafis
0104/16 A/C
6+26,5 m 32,50
razem m 32,50
2.11 KNR 0-34 Izolacja grubgci 40mm rurocggow osrednicy 40mm otulinami Thermaflex /
0104/17 -
analogia
12+9 m 21,00
razem m 21,00
2.12 KNNR 8 Monte perlatoréw o wysokim stopniu napowietrzania stemm wody orednicy 15mr
0118/04 -
analogia
szt 4,00
2.13 | KNNR-W 4 Zawory wodne, czerpalneseednicy 15mm z tworzyw sztucznych
0136/01
szt 6,00
2.14 | KNNR-W 4 Baterie natryskowe z mieszac:
0137/09
szt 2,00
2.15 | KNNR-W 4 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowegs®psrednicy nominalnej 15mm
0137/02 mieszaczem
szt 4,00
2.16 | KNNR-W 4 bateria umywalkowa dostosowana dla oséb niepetravspych
0137/02
szt 1,00
2.17 | KNNR-W 4 Zawory kulowe d@rednicy nominalnej 15mm z pekzeniem na dwuztzke
0131/01
szt 1,00
2.18 | Kalkulacja Wyposaenie toalety dla os6b niepetnosprawnych: -geerz uchylne, peczescienne
indywidualna|
kpl 1,00
3 Odbiér instalacji
m 98,85
3.1 KNR 2-15 Préba szczelngi instalacji wodocggowych aosrednicy do 65mm w budynka
0110/04 niemieszkalnych
DN 40 2 m 21,00
DN 32 32, m 32,50
DN 25 23, m 23,50
DN 20 14,0 m 14,05
DN 16 7, m 7,80
razem m 98,85
3.2 KNNR-W 4 Ptukanie instalacji wodogigowej w budynkach niemieszkalnych wraz z badaniedy
0128/02 - pitnej
analogia
DN 40 2 m 21,00
DN 32 32, m 32,50
DN 25 23, m 23,50
DN 20 14,0 m 14,05
DN 16 7, m 7,80
razem m 98,85
2. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4 Roboty rozbiérkowe
m3 2,56
4.1 KNNR-W 3 Mechaniczne wykucie i otynkowanie bruzd gkw konstrukcjach betonowy
0404/02
DN 40 mm 7*0,16*0,( m3 0,09
DN 32 mm 56*0,13*0,( m3 0,58
DN 25 mm 52,20*0,12*0,! m3 0,50
DN 20 mm 76,80*0,10%*0,! m3 0,61
DN 16 mm 97*0,10*0,( m3 0,78
razem m3 2,5¢€
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4.2 KNR 19-01 Usunkcie z budynku gruzu i ziemi
0116/05 -
analogia
DN 40 mm 7*0,16*0,( m3 0,09
DN 32 mm 56*0,13*0,( m3 0,58
DN 25 mm 52,20*0,12*0,! m3 0,50
DN 20 mm 76,80*0,10%*0,! m3 0,61
DN 16 mm 97*0,10*0,( m3 0,78
razem m3 2,5¢
4.3 KNR 19-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytagtowea odlegté¢ do 1km
0118/13
DN 40 mm 7*0,16*0,( m3 0,09
DN 32 mm 56*0,13*0,( m3 0,58
DN 25 mm 52,20*0,12*0,! m3 0,50
DN 20 mm 76,80*0,10%*0,! m3 0,61
DN 16 mm 97*0,10*0,( m3 0,78
razem m3 2,5¢
5 Roboty montaowe - instalacja c.o.
m 299,00
5.1 KNR 0-31 Monte czsci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzgownicyslimakowej z
0301/04 wody grzewcz o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rdrealnicy nominalnej 16mm
01 3,56 m2 3,5¢€
02 12,83 m2 12,83
03 17,17 m2 17,15
04 16,23 m2 16,23
05 18,62 m2 18,62
06 21,61 m2 21,61
07 8,61 m2 8,61
08 5,36 m2 5,3¢
09 44 m2 4,40
10 1,62 m2 1,62
11 3,09 m2 3,09
12 2,95 m2 2,95
13 1,78 m2 1,78
14 4,02 m2 4,02
15 18,10 m2 18,10
17 7,54 m2 7,54
18 3,3 m2 3,30
razem m2 150,79
5.2 | KNR-W 2-15 Rurociggi z rur z tworzyw sztucznychiilednicy zewgtrznej 32mm o pgktzeniact
0404/03 zgrzewanych, ngcianach w budynkac
48 m 48,00
razem m 48,00
5.3 | KNR-W 2-15 Rurociggi z rur z tworzyw sztucznychiilednicy zewgtrznej 25mm o pgktzeniact
0404/02 zgrzewanych, ngcianach w budynkac
6 m 6,00
razem m 6,00
5.4 KNR 0-31 Montes rozdzielaczy HP03/16 3-obwodowych do ogrzewaniigumwego crednicy
0306/02 nominalnej przyjczy 3/4"/16
kpl 1,00
5.5 KNR 0-31 Montes rozdzielaczy HP10/16 12-obwodowych do ogrzewanéiggowego dgrednicy
0306/09 - nominalnej przyiczy 3/4"/16
ANALOGIA
kpl 1,00
5.6 KNR 0-34 Izolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy 32mm otulinami Thermaflex /
0104/16 -
analogia
1. Odcinki poziome 56,00 m 56,00
razem m 56,00
5.7 KNR 0-34 Izolacja grubgci 30mm rurocggow osrednicy 25mm otulinami Thermaflex /
0104/16 -
analogia
1. Odcinki poziome 43,10 m 43,10
2. Odcinki pionowe - piony oznaczone 9,10 m 9,10
razem m 52,2Q
5.8 KNR 0-31 Proba szczeln@i instalacji ogrzewania podtogowego, rurggdw osrednicy nominalne
0308/04 16 i 20mm bez wzglu na rodzaj uktadu ggownicy
01 3,56 m2 3,5¢
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02 12,83 m2 12,83
03 17,17 m2 17,15
04 16,23 m2 16,23
05 18,62 m2 18,62
06 21,61 m2 21,61
07 8,61 m2 8,61
08 5,36 m2 5,3¢
09 44 m2 4,40
10 1,62 m2 1,62
11 3,09 m2 3,09
12 2,95 m2 2,95
13 1,78 m2 1,78
14 4,02 m2 4,02
15 18,10 m2 18,10
17 7,54 m2 7,54
18 3,3 m2 3,30
razem m2 150,79
5.9 KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego rugggdw osrednicy nominalnej 16 i 20mm b
0308/08 wzgkdu na rodzaj uktadu g¢gownicy
01 3,56 m2 3,5¢€
02 12,83 m2 12,83
03 17,17 m2 17,15
04 16,23 m2 16,23
05 18,62 m2 18,62
06 21,61 m2 21,61
07 8,61 m2 8,61
08 5,36 m2 5,3¢
09 44 m2 4,40
10 1,62 m2 1,62
11 3,09 m2 3,09
12 2,95 m2 2,95
13 1,78 m2 1,78
14 4,02 m2 4,02
15 18,10 m2 18,10
17 7,54 m2 7,54
18 3,3 m2 3,30
razem m2 150,79
5.10 KNR 0-31 Monte szafek rozdzielaczowych podtynkowych 3 OBW
0211/07
szt 1,00
5.11 KNR 0-31 Monte szafek rozdzielaczowych podtynkowych 12 OBWO
0211/10
szt 1,00
5.12 | Kalkulacja Monta pompy ciepta wraz catkowitym wypésaiem pomieszczenia (montaz pc
indywidualna| obiegowych, montaautomatyki i armatury)
kpl 1,00
6 Odbiér instalacji
m 54,00
6.1 | KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji co w budynkach niemieszkali
0128/02
-analogia
DN32mm 4 m 48,00
DN 25 mm m 6,00
razem m 54,00
6.2 KNR 2-15 Proby cknieniowe szczelgoi instalacji wewatrznych w budynkach niemieszkalr
0404/02
DN32mm 4 m 48,00
rurociggu
DN 25 mm m 6,00
rurociggu
razem m 54,00
rurociggu
6.3 | KNR-W 2-15 Proby instalacji centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem regula
0436/01
urzgdzei 2,00
grzejnych
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6.4 | KNR-W 2-15 Napetnianie instalacji wag
0128/02 -
analogia
DN32mm 4 m 48,00
DN 25 mm m 6,00
razem m 54,00
7 Przegrody pionowe i poziome - odtworzenie tynkduesadzek
m2 149,50
7.1 KNR 4-01 Zamurowanie przebBiw stropach
0323/05 - A
2 szt 2,00
razem szt 2,00
7.2 KNR K-09 Wyréwnanie dgych ubytkéw ndcianach i sufitach o grubioi warstwy do 30mm
0103/12 -
ANALOGIA
299*0,3 m2 89,70
razem m2 89,70
7.3 KSNR 2 Siatkowanie powierzchni wegtrznych pasoéw (na pgtézeniach) - z wykorzystaniem
0804/02 - A zbrojonej tamy papierowe
299*0,3 m2 89,70
razem m2 89,70
7.4 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed nzémiem gtadzi
0103/16
299*0,5 m2 149,50
razem m2 149,50
7.5 KNR K-09 Gladzie gipsowecian na tynku - pierwsza warstwa gruébbd2mm
0201/04
299*0,5 m2 149,50
razem m2 149,50
7.6 KNR K-09 Gladzie gipsowécian na tynku - dodatek za ngstg warstwe ponad pierwsz
0201/05
299*0,5 m2 149,50
razem m2 149,50
7.7 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtey gipsowych
0302/01
299*0,5 m2 149,50
razem m2 149,50
3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
8 Roboty przygotowawcze
kpl. 1,00
8.1 KNR 4-04 Demonta przewodoéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztudzmygrednicy 32-50mi
0703/07
m 25,00
8.2 KNR 4-04 Demonta przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztutdzmygrednicy 50-100m
0703/08
m 30,00
9 Roboty rozbiérkowe
m3 1,64
9.1 KNNR-W 3 Mechaniczne wykucie i otynkowanie bruzd gkw konstrukcjach betonowy
0404/02
DN 110 mm (22+1,67+10,37)*0,20*0, m3 1,3¢€
DN 75 mm (0,65+2,4)*0,18*0,: m3 0,10
DN 50 mm (1,35+1,2+1,2+0,65+1,65+0,5+1,5)*0,154® m3 0,18
razem m3 1,64
9.2 KNR 19-01 Usunkcie z budynku gruzu i ziemi
0116/05 -
analogia
DN 110 mm (22+1,67+10,37)*0,20*%0, m3 1,3¢€
DN 75 mm (0,65+2,4)*0,18*0,: m3 0,10
DN 50 mm (1,35+1,2+1,2+0,65+1,65+0,5+1,5)*0,154% m3 0,18
razem m3 1,64
9.3 KNR 19-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytagtowea odlegté¢ do 1km
0118/13
DN 110 mm (22+1,67+10,37)*0,20*%0, m3 1,3¢€
DN 75 mm (0,65+2,4)*0,18*0,: m3 0,10
DN 50 mm (1,35+1,2+1,2+0,65+1,65+0,5+1,5)*0,154% m3 0,18
razem m3 1,64
10 Roboty montaowe - instalacja kanalizacji sanitarnej
m 128,00
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10.1 | KNR-W 2-15 Rurociggi z PCW kanalizacyjne wednicy 50mm w gotowych wykopach wetkn
0203/01 budynkéw, o pakczeniach wciskowych
1,35+1,2+1,2+0,65+1,65+0,5+1,5 m 8,05
razem m 8,05
10.2 | KNR-W 2-15 Rurocizgi z PCW kanalizacyjne wednicy 75mm w gotowych wykopach wetkn
0203/02 budynkéw, o pakczeniach wciskowych
0,65+2,4 m 3,05
razem m 3,05
10.3 | KNR-W 2-15 Rurocizgi z PCW kanalizacyjne swednicy 110mm w gotowych wykopach wetrn
0203/03 budynkéw, o pakczeniach wciskowych
22+1,67+10,37 m 34,04
razem m 34,04
10.4 | KNNR-W 4 Rura wywiewna z PCWsoednicy 110mm o pgtzeniu wciskowy
0213/05
szt 3,00
10.5 KNR 2-15 Dodatki za podégia odptywowe z rur i ksztaltek z PCWrednicy 50mmgczone metag
0208/03 wciskovy
podejcie 10,0Q
10.6 KNR 2-15 Dodatki za podégia odptywowe z rur i ksztaltek z PCWrednicy 75mmgczone metag
0208/04 wciskovy
podejcie 1,00
10.7 KNR 2-15 Dodatki za podégia odptywowe z rur i ksztattek z PCWrednicy 110mmdczone metag
0208/05 wciskovy
podejcie 3,00
10.8 KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCWitednicy zewgtrznej 110mm,gczone metagwciskow
0217/02
szt 3,00
11 Wyposeaenie kuchni i tazienek
kpl 1,00
1.1 KNR 2-15 Monta zlewozmywakaoveliwnych lub stalowych na sza
0220/05
szt 2,00
11.2 KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamigkolanem
0221/01
szt 2,00
11.3 KNR 2-15 Brodziki natryskowe z tworzywa sztuczr
0223/02
kpl 1,00
11.4 KNR 2-15 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznycpdrdelany podtynkowe
0224/02 -
analogia
kpl 3,00
115 KNR 2-15 Urzgdzenia sanitarne na elemencie maotaym - ustp dla ON
0224/03 -
analogia
kpl 1,00
11.6 KNR 2-15 Urzgdzenia sanitarne na elemencie maotaym - umywalka z syfonem dla ON
0221/01 - (zapewniajca przestrzé manewrow pod umywalk)
analogia
szt 1,00
11.7 KNR 2-15 Pisuary pojedyncze z plua
0225/01
kpl 1,00
11.8 KNR 2-15 Whpustyzeliwne podtogowe grednicy 50mm
0212/01
szt 1,00
12 Odbidr instalaciji
kpl 1,00
12.1 | KNNR-W 4 Proéba wodna szczelsic kanatow rurowych grednicy do 150mm z rur kamionkowych
1610/01 PCV
odcinek 1,00
4. KLIMATYZACJA
13 Kalkulacja Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z monéamn urzdzeh, kanatow.
indywidualna
kpl 1,00
14 Kalkulacja Rozruch regulacja i préby wydajém.
indywidualna
kpl 1,00
5. WENTYLACJA
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15 Kalkulacja Wykonanie instalacji wentylacjiwraz z monéan uradze, kanatow.
indywidualna
kpl 1,00
16 Kalkulacja Rozruch regulacja i préby wydajém.
indywidualna
kpl 1,00




