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UWAGA!

Istniejgce pom. tech. w gestii PKP
z istniejgcy instalacjg - bez zmian.

UWAGA!

Istalacja el. zasilona z pom. tech. PKP.
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UWAGA!
Uzgodni¢ wys. montazu gniazd na etapie realizacji
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SYMBOL

OPIS

Oprawa os$wietleniowa, LED
UNI LED MPRM 596x596 4000K, 41W

Oprawa oswietleniowa, LED
UNI LED MPRM 596x596 4000K, 41W + czujnik ruchu

SYMBOL OPIS
- Gniazdo 2P+PE, p/t.
& Gniazdo 2P+PE, p/t., IP44
- Gniazdo 2P+PE, p/t., DATA

Oprawa oswietleniowa, LED + mod. aw.
Modena Mini LED 17W 4000K, biaty, czujnik ruchu

Gniazdo 3P+N+PE, n/t.
32A/5

Oprawa os$wietleniowa, LED + mod. aw. + czujnik ruchu
Modena LED 25W 4000K biaty, AW 3H

Przycisk PWP z szybka do zbicia, n/t, IP56

PWP1-W01-A-01-2LED7

Oprawa oswietleniowa, LED + mod. aw.
Modena LED 25W 4000K biaty, AW 3H

N > Falownik Selfa SFT 10.1 wifi

Oprawa os$wietleniowa, LED + mod. aw.
Modena LED 25W 4000K biaty, AW 3H

: Rozdzielnica Hensel
ZK1x-1P/F

Oprawa oswietleniowa, LED

Istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe

zasilajgce inst. elektryczng w pom. PKP
- bez zmian.
- pomiar energii elektrycznej PKP

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
MU5M30.U42 10,1 kW
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ZK1x-1P/F

I\Proj. kabel YAKY 4x50mm?,

OCHRONA OD PORAZEN
samoczynne wytaczenie zasilania
wytgczniki roznicowo-prgdowe
potgczenia wyrbwnawcze

UKLAD INST.
ODBIORCZEJ
TN-C-S

UKLAD INST.

ZASILAJACEJ
TN-C

relacji: ist. stup linii napow. — proj. ZK1x-1P/F

Proj. kabel YAKY 4x50mm?, 1=22m

relacji: proj. ZK1x-1P/F — ist. ZK1x-1P

Na etapie realizacji inwestycji nalezy rozwazy¢
techniczng mozliwo$¢ wykonania przecisku
pod budynkiem w celu przeprowadzenia kabla
zasilajgcego.

UWAGI:

- projektuje sie uktadanie przewodéw w bruzdach, p/t.,

- w pomieszczeniach socjalnych (tazienki) i technicznych nalezy stosowac¢ wytacznie osprzet elektryczny w wykananiu bryzgoszczelnym min. |P44,
- gniazda i fgczniki montowac¢ na wysokosciach opisanych na rzucie, w razie watpliwosci uzgadniaé z Inwesorem,

- projektowana warto$¢ opornosci uziemien dla instalacji ochrony odgromowej: R<10 Q,

- na etapie realizacji prac nalezy koordynowac je z pozostatymi branzami,

- projekt instalaciji elektrycznej i ochrony odgromowej nalezy rozpatrywac¢ wspolnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji
- wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie

- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgcg koordynacjg miedzybranzowg

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw réwnowaznych

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

TP KV-PV-DC2 600002/C = |WARS LED PANEL 1x150 4000K
I Przeciwpozarowy wylgcznik bezpieczenstwa 2 stringi do instalacji fotowolt. Oprawa os$wietleniowa, LED (elewacyjna)
PEFS-EL40-4 2MPPT PROJOY Cubic Wall IP65 LED 10W 4000K 50° DI
Oprawa oswietleniowa, LED (naswietlacz)
u Stream LED SM 25W 3305Im 840 Antracyt
m Oprawa os$wietleniowa, LED, awaryjno-sieciowa
OUTDOOR LED ODB; C; SA; AT; 3H; HTR-25
e — Oprawa oswietleniowa, LED, awaryjna

VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT IP44

Oprawa os$wietleniowa, LED, awaryjna
STARLET EXTERNAL SO 3W SA 3H AT

tacznik typ: 3-biegunowy, pit.

tacznik typ: schodowy, p/t.

tacznik typ: 1-biegunowy, pit.

tacznik typ: $wiecznikowy, pit.

o, 5| o ||| e

tacznik typ: 1-biegunowy, p/t., IP44

*

Czunik obecnoséi 360°, IP20, n/t.

Rozdzielnica
- typ zgodny z opisanym na schemacie

ELEKTROTECHNIKA Tomasz Lach
77-400 Ztotow, ul. 8 Marca 52

TEMAT: Instalacja elektryczna gniazd 230V/400V i o$wietlenia

rzut parteru

OBIEKT: Zmiana uzytkowania pomieszczen

dworca kolejowego na posterunek policji

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

wraz z niezbedngq przebudowq PROJEKT

ADRES: TECHNICZNY

ul. Towarowa; 77-424 Zakrzewo

obr. ewid.: 0040 Zakrzewo
dz. ewid. nr 40/10, 40/14

SKALA:

1:100

INWESTOR: | Gmina Zakrzewo

ul. Kujahska 5
77-424 7Zakrzewo

OPRACOWAL: | mgr inz. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

DATA NR RYS.

01.2023r.
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