SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU / KONTROLA DOSTEPU
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UWAGI: SSWIN

- Instalacje urzgdzen SSWiN wykona¢ zgodznie wg opracowanego schematu, EN 50131(grade 3)

- centrala zabezpiecza obiekt w czesciach instalacji czujnikow ruchu

- pomiedzy modutami a centralg alarmowg prowadzi¢ magistrale do nadzoru i obstugi modutéw

- przewody do czujek ruchu wypuszczaé na wysokosci h=2,4 (grade3 - DTR producenta)

- instalacje prowadzi¢ w strefie chroninej przez system SSWiN

- moduty rozszerzen oraz centrale alarmowg zasili¢ 230V oraz zabezpieczy¢ wg opracowania branzy elektrycznej
- dla czujek kontaktronowych, przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej, uzgodzni¢ miejsce montazu

UWAGI: KD

- Instalacje urzadzen KD wykonac¢ zgodznie wg opracowanego schematu

- system kontroli dostepu zabezpiecza przed nieautoryzowanym przejsciem os6b postronnych lub nie posiadajgcych odpowiednich uprawnien

- osoby uprawnione bedg miaty mozliwo$¢ wjescia do stref kontrolowanych tylko przy uzyciu karty zblizeniowej

- kontrola przejscia odbywa sie w jedng strony danego wejscia

- do wyjscia w kontroli jednostronnej zastosowac przycisk wyjscia

- moduty kontroleréw przejscia montowaé w poblizu czytnikéw (terminali) w miare mozliwosci nad sufitem podwieszanym

- doktandg lokalizacje terminali, przej$¢ na scianach nalezy, uzgodni¢ z branzg elektryczng na obiekcie tak aby nie kolidowaty z urzadzeniami inst. elektrycznych

UWAGI POZOSTALE:

- instalacje przewodoéw niskopragdowych prowadzong w tynku w ostaniaé przed uszkodzeniem
- okablowanie prowadzi¢ w rurach karbowanych instalacyjnych lub RL z zachowaniem odstepu do instalacji elektrycznych
min 30-50cm a w korytach kablowych tylko w przegrodzie z przeznaczeniem dla instalacji teletechnicznych
- wszystkie przejscia przez Sciany i stropy uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda
- wszystkie przewody prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RL lub w korytach kablowych z przeznaczeniem dla instalacji teletechnicznych

- projekt instalacji teletechnicznej nalezy rozpatrywac wspadlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji
- wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
-roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg, biezgcg koordynacjg miedzybranzowg
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw rownowaznych posiadajgcych

odpowiednie atesty i certyfikaty

- urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- blokady na wyjsciach kontrolowanych muszg obowigzkowo posiadaé odciecie zasilania w przypadku ewakuacji z obiektu, realizacja za pomocg przyciskow

awaryjnych EXIT odcinajgcych zasilanie catkowicie zasilanie blokady
- stosowac tylko rewersyjne elektrozaczepy, dostosowane do montazu na drogach ewakuacji
- wykrycie pozaru przez centale alarmowa na obiekcie powoduje automatyczne zdjecie zasilania z blokad drzwiowych ( wg uzgodnienia)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych

SYMBOL OPIS - SSWIN ILOSC
Czujka ruchu PIR + antymasking (grade 3)
¢ "l typ SLIM-PIR-PRO szt. 12
Szyfrator LCD (grade 3) / obudowa do klawiatury zamykana na klucz
[ “¥2ltyp INT-KLCD-BL / OBU-M-LCD szt 11
Centrala sygnalizacji wlamania / obudowa z trafo (grade3) / akumulator
typ INTEGRA 64+ / OMI-4 / aku.18Ah/12V(FGB18-12) szt
Modut 8 wejs¢ (grade 3), ( montowa¢ w obudowie centrali OMI-4) szt 2
typ INT-E
Modut sieci LAN / modut GSM/GPRS / obudowa (grade3) / akumulator
ETHM | typ ETHM 1 Plus / GPRS-A+antena GSM / OMI-2 / APS412 / 18Ah/12V szt1A/1
Optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego
$ DYZ typ ADR-20R szt.l
B s7v7 Sygnalizator akustyczno-optyczny - zewnetrzny (grade 3) / akumulator szt 2/2
" |typ SAEL 2010 LED / aku. 2,1Ah/12V (CJ12-2.2 T1) '
— Mwy.z Czujnik kontaktronowy MC - wpuszczany (grade 3) / kotnierz szt 13/13
typ MC 370/ MC 300-S11
SYMBOL OPIS - KD ILOSC
Czytnik kart zblizeniowych / breloki zblizeniowe
B KDCZ.Y.Z typ CZ-EMM / BR-STD-3 szt. 3/10
Czytnik kart zblizeniowych zewnetrzny
KDCZ3.Y.Z typ CZ-EMMS3 szt. 1
Czujnik kontaktronowy MC - wpuszczany (grade 3) / kotnierz
I MwYzlo ) MC 370 / MC 300-511 szt. 4/4
B vz Elektrorygiel e_lektromagnetyqzny montowany przez dostawce drzwi szt 4
typ elektrorygiel 12V rewersyjny
Kontroler przejscia z zasilaczem + obudowa z trafo(grade 3) + akumulator|
KDz -nl typ INT-R + APS 412, OMI-2 + aku.18Ah/12V(FGB18-12) szL.4lal4
o oy 2 Przycisk wyjscia - zwolnienie zasilania zwory elektromagnetycznej szt 4
typ BT-2D natynkowy
Przycisk wyjscia awaryjnego (ewak.) odcinajgcy zasilanie elektrozaczepu
EA EX.Y.Z szt. 4
typ D-108 natynkowy
SYMBOL OPIS - WIDEODOMOFON ILOSC
DOM.Y 2 Panel domofonu / ZESTAW kpl. 1
" |typ np. ACCO '
ELEKTROTECHNIKA Tomasz Lach
77-400 Zfotdw, ul. 8 Marca 52
TEMAT: Instalacje teletechniczne: SSWiN, KD
- schemat ideowy
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