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SPIS ZAWARTOSCI

Tytut zatacznika

Opis techniczny
Dane ogdlne
2.1. Podstawa opracowania

Dane szczegdtowe

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.4. Instalacja klimatyzacji

Uwagi koncowe

Rysunki:
Rys.nr 1 Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:50
Rys. nr 2 Rzut parteru — instalacja wodociggowa, skala 1:50
Rys. nr 3 Rzut parteru —instalacja centralnego ogrzewania, skala 1:50
Rys. nr4 Rzut przyziemia — instalacja klimatyzacji i wentylacji, skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wewnetrzne instalacje zimnej wody,
kanalizacji sanitarnej, cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji
w istniejgcym budynku, zlokalizowanym w Zakrzewie na dziatce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 40/10, obreb 0040 Zakrzewo.

DANE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania:

. Zlecenie na prace projektowe.

. Plan projektu zagospodarowania dziatki.

. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny.

. Uzgodnienia miedzybranzowe.

. Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi urzagdzen i armatury.
. Uzgodnienia z Inwestorem.

. Wizja lokalna.

0 N O U1~ W N R

. Wykonana inwentaryzacja stanu istniejgcego.

DANE SZCZEGOtOWE

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Instalacja wody zimnej dla istniejgcego budynku zasilana bedzie istniejgcym przytgczem
wodociggowym, wykonanym z rur PE HD 100 SDR 17 32x2,0. Wewnatrz budynku nalezy
zainstalowac gtéwny wodomierz skrzydetkowy DN 15 mm. Przed i za wodomierzem
zamontowal zawory zaporowe. Za wodomierzem zamontowac¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy EA DN 32 mm (wg PN — EN 1717) o potaczeniach gwintowanych
z mozliwoscig nadzoru, zgodnie z PN — B —01706/Az1.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej z rur PE-RT/AL/PE-RT —
polietylenowych. taczenia rur i ksztattek metodg zaciskania. Dopuszcza sie zastosowanie
rur Cu — miedzianych (taczenia rur i ksztattek lutowane — lut miekki). Ewentualng zmiane
rodzaju rur uzgodni¢ z projektantem. Przy zastosowaniu innego rodzaju rur, utrzymac
Srednice wewnetrzng zgodng z dobranymi przewodami. Prowadzenie rurociggdéw
wykona¢ w posadzce zachowujgc kompensacje. Rurociggi pionowe odbiorcze na
$cianach utozy¢ w bruzdach.

Do punktéw poboru wody zaliczamy:

- bateria zlewozmywakowa,
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- bateria umywalkowa,

- bateria natryskowa,

- pisuar,

- ptuczka zbiornikowa.

PUNKTY POBORU WODY
Normatywny X~ normatywnych X~ normatywnych
Rodzaj punktu llo$¢ | wyptyw wody gn | wyptywéw: zimna | wyptywoéw: ciepta
czerpalnego szt. I/s woda woda
Bateria umywalkowa 4 0,07 0,28 0,28
Bateria 1 0,07 0,07 0,07
zlewozmywakowa
Ptuczka zbiornikowa 3 0,12 0,36 -
Bateria natryskowa 2 0,15 0,30 0,30
Pisuar 1 0,10 0,10 -
Catkowity wyptyw 1,11 0,65
normatywny gn

Suma normatywnych wyptywow zimnej wody budynku:
SAn=1,76 [I/s]

Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-sanitarne:
gn = 0,682%(1,76)%%-0,14 = 1,21 [I/s] = 4,37 [m3/h]

Dobor wodomierza:

Qwod = 2*1,21 = 2,42 [I/s] = 8,74 [m3/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN 15 [mm] zamontowany w pomieszczeniu
socjalnym (pom. nr 15).

Gtéwne ciagi instalacji wody zimnej prowadzi¢ ze spadkiem 2°/oow kierunku przyboréw
w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

Ciepfa woda bedzie przygotowywana w wymienniku dla c.w.u. 210 |, ktéry bedzie
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 17). Bufor zasilany bedzie
z projektowanej pompy ciepta typu powietrze/woda (np.: Viessamann Vitocal 111-S,
c.w.u 210 | + Viessamann AWOT-M-AC 111-B08).

Poziomy oraz gtéwne piony instalacji cieptej wody uzytkowej wykonane bedg z rur
PE-RT/AL/PE-RT - polietylenowych (taczenia
Przewody projektuje sie o $rednicy @20, @25, @32. Zaprojektowano prowadzenie

rur i ksztattek metodg zaciskania).

pozioméw pod posadzkami oraz pod stropem na kondygnacji piwnicy. Przewody
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mocowac¢ do podtoza uchwytami montazowymi. lzolacja rur otulinami miekkimi (np.
THERMAFLEX). Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie
probne rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego tj. 0,6 MPa. Préobe uznaje sie za
pozytywng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Po
pozytywnym wyniku powyzszej proby na instalacji wody zimnej
i cieptej nalezy przeprowadzic¢ ich dezynfekcje i ptukanie.

Cyrkulacje potgczy¢ z przewodem cieptej wody w pomieszczeniu nr 9. Na przewodzie
cyrkulacji zastosowac termostatyczny zawor regulacyjny (np.: Aquastrom T Plus firmy
OVENTROP).

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje powinny
wystawaé 2 cm poza przegrode. Przestrzed miedzy rurociggiem a tulejg ochronng
wypetnic pianka poliuretanowa.

Wszystkie izolacje termiczne muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanych przyboréw sanitarnych wiaczonych do
projektowanych poziomdéw oraz poszczegdlnych pionédw sanitarnych, potaczyc
z istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje
sanitarng z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych uszczelnionych za pomocg uszczelek
gumowych. Poziomy kanalizacji sanitarnej i piony do wysokosci parteru wykonaé z rur
kanalizacyjnych PCV grubosciennych klasy ,U”. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych
przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o @ d + 15 cm. Mocowanie
rurociggéw do Scian za pomocy uchwytéow do rur z podkfadka gumowa. Przewody
kanalizacji sanitarnej zabudowa¢ w bruzdach pozostawiajac dostep do rewizji —
czyszczaka. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez piony wyprowadzone
ponad dach i zakonczone rurg wywiewna. Po przeprowadzeniu prac montazowych
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Do projektowanych piondw kanalizacji sanitarnej
podtgczono podejscia pod nastepujgce przybory sanitarne:

- miska ustepowa @ 110 mm;
- umywalka @ 50 mm;

- zlewozmywak @ 50 mm;

- pisuar @ 50 mm;

- natrysk @ 50 mm.

Podejscia do przyboréw zgodne z PN-74/C-889200 "Rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu".
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PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW NA PODSTAWIE NORMY PN-92 B-01707

llogé
_ ot T AWs
Rodzaj punktu czerpalnego szt. AWs
Bateria umywalkowa 4 0,5 2,0
Bateria zlewozmywakowa 1 0,8 0,8
Ptuczka zbiornikowa 3 2,5 7,5
Bateria natryskowa 2 0,8 1,6
Pisuar 1 0,8 0,8
Catkowity przeptyw Sciekdw gs 12,7

Suma normatywnych przeptywow sciekow:
>qs=12,7

Obliczenie ilosci przeptywajacych $ciekéw bytowych:
Qs =0,5%(12,7)%° = 1,78 [I/s]

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji pomieszczen
pokryte zostanie z projektowanej pompy ciepta typu powietrze/woda
(np.: ¢, c.w.u 210 | + Viessamann AWOT-M-AC 111-B08). Urzadzenie grzewcze nalezy
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 17).

Zaprojektowano instalacje wodng, - 35/28 °C. Przed regulacjy, instalacje nalezy
trzykrotnie przeptukaé. W czasie ptukania nastawa zaworédw grzejnikowych musi
znajdowac sie w poz. N. Zaprojektowano prowadzenie wszystkich poziomoéw c.o. pod
posadzkami. Przewody mocowac do podtoza uchwytami montazowymi. Odcinki rur (ok.
0,5 m.) przy zatamaniach trasy obtozy¢ otulinami miekkimi (np. THERMAFLEX) dla
umozliwienia przesuwania sie rur przy wydtuzeniach termicznych. Po wykonaniu
instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego. Préba musi by¢ w okresie 30 min. przeprowadzone
dwukrotnie w odstepie 10 min. Po kolejnych 30 min. prdby, ciSnienia nie moze obnizy¢
sie 0 0,6 bar. Uktad musi by¢ szczelny. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
na cisnienie robocze w okresie 2 godz. Cisnienie nie moze sie obnizyc¢
o 0,2 bar. Ostateczng probag szczelnosci jest proba impulsowa. W prébie tej nalezy
w czterech cyklach po min. 5 minut wytwarzaé na przemian cisnienie 10 bar i 1 bar.
Instalacja musi pozosta¢ szczelna. Proby szczelnosci na zimno nalezy wykona¢ przed
uszczelnieniem bruzd, przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j.
Badania szczelnosci wykonaé¢ wodg po uprzednim 3-krotnym przeptukaniu instalacji.
Przed napetnieniem nie nalezy montowa¢ automatyki odpowietrznikdw, jedynie ich
zawory stopowe. Manometr stosowany przy probie cisnieniowej powinien byé
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wycechowany o srednicy tarczy min. 150 mm. Badania uwaza sie na pozytywne, jezeli
w trakcie obserwacji 30 min. nie wystepujg przecieki i roszenia oraz manometr nie
pokaze spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien zostac
sporzadzony protokdt badania okreslajgcy cisnienie probne oraz potwierdzenie
pozytywnego wyniku préby.

Instalacje podtogowg zaprojektowano z rur PEX EVOH 16x2 mm. Rurociagi ogrzewania
podtogowego w zaleznosci od pomieszczenia nalezy utozy¢é w rozstawie 100 mm, 150
mm, 200 mm, 300 mm na przeznaczonych do tego celu specjalnych podktadkach
montazowych (5 cm styropianu pokrytego folig) zgodnych z wytycznymi danego
producenta. W celu unikniecia naprezen wstepnych rurociggdw w trakcie montazu,
nalezy je napetni¢ goragcg woda. Na rozdzielaczu nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
reczne, zawory spustowe, termometry, zawory odcinajgce i zawory regulacyjne
z nastawg wstepng. Po utozeniu rur grzewczych instalacji podtogowej, ale przed
zalaniem ich warstwag jastrychu betonowego przykrywajgcego, nalezy wykona¢ probe
cisnieniowa przez 30 min. na ci$nienie 0,45 MPa (4,5 Bar). Po zakoriczonej pozytywnie
probie cisnieniowej nalezy zmniejszy¢ cisnienie do 0,3 MPa i utrzymac je przez caty okres
zalewania rur. Rozruch instalacji nalezy dokonaé po catkowitym wyschnieciu jastrychu,
czyli, po co najmniej 28 dniach. Przez pierwsze trzy dni po uruchomieniu instalacji nalezy
utrzymywacé maksymalng temperature wody grzewczej 35°C, a nastepnie przez kolejne
5 dni zwieksza¢ jg stopniowo do maksymalnej temperatury roboczej 35°C.

Izolacje
L ) Przewody prowadzone na Przewody w przegrodzie i
Srednica . - . .
[mm] wierzchu w miejscu skrzyzowania
mm
[mm] [mm]
15-20 20 9
25-32 30 13
40 i Réwna srednicy wewnetrznej 0,5 srednicy wewnetrznej
wiecej rury rury

Rury w kanale izolowaé¢ prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z wetny

mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Srednica Grubo$é otuliny
[mm] [mm]
15-20 20
20-32 30
40-100 Réwna srednicy wewnetrznej rury
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Oznaczenia kolorystyczne rurociggéow

Oznakowanie rurociggdw i urzgdzen wykona¢ nalezy zgodnie z Polskg Norma
PN-70/N-01270 i PN- 93/N-01256.

Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykonac¢ oznaczenia kolorystyczne
przeptywajgcych mediéw oraz kierunki przeptywu. Oznakowanie wykona¢ w postaci
strzatek wg PN-70/01270/14.

3.4. Instalacja klimatyzacji

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskdw ciepta pochodzacych od
promieniowania stfonecznego oraz tych powstajacych w pomieszczeniach. Najwiekszy
udziat w sumie zyskéw majg zyski pochodzace od promieniowania stonecznego
przenikajgce przez powierzchnie przeszklone (okna), od oséb przebywajgcych
W pomieszczeniach oraz ciepto wydzielone przez pracujgce urzgdzenia takie jak
komputery, monitory drukarki, urzadzenia ksero, a takze ciepto bedace efektem
ubocznym oswietlenia pomieszczen.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie jednostek wewnetrznych
LG MS07AQ, MS0O9AQ oraz jednostki zewnetrznej LG MU5M30.U42 o mocy chtodniczej
10,1 kW. Kazda jednostka wewnetrzna daje mozliwos$¢ ustawienia indywidualnych
temperatur wewnetrznych za pomocga przydzielonego do niej pilota. Dzieki technologii
regulacji  wydajnosci DIGITAL SCROLL  system nie  emituje  zaktécen
elektromagnetycznych a w zwigzku z tym nie powoduje zaktécen pracujgcych urzadzen
elektronicznych.

Zestawienie dobranych urzadzen klimatyzacji
Moc Suma
Lp. Typ znamionowa llos¢ projektowanej
[kW] mocy [kW]
! Jednostka ;ewnetrzna' 10.1 1 x MS09AQ 7,70
MUSM30.U42 1xMU2M17.UL4

Skropliny odbierane z tacek klimatyzatorow bedg odprowadzane grawitacyjnie za
pomocg przewoddw wykonanych z rur i ksztattek PVC np. NIBCO do kanalizacji
znajdujgcej sie w pomieszczeniach sanitarnych. Skropliny taczy¢ do kanalizacji poprzez
zasyfonowanie. Lokalizacje projektowanych jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
systemu klimatyzacji przedstawia Rys. nr 4 — ,Rzut parteru — Instalacja klimatyzacji
i wentylacji” w skali 1:50.

Przewody zasilajgce zlokalizowa¢ w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
podwieszonym. Na potrzeby pietra przewody zlokalizowaé na poddaszu. Przejscia przez
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przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawaé 2 cm
poza przegrode. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng wypetni¢ pianka
poliuretanowa. Przewody zlokalizowane przy $cianie i pod stropem obudowac ptytg G/K.
W pomieszczeniach sanitarnych.

3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej catorocznej. Kanaty
wentylacyjne zaprojektowano kotowe z rur ,spiro" z blachy stalowej ocynkowanej.
Lokalizacje projektowanych kanatéw wentylacyjnych wyprowadzi¢ na dach budynku.
Jako elementy wywiewne przyjeto wentylatory tazienkowe z higrostatem uruchamiane
przy wigczeniu oswietlenia w pomieszczeniu z funkcja podtrzymania zasilenia.
W projekcie architektonicznym nalezy drzwi wewnetrzne, wykorzystywane do
transferu powietrza, wyposazy¢ w kratki wentylacyjne o powierzchni co najmniej
200 cm? netto. Cato$é¢ wentylacji wykonaé zgodnie z cze$cig graficzng. Ewentualne
zmiany w stosunku do niniejszego projektu skorygowac w projekcie powykonawczym.

llos¢ | Wywiew
. . Kubatura ~
Nr Pomieszczenie wym. | llos¢ pow.
m3 1/h m3/h
1. Szatnia meska 18,39 4 75,00
2. Pom. hig.-sanit. meskie 15,10 -
3. WC meskie 5,56 - >0,00
4, Szatnia damska 10,60 4 50,00
5. | Pom. hig.-sanit. damskie 10,12 - 50,00
6. WC damskie 6,11 -
7. Pom. techniczne 18,10 1,5 30,00
8. WC dla interesantéw 13,79 - 50,00
tacznie 305
4. UWAGI KONCOWE
1. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wymiarow na budowie z projektem.
2. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
i zasadami sztuki budowlane;.

4, Przestrzega¢ warunkéw montazu rur. Prace nadzoru inwestorskiego
powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
przestrzegac zasad BHP.
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Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materiatdw producentéw sg przyktadowe i majg na celu wskazanie
standardu  jakosciowego  przyjetych  systemdédw i elementdéw
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna
zastosowal rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm rownorzednych
technicznie, o parametrach rownowaznych pod warunkiem zachowania

standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany
w dokumentacji.
Projektowata: Sprawdzit:

mgr inz. Monika Kowalczyk

UPR. BUD. NR ZAP/0229/PWO0S/13

W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACII

URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN.

Strona 10z 10

mgr inz. Michat Dubicki

UPR. BUD. NR WKP/0179/PW0S/22

W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI

URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN.



