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I. CZESC OGOLNA

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego wystepuje:
Gmina Byczyna

ul. Rynek 1

46-220 Byczyna

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany wykonania polderu w

Jaskowicach.

3. Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja stanowi operat wodno-prawny na:

- zbieranie wody opadowej w polderze tj. szczegblne korzystanie z wéd

zgodnie z ustawag Prawo Wodne Ustawa

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368 z 2022 r. poz. 88, 258, 855).

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawi¢ zatozenia projektowe do wybudowania

polderu zbierajacego wody opadowe z terenu miasta Byczyna i wsi Jaskowice.

4. Materialy wyjSciowe do opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- projekt budowlany ,,BUDOWA POLDERU W JASKOWICACH | PRZEBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ” (obiekt kategorii XXIV, XXVI)
Byczyna, nr dziatki 127/1, 128, 129, 130, 131, 132/3 (obreb BYCZYNA),
nr dziatki 197 (obreb JASKOWICE), gm. Byczyna.

- wizja lokalna w terenie

- informacje uzyskane od Inwestora

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368 z 2022 r.
poz. 88, 258, 855

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2351 z 2021 r.)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 690 z dnia 12.04.2002 r.

z p6zniejszymi zmianami Dz. U. Nr 1422 z 2015r.)

- Ustawa o zbiorowy zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z dnia 7 czerwca 2001 r.)

- Rozporzadzeni Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecig¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody
(Dz. U. 2014 poz. 1542)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( teks pierwotny: Dz. U. 2001 r.

Nr 62 poz. 627; Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150; Dz. U. 2012 o zmianie ustawy poz. 460)

- Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. poz. 2129 w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Warty

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. u. z 18 pazdziernika
2016 r. poz. 1938)

- Rozporzadzeniem Rady MinistrOw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967)

- Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych lata 2016-2021 (AKPOS 2017)

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie $rédladowych
drég wodnych Poz. 1208

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjecia

krajowego programu ochrony wod morskich Poz. 2469
5. Opis zamierzonej dzialalnosci w jezyku nietechnicznym
Gmina Byczyna od wielu lat zmaga si¢ z problemem lokalnych podtopien w czasie opadow

atmosferycznych. Najwiecej zalanych nieruchomosci i nagromadzenie wod opadowych

wystepuje w miejscowosci Jaskowice.



Poniewaz Gmina Byczyna jest wiascicielem dziatek nr 128, 129, 130, 131 (obr¢b Byczyna)
stanowigcych tgki z przeptywajacym Srodkiem dziatek rowem, podj¢to starania wykonania
na tych dziatkach polderu stanowigcego zaglebienie w ziemi, ktdrego zadaniem bedzie
gromadzenie wdd opadowych sptywajacych ulicg i z okolicznych nieruchomosci.
Przewidziana lokalizacja jest bardzo trafna poniewaz rzedne terenu w kierunkach
potudniowym, wschodnim i zachodnim rosng ku gorze.

Projektowany polder bedzie stanowit zaglgbienie terenu i bedzie gromadzil wody opadowe
podczas opadow a nastepnie stopniowo wody te beda odprowadzane istniejgcym rowem
melioracyjnym. Zbiornik zostanie ogrodzony siatkg z bramg wjazdowa od strony ulicy

Stawowej.

Il. CZESC SZCZEGOLOWA

1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania jest zbieranie wod opadowych w projektowanym
polderze.

Przez dziatki, na ktoérych ma powstac zbiornik przeptywa row stanowigcy odwodnienie z
sasiednich nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz drdg lokalnych.

Na dziatkach na ktorych planowana jest cala inwestycja nie ma ustanowionych i utworzonych stref
ochronnych przyrody zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880.
Zakres korzystania z wod jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie warunkow jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego ( Dz. U. z 2006 r. nr 137 poz. 984).

2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robot

W miejscowosci Jaskowice, zlokalizowany bedzie polder na deszczowke.

Zaprojektowano wykoszenie traw i chwastow porastajacych dziatki na ktérych ma powstaé
polder, usuniecie samosiejek wraz z brytg korzeniowa, wykonanie robot ziemnych
polegajacych na wykonaniu zaglebienia w ziemi stanowigcego polder.

Przebudowe sieci wodociggowej przecinajacg dziatki na ktérych ma powstac¢ polder.

Cato$¢ zostanie ogrodzona ptotem z siatki z brama wjazdowa od strony potudniowe;.



3. Rodzaje urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych

Przeptyw wody w rowie zasilajacym i odprowadzajacym wody z polderu odprowadza wody
opadowe i gruntowe z okolicznych nieruchomosci. Poziom wody w rowie zalezy od pory

roku i warunkéw atmosferycznych.

4. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do

wykonania urzadzen wodnych

Zakres oddzialywania obiektu zostat okreslony w operacie wodnoprawnym na podstawie
ustaw Prawo Wodne i Prawo Budowlane.

Zgodnie z opracowanym operatem wodnoprawnym, zasieg oddziatywania obiektu miesci
si¢ w cato$ci w obrgbie inwestycji oraz na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany i co
do ktdrych inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich, a
ucigzliwo$ci zwigzane z realizacja i eksploatacja obiektu nie przekraczajg standardow
jakosci srodowiska tj. przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie:

- dopuszczalnego poziomu hatasu

- ochrony powietrza atmosferycznego

- ochrony gleby i wody.

Analiza uwarunkowan formalno - prawnych okreslonych w przepisach, pozwala rowniez
stwierdzac, ze zasigg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na

ktorych zostat zaprojektowany.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w sasiedztwie oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Zestawienie sgsiednich dziatek 1 ich wlascicieli:

- dz. nr 197 — Powiat Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-203 Kluczbork
- dz. nr 132/3 — Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

- dz. nr 127/1 — Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna



6. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma obowigzek dba¢ o prawidlowe
utrzymanie obiektu oraz utrzymanie droznosci doptywu i odptywu na odcinku zasiegu
oddziatywania zbiornika. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu
obiektu oraz w przypadku prowadzenia niewlasciwej gospodarki wodnej wnioskodaweca jest
zobowigzany do naprawienia i usuni¢cia powstalych szkod.

Urzadzenia nie majg zadnego negatywnego wpltywu na otaczajace srodowisko.

I11. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGOLNYCH URZADZEN
| PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Opis stanu istniejacego

Dziatki 128, 129, 130 i 131 na ktorych projektowany jest polder na deszczoéwke stanowia
tereny zielone poros$nigte punktowo samosiejkami drzew iglastych i lisciastych. Teren
zanizony w stosunku do otoczenia 0 Kilkadziesigt centymetrow. Przez $rodek przeptywa
réw melioracyjny odprowadzajacy wody opadowe z sgsiednich dziatek.

ROw porosniety chwastami z duzg warstwa namutu.

Odptyw stanowi przepust betonowy @ 900 mm pod drogg dz. nr 132/3.

Teren podmokty z bardzo wysokim poziomem wody gruntowej.

Istniejace doptywy do zbiornika

Istniejgce doptywy stanowig dwa rowy odprowadzajacy wody opadowe z okolicznych
nieruchomosci z przepustami pod ulica (dz. nr 132/3 1 127/1).

Doptywy nalezy odmuli¢ i oczy$ci¢ na doptywie. Wycia¢ krzaki i chwasty porastajace
brzegi, rowniez na odcinku przed przepustem pod droga.

Rury przepustow stanowigcych doptywy pozostang na istniejgcej wysokosci.

- wspotrzednych geograficzne doptywu (z dz. nr 133/12) - N 51°07°21.73”, E 18°12°50.41”
- wspotrzednych geograficzne doptywu (z dz. nr 134/2) - N 51°07°29.15”, E 18°12°50.06”

- wspoétrzednych geodezyjne doptywu (z dz. nr 133/12) — X 5665321.81, Y 6514981.82
- wspotrzednych geodezyjne doptywu (z dz. nr 134/2) — X 5665242.00, Y 6514975.23



Projektowany polder

Zaprojektowano wykonanie polderu poprzez wykonanie rob6t ziemnych polegajacych na
wykonaniu zaglebienia w ziemi w granicach dziatek 128, 129, 130, 131.

Dno projektowanego polderu zaprojektowano na rzgdnej 179,50 m n.p.m.

Zgodnie z wykonanymi badaniami geologicznymi terenu na tej gtebokosci znajduja sie
piaski ktore beda stanowily warstwe chtonng zbieranych wod opadowych.

Skarpy polderu o nachyleniu 1:2, skarpa od strony potudniowej o nachyleniu 1:4,5.
Wzmaocnienie skarp stanowi thuczen kamienny frakcji 16-32 mm wysypany od podstawy
skarpy do rzednej wysokos$ci 180,75 m n.p.m. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

Maksymalny poziom lustra wody jaki moze zgromadzi¢ si¢ W polderze, bedzie ksztattowat
si¢ na rzednej 180,50 m n.p.m.

Zbiornik zostanie ogrodzony siatkg 0 wys. 1,50 m na stupkach stalowych.

Ogrodzenie zostanie wykonane po linii granic zewnetrznych dziatek objetych opracowanie.
Od strony ulicy Stawowej zaprojektowano bram¢ wjazdowsg otwierang do wewnatrz

0szer. 6,0 miwys.1,5m.

Wspotrzedne geograficzne zewngtrznych punktow zbiornika.

N51°07°19.58”

Nr Wspolrzedna Wspolrzedna
punktu
A N51°07°22.26” E18°12°48.52”
B N51°07°22.15” E18°12°49.39”
C N51°07°21.97” E18°12°50.20”
D N51°07°21.90” E18°12°50.33”
E N51°07°21.85” E18°12°50.34”
F N51°07°21.74” E18°12°50.41”
G N51°07°21.09” E18°12°50.38”
H N51°07°20.34” E18°12°50.25”

E18°12°50.16”

J N51°07°19.19” E18°12°50.10”
K N51°07°18.78” E18°12°49.77”
L N51°07°18.66” E18°12°49.36”
L N51°07°18.79” E18°12°49.19”
M N51°07°19.47” E18°12°48.62”
N N51°07°20.35” E18°12°48.31”
O N51°07°21.47” E18°12°48.20”




Wspotrzedne geodezyjne zewnetrznych punktow zbiornika.

Nr Wspolrzedna Wspolrzedna
punktu X Y
A 5665337.91 6514944.86
B 5665334.65 6514962.06
C 5665329.25 6514977.60
D 5665326.99 6514980.08
E 5665325.61 6514980.33
F 5665321.81 6514981.82
G 5665301.83 6514981.08
H 5665278.90 6514978.70
I 5665255.31 6514977.07
J 5665243.18 6514975.82
K 5665230.68 6514969.55
L 5665226.74 6514961.59
L 5665230.95 6514958.35
M 5665231.75 6514947.20
N 5665280.12 6514939.40
O 5665311.73 6514938.85

Istniejacy odplyw ze zbiornika

Istniejacy odptyw stanowi row z przepustem pod droga gminng (dz. nr 132/3) z kregow
zelbetowych @ 900 mm.

Odptyw nalezy odmuli¢ i oczysci¢. Wyciagé chwasty porastajgce brzegi, rowniez na odcinku
za przepustem pod droga.

Przed przepustem od strony polderu zaprojektowano prefabrykowany zelbetowy wylot,
ktorego zadaniem bedzie ustabilizowanie odplywu i wzmocnienie przyczotka odptywu.
Rzedna dna istniejgcego wylotu 199,85 m n.p.m.

Istniejacy wylot i caty przepust pod drogg pozostaje bez zmian.

- N 51°07°22.05”, E 18°12°49.77”

- X 5664331.63, Y 6514969.27

- wspotrzednych geograficzne wylotu
- wspotrzednych geodezyjne wylotu
Szczegoty pokazano na rysunkach.



IV. OKRESLENIE ILOSCI WOD

OKkreslenie ilosci wod opadowych z terenéw utwardzonych i dachéw.

Dane_ogolne.

- pow. dachow:

- pow. parkingdw gminnych:

- pow. ulic i chodnikéw gminnych:

- pow. pol uprawnych:

- wspétczynnik sptywu dla dachdéw:

- wspotczynnik sptywu dla parkingow:
- wspotczynnik sptywu dla ulicy:

- wspotczynnik sptywu dla pol uprawnych :

- natezenie deszczu oblicz. :
- wspoélczynnik opoznienia :

- $rednia roczna ilo$¢ opaddw dla woj. opolskiego:

Wyznaczenie powierzchni szczelnej zlewni.

Fzred=F x ¥

Fzredd = Fpx ¥
Fzredd = 1,6 x 0,95

Fzredp = 1,52 ha

Fzredp=Fpx ¥
Fzredp=0,1x0,8

Fzredp = 0,08 ha

Fzredu =Fux ¥
Fzredu=1,0x0,9

Fzredu = 0,9 ha

Fzredz=Fzx ¥
Fzredz=47,0x0,1

Fzredz = 4,7 ha

Fd=1,6 ha
Fp=0,1ha
Fu=1,0 ha
Fz=47,0 ha

¥ =0,95

¥=0,8

Y=0,9

¥=0,1

gnom =15 1/s x ha
(n=6)

h=617 mm=0,617 m



Wyznaczenie wartosci retencyjnych zlewni.

1
D= -
\ Fzred
1
Dy = -------—-- =0,90
Y 1,52
1
(I)p = - = 1,88
\/ 0,08
1
Oy = --mmmmmmm- =1,026
X 0,9
1
D, = ~-mmmmmme- =0,68
X/ 4,7

Okreslenie splywu nominalnego.

Qnom = Fzred x ¢ x 15

Qnomd =1,52 x 0,90 x 15

Qnomd = 20,52 I/s

Qnomp =0,08 x 1,88 x 15

Qnomp =2,251/s

Qnomu=0,9x 1,26 x 15

Qnomu =17,011/s

Qnomz =4,7x 0,68 x 15

Qnomz = 47,94 1/s

Qnom = 20,52 + 2,25 + 17,01 + 47,94 = 87,72 I/s = 0,08772 m®/s



Natezenie deszczu jednorocznego

77 /s X ha — natgzenie deszczu o wielkosci odptywu wyzszym od spowodowanego opadem
o czestotliwosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut dla regionow o
wysokosci opadow < 800 mm.

Ql=77xFzredx 1,0

Qld=77x152x1,0

Q1d =117,04 /s

Qlp=77x0,08x1,0

Qlp = 6,16 I/s

Qlu=77x09x1,0

Qlu=69,31/s

Qlz=77x4,7x1,0

Q1z=361,91/s

Q1=117,04 + 6,16 + 69,3 + 361,9 = 554,40 I/s = 0,5544 m®/s
Q1 = 498,96 m*/15 min deszczu jednorocznego

Natezenie deszczu nawalnego

130 I/s x ha — natgzenie deszczu nawalnego
QAmax =130 x Fred x 1,0
QAmaxd =130x1,52x 1,0

QAmaxd =197,6 /s

QAmaxp =130x 0,08 x 1,0

QAmaxp =10,4 I/s



QAmaxu =130x0,9x1,0

QAmaxu =117,01/s

QAmaxz =130x4,7x1,0

QAmaxz =611,0 I/s

QAmax = 197,6 + 10,4 + 117,0 + 611,0 = 936,0 I/s = 0,936 m%/s

QAmax = 842,4 m*/deszcz nawalny 15 minut

OKkreslenie ilosci wod opadowych

Q = (Fzredd + Fzredp + Fzredu + Fzredz ) x 0,617
Q = (15200 + 800 + 9000 + 47000 ) x 0,617

Q = 44424 m3/rok

Maksymalne godzinowe, dobowe i roczne odplywy wod opadowych

dachy, ulice gminne i tereny zielone
Qs =0,0014 m3/s
Qmaxh = 5,07 mé/h
Qsrd =121,71 m¥/d
Q =(15200 + 800 + 9000 + 47000 ) x 0,617

Q = 44424 m3/rok
WhioskKi.

Dla powyzszych obliczeniowych iloéci opadow oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. poz. 1800 wody opadowe z terenéw drog gminnych
nie wymagaja stosowania specjalnych urzadzen do czyszczenia 1 wytapywania substancji
szkodliwych.

Dodatkowo zbierane wody opadowe nie przekraczaja zawartosci substancji
ropopochodnych w ilosci 15 mg/dm?® oraz zawiesiny ogdlnej w ilosci 100 mg/dm?®.
Zgodnie z obliczeniami, pojemno$¢ wodna projektowanego polderu bedzie 3,5 krotnie

wigksza niz deszcz nawalny 15 minutowy wielko$ci 130 1/s X ha.



V. NAPELNIANIE | OPROZNIANIE POLDERU

Zadaniem zbiornika bedzie wytapywanie i gromadzenie wody deszczowej sptywajacej z
okolicy podczas opaddw z jednoczesnym stopniowym wsigkaniem do gruntu

i odptywaniem poprzez istniejacy przepust betonowy @ 900 mm.

Miasto Byczyna i sgsiednia wioska Jaskowice charakteryzuja si¢ lokalnymi podtopieniami
podczas opaddéw atmosferycznych. Wody opadowe z okolicy ptyng zgodnie ze spadem
terenu co sprawia ze mieszkancy borykaja si¢ z ktopotliwymi rozlewiskami wody na
wilasnych posesjach i lokalnej drodze.

Przyjeto, ze zbiornik be¢dzie catkowicie oprozniany raz na 5 lat w celu przeprowadzenia
czyszczenia i prac konserwacyjnych.

Pojemnos¢ uzytkowa wodna projektowanego polderu: 2816,0 m?

Pojemnos¢ catkowita projektowanego polderu: 4736,0 m®

VI. OKRESLENIE ZAKRESU I CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA BADAN

Woda w zbiorniku stanowi odptywajace wody opadowe z pol i okolicznych posesji.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia badan wody w zbiorniku.

VII. USTALENIA

7.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami

Projektowany polder znajduje si¢ na obszarze dorzecza Odry jednakze row, ktory bedzie
stanowil odprowadzenie wod deszczowych konczy swoj bieg w oddalonym o okoto 1,8 km
istniejgcym zbiorniku wodnym zlokalizowanym na dziatce nr 297/23 , obrgb Gotkowice,
jednostka Byczyna.

Istniejacy zbiornik w Gotkowicach stanowi odbiornik wod opadowych z okolicznych
terenOw rowniez z miejscowosci Byczyna i Jaskowice. Wody opadowe doplywaja
istniejgcym rowem melioracyjnym. Wykonanie projektowanego polderu nie spowoduje
podniesienia si¢ poziomu lustra wody w zbiorniku w Gotkowicach. Do zbiornika
doprowadzona bgdzie ta sama ilos¢ wody opadowej jak w latach poprzednich a
projektowany polder spowoduje wyhamowanie predkosci przeptywu wody w rowie

i ograniczenie rozlewisk na okolicznych nieruchomosciach i ulicy.



Warunki korzystania z wéd regionu wodnego okreslone zostaly w Rozporzadzeniu

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r.

poz. 2129 w sprawie ustalenia warunkdw korzystania z wod regionu wodnego Warty.

Rozporzadzenie okresla:

- szczegdlowe wymagania w zakresie stanu wod regionu wodnego

- priorytety w zakresie potrzeb wodnych w regionie wodnym

- ograniczenia w korzystaniu z wéd niezbedne do osiggni¢cia ustalonych celow
srodowiskowych.

Istotne wymagania wynikajace z Rozporzadzenia to:

- aby przeptyw w rzece w wyniku inwestycji nie byl zmniejszony ponizej przeptywu
nienaruszalnego

- aby utrzymac lub przywrdci¢ naturalne warunki morfologiczne a zwlaszcza ich ciggltosé
na poziomie odpowiadajagcemu co najmniej dobremu stanowi ekologicznemu wod.

Ograniczenia w korzystaniu wod — ograniczenia dotycza gtdwnie zachowania przeptywu

nienaruszalnego w ciekach, wprowadzania $ciekOw oraz wprowadzania substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wdd powierzchniowych, w tym

jezior, ciekdw naturalnych lub urzadzen wodnych bedacych doptywami tych jezior oraz

stosowania urzadzen pietrzacych. Innych ograniczen nie wprowadzono.

Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji nie wptynie ona negatywnie na stan wéd

powierzchniowych rzeki Warty oraz stanu wod podziemnych.

Budowa zbiornika wodnego nie zmniejszy przeptywu wod w rowie i korytach rzek nie

zachodzi tutaj rowniez konieczno$¢ zachowania przeplywu nienaruszalnego. Nie zmieni si¢

rowniez kierunek przeptywu wod podziemnych oraz nie wplynie negatywnie na jakos¢ wod

powierzchniowych i podziemnych. Nie ma tez wplywu na ustalone priorytety w zakresie

zaspokojenia potrzeb wodnych. Nie ma ograniczen w wykonywaniu ograniczen objetych

whnioskiem.

7.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Warty okresla
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry ( Dz. u. z 18 pazdziernika
2016 r. poz. 1938).

Rozporzadzenie zawiera mapy dorzecza Odry i regionu wodnego Warty z ktorych wynika

ze teren na ktorym planowana jest inwestycja nie wystgpuje zagrozenie powodziowe.



Poziom terenu wokot projektowanego polderu wynosi od 181,00 do 182,00 m n.p.m.
Poziom wlotow do zbiornika wynosi 180,60 i 180,80 m n.p.m.

Poziom wylotu z polderu wynosi 179,85 m n.p.m.

Maksymalny poziom lustra wody w polderze wynosi 180,50 m n.p.m.

Poziom lustra wody w zbiorniku w Gotkowicach wynosi 175,00 m n.p.m.

7.3. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

,»Projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty” zostat
opracowany w 2017 roku.

Plan zawiera mapy zagrozenia skutkom suszy glebowej, atmosferycznej, hydrologicznej,
hydrogeologicznej i gruntowej.

Gmina Byczyna lezy na obszarze na ktorym zagrozenie jest mato istotne lub umiarkowane.

7.4. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich

Projektowana inwestycja bedzie prowadzona po za obszarami wymienionymi w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 11 grudnia 2017 r. Poz. 2469 w sprawie

,,Krajowego programu ochrony wéd morskich”

7.5. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych

Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Sciekéw Komunalnych podlegaja
aglomeracje powyzej 2000 RLM. Program zawiera przepisy, mapy rozbudowy i raporty z
wykonania budowy i rozbudowy systemdéw kanalizacji sanitarnej. Zadaniem programu jest
rowniez badanie i monitorowanie ilosci i rodzajow $ciekow wprowadzanych do srodowiska.

Niniejsze opracowanie nie dotyczy Sciekow komunalnych.
7.6. Ustalenia wynikajace z planu rozwoju srodladowych drég wodnych
Projektowana inwestycja bedzie prowadzona po za wykazem drég wodnych wymienionych

w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 26 czerwca 2019 r. Poz. 1208 w sprawie

,,Ssrodladowych droég wodnych” .



VIIl. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKEADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Uzytkowanie polderu ze wzgledu na ograniczony zasieg, niewielka skale i zerowe

wystgpienie awarii ma znikomy wpltyw na realizacje ,,Celéw srodowiskowych dla wod

podziemnych, wod powierzchniowych oraz obszarow”. Wytapywanie wod opadowych w

polderze nie ma negatywnego wptywu.

Zgodnie z zatozeniami, gmina Byczyna, dazy si¢ do zwigkszenia i poprawy jakosci wod

powierzchniowych i ochrony zasobow wod podziemnych poprze:

- odtwarzanie dawnych zbiornikéw wodnych i stawow

- budowe przez prywatnych inwestoréw zbiornikdw do retencjonowania wéd opadowych

- osiagniecie optymalnej retencyjnosci obszaru gminy zachowujac wszelkie cieki i zbiorniki
wodne.

Projektowany polder bedzie peit funkcj¢ gromadzenia wody deszczowe;j.

W wyniku budowy polderu nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcego poziomu wod ani tez

zmiany oddziatywania.

IX. OKRESLENIE PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO

Poniewaz réw melioracyjny bierze swodj poczatek i bedzie stuzyt do odprowadzania wod
opadowych z projektowanego polderu nie bedzie miato to wptywu na poziom zwierciadta
wod gruntowych i powierzchniowych a takze nie bedzie miato to wptywu na wielkos¢

przeptywu nienaruszalnego.

X. OKRESLENIE MAKSYMALNEGO PRZEPLYWU ROWU NA DZ. NR 213

Zgodnie z obliczeniami wynikajacymi z szerokosci, glebokosci i spadku rowu
oraz poziomu wody w rowie obliczono maksymalny przeptyw ktéry wynosi:
Dane wyjsciowe:

- catkowita gleboko$¢ rowu—h=10m

- $rednia szeroko$¢ rowu —b =3,0m

- maksymalna wysoko$¢ wody w rowie —t = 0,63 m

- spadek dna rowu — i = 1%eo

- nachylenie skarp rowu — pionowe

- Wspodiczynnik dla kanatéw ziemnych zaglebionych: m = 0,505

- wspotczynnik szorstkosci dla rowu : n = 0,030



Obliczeniowa predkosé przeplywajacej wody
V =354ximx 7

V = 35,4 x 0,0001%°% x 0,63°"

V =0,244 m/s

Maksymalna godzinowa przepustowos¢
A=txb

A=0,63x3,0=1,89

U=2t+b
U=2x0,63+3,0=4,26

Rh=A:U=189:4.26

Rh =0,443
1
Qmaxh = == XA X Rh0’66 X i0’5
n
1
Qmaxh = -------- x 1,89 x 0,443%%6 x 0,195 = 33,33 x 1,89 x 0,584 x 0,316 = 11,62 m3/h
0,030

Maksymalna dobowa ilosci przepltywajacej wody
Qmaxd = Qmaxh X 24

Qmaxd = 11,62 x 24

Qmaxd = 278,88 m®/d

Maksymalna wartosci przeptywu dla rowu odprowadzajacego wode z polderu
Qmaxmin = 3,227 l/sek

Qmaxmin = 0,003227 m3/sek

Qmaxh = 11,62 m%/h

Qmaxd = 278,88 m®/d



X1. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARIIL, JAK ROWNIEZ ROZMIAR
| WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W
TYCH SYTUACJACH

Rozruch bedzie polegal na oddaniu polderu do uzytkowania i obserwacji wod opadowych
podczas opaddw atmosferycznych.

Jedynym miejscem, na ktorym moze wystapic¢ awaria to uszkodzenie przepustu
odprowadzajacego wody opadowe z polderu, jednakze catkowita pojemno$¢ polderu
wynoszaca 5,5 krotno$¢ deszczu nawalnego moze zapewni¢ wytapanie wod opadowych bez
obawy przelania si¢ i lokalnych podtopien.

Prawidtowa budowa i konserwacja polderu sprawiajg ze prawdopodobienstwo wystgpienia
awarii wynosi 0. Tylko i wylacznie celowe, mechaniczne uszkodzenie moze spowodowac
wyplyw wody ze zbiornika i powstanie lokalnego o niewielkim zasiegu rozlewiska.

Woda przez zbiornik begdzie przeptywata po kazdym opadzie atmosferycznym.

XIl. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYROWY

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ustalono ze
prowadzona inwestycja bedzie swoim zasiggiem oddziatywata tylko na dziatki na ktorych
jest projektowana. W okolicy nie ma parkow przyrody, obszardéw chronionych, obszarow
Natura 2000 ani rezerwatow. Wszystkie oddalone sg 0 kilkadziesiat lub nawet kilkaset
kilometréw. Najblizej znajduje sie¢ pomnik przyrody w Byczynie, najblizszy Obszar
chronionego krajobrazu to Dolina Prosny a najblizszy obszar Natura 2000 to Teklusia.
Nie przewiduje si¢ zamierzonego korzystania z wod w najblizszych obszarach objetych

ochrong prawng w trybie ustawy o ochronie przyrody.

XI11. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGODPODAROWANIA OSADOW
SCIEKOW WYTRACAJACYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA

Projektowany polder bedzie penit funkcje zbiornika do gromadzenia wody opadowej w czasie
deszczu. Nie beda w zbiorniku zainstalowane zadne urzadzenia shuzace do oczyszczania wody.
Raz na piec lat zbiornik bedzie oprozniany z wody a dno odmulane i czyszczone.

Mut stanowia zgromadzone na dnie ziarenka kwarcu, kalcytu, mineratow ilastych oraz przegnitych

i rozktadajacych sig resztek roslinnych i zwierzecych.



XIV. WNIOSKI

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wad lub do urzgdzen wodnych

(Dz. U nr 2019 poz. 1311).

Projektowany polder wodny w Byczynie bedzie miat korzystny wptyw na srodowisko.
Zbierana woda opadowa bedzie retencjonowana co sprawi ze nieruchomosci zlokalizowane
w okolicach polderu oraz lokalna droga powiatowa beda podczas opadow atmosferycznych

i wiosennych roztopdw chronione przed rozlewiskami i podtopieniami.
XV.ZALACZNIKI DO OPERATU

Projekt zagospodarowania terenu: rys. 1
Przekroj A-A (inwentaryzacja) — rys. 2
Przekroj B-B (inwentaryzacja) — rys. 3
Przekroj C-C (inwentaryzacja) — rys. 4
Przekrdj D-D (inwentaryzacja) — rys. 5
Przekroj A-A (projektowany polder) —rys. 6
Przekroj B-B (projektowany polder) — rys. 7
Przekroj C-C (projektowany polder) — rys. 8
Przekroj D-D (projektowany polder) —rys. 9
Prefabrykowany wylot — rys. 10



