SPIS TRESCI

l. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystania oraz na zdrowie ludzi
1 obiekty sasiednie

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu

1. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami



|. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociggowa kwalifikuje sie do kat. XXV a polder do kat. XXIV.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zwigzku z przebudows sieci wodociggowej @ 110 mm i budowa polderu nie wprowadza

si¢ zmian W zamierzonym sposobie uzytkowania.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym a polder stanowi wyprofilowane

zaglebienie w ziemi.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie wprowadza si¢ zmian obejmujacych zmiang charakterystycznych parametrow
istniejacych dziatek.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w dziatkach drogowych (droga
powiatowa i droga gminna)

Projektuje si¢ sie¢ wodociggows z rur cisnieniowych, PVC kielichowych.

Ci$nienie dopuszczalne 1,00 MPa.

Projektowany polder bedzie zlokalizowany na dziatkach gminnych.

Trasg sieci i profil podtuzny pokazano narys. 1.

Dtugosé sieci wodociggowej PVC @ 110 mm wynosi: L = 173,90 m.

Dtugosé sieci wodociggowe]j do demontazu PVC @ 110 mm wynosi: L = 81,80 m.
Powierzchnia projektowanego polderu 3642 m?.

Projektowana powierzchnia (na dz, nr 127/1 i 127/2) do wyprofilowania: 1025 m?,



5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na terenie objetym inwestycjg warunki wodne sg korzystne, tzn. do gltgbokosci
wykonywania wykopdw nie powinny wystepowac¢ wody gruntowe. Ustalono na podstawie
badan podloza gruntowego, ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanego polderu i sieci
wodociaggowe] wystepuja gtdwnie nasypy mineralne, torfy, piaski drobne, srednie i grube o Srednich
parametrach geotechnicznych w petni zapewniajacych wlasciwe utozenie rur wodociggowych.
Powyzsze dane pozwalajg okresli¢, ze sg to proste warunki gruntowe. Na podstawie
powyzszych ustalen prostych warunkéw gruntowych przyjmuje si¢ pierwsza kategorie
geotechniczna.

Glebokos¢ przemarzania gruntu dla terenu badan wynosi h; = 1,0 m.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Dla projektowanej budowy polderu i przebudowy sieci wodociggowej nie przewiduje si¢
wystepowania zagrozen dla srodowiska. W projekcie przyjeto typowe rozwigzania ogélnie
stosowane w budownictwie, ktore nie beda przekracza¢ dopuszczalnych norm odnoszacych
si¢ do wprowadzania zanieczyszczen do powietrza.

Dla zachowania odpowiednich warunkow higieny i zdrowia uzytkownikéw przewiduje sig
postepowanie zgodnie z instrukcjami obstugi producentéw zastosowanych urzadzen

gazowych, ktoére muszg zostaé zataczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana sie¢ wodociggowa Wyposazona bedzie w zasuwy odcinajace.

Istniejgcy zbiornik wody bedzie wyposazony w prefabrykowany odptyw z prowadnicami
w $cianach bocznych umozliwiajagcymi zamknigcie, czasowe zdtawienie lub podczas
wystgpienia cofki z rowu do zbiornika zamknigcie przeptywu. Zastawke wykonaé z desek
debowych grub. 35 mm.



8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa wymaga uzgodnienia rzeczoznawczy p.poz.

W jednostce osadniczej nie przekraczajacej 2 tys. mieszkancéw dopuszczalna $rednica przewodu
sieci wodociggowej moze wynies¢ DN 80 mm. Zaprojektowano przewody

PVC srednicy @ 110 mm.

Projektowany polder nie wymaga uzgodnienia rozwiazan projektowych pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowe;.

Zakres projektu oraz trase uzgodniono z Inwestorem.



Projektant:

mgr inz. Michal Siatkowski

upr. bud. Nr LOD/0702/POOS/07
LOIIB L.OD/1S/3328/03

Inwestor:
Gmina Byczyna
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-

budowlany branzy sanitarnej:

BUDOWA POLDERU W JASKOWICACH
| PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
(obiekt kategorii XXIV i XXVI)
BYCZYNA
NR EWID. DZIALKI 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132/3, 133/8 (obreb BYCZYNA)
NR EWID. DZIALKI 197 (obreb JASKOWICE)
GM. BYCZYNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z art. 20 niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Warunki techniczne

Uzgodnienie lokalizacji w drodze gminnej

Uzgodnienie lokalizacji w drodze powiatowej

Opinia ZUDP w Kluczborku

1-2
3-4
5-6
6-7



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opracowana na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
Dz. U. Nr 120 POZ. 1126 z 10.07.2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

46-220 BYCZYNA

DZ.NR 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132/3, 133/8 (obreb BYCZYNA)
DZ. NR 197 (obreb JASKOWICE)

Nazwa i adres Inwestora :
GMINA BYCZYNA

UL. RYNEK 1

46-220 BYCZYNA

Imig i nazwisko projektanta:

mgr inz. Michat Siatkowski

1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy sieci wodociagowe;j i budowy polderu.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych zadan:
- oznakowanie placu budowy
- roboty ziemne (wykopy, przewierty)
- roboty budowlane (przekucia, przewierty)
- roboty montazowe (Spawanie, skrecanie, lutowanie, montaz armatury)
- préby szczelnosci
- Napetnienie sieci

- odbior koncowy i przekazanie do eksploatacji.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych zewnetrznych.

Istniejace i projektowane budynki i uzbrojenie zewnetrzne.

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie zewnetrzne, istniejaca infrastruktura, budynki, drogi.



Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania :

- mozliwo$¢ zerwania istniejacego uzbrojenia zewnetrznego

- mozliwo$¢ osuniecia ziemi podczas wykopow

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci do wykopu

- mozliwo$¢ porazenia pragdem w przypadku kolizji z kablem energetycznym

- mozliwo$¢ zalania wykopu w przypadku kolizji z wodociggiem

- mozliwo$¢ wybuchu gazu przy pracach z przytaczem

- mozliwos¢ porazenia pradem podczas lutowania i zgrzewania

- mozliwo$¢ poparzenia podczas spawania i lutowania

- mozliwo$¢ zaproszenia oczu pytem

- mozliwos¢ skaleczenia i urazu ciata (brak kasku, rekawic okularéw ochronnych itp.)

Pracowa¢ z uzyciem w petni sprawnych maszyn, urzadzen i narzedzi.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy opracowujac plan BIOZ winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie

,,5” zagrozenia W odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robot

i srodkow technicznych do ich realizacji tj.:

- przeprowadzi¢ instruktaz i przeszkolenie pracownikOw z zakresu przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ogtoszonego w Dzienniku Ustaw nr 120
pozycja 1126 z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- w przypadku wystapienia zagrozenia ewakuowac zatoge W bezpieczne miejsce, wezwac
odpowiednie stuzby celem usuniecia zagrozenia

- pouczy¢ pracownikdw o koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- wygrodzi¢ i oznakowac strefe prowadzenia prac.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych.

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie, $rodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob
wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa wynikajacego z wykonania robot
budowlanych, w tym zapewni bezpieczna i sprawna komunikacje i tacznos¢, dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek

pozaru, awarii, innych zagrozen.



