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|. CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIE TECHNICZNE SIECI WODOCIAGOWEJ

1.1. Sie¢ wodociagowa

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w pasie drogowym.

Projektuje si¢ sie¢ wodociggows z rur cisnieniowych, PVC kielichowych @ 110 x 5,3 mm.
Cisnienie dopuszczalne 1,20 MPa.

Profil podtuzny pokazano na rys. 9.

Dlugosé sieci wodociggowej

PVC @ 110 mm wynosi: L=173,90 m

Istniejaca sie¢ wodociggowa @ 110 mm biegnie w pasie drogowym drogi gminnej i drogi
powiatowej.

Zaprojektowano wiaczenia do istniejgcego wodociggu @ 110 mm poprzez zainstalowanie
tréjnikéw kotnierzowych @ 100 mm. Za tréjnikami zaprojektowano zasuwy

kohierzowe @ 100 mm.

Potaczenie istniejacych wodociagdw z projektowanym pokazano na rysunkach wezta
W1iW7.

Projekty przytaczy do budynkéw mieszkalnych na dz. nr 133/2, 133/1, 133/9, 133/10
stanowig odrebne opracowania projektowe.

Na zakonczeniu projektowanego wodociagu w pkt. W10 zaprojektowano hydrant
nadziemny.

Schemat zabudowy hydrantu pokazano na rysunku wezta W10.

Wszystkie zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw.
Lokalizacje zasuw oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczke ,,Z” z domiarami
zamontowac¢ na stupku metalowym o wysokos$ci 1,5 m lub na ogrodzeniu.

Na trojniku, zatamaniach i zakonczeniu zaprojektowano betonowe bloki oporowe.



1.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Teren objety opracowaniem jest zmeliorowany i znajduja si¢ rowy melioracyjne z przepustami
pod drogami.

Na trasie projektowanego rurociggu wystepuja skrzyzowania z przepustami kd 900 mm

i kd 300mm.

Prace w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie.
Uwaga. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji
wodnych szczegdlowych nie wystepujacych w ewidencji wod, urzadzen wodnych

oraz zmeliorowanych gruntdw inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie do
zapewnienia prawidtowego odptywu wod oraz rozwigzania zaistniatej kolizji przedmiotowej
inwestycji z tymi urzadzeniami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢
lub biegnace rdwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacije.

UWAGA: Przy natrafieniu na urzadzenia podziemne (przewody wodociggowe, kable
telefoniczne i energetyczne, itp.) nie zaewidencjonowane na mapie roboty ziemne nalezy
wstrzymac, powiadomi¢ Inwestora oraz wiasciciela sieci. Dalsze prace mozna prowadzi¢ po
uzgodnieniu trybu postgpowania z wtascicielami odkrytych obiektow.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ re¢cznie.

Zachowac szczegolng ostroznosé przy robotach w zblizeniu z siecia elektryczna.

1.3. Prace w pasie drogowym

Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych w rejonie prowadzonych robot.

Przy zasypywaniu wykopu w pasie drogowym, po wykonaniu zasypki wstepnej grunt
zageszeza¢ mechanicznie warstwami co 35 cm, az do uzyskania wskaznika zaggszczenia
gruntu Is > 0,98 wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 w cze$ci zuzlowe;j
drogi, natomiast w czgsci asfaltowej Is = 1,0. Po zakonczeniu robdt w pasie drogowym teren

budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4. Proby techniczne sieci wodociagowej

Przed zasypaniem wykopdw zamontowany rurocigg nalezy podda¢ probie szczelno$ci na
cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-70/E-10715. Probg mozna uzna¢ za pozytywna, jesli

w ciggu 30 min. nie nastgpi spadek cisnienia. Po pozytywnej probie szczelno$ci wodociggu

nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu.



Czas przetrzymania $rodka dezynfekujacego w rurociggu powinien wynosi¢ 24 godziny.
Nalezy wykona¢ dezynfekcje i ptukanie przed pobraniem prob do badan laboratoryjnych.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna wykona badania fizykochemiczne

I bakteriologiczne wody. Pozytywne badanie wody potwierdzone $wiadectwem czystoSci
spelniajacym wymagania dla wody do picia oraz potrzeby gospodarcze pozwoli uznac sie¢ za

czysta 1 wowczas mozna podiaczy¢ nowy odcinek wodociggu do istniejacej sieci.

2. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych

- wydanymi decyzjami i warunkami dotyczacymi przedmiotowego odcinka

- obowigzujacymi przepisami i normami

- obowigzujacymi przepisami BHP przy robotach ziemnych i montazowych

2.1. Wykopy

Dla przewodow wodociggowych o srednicy @ 110 mm nalezy wykonaé¢ wykopy liniowe
wasko przestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,8 m zabezpieczone np. szalunkami
ptytowymi. Urobek z wykopu nalezy sktadowaé obok wykopu z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci od krawedzi wykopu. Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Dno wykopu winno by¢ rowne i pozbawione elementdw o ostrych krawedziach.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

W trakcie rob6t ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.2. Montaz przewodow

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PVC @ 110 x 5,3 mm kielichowych. Cisnienie
dopuszczalne 1,20 MPa.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i szerokosci rownej
szerokosci dna wykopu. Podsypke nalezy zageszczac ubijakami mechanicznymi recznymi.
Na trdjnikach i zatamaniach sieci wodociggowej nalezy montowac¢ betonowe bloki oporowe

zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.



UWAGA: Zastosowane do budowy rury winny posiada¢ aprobate techniczng stwierdzajaca

przydatno$¢ do stosowania ich w budownictwie.

2.3. Demontaz istniejacych przewodow

Przez projektowany polder przebiegaja dwa przytacza wodociggowe.

Zadaniem wykonawcy bedzie odkrycie rurociggdéw i zaslepienie rur w granicach dziatek
197-130, 197-128.

Zaslepienie istniejagcych wodociaggow nalezy wykonac poprzez zamontowanie nasSuwki
z korkiem @ 110 PVC i zabezpieczone betonowym blokiem oporowym.

Laczna dlugo$c¢ rurociggéw do demontazu to:

- PVC @ 110 mm wynosi: L = 81,80 m.

2.4. Obsypka i zasypka rurociggow

Obsypke przewodu nalezy wykonac z piasku. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zageszczaé ubijakami recznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu w celu unikniecia
przemieszczania si¢ rurociggu.

Po utozeniu przewodoéw i wykonaniu obsypki z piasku, nalezy wykona¢ zasypke gtowna
gruntem pochodzacym z wykopu, nie zawierajacym takich materiatow jak: grunty zbrylone
gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie
zasypki.

Na wysokosci 30 cm nad rurociggiem ulozy¢ niebieska tasme ostrzegawczg.

Zageszczanie zasypki gtownej nalezy wykona¢ mechanicznie.

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWANEGO POLDERU

3.1. Prace przygotowawcze zwiazane z usuni¢ciem zbednej roslinnosci
Pierwszymi pracami przygotowawczymi rozpoczynajacymi budowe polderu wodnego beda
prace porzadkowe polegajace na:

1. Uprzatnieciu smieci z terenu projektowanego polderu.

2. Wycieciu, wykarczowaniu i usunigciu korzeni drzew, samosiejek i krzakéw rosngcych

w obrebie projektowanego zbiornika.
3. Wykoszeniu trawy i chwastow, czg¢éciowo rowniez z korzeniami.
4. Pozyskane z wycinki drewno, gatezie, karpiny i chwasty zagospodarowaé zgodnie z

wytycznymi Inwestora.



3.2. Roboty ziemne

Projektuje si¢ wykonanie robot ziemnych mechanicznie.

W zwiagzku z wysokim poziomem wod gruntowych konieczne bedzie wykonanie
tymczasowej drogi z ptyt betonowych umozliwiajace wjazd na dno zbiornika ci¢zkiego
sprz¢tu 1 pojazdow wywozacych urobek.

Projektuje si¢ wykonanie polderu zgodnie z rysunkami technicznymi.

Rzedna dna projektowanego polderu 179,50 m n.p.m.

Nachylenie skarp 1:2.

Skarpy zbiornika nalezy uformowac¢ zgodnie z projektem.

Wzmocnienie skarp bedzie stanowil thuczen kamienny frakcji 16-32 mm o grubosci warstwy
10 cm wysypany od podstawy skarpy do wysokosci 180,75 m n.p.m.

Od strony ulicy Stawowej zaprojektowano tagodniejsza skarpg 0 nachyleniu 1:4,5
umozliwiajacag w przysztosci wjazd do zbiornika i wykonywanie prac konserwacyjnych.
Do projektowanego polderu doprowadzone sg dwa ,,legalne” doptywy wod deszczowych z
okolicznych nieruchomosci, jeden z dziatki nr 133/12 i drugi z dziatki nr 134/2.

Wszystkie pozostate ,,dzikie doprowadzenia” odkryte na etapie wykonawstwa
doprowadzajace $cieki i nieznanego pochodzenia wody nalezy zlikwidowac i trwale zaslepic.
Wyczysci¢ i odmuli¢ na catej dtugosci przepusty pod drogami.

Odcinki rowow na doptywach przed przepustem pod droga gminng dz. nr 132/3 1 127/1
nalezy odmuli¢ oczysci¢ i zlikwidowac dzikie doprowadzenia $ciekow z okolicznych
nieruchomosci.

Odcinek rowu na odptywie za przepustem @ 900 mm nalezy odmuli¢, oczysci¢ na dtugosci

10 m za przepustem.

3.3. Zastawka na wylocie

Na wylocie ze zbiornika przed przepustem @ 900 pod drogg gminng zaprojektowano
prefabrykowany wylot @ 1180 mm z prowadnicg do zastawiania wyptywajacej wody ze
zbiornika. Prefabrykat nasuna¢ na istniejacy przepust @ 900 mm a przestrzen pomiedzy
wypetni¢ betonem. W prowadnicach utozy¢ poziomo deski dgbowe grub. 4 cm.

Szczegoly podano na rysunkach.



3.4. Ogrodzenie

Zaprojektowano wokoét polderu po granicach dziatek ogrodzenie z bramg wjazdowsa od
strony ulicy Stawowej.

Ogrodzenie wykonac¢ z siatki stalowej powlekanej wysokosci 1500 mm.

Stupki z rurek stalowych @ 25 mm malowane proszkowo ustawione na betonowych
prefabrykowanych fundamentach. Wzdtuz catego ogrodzenia zaprojektowano
prefabrykowang podmurowke betonowg 0 wym. 250 x 2450 x 50 mm

Brama wjazdowa o szerokosci 6,0 m i wysokosci 1500 mm, dwuskrzydtowa otwierana do
polderu.

Brama wykonana z profilu kwadratowego 60 x 60 x 4 mm z wypelnieniem z paneli z drutéw
zgrzewanych.

Stupki do bramy o przekroju 80 x 80 x 4 mm zakotwione w ziemi na fundamencie
betonowym.

Elementy stalowe zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie lub malowane proszkowo.

Kolor i forme zabezpieczenia uzgodni¢ z Inwestorem.

3.5. Profilowanie dojazdu do polderu

Wijazd do polderu zaprojektowano bramg od strony ulicy Stawowej w zwigzku z tym

zaistniata konieczno$¢ wyprofilowania czgséci dziatki 127/1 i 127/2.

Zaprojektowano wykorytowanie fragmentu dzialek, wykonanie podbudowy i utozenie masy

asfaltowej za spadkiem od ulicy do polderu.

Poziom wyjsciowy stanowi poziom ulicy Stawowej 181,90 a poziom terenu przy polderze

181,80, poziom drogi gminnej do posesji (na wysokosci dz. nr 134/2) 182,00.

Nastepujace warstwy maja wynosic:

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zageszczona mechanicznie walcem
wibracyjnym

- warstwa wigzaca (wyrdwnawcza) z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W50/70,
grubo$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm (100 kg/m?), po uprzednim oczyszczeniu
I skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy podbudowy i istniejacej nawierzchni

- warstwa $cieralna z AC11S 50/70 grubosci 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu
emulsja asfaltowa warstwy wiazacej

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano zakres prac.



. UWAGI KONCOWE

. Przed rozpoczgciem robot nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy sieci

i ksztaltu zewnetrzne i dna zbiornika wedtug wspétrzednych X iY.

. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby
uprawnionej.

. Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢

inwentaryzacje powykonawcza wykonanej sieci wodociggowe;j.



Projektant:

mgr inz. Michal Siatkowski

upr. bud. Nr LOD/0702/POOS/07
LOIIB LOD/1S/3328/03

Inwestor:
Gmina Byczyna
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny

branzy sanitarnej:

BUDOWA POLDERU W JASKOWICACH
| PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
(obiekt kategorii XXIV, XXVI)
BYCZYNA
NR EWID. DZIALKI 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132/3, 133/8 (obreb BYCZYNA)
NR EWID. DZIALKI 197 (obreb JASKOWICE)
GM. BYCZYNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z art. 20 niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia.



