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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowe ul. Gwarnej w
Legnicy na odcinku od ul. Chojnowskiej do ul. Wjazdowej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul.
Gwarnej”.

2. Dane ogélne

NAZWA:
»Przebudowa ul. Gwarnej”

ADRES:
Legnica, ul. Gwarna
dz.geod. nr 468, 549, 533/5, 548, 772, 775, 631/2 obreb 0010 Stare Miasto

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drog Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Gora

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
06.2022r.

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 60/M/21 zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzadem Drég Miejskich w Legnicy ul. Wojska
Polskiego 10 a Katarzyna Chojnacka, prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczg o nazwie ko projekty Katarzyna
Chojnacka, ul. Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Goéra,

- mapa do celéw projektowych opracowana w skali 1:500 opracowana przez ZUIG PL-GEO, ul. Pszeniczna
18, 59-220 Legnica, wrzesien 2021r.,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Opracowanie pn. ,Opinia geotechniczna warunkow gruntowo- wodnych dla potrzeb przebudowy ul.
Gwarnej na odcinku od ul. Chojnowskiej do ul. Wjazdowej w Legnicy” wykonane przez GRUPE
GEOLOGICZNA s.c. Maciej Egierski, Maciej Szafranski ul. Mosiezna 5/28, 53-441 Wroctaw, sierpien 2021r.,

- wytyczne Zamawiajgcego;

4. Zakres opracowania

Zadanie ,Przebudowa ul. Gwarnej” polega na wykonaniu projektu przebudowy ul. Gwarnej na odcinku 250m
w zakresie:

- wymiany warstwy Scieralnej jezdni,

- wymiany kraweznikéw,

- wymiany konstrukcji chodnikow,

- regulacji wysokosciowej studzienek dla zawordéw, wtazéw kanatowych i pokryw, studzienek sciekowych,
studni teletechnicznych,

- regulacji wpustu deszczowego,

- wymiany stupow i opraw oswietlenia ulicznego (wg odrebnego opracowania).
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5. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Gwarnej zlokalizowany pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Chojnowskg oraz
wjazdowa.

Ulica Gwarna jest drogg gminng nr 107544D.

Na przedmiotowym odcinku ul. Gwarna jest drogg jednojezdniowg o hawierzchni bitumicznej, ograniczona
kraweznikami kamiennymi granitowymi oraz na przewazajgcej dtugosci- betonowymi. Chodniki biegngce
wzdiuz jezdni majg zréznicowang nawierzchnie: kostka kamienna, kostka betonowa, ptyty betonowe,
nawierzchnia bitumiczna. Wzdtuz przebudowywanego odcinka znajdujg sie 2 zatoki postojowe.

Odcinek ul. Gwarnej bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w $cistym centrum miasta Legnica, w
sgsiedztwie przedszkola, banku, sadu i galerii handlowe;j.

Przedmiotowy obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Legnicy pn. Zagospodarowanie Staromiejskiego Centrum Legnicy, uchwala RM XLII/440/06 z 30
stycznia 2006 roku.

Ulica znajduje sie w Scistym obszarze ochrony konserwatorskiej: strefa A — Scista ochrona konserwatorska,
obszar zabytkowy Centrum m. Legnicy wpisanym do rejestru zbytkéw pod nr 571/296, decyzjg z dnia
19.05.1953 .

6. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan poziom wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t nie
stwierdzono, wykonano dwie odkrywki konstrukcji drogowej (rozkucie), w ktérych zbadano

nosnos¢ nawierzchni konstrukcji drogowej z wykorzystaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dodatkowo w
miejscach odkrywek wykonano otwory badawcze do gtebokosci 3,0m p.p.t.

Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie stosunkowo
prostg budowg geologiczng oraz projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

7. Opis projektowanych rozwigzan

7.1. Nawierzchnia
Zaprojektowano:

- warstwe $cieralng jezdni z betonu asfaltowego,

- nawierzchnie chodnikéw z kostki kamiennej 9x11 szarej oraz ptyt kamiennych szarych o wym. 120cm X
60cm,

- nawierzchnie zjazdu z kostki kamiennej szarej 9x11,

- nawierzchnie zatoki parkingowej z kostki kamiennej szarej 16x18.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego zostanie utozona po wczesniejszym sfrezowaniu warstwy $cieralnej
na istniejgcej kostce kamiennej. Przyjeto KR3 kategorie ruchu.

Nawierzchnig chodnika nawigzano do istniejgcej nawierzchni chodnika wzdtuz budynku sgdu a takze
okolicznej ul. Chojnowskiej, Senatorskiej, Ojcow Zbigniewa i Michata. Dzieki zastosowaniu pasa z kostki
kamiennej o szerokosci 0,6m pomiedzy kraweznikiem a ptytg granitowa montaz oznakowania pionowego,
barier czy innych elementéw organizacji ruchu przy zachowanej skrajni drogowej nie bedzie ingerowat i
uszkadzat ptyty. W miejscach wytukowan kraweznikoéw (np. przy skrzyzowaniach), gdzie utozenie ptyty ze
wzgledu na wymiar jest niemozliwie, nawierzchnia bedzie wykonana z kostki kamiennej 9x11.

7.2 Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Warstwe $cieralng nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 gr. 3cm,
e geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN/m w kierunku poprzecznym i podtuznym,
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 gr. 3cm + 1cm (grubos¢ zmienna w zaleznosci
od stanu po zdjeciu warstwy Scieralnej).
e istniejgca kostka kamienna;
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taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi minimum 6 cm.

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego przy braku istniejgcej kostki kamiennej (KR3):

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 gr. 3cm,

geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN/m w kierunku poprzecznym i podtuznym,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 gr. 4cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20
cm,

podtoze naturalne lub ulepszone doprowadzone do parametréw G1, gr. 15 cm;

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm.

Konstrukcja progu sinusoidalnego:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 gr. 3cm,

geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie min. 200kN/m w kierunku poprzecznym i podtuznym,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 gr. 4cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20
cm,

grunt stabilizowany spoiwem o0 Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm;

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm.

Nawierzchnie chodnika z plyty granitowej 120cm x 60cm:

ptyta granitowa szara 120cm x 60cm gr. 8 cm,

miat kamienny 1:3 gr. 5 cm,

kruszywa tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co,40,5 gr. 10 cm,
grunt rodzimy;

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 33 cm.

Nawierzchnie chodnika z kostki granitowej 9x11 szarej:

kostka granitowa szara 9x11 gr. 10 cm,

miat kamienny 1:3 gr. 3 cm,

kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co,40,5 gr. 10 cm,
grunt rodzimy;

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 33 cm.

Nawierzchnie zjazdu z kostki granitowej 9x11 szarej:

kostka granitowa szara 9x11 gr. 10 cm,

miat kamienny 1:3 gr. 3 cm,

kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co,405 gr. 15 cm,
grunt rodzimy;

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 43 cm.

Nawierzchnie zatoki parkingowey:

kostka granitowa szara 16x18 gr. 17 cm,

miat kamienny 1:3 gr. 5 cm,

kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co,405 gr. 15 cm
grunt rodzimy;

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 52 cm.

Konstrukcje kraweznika kamiennego:

kraweznik kamienny 15x30 cm,

e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e tawa betonowa 15 cm,
e podsypka piaskowa gr. 10 cm.
biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
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Konstrukcje obnizonego kraweznika kamiennego:
kraweznik kamienny 15x22 cm,

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
tawa betonowa 15 cm,

podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcje obrzeza kamiennego:
e Obrzeze granitowe 8x30 cm
e lawa betonowa 10 cm,
e podsypka piaskowa gr. 10 cm.

7.3. Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanego obszaru nastepuje powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne oraz podiuzne
do istniejgcych wpustéow w obszarze jezdni. Przewiduje sie regulacje wpustéw deszczowych.

7.4. Latarnie

W ramach przebudowy ul. Gwarnej przewidziano wymiane istniejgcych stupéw i opraw 8 latarni oswietlenia
ulicznego na nowe, w kolorze czarnym, nawigzujgce do stupdw i opraw znajdujgcych sie w ciggu ul.
Chojnowskiej (sgsiedztwo projektowanego obszaru).

Projekt branzy elektrycznej wg odrebnego opracowania.

Zdjecie 1 Istniejagca latarnia przy skrzyzowaniu ul. Chojnowskiej i Gwarnej w Legnicy

7.5. Bariery miejskie

Na wysokosci wejscia do przedszkola, zaprojektowano 3 bariery miejskie o szerokosci 150cm i wysokosci
120 cm o konstrukgji stalowo- aluminiowej z koputg w kolorze czarnym malowane proszkowo, montowane
na state (zabetonowane) nawigzujgce do barier znajdujgcych sie przed wejsciem do szkoty oraz kosciota pw.
Sw. Jana przy ul. Ojcéw Zbigniewa i Michata (sgsiedztwo projektowanego obszaru).

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
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Zdjecie 2 Bariera przy wejsciu do szkoly i kosciota pw. sw. Jana przy ul. Ojcow Zbigniewa i Michata w Legnicy

7.6. Kanat technologiczny

Zgodnie z informacjg uzyskang od Orange Polska w pasie drogowym przebudowywanej drogi jest juz
zlokalizowana kanalizacja teletechniczna, w zwigzku z powyzszym zgodnie ze zmianami Ustawy o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 30 sierpnia 2019 r. nie ma obowigzku budowy
kanatu technologicznego.

7.7. Koordynacja prac z LPWiK

W zwigzku z planami Legnickiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji S.A. szeregu dziatan
remontowo- naprawczych na uzbrojeniu wodociggowym znajdujgcym sie w pasie drogowym
przedmiotowego odcinka jezdni, nalezy uwzgledni¢ czas niezbedny na prace remontowe. Zgodnie z
informacjg otrzymana od LPWiK czas ten powinien wynosi¢ min. 2,5tygodnia tj. 13 dni roboczych. W trakcie
robot wykonawca zobowigzany jest do statego kontaktu z LPWiK.

8. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz z zasadami
BHP.

Kolizje z urzgdzeniami obcymi pod projektowanymi ciggami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami.

O terminie rozpoczecia roboét nalezy powiadomic gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego z 7-dniowym
wyprzedzeniem celem prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownika sieci i przytgczy.

9. Informacja BIOZ

9.1. Zakres i kolejnosé¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujgcej kolejnosci:
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roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

zapewnienie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z transportem,
wykonanie wykopow,

dostawa materiatow,

wykonanie obrzezy,

wykonanie kraweznikdw,

wykonanie warstw konstrukcji chodnika,

wykonanie warstwy wigzgcej,

wykonanie warstwy Scieralnej,

wykonanie oznakowania,

uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

e inwentaryzacja powykonawcza;

9.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

istniejgca siec¢ elektroenergetyczna,
istniejgca sie¢ kanalizacyjna,
istniejgcy wodociag,

istniejgca sie¢ gazowa,

istniejgce kable telekomunikacyjne.

9.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym —
wypadki i zdarzenia drogowe,

e prowadzenie robot w poblizu naziemnych i podziemnych przewodéw linii elektroenergetycznych —
mozliwos¢ porazenia,

e prowadzenie robot w poblizu gazociggdéw— mozliwos¢ wybuchu.

9.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

e prowadzenie robot w poblizu naziemnych i podziemnych przewodéw linii elektroenergetycznych —
mozliwos¢ porazenia,
e prowadzenie robot w poblizu gazociggow— mozliwos¢ wybuchu.

9.5 Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktarz polegajgcy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 9.1,
e szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizaciji
robot zgodnie z punktem 9.4,
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia.

9.6 Techniczno- organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniem nalezy przedsiewzie¢ nastepujace srodki:
e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,
e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
e zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych),

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
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e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich doprowadzenie z dna wykopu,

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b odpowiadajgcych za
dany rodzaj sieci,

e Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy,

e kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Chojnacka
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