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- Swietlica bud.san. prd.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Fundamenty i Sciany podziemne

AN =

Sciany nadziemne , stropy i
rusztowania

¢,

Wiezba dachowa z drewna C24 i
krycie dachu

Stolarka

QOcieplenie elewaciji i stropu

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja wodociggowa

—_
O || |N|;

Instalacja wentylacji mechanicz-
nej

11

Roboty wykonczeniowe

12

Parkingi , dojscie do budynku ,
taras i opaska

13

Ogrodzenia

14

Urzgdzenia zewnetrzne

15

Tereny zielone

16

Zbiornik wody p.poz wraz z pla-
cem manewrowym

17

Przytacze wody do zbiornika
p.poz.

18

Przytgcze kanalizacyjne

19

Przytgcze wodociggowe

20

Dostawa i montaz wyposazenia
sali Swietlicy

2

pare

Dostawa i montaz wyposazenia
kuchni,zmywalni i magazynéw

22

Dostawa i montaz wyposazenia
tazienek

23

Wywoéz ziemi i gruzu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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bieléw - $wietlica bud.san. prd.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew samosiejek pitg mechaniczng szt.
d.1/0103-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
2/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-30 cm) szt.
d.1/0105-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
3|/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1/0108-03
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
4/KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny ,krzakéw ,gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
50.0 mp 50.000
RAZEM 50.000
2/Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 80 cm w obrysie |m?2
d.2/0126-01 budynku za pomoca spycharek - analogia
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
6/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (obszaru parkingu , placu , chodnika , ta- |m2
d.2|0126-01 rasu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
7|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek | m2
d.2/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
8|KNR-W 2-01 |Formowanie nasypéw spycharkami w gruncie kat. I-1l wraz z zakupem i do- |m3
d.2/0227-01 stawg pospotki ,wymiana gruntu do rzednej 44.43 - analogia
280 m3 280.000
RAZEM 280.000
9/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-03
280 m3 280.000
RAZEM 280.000
10 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l (zasypka fundamentéw do rzednej 45.15) wraz z za-
kupem i dostawg pospotki-
252 m3 252.000
RAZEM 252.000
11|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami ( zasypka fundamentéw); grunty syp- |ms3
d.2/0228-03 kie kat. I-11l
252 m3 252.000
RAZEM 252.000
3/Fundamenty i $ciany podziemne
12|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - podktad pod ta-
wy i stopy fundamentowe
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety do |t
d.3/0290-02 Sr. 7 mm
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
14|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane $r.12mm
0.52 t 0.520
RAZEM 0.520
15/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-02 waniem pompy do betonu
21.25 m3 21.250
RAZEM 21.250
16| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe tarasu o objetosci do 0.8m3 -z |m3
d.3/0204-01 zastosowaniem pompy do betonu
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
17 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome na tawach funda- |m?2
d.3/0602-01 mentowych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
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bieléw - $wietlica bud.san. prd.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome na tawach fundea- |m2
d.3/0602-02 mentowych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
52 m2 52.000
RAZEM 52.000
19/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe taw i stép funda- |m?2
d.3/0603-01 mentowych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
20/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
21|KNR-W 2-02 |Sciana podziemna z bloczkéw betonowych 12x25x38cm na zaprawie cemen- |m3
d.3/0101-06 towej - mur gr.38cm - analogia
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
22| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - na $cianach po- |m2
d.3/0603-01 dziemnych wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
86 m2 86.000
RAZEM 86.000
23/ KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe na scianach po- m2
d.3/0603-02 dziemnych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
24|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe pod $cianki dziatowe szer. 30cm , wys. 20cm - |m3
d.3/0201-01 z wykorzystaniem pompy do betonu
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
25|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi wodododpornymi gr.15cm |m2
d.3/2609-01 , lambda 0,036 , metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian podziemnych
43.6 m2 43.600
RAZEM 43.600
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.3/2612-06 ki na $cianach podziemnych - analogia
43.6 m?2 43.600
RAZEM 43.600
27 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe na warstwie klejo- |m2
d.3/0603-01 wej - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
43.6 m2 43.600
RAZEM 43.600
28/KSNR 2 I1zolacje z folii kubetkowej na $cianie podziemnej uktadane na sucho jedno- m2
d.3/0603-01 warstwowo -analogia
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
29/KNR 0-12lI |Licowanie cokotu ptytkami ceramicznymi o wymiarach 6x25cm na klej metodg |m2
d.3/0829-04 zwyklg -analogia
15.8 m2 15.800
RAZEM 15.800
4|Sciany nadziemne , stropy i rusztowania
30/KNR AT-30 |Rusztowania przyscienne stojakowe Allround o szerokos$ci 0,73 m; podtuzny  |m2
d.4/0201-01 rozstaw stojakéw 1,57 m, wysoko$¢ do 10 m
440 m2 440.000
RAZEM 440.000
31 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr.10cm - na poziomie -0.23 - analogia m3
d.4/1101-01
20.6 m3 20.600
RAZEM 20.600
32|KNR 0-16 Sciany budynkéw z bloczkéw gazobetonowych kl. 500 o grubosci 36.5cm - |m2
d.4/0153-04 analogia
258.2 m2 258.200
RAZEM 258.200
33|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych 0.36x0,40m dwustronnie desko- |m3
d.4/0211-02 wane - trzpienie T-1, - analogia
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
34/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw z ptytek gazobetonowych o grubosci 12 cm - ana- |m2
d.4/0151-01 logia
143.2 m2 143.200
RAZEM 143.200
35|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane gazobetonowe szer. 36cm do $cian no$nych - ana- |m
d.4/0147-01 logia
23.2 m 23.200
RAZEM 23.200
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36|KNR-W 2-02 [Nadproza prefabrykowane gazobetonowe do $cian dziatowych - analogia m
d.4/0147-01
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
37|KNR 2-02 Nadproze zelbetowe poz. 1.1, z wykorzystaniem pompy do betonu ms3
d.4/0210-02
0.29 m3 0.290
RAZEM 0.290
38|KNR 2-02 Nadproza zlbetowe poz. 1.2. z wykorzystaniem pompy do betonu - analogia |m3
d.4/0210-02
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
39|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.4/0132-01
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
40|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr. 1 cegly szt
d.4/0132-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR-W 2-02 |Poduszka betonowa na $cianach gr.10cm pod ptyty stropowe - analogia ms3
d.4/0211-05
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
42|KNR 2-02 Wience stropowe monolityczne h=25cm na $cianach zewnetrznych o szero- |m3
d.4/0302-10 kosci ponad 30 cm
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
43/KNR 2-02 Wieniec nadstropowy monolityczny 36x50cm na $cianach zewnetrznych - ms3
d.4/0302-10 analogia
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
44| KNR-W 2-02 | Piyty stropowe strunobetonowe gr. 25cm wg zestawienia - analogia elem.
d.4/0308-03
21 elem. 21.000
RAZEM 21.000
45|KNR-W 2-02 | Wylewki zelbetowe stropowe grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pom- |m?2
d.4/0217-02 py do betonu
9.2 m2 9.200
RAZEM 9.200
46| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0259-04 zebrowane (wience, nadproza, trzpienie, wylewki)
1.280 t 1.280
RAZEM 1.280
47/ KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych - trzony K1, K2, K3. m
d.4/0128-07
21.8 m 21.800
RAZEM 21.800
48| KNR-W 2-02 |Obmuréwka trzonéw wentylacyjnych z cegiet elewacyjnych dziurawek grubosci |m2
d.4/0126-02 12cm - od rzednej 3,75 - analogia
8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800
49|KNR-W 2-02 |Nakrywy betonowe trzonéw wentylacyjnych gr. 7cm - analogia m?2
d.4/0220-05
1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200
5|Wiezba dachowa z drewna C24 i krycie dachu
50|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne wentylacyjne z blachy aluminiowej typ spiro o $r. 250 mm, L= szt.
d.5/0212-06 2,5m dla wentylatoréw dachowych - ocieplone weing mineralng gr. 10cm -
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej klasy C24 - stupy zadaszenia tarasu |m
d.5|0402-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
52/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej klasa C24 - miecze zadaszeniata- |m
d.5/0402-04 rasu
2 m 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej klasa C24- ptatwie zadaszenia tara- |m
d.5|0402-02 su
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - klasa C24 krokwie zwykie zada- |m
d.5/0402-05 szenia tarasu
79.5 m 79.500
RAZEM 79.500
55/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej klasa C24 - murtaty m
d.5|0402-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
56/ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej klasa C24- podwaliny m
d.5/0402-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
57/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kisa C24 - stupy m
d.5|0402-03
44 m 44.000
RAZEM 44.000
58/ KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie klasa C24 m
d.5/0402-02
197 m 197.000
RAZEM 197.000
59|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte klasa C24 m
d.5|0402-05
479.5 m 479.500
RAZEM 479.500
60 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - klasa C24 - jetki m
d.5/0402-04
119 m 119.000
RAZEM 119.000
61|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej- klasa C24 - miecze i zastrzaty m
d.5|0402-04
62.8 m 62.800
RAZEM 62.800
62| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka okapu oraz pod |m?2
d.5/0410-01 zadaszeniem tarasu , strugana gr.22mm
131.5 m?2 131.500
RAZEM 131.500
63|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg podbitki drewnianej -analogia m?2
d.5|1514-01
131.5 m2 131.500
RAZEM 131.500
64 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.5/0103-02 m
367 m?2 367.000
RAZEM 367.000
65 KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.5/0410-04 Cy nasyconej - analogia
367 m2 367.000
RAZEM 367.000
66| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - zakladkowa ceramiczna angobowana m2
d.5/0513-02
367 m?2 367.000
RAZEM 367.000
67|KNR 0-15 Osadzenie wytazu na dach 46 x 76cm szt
d.5|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.5/0520-04
39.5 m 39.500
RAZEM 39.500
69|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy z cynku m
d.5|0527-02
23.5 m 23.500
RAZEM 23.500
70/KNNR 4 Studzienki chtonne z tworzywa o obj. 0,5 m3 dla wod opadowych wraz z dre- |szt
d.5/1417-02 nazem rurowym fi100 o dtugosci 5m w obsypce ze zwiru 8-16mm.- analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
6|Stolarka
71/KNR-W 2-02 |Montaz wytazu strychowego EI30 , 70x140cm - analogia kpl
d.6/1017-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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72|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych wejsciowych typ A - 1,2x2,2 m - 1 m?2
d.6/1024-06 szt., typ C -1,8x2,2m - 1 szt. , typ D 1,2x2,2m - 1 szt.- kolor biaty ,szyba P3a,
9.24 m2 9.240
RAZEM 9.240
73|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych - typ B- 1,2x2,2m szt. m?2
d.6/1024-08
2.64 m?2 2.640
RAZEM 2.640
74 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.6/1022-01 konczone z oscieznicg regulowang - typ E -0,9x2,0 m - sztuk 2 , typ F- 0.9x2,
0m - sztuk 5, typ G 0,8x2,0m - sztuk 3 , typ H 0,7x2,0m - sztuk 2 .
19.8 m2 19.800
RAZEM 19.800
75|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV troj- |m2
d.6(1023-11 szybowych, z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna typ 01 - 1,8 x
2,37 m - 6 sztuk
25.6 m2 25.600
RAZEM 25.600
76|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV troj- |m2
d.6/1023-05 szybowych z obrébkg obsadzenia - typ 02, 1,38 x 0,6m - sztuk 2
1.66 m2 1.660
RAZEM 1.660
77|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV troj- |m2
d.6/1023-05 szybowych z obrobka obsadzenia - typ 03 - 0,8 x 0,6m - sztuk 10
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
78/ KNR-W 2-02 |Licowanie podokiennikéw ksztattkami ceramicznymi o wymiarach 10x25 cm  |m2
d.6/0840-1 na zaprawie klejowej - analogia
5.55 m2 5.550
RAZEM 5.550
7|Ocieplenie elewaciji i stropu
79/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm , lambda 0,033, |m2
d.7/0105-04 klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikatowe;j -
roboty wykonywane recznie -analogia
295.9 m2 295.900
RAZEM 295.900
80(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.7/2612-08 puktych katownikiem metalowym osiatkowanym - analogia
197.5 m 197.500
RAZEM 197.500
81|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg - dodatkowe mocowanie kotkami szt.
d.7/2627-01 ptyt styropianowych do $cian z gazobetonu - kotki z zaslepka styropianows -
ok. 4 szt/m2 - analogia
1180 szt. 1180.000
RAZEM 1180.000
82|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 20 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 5 |m2
d.7/2614-04 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z gotowej masy tynkarskiej silikatowej -analogia
13.8 m2 13.800
RAZEM 13.800
83|/KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - montaz opasek z gotowych profili |m
d.7/2629-05 styropianowych 3x12cm wokét otworéw okiennych i drzwiowych -analogia
93.6 m 93.600
RAZEM 93.600
84|KNR 0-33 Malowanie elewacji - opaski wokét otworéw -analogia m?2
d.7|0128-01
11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200
85|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome na stropie |m2
d.7/0606-01 - analogia
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
86 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr.15cm, lam- |m2
d.7/0612-03 bda 0,035, z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
214 m2 214.000
RAZEM 214.000
87|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15cm lambda 0, |m?2
d.7/0612-04 035, poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
88|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt typu OSB gr. 25mm na konstrukcji skrzyniowej o wys. |m2
d.7|/4007-03 33cm z ptyt OSB - analogia
71.0 m2 71.000
RAZEM 71.000
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8 Instalacja kanalizacyjna
89|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.8/0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
90|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.8/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
37.2 m 37.200
RAZEM 37.200
91 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.8/0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
11.4 m 11.400
RAZEM 11.400
92|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
19.4 m 19.400
RAZEM 19.400
93|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
94|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych  [szt.
d.8/0217-02 metodg wciskowg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
95/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne o $r. 70 mm na pionach kanalizacyjnych - analogia szt.
d.8/0212-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;j.
d.8/0211-03 niach wciskowych
4 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
97/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.8/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
98| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 50cm z syfonem gruszkowym i potpostu- | kpl.
d.8/0230-02 mentem - - analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
99 KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe o $r. 50 mm z pokrywa ze stali nierdzewnej szt.
d.8/0216-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.8/0225-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
101 |KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" i sedesem wolnoopadajacym kpl.
d.8/0233-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
102|KSNR 7 Uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej w tazience - analogia m
d.8/0507-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
9 Instalacja wodociggowa
103|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.9/0103-03 wanych, w wykopie - zasilanie hydrantu wewn.
14 m 14.000
RAZEM 14.000
104 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.9/0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - zasilanie hydrantu wew-
netrznego
25 m 2.500
RAZEM 2.500
105|KNR-W 2-15 |Presostat na doprowadzeniu wody do hydrantu wewnetrznego - analogia szt.
d.9/0134-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR-W 2-15 |Elektrozaw6r o $r. nominalnej 25 mm , na napiecie 230 V w instalacji hydrantu|szt.
d.9/0130-03 wewnetrznego - analogia
1 szt. 1.000

-8-

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla Zaktad Ustug Budowlanych Bogdan Gregor




bieléw - $wietlica bud.san. prd.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
107|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe z zaworem i wezem po6tsztywnym 20m szt.
d.9|0142-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNR 0-31 Rurociagi Pex o ér. 20 mm ukfadane na przegrodach budowlanych w budyn- |m
d.9/0103-02 kach niemieszkalnych - analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
109|KNR 0-31 Rurociagi Pex o $r. 16 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budyn- |m
d.9/0103-01 kach niemieszkalnych -analogia
103 m 103.000
RAZEM 103.000
110|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami piankowymi jednowarstwowymi m
d.9|0101-10 gr.20 mm - analogia
141 m 141.000
RAZEM 141.000
111|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych stojgcych podgrzewaczy wody |kpl.
d.9/0105-05 uzytkowej o pojemnosci do 200 dm3 wraz z podejsciem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 0-31 Montaz zaworéw zwrotnych bezpieczenstwa sprezynowych na podejsciu do szt.
d.9/0109-02 zasobnika cieptej wody o ér. 20 mm - analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe 0 pojemnosci catkowitej do 18 dm3 PN10, szt.
d.9(0213-01 dla zasobnika wody cieptej - analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.9/0107-01 baterii
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
115/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.9/0107-05 ptuczek ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym - analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
116|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych Pex o $r. 16 mm do wody zimnej lub cieptej |szt.
d.9/0106-01 do pralek automatycznych -w pom. nr 8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej do zmywarek |szt.
d.9/0106-02 do naczyin w pom. nr 5 oraz do pisuaréw - analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
118|KNR INS- Zawor czerpalny o $r.nom. 15 mm ze ztaczkg do weza w pom. nr 8 na wys. 50|szt.
d.9|TAL 0109-01 [cm nad posadzka - - ciepta i zimna woda - analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR 0-31 Montaz zawordw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt.
d.90109-02 do 20 mm -analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.9/0137-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
121|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.9/0126-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
141 m 141.000
RAZEM 141.000
122|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.9/0128-02
69.6 m 69.600
RAZEM 69.600
10|Instalacja wentylacji mechanicznej
123|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe d=250mm , o0 wydajnosci 1000 m3/godz kazdy - analo- |szt.
d.10/0208-02 gia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne pionowe okragte stalowe ocynk. fi250mm , dla wenty-|m
d.10/0101-03 latoréw dachowych ocieplone wetng mineralng gr.10cm - analogia
7 m 7.000
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RAZEM 7.000
125|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe d=150mm, 1000 m3/godz - w zapleczu kuchennym - ana-|szt.
d.10(0206-01 logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe d=120 mm Q=200 m3/h w zmywalni - analogia szt.
d.10|0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z czujkg ruchu w pomieszczenaich sanitarnych o szt.
d.10|0201-01 srednicy d=100mm i wydajnosci 90 m3/h - analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
128/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 300x300mm z lamelami samoczynnymi poziomymi-do |szt.
d.10|0137-01 przewoddw murowanych -analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
129|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z tworzywa 16x24cm z otworem na wentylator d=100mm - |szt.
d.10/0137-01 do przewoddéw murowanych - analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|/Roboty wykonczeniowe
130|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewngtrznych ptyta wiérowa la- |szt
d.11]0129-02 minowana szer. 30cm
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
131|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 40x60cm ocynk. - analogia szt.
d.111219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.11/0302-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
199.66 m?2 199.660
RAZEM 199.660
133|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.110102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
568 m2 568.000
RAZEM 568.000
134 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.11/0830-06
175.5 m2 175.500
RAZEM 175.500
135|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach - analogia m2
d.11/0830-04
420.8 m?2 420.800
RAZEM 420.800
136|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me- |m2
d.11/0302-02 talowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwojnym w pomieszczeniach
nr9,10,11,12,13,14,15
24.2 m?2 24.200
RAZEM 24.200
137|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.11/0607-01 ziome podposadzkowe
199.7 m2 199.700
RAZEM 199.700
138/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS150 |m2
d.11/0608-03 gr. 15cm, lambda 0,036, poziome podposadzkowe na sucho
199.7 m?2 199.700
RAZEM 199.700
139|KNR 2-02 Podktady betonowe gr. 7cm pod posadzki z dodatkiem plastyfikatora , zbrojo- |m3
d.11/1101-02 ne siatka stalowg o oczkach 10x10 cm z drutu d=3mm - analogia
14.0 m3 14.000
RAZEM 14.000
140|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykia, 4 kla- |m2
d.11/1118-03 sa Scieralnosci
199.7 m?2 199.700
RAZEM 199.700
141|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik wys. 10cm |m
d.11]1120-05 na klej - analogia
86.3 m 86.300
RAZEM 86.300
142|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej, do wysokosci 2, m2
d.11/0829-03 20m w pom. nr 4,5,8,9,10,11,12,13,14,15
147.2 m?2 147.200
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RAZEM 147.200
143|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.11]{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
595.8 m2 595.800
RAZEM 595.800
144|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z ptyty HPL gr. 12mm do wys.2,10m, wpom. nr11i12 m?2
d.11]1029-05 wraz z drzwiami typ G 80x200 - 2 szt.- analogia
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
145|KNR 0-19 Montaz szafy przelotowej 50x200x60 ze stali nierdzewnej w zmywalni - analo- |m?2
d.11(1024-11 gia
1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
12|Parkingi , dojscie do budynku , taras i opaska
146 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.12/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
310 m2 310.000
RAZEM 310.000
147 /\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.12/0114-05 cm
254 m?2 254.000
RAZEM 254.000
148 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.12/0115-01 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- taras i chodniki
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
149|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.12/0402-03
12.3 m3 12.300
RAZEM 12.300
150|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.12/0403-03 towo-piaskowej wokot parkingdw , wzdtuz drogi wewnetrznej , przy placu wejs-
ciowym
148.2 m 148.200
RAZEM 148.200
151|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.12/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg woko6t podestu wejsciowego, tarasu
oraz wzdtuz podjazdu dla niepetnosprawnych - analogia
56.3 m 56.300
RAZEM 56.300
152/ NNRNKB Uktadanie nawierzchni parkingéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
d.12|231 0511-03 |cm parkingi , dojscia i dojazdy- analogia
384.5 m?2 384.500
RAZEM 384.500
153|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - ta- |m2
d.12(231 0511-03 |ras i chodniki przy tarasie - analogia
72.2 m2 72.200
RAZEM 72.200
154|KNR 2-31 Opaska wokét budynku szer. 40cm z obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 |m
d.12|0407-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg oraz
obsypka ze zwiru ptukanego 16-32mm na geowtékninie - analogia
35.8 m 35.800
RAZEM 35.800
13/0grodzenia
155|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z systemowych paneli z drutu gr. 4,mm wysokosci 1.5 m, kolor |m
d.13/1802-02 grafit, na stupkach stalowychsystemowych 40x60 co 2,5 m wraz z cokotem
betonowym prefabrykowanym - analogia
125 m 125.000
RAZEM 125.000
156 KNR-W 2-02 |Wrota wysokosci 1.5 m szeroko$¢ wrét 3,5 m z siatki w ramach stalowych , |kpl.
d.13/1808-02 kolor grafit , na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy - analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNP 01 Furtki metalowe jednoskrzydtowe grafit , typu lekkiego 2 szt. w tym naplac  |m2
d.13|0705-01.01 |zabaw szer. 1,0m - 1 szt. oraz szer. 1,5 m - 1 szt., - wejscie na teren $wietlicy
- analogia
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
14|Urzadzenia zewnetrzne
158 KNR 2-21 tawki parkowe stalowe ocynk. z oparciem - siedzenie z tat z kompozytu , ko- |m
d.14/0607-02 lor brgz -2 sztx1,5m=3m
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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159|KNR-W 2-02 |Stojak na rowery - 8 stanowisk , ze stali ocynk. mocowany do podtoza - analo- |szt.
d.14(1220-01 gia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 2-02 |Porecze dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, rura fi48mm, przed wej$-|m
d.14|1209-01 ciem do budynku
5 m 5.000
RAZEM 5.000
161 |KNR-W 2-02 |Zakup i dostawa konteneréw z tworzywa do segregaciji odpadéw 1100 dm3 szt.
d.14/1219-02 wyposazonych w pokrywe oraz kétka transportowe -- analogia
szt. 5.000
RAZEM 5.000
162|KNR-W 2-02 |Daszek nad wejsciem 1,0x2,0m , pokrycie z poliweglanu NRO - analogia m?2
d.14/1220-04
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15|Tereny zielone
163|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia |m?2
d.15/0401-01
580 m2 580.000
RAZEM 580.000
16|Zbiornik wody p.poz wraz z placem manewrowym
164| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.16/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
165|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.16|0607-02 bok.do 6 m - czas pracy agregatu pompowego 14 dni x 24 m-g. = 336 m-g
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
166 KNR 2-11 Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego - czas pracy agregatu |szt.
d.16|2612-05 pompowego 14 dni x 24 m-g = 336 m-g - analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe gr. 15cm pod zbiornik Beton C12/15 - z zastosowaniem |m3
d.16/0205-01 pompy do betonu
4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
168|KNR-W 2-01 |Reczne formowanie podsypki piaskowej gr. 5 cm na ptycie fundamentowej -  |m3
d.16|0309-01 analogia
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
169|KNR 2-02 Dostawa i montaz prefabrykowanego zbiornika zelbetowego na wode do celéw |elem.
d.16/0359-04 p.poz, o poj. 50 m3 wraz z wyposazeniem - analogia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwodna powtokowe pionowe z masy polimerowo-bitumicznej- |m2
d.16|0603-09 do wys. 1,20m - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
171|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z masy polimerowo-bitumicz- |m?2
d.16/0603-10 nej do wys. 1,20m - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa -analogia
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
172|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.16/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
173|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.16/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
174 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome na plycie gornej m2
d.16|0602-09 zbiornika - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
175|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.16/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
27 m2 27.000
RAZEM 27.000
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176|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |/m3
d.16|0207-05 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach - zasypywanie wykopu i formowa-
nie nasypu nad zbiornikiem
m3 56.000
RAZEM 56.000
177|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.16/0228-03
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
178/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.16/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
179|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.16/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
180|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.16|0402-03
5.1 m3 5.100
RAZEM 5.100
181|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.16|0403-03 towo-piaskowe;j
86 m 86.000
RAZEM 86.000
182|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.16/0114-05 niu 15 cm
406 m2 406.000
RAZEM 406.000
183|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.16/0114-07 niu 8 cm
406 m2 406.000
RAZEM 406.000
184/ NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m2
d.16|231 0511-03 |cm - dojscie do rur ssawnych
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
185|KNR-W 2-01 |Humusowanie nasypu i skarp z obsianiem trawg przy grubosci warstwy hu-  |m2
d.16/0510-01 musu 5 cm
64 m2 64.000
RAZEM 64.000
17|Przytacze wody do zbiornika p.poz.
186 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na ms3
d.17(0212-04 odktad w gruncie kat. Il
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
187|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokos$ci do 3.0 m |m2
d.17/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z roz-
biérka (szerokos¢ do 1m)
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
188|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.17|1411-01
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
189|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE40 - analogia m
d.17/0808-01
51 m 51.000
RAZEM 51.000
190|KNR-W 2-15 |Zawér napetniajgcy ptywakowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.17/0132-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.17(0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
192|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.17/0228-03
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
18|Przylacze kanalizacyjne
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193|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.18/0801-01 czonych obudowa - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wyko-
pu 0,90-1,0 m
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
194/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.18(1411-01
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
195|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.18|0408-02
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
196 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kaskada pionowa |m
d.18/0408-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
197|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamkniecie rurg |szt
d.18|0517-02 teleskopowg, pokrywa zeliwna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
198 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.18/0208-01 go o grubosci do 10 cm - podtgczenie do istniejgcej studzienki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|Przylacze wodociggowe
199|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.19/0801-01 czonych obudowg - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wyko-
pu 0,90-1,0 m
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
200|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trjniki woudowane PE 50/50/ |kpl.
d.19/0801-01 50 do istniejacych rurociggéw o $r. 50 mm - analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.19/1411-03
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
202|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.19|0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 50 mm ( naktady na 1 m przytacza )
26 m 26.000
RAZEM 26.000
203|KNR-W 2-18 |Studzienka wodomierzowa d=600mm kompletna , z zaworami odcinajacymi  |szt
d.19/0517-02 oraz z zaworem zwrotnym , zabezpieczona pzred zamarzaniem - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20/ Dostawa i montaz wyposazenia sali swietlicy
204 KNR-W 2-02 |Stoty swietlicowe 160x90 -kolor dab - analogia szt
d.20|1030-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
205|KNR-W 2-02 |Krzesta swietlicowe, srebrne mtotkowane , obicia czarne - analogia szt
d.20{1030-02
100 szt 100.000
RAZEM 100.000
21|Dostawa i montaz wyposazenia kuchni,zmywalni i magazynow
206|KNR 2-15 Dostawa i montaz basenu ze stali nierdzewnej 60x60 cm , gteb. 40cm , szt.
d.210220-04 wys.85cm, poz. 2 - analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
207 |KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz stotu z pétkg 80x60cm ,wys. 85 cm, poz. 3 - analogia szt
d.21/1030-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz stotu z pdtkg 60x60, wys. 85 cm, ze stali nierdz. poz. 4 - szt
d.21{1030-05 analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
209|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz stotu z pétka i zliewem 2-komorowym 100x60cm , wys. 85  |szt.
d.21]0229-05 cm,poz. 5 -- analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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210|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz zmywarko-wyparzarki z podstawg 56,5x68,5cm , wys. 85 szt
d.21/1030-03 cm, poz. 6 - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz zmywarki 60x60cm, wys. 85cm poz.7 - analogia szt
d.21/1030-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz szafy przelotowej 50x60x200cm ze stali nierdz. poz. 8. - szt
d.21{1030-02 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 2-02 Dostawa i montaz stotu roboczego przysciennego z szufladami i pétka szt
d.21/0129-02 120x70cm , wys. 85cm poz.9 - analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
214|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okapu 60x250 ze stali nierdz. z wentylatorem o wydajnosci |szt
d.21{1030-02 1500 m3/godz. poz. 10 - analogia ,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
215|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kuchni gazowej 6 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym  |szt
d.21{1030-02 120x70cm , wys. 85cm , poz. 11, - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz patelni elektrycznej 60x50cm , wys. 85 cm, poz.12 - analo- |szt
d.21{1030-02 gia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz taboretu gazowego 40x40cm , wys. 40cm poz.13- analogia |szt
d.21/1030-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz stotu roboczego ze stali nierdzewnej ,centralnego, z potkg  |szt
d.21/1030-04 80x200cm wys.85cm poz.14 - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
219|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz regatu nierdzewnego 40x130cm , wys. 180 cm poz.15 -ana- |szt
d.21{1030-02 logia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
220|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz szafy mroznieczej 60x61cm, wys. 83 cm poz.16 - analogia |szt
d.21{1030-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz szafy chtodniczej nierdz. 60x70,1cm , wys. 187,5 cm, poz. |[szt
d.21/1030-02 17
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz szafy chtodniczej przeszklonej 60,6 x 57,5 cm , wys. 197,5, |szt
d.21{1030-02 poz. 18 - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
223 |KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz regatu ze stali nierdz. 80x50cm , wys. 180cm - poz. 19 - szt
d.21/1030-03 analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
224|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz szafy magazynowej nierdz. z drzwiami na zawiasach szt
d.21/1030-02 80x50cm , wys. 180cm , poz. 20 - analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
225|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz regatu nierdz. 80x40cm , wys. 180 cm poz. 21 - analogia szt
d.21/1030-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
226|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz okna podawczego 80x60 z potkg szer. 50cm - poz. 22 szt
d.21/1011-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz pralki automatycznej 60x60cm , wys. 85cm -poz. 23 -analo- |szt
d.21/1030-01 gia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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228|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz regatu nierdz. 60x40cm , wys. 180cm - poz. 24 - analogia |szt
d.21{1030-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22| Dostawa i montaz wyposazenia tazienek
229|KNR-W 2-02 |Uchwyty na papier toaletowy - stal nierdzewna - analogia szt.
d.22{1219-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
230|KNR-W 2-02 |Lustra bezramkowe 40x60cm - analogia szt.
d.22/1219-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
231|KNR-W 2-02 | Pojemniki $cienne z tworzywa na reczniki papierowe - analogia szt.
d.22{1219-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
232|KNR-W 2-02 | Pojemnik $cienny na mydto w ptynie 500 ml - analogia szt.
d.22/1219-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
233|KNR-W 2-02 |Kosze metalowe inox V=20 dm3 , na odpady - analogia szt.
d.22{1219-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|Wywoz ziemi i gruzu
234|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi i gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.23/1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
235|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi i gruzu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.23/1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
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