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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania dziatki nr 162 w m. Bielow

1. Dane ogdlne.
Inwestor : Gmina Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzanskie

Nazwa zamierzenia : Swietlica Wiejska wraz z infrastrukturg techniczng
budowlanego na dz. nr 162 w m. Bielow )
Adres i kategoria obiektu : Bielow, dziatka nr 162

Identyfikator ewidencyjny dziatki :
Jednostka ewid. 080206 _5

Obreb ewid. 0001

Kategoria obiektu : IX

2. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 1 z dnia 10.04.2024 r.
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- warunki przytaczenia do sieci wod.kan. — kopia w zatgczeniu
- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA — kopia w zatgczeniu
3. Lokalizacja.
Przedmiotowa $wietlica wiejska bedzie zlokalizowana na dziatce nr 162
w m. Bieléw gmina Krosno Odrzanskie.
4. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 162 w m.
Bielow gmina Krosno Odrzanskie. Przedmiotowa $wietlica bedzie stuzyta jako miejsce
dla imprez oswiatowo-rozrywkowych dla mieszkancéw miejscowosci.
Program uzytkowy zaktada urzadzenie wewnatrz obiektu sali gtdéwnej , sanitariatow ,
zaplecza kuchennego i pomieszczen pomocniczych. Zaplecze kuchenne nie bedzie
wykorzystywane jako miejsce przygotowania potraw lecz jedynie jako miejsce gdzie
zostang podgrzane i podane gotowe potrawy dostarczone z zewnatrz.
Przy budynku zaprojektowano zadaszony taras ziemny o nawierzchni z kostki
betonowe;.
Zakres opracowania :
- budynek swietlicy wiejskiej
- zadaszony taras

-parking na samochody osobowe (10 stanowisk w 1 dla osoby niepetnosprawne;j



- ogrodzenie i dojscie do obiektu

- podziemny zbiornik wody do gaszenia pozaru (pojemno$é 50 m?)

- przytacza : wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, WLZ.

- zjazd gruntowy z drogi gminne;j

. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sig obecnie boisko trawiaste do pitki noznej oraz
prowizoryczne kontenery stuzgca jako szatnie dla zawodnikéw. Teren dzialtki nie jest
ogrodzony. Rzgdne terenu zawierajg sie¢ w granicach 44.00 -46.00 m n.p.m.

Od strony potudniowej do dziatki przylega droga gminna o nawierzchni utwardzone;j
nr dziatki 324.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

6.1.Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.

Projektowany budynek $wietlicy bedzie posiadat przylegajacy zadaszony taras oraz
projektowane przytacza wod.-kan. i energetyczne. Rzedna parteru $wietlicy 45.50 m
n.p.m. Przed budynkiem zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych o
nawierzchni z kostki betonowej na 10 stanowisk ( w tym jedno stanowisko dla osoby
niepetnosprawnej). Budynek zostanie ogrodzony (panele stalowe systemowe o wys. 1,5
m). W ogrodzeniu zostanie zamontowana brama wjazdowa szer. 4,0m oraz furtka szer.
1,0m.

Od strony zachodniej zaprojektowano podziemny zbiornik wody do gaszenia pozaru

o0 pojemnosci 50 m®. Obok zbiornika zostanie wykonany plac manewrowy 20mx20m o
nawierzchni z ttucznia.

6.2. Sposo6b odprowadzania $ciekow.

Scieki bytowe beda odprowadzane do wiejskiej sieci kanalizacyjnej .Wody opadowe

z dachu beda odprowadzane do rur spustowych i dalej do studzienek chtonnych.

6.3. Uklad komunikacyjny.

Do projektowanej swietlicy prowadzi istniejacy dojazd drogg gminng o nawierzchni
gruntowej utwardzonej. Dojscie do budynku utwardzone kostkg betonowa.

6.4. Dostep do drogi publicznej.

Dostep zapewniony jest poprzez droge gminng nr dziatki 324.

6.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

- projektowane przytacze wodociggowe PE50mm

- projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej — PCV d=160mm

- projektowane przylgcze wodociggowe PE40 do zbiornika p.poz.

- projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ — kabel YKY 4x10mm?
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6.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.
Rzedne terenu w granicach 44.00 — 46.00 m n.p.m. Dziatka poro$nigta trawg. Projekt
niniejszy wprowadza zmiany w uksztattowaniu terenu. Teren wokét budynku bedzie
podniesiony do rzednej 45.33 m n.p.m. oraz obsiany trawa.

7. Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy ( w tym taras zadaszony).......... 292,16 m?

- powierzchnia catkowita. ... 292,16 m=
- powierzchnia uzytkowa...............coooiiiiiii . 199,66 m?

mKUbAtUrA. ..., 1.538,0 m?
- wysokos¢ maksymalna : (od terenu do kalenicy) ............... 7,99 m

Poziom posadzki parteru budynku przyjeto na rzednej 45.50 m n.p.m. Elewacje wejsciowa
zwrécono w kierunku potudniowym .
8. Zestawienie powierzchni drég parkingéw i chodnikéow.
Do budynku swietlicy prowadzi¢ bedzie dojscie utwardzone kostkg betonowa. Od strony
wschodniej zaprojektowano droge wewnetrzng o szer. 4,0m takze o nawierzchni z kostki
betonowej. Powierzchnie utwardzone kostkg na terenie dziatki bedg wynosity ;
- nawierzchnia tarasu : 48 m?
- droga wewnetrzna : 146,0 m?
- dojscie do budynku : 134,0 m?
- parking (10 stanowisk) : 130,5 m?
9. Powierzchnia biologicznie czynna.
Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia biologiczna wynosié¢ bedzie 80% powierzchni
czgsci dziatki przeznaczonej dla inwestycji.
10.Informacja o rodzaju ograniczen wynikajacych z Decyzji o Warunkach Zabudowy.
Zadaszony taras od strony pétnocnej o powierzchni do 50 m? - warunek w projekcie
spetiony
Budowa podziemnego zbiornika na wode p.poz o poj. 40-60 m? - warunek spetniony
Plac manewrowy o wymiarach 20x20m - warunek w projekcie spetniony
Budowa 8-10 miejsc parkingowych w tym 1 dla niepetnosprawnych — warunek spetniony
Powierzchnia biologicznie czynna 800-1200 m? - warunek spetniony
Powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 80% powierzchni dziatki —
warunek w projekcie spetniony.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi gminnej wynosi 12,0m — warunek'w
niniejszym projekcie spetniony.
Powierzchnia zabudowy do 300 m? - warunek w projekcie spetniony

Szerokos¢ elewacji frontowej wg Decyzji : od 13 do 19m — warunek w projekcie spemiony,



Dach wg Decyzji dwuépadowy o nachyleniu 25-30° — warunek w projekcie spetniony. 6
Wysokos¢ budynku do kalenicy wg Decyzji : od 7 do 9m m — warunek w projekcie
spetniony.
Wysokos¢ do okapu dachu od 4 do 5 m - warunek w projekcie spetniony
Wysoko$¢ do okapu zadaszenia tarasu do 2,60 m - warunek w projekcie spetniony.
Dach wg Decyzji dwuspadowy , zadaszenie tarasu jednospadowe - warunek w projekcie
spetniony
Nachylenie potaci dachowej od 25° do 30° - warunek w projekcie spetniony
Pokrycie dachu dachéwka - warunek w projekcie spetniony
11.0chrona konserwatorska .

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sig na terenie ochrony konserwatorskiej.
12. Tereny eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowa dziatka nie lezy na obszarze terenéw gérniczych.
13.0Obszar oddzialywania.
Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki
inwestora.

W analizie uwzgledniono nastepujgce akty prawne :

a) Ustawa z dnia 07 Lipca 1994 r Prawo Budowlane , Dz.U.2013 p0z.1409 z p6zn. zmianami

b) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pézn. zmianami, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

c) Rozp. Rady Ministrow z 09 Listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko- Dz.U. 2010 r. nr 213, poz.1397 z p6zn. zmianami

d) Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rr. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw —Dz.U. 2010 r.
nr 109, poz.719

14. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

14.1. Powierzchnia, kubatura ,wysokos¢ i liczba kondygnac;ji :

- powierzchnia zabudowy ( w tym taras zadaszony).......... 292,16 m?
- powierzchnia catkowita. ..., 292,16 m?
- powierzchnia uzytkowa..................oooiiiiie . 199,66 m?
mKubatUra. ... e, 1.538,0 m®
- wysoko$¢ maksymalna : (od terenu do kalenicy) ............... 7,99 m

Liczba kondygnacji : 1, wtym:

Liczba kondygnacji nadziemnych : 1

Liczba kondygnacji podziemnych : 0

14.2. Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych — ok. 100m do najblizszych zabudowan
14.3. Parametry poZzarowe wystepujacych substancii palnych.

W projektowanym budynku wystepowaé beda ;
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a) w pomieszczeniach Sali : typowe krzesta, stoly i regaly z drewna i materiatéow
drewnopochodnych.
b) w pomieszczeniach zaplecza kuchennego :urzadzenia gastronomiczne i meble kuchenne
14.4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego.
Obcigzenie ogniowe : do 500 MJ/ m2.
14.5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach
i na kazdej kondygnacji.
Kategoria zagrozenia ludzi : ZL-I.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ przebywania oséb w liczbie do 107 .(1 osoba na 1 m? pow. Sali)
14.6. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
14.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Caty budynek stanowi jedng strefe poZzarowa o powierzchni tacznie 199,66 m2
14.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku .
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : D.
Klasa odpornosci pozarowej budynku projektowanego : D
Odpornosc¢ ogniowa projektowanych elementéw budynku wynosi :
- glowna konstrukcja nosna —$ciany z gazobetonu gr.36cm —REI-240 (wymagane min. R 30)
- konstrukcja dachu : drewniana, NRO -(brak wymagan co do odpornosci ogniowej)
- stropy : ptyty zelbetowe gr. 20cm - REI 60, (wymagane min. REI 30)
- §cianki dziatowe : gazobeton 12cm, El 60 (brak wymagan co do odpornosci ogniowej)
- przekrycie dachu : dachowka ceramiczna (brak wymagan co do odpornosci ogniowej)
- wytaz na strych w klasie El 30
Uwaga : Wszystkie elementy drewniane wbudowane zabezpieczyé solnym impregnatem
ogniochronnym typu Fobos M-2 do granicy NRO.
14.9. Warunki ewakuacji z budynku ,0znakowanie drég ewakuacyjnych, oswietlenie awaryjne oraz
przeszkodowe.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego: do 10m.
Zapewniono fgcznie dwa wyj$cia ewakuacyjne z Sali $wietlicy w poziomie parteru oddalone od
siebie o ponad.5m.
Szerokos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych : drzwi szer. 90cm+30 cm — 1 sztuka ,drzwi szer. 90+90cm
— 1 sztuka. Drzwi szer. 1,20m — 1 sztuka. taczna przepustowos$¢ drzwi ewakuacyjnych : (1,2 + +
1,2 +1,8) : 0,60 x 100 = 700 0sbb. |
Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.
Nalezy zastosowac oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych oraz na zewnatrz obiektu
przy wejsciach .
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14.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii.
Instalacja elektryczna powinna posiada¢ gtéwny wytacznik pozarowy umieszczony za zewnatrz
przy wejsciu do budynku.
14.11. Dobér urzadzen i Srodkoéw przeciwpozarowych w obiekcie .
Budynek wyposazy¢ w hydrant wewnetrzny DN25 mm z wezem pétsztywnym o diugos$ci 20m.
Hydrant wewnetrzny wyposazy¢ w zawér pierwszenstwa zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.
Podczas uzywania hydrantu wewnetrznego elektrozawdr zamyka doptyw-wody do sanitariatow i
kuchni. Budynek wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Przed drzwiami wej$ciowymi na
zewnatrz budynku zainstalowac¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu.
14.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego min. 6 kg w ilosci 2 sztuk .
Gasnice umiesci¢ przy wejsciach do budynku w dostepnym miejscu.
14.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Projektowany hydrant naziemny ¢80 w odleglo$ci 156 m od budynku. Dodatkowo ze wzgledu na
niewystarczajacg wydajno$c hydrantéw na terenie miejscowosci (od 5,0 I/s do 9,0 I/s) przewiduje
sie¢ budowe podziemnego zbiornika wody do gaszenia pozaru o pojemnosci 50 m3. Przed
zbiornikiem wykonac¢ plac manewrowy 20x20m utwardzony tluczniem .
14.14. Droga pozarowa.
Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng o nawierzchni utwardzonej o

szerokosci 6,0m.
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Opis techniczny

M

do projektu arch.- budowlanego Swietlicy Wiejskiej na dziatce nr 162 w Bielowie

1. Przeznaczenie i opis ogoéiny budynku .

Swietlica Wiejska stuzaca do obstugi imprez kulturalno-rozrywkowych dla miejscowej ludnosci

jako budynek parterowy, murowany, z poddaszem nieuzytkowym i dachem stromym

dwuspadowym ,bez podpiwniczenia.

Program uzytkowy obejmuje : wiatrotap, komunikacje , sale $wietlicy, zaplecze kuchenne,

zmywalnig, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie techniczne, WC damskie, WC meskie,

WC dla niepetnosprawnych.

W zapleczu kuchennym nie bgda przygotowywane positki a jedynie bedg podgrzewane dania

gotowe dostarczane z zewnatrz.
2, Parametry techniczno-uzytkowe budynku.
Budynek Swietlicy Wiejskie;j.

- powierzchnia zabudowy ( w tym taras zadaszony).......... 292,16 m?
- powierzchnia catkowita..................coociiiiiii 292,16 m?
- powierzchnia uzytkowa................coooeii 199,66 m?
-kubatura............. P 1.538,0 m3
- wysokos¢ maksymalna : (od terenu do kalenicy) ............... 7,99 m

- ilo§¢ kondygnaciji — 1 (parter) + poddasze nieuzytkowe
Wykaz pomieszczen

Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytk.
1 Wiatrotap ... 3,84 m?
2 Komunikacja ....................... 23,55 m?
3 Sala swietlicy....................... 107,16 m?
4 Zaplecze kuchenne................. 24,92 m?
5 Zmywalnia..............ooooiieeenn. 6,30 m?
6 Pom. gospodarcze.................... 2,96 m?
7 Pom. gospodarcze.................... 4,37 m?
8 Schowek porzadkowy................ 3,42 m?
9 Umywalnia meska.................... 3,10 m?
10 Pisuary.......c.ccoooiiiiiiiininn, 5,80 m?
11 WC meskie...........ccoooeeiinn. 1,63 m?
12 WCmeskie ..o 1,63 m?
13 Umywalnia damska.................. 4,48 m?
14  WC damskie.................oenee... 2,28 m?
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We wszystkich pomieszczeniach na posadzkach plytki ceramiczne w IV klasie $cieralnosci
antyposlizgowe R10.
Poziom posadzki parteru budynku przyjeto na rzednej 45.50 m n.p.m. Elewacje wej$ciowg
zwrécono w Kierunku potudniowym .
Obiekt zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na
wobzku inwalidzkim.
3. Opis rozwiazan architektoniczno-budowlanych.
3.1. Fundamenty.

Przyjeto grunty no$ne z poziomem zwierciadta wody gruntowej na gtebokoséci ok. 2,2m
ponizej poziomu terenu. Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna |. Projektuje sie tawy
fundamentowe Zelbetowe o szerokosci 70 i 80cm i wys. 40 cm wylewane w deskowaniu. Beton
klasy C20/25. Beton podktadowy C8/10. Stal A-IlIN , strzemiona stal A-Q.
W trakcie betonowania taw mieszanke betonowg zgeszczaé wibratorem butawowym.
Powierzchnig gorng oraz powierzchnie boczne fundamentéw zaizolowaé Dysperbitem podwdjnie.
Z fundamentéw wyprowadzi¢ prety startowe dla trzpieni T-1.

Opinia geotechniczna znajduje sie w dziale : Zatgczniki.

3.2. Sciany podziemne.

Sciany podziemne gr.38 cm z bloczkow betonowych M-6 ,12x25x38 cm, na zaprawie

cementowej marki 5,0 MPa . Sciany obustronnie zaizolowane emulsja typu Dysperbit

dwukrotnie.  Od strony zewngtrznej ocieplenie $cian podziemnych styropianem wodoodpornym
A=0,036,0 nasigkliwos¢ ponizej 1,7%, grubosci 15 cm. Na styropianie wykona¢ gtadZ klejowa na
siatce z wibkna szklanego oraz zaizolowac powierzchnig Dysperbitem dwukrotnie.. Ponizej
poziomu terenu sciang podziemna ostoni¢ folia kubetkowa. Powyzej powierzchni terenu na cokole
ptytki ceramiczne 6x25cm na zaprawie klejowe;.
3.3.8ciany nosne parteru .

Sciany zewnetrzne parteru gr.36 cm z bloczkéw typu YTONG typ PP3/05 S+GF
0 wytrzymatosci na $ciskanie 3,0MPa i ciezarze objetosciowym 500 kG/m? .Murowanie na
zaprawie klejowej systemowej. Pierwszg warstwe bloczkéw utozy¢ na zaprawie cem-wap. klasy
M-10 na wczesniej wykonanej izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. min. 4mm. Sciany
zewngtrzne ociepli¢ styropianem gr. 20cm, A=0,033 , typ EPS 80-033. Styropian mocowagé na klej
oraz dodatkowo kotkami z tworzywa ( 6 szt/m?) z zaslepkami styropianowymi gr. 2cm.

W $cianach wykonac trzpienie zelbetowe TS-1 wg rys. konstrukcyjnego.

3.4. Trzony wentylacyjne

Trzony wentylacyjne K1, K2 i K3 wykona¢ jako murowane z pustakoéw betonowych systemowych.
Trzony zdylatowac od stropu wetng mineralng gr. 2 cm. Na stropie oprze¢ obmuréwke trzonéw z

cegly klinkierowej na zaprawie cem. z dodatkiem trasu. Trzony wyprowadzi¢ ponad dach 50cm.
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3.5.Nadproza.

Nadproza nad otworami o rozpigtosci do 1,5m systemowe typu Ytong YN .

Nad pozostatymi otworami nadproza zelbetowe wylewane w deskowaniu wg. rys.
konstrukcyjnych.

3.6. Strop nad parterem.

Strop nad parterem prefabrykowany z piyt strunobetonowych typu SP25 np. systemu
Posbet. Stropy opierac¢ na $cianach na uprzednio wylanej poduszce Zelbetowej C20/25 o gr.
10cm. Poduszki zbrojone pretami ¢10mm , ze stali A-IlIN . W stropie pozostawi¢ otwory do
montazu wytazu strychowego 70x140cm oraz dla montazu rur wywiewnych wentylatorow
dachowych. Wysoko$¢ od posadzek do stropu zelbetowego : 3,50m. W pomieszczeniach od
nr 9 do nr 15 zamontowac na wysokos$ci 2,50m sufit podwieszany systemowy z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym.

3.7. Wience.

Wieniec podstropowy W-1 (poduszka) gr. 10cm zbrojony pretami A-lll ®12mm , 4 szt.
Wieniec stropowy W-2, 36x20cm zbrojone stalg A-llIN 4¢12mm . Z wiefica stropowego W-2
wyprowadzi¢ pionowe prety ®12 co 20cm dla potaczenia z wiencem nadstropowym.Wieniec
nadstropowy W-3 o wym. 36x50cm .Beton wiencow C20/25.

3.8. Wiezba dachowa. _

Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu 25 ° kryty dachdwka ceramiczng
- zaktadkowa. Konstrukcja dachu drewniana — tradycyjna , z drewna klasy C24 , suszonego
komorowo i struganego.

- Zadaszenie tarasu w oparciu o wigezbeg dachowg z elementami z drewna sosnowego struganego
klasy C24. Nad tarasem podbitka z desek struganych bejcowana w kolorze orzech.
3.9. Pokrycie dachu.

Do krokwi mocowa¢ membrane dachowg paroprzepuszczalng oraz kontrtaty. Na obrzezach
dachu zamontowa¢ podbitke z desek sosnowych gr. 22mm na piéro i wpust, struganych i
bejcowanych. Pokrycie dachu nad budynkiem i nad tarasem z dachéwki ceramiczne;
angobowanej , zaktadkowej, w kolorze ceglastym. Wytaz na dach 46x76cm.

3.10. Daszek nad wejsciem.

Nad wejsciem do budynku zamontowa¢ lekki daszek systemowy z profili stalowych z pokryciem z
poliweglanu w klasie NRO. Wymiary daszku : 100x200cm.

3.11. Zadaszenie tarasu.

Nad tarasem zaprojektowano zadaszenie na tradycyjnej konstrukciji drewnianej. Konstrukcja
drewniana strugana i bejcowana dwukrotnie lakierobejca w kolorze orzech. Rynna z blabhy cynk.
$15cm, rura spustowa ¢10cm. Pokrycie dachu tarasu : dachéwka ceramiczna angobowana
zaktadkowa w kolorze ceglastym.

Uwaga : Wszystkie elementy drewniane dachu zaimpregnowaé do granicy NRO Bs-1,d0.
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3.12. Rynny i rury spustowe.
Rynny z blachy cynk. ¢$150cm. Rury spustowe ¢10cm z blachy cynk. Wody opadowe z rur
spustowych nalezy odprowadzi¢ do studzienek chtonnych z tworzywa ®700mm o pojemnosci
500 dm3. Dla jednej rury spustowej przewidzie¢ jedna studzienke chionng — tacznie 5 studzienek.
3.13. Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna.

Drzwi zewnetrzne o U=1,3 W/m?K. Drzwi typu A ,C,D wykona¢ z profili aluminiowych w
kolorze biatym. Klasa odpornos$ci na wtamanie RC-3. Przeszklenie : szyba-zespolona, od
wewnatrz bezpieczna , laminowana P3a, od zewnatrz antywlamaniowa klasy P5A.

3.14. Stolarka drzwiowa aluminiowa wewnetrzna.

Drzwi wewnegtrzne aluminiowe typ B , 2 sztuki , wykonaé z profili aluminiowych w kolorze

biatym. Przeszklenie : szyba zespolona, bezpieczna , laminowana P3a,obustronnie.

3.15. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, z materiatéw drewnopochodnych , systemowe w kolorze bezowym
,Z 0$cieznicg regulowana. Drzwi do pomieszczen higieniczni-sanitarnych zaopatrzy¢ w dolne;j
czesci w kratke nawiewna.

3.16. Stolarka okienna .

Okna z profili PCV potréjnie s)zklone, w kolorze biatym o U=0,90 W/ m2K. Okna potaciowe
szklone pojedynczo. Schody strychowe 70x140cm w klasie EI30 odpornosci ogniowe;.

3.17. Tynki i elewacja.

Tynki wewnetrzne gipsowo-wapienne maszynowe gr.1,2cm malowane w kolorze biatym
farbg emulsyjng akrylowa. Tynki zewngtrzne strukturaine silikatowe ,w kolorze piaskowym gr. 2mm
. Podtoze pod tynk stanowi warstwa klejowa na siatce z widkna szklanego. Cokoét z ptytek
ceramicznych 6x25cm w kolorze brgzowym. Opaski wokoét okien z gotowych profili elewacyjnych
ze styropianu ,osiatkowane i pokrytych klejem fabrycznie. Profile przykieja¢ do $cian klejem
systemowym zalecanym przez producenta profili. Opaski malowa¢ farba silikatowa w kolorze
wanilia. Ostateczng wersjg kolorystyki Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem.

3.18. Malowanie i okladziny wewnetrzne.

We wszystkich pomieszczeniach emulsja akrylowa zmywalna. W pomieszczeniach
sanitarnych, zapleczu kuchennym , zmywalni oraz pomieszczeniu nr 8 ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,2 m. Ostateczng wersjg kolorystyki ptytek Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem
3.19. Posadzki.

Na podktadzie z chudego betonu utozy¢ folie PE oraz styropian A= 0,038 , 100 kPa
, gr. 15 cm.Na styropianie wykona¢ podkiad betonowy gr.8cm na siatce stalowej . Podk%ad
wykonac systemem maszynowym z uzyciem zacieraczek mechanicznych.

We wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek ceramicznych 30x30cm w IV klasie

$cieralnosci o fakturze przeciwposlizgowej . W Sali $wietlicy plytki ceramiczne imitujace parkiet



drewniany. Na $cianach w pomieszczeniach sanitarnych , kuchni i zmywalni plytki 20x20cm w /Ib
kolorze biatym do wysokosci 2,20m.
Na strychu wykona¢ podtoge z ptyt OSB gr.25mm tgczonych na piéro i wpust na konstrukgji
skrzyniowej z ptyt OSB o wysokosci 35 cm.
3.20. Podest i pochylnia dla niepetnosprawnych.
Przed wejsciem wykona¢ podest z kostki betonowej 1,50 x 2,80m z wbudowana wycieraczka.
Pochylnia z kostki betonowej 1,50 x 2,50m o nachyleniu 6% , obustronnie porecze ze stali
nierdzewnej na wysokosci 0,75 0,90 m.
3.21. lzolacje.

- izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie : folia PE 0,2mm

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian na tawach i w poziomie parteru- papa

termozgrzewalna na sucho

- izolacja termiczna Scian zewnetrznych : styropian gr.20 cm, k=0,12 W/m2K

- izolacja termiczna posadzki na gruncie : styropian gr.15 cm, k= 0,22 W/m2K

- izolacja termiczna stropu poddasza : wetna mineralna gr.30 cm, k=0,14 W/m2K
4, Dane o instalacjach.
4.1. Instalacja ogrzewania — ogrzewanie elektryczne — piece akumulacyjne z dynamicznym
roztadowaniem (tadowanie piecéw w taryfie nocnej) oraz grzejniki konwektorowe $cienne z
termostatami.
4.2. Instalacja wody zimnej ,cieptej - z rur i ksztaltek pex-alu-pex. Woda ciepta z podgrzewacza
pojemnosciowego elektrycznego o poj. 200 dm? z grzatkg P=6,0 kW/400V. W pomieszczeniu nr 8
zainstalowa¢ na wysokosci 50cm nad posadzka dwa zawory czerpalne : jeden na zimng wode
drugi na cieptg wode dla napeiniania wiadra .
4.3. Instalacja kanalizacyjna - z rur i ksztattek PCV.
4.5. Instalacja elektryczna - o$wietlenia i gniazd wtykowych.
4.6. Instalacja wentylacyjna : grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna w Sali
Swietlicy oraz kuchni.
4.7. Klimatyzacja — w sali $wietlicy oraz w kuchni
4.6.1. Wentylacja sali $wietlicy.

Przewidziano wentylacjg nawiewno-wywiewng mechaniczng zapewniajacg 5 wymian na
godzing. Przyjeto wentylatory dachowe o $rednicy o wydajnosci maks. 1000 m®godz. - 2 sztuki .
Sterowanie wentylatorami za pomoca wytacznika z elektronicznym regulatorem predkosci
obrotowej. Nawiew za pomoca otworéw nawiewnych 30x30cm 2 szt. zaopatrzonych w kratke z
zaluzjg samozamykajgca. Otwory nawiewne wykonac na rzednej +3,00 m wg rys. rzut pérteru.
Dodatkowo przewidziano dia Sali $wietlicy kanat grawitacyjny wywiewny murowany 12x16cm.
4.6.2. Wentylacja zaplecza kuchennego .

Przewidziano wentylacjg nawiewno-wywiewna mechaniczng zapewniajacg 10 wymian na godzine.
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Przyjeto wentylator osiowy $cienny zamontowany na wlocie do kanatu wentylacyjnego . Wentylator
o0 $rednicy 150mm i o wydajnosci 1000 m*/godz. Wentylator z wylacznikiem i elektronicznym
regulatorem obrotow. Nad plytg kuchenng bedzie zamontowany okap z wentylatorem wyciagowym
o wydajnosci 1500 m?®/godz.
4.6.3. Wentylacja zmywalni.
Przyjeto krotnos¢ wymian 10 na godz. Wykona¢ kanat grawitacyjny wywiewny murowany
12x16cm. Na wlocie do kanatu zainstalowaé wentylator wyciggowy 120 o wydajnosci 200
m?*/godz. sterowany wytacznikiem z elektronicznym regulatorem obrotow.
4.6.4. Wentylacja pomieszczen sanitarnych .
W sanitariatach zastosowano wentylatory $cienne mocowane na pionowych kanatach
wentylacyjnych murowanych. Wentylatory zatgczane bedg za pomocg czujek ruchu z ustawieniem
czasu pracy.Typ wentylatora : osiowy , d=100mm, o wydajnos$ci 90 m3/godz. Krotno$é wymian :
5 na godz.
4.7. Wyposazenie obiektu w meble i sprzet AGD — zgodnie z projektem technicznym.
4.8. Wyposazenie sanitariatow.
- lustra 40x60cm nad umywalkami
- pojemniki z tworzywa na mydto w ptynie 500ml, mocowane do $ciany
- pojemniki z tworzywa na reczniki papierowe mocowane do $ciany
- kosze metalowe inox na odpady 20 | z pokrywg uruchamiang noga
- uchwyty dla niepetnosprawnych — przy WC i umywalce w pomieszczeniu nr 15
- uchwyty na papier toaletowy
- W pomieszczeniu nr 8 zainstalowac na wysokosci 50cm nad posadzkg dwa zawory czerpalne do
napetniania wiadra , oddzielnie na cieptg i na zimng wode.
5.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem
5.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow :

- przytacze wodociggowe do sieci wiejskiej oraz przylacze kanalizacyjne do sieci

5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych, i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

5.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.

Usuwanie odpadow statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywac sie bedzie poprzez
gromadzenie ich w zamykanych kontenerach i okresowe wywozenie przez firme posiadajaca
odpowiednig koncesije.

5.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji a
takze promieniowania w szczegoélnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktocen.
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5.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter i program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi , glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje dziatarh mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

6.Wybor systemu ogrzewania.
- ogrzewanie elektryczne grzejnikami z dynamicznym roztadowaniem (tadowanie w taryfie nocnej)
oraz grzejniki konwektorowe

7. Regulacja temperatury .

- termostaty przy grzejnikach z dynamicznym roztadowaniem oraz przy grzejnikach
konwektorowych

8. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

8.1. Powierzchnia, kubatura ,wysokos¢ i liczba kondygnag;ji :

- powierzchnia zabudowy ( w tym taras zadaszony).......... 292,16 m?
- powierzchnia catkowita..................c.cooiiii 292,16 m?
- powierzchnia uzytkowa..............ocooiviiiiiiiieece e, 199,66 m?
-kubatura..........o 1.5638,0 m?
- wysokos¢ maksymalna : (od terenu do kalenicy) ............... 7,99 m

Liczba kondygnacji : 1, wtym :
Liczba kondygnaciji nadziemnych : 1
Liczba kondygnaciji podziemnych : 0
8.2. Odlegtos¢ od obiektdéw sgsiadujacych — ok. 100m do najblizszych zabudowan
8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.
W projektowanym budynku wystepowac beds ;
a) w pomieszczeniach Sali : typowe krzesta, stoly i regaly z drewna i materiatow
drewnopochodnych.
b) w pomieszczeniach zaplecza kuchennego :urzadzenia gastronomiczne i meble kuchenne
8.4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego.
Obcigzenie ogniowe : do 500 MJ/ m2.
8.5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba os6b w poszczegélnych pomieszczeniach i
na kazdej kondygnaciji.
Kategoria zagrozenia ludzi : ZL-I.
Przewiduje sig mozliwos¢ przebywania oséb w liczbie do 107 .(1 osoba ha 1 m? pow. Sali)
8.6. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni tacznie 199,66 m?2.
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8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : D.

Klasa odpornosci pozarowej budynku projektowanego : D

Odpornos¢ ogniowa projektowanych elementéw budynku wynosi :

- glébwna konstrukcja no$na —$ciany z gazobetonu gr.36¢cm —REI-240 (wymagane min. R 30)

- konstrukcja dachu : drewniana, NRO -(brak wymagan co do odpornosci ogniowej)

- stropy : ptyty zelbetowe gr. 25cm - REI 60, (wymagane min. REI 30)

- Scianki dziatowe : gazobeton 12cm, El 60 (brak wymagan co do odpornosci ogniowej)

- przekrycie dachu : dachéwka ceramiczna (brak wymagan co do odpornosci ogniowe;j)

- wytaz na strych w kiasie El 30

Uwaga : Wszystkie elementy drewniane wbudowane zabezpieczy¢ solnym impregnatem
ognhiochronnym typu Fobos M-2 do granicy NRO.

8.9. Warunki ewakuaciji z budynku ,0znakowanie drég ewakuacyjnych, o$wietlenie awaryjne oraz
przeszkodowe.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego: do 10m.

Zapewniono tgcznie dwa wyjscia ewakuacyjne z Sali Swietlicy w poziomie parteru oddalone od
siebie 0 ponad 5m.

Szerokosé wyjs¢ ewakuacyjnych : drzwi szer. 90cm+30 cm — 1 sztuka ,drzwi szer. 90+90cm

» —1 sztuka. Drzwi szer. 1,20m — 1 sztuka. tgczna przepustowos$¢ drzwi ewakuacyjnych : (1,2 + +
1,2 +1,8): 0,60 x 100 = 700 os6b.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

Nalezy zastosowac o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych oraz na zewnatrz obiektu
przy wejsciach .

8.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii.

Instalacja elektryczna powinna posiadaé gtéwny wylacznik pozarowy umieszczony za zewnatrz
przy wejsciu do budynku.

8.11. Dobor urzadzen i sSrodkéw przeciwpozarowych w obiekcie .

Budynek wyposazy¢ w hydrant wewnetrzny DN25 mm z wezem potsztywnym o diugosci 20m.
Hydrant wewnetrzny wyposazy¢ w zawér pierwszenstwa zgodnie z projektem branzy sanitarnej.
Podczas uzywania hydrantu wewnegtrznego elektrozawédr zamyka doptyw wody do sanitariatow i
kuchni. Budynek wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Przed drzwiami wej$ciowymi na
zewnatrz budynku zainstalowa¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu.

8.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego min. 6 kg w ilosci 2 sztuk .
Gasnice umiesci¢ przy wejsciach do budynku w dostepnym miejscu.

7.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Projektowany hydrant naziemny ¢80 w odlegtosci 15 m od budynku. Dodatkowo ze wzgiedu na
niewystarczajacg wydajnos¢ hydrantéw na terenie miejscowosci (od 5,0 I/s do 9,0 I/s) przewiduje
sig¢ budowe podziemnego zbiornika wody do gaszenia pozaru o pojemnosci 50 m3. Przed
zbiornikiem wykonac plac manewrowy 20x20m utwardzony tluczniem .

8.14. Droga pozarowa.

Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng o nawierzchni utwardzonej o

szerokosci 6,0m.

Harcin jasinowsii
mgrméf m&":'gh
ﬂ,.f
mgr in2. Bogdeh Gregor
projektant w s.24%jainodcl /

iowlanej /
prbud. pr WIRFEPHN3IG/80/20
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Opis do przekroju :

A:

- dachoéwka ceramiczna zaktadkowa
- taty 40x60

- kontr taty 20x60mm

- membrana dachowa

- krokwie 8x18cm

B:

- plyty OSB gr.25mm

- konstrukcja skrzyniowa z piyt
OSB gr.18mm o wys. 32cm

- wetna mineralna 30cm

- podwalina drewn. 14x14cm

- folia paroszczelna

- strop plytowy kanatowy SP-25

- tynk gipsowo-wapienny

he C:
- wetna mineralna 30cm
- podwalina drewn. 14x14cm
- folia paroszczelna
- strop ptytowy kanatowy SP-26
- tynk gipsowo-wapienny

D:
- dachowka ceramiczna zaktadkowa
- taty 40x60
- kontr taty 20x60mm
H2z.60 - membrana dachowa
- deski strugane gr.25mm
- krokwie 8x18cm strugane

E:

- posadzka z plytek ceramicznych
- podktad betonowy 7cm

- styropian twardy 15 cm

- folie PE 0,20mm

~|04%

AW, |
go |
A\-&-

ST 23 — ; o N - chudy beton 10cm
N it

F:

- kostka betonowa gr.6¢cm

- podsypka cem.-piaskowa 5cm
- pospotka 15cm

- grunt rodzimy

Zaktad Ustug Budowlanych
Bogdan Gregor
66-627 Dychow nr 11a

Lokalizacja Bieléw , dziatka nr 162

. | Obiekt Swietlica Wiejska

Nazwa rysunku | Przekréj A-A

‘ | Projektant mgr inz. arch.
. Marcin Jasinowski

. , ' Data [03.2024 |Skala | 1:100 [ Nrrys. |/ A4
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Burmietrs Krosna Odrafiskiege
ul. Parkowa 1

#8-800 KROSNO ODRZANSIF Krosno Odrzarskie, 2024-04-10
IR.6733.1.2024.MM

DECYZJA NR1
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownle do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 2023 r. poz. 775 z pé2n. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1; art. 50 ust. 1; art. 51.ust. 1, pkt 2; art. 52; art. 53 art.
54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz.

977 z pozn. zm.), art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 .
poz. 344 z pozn. zm.);

- po rozpatrzeniu wniosku, ktory w dniu 14-02-2024 r. ziozyt Bogdan Gregor, dzialajacy na podstawie
petnomocnictwa na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie;

USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie z siedzibg w Kroénie
Odrzanskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie.

1. Rodzaj i lokalizacja inwestycji: _
Inwestycja polega na budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng - cze$¢ dziatki
nrewid. 162, obreb Bieldw, gm. Krosno Odrzanskie.

2. Warunki zabudowy i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na
podstawie przepisow odrebnych:
s Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 1. poz. 1225);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w Sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589);

° Rozporzqdzenla Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588 z pozn. zm.);

 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022 r. poz. 840
z pbzn. zm.);
e  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 . poz. 320);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 . poz. 1518);

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023, poz. 1752);
® Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gomicze (Dz.U. z 2023 poz. 633);

10. 0a, 2024
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1)

2)

3)

4)

9)
6)

7)

funkcje zabudowy i warunki zagospodarowania terenu:

a) ustala sig na terenie inwestycji o powierzchni ok. 1500m? stanowigcym niezabudowang cze$é dzialki,
budowe budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu - w skiad
inwestycji wehodzi m.in.:

- budowa budynku $wietlicy,

- budowa zadaszonego tarasu ziemnego o pow. do 50m? przy pdinocnej $cianie budynku
Swietlicy,

- budowa podziemnego zbiornika p.poz. o poj. 40m3-60m? i placu manewrowego o wymiarach
20x20,

- budowa 8-10 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osob niepetnosprawnych,

- zjazd z drogi gminnej, droga dojazdowa, ogrodzenie terenu, obiekty matej architektury;

b) ustala sie funkcje terenu ustugowa ($wietlica wiejska);

c) ustala sie wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej 800m2-1200m2;

d) nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z powotanych wczesniej przepisow;

warunki i wymagania ochrony i ksztatowania tadu przestrzennego:

a) budynek Swietlicy nalezy zlokalizowat z zachowaniem obowiazujgcej linie- zabudowy - zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji;

b) ustala si¢ powierzchnig zabudowy budynku $wietlicy 200m2-250m2, co maksymalnie stanowito bedzie
ok. 17% terenu inwestycji;

c) ustala sie szerokos¢ elewacii frontowej budynku 13m-19m;

d) ustala si¢ wysokos¢ budynku 7m-9m, do okapu dachu 4m-5m, okap zadaszenia tarasu na wysokosci
2,2m-2,4m;

e) ustala sig dach budynku dwuspadowy, zadaszenie tarasu jednospadowe - o nachyleniu pofaci 250-300,
pokrycie dachowka;

warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi - planowang inwestycje zaprojektowaé w sposéb

zapewniajacy spelnienie wymogow z zakresu warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania;

warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej - zgodnie z art.

32 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami kazdy kto w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych

odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymaé

wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych
srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe — Burmistrza Krosna Odrzarskiego;

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii - dotychczasowe;

warunki dotyczace wymagan ochrony interesow oséb trzecich:

a) nalezy zachowat warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia robot i odleglosci
od istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego okreglone przez jednostki branzowe;

b) projektowana inwestycja nie moze wywolywat uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie oraz powodowat zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby;

c) projektowana inwestycja nie moze pozbawi¢ osoby trzecie dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo

powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych - teren, na ktorym planowana Jest inwestycja, nie lezy na terenach

gomiczych oraz na terenach narazonych na niebezpieczgfistwo:powodzM esgwaniaisiéifhas ziemnych.

mein )zydan regor
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3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji - oznaczono linia z kropkami na kopii mapy w skali 1:1000
stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, opisanej w pkt 1 niniejszej decyzji
wystapit Bogdan Gregor, dziatajacy na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie na podstawie pefnomacnictwa
udzielonego mu przez petnigca funkcje Burmistrza Krosna Odrzariskiego. Wniosek zawierat wszystkie niezbedne
elementy, ktére zostaly okreslone w art. 52 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, art. 53 ust. 1 upzp wszystkie strony zostaly
zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego w drodze obwieszczenia i w spos6b Zwyczajowo
przyjety, a inwestor i wiasciciele nieruchomosci zostali zawiadomieni na pismie' w sprawie ustalenia lokalizacji
celu publicznego oraz o przystugujacych im uprawnieniach. Obwieszczenie zamieszczono na stronie BIP Urzedu
Miejskiego w Kroénie Odrzanskim oraz na tablicy ogloszef w dniach od 27.02.2024 r. do 13.03.2024 r.

Dla terenu objetego wnioskiem nie obowigzuje migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2023 poz. 977 z pbin. zm) - okreslang dalej jako upzp, w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobu zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala sie
w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznégo. Zgodnie z art. 6 pkt
6 ustawy z dnia 21 sie‘rpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 r. poz. 344 z pozn. zm.)
niniejsza inwestycjg zaliczono do celow publicznych.

Zgodnie z art: 50 ust. 1, warunek art. 61 ust. 1 pkt 4 mowigcy, e teren nie wymaga zgody na Zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na nierolnicze i niele$ne, stosuje sig odpowiednio do decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Warunek ten zostat spetniony (oznaczenie terenu na mapie: Bz).

Zgodnie z art. 53 ust. 3, pkt 1 2 upzp dokonano analizy warunkow i zasad Zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych a takze analizy stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji. W ramach analizy tut. organ sprawdzit uwarunkowania dotyczace
terenu objetego planowang inwestycjg, Na podstawie dostepnego w formie elektronicznej programu Systemu
Informacji Prawnej Legalis administracja przeprowadzono specyfikacje powszechnie obowiazujacych przepisow
odrgbnych w celu ustalenia na ich podstawie warunkow i zasad zagospodarowania terenu. Ustalono Ze teren nie
jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu do ktorego istnieje obowigzek
jego sporzadzania na podst. przepisow odrebnych. Z analizy stanu faktycznego wynika, Ze teren inwestycji,
to niezabudowana czes¢ dziatki, na kiorej Wg mapy, nie ma ustalonego uzytkowania (Bz), natomiast czesé
dzialki jest urzadzona jako boisko ziemne. Analiza stanu prawnego wykazata, Ze, wg wypisu z ewidencji gruntow,
teren inwestycji jest wlasnoscia gminna,

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierzono osobie,
0 ktorej mowa wart. 5 pkt 4 upzp.

Stosownie do art. 10 ust.1 KPA strony postgpowania mogly zapoznat sig z projektem decyzji w drodze
obwieszczenia, a inwestor -i wiasciciele nieruchomosci zostali zawiadomieni na piémie. Obwieszczenie
zamieszczono na stronie BIP Urzedu Miejskiego w Krosnie Odrzafskim oraz na tablicy ogloszen w dniach
0d 27.02.2024 r. do 13.03.2024 r.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Zielone;
Gorze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia si¢ odwolania od niniejszej decyzji, co skutkuje tym, iz z dniem doreczenja o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strong postepowania (lub przez fs tni; ze stron
postepowania) decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. - i
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W przypadku niewydania decyzji o lokaliza
Zlozenia wniosku, inwestor ma prawo wniesienia 2
za kazdy dzien zwloki. Powyzsze Zadanie wnosi sig,

cji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia
adania wymierzenia kary pienigznej w wysokosci 500 zt
za moim posrednictwem, do Wojewody Lubuskiego.

Integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi zatacznik nr 1 na mapie w skali 1:1000

Z vp. BURMISTRZA

LI

Kaiarzyno Kryniezid

Naszoh & Wydziatu Rozwoju, v .3iycli
i Hianowaenia Przestrzennego

Otrzymuija: Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach Sprawy

10, G, 104

OPLATY €10
: todeu v
desyag. 9 4 ]

nig poiais

z fn"/lé/{/f/ba) b

\ Krosno Cizai s, i o

1004 B0 .



"Mapa zasadnicza
Skala 1:1000
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Dychéw, dnia 19.03.2024 r.
Oswiadczenie Projektantow

Stosownie do art. 34,ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pozn.
zmianami oswiadczamy ze projekt budowlany $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 162 w
Bielowie gmina Krosno Odrzanskie zostat opracowany zgodnie z przepisami, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Marcin Jasinowski Bogdan Gregor

projektant # spedihinosci
konstrulicino-oul owlanej
- Uprbud. nrVBEPR\38/802G

Marcin Wojewoda Leon Ro6zczka




{7ZBA ARCHITRKTOW
RZECZYPOSPOLILE] POLSKRIE]

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz.1/4/2010r. Gorzéw Wikp., dnia 18.06.2010 1.
sygnatura akt LOIA/34/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nt 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 .
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, 2e
Pan
mgr inz. arch. MARCIN TOMASZ JASINOWSKI

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi
si¢ za porednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Komisji mgr inZ. arch. Leon Szapowatow
Wiceprzewodniczacy Komisji mgr inZ arch. Henryk Kustosz
Sekretarz Komisji mgr inz. arch. Halina Lowejko
Czlonek Komisji mgr inz. .arch. Bogdan Rog62

1.  Marcin Jasinowski ul. Cmentarna 12/2 , 66-620 Gubin

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow

4. afa

10, [, 2024
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARCIN TOMASZ JASINOWSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr LOIA/34/2010,
jest wpisany na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0152,

Cztonek czynny od: 08-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-10-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0152-5A77-BA89-D8F8-7Fgc 10 U« I

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



URZAD WOJEWODZKI D
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia ... 2:05. 198

Nr ewid. WBPP/N . 28/89/ZG

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4.2 § 6.3 § 7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. .72 rozporzadzenia' Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnyvch

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Bogdan GREGOR

magister inszvynier budownictwa

urodzony dnia -.......Q2.maja.19581= Kargowa .

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

w specjalnogei: _ Konstrukcyjno-budowlane j

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazaﬁ‘konstrukcyjpg-
pudow LanyeE " BUdynKk W L Lnfy e budewliz Wyt yezentsm - Iinii
weztdw i staeji kolejowych , drég oraz lotniskowych drdg
Startowych I madIpulacy JHyeH, HESt oW, bUadswIl nydrotech—
nicznych 1 melioracji wodnych.

2/ sporzidzania w budownictwie osdb fizycznych projektow
A z,.ak..r.es.j_.e.....rQz.w.i.%.z&é_.....a_.;g@h.i.tgk.‘t;g.g_.i.g.zQy.g 8 ereseneresesasm et — :
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
................. proa.ek-géwt-yp@wyeh-}_p@wbagzalgyghinnych_budynkow_
oraz sporzidzania plandéw zagospodarowania dziatki
zwigzanych-z-reatisacig-tyeh-budynkéw-

3/ m.budownictwie 086b fizveznvch- do kierowania, nadzorowaniia
1 kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowanis
wytwmarzania.konstrukeyjnych elementdw buflowlanych oraz
oceniznia i badania stanu technlicznego obiektdw budowlanydh.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EA7-JSM-N73 *

Pan Bogdan Gregor o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0278/01

adres zamieszkania Dychéw 11a, 66-627 Bobrowice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-17 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZAZGGﬂNﬁ'ﬁJG\iaﬂt&EW

Gregor

[ B 4 dﬂr
mgr inz. 1309 \ r4T

PROJEKT
10, G, 104

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

e
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34

LUBUSKA OKREGOWA IZBA y Gorzéw Wikp. 27-11-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzewie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0042/10

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 ». Nr 5
poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt4uslawyzdma07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén.zm. )
oraz § 11 ust.1'pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z péin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi WOJEWODZIE
urodzonemu 25 listopada 1973r.w Lubaniu
magistrowi inzynierowi —inzynieria sanitarna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0072/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalna$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Xpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1.

s




POLSKA
2 A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-RES-1JP-41] *

Pan Marcin Wojewoda o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0001/04
adres zamieszkania ul. Leszczynowa 30, 65-383 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-10 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o¢wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI ‘ o 02, g §
VW ZIELONEY GORZE Zielona Goéra, dnia oo 19 E

Nr ewid. WBPP/N

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie ..

_ ‘ 5.1 & 6.1 § 7
Na podstawie § e « -
) a

oraz § 13 ust. 1 pkt. ... ___ lit. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych -

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, :poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-U4D-C25-PEL *

Pan Leon Rézczka o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0890/01
adres zamieszkania ul. Wtadystawa tokietka 11, 66-600 Krosno Odrzariskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w hiniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DRUK Nr W6 ’ 174: Krosno Odrzanskie, dnia 15.03.2024 r.
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC]

Krosnienskie Przedsi¢gbiorstwo Wodociggowo — Komunalne sp. z o.0. w Krosnie Odrzanskim,
w odpowiedzi na Wniosek z dnia 28.02.2024 r., okre$la warunki przylaczenia do sieci wodociggowej dla nieruchomosci
zlokalizowanej w m. BIELOW, dzialka ewidencyjna nr: 162, obrgb BIELOW

L Warunki ogélne

1. Przeznaczenie i sposéb wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zosta¢ przylaczona do sieci: §wietlica
wiejska

2.  Zapotrzebowanie na wodg:
Woda pobierana bgdzie do celow: bytowych
Qira [m*/dobe]: 1,0 / Qmaxa [m*/dobg]: 1,4/ Quaxn [m¥/godzing]: 0,06

3. Hos¢ i jakos¢ odprowadzanych $ciekéw:
Rodzaj odprowadzanych $ciekéw: bytowe
Qusr [m*/dobe]: 1,0 / Qumax [m¥/godzine]: 0,06
Wielkosci ladunku zanieczyszczeh w odprowadzanych $ciekach nie beda przekraczaly nastepujacych
wartosci: BZTs — 60 [g BZTs/Mk x d}, ChZT - 120 [g ChZT/Mk x d], azot ogélny - 11 [g N/Mk x d},
fosfor ogélny — 1,8 [g P/Mk x d], zawiesina ogéina - 70 [g.s.m./Mk x d],

4. Spélka nie dysponuije siecia Drzeciwpozarows. natomiast w rejonie wskazanel nieruchomosci
wystepuie sie¢ wodociagowa zaopatrujaca mieszkaficow w wode do_celéw bytowo-gospodarczych.

Wobec powyiszego nalezy przewidzie¢ w ramach inwestveji wlasnei zabezpieczenie wody na cele
przeciwpoZarowe zewnetrzne,

5. Warunki przylyczenia do sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej s3 wazne przez okres 2 lat od dnia ich
wydania.

II.  Warunki wykonania przylgcza:
1) wodociagowego:

1. Nalezy wybudowa¢ je do istniejacej sieci wodociggowej PE DN 50 znajdujgcej si¢ w m. Bielow

w ulicy Akacjowej (oznaczona na mapie pogladowej kolorem niebieskim).
2. Przylgczenie przylacza wodociggowego do sieci wodociagowej nalezy wykonaé (w zaleznosci od

$rednicy projektowanego przylacza):
a. dla przylaczy o $rednicy DN 25 - DN 50 za pomoca: nawiertki NWZ (nie stosowaé nawiertek
N samowiercacych) z zasuws odcinajac z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina
\f/ DN 40 - DN 50, cechowanych na ci$nienie nominalne min. 1,0 MPa

' b. Dla przylaczy o sérednicy >DN 50, za pomocy tréjnika z zeliwa sferoidalnego
3 z zasuwg z migkkim uszczelnieniem klina, cechowanych na ciénienie nominalne

: min. 1,0 MPa o $rednicy zgodnej ze §rednicg przylacza.
10, Ua, 72024 ’
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3. Zasuwk¢ wyposazyé w obudowe teleskopowa wraz ze skrzynkg uliczna. Teren wokét skrzynki,
w przypadku gdy znajduje si¢ ona w terenie nieutwardzonym lub w pasie zieleni, nalezy utwardzi¢
wykonujac kopert¢ betonowg lub z bruku o wymiarach 0,5m x 0,5m. Miejsce lokalizacji zasuwy
oznakowac tabliczkg informacyjng zamontowang na ogrodzeniu badZ stupku.

4. Przylacze wodociagowe do zaworu przed wodomierzem nalezy wykona¢ z nir PE HD klasy
PE100-RC o wytrzymalosci ci$nieniowej min. 1,0 MPa posiadajacych atest PZH oraz aprobate
techniczng. Do wykonania uzy¢ rury w zwoju w jednym kawatku. Srednice przylacza nalezy dobra¢
w oparciu o dokonane obliczenia projektowe, jednak nie powinna by¢ ona mniejsza niz dz32
[mm].

5. Rurocigg ukladaé na glebokosci 1,5 m w wykopie odwodnionym, na podiozu réwnym na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Po ulozeniu obsypa¢ piaskiem na wysoko$é 10 cm ponad wierzch rury.

Spadek przewodu wodociggowego zaprojektowaé w kierunku sieci wodociagowe;.

Przejicie przewodu wodociggowego przez fundament i podloge lub $ciang zaprojektowaé w rurze

ochronnej. Korice rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ ponad posadzke oraz przed $ciang zewnetrzng

budynku i ulozyé pod katem umozliwiajgcym swobodne wprowadzenie do niej przewodu
wodociggowego.

8. W przypadku zuzycia wody na cele inne niz woda do picia i na cele socjalne (np. cele p. pozarowe)
nalezy zaprojektowa¢ oddzielng instalacj¢ wraz z niezaleznym opomiarowaniem.

N o

2) kanalizacyjnego:

1. Nalezy wybudowa¢ je do istniejacej sieci kanalizacyjnej ©200 (materiat: PVC) znajdujacej si¢ w m.
Bieloéw w ulicy Akacjowej (oznaczona na mapie kolorem bragzowym);

2. Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC litych klasy SN 8 Iaczonych na weisk z
uszczelkg gumowa. Rurociag ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, po ulozeniu obsypaé
piaskiem na wysokos¢ 10 cm i ustabilizowa¢.

3. Srednica przylacza kanalizacji sanitarnej powinna byé dostosowana do przewidywanej ilosci
odprowadzanych $ciekéw i nie powinna byé mniejsza niz 150 mm

4. Na trasie przylacza kanalizacji sanitamnej (przy granicy nieruchomosci) nalezy zabudowac studzienke
rewizyjng tworzywows o $rednicy minimum DN 315 [mm] zakoriczong wlazem zeliwnym na rurze
teleskopowej. Teren wokol wlazu w przypadku gdy znajduje si¢ on w terenie nieutwardzonym lub w
pasie Zieleni nalezy utwardzi¢ poprzez obrukowanie badZ betonowanie.

5. Przewody kanalizacji sanitarnej uklada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 1,0 m liczac od rzednej
terenu do wierzchu przewodu, jezeli wymagania te nie mogg by¢ speione, nalezy stosowaé
odpowiednia nienasigkliwg izolacje termiczng.

6.  Przylacze kanalizacji sanitarnej ukiada¢ z minimalnym spadkiem w kierunku istniejacej studzienki.

7. Wigczenie przewidzieé do studzienki kanalizacyjnej o rzednych 41,60 m. n.p.m. (oznaczona na mapie
kolorem brgzowym);

Miejsce wpigcia przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego przedstawia mapa pogladowa - zalgcznik
graficzny do warunkéw przylaczenia do sieci.

II.  Obowiazki
Realizacje budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do

lokalizacji wodomierza gléwnego i urzgdzenia pomiarowego zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajaca sie o
przylaczenie nieruchomosci do sieci.

1) W zakresie wykonania przylacza wodociggowego:
1. nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu zestawu wodomierza gléwnego poprzez umieszczenie go za
pierwsza zewngtrzng §ciang od strony sieci w piwnicy budynku lub na parterze,
Wiwydzielonym, latwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz
dostepem o0s6b niepowolanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznoéci publicznej miejscem tym powinno byé odrgbne pomieszczenie. Koszty

| nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego ponosi KPWK sp. z 0.0.;
2. dopuszcza sig umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza budynkiem, jezeli jest
10, Ca 023 on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym mowa

wpkt 1;

3. za kazdym zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji nalezy zainstalowaé zabezpieczenia
uniemozliwiajagce wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeplywow
zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym;

Krosniefiskie Przedsigbiorstwo Wodociagowo — Komunalne Sp. 2z 0.0.
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzariskie, ul. Wiejska 23
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze,
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przewody wodociggowe, wykonane z materialéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed i za

wodomierzem polgczyé przewodem metalowym, zgodnie z Polska Normg dotyczacg uziemien i

przewod6w ochronnych;

pomieszczenie lub studzienka, w ktérej jest zainstalowany zestaw wodomierza giéwnego, powinny

mieé:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknieciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja; a takze wentylacje;

2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowe;j poza budynkiem - zabezpieczenie przed
naplywem wéd gruntowych i opadowych, zaglebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.

studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materialu trwalego, mieé stopnie lub klamry do

schodzenia oraz otwér wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w $wietle, zaopatrzony w dwie

pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna byé dostosowana do przewidywanego obciazenia ruchem

pieszym lub kolowym.

Wodomierz gléwny dostarczany jest przez KPWK SP. 2 0.0. po dostarczeniu do siedziby KPWK

podpisanej Umowy na dostarczanie wody po uprzednim wystapieniu do KPWK Sp. Z 0.0. z

Whioskiem o zawarcie umowy na dostarczanie wody.

W przypadku korzystania z wody na cele budowlane nalezy podpisa¢ umowe na dostawe wody na
cele budowlane, w przypadku braku mozliwosci opomiarowania ustala si¢ ryczatt.

2) w zakresie wykonania przylacza kanalizacyjnego:
1

3.

. Studzienke rewizyjing umiesci¢ w odleglosci do 3 metréw od granicy dziatki na terenie

2.

nieruchomosci;

Zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym $ciekéw z sieci kanalizacyjnej, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy.,

Do sieci kanalizacji sanitarnej zabrania si¢ wprowadzania $ciekéw opadowych i wéd drenazowych
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw — (tj. Dz.U. 22020 r., poz. 2028).

Parametry iciekéw odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie mogy przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczei zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

.

I, poz. 1757). W przypadku nie spelnienia wymogéw zawartych w w/w Rozporzadzeniu nalezy
zastosowac/zaprojektowa¢ urzadzenie podczyszczajace $cieki.

Zrzut Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy zgodnie z art. 28
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz.U. 22020 .,
poz. 2028), podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywny.

IV.  Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przviacza
1.

Kroénieriskie Przedsieblorstwo Wodociggowo - Komunalne Sp. 2 0.0.
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejska 23
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielone} Gorze,

e T 92616 4-430; REGON OB0317878 ExoLAaurud

Budowa przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez

inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Nalezy uzyska¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na lokalizacje urzadzenia (przylacza)

W pasie drogowym drég publicznych.

Z uwagi na potrzeb¢ wyeliminowania zagrozefi wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi

W terenie sieciami uzbrojenia terenu wymaga si¢ zloZenia wniosku o skoordynowanie sytuowania

przylaczy na naradzie koordynacyjnego organizowanej przez Staroste Powiatu Krosnienskiego.

Wymaga si¢ zawiadomienia KPWK Sp. Z 0.0. 0 rozpoczeciu prac zwigzanych w budowa przytacza

wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego;

Zgloszenie odbioru technicznego przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego powinno

zawieraé:

a.  dane identyfikujace podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i oznaczenie

daty i symbolu/numeru »Warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci
kanalizacyjnej”;

b. termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegaj Cy si¢ o przylaczenie nieruchomosci do
sieci,

P
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6. Po zgloszeniu w formie pisemne; gotowosci do odbioru przez osobg ubiegajaca si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci, KPWK Sp. z 0.0. niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
zgloszenia w formie pisemne;j, dokonuje odbioru przylacza wodociaggowego lub przylacza
kanalizacyjnego;

7. Przed odbiorem koficowym wybudowanego przylacza wodociggowego nalezy bezwzglednie oznaczy¢
zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewodéw wodociggowych:

8. Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego ulegajace
czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zglaszaé do odbioru czgSciowego przed ich
zasypaniem; :

9. Préby i odbiory czesciowe oraz koncowe 53 przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przylgczenie nieruchomosci do sieci i przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego);

10. Protokét odbioru technicznego czgSciowego i koficowego przylacza wodociggowego lub przylacza

kanalizacyjnego zawiera co najmnie;:

1) Datg podpisania protokolu

2) Numer i dat¢ wydania warunkéw przylaczenia do sieci w oparciu, o ktére wykonano przylgcze,

3) Dane techniczne charakteryzujace odbierane przylacze ($rednica, material, dlugosé, elementy
uzbrojenia),

4) uwagi dotyczace réznic pomiedzy wydanymi warunkami przylaczenia do sieci wodociggowej lub
sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagang przepisami Prawa budowlanego a sposobem
realizacji przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego,

5) sklad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej czlonkéw:

11. Roboty na czynnych sieciach wodociggowych bedacych w eksploatacji KPWK sp. z o.0,,
w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z woda zdatng do spozycia przez ludzi,
wykonywane s3 wylacznie przez pracownikéw Przedsigbiorstwa (wpigcie przylacza wodociggowego do
sieci wodociggowej) po uprzednio przygotowanym wykopie;

12. Roboty na czynnych sieciach kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji KPWK sp. z 0.0., wykonywane
s3 wylacznie przez pracownikéw Przedsigbiorstwa (wpiecie przylacza kanalizacyjnego do sieci
kanalizacyjne;j);

13. Przylacza podlegaj geodezyjnemu wyznaczenin w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich polaczenie z siecig wodociggows lub kanalizacyjna
znajduje si¢ na tej samej dzialki co przylacza lub na dzialce do niej przyleglej. Geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza wykonuje si¢ przed zakryciem przylaczy. Zapewnienie wykonania
obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku,
gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci).

V. Warunki prawne
1. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej s3 aktualne w stanie faktycznym
i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowiazuja
W odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest sie¢
wodociggowa i/lub kanalizacyjna w stosunku do nieruchomodci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie
posiadajg dostgpu do drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrgbnym wnioskiem o przylaczenie
nieruchomoéci do sieci;
Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy prawnej do
{fivuitkerzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma przebiegaé przylacze wodociagowe Ilub
przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
gt +Wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym zakresie uregulowaé mozliwosé korzystania z
myr 12 ?f;fr ~ v hieruchomosci;
R R przypadku wejscia projektowanego przylacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego na dziatke
10. (s, ’[[}Zh(ki)ot{cg (Ce). nalezy dolgczyé do Wniosku 0 zawa.rcig umowy na dostarczanie wody zgode(y)
wlasciciela (1i) tego (tych) terenu(6w) na zlokalizowanie na nim (nich) przylacza wodociaggowego i/lub
kanalizacyjnego. Spélka zaleca notarialne ustanowienie stuzebnosci gruntowej na rzecz wlagciciela
przylacza (odbiorcy ushug), poniewaz w przypadku odstapienia wlasciciela dzialki od udzielonej pisemnie
zgody wlasciciel przylacza traci mozliwosé spetnienia jednego z obowigzkéw wynikajacego z Ogélnych
Kroénieriskie Przedsigbiorstwo Wodociagowo — Komunalne $p. z 0.0,
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzariskie, ul. Wiejska 23
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gérze,

KRS 0000327214; NIP 926-16-44-439; REGON 080317878; E"‘“""‘ r y p
Kapitat Zakladowy: 27 345 000 PLN ' ‘ K OL AUR yﬂ ﬁ
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v ; NIP 926-164-44-39 REGON 080317878
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Warunkéw Umowy, ktéry brzmi nastepujaco: ,, Odbiorca uslug ma obowiqzek: utrzymania Dposiadanych
przylgczy, w tym ich naprawy, remontu i konserwacji”. W takim przypadku niezakl6cona dostawa wody

i/lub odprowadzania $ciekéw moze napotka¢ na przeszkode.

4, Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zZmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplamie;
5. W celu przeniesienia niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej

nalezy zwrécié sie do przedsi¢biorstwa wodociqgowo—kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktéry

bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imi¢ i nazwisko lub nazw¢ oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajgcego sig o
przylaczenie do sieci :

2) imig i nazwisko lub nazwg oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na 1zecz, ktérego maja
zosta¢ przeniesione warunki przylaczenia do sieci oraz jej dane do korespondencji;

3) podpisy podmiotéw wskazanych w pkt 1 §2 powyzej.

6. W celu aktualizacji lub Zmiany niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwréci¢ si¢ do przedsigbiorstwa wodociqgowo—kanalizacyjnego Z pisemnym
wnioskiem wg DRUK nr 7, ktéry bedzie zawieral w swej tresci, co najmniej:

1) imi¢ i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego si¢
o przylgczenie do sieci,

2) numer i datg wydania warunkéw przylaczenia do sieci, ktére majg ulec zmianie

3) informacj¢ o danych lub parametrach technicznych przylaczenia do sieci ktére ulegajg zmianie.

7. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociggowego lub przyfacza kanalizacyjnego przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wiaczenie przylacza wodociggowego lub
Przylgcza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym

Zwigzane,

8. Kazdorazowa zmiana przyjetych rozwiazan technicznych wymaga ponownych uzgodniert z KPWK
Sp. z 0.0. w Kro$nie Odrzaniskim.

9. Dane z inwentaryzacji obiektéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej powinny byé przekazywane w

postaci mapy z inwentaryzacji powykonawezej oraz zalgeznikéw w postaci numerycznej, w
ukladzie wspélrzednych 2000 pas 5, Dopuszczaine formaty plikéw dla zalgcznikéw postaci
numeryecznej, to:

i.  Plik tekstowy (*.txt), gdzie w kazdej linii zapisane s3 informacje o ukladzie wspélrzednych

oddzielane przecinkami zawierajgce: numer punktu, wspéirzedng X, wsp6lrzedng Y, rz¢dng
H i opcjonalnie typ punktu.

ii.  Pliki graficzne w formatach: Esri shapefile, AutoCAD dxf lub dwg, MicroStation dgn.

10. KPWK informuje réwniez, ze na stronie internetowe;j www.kpwk—krosnoodxzanskie.pl umieszczony
jest link do systemu GIS-2 (System Informacji Przestrzennej), gdzie mozna sprawdzi¢ przebieg sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w obrebie przedmiotowej nieruchomosci.

AL BN
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Sprawe prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociqgowo-Kanalizacyjnej
email: a.skiba@kpwk-krosnoodtzanskie.pl_tel. 68 383 3675
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Géra Krosno Odrzanskie, 07.03.2024 .
Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie
ul. Boh. Wojska Polskiego 20
66-600 Krosno Odrzanskie
tel. 68 328 13 94, 68 328 13 89
10752/2024/OD4/ZR3

Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzafiskie '

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

$wietlica wiejska, Bieléw, , dz. nr 162

warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocq przylaczeniows 40 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zigcze ZK1+1P nr 4 na dz.nr 340/1 zasilane obwodem nr 1 ze stacji S-3024 "Bielow Wie§"
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
- na dzialce klienta zabudowaé zlacze ZK1x-1P ktére zasili¢ kablem NAY2Y-J 4 x 150 mm?2 ( ok 17m)
- w zabezpieczeniu gléwnym zainstalowaé wkladki bezpiecznikowe WT-00, gG 3x 80A.
- w zabezpieczeniu przedlicznikowym zainstalowaé wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C w
postaci moduléw jednofazowych 3x63A w obudowie przystosowanej do plombowania
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
- nie zachedzi potrzeba
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
- wybudowa¢ w ukladzie TN-C, zalicznikows lini¢ kablows
- wykona¢ uziemienie szyny PE-N w rozdzielnicy odbiorcy.
1I1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pemiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W zlgczu kablowo pomiarowym na granicy dziatki
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN: :
3faz x 63A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VHI. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIEC] DLLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazZeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i III gr przylaczeniowe;j)
X. UWAGI DODATKOWE:

astryktury z dnia
ook L 'P‘a;rmﬂw

F !
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazjacego prawa,

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresi¢ urzadzern ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
EMT ‘or Sp. 2 0.0.

Rozdzielnik: Rejon - -1 Kiosno Odrz,
g 2
&r/ 4, Pietrus
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Opinia geotechniczna

miejscowosé |- Bieléw, dz. nr 162

gmina = Krosno Odrzanskie
owiat - Krosno Odrzanskie
wojewédztwo | - Lubuskie
inwestor - Gmina Krosno Odrzanskie
UL Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzanskie
wykonawea |- LAZURYT Andrzej Hubert
Dychéw 48/3

. 66-627 Bobrowice

Geolog dpumentujacy:

mgr Wo h Hubert LAZ

» AndrzelifHubert
upr.geolgginr 050926 66-627 Boprowifie, Dychow 48/3

NIP 926-156-21-3 Regon 080243252
tel, /4021530 992

10, (s, 2024
Dychéw, kwiecien 2024 r,
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Spis tresci:

podstawa formalno - prawna

podstawa merytoryczna

cel i zakres opracowania

opis planowanej inwestycji i jej oddziatywanie
lokalizacja i morfologia terenu

opis badan i warunki gruntowo - wodne
warunki gruntowe

warunki wodne

wnioski i zalecenia

warunki geotechniczne

SR ER M A g

Spis zalacznikow:

1.Mapa dokumentacyjna.
2.Karty otworéw. -
3.Legenda do przekrojéw.
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a. Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia niniejszej Dokumentacji stanowig:

L ]

Rozporzadzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 24.09.1998 r.

(Dz. U. nr 89 poz. 414);

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r.

(Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) art. 34 ust. 3 pkt. 4;
Ustawa ,,Prawo geologiczne i gémicze” z dn. 09.06.2011 r. )

(Dz. U. nr 163 poz. 981 z 2011r.) art. 3 ust. 7; ,

Rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku

(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Wykonano na zlecenie: Gmina Krosno Odrzanskie.

b. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg opinie, wykorzystano:

Mape zasadniczg w skali 1:500;

J. Kondracki ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne;

PN-86/B-02480. Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw;,

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne,
Czgs¢ 1: Zasady ogdlne. 3z 10

Polska Norma PN-EN 1997 — 2 , Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgs$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

c. Celizakres opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest okreélenie warunkéw geotechnicznych
wystepujgcych w podiozu. Zakres opracowania obejmuje:

L
]
]

wizje lokalna terenu badan

wykonanie polowych badan geotechnicznych
pomiar wody gruntowej w otworze wiertniczym
okreslenie wstgpnych warunkéw gruntowo-wodnych.

d. Opis planowanej inwestycji i jej oddzialywanie

Na przedmiotowe;j dzialce planowana jest budowa $wietlicy i podziemnego zbiornika
przeciwpozarowego.

Jezeli wszystkie prace zostang wykonane nalezycie, zgodnie
oraz normami w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz

przepisami
wlasciwym
1./
e

10 0., 2004



nadzorem, ktéry po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci wyda zezwolenia
na uzytkowanie obiektu, nie powinien on negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko.

e. Lokalizacja i morfologia terenu

Wies Bieléw potozona jest w zachodniej czesci wojew6dztwa lubuskiego, ok. 5 km
od Krosna Odrzanskiego - siedziby powiatu. Teren badan znaj duje si¢ na dzialce
nr 162.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to Rownina Krosniefska.

f. Opis badan i warunki gruntowo — wodne

Na przedmiotowej dzialce wykonano geotechniczne badania podloza gruntowego.
Wykonano 2 odwierty badawcze do glgbokosci 4,5 m p.p.t. Podczas realizaci
wiercenia na biezaco wykonywano” makroskopowe badania gruntu prowadzac
Jjednoczesnie obserwacje wody gruntowe;.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych wytyczono na podstawie mapy
otrzymanej od projektanta,

Profile litologiczne przedmiotowych otworéw przedstawiono w zalgczniku nr 2.

g. Warunki gruntowe

Budowe geologiczng rozpoznano do gi. 4,5 m. Budowa jest prosta - wystepuja tu
czwartorzgdowe piaski drobne, piaski drobne przewarstwione pylami oraz pyly.
W nadkladzie wystepuje 0,4 - 0,8 m warstwa gleby.

h. Warunki wodne

W obrebie przewiercanych warstw stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego

poziomu wodonosnego o swobodnym zwierciadle wody stabilizujacym  sig
na glebokosci 2,2 — 2.3 m p.p.t.

i. Whnioski i zalecenia

* W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe;
przyjmuje si¢ I kategori¢ geotechniczng.

o Wystgpujg tu czwartorzgdowe piaski drobne, piaski drobne przewarstwione pytami
oraz pyly.

* Zwierciadlo wéd podziemnych stabilizuje si¢ na glebokosci 2,2 — 2,3 m p-pt.

jo Warunki geotechniczne /\\
Wyrézniono 3 warstwy geotechniczne o parametrach: F \
- warstwa I — piaski drobne, o Ip = 0,40 10, O« 200
- warstwa II — piaski drobne nawodnione, o Ip = 0,40

- warstwa III - pyly, o I = 0,40

Charakterystyki geotechnicznej podioza gruntowego dokonano na podstawie badan
makroskopowych wykonanych w terenie oraz korelacji danych literaturowych.



<~ _ 1Y __.m»:z 00S:1 _m_wxmu

v2z | |

Z0FL! eleg

epefosd

ﬁ’ Jofasg uepbog zu 16w

efodeouoy - Aulkaenyfs ueyg |

sl eliismg’

A emzep
Pieigo

€9} su-Byarp ‘ moieig

ecenieyo)

soBaug uepfog

|

|

M BLL MU MUOAD 12908
MoAuemopng Brisny pepiez

S/n//a L G e 3

“ L8 45 2o oucain 00839 Bi/ CvIES
. svlkriposg—omapsfasy sBagsiy

s 9208 T0R0 op ¥ Archn fnkihrad oOnadfoimnDe
1 2 jpno)oid Ri0g0i00d oaribrseds 0300 “T0m iy

s nando ~ ngeaax
rUIVIOTINOD - eea_“nmﬁ.u.:vl Sioapuopy
e Aa2oygosbmimy - Kufkempons
SPS0r dadajsuod: £505ponand. uoliy)
VALODOARD NMAKINA) MUSPOE OF SN0 |

RIQUONPIOtP0 - AWOpDIas Wa)isf 87 Bl srrpazcouper

o 4 nQoFeL )
h gvﬂuco&}g;!asignl.
* WOgDr "udiuraypaSeyoy . yNuikeeposb o pymin s
AUBaxUI: JOIE08 WXTYGP KEHIUAYTE B8 DIspOMRRY

EVIUIIN 12040

e ey 2pod | spbrad

N.Ww mMez udn
.&&:m\osz. SUzsAzD
ANOINMYYCN 039

sl wegla egdrd
10z0Qoabfosd yours 810620499 18
84604180 -NOOIM 04L# 251926 “cliN
SPSYBZINO- OUSQIY 009-99 b1/ BHIBHZS
PrRrUEIOM Jo1ESAZLy
suilzapasg-omarysiaid 1S

I

WY .y

oUPRDq By
Hapzkiojuonw . op
1085 PUAE} M DUONNS) HE OXINPYAR G

y2Au0280162 a0 -nussey. owliosgan obsvweapod

Adow fauz o ou

G0 MOuBMey DIONIITS: PN NDIOUP #24001D
oy Nglgo feulhovepims

4 3207 .

rog ish fazo Adow ¢

"AUBISPOY ou’ upiowin. $dows. Ozslomy
:afooroupy

98 Pmizsualy |

12504084 pOIYN

+ ¥202'10°6Z Adows puazpdZIOds .0)OQ
S yapysprd. yodupdyoysosd
&/000z YoAupdziodsm- npopn omzoN
JoulAzopoet-Aonud puezs0ibz

¥20299° D699 0O

duflivjeauny S|uPZaouzQ

Noozyomyo _wajonupazid Aq

Aopy nipzsqo osiupsb aezoouz(

#9108 '1000°S 902080

obaufiouapme nqaIqo
oMZOU | JOYONAUBp)

SIHEYUOZIPY ousOLY 'CTROZOBD-

ToulAauepime: pysoupal
oMZOU § JOYPNIAIUDPY

Mora1g |

I50maosTolH |

V.

0051 VIvyS

|

“HIAMOLIIOdd MPTID 00 VYW |

AuzoA1aBiaue dngs sy
apgsseyid-oxsioq "us)
meqez oe|d eu BUOZIBUZEZId NUBIAY EMISZEY
wQ') 1ezs By 2

W'y 0zs emopzelm eweiq “foig

Aamos U xelo)s “foid

~ {yezonyl) wipzxpz —E2ojused shye oSatkzpemord

APOLOOLWIES Bip AMomaueis oeid *fold
cW08=/ "70d"d Hjus0|qZ Auwseizpod “foid
wg'l=y omoie)s ajeued- swezpobofoig
osfe|w 0y ~amoloisad Bosfalu foud
fouunu8 Boup z Amojunub pzefz “foig
{in1giod) wo'y 1625 ezidumam eBop foig
W Zixy Auozsepez seie) fog

Aoyemg yaukpng ‘loid

yohiers. mopedpo ejuUaZpEWIo.S Bosfojw fosd -
4]
el
z

"+
ZS Z - pmetfoid ¢

romF B ONG

GINALEW

‘epuaban

mgr inz. Bogdap Gregor

AT

- -
53

BER Y S

10. 0, 2024



LAZURYT Andrzej Hubert KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Dychéw 48/3, 66-627 Bobrowice

Profil numer 1 Wiertnica: Obrotowa
Miejscowosé: Bielow dz.162 Obiekt: éwietlica, podziemny zbiornlk p.poz. System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Krosno Odrzaniskie Zleceniodawca: Gmina Krosno Odrzanskie Ra ]
Powiat: Krosno Odrzanskie Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubeit gdna:
Wojewbdztwo: lubuskie Dozdr geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1 : 50 ] Data wiercenia:
58 | | T T2 | e B
8 g % Profil g o8 8 g
Przel & L=}
- 2| B litologiczny rzelot Opls litologiczny > % £ £ g
gE 8 g .8 S o K= c
= £ =3 s s
E > g o
[mpp.}| @ | [m] [m] @ .
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
B gleba Gb
0.30| glebaz domieszka plasku
i Gb+P
10 0.80| piasek drobny
" Pd ! w
—2.0 szg
Y v
230 T 230| piasek drobny przewarstwiony pylem
<] 5
§ Pdiin it nw
“L3o
T 320 py
al o ~
Lo o~
o a4
~ o~ n ]} w pl
—4.0 f~ ~~
P~ Lo
rad ~ﬁ-
) 4.50 =
l 1 I
1 0' [l i, 2021}

Rysunek wykonano pragramem "GeoStar"
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LAZURYT Andrze] Hubert KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat:
Dychéw 48/3, 66-627 Bobrowice Profil numer 2 Wiertnica: Obrotowa
Miejscowosé: Bielow dz2.162 Obiekt: swietlica, podziemnny zbiornik p.poz. System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Krosno Odrzaiiskie Zleceniodawca: Gmina Krosno Odrzariskie Fondna
Powlat: Krosno Odrzafiskie Wiercenie: Lazuryt Andrze] Hubert qdna:
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: BIELOW

OBJASNIENIA - PARAMETRY GEOTECHNICZNE — warto$¢ charakterystyczna x™
wspolczynnik materialowy ..

wartos¢ obliczeniowa x®

Profil litologiczno-stratygraficzny

f !
ng /4 Q,; ng
Opis litologiczny Piasek Piasek Pyl
drobny drobny
Nr warstwy geotechnicznej I I 1
Symbol gruntu Pd Pd 1
Symbol geologicznej konsolidacji gruntu - - C
Stopien zaggszezenia ( Ip ) 0,40 0,40 -
1,1 11
Stopien plastycznosei (I ) - - 0,40
1,1
Wilgotno$é naturalna ( wy, ) % 16 24 24
0,9 0,9 0,9
Gestosé objetosciowa ( p ) tm™ 175 190 2,0
0,9 0,9 0,9
Spéjnosé (¢, ) kP - - 10
0,9
Kat tarcia wewngtrznego ( ¢, ) ° 30 30 11,5
0,9 0,9 0,9
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 53000 53000 18000
(M,) kPa - 09 09 0,9
Edometryczny modut Sci§liwosci wtérnej - - -
(M) kPa
Modut odksztalcenia pierwotnego ( E, ) kPa 40000 13000
0,9 0,9
Modut odksztalcenia wiérnego ( E ) kPa - -
Wartosci wspétezynnikéw nosnosci Np=18,40 | Np=2,80
Nc= 30,14 Ne= 8,84
Np=7,53 |Ng=0,27
10, Go, 202
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energieg i ciepto.

— stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21.06.2013 r, Dz.U.z dnia 02.07.2013 r .p0z.762.

1.

Dane charakterystyczne obiektu :
Budynek Swietlicy Wiejskiej na dziatce nr 162 w m. Bieléw gmina Krosno Odrz.

- powierzchnia zabudowy ( w tym taras zadaszony).......... 292,16 m?
- powierzchnia catkowita...................cooi 292,16 m?
- powierzchnia uzytkowa................ccooiiviii i, 199,66 m?
mkubatura. ..., 1.638,0 m?

2.

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng :
62,3 kWh/m?rok x 199,66 m? = 12.438,8 kWh/rok

Dostepne nos$niki energii.
a) wegiel kamienny typu ekogroszek , biomasa, gaz ptynny , olej opatowy , energia
elektryczna, pompa ciepla

Warunki przylaczenia sieci zewnetrznych:
a) warunki techniczne przylaczenia ENEA - kopia w zatgczeniu

Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j.

a) system konwencjonalny : ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne z
dynamicznym roztadowaniem)

b) system alternatywny : wegiel groszek

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze.
a) dla pradu elektrycznego :
Potrzebna ilo$¢ energii na sezon : 12.438,8 kWh/rok
b) dla wegla ekogroszku :
- warto$¢ opatowa : 8 kWh/kg, sprawnos¢ kotta n=70%.
Potrzebna ilos¢ opatu na sezon : 12.438,8 kWh/rok : (8 kWh/kg x 0,70 ) = 2.221
kg/rok

Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie.

a) koszty zakupu paliwa na sezon grzewczy :
energia elektryczna (taryfa nocna : 12.438,8 kWh x 0,50 ztkWh = 6.219,40 zt
wegiel groszek : 2,221 tony wegla x 2.100 zl/itone = 4664,10 zt

b) wybor systemu zaopatrzenia w energie :
Ze wzgledu na brak powierzchni dla zainstalowania kotta c.0. na wegiel oraz na
wymagania higieniczne oraz wygode obstugi zdecydowano o wyborze pradu
elektrycznego jako zrodta zaopatrzenia w energie dla przedmiotowego budynku.
Nalezy zastosowa¢ piece akumulacyjne z dynamicznym roztadowaniem zasilane w
ramach taryfy nocnej wspomagane instalacjg fotowoltaiczna. o

>odar Fregor
projektant/iv ¥peciplnogci
kenstrukd no-bus
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania :

- Ustawa d dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 , poz. 1126
z pézn. zmianami)

- Rozporzadznie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 , poz.1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budynek Swietlicy Wiejskiej w Bielowie na dziatce nr 162
2. Nazwa inwestora :

Gmina Krosno Odrzanskie, 66-600 Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1
3. Imie i nazwisko projektanta :

Bogdan Gregor, zam. Dychéw nr 11A, 66-627 Bobrowice

Czes¢ opisowa .
1. Zakres robét dla catego przedsigwziecia budowlanego oraz kolejno$¢é realizacji
poszczegolnych obiektow :
Przedmiotem opracowania jest budowa Swietlicy Wiejskiej wraz z infrastruktura.
Roboty zwiazane z realizacjq tego przedsiewziecia nalezy prowadzic¢
W nastepujgcej kolejnosci :
- prace przygotowawcze : ogrodzenie palcu budowy, ustawienie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych ,
- roboty ziemne i roboty stanu surowego
- wykonanie przytaczy wod. kan. energ. oraz budowa zbiornika p.poz.
- roboty wykonczeniowe oraz oboty zewnetrzne (polbruki,ogrodzenie itp.)
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie przedmiotowej dziatki nie znajdujg sie trwate obiekty budowlane.
3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg :
- roztadunek materiatdw budowlanych , praca urzadzen elektrycznych pod napigciem
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

- roboty prowadzone z uzyciem sprzetu o napedzie elektrycznym - ryzyko porazenia
pradem lub uszkodzen ciata od czgs$ci wirujgcych (np. pity tarczowe , wiertarki))



- roboty prowadzone z uzyciem dzwigow i koperek
- roboty prowadzone w gtebokich wykopach (budowa zbiornika p.poz)
- prace w niskich temperaturach oraz prace na wysokosci

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy nowo przyjmowani do pracy podlegajg szkoleniu wstepnemu z zakresu
BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podczas szkolenia pracownik powinien by¢
zapoznany z wystgpujacymi zagrozeniami oraz metodami zabezpieczen przed tymi
zagrozeniami. W przypadku wystepowania prac szczegolnie niebezpiecznych prace te
powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem pracownika wyznaczonego przez
kierownika budowy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

6.1.Roboty ciesielskie.

- pita tarczowa powinna posiada¢ prawidlowo zatozony klin rozdzielajacy

- prace ciesielskie z drabin przestawnych mozna wykonywac¢ tylko do wysokoséci 3,0m

- montaz drewnianych elementow prefabrykowanych z uzyciem dzwigu wymaga szczegoinej
ostroznosci ; pracownicy powinni uzywaé sprzetoéw ochrony osobistej (kaski, rekawice)

6.2. Prace z elektronarzedziami.

- przed rozpoczegciem prac sprawdzi¢ stan wtyczki i kabla zasilajgcego

- obwody zasilania elektronarzedzi powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia gwarantujace
samoczynne wylaczenie w przypadku zwarcia.

6.3. Roboty w gtebokich wykopach (powyzej 1,0m).
- stosowaé deskowania petne skarp wykopow

6.4. Ochrona p.poz.

- miejsca gdzie prowadzi sig prace z otwartym ogniem musza by¢ wyposazone w podreczny
sprzet gasniczy

- kable zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi

6.4. Odziez robocza i sprzet ochrony osobiste;.
- przy pracach w ktorych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie)
zaktadac okulary ochronne.

- przy pracach o duzym natezeniu hatasu stosowa¢ na uszy ttumiki hatasu

- na stanowiskach o duzym zapyleniu stosowa¢ zabezpieczenia drég oddechowych i oczu
- przy pracach na wysokosci stosowac pasy zabezpieczajace z linami mocowanymi do
trwatych elementéw budynku

mgr ink. Bogdan Gregor
projektant w spdcjainosci
konstrulfcyjno-| udowlanej
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Dychéw, dnia 17.03.2024 r.

Oswiadczenie Projektanta
o braku mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 22019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oswiadczam, Zze nie ma mozliwos$ci podigczenia
projektowanej $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 162 w m. Bieléw do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne (Dz. U. 22019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.



Krosno Odrzanskie, 2024-05-13
IR.6733.1.2024 MM

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w zwiazku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2024 r., poz. 572),

po rozpatrzeniu wniosku, kiory w dniu 15-04-2024 r. zlozyt Bogdan Gregor, dziatajacy na podstawie
petnomocnictwa na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie;

Zzmieniam

swoja decyzje nr 1 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IR.6733.1.202h4.~MM Z dnia 10-04-2024 r. - dla
inwestycji polegajacej na budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng - czesé dziafki
nr ewid. 162, obreb Bielow, gm. Krosno Odrzariskie - w nastepujacy sposéb:

Na stronie 2 decyzji w dziale 2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych: 1) funkcje zabudowy i warunki zagospodarowania
terenu: fit. a otrzymuje brzmienie;

'ustala sig, na terenie inwestycji o powierzchni ok. 3 375m? stanowigcym niezabudowang czesé dziatki, budowe
budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura i zagospodarowaniem terenu - w skfad inwestycji wchodzi m.in.:
()%

2) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: lit. b otrzymuje brzmienie:

‘ustala sig powierzchnig zabudowy budynku Swietlicy 200m2-300m2, co maksymalnie stanowié bedzie ok. 9%
terenu inwestycji",

lit. d otrzymuje brzmienie:

‘ustala sig wysoko$¢ budynku 7m-9m, do okapu dachu 4m-5m, okap zadaszenia tarasu na wysokosci
2,2m-2,6m;"

Zatacznik nr 1 ulega zmianie.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o zmiane decyzji w zakresie wielkosci terenu inwestycji, powierzchni zabudowy i wysokosci
okapu zadaszenia zlozyl Bogdan Gregor, dziatajacy na podstawie petnomocnictwa na rzecz Gminy Krosno
Odrzanskie.

Decyzjg zmieniono zgodnie z wnioskiem. Zmiany mozna bylo dokonag, gdyZ decyzja po zmianie nie
narusza obowigzujacych przepiséw, na podstawie ktorych ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego.
Zmiana dokonywana jest w terminie waznosci przedmiotowej decyzji.

Sporzadzenie projektu zmiany decyzji powierzono osobie, o ktérej mowa w art. 5 pkt 4 upzp. Stosownie
do art. 10 ust.1 KPA strony postepowania mogly zapoznat sie z projektem decyz;ji.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencii.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
W zwiazku z otrzymang decyzjg ustalajacq warunki zabudowy.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielonej Gorze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Stronie przystuguje prawo



do zrzeczenia sig odwofania od niniejszej decyzji, co skutkuje tym, iz z dniem doreczenia o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strong postepowania (lub przez ostatnig ze stron

postepowania) decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja: Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach sprawy

Zup.BU AISTRZA
Katarzyna Krynicka

Nacr;eh;ék Wydzivala:. s0zwbju, Inwestycji
i Plaiowania Przestrzennego
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