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1.Zestawienie instalacji

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy
5,7 kWp. Instalacja bedzie umiejscowiona dachu budynku swietlicy wiejskiej.

2.Wymagania ogolne

Przedmiot zamoéwienia winien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w

zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepiséw BHP,

ochrony zdrowia i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszgce obiekty powinny mie¢ trwatg i

niezawodng konstrukcje. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamoéwienia

materiaty muszg byc¢ fabrycznie nowe i posiadac niezbedne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone

w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i

sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych przepisow prawa oraz ochrony

mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie

inwestycji wiasnym staraniem i na swoéj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a

w szczegolnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatdbw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot
branzowych wykonywanych na obiekcie,

2)zapewnienie dostaw materiatéw i urzgdzen

3)wykonanie wszystkich robot budowlano-montazowych wymaganych normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru zawartymi w niniejszym przedmiocie
oraz stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw,

4)udziat we wszelkich odbiorach instalaciji,

5)wyptata odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania rob6t budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone
sg te roboty,

6)naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog,
chodnikéw, ogrodzen i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

7)zapewnienie wymaganych nadzoréw witascicielskich oraz specjalistycznych, lub
innych wymaganych stosownymi przepisami,

8)zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania jesli jest
wymagana.

3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne



Przedmiotowa instalacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz zgtoszenia robot.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego , do zgtoszenia
przytgczenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej lokalnego
operatora sieci dystrybucyjnego - ENEA Operator.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentacji powigzanych, w tym projektow branzowych, operatow, itp.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem
0s0b uprawnionych do kierowania robotami. Kadra Wykonawcy powinna:

1) by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,
2)posiadac aktualne badania lekarskie,

3)posiadac¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych
prac.

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca
winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz
Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone beda prace.

Na okres robot budowlanych nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu
ciezkiego sprzetu na teren budowy.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenie robot w obrebie paséw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng
organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

3.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze Ilub
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.LI. 2016 r poz. 71).

4.0g6lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po wybudowaniu majg odpowiadaé przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 Nr 75, poz. 690) oraz innym przepisom szczegdtowym i odrebnym. Niniejsze
zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej. Instalacja
fotowoltaiczna bedzie miata za zadanie produkowacC energie z wykorzystaniem
energii odnawialnej (promieniowania stonecznego). Dzieki zastosowaniu wyzej
wymienionych instalacji obiekty zmniejszg wykorzystanie energii elektrycznej oraz
cieplnej pochodzgcej z konwencjonalnych Zzrdodet, co jednoczesnie wptynie na
redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery.



Zestaw fotowoltaiczny bedzie przytgczony do sieci elekiroenergetycznej wewnetrznej
Uzytkownika w budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostaty tak dobrane, aby
produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie przewyzszata rocznego
zapotrzebowania na energie elekiryczng w budynku. Bedzie mozliwosc
wprowadzenia energii do sieci i rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania
rocznego o czym mowi Ustawa OZE (Dz. U. z 2015 poz. 478 z pozn. Zm.).

5 .Zakres prac i robot do wykonania w ramach zamdéwienia

5.1 .Opis robot budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o
mocy zgodnej z zestawieniem. Panele fotowoltaiczne zostang zamontowane w
miejscu wskazanym w projekcie oraz uzgodnionym z Uzytkownikiem.

5.2 .Zakres robot budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem zamowienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz =z
infrastrukturg ~ towarzyszaca, przytaczenie do  wewnetrzne; instalacji
elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalaciji.
Zakres prac instalacyjnych
obejmuje :

- montaz konstrukcji pod
moduty PV,

- montaz modutéw PV na konstrukgji,

- utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz inwertera PV,

- wykonanie préb instalacji oraz sprawdzenie prawidtowego dziatania aparatury, -
- uruchomienie uktadu i niezbedne regulacje,

- podtgczenie i uruchomienie potgczenia internetowego
- szkolenie Uzytkownika

Zakres prac budowlanych obejmuje:
- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen

- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,

- wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach
lub inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustow.

Instalacja fotowoltaiczna sktadaé sie musi przede wszystkim z nastepujgcych
elementow :

- paneli fotowoltaicznych,

- konstrukcji wsporczej (dachowej, elewacyjnej, gruntowej)
- inwertera DC/AC,

- instalacji pradu statego i przemiennego



Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementow instalacji przedstawiono w
dalszej czesci. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy
minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

6.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

6.1 Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
umiesci¢ na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktdére beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. W
razie koniecznos$ci, na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé
lub dostarczyé na swoj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak
ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, tadmy ostrzegawcze, szalunki i
inne. Wykonawca na swoj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na
terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6.2 Instalacja Fotowoltaiczna i Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne nalezy montowaé na konstrukcji wsporczej, przy czym:

1) muszg byC¢ zorientowane optymalnie pod wzgledem uzysku energii z
promieniowania oraz dostepnych powierzchni montazowych,
2) nie moga podlegac zacienieniu przez inne obiekty,

3) muszg uwzglednia¢ szerokosS¢ geograficzng pod kagtem Sredniorocznego
nastonecznienia,

4)ich rozmieszczenie i konfiguracja potgczen musi zapewnia¢ jak najwiekszy
uzysk energii,

5)ich rozmieszczenie musi pozwalaé na swobodny dostep eksploatacyjny do
kazdego panela,

6) panel musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub PN - EN
61646 lub z normami réwnowaznymi wydanymi przez witasciwg akredytowang
jednostke certyfikujgca

6.3 Wymagania produktowe dla modutéw na instalacje dachowa.

Opis materiatow na konstrukcje dachows :
Moc instalacji do 5,7 kWp na konstrukcji dachowej 10 szt. modutéw o
mocy 570 W kazdy.

Certyfikacja i deklaracje zgodnosci:

1) Certyfikat IEC 61215/61730;

2) deklaracja zgodnosci producenta, potwierdzajgca odpornosé na sél wedtug
normy 61701;

3) deklaracja zgodnosci producenta, potwierdzajgca odpornos¢ na amoniak wedtug
normy 62716;

4) deklaracja zgodnosci producenta, potwierdzajgca odpornos¢ na obcigzenie
statyczne minimum 5400Pa;



5) deklaracja zgodnosci producenta, potwierdzajgca odpornos¢ na ssanie wiatru
minimum 4000Pa;

6) deklaracja zgodnosci producenta, potwierdzajgca odpornos¢ na efekt LID
wedtug normy 60904;

7) Flash test wymagany dla kazdego modutu;

8) EL test wymagany dla kazdego modutu;

9) minimum 10 lat gwarancji produktowe;

10) minimum 12 lat gwarancji mocy na 90% wydajnosci

11) minimum 25 lat gwarancji mocy na 80% wydajnosci

Parametry modutow:

1) moc modutu: min. 570 Wp;

2) typ ogniw: monokrystaliczne;

3) Waga modutu pomiedzy 18-23 kg

4) Diody bocznikujgce: min. 3 szt

5) Rama aluminiowa modutu miedzy 35 a 40mm

6) narozniki ramy modutu: zaciskane mechanicznie , niedopuszczalne narozniki
typu self-locking;

7) mozliwos¢ audytu produkcyjnego u producenta modutéw fotowoltaicznych,
podczas procesu produkcyjnego kazdego z modutéw

Wymagania jakosciowe

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej majg spetnia¢ klase trwatosci B wg
normy PN-EN 1999-1-1:2011 i spelnia¢ majg wymagania srodowiskowe o kategorii
korozyjnosci atmosfery C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001 dla elementéw z
surowego aluminium, natomiast po dodatkowym zabezpieczeniu powtokg anodowg
majg spetnia¢ wymagania srodowiskowe o kategorii korozyjnosci atmosfery C4 wg
normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Kompletny system podkonstrukcji musi spetnia¢
wymagania pozarowe, w tym paragraf 225 Rozporzc4dzenia Ministra Infrastruktury.
Ponadto musi by¢ objety Krajowg Oceng Techniczng oraz Krajowg Deklaracjg
Wiasciwosci Uzytkowych.

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ stosowanego systemu elewacii
wentylowanej majg zosta¢ ztozone wraz z ofertg na etapie przetargu tj. Krajowa
Ocena Techniczna, Krajowa Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych, certyfikat
potwierdzajgcy pasywnos$¢ energetyczng konsol pasywnych oraz wszelkie
dodatkowe opinie techniczne, w tym dotyczgce paragrafu 225 Rozporzc4dzenia
Ministra Infrastruktury.

6.4. Uktady pomiarowe.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elekirycznej wytwarzanej przez instalacje
fotowoltaiczng a takze pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego
na wiasny koszt dostarczy i zainstaluje uktad pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca
zgtosi do lokalnego OSD przytgczenie mikroinstalaciji.

6.5.Instalacja odgromowa.



Nalezy sprawdzi¢ koniecznosc¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujgcych norm.
Przy konieczno$ci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.

6.6.0chrona przeciwprzepieciowa i przed zwarciami.

Ochrone przeciwprzepieciowg i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC
do instalacji  elekirycznej, nalezy zastosowa¢ dodatkowy  wylgcznik
ro6znicowoprgdowy typu B po stronie instalacji zmiennoprgdowej. Nalezy stosowaé
sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364.

6.8. Wykonczenia.

Wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego aby jak w
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcego obiektu
(oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne,
powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi sie koniecznosc
przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robot instalacyjnych, to ich
zakres i ilo§¢ nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez
Zamawiajgcego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie
obrobek murarsko-tynkarskich. Do zadan wtasciciela obiektu nalezy wykonanie
ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych,
np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia
lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z
wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

6.9.Zagospodarowanie terenu.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania przekazanego terenu oraz jego otoczenia. Zakres czynnoSci
obejmujacych  uporzgdkowanie terenu robot obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatbw oraz resztek materiatdw wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania,
zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpadéw
powstatych w trakcie prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia.



7. Gwarancje.

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym
gwarancjg. Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania
gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.

8. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych.

8.1. Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach
0goinych budowy.

8.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do prawa iinnych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

8.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materialy, ktére w
sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

8.4. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi
przepisami, tylko w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

8.5. Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie
ich montazu. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen na miejscu instalacji. 0 fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzér Inwestorski Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspotpracowal dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzgdzen zastanych w miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje.

8.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8.7. Wymagania dotyczgce materiatbw budowlanych i urzadzen.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

8.8. Wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet, bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.



8.9. Wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatbw. Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

9. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg na roboty
budowlane, za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, harmonogramem robot oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach,
spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny
koszt. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg
zatrzymania robot. W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych
przepisbw BHP, p.poz. i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie
roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych.

9.1. Wymagania dotyczc4ce badan i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiego$ badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Nadz6r Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a
wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw i robot ponosi
Wykonawca.

9.2. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikow.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zamontowanych urzgdzen, instalacji oraz
zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikdéw
Zamawiajgcego i Uzytkownikow.

9. Odbiory.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce odbiory:
 Odbi6r dokumentaciji projektowej,

» Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» Odbiory czesciowe,

= Odbior wstepny



* Odbiér koncowy,
* Odbiér pogwarancyjny.

10.1.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Nadzér Inwestorski.

10.2.0dbiory czesciowe.

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa.

10.3.0dbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczag.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow
do odbioru koncowego.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej, dokumentacjg projektowg, umowsg i
SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupetniajgcych
lub wykonhczeniowych, komisja odbiorowa przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru kohcowego.

10.4. Dokumenty do odbioru koncowego i czesciowego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy - w ilosci 2 egzemplarzy,



2) Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2
egzemplarzach,

3)deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatow,
4)wyniki badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,

5)rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot Zamawiajgcemu - jesli dotyczy,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw - jezel
wymagane

7)gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji.

W  przypadku, gdy wg Kkomisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10. Ustuga serwisowa.

W ramach zadania Wykonawca bedzie $Swiadczyt (bez dodatkowego
wynagrodzenia) ustuge serwisowg przez okres 10 lat od momentu podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. W ramach serwisu Wykonawca jest
zobligowany do:

- usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego,

- jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane
niezbednych czesci zamiennych.

11. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, w tym w szczegdlno$ci:

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016

r. poz. 778), 2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. 2015 r. poz. 520 ze zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.2012 r. poz. 462 ze zm.),

4)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290),

5)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 r.
poz. 672),

6) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw ( Dz.U. 2001 r. Nr
100 poz. 1085 z pozn. zm.),

7) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059

ze zm.),

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz.
191),



9) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2016 r.
poz. 655),

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 r. poz. 1422),

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719),

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w
sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzenh spalania lub wspétspalania odpadoéw (Dz. U.
2014 r. 1546),

12) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.), Normy, w tym:

a) EN 59173 Okablowanie strukturalne budynk6w,

)
b) EN 50167 Okablowanie poziome,
c) EN 50168 Okablowanie pionowe,
d) EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne,
)

e)PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 1:
Wymagania ogdlne,

f) PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci,

g)PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw,

h)PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie
zainstalowanego okablowania,

i) PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym,

j) PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych Czes$¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego.






