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Dychéw, dnia 19.03.2024 r.

Oswiadczenie Projektanta

Stosownie do art. 34,ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zn.
zmianami oswiadczamy ze projekt techniczny konstrukcyjny i technologiczny budynku
swietlicy wiejskiej na dziatce nr 162 w Bielowie gmina Krosno Odrzanskie zostat
opracowany zgodnie z przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Bogdan Gregor

upr.bud. REVBPPIN 38/99/2G



URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia ... 2205 198

Nr ewid. WBPP/N .. 28/89/2G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie

Na podstawie § 4.2 § 6.3 §7
oraz § 13 ust. 1 pkt. ...2.__ lit. .T..... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

rezowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnvch

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Beogdan G REG OR.,

magister inzvnier budownictwa

urodzony dnia -......Q2 maja.1958r= _Kargowsa. .

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiszan konstrukcyjno-
budow Lanych BUTFHK oW "I frtyeh budswliz wyrqezentem Iinii
weztdw i staeji kolejowych , drég oraz lotniskowych drég
startowych 1 manIpPilacy iy eH, mOStT oW, DUOWIT "hydrotech-
nicznych i melioracji wodnych.

2/ sporzidzania w budownictwie oséb fizycznych projektow
“W-zakresie-rozwigsed-architektonicznychs .
a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
e D P O ek Wty powyoh-d powtarzalmyGhminnyehmbpdynkowww
oraz sporzidzania plandw zagospodarowania dziarki

3/ m.budownictwie o0séb fizyecznvch- do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowanis
wytwmarzania. konstrukcyinych elementdéw bufowlanych oraz
ocenismia i badania stanu technicznego obiektdw budowlanydh.

Q@lénmy A f‘g W T DALIWE
1

Druk. Swiebodzin 783 4. 89 1.000 -



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EA7-JSM-N73 *

Pan Bogdan Gregor o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0278/01

adres zamieszkania Dychdw 11a, 66-627 Bobrowice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagané
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-17 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Opis techniczny

do projektu konstrukcyjnego Swietlicy Wiejskiej na dziatce nr 162 w Bielowie

1. Przeznaczenie i opis ogéiny budynku .

Swietlica Wiejska stuzgca do obstugi imprez kulturalno-rozrywkowych dla miejscowej ludnosci

jako budynek parterowy, murowany, z poddaszem nieuzytkowym i dachem stromym

dwuspadowym ,bez podpiwniczenia.

Program uzytkowy obejmuje : wiatrotap, komunikacje , sale $wietlicy, zaplecze kuchenne,

zmywalnig, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie techniczne, WC damskie, WC meskie,

WC dla niepetnosprawnych.

W zapleczu kuchennym nie bedg przygotowywane positki a jedynie bedq podgrzewane dania

gotowe dostarczane z zewnatrz.
2. Parametry techniczno-uzytkowe budynku.

Budynek Swietlicy Wiejskiej.

- powierzchnia zabudowy ( w tym taras zadaszony).......... 292,16 m?
- powierzchnia catkowita.................cocooiiiiii 292,16 m?
- powierzchnia uzytkowa...............cooooviiiiiiii 199,66 m?2
mkubatura.......oo s 1.5638,0 m?
- wysoko$¢ maksymalna : (od terenu do kalenicy) ............... 7,99 m

- ilo$¢ kondygnacji — 1 (parter) + poddasze nieuzytkowe

Wykaz pomieszczen :

Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytk.
1 Wiatrofap .........cccoooiiii 3,84 m?
2 Komunikacja ....................... 23,55 m?
3 Sala swietlicy....................... 107,16 m?
4 Zaplecze kuchenne................. 24,92 m?
5 Zmywalnia.................c.oo 6,30 m?
6 Pom. gospodarcze.................... 2,96 m?
7 Pom. gospodarcze.................... 4,37 m?
8 Schowek porzadkowy................ 3,42 m?
9 Umywalnia meska.................... 3,10 m?
10 Pisuary..........cccoeiiiiii, 5,80 m?
11 WC meskKi€......ovvveeeiiiiein, 1,63 m?
12 WCmeskie .....ocooveviiiiiiiiinin 1,63 m?
13 Umywalnia damska.................. 4,48 m?
14  WCdamskie........................... 2,28 m?




T
We wszystkich pomieszczeniach na posadzkach ptytki ceramiczne w IV klasie $cieralnosci
antyposlizgowe R10.
Poziom posadzki parteru budynku przyjeto na rzednej 45.50 m n.p.m. Elewacje wejsciowg
zwrécono w kierunku potudniowym .
Obiekt zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sig na
woOzku inwalidzkim.
3. Opis rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych.
3.1. Fundamenty.

Przyjeto grunty nosne z poziomem zwierciadta wody gruntowej na gtebokoséci ok. 2,2m
ponizej poziomu terenu. Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna I. Projektuje sie tawy
fundamentowe Zelbetowe o szerokosci 70 i 80cm i wys. 40 cm wylewane w deskowaniu. Beton
klasy C20/25. Beton podktadowy C8/10. Stal A-llIN , strzemiona stal A-Q.
W trakcie betonowania faw mieszanke betonowg zgeszczaé wibratorem butawowym.
Powierzchnig gorng oraz powierzchnie boczne fundamentéw zaizolowaé Dysperbitem podwdjnie.
Z fundamentéw wyprowadzi¢ prety startowe dla trzpieni T-1.
3.2. Sciany podziemne.

Sciany podziemne gr.38 cm z bloczkéw betonowych M-6 ,12x25x38 cm, na zaprawie

cementowej marki 5,0 MPa . Sciany obustronnie zaizolowane emulsjg typu Dysperbit

dwukrotnie. Od strony zewngtrznej ocieplenie $cian podziemnych styropianem wodoodpornym
A=0,036,0 nasigkliwos$¢ ponizej 1,7%, grubosci 15 cm. Na styropianie wykona¢ gtadz klejowg na
siatce z wtdkna szklanego oraz zaizolowa¢ powierzchnie Dysperbitem dwukrotnie.. Ponizej
poziomu terenu sciang podziemng ostoni¢ folia kubetkowa. PowyzZej powierzchni terenu na cokole
plytki ceramiczne 6x25cm na zaprawie klejowej.
3.3.8ciany nosne parteru .

Sciany zewnetrzne parteru gr.36 cm z bloczkow typu YTONG typ PP3/05 S+GF
o wytrzymatosci na sciskanie 3,0MPa i cigzarze objeto$ciowym 500 kG/m? .Murowanie na
zaprawie klejowej systemowej. Pierwszg warstwe bloczkéw utozyé na zaprawie cem-wap. klasy
M-10 na wczesniej wykonanej izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. min. 4mm. Sciany
zewnegtrzne ociepli¢ styropianem gr. 20cm, A=0,033 , typ EPS 80-033. Styropian mocowaé na klej
oraz dodatkowo kotkami z tworzywa ( 6 szt/m?) z zaslepkami styropianowymi gr. 2cm.

W scianach wykonac trzpienie zelbetowe T-1 36x40cm zbrojone stalg A-lIN  $12 4 sztuki wg rys.
konstrukcyjnego.

3.4. Trzony wentylacyjne

Trzony wentylacyjne K1, K2 i K3 wykona¢ jako murowane z pustakéw betonowych systemowych.
Trzony zdylatowac od stropu wetng mineralna gr. 2 cm. Na stropie oprze¢ obmurowke trzonéw z
cegly klinkierowej na zaprawie cementowej z dodatkiem trasu. Trzony wyprowadzi¢ ponad dach

na ok. 50cm.



3.5.Nadproza.

Nadproza nad otworami systemowe typu Ytong YN oraz YF wg zestawienia — rys. K-2.

Nad pozostatymi otworami nadproza zelbetowe wylewane w deskowaniu N-1 i N-2
wg. rys. konstrukcyjnych.

3.6. Strop nad parterem.

Strop nad parterem prefabrykowany z plyt strunobetonowych typu SP25 np. systemu Posbet
typ zbrojenia SP25A8. Stropy opiera¢ na $cianach na uprzednio wylanej -poduszce betonowej
C16/20 o gr. 10cm. . W stropie pozostawi¢ otwory do montazu wytazu strychowego 70x140cm
oraz dla montazu rur wywiewnych wentylatoréw dachowych oraz pionéw kanalizacyjnych K-1, K-
2, K-3. Wylewki pomigdzy ptytami stropowymi wykona¢ gr. 12cm z betonu C20/25. Zbrojenie
wylewek pretami $12 co 15 cm dotem w uktadzie krzyzowym.

Wysokos$¢ od posadzek do stropu zelbetowego : 3,50m. W pomieszczeniach od nr 9 do nr 15
zamontowac na wysokoéci 2,50m sufit podwieszany systemowy z plyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym.

3.7. Wience.

Wieniec stropowy 36x20cm zbrojony stalg A-IlIN 4¢12mm. Z wienca stropowego na $cianach
podtuznych wyprowadzi¢ strzemiona strzemiona wienca nadstropowego $10 co 20cm (poz. Nr 4).
Wieniec nadstropowy o wym. 36x50cm zbrojony stala A-lIIN ¢$12 , 9 szt. . Beton wiencéw C20/25.
W wiencu nadstropowym zabetonowac co 1,5 m kotwy z gwintem M16 do mocowania murtaty.
3.8. Wiezba dachowa.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu 25 © kryty dachéwka ceramiczng
zaktadkows. Konstrukcja dachu drewniana — tradycyjna , z drewna klasy C24 , suszonego
komorowo , struganego , zaimpregnowanego do NRO. Widoczne z zewnatrz krokwie malowaé
lakierobejca w kolorze orzech. Stupy wiezby dachowej oparto na stropie za posrednictwem
podwalin 14x14cm o dtugosci 2,0 m kazda. Podwaliny uktada¢ poprzecznie do uktadu ptyt
stropowych.

3.9. Pokrycie dachu.

Do krokwi mocowa¢ membrang dachowa paroprzepuszczalng oraz kontriaty. Na obrzezach
szczytu i okapu dachu zamontowa¢ podbitke z desek sosnowych gr. 22mm na pidro i wpust,
struganych i bejcowanych. Pokrycie dachu nad budynkiem i nad tarasem z dachéwki ceramicznej
angobowanej , zaktadkowej, w kolorze ceglastym. Wytaz na dach 46x76cm.

3.10. Daszek nad wejsciem.

Nad wejsciem do budynku zamontowac lekki daszek systemowy z profili stalowych
ocynkowanych z pokryciem z poliweglanu w klasie NRO. Wymiary daszku : 100x200cm.
3.11. Zadaszenie tarasu.
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Nad tarasem zaprojektowano zadaszenie na tradycyjnej konstrukcji drewnianej. Konstrukcja
drewniana strugana i bejcowana dwukrotnie lakierobejcg w kolorze orzech. Rynna z blachy cynk.
¢15cm, rura spustowa ¢10cm. Pokrycie dachu tarasu : dachéwka ceramiczna angobowana
zaktadkowa w kolorze ceglastym.

Uwaga : Wszystkie elementy drewniane dachu zaimpregnowaé do granicy NRO Bs-1,d0.

3.12. Rynny i rury spustowe.

Rynny z blachy cynk. $150cm. Rury spustowe $10cm z blachy cynk. Wody opadowe z rur

spustowych nalezy odprowadzi¢ do studzienek chtonnych z tworzywa o pojemnosci

500 dm?. Dla jednej rury spustowej przewidzie¢ jedng studzienke chtonng — tacznie 5 studzienek.
Kazda studzienka chtonna posiadaé¢ bedzie drenaz z rury perforowanej d=100mm o dtugosci 5,0m
Obsypka drenazu ze zwiru 8/16mm.
3.13. Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna.

Drzwi zewnetrzne o U=1,3 W/m?K. Drzwi typu A ,C,D wykonac¢ z profili aluminiowych w
kolorze biatym. Klasa odpornosci na wtamanie RC-3. Przeszklenie : szyba zespolona, od
wewnatrz bezpieczna , laminowana P3a, od zewnatrz antywtamaniowa klasy P5A.

3.14. Stolarka drzwiowa aluminiowa wewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe typ B, 2 sztuki , wykonac¢ z profili aluminiowych w kolorze

biatym. Przeszklenie : szyba zespolona, bezpieczna , laminowana P3a,obustronnie.

3.15. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne plycinowe, z materiatdbw drewnopochodnych , systemowe w kolorze bezowym
,Z 0scieznicg regulowang. Drzwi do pomieszczen higieniczni-sanitarnych zaopatrzyé w dolnej
czesci w kratke nawiewna.

3.16. Stolarka okienna.

Okna z profili PCV potrojnie szklone, w kolorze biatym o U=0,90 W/ m2K. Okna potfaciowe
szklone pojedynczo. Schody strychowe 70x140cm w klasie EI30 odpornosci ogniowe;.

3.17. Tynki i elewacja.

Tynki wewnetrzne gipsowo-wapienne maszynowe gr.1,2cm malowane w kolorze biatym
farbg emulsyjng akrylowa. Tynki zewnetrzne strukturalne silikatowe ,w kolorze piaskowym gr. 2mm
. Podtoze pod tynk stanowi warstwa klejowa na siatce z widkna szklanego. Cokdt z piytek
ceramicznych 6x25¢cm w kolorze brgzowym. Opaski wokot okien z gotowych profili elewacyjnych
ze styropianu ,osiatkowane i pokrytych klejem fabrycznie. Profile przykleja¢ do $cian klejem
systemowym zalecanym przez producenta profili. Opaski malowac¢ farbg silikatowg w kolorze
wanilia. Ostateczng wersjg kolorystyki Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem.

3.18. Malowanie i okladziny wewnetrzne. We wszystkich pomieszczeniach emulsja

akrylowa zmywalna. W pomieszczeniach sanitarnych, zapleczu kuchennym , zmywalni oraz
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pomieszczeniu nr 8 plytki ceramiczne do wysokosci 2,2 m. Ostatecznag wersje kolorystyki ptytek
Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem.

3.19. Posadzki.
Na podktadzie z chudego betonu utozyé folie PE oraz styropian A= 0,038 , 100 kPa
, gr. 15 cm.Na styropianie wykona¢ podktad betonowy gr.8cm na siatce stalowej . Podktad
wykonac¢ systemem maszynowym z uzyciem zacieraczek mechanicznych.
We wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek ceramicznych 30x30em w IV klasie
scieralnosci o fakturze przeciwposlizgowej . W Sali $wietlicy ptytki ceramiczne imitujgce parkiet
drewniany. Na $cianach w pomieszczeniach sanitarnych , kuchni i zmywalni ptytki 20x20cm w
kolorze bialym do wysokosci 2,20m.
Na strychu wykonac¢ podtoge z ptyt OSB gr.25mm tgczonych na pidro i wpust na konstrukgcji
skrzyniowej z ptyt OSB o wysokosci 35 cm. Konstrukcje skrzyniowg stanowig ustawione pionowo
co 50cm plyty OSB gr. 25mm w uktadzie krzyzowym.
3.20. Podest i pochylnia dla niepetnosprawnych.
Przed wejsciem wykona¢ podest z kostki betonowej 1,50 x 2,80m z wbudowana wycieraczka.
Pochylnia z kostki betonowej 1,50 x 2,50m o nachyleniu 6% , obustronnie porgcze ze stali
nierdzewnej na wysokosci 0,751 0,90 m.
3.21. Izolacje.
- izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie : folia PE 0,2mm
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian na tawach i w poziomie parteru- papa
termozgrzewalna na sucho
- izolacja termiczna scian zewnetrznych : styropian gr.20 cm, k=0,12 W/m2K
- izolacja termiczna posadzki na gruncie : styropian gr.15 cm, k= 0,22 W/m2K
- izolacja termiczna stropu poddasza : wetna mineralna gr.30 cm, k=0,14 W/mZK
3.22. Zelbetowy zbiornik na wode do celéw przeciwpozarowych.
Zaprojektowano zelbetowy prefabrykowany systemowy zbiornik o pojemnosci czynnej 50 m?
wraz z wyposazeniem. Jest to zbiornik modutowy , dostarczany na budowe w elementach.
Masa najcigzszego elementu 18,84 tony. Wymiary zmontowanego zbiornika : 4,86m x
X 5,36 m, wys. 3,0m.
- klasa betonu C35/45
- klasa ekspozycji XC4, XA1,XF4
- wodoszczelnos¢ W8
- mrozoodpornosé F150
- nasigkliwos¢ mniej niz 5%
- zbrojenie — stal A-IlIN

W sktad wyposazenia zbiornika wchodza : kominy zej$ciowe z kregoéw betonowych ¢=1,0m,
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wentylacyjna d=100mm — 1 szt, rura aluminiowa z kré¢cem ssawnym DN100 — 2 szt. kosz

oraz wiazy zeliwne $=600mm — 2 sztuki , drabinka ze stali nierdzewnej 2 szt. , rura

ssawny z zaworem zwrotnym DN100 — 2 szt,

Po wykonaniu wykopu oraz jego odwodnieniu nalezy wykonaé ptyte betonowa pod zbiornik
gr. 15cm z betonu C12/15. Na ptycie wykona¢ podsypke z piasku ptukanego gr. 5cm. Dla
ustawienia zbiornika wymagany bedzie dzwig samochodowy o udzwigu ok. 200T.

Po zmontowaniu zbiornika w wykopie nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodna w strefie
naporu wody gruntowej z masy polimerowo-bitumicznej naktadanej dwukrotnie. Powyzej
strefy naporu wody gruntowej oraz na plycie gérnej zbiornika wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg z roztworu asfaltowego — dwie warstwy. Napetnianie zbiornika odbywaé
sie bedzie za pomoca przytacza wodociagowego PE40 z zaworem ptywakowym
DN25 umieszczonym pod ptyta gérng zbiornika. Zawor ten ma za zadanie nie dopuscié do
przelania wody w zbiorniku.

Po wykonaniu proby szczelnosci zbiornika mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu i

utworzenia nad zbiornikiem nasypu ziemnego o wys. 80cm. Nasyp obsia¢ trawg. Zbiornik

oznakowac¢ zgodnie z przepisami.

3.23. Plac manewrowy dla wozu Strazy Pozarnej.

Przed zbiornikiem wykona¢ plac manewrowy 20x20m . Plac wydzieli¢ kraweznikami

15x30cm na fawie betonowej. Nawierzchnia placu utwardzona ttuczniem tamanym 0/31mm ;

warstwa dolna gr. 15cm i warstwa gérna 8cm.
4. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

4.1. Powierzchnia, kubatura ,wysoko$¢ i liczba kondygnacji :

- powierzchnia zabudowy ( w tym taras zadaszony).......... 292,16 m?
- powierzchnia catkowita.................coovvii i 292,16 m?
- powierzchnia uzytkowa................coooiiiiiiiiii e 199,66 m?
kubatura. ... ..o, 1.538,0 m?
- wysoko$¢ maksymaina : (od terenu do kalenicy) ............... 7,99 m

Liczba kondygnaciji : 1, w tym :
Liczba kondygnacji nadziemnych : 1
Liczba kondygnacji podziemnych : 0
4.2. Odlegto$¢ od obiektow sgsiadujgcych — ok. 100m do najblizszych zabudowan
4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W projektowanym budynku wystepowac beda ;
a) w pomieszczeniach Sali : typowe krzesta, stoly i regaty z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

b) w pomieszczeniach zaplecza kuchennego :urzagdzenia gastronomiczne i meble kuchenne



4.4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego. 42
Obcigzenie ogniowe : do 500 MJ/ m2,

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach i
na kazdej kondygnaciji.

Kategoria zagrozenia ludzi : ZL-l.

Przewiduje sig¢ mozliwo$¢ przebywania os6b w liczbie do 107 .(1 osoba na 1 m? pow. Sali)

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni tgcznie 199,66 m2.

4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : D.

Klasa odpornosci pozarowej budynku projektowanego : D

Odporno$c¢ ogniowa projektowanych elementow budynku wynosi :

- glowna konstrukcja nosna —$ciany z gazobetonu gr.36cm —REI-240 (wymagane min. R 30)

- konstrukcja dachu : drewniana, NRO -(brak wymagan co do odpornosci ogniowej)

- stropy : ptyty Zelbetowe gr. 25 cm - REI 60, (wymagane min. REI 30)

- Scianki dziatowe : gazobeton 12cm, El 60 (brak wymagan co do odpornosci ogniowej)

- przekrycie dachu : dachéwka ceramiczna (brak wymagan co do odpornosci ogniowej)

- wytaz na strych w klasie EI 30

Uwaga : Wszystkie elementy drewniane wbudowane zabezpieczyé solnym impregnatem
ogniochronnym typu Fobos M-2 do granicy NRO.

4.9. Warunki ewakuacji z budynku ,o0znakowanie drég ewakuacyjnych, o$wietlenie awaryjne oraz
przeszkodowe.

Dilugosc¢ dojscia ewakuacyjnego: do 10m.

Zapewniono tacznie dwa wyjscia ewakuacyjne z Sali $wietlicy w poziomie parteru oddalone od
siebie o ponad 5m.

Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych : drzwi szer. 90cm+30 cm — 1 sztuka ,drzwi szer. 90+90cm

— 1 sztuka. Drzwi szer. 1,20m — 1 sztuka. taczna przepustowos$¢ drzwi ewakuacyjnych : (1,2 + +
1,2 +1,8):0,60 x 100 = 700 oséb.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

Nalezy zastosowac o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych oraz na zewnatrz obiektu
przy wejsciach .

4.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji.

Instalacja elektryczna powinna posiada¢ gtéwny wylacznik pozarowy umieszczony za zewnatrz

przy wejsciu do budynku.



A

4.11. Dobor urzadzen i srodkoéw przeciwpozarowych w obiekcie .

Budynek wyposazy¢ w hydrant wewnetrzny DN25 mm z wezem pétsztywnym o diugosci 20m.
Hydrant wewnetrzny wyposazy¢ w zawor pierwszenstwa zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.
Podczas uzywania hydrantu wewnetrznego elektrozawor zamyka doptyw wody do sanitariatow i
kuchni. Budynek wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Przed drzwiami wej$ciowymi na
zewngtrz budynku zainstalowac¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu.

4.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego min. 6 kg w iloci 2 sztuk .
Gasnice umiesci¢ przy wejsciach do budynku w dostepnym miejscu.

4.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Projektowany hydrant naziemny ¢80 w odlegtosci 15 m od budynku. Dodatkowo ze wzgledu na
niewystarczajaca wydajnos¢ hydrantéw na terenie miejscowosci (od 5,0 I/s do 9,0 I/s) przewiduje
sig¢ budowe podziemnego zbiornika wody do gaszenia pozaru o pojemnosci 50 m3. Przed
zbiornikiem wykonac¢ plac manewrowy 20x20m utwardzony ttuczniem .

4.14. Droga pozarowa.

Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng o nawierzchni utwardzonej o

szerokosci 6,0m.
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Wykaz ptyt stropowych

Nr Szeroko$é Dlugosé llogé Powierzchnia |
ptyty Rodzaj cm cm sztuk m2
1 SP25A8 120 913 10 109,56
2 | SP25As 120 840 4 40,32
3 SP25A8 107 840 7 17,98
4 SP25A8 88 840 1 7,39
5 SP25A8 69 840 3 11,59
6 SP25A38 51 840 2 857 |
- Razem 195,41 ]
Materiaty :

Plyty stropowe SP25 , wysoko$é 25 cm
Zbrojenie wstepnie sprezone,

Oparcie na $cianach : 10cm

na poduszce betonowej C16/20 gr.10cm
Wience : beton C20/25 , stal A-lIIN (B500SP)

Uwagi :

Przed ztozeniem zaméwienia na ptyty sprawdzié

dtugosci i szerokosci na budowie.

Zaznaczone wycigcia wykonaé w Wytworni Piyt.

K-1, K-2, K-3 — wyciecia na kominy wentylacyjne wg. architektury
KS-1, KS-2, KS-3 - wyciecia 12x12cm na piony kanalizacyjne

WD - wyciecia 2x15x30cm na rury $250mm wentylatoréw dachowych
Zabrania sie dokonywania wycieé na budowie.
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Opis warstw :
D : - izolacja przeciwwodna
. A : - grunt nasypowy + trawnik z masy polimerowo-bitumiczne;j
- izolacja przeciwwilgociowa, w strefie naporu wody gruntowej
. emulsja bitumiczna x2 wykonac do rzednej 43.80 \

- plyta gbrna zbiornika 20cm
E : - chodnik z kostki betonowej szer. 2,0m

B : - plyta denna zbiornika 20cm - podsypka cem.-piaskowa 5¢cm
- hydroizolacja na podktadzie betonowym - podbudowa z pospoétki 15cm

- emulsja bitumiczna x2
- podkiad betonowy C12/15 gr. 15cm , F : - nawierzchnia placu manewrowego z ttucznia
- podsypka zwirowa 4-8mm — 10cm ‘ tamanego frakcja 0-31 , ar. 25cm

- podbudowa z posp6tki gr. 15cm
C : - izolacja przeciwwilgociowa ,
emulsja bitumiczna x 2
- §ciana zbiornika 18cm
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1. Koncowka do weza strazackiego

Typ A110 — alum. — 2 szt.

Podpora rury z obejma — 2 szt. alum.

Rura aluminiowa ®110/2 mm - 2 szt.

Smok ssawny DN110 — 2 szt.

\}/(Vr*:gj iz:|lmg“t/§p[)l§|;géio=600mm Qe . Zaktad Uslug Budowlanych
B

Rura wywiewna ®100 — alum. 1 szt. i 66_602%%3%?];? ?]rr .

Zawor piy\{vakowy_DN_ZS nierdzewny s aizat 80,007 Dyohow

do napetniania zbiornika Obiekt Swietlica Wiejska

' Nazwa rysunku | Zbiornik wody do celéw p.poz.
Przekroje I-1 i II-I .
. _ . Projektant mgr inz. Bogdan Gregor I

. : ' : | Data [03.2024 | Skala [ 1:50 Nrrys. | Z-1
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Opis techniczny

do projektu technologicznego Zaplecza Kuchennego w Swietlicy Wiejskiej w Bielowie

1. Przewidywany zakres dziatalnosci .

W przedmiotowej Swietlicy odbywaly sie beda imprezy typu : zabrania i zabawy wiejskie,

wystepy artystyczne, imprezy okolicznosciowe typu wesela, chrzciny itp. Maksymalna liczba

uczestnikdw imprez : 100 osob.

Projektowane zaplecze kuchenne bedzie stuzyto do podgrzewania dostarczonych gotowych
potraw. Przedmiotowe zaplecze kuchenne nie bedzie prowadzito dziatalnoéci stalej tzn.
codziennej i nie bedzie zatrudniato personelu w oparciu 0 umowe o prace.

2. Opis ogélny z uwzglednieniem wymogdw higieniczno-sanitarnych.
2.1.  Zaplecze kuchenne.
W pomieszczeniu odbywac sie beda nastepujace czynnosci :
- przyjecie dostarczonych gotowych potraw
- obrobka kulinarna(wtorna) i termiczna
- wykanczanie potraw
- porcjowanie
- wydawanie positkéw
Do podgrzewania potraw stuzy¢ bedzie trzon kuchenny gazowy , patelnia elektryczna i
taboret gazowy. Naczynia kuchenne zmywane bedg w zlewozmywaku wyposazonym w
doprowadzenie zimnej i gorgcej wody. Szczegétowy wykaz sprzetu AGD , stotéw , regatdow
itp. zamieszczono na rys .T-1

Osoby pracujace w zapleczu kuchennym zobowigzani sg do bezwzglednego przestrzegania

higieny osobistej: powinni by¢ ubrani w czystg odziez ochronng i dbaé o czysto$é rak.
2.2. Wykonczenie $cian i posadzka.

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego oraz w sanitariatach ptytki ceramiczne do wys. 2,2m.
Powyzej emulsja zmywalna. Posadzka z ptytek ceramicznych o fakturze przeciwposlizgowe;j.
2.3. Wentylacja — opisana w czesci architektonicznej.

2.4. Usuwanie odpadkoéw statych .

Kosze na odpadki z pokrywami musza by¢ oprozniane poprzez wyjecie wktadu

z worka foliowego. Kontenery na odpady do segregacji o poj. 1,1 m3 ( 5 szt.) ustawié¢ w
wyznaczonym utwardzonym miejscu — patrz plan zagospodarowania.
2.5. Wysokos$¢ pomieszczen.

Wysokos¢ pomieszczenia zaplecza kuchennego wynosi 350 cm.
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2.6. Wyposazenie zaplecza kuchennego i przylegajgcych pomieszczen.

Zaplecze kuchenne i magazyny wyposazy¢ w meble oraz sprzet AGD zgodnie z rysunkiem
technologicznym T-1.

2.7. Wyposazenie sali $wietlicy.

Sala swietlicy bedzie wyposazona w stoly $wietlicowe 90x160cm z blatem laminowanym w
kolorze dab w ilosci sztuk 15. Nogi stotéw stalowe chromowane. Krzesta $wietlicowe z

siedziskiem i oparciem migkkim w kolorze czarnym , stelaz srebrny mitotkowany w ilo$ci
sztuk 100.

2.8. Wyposazenie sanitariatow.

W sanitariatach nad umywalkami bedg zamontowane lustra 40x60cm , sztuk 5. Obok
umywalek pojemniki na reczniki papierowe oraz pojemniki na mydto w ptynie mocowane do
scian. W kabinach WC uchwyty chromowane na papier toaletowy w rolkach — 4 szt. Kosze

na odpadki z pokrywami obok umywalek , w WC dla kobiet oraz w zapleczu kuchennym —
4 szt..

mgring, Cogti=\Glofor
projekianysv specfalinodct
konstrukcyico-trufiowlansj
upr.bud, ar WEBFPIN 38/09/ZG
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Wykaz wyposazenia zaplecza kuchennego i magazynéw

Nr Nazwa llodé sztuk

1 Umywalka porcelanowa szer. 50CM...................ooveiii 3

2 Basen ze stali nierdz. 60x60cm .gt. 40cm, wys.85cm..................... w2

3 Stét roboczy nierdz. z pétka 80x606m, Wys. 85 CM......vvveeeeeeeoe 1

4 Srét roboczy nierdz. potka 60x60cm , Wys. 85 CM...oooveeeoveiee 2

5 Stot nierdz. z potkg ze zlewem 2 komorowym 100x60x85¢cm................. 2

6 Zmywarko-wyparzarka z podstawa 56,5x68,5, wys. 85cm.................... 1

7 Zmywarka B0X60X85CM ...............oovee oo 1

8 Szafa nierdz. przelotowa 50x60x200CM ..............cooreiiiiee 1

9 Stot roboczy przy$cienny nierdz. z szufladami i potkg 120x70x85¢cm...... 2

10 Okap nierdz. 60x250cm z wentylatorem 1500 m3/godz....................... 1

11 Kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem elektr. 120x70x85¢m........ 1

12 Patelnia elektryczna 60X50X85CM...........c..ooovveie 1

13 Taboret gazowy 40x40cm , Wys. 40CM..............ooveiiee 1

14 Stot roboczy centralny nierdz. z potkg 80x200Cm..........ooveveee 1

15 Regat nierdz. 40x130cm wys. 180CM...........oooovveoe 2

16 Szafa mroznicza 60x61,5¢m Wys. 83 CM.........c...oooviiii 1

17 Szafa chlodnicza nierdz. 60x70,1 cm wys. 187,7¢m........................... 2

18 Szafa chtodnicza przeszklona 60,6x57,5¢cm | wys. 197,5cm................. 1

19 Regat nierdz. 80x50cm , wys. 180CM..................ooviii 4

20 Szafa magazynowa z drzwiami 80x50cm, wys. 180cm............ooooeial 2

21 Regat nierdz. 80x40cm, wys. 180CMm............c....ooovviiiiii 2

22 Okienko podawcze 80X60CM...............cooeeveeeee 1

23 Pralka automatyczna — wsad 9 kg- 60x60x85¢m........................._ 1

24 Regat nierdz. 60x40cm, wys. 180Cm...........cc.coooiii 2

mgr inz. Eoluan
projektant
konstrukeyino-buc

speciiinodci

wlanej
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Wyposazenie Sali swietlicy : @
T4 ( : ) ] *’_ ;
Stoly 160x90cm , stelaz stalowy ,blat laminowany w kolorze dab - 15 sztuk L ' [

Krzesta swietlicowe, stelaz srebrny mtotkowany

siedzisko i.oparcie miekkie w kolorze czarnym — 100 sztuk
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mgr inz. Bogdan Gregor
Dychoéw 11a, 66-627 Bobrowice
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PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor : Gmina Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzanskie

Nazwa zamierzenia Swietlica Wiejska wraz infrastrukturg techniczng
budowlanego na dz. nr 162 w m. Bieléw
Adres i kategoria obiektu : Bielow, dziatka nr 162

Identyfikator ewidencyjny dziatki :
Jednostka ewid. 080206 _5
Obreb ewid. 0001

Kategoria obiektu : X

Branza : Instalacje sanitarne i przytacze wod.-kan.
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mgr inz. Marcin Wojewoda nr upr. LBS/0072/POOS/10 19.03.2024 r.
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Dychéw, dnia 19.03.2024 r.
Oswiadczenie Projektanta

Stosownie do art. 34,ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zn.
zmianami oswiadczamy Ze projekt techniczny instalacji sanitarnych w budynku $wietlicy
wiejskiej na dziatce nr 162 w Bielowie gmina Krosno Odrzanskie zostat opracowany zgodnie
z przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Marcin Wojewoda




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 27-11-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
, w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0042/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 ». Nr' 5
poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z péin.zm ).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi WOJEWODZIE
urodzonemu 235 listopada 1973r.w Lubaniu
magistrowi inzynierowi —inzynieria sanitarna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0072/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen _
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. Marek PUCHALSKI. < 5=,

2. mgr Emilia KUCHARCZYX .........55 ‘.

L3

O \ J
. inz. Edward wmcxowsm.........'{d"/ft.,-;:f\

7%+



INZYNIEROW
1L supowNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-RE5-1JP-41} *

Pan Marcin Wojewoda o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0001/04

adres zamieszkania ul. Leszczynowa 30, 65-383 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
" ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-10 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskie] tzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny
do projektu przytaczy wod.-kan. instalacji wod.-kan. , wentylacji i klimatyzacji dla Swietlicy

Wiejskiej w m. Bieléw na dzialce nr 162

1.Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Warunki przylaczenia do sieci wod.-kan.

1.3. Podktady budowlane — branza architektoniczna
2. Dane ogolne.

Niniejsze opracowanie obejmuje zesp6t danych opisowych i rysunkowych potrzebnych dla

prawidtowego wykonania instalacji sanitarnych dla w/w budynku.

Budynek Swietlicy Wiejskiej wolnostojacy wg projektu indywidualnego, przeznaczony dla
organizacji imprez typu spotkania, szkolenia , imprezy kulturalno-rozrywkowe itp. Budynek
murowany, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieuzytkowym. Projektuje
sie podtaczenie obiektu do wiejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjne;.

3. Opis stanu projektowanego.

3.1. Doprowadzenie wody i przylagcze wodociggowe.

Zrédtem zasilania w wode bgdzie wodocigg gminny . Nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé
zgodnie z zatgczonymi Warunkami Przytgczenia przylacze wodociggowe PE50 .Miejsce wiaczenia
do istniejacego wodociggu PE50 wskazano w drodze gminnej — jest to studzienka rewizyjna o
rzednej dna 41.87 i rzgdnej pokrywy 45.80. Droga posiada nawierzchnie gruntowg utwardzona.
Potgczenie wykonac poprzez wbudowanie w istniejaca sie¢ tréjnika elektrooporowego PE50/50
oraz zasuwy DN40 ze skrzynkg uliczng i obudowa teleskopowa. Rura przewodowa przytacza
PE¢$50 z materiatu PE-100 , SDR17,PN10, gr. $cianki 3,7 mm. Rure uktada¢ w deskowanym
wykopie na gtebokosci 1,50m , na podsypce piaskowej gr. 20cm.Rure przykry¢ od gory obsypka
piaskowg gr. 20cm. Na wysokosci ok. 40cm nad rurg utozy¢ tasme sygnalizacyjng zbrojong z
napisem ,woda”. Wykop zasypywac warstwami o gr. ok. 40cm z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy do 1d=0,6.

W studzience wodomierzowej $600 zlokalizowanej 3m od granicy dziatki , ocieplone;
,prefabrykowanej z tworzywa , zainstalowa¢ wodomierz gtéwny DN25. Dla opomiarowania wody
do celéw przeciwpozarowych za wodomierzem gtéwnym zabudowac tréjnik PE50/40 za ktérym
umiesci¢ wodomierz DN20. Przed i za wodomierzem giéwnym zabudowaé zawory odcinajace
DN25. Od strony budynku zamontowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy DN25.

Zasilanie zbiornika p.poz. wykona¢ przewodem PE®40, z materiatu PE100 , SDR17, PN10.

Dla zasilenia hydrantu wewnetrznego na rurze PE5S0 w odleglo$ci ok. 1,0m od budynku
zabudowac trojnik PE50/32. Na odnodze tréjnika zamontowacé przejécie PE/stal 32/25 i dalej

prowadzic rure stalowg ocynkowang DN25 zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
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Na wysokosci ok.40cm nad przytaczami utozy¢ tasme ostrzegawcza z wkiadkg metalowa.
Wykopy zabezpiecza¢ deskowaniem oraz balustradami.
Przed zasypaniem przylacze poddac prébie na cisnienie min. 1,0 MPa wg PN-81/B-10725 a
nastepnie przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu roztworem podchlorynu sodu.
3.2. Instalacja hydrantowa oraz instalacja wody zimnej i cieptej .
Zasilanie hydrantu wewnetrznego wykonac przy pomocy rur stalowych ocynk. DN25. Wysoko$é
zaworu hydrantowego DN25 przyjg¢ h=1,35 m od posadzki. Hydrant wewnetrzny bedzie posiadat
zabezpieczenie przed spadkiem cidnienia na skutek jednoczesnego czerpania wody w czesci
socjalnej. W tym celu w pomieszczeniu korytarza przy szafce hydrantowej zamontowac presostat
na rurze DN25 stal.ocynk. zasilajacej hydrant . W chwili uruchomienia hydrantu ci$nienie na
przewodzie spada i presostat poprzez przewdd 2x1,5 mm? uruchomi jednoczes$nie zawodr
elektromagnetyczny DN25 odcinajgc w ten spos6b doptyw wody do czesci socjalne;j.
Za elektrozaworem zastosowac przejscie z rury stalowej ocynk. na rure PEX 20x2mm.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ za pomoca rur PEX 20x2mm i PEX 16x2mm oraz
ztaczek mosieznych skrecanych.
Woda ciepta przygotowana bedzie w podgrzewaczu c.w.u. V=200 dm? wyposazonym w grzatki
elektryczne oraz naczynie wzbiorcze cisnieniowe V=4 dm? Na doprowadzeniu wody zimnej do
podgrzewacza zamontowac zwor zwrotny DN20 oraz sprezynowy zawor bezpieczenstwa DN20.
Wszystkie przewody wody zimnej , cieptej i cyrkulacji izolowaé¢ termicznie piankg ,Thermaflex”
gr.min. 20mm.Wszyskie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé za pomoca tulei
ochronnych. Po wykonaniu instalaciji przeprowadzi¢ jej ptukanie i dezynfekcje oraz wykonaé probe
na szczelnos¢ potwierdzong stosownym protokotem.
3.3. Przylacze kanalizacyjne.
Na istniejgcej w drodze sieci kanalizacyjnej ( kolektor sanitarny PCV$200 ) znajduje sie studzienka
rewizyjna d=1,0m o rzednej dna 41.87 oraz rzednej pokrywy 45.80. Do studzienki tej nalezy
wykonac wiaczenie projektowanego przytacza PE160. Wiaczenie wykonaé w dnie studzienki przy
zastosowaniu kaskady z przewodow PCV160 wg zatagczonego rysunku. Na trasie projektowanego
przytacza zabudowac dwie studzienki kierunkowe PCV ¢ 315.
Przytacze kanalizacyjne wykonaé z rur PCV d=0,16m , typu SN8,utozonych ze spadkiem 2%.
Rureg uktadac na ubitej podsypce piaskowej gr. 10cm. Nad rurg wykonaé dodatkowo obsypke
piaskowg gr. 10cm i ustabilizowa¢.
Zasypywac rurg warstwami po ok. 30cm kazdorazowo zageszczajgc grunt ubijakami.
3.4. Instalacja kanalizacyjna.

Wykonac¢ instalacjg kanalizacyjna w budynku z rur i ksztattek PCV tgczonych na kielich

z uszczelkg gumowa. Podejscia poziome na parterze z rur d=160 i 110 mm wykonaé na
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gtebokosci min .0,5m pod posadzka. Podejscia uktada¢ na warstwie gr.10cm z ubitego piasku.
Piony kanalizacyjne K-1 ,K-2, K3 wykona¢ we wskazanym miejscu z rur PCV d=110mm. Piony
wywiewne wyprowadzi¢ z poddasza ponad dach. Rewizje umiesci¢ na pionach na wysokosci
0k.0,50m nad posadzkg parteru. Piony kanalizacyjne mocowa¢ obejmami stalowymi ocynk. co
ok.1,5 m. oraz obudowac piytg Rigips. Wykona¢ prébe na szczelnos¢ instalacji kanalizacyjnej.
3.5. Studzienki chtonne dla wéd opadowych z dachu
Rury spustowe wprowadzi¢ za pos$rednictwem czyszczakéw do studzienek chionnych. Dia kazdej
rury spustowej przyjeto jedng studzienke chtonng PCV o pojemnosci 500 dm? .Studzienki ustawié
na warstwie 30cm zwiru frakcji 8/16 i zaopatrzy¢ w pokrywy. Przy dnie studzienki wyprowadzié¢ do
gruntu rure drenazowg ®100mm o diugosci 5,0m. Obsypka rury drenazowej ze zwiru 8/16mm.
3.6. Wentylacja.

3.6.1. Wentylacja sali swietlicy.

Przewidziano wentylacjg nawiewno-wywiewng mechaniczng zapewniajacg 5 wymian na
godzing. Przyjeto wentylatory dachowe o wydajnos$ci min. 1000 m®/godz. - 2 sztuki .
Wentylatory zabudowac¢ w pofaci dachowej oraz potaczy¢ je z kratkami sufitowymi $250
umieszczonymi w stropie. Na poddaszu rurg wentylacyjna (stalowa ocynk. lub aluminiowg )
ociepli¢ na catej dlugosci wetng mineralng gr. 10cm. Srednice rury dopasowaé do Srednicy wilotu
zastosowanego wentylatora dachowego. Sterowanie wentylatorami za pomoca wylacznika z
elektronicznym regulatorem predkosci obrotowej. Nawiew za pomoca otwordw nawiewnych
30x30cm, 2 szt. zaopatrzonych od strony wewngtrznej w kratke z Zaluzjg samozamykajgca.
Otwory nawiewne wykonac¢ na rzednej +3,00 m wg rys. rzutu parteru. Dodatkowo przewidziano
dla Sali swietlicy kanat grawitacyjny wywiewny murowany 12x16cm.
3.6.2. Wentylacja zaplecza kuchennego .
Przewidziano wentylacje nawiewno-wywiewng mechaniczng zapewniajaca 10 wymian na godzine.
Przyjeto wentylator osiowy $cienny zamontowany na wlocie do kanatu wentylacyjnego . Wentylator
o $rednicy 150mm i o wydajnosci 1000 m*/godz. Wentylator z wytacznikiem i elektronicznym
regulatorem obrotéw. Nad ptytg kuchenng bgdzie zamontowany okap z wentylatorem wyciggowym
o wydajnosci 1500 m3/godz. Nawiew powietrza do kuchni kanatem 20x20cm w $cianie na rzednej
+3.00. Od strony wewnetrznej kratkg zaopatrzy¢ w poziome lamele grawitacyjne.
3.6.3. Wentylacja zmywalni.
Przyjeto krotnos¢ wymian 10 na godz. Wykonaé kanat grawitacyjny wywiewny murowany
12x16cm. Na wlocie do kanatu zainstalowaé wentylator wyciggowy ®120 o wydajnosci 200
m®/godz. sterowany wytacznikiem z elektronicznym regulatorem obrotow.

3.6.4. Wentylacja pomieszczen sanitarnych .
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wentylacyjnych murowanych. Wentylatory zataczane beda za pomoca czujek ruchu z ustawieniem

W sanitariatach zastosowano wentylatory $cienne mocowane na pionowych kanatach

czasu pracy.Typ wentylatora : osiowy , d=100mm, o wydajnos$ci 90 m3/godz. Krotno$é wymian :
5 na godz.

3.7. Klimatyzacja.

Przyjeto instalacje klimatyzacji dla dwoch pomieszczen : sali $wietlicy oraz kuchni. W Sali $wietlicy
zainstalowac¢ dwa zestawy typu Split o mocy chtodniczej 3,5 kW i mocy grzewczej 3,7 kW . W
kuchni przyjeto jeden zestaw o mocy jak wyzej. Rozmieszczenie klimatyzatorow pokazano w
czesci elektrycznej projektu.

Jednostki wewngtrzne zamontowac na $cianie zewnetrznej na wysokosci 2,5 do 3,0m . Jednostki
zewnetrzne zamontowac na wysokosci 3,0m. Przyjaé¢ klimatyzatory w klasie efektywnosci
energetycznej A++, o cisnieniu akustycznym maks.25 dbA w trybie Low, z zakresem nastawy
temperatury od 16° do 30°C. Odprowadzenie skroplin za pomoca rur z tworzywa sztucznego
wyprowadzonych na zewnatrz w rejonie jednostki zewnetrznej. Jednoska zewnetrzna bedzie
potaczona z jednostka wewnetrzna za pomoca przewodow chtodniczych, kabli zasilajgcych i
sterowniczych. Przewody chtodnicze wykonaé za pomocg rur miedzianych lutowanych lutem
twardym. Przewody chtodnicze nalezy izolowa¢ paroszczelna izolacjg o grubosci $cianki min. 9
mm. Po montazu nalezy wykonac¢ 24 godzinng prébe szczelnosci instalacji chtodniczej pod
ci$nieniem min. 40 bar.

3.8. Zasilanie w wode zbiornika p.poz.

W projektowanej studzience wodomierzowej zabudowac za wodomierzem giéwnym tréjnik PE
50/40/50 . Na odejsciu trojnika o srednicy 40 zabudowa¢ dodatkowy wodomierz do pomiaru wody
do celéw napefniania zbiornika pozarowego. Do zbiornika wprowadzi¢ przylacze PE40 na
wysokosci ok. 10cm ponizej stropu zbiornika.

W zbiorniku na rurze PE40 zabudowaé zawor ptywakowy nierdzewny DN25 (1"). Zawor ten
umozliwi automatyczne uzupetienie wody w zbiorniku do wymaganych 50 m?.

4. Uwagi koncowe.

Catosc robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi dla robot instalacji sanitarnych oraz

z aktualnymi Polskimi Normami. Po wykonaniu przytaczy wod.-kan. zleci¢ wykonanie

fp

inwentaryzacji geodezyjnej .
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Legenda :
H - szafka hydrantowa wnekowa z zaworem
i wezem polsztywnym ¢25 |, L=20mb

PS - presostat 230V (wylacznik cisnieniowy)

EZ - elektrozawér do wody DN25 , 230V
(stan : normainie otwarty)_,‘ .

PE — podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy
stojacy V = 200 dm?, P=2 x 3,0 kW wraz z
naczyniem wzbiorczym ci$n.. V=8 dm3

SW-1 - studzienka wodomierzowa $600 dia wody

ogrodowej

SW-2 = studzienka wodomierzowa 600

Wykaz pomieszczen :

Wiatrotap ........................... 3,84 m?
Komunikacja ....................... 23,18 m?
Sala $wietlicy...................... 107,16 m?
Zaplecze kuchenne................. 24,92 m?
Zmywalnia..........................._ 6,30 m?
Pom. gospodarcze.................. 3,33 m?
Pom. gospodarcze.................. 4,37 m?
Schowek porzadkowy................ 3,42 m?
Umywalnia meska................... 3,10 m?
Pisuary............................... 5,80 m?
WC meskie........................... 1,63 m?
WC meskie .......................... 1,63 m? ‘
Umywalnia damska................ . 4,48 m?
WC damskie........................... 2,28 m?

Zaktad Usiug Budowlanych

Bogdan Gregor

66-627 Dychow nr 11a
Lokalizacja Bielow , dziatka nr 162
Obiekt Swietlica Wiejska — instalacja wody zimnej
i cieptej oraz instalacja hydran : _
Nazwa rysunku | Instalacja wody zimnej i cieptéj oraﬁ i ( v
instalacja hydrantowa ! idoverch 1 fonph

Projektant mgr inz. Marcin Wojewoda }”‘\E—‘
Data |03.2024 |Skala | 1:100 | Nrrys. | 781
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Wykaz pomieszczen :

1 Wiatrolap ................. Gteeene B 3,84 m?
2 Komunikacja. ....................... 23,18 m?
3 Sala swietlicy....................... 107,16 m?
4 Zaplecze kuchenne................. 24,92 m?
5 Zmywalnia...............o 6,30 m?
6 Pom. gospodarcze.................... 3,33 m?
7 Pom. gospodarcze.................... 4,37 m?
8 Schowek porzadkowy................ 3,42 m?
9 Umywalnia meska.................... 3,10 m?
10 Pisuary...................... ESOUR 5,80 m?
11 WC meskie................cooooin, 1,63 m?
12 WCmeskie ..................o.... 1,63 m?
13 °  Umywalniadamska.................. 4,48 m?
14 WC damskie........................... 2,28 m?
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Jednostka projektowa

ZAKLAD USLUG ELEKTRYCZNYCH
Leon Rézczka
66-600 Krosno Odrzanskie ul. Wiadystawa tokietka 11

" Inwestor R ] B
GMINA KROSNO ODRZANSKIE
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie
Temat

SWIETLICA WIEJSKA W m. BIELOW DZ. NR 162
GM. KROSNO ODRZANSKIE

Adres

BIELOW DZ. NR 162 GM. KROSNO ODRZANSKIE
Studium PROJEKT TECHNICZNY
Branza ELEKTRYCZNA

Zgodnie z nowelg z dn. 16.04.2004r. i Ustawg z dn. 07.07.1994r."Prawo Budowlane” (tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 nr 6 poz. 41, -my nizej podpisani o$wiadczamy ,ze niniejszy
Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej , oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.04.2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu |
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462) i jest kompletny z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé.

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia
9/91/2G
mgr inz. elektryk Par.5.1,6.1i7 oraz par.13
Opracowai Leon Rézczka

ust. 1 pkt 4 lit. d
Specjalnosé:
instalacyjno - inzynierska

B 9/91/2G
mgr inz. elektryk Par.5.1;6.1i7 oraz par.13
Projektowat Leon Rézczka ust. 1 pkt 4 lit. d
Specjalnosé:

instalacyjno - inzynierska

., Nr egzemplarza
Kwiecien 2024rok 4
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-U4D-C25-PEL *

Pan Leon Rézczka o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0890/01
adres zamieszkania ul. Wtadystawa tokietka 11, 66-600 Krosno Odrzanskie
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do-2024-12-31.

Zadwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Kwiecien 2024r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawa z dn. 7.07 1994r ,,Prawo Budowlane”
(Dz. U. z2023r. poz.682)

O$wiadczam ze: Projekt techniczny branzy elektrycznejSwietlicy wiejskiej w Bielowie dz. nr 162
Gm. Krosno Odrzanskie:

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i w odniesieniu do miejscowych zasad przytgczenia elektroenergetycznego ,oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 09.2015 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

(Dz. U. z 2015r. poz.1554) i zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Ziclona Goéra Krosno Odrzaniskie, 07.03.2024 .
Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie
ul. Boh. Wojska Polskiego 20
66-600 Krosno Odrzanskie
tel. 68 328 13 94, 68 328 13 89
10752/2024/0D4/ZR3

Gmina Krosno Odrzaniskie
ul. Parkowa 1 )
66-600 Krosno Odrzanskie

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Swietlica wiejska, Bieléw, , dz. nr 162

warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
Z mocg przylaczeniiows 40 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlgeze ZK1-+1P ur 4 na dz.nr 340/1 zasilane obwodem nr 1 ze stacji S-3024 "Bieléw Wies"
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
- na dzialce klienta zabudowaé zlacze ZK1x-1P ktére zasili¢ kablem NAY2Y-J 4 x 150 mm2 ( ok 17m)
- w zabezpieczeniu gléwnym zainstalowa¢ wkladki bezpiecznikowe WT-00, gG 3x 80A.
- w zabezpieczeniu przedlicznikowym zainstalowaé wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C w
postaci moduléw jednofazowych 3x63A w obudowie przystosowanej do plomboewania
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
- nie zachodzi potrzeba
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:
- wybudowa¢é w ukladzie TN-C, zalicznikowy lini¢ kablowg
- wykona¢ uziemienie szyny PE-N w rozdzielnicy odbiorcy.
. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalaci.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W zlgczu kablowo pomiarowym na granicy dzialki
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
3faz x 63A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dia tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i I gr przylaczeniowe;j)
X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 or 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzer elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegéinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie. )

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator SP. Z 0.0. Opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Sp6iki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci

dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreSlonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
EMT T ‘or §p. 2 0.0,
Rozdzielnik: Rejor: - i Krosno Odrz,
Dz ipcigweno ~
_/’/%f.
&/ £, Pietrus

.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny elektryczny w zakresie zasilania i instalacji
elektrycznej w budynku Swietlicy wiejskiej w Bielowie Gm. Krosno Odrzariskie na dz. nr 162
,bedacej whasnoscia Gm. Krosno Odrzanskie ktora jest jednocze$nie inwestorem projektowanego
zamierzenia .

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Warunki przytaczenia nr 10752/2024/0D/ZR3 z dn. 07.03. 2024r , wydane przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie

- projekt budowlano-technologiczny

- rzut budowlany przyziemia

- obowiazujace normy , PBUE , oraz warunki techniczne wykonania rob6t
budowlano-montazowych tom V

- katalogi producentéw osprzetu

- PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. ,,w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r. Nr 75 poz. 690)

3. Zakres opracowania

- Zasilanie

- Z}acze kablowo-pomiarowe

- Wylacznik P.poz.

- Pomiar energii elektrycznej

- TablicaTE

- Wewnetrzna linia zasilajaca

- Instalacje oswietlenia i wentylacji

- Oswietlenie awaryjne

- Instalacje gniazd wtykowych 230V
- Instalacje sitowe 3x400V

- Instalacja o$wietlenia terenu na zewnatrz
- Instalacja ogrzewania elektrycznego
- Ochrona przepieciowa

- Instalacja piorunochronna

- Potaczenia wyréwnawcze



4. Charakterystyka elektroenergetyczna

- napiecie zasilania 3x380V/220V

- system instalacji TN-S

- moc zainstalowana Pi= 56680 W
- moc szczytowa Po=39680 W

- prad obcigzenia lo=1593 A

- wsp. jednoczesnosci — kj = 0,7

- wspoélezynnik mocy cos@ = 0,97

- Uklad sieci TN-S

S. Opis rozwiazan projektowanych

5.1. Zasilanie

Zasilanie elektroenergetyczne $wietlicy odbywac si¢ bedzie ze zlacza ZK1x-1P ktore
zabuduje RD Krosno Odrzanskie na dz. nr 162 w miejscu jej granicy, zgodnie z warunkami
przylaczenia nr 10752/2024/0D/ZR3 z dn. 07.03. 2024r. wydanymi przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. Zasilanie Swietlicy wiejskiej Proj. jest za pomoca linii kablowej do tablicy obwodowej
TE w wiatrotapie swietlicy.

(rys. E1).

5.2. Zlacze kablowo-licznikowe

Na granicy dziatki 162 w miejscu jak pokazano na rys. E1, ENEA Operator Sp. z 0.0.
RD Krosno Odrzanskie zabuduje zgodnie z w.p. nr 10752/2024/0D/ZR3 typowe zlacze kablowo-
pomiarowe ZK1x-1P.

5.3. Wylacznik P.poz

Jako wytacznik P.poz zastosowaé wytacznik NSX-NA 100A WW230 zabudowany wraz
z certyfikowanym urzagdzeniem sygnalizacyjno-sterujgcym CX 2004 PWP/US zainstalowanym w
oddzielnej szafce zabudowanej obok ztacza kablowo-licznikowego ZK 1x-1P na granicy dz.162 .
Wytacznik P.poz NSX-NA 100A WW230 sterowany jest przyciskiem zabudowanym na zewne-
trznej Scianie $wietlicy w poblizu drzwi wejsciowych (rys.El i E2) i polaczony przewodem
HDGs 5x1,5mm?2 w rowie kablowym z CX 2004 PWP/US.

5.4. Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr10752/2024/0OD/ZR3 pomiary energii
elektrycznej znajdujg si¢ w ZK1x-1P na granicy dz. 162, w Bielowie Gm. Krosno Odrzanskie.
Pomiar energii odbywac¢ si¢ bedzie w uktadzie bezposrednim dwu- taryfowym.

Celem rozliczania zuzytej energii w przypadku wynajmu Swietlicy w tablice TE wyposazy¢ w
podlicznik energii elektryczne; .



5.5. Tablica TE

W budynku Swietlicy wiejskiej w Bielowie zabudowaé tablicg obwodowa TE typu
RW 6x12 zasilana kablem ziemnym YKY 4x16mm? ze zlacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P
zabudowanym na granicy dz. nr 162 (rys. E2) .
Z tablicy TE zasili¢ pomieszczenia Proj .budynku. Swietlicy wiejskiej . Tablice TE instalowaé
we wnece $ciennej 1,5m nad podloga.
Wszystkie obwody z tablicy w ukfadzie TN-S .
W tablicy TE wydzieli¢ i uziemi¢ zacisk PEN (IN-C) , ktéry rozdzieli¢ na oddzielna szyng N
i oddzielna szyne PE (TN-S).
Obwody gniazd wtykowych 230V ,3x400V i piecy akumulacyjnych, w tablicy zabezpieczy¢ przed
porazeniem wylgcznikami réznicowo-pradowymi P304/40A/30mA (rys. E6).

5.6. Wewnetrzna linia zasilajaca

Ze zlacza ZK1x-1P na granicy dz. nr 162 wyprowadzi¢ kablem ziemnym YKY4x1 6mm?
wewnetrzng lini¢ zasilajaca i wprowadzi¢ do tablicy TE.
Linie kablowg ziemng ulozy¢ w rowie kablowym po trasie pokazanej na rys. E1.
Kabel YKY 4x16mm? utozyé na glebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku.
Linie kablowa prowadzi¢ w ten sposob aby zachowa¢ wymagane odlegtosci od ist. urzgdzen
podziemnych , zgodnie z norma SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne telekomunikacyjne 1
sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa” Kabel co 10m zaopatrzy¢ w oznaczniki
Oki okreSlajace : typ kabli, oraz relacj¢ i rok budowy.
Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:
- warstwa piasku 10cm,
- warstwa gruntu rodzimego 15cm,
- folia polietylenowa koloru niebieskiego gr. 0,5mm i szer. dna rowu kablowego,
- grunt rodzimy ubijany warstwami.
Po ukonczeniu wykonaé proby pomontazowe, oraz sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt linii kablowej.
Zleci¢ wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, celem naniesienia kabli na
obow1qzuj gce mapy geodezyjne.
Przejscie kabla przez mur Swietlicy wykona¢ w PCV 50 i uszczelni¢ pakutami.

5.7. Instalacje oSwietlenia i wentylacji

Ilo$¢ opraw przyjeto w oparciu o wymagania PN-EN 12464-1:2004
Przyjeto eksploatacyjne natezenie oswietlenia w pomieszezeniu sali i w kuchni 3001x ,oraz w
komunikacji 200lx W pozostatych pomieszczeniach natg¢zenie o$wietlenia nie normuje sig.
W pomieszczeniach przyjeto oprawy typu LED oraz oprawy typu LED w pom. sanitariatow .
Z instalacji o$wietleniowej zasili¢ w sanitariatach wentylatory kanalowe wyposazone w czujniki
ruchu. Na Sali wyprowadzi¢ dwa wypusty na dwa wentylatory dachowe wywiewne 200W/230V.
Wentylatory zalgczane bedg tacznikami z wbudowanym regulatorem obrotéw. Obwody oswietle-
niowe wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm? p.t. i zabezpieczy¢ wylgcznikami nadmiarowo-
pradowymi B6A , a obwody wentylatoréw dachowych wylacznikiem nadmiarowo-pragdowym
C10A zgodnie ze schematem na rys. E6
w zapleczu kuchennym zainstalowa¢ w okapie nadkuchennym wentylator wyciggowy 50W
zalaczany lacznikiem na obudowie okapu , lub na $cianie bezposrednio przy okapie.



5.8. Oswietlenie awaryjne

Na Sali, w komunikacji i w WC dla niepetnosprawnych zainstalowa¢ oswietlenie awaryjne
typu LED jako oddzielne oprawy ,,na ciemno” SE ,zapalajace si¢ samoczynnie po zaniku napigcia
zasilajacego $wietlicg. Rozmieszczenie tych opraw pokazano na planie o$wietlenia rys. E3.

Na zewnatrz nad drzwiami wej$ciowymi zainstalowaé¢ dwufunkcyjne oprawy sieciowo —awaryjne
,,ha jasno” SA z podgrzewaniem akumulatora w czasie mrozow.

Oprawy awaryjne SE (na ciemno) zasili¢ z obwoddw oswietleniowych przypisanych do danego
pomieszczenia sprzed tacznika o§wietlenia

Zastosowaé wylacznie oprawy posiadajac Swiadectwa Dopuszczenia, ktére spelniajg
wymagania pkt13.2 zalacznika Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobow sluzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania , wprowadzonego nowelizacja z dnia
27 kwietnia 2010r (Dz.U.nr 85, pooz. 553). W zwiazku z powyzszym rozporzadzeniem , od
czerwca 2011r na obiektach wymagajacych stosowania o$wietlenia awaryjnego, moga by¢
stosowane jedynie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego posiadajace dopuszczenie
do uzytkowania wydane przez CNBOP.

5.9. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm? p.t..
W pomieszczeniach przewidziano gniazda wtyczkowe ogélnego przeznaczenia.
Gniazda w zapleczu kuchennym i w pom. zmywalni instalowa¢ 1,3m nad podtoga, a na Saliiw
komunikacji, 0,4m nad podloga. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢
wylgcznikami nadmiarowo -pradowym zgodnie ze schematem na rys. E 6.
W kuchni nad kuchenka elektryczng zainstalowaé okap nadkuchenny z wentylatorem wyciggowym
zalgczany oddzielnym tacznikiem.
Wszystkie gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.

5.9. Instalacje silowe 3x400V

Projektuje sie w zapleczu kuchennym 3 (rys. E2) instalacje gniazda 3x400V/16A dla
zasilania piekarnika i patelni w zapleczu kuchennym 3 i podgrzewacza wody w schowku
porzadkowym 8 (rys. E2).

Obwody zasilania wyprowadzi¢ przewodem YDY 5x2,5mm? p.t. ,z tablicy TE i zakonczy¢
gniazdami 3x400V/16A 3L+PE IP44. Gniazda instalowa¢ 1,3m nad posadzka.

Ponadto z tablicy TE wyprowadzi¢ przewodami YDY 5x2,5mm? p.t. obwody zasilania
klimatyzatoréw (3,5kW) na Sali 1.

5.10. Instalacje o$wietlenia terenu na zewnatrz

Na terenie Swietlicy w Bielowie przewiduje sie o$wietlenie zewngtrzne (rys. E1 i E6).
Celem o$wietlenia terenu $wietlicy, z tablicy TE z zabezpieczenia S 301B16A wyprowadzi¢

obwdd oswietlenia przewodem YDY 3x2,5mm? p.t. do zewnetrznego automatu zmierzchowego
AZ-106 (16A).
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Miejsce zamocowania automatu dobra¢ w czasie wykonania instalacji. Z automatu AZ 106
wyprowadzi¢ kablem ziemnym YKY 3x4mm? , na tych samych zasadach co kabel zalicznikowe;
wlz ze ztacza ZK1x-1P, linie zasilajacg cztery oswietleniowe stupy parkowe. Projektuje si¢ stupy
parkowe typu SAL-4/060, z oprawa sodowa ELBA 70W LED. Potgczenia w stupie wykonaé na
tabliczce firmowej IZK zabezpieczeniem do oprawy 4A.

Ostatni stup uziemi¢ uziomem ZP-12 R<30Q (GALMAR)

Sterowanie o$wietleniem poprzez automat zmierzchowy typu AZ 106 (F&G) .

5.11. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Projektuje sie ogrzewanie elektryczne pomieszczen Swietlicy. Do ogrzewania zaplecza
kuchennego i Sali zastosowaé piece akumulacyjne z wytadowaniem dynamicznym firmy Dimplex
typu VFMi 20 — 1,56kW/230. Na Sali zainstalowaé cztery piece akumulacyjne, a w komunikacji
zainstalowa¢ jeden piec. Piece zamontowa¢ w miejscach pokazanych na rys. E4.

Sterowanie praca piecy akumulacyjnych odbywac si¢ bedzie za pomocg uktadu przetgcznika
czasowego taryfy, stycznika i regulatora tadowania zamontowanych w tablicy TE. Temperatura
pomieszczenia Sali 1 utrzymywana i komunikacji 2 bedzie za pomocg termostatu T510.

Uklad zasilania sterowania piecami akumulacyjnymi z wyladowaniem dynamicznym pokazuje

rys. E6.

Do ogrzewania pomieszczen sanitariatow i pozostatych pomieszczeti, zainstalowac ogrzewacze
konwektorowe z regulacja temperatury o mocy S00W i 1000W (rys. E4) . Zasilanie konwektoréw
wykonaé z oddzielnych gniazd 230V zainstalowanych 0,7m ,w poblizu mocowania konwektorow ,.
Konwektory grzejne zawieszac na $cianie w miejscach pokazanych na rys. E4.

5.12. Ochrona przepieciowa

Projektuje sie ochrong przepieciowa w strefie B i C w tablicy TE za pomocg ochronnikéw
4xETN 280V.

5.13. Instalacja piorunochronna

Wykona¢ instalacje piorunochronng zwodem poziomym z czterema zigczami
kontrolnymi przytaczonymi do uziomu otokowego wykonanego z tasmy (bednarki) Fe/Zn 25x4mm,
zakopanego na gleboko$¢ 0,6m w odleglosei 1,8m od $cian budynku.
Zwody poziome stanowi drut Fe/Zn @8 ulozony na dachu za pomoca uchwytéw ggsiorowych i
uchwytéw pod dachéwke . Przewody odprowadzajace ulozy¢ rurach instalacyjnych RC28,
bezposrednio pod ociepleniem budynku. Ztacza kontrolne instalowa¢ 1,0m nad ziemig. Przewod
uziemiajacy wykonaé z taémy Fe/Zn 25x4 i przyspawa¢ do uziomu otokowego. Osprzet instalacji
odgromowej i spos6b wykonania zgodnie z rys. ES.

5.14. Polaczenia wyrownawcze

W poblizu przytacza wody zainstalowaé 0,5m nad podloga gtéwng szyng wyréwnawcza.
Do szyny przyltaczy¢ przewodem LGy 6mm? konstrukeje stalowe budynku , rury wod.kan . oraz
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bednarke uziomu fundamentowego . Do gléwnej szyny wyréwnawczej przylaczy¢ linkg

LYg 16mm? zacisk PE tablicy TE.

W sanitariatach zainstalowa¢ lokalna szyne wyréwnawcza. Lokalng szyng wyréwnawcza w WC
polaczy¢ przewodem Ly 2,5mm? z zaciskiem PE w tablicy TE.

6. Ochrona od porazen

Jako ochrone podstawowg stosowaé odpowiednie izolacje i odleglosci.

Zastosowaé wylacznie przewody z izolacja min. 750V dla obwodow 230V i min.

1000V dla obwodow 3x400V.

Jako ochrong dodatkows projektuje si¢ samoczynne szybkie wylaczenie w ukt. TN-S
7 zastosowaniem wylacznikéw roznicowo-pradowych P304/40A/30mA dla obwodow gniazd
i innych przewodéw

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.
Stosowaé typowe metody montazu instalacji elektrycznych.
Uwzglednié wymagania PN-IEC 60364 oraz warunki wykonywania i odbioru robdt budowlano-
montazowych tom V.
Prace instalatorskie winna wykonaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w zakresie prac
montazowych (Grupa E). '
Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ odpowiednie pomiary rezystancji izolacji obwodow, dzialania
ochron p .porazeniowych i uziemien i polaczef wyréwnawczych.

PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TYPY URZADZEN I OSPRZETU
INSTALACYJNEGO SA JEDYNIE PRZYKLADOWE I MOGA B,Y('Z ZASTOSOWANE
INNE , ALE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH I WEASCIWOSCIACH

5
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy
1.1 Tablica TE

- obwody bezposrednio z tablicy: Pi= 56680 W
Przyje¢to wspolezynnik jednoczesnos$ci kj = 0,7
Moc zapotrzebowana (szczytowa)  Ps =56680 x 0,7 = 39680 W
tgo =0,4 - cosep =10,97
Prad obcigzenia obwodow z tablicy TE

39680

Ib= -- =59,3A
1,73x400x0,97

Zabezpieczenie w tablicy na obwdd tablicy TE

ETIMAT 3p 63A

2. Sprawdzenie zabezpieczenia dla wlz. do tablicy TE

Zabezpieczenie przed pradem przeciazeniowym wymagania wg PN-IEC 60364-4-43

h<In<I,
L <145xL
L=16x1I,
I, - obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewodu
Iy - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
-wlzdo TE  YDY 4x16mm?> 1=65m Po=39680 W (rys. E6)
[L,=63A Iy= 59,3A 1,=67A L=1,6x593=9409A

59.3A <63A <94.9A warunek spelniony

63A <97.15 warunek spelniony




: 49

4. Dobor zabezpieczen obwodow

4.1. Zabezpieczenie obwodéw oswietleniowych

S 301B 6A

4.2. Zabezpieczenie obwodow gniazd 230V
S 301B 16A
4.3. Zabezpieczenie obwodu 3x400V najbardziej obcigzonego — patelnia elektryczna
8000
[= e =11,6A
1,73 x 400

uwzgledniajac 30% nieréwnomiernosé¢ obcigzenia faz przyjeto zabezpieczenie

S 303B 16A

5.  Spadek napigcia na przylaczu do TE

L=65m s=Culémm? Ps=2396380W

39680 x 100 x 65
I= =1,8% % < 3% warunek spetniony
55 x 16 x 400?

6. Dobér mocy konwektorow

Zgodnie z zaleceniami producentéw konwektoréw przyjmuje sie moc grzejng 50-100W/m?
powierzchni pomieszczenia
Budynek dobrze izolowany Przyjeto moc grzejna 60W/m?

Przyjeto : Sala 107,16m?x 60W/m? = 6429,6W przyjeto cztery piece VFMi 1,6kW
o lacznej mocy 6400W

Komunikacja 23,18m? x 60W/m? = 1390W przyjeto jeden piec VFMI
o mocy 1600W

Pozostale 56,84m? x 60W/m? = 3384 W przyjeto konwektory
o lacznej mocy 7500W

Laczna moc elektryczna potrzebna na ogrzanie Swietlicy w Bielowie wynosi : Pg = 13900W ’




MAFA DO CELOW PROJEKTOWYCH' |

SKALA 1:500 ]
Bielow

Miejscowose

Identyfikator i nazwa

Jednostki ewidencyjnej
Identyfikator i nazwa

obrebu ewidencyjnego
Oznaczenie granic obszaru ktéry
byt przedmiotern oktualizacji
Oznaczenie kancélaryjne

080206_5, Krosno Odrzanskie

080206_5.0001, Bielsw

' o GK.6640.66.2024
zgloszenia pracy - geodezyjne;

Nazwa ukladu wspétrzednych 2000/5
prostokqtnych pilaskich _ » o
Data sporzqdzenia mapy 29.01.2024 r.

Uktad wysokosci

Adnotacje:

Niniejszq mape wykonano na podstawie istniejqcej mapy zasadniczej wsi Bielow

oraz pomiaru Sktuakizocyjnego wykonanego w styczniu 2024 r.

Granice dzialek wniesiono ze wspélrzednych na podstowie numerycznej mapy
ewidencyjnej, obrebu Bielsw.

Granice dziatek nie spelniajq kryteriw obowiqzujqcych stondardéw technicznych,

Nie wyklucza sig istnigria w terenie sieci podziemnego uzbrojenia terenu nie zgtoszonych
do inwentaryzacji. .

Nie badano obciqzen :nieruchomosd zapisanych w KW.

Kronsztad 86

Uslugi Projektowo-Geodezyjne
Krzysztorf Wolanicki

Szkiarka 1/19 66-600 Krosrno Odrzariskie

NIP: 926-157-47-10 REGON: 0811091864

piecaqtta wykonavey

GEODETA UPRAWNIONY

o Py
f

te/. 667-823-578 e-mail: proj-geo@o02.p/
poc

sie, 2e niniej dok t zastal opr

o4 4
w wyniku prac geodezyjnych i kartogroficzaych, kitrych
rezultaty zawiero oparat techniczny wpisany do ewidencji

Jednoczesnie inforuje, 2e jesten My odp

materialdw panstwowega zosobu geodezyjnego | kartograticznego

karnej. za skladanie falszywych oswiadczen.

Organ prowadzqcy panstwowy zosth

ZK1x-1P wg

wp nr 10752/2024/0D4/ZR3

Geodezyjny | kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materioty
2asobu — operatu technicznego

Nr oraz doto sporzqrzenio protokotu

zawisrajoeego pozylywny wynik
weryfikacji

wykonawca prac
Uslugi Projektowo~Geodezyjne |
Krzysztof Wolanicki
Szklarka 1/19, 66—600 Krosno Odrz.‘
NIF: 926~157~47-10

Starosta Krosnienski

P.0802.2024.114

Protokt nr 1
z dnia 08.02,2024

Kerownk proc

K olonicki

nr uprawi 3597

Rozdzielnia z zabudowanym certyfikowanym urzadzeniem

i. Tablica obwodowa TE ygnalizacyjno-sterujacym CX 2004 PWP/UW/US
sAl4 \;

e RW 6x12

ietlicy

rej$ciowych

OZNAZCZENIA

®

Nr dziatki objetej opracowaniem

YKY 4x16mm? zalicznikowa wewnetrzna linia zasilajaca

tablice obwodowg TE
HDGs 5x1,5mm? sterowanie wyt. P.Poz

YKY 3x4mm? linia kablowa zasilania o$wietlenia terenu $wietlicy

Stup parkowy aluminiowy H= 4,5mm
na fundamencie betonowym
z oprawg parkowg i zrégtem LED 60W

'II——- Uziom ZP12 GALMAR

Kabel YKY 4x16mm?2 ,YKY 3x4mm? i HDGs 5x1,5mm?2

UWAGI WYKONAWCZE
1. .
utozy¢ na gtebokosci 0,7m
2. Minimalna odlegto$¢ od $cian budynku i granicy
dziatki nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m
3. Wejscie Proj. kabla do budynku w uszczelnionej
rurze ochronnej AROT DVR50
4. Przed budynkiem pozostawi¢ zapasy kabla
po ok. 1,5m
5

. Kabel utozyé zgodnie z zasadami okreslonymi
normg SEP-E-004 ,Kable elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne i sygnalizacyjne
—~ projektowanie i budowa”

-14 -

Podane typy materiatéw i osprzetu sg jedynie przykiadowe
i dopuszcza sie stosowanie innych o podobnych wiasnosciach

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-CS

Nazwa rysunku

PLAN ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
| OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIELOWIE NA DZ. NR 162
GM. KROSNO ODRZANSKIE

Nr rysunku

E1

Inwestor GMINA KROSNO ODRZANSKIE Skala
ul. Parkowa 1 1:500
6-600 c arnski
Projektant Nr uprawnien Data Podpis™ 3 7
mgr inz. elektryk o 012G Kwiecief /-
Leon Rézczka oraz p‘ar"13pus't..i pkt 4 Iit. d 2024r. /




SKALA 1:500
Legenda : Miejscowose Bielsw
1. Proj. budynek Swietlicy Identyfikator i nazwa 080206_5, Krosno Odrzanskie
2. Proj. taras zadaszony 4x12 m jednostki ewidencyjnej 1]
3. Prgj. droga wewngtrzna szer. 4,0m (polbruk) Identyfikator i nazwa 3
4, groj. Zjazd gruntotwy z drog:iogminnej obrebu ewidencyjnego 080206_5.0001, Bielsw
5. Proj. miejsca postojowe ~ 10 miejsc - , —
6. Proj. ogrodzenie -panele stalowe h=1,5m Oznaczenie granic obszsrr v .Ift6ry
7. Proj. podziemny zbiornik p.poz. V=50m? byt przedmiotem aktuadlizacji . - . (o)
8. Proj. plac manewrowy dla samochodu Oznaczenie kancélaryjne GK.6640.66.2024 =
o groyvad;qiego akcje gasniczg — 20x20m (tuczen) 3#0  2gtoszenia pracy . geodezyjnej . .66. o
10, p:g}: S};:\?J:i n g ;Z:Yery \ Nazwa uktadu »fspélrzea‘nych 2000/5
11. Proj. brama wjazdowa szer.4,0m “r Tz . | 772750 prostokqtnych pldskich R
z furtkg szer. 1,0m ‘I— - \ [_ : ' o
12. Rezerwa terenu przeznaczona na plac zabaw /// \ Data sporzqdzenia mapy 29.01.2024 r. !
13. Istn. boisko pitkarskie Pen N 67 Uktad wysokosci Kronsztad 86
14. Istn. stup energetyczny o ’ <\ N Adnotacje: e === o
15. PrOJ. miejsce gromadzenia odpadow Stainh A N Niniejszq mape wykonbno na podstawie istniejqcej mapy zasadniczej wsi Bielow
" 2 \ v oraz pomiaru dktualizacyjnego wykonanego w styczniu 2024 r. ‘
w» - 4 \\ Granice dzialek wniesiono ze wspélrzednych na podstawie numerycznej mapy
/ \ 444 \ ewidencyjnej, obrebu Bieibw.
‘%44.2 \ QQQ \\ Granice dzialek nie spelniajy kiyteribw obowiqzujqcych standardéw technicznych,
\ . \ Nie wyklucza sie istniéria w terenie sieci podziemnego uzbrojenia terenu nie 2gtoszonych

/ 34 i 44.3 \ \ do inwentaryzacji. % - |||—

444.2 \\ : \ Nie badano obciqzen hiemchomosai zapisanych w KW.

Uslugi Projektowo-Geodezyjne
Rrzysztof Wolanicki
Szklarka 1/19 66-600 Krosno Odrzaliskie
NIP: 926-157-47-10 REGON: 081109186
tel. 667-823-578 e-mail: proj-geo@o2.p/
pleczqtka whonawey proc

preczgtia | podpis kierownika proc

f sia, 2e niniejszy dok t zastal opt

w wyniku prac geodezyjnyeh i kartograficznych, ktbrych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisony do ewidencji
materiatéw panst g bu geodezyjnego i kartogroficznego
Jednoczesnie inforuje, 2e jestem swigdomy odpowiedziainosei
karnej. za skladanie falszywych oswiodozen.

o

Y

Organ prowadzqcy panstwowy zosoh

Geodezyjny i kartogroficzny Starosta. Krosnieniski
Identyfikator ewidencyjny materiolu P.0B02.2024.114
zagsobu ~ operatu technicznego ' ) )
Nr oraz dota sperzqrzenia protokotu Protok6t nr 1
Zawisrajgcege pozytywny wynik 2 dnia 08.02.2024 ,
weryfikacji .
whonaweo prec | keownk proc |
| Uslugi Prajektowo~Gsodezyjne .
Krzysztof Wolanicki Krz olanick
Szklarka 1/19, 66—600 Krosno Odrz, W 358,
‘ NP: 926~157-47-10 o upra i

ZK1x-1P wg
wp nr 10752/2024/0D4/ZR3

Rozdzielnia z zabudowanym certyfikowanym urzadzeniem
Przyciski P.POZ. Tablica obwodowa TE Fygnalizacyjno-sterujqcym CX 2004 PWP/UW/US

Typ PWPILS-4sAl4 — “oyeta
Na zewnatrz Swietlicy
przy drZwiach wejsciowych




WYKAZ POMIESZCZEN

Wiatrotap
Komunikacja

Sala swietlicy
Zaplecze kuchenne
Zmywalnia

Pom. gospodarcze 1
Pom. gospodarcze 2
Schowek porzadkowy
. Umywalnia meska
10. Pisuary

11. WC meskie 1

12. WC meskie 2

™ /"1 13. Umywalnia damska

CONSORLONS

i [ 14. WC damskie
*'___ | ' | ' [ ‘_[ —{E ;.. =l i Ir 15. WC niepeilnosprawnych
K. 7S ‘ I : 75 73 U: , 6 I—
BN OZNACZENIA
= 2 5 | — }': __;T | TE Tablica obwodowa RW 6x12
N [4] | I ! q ‘ | Gniazdo wtykowe 230V/10A/Z zwykte p.t.
RN ‘ . J.w. lecz szczelne IP44
Ieet i i B Gniazdo wtykowe 3x400V/16A ++PE
i ; 5 VYoH= I = .
l | s P AeH=1.5m T @®| Przycisk PPWP-4sA/4
:| 1® zwypazarkg” |—{eH=18m | “Podgrzewacz | B Presostat ci$nieniowy
Zmywarkas | ‘ {oH=1,8m ‘ “s ody |
] J ] e [ UWAGI WYKONAWCZE
e I - oo o] T 1. Obwody gniazd 230V wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? p.t.
4 . —1 77 = 2. Obwody gniazd 3x400V wykonaé przewodem YDY 5x2,5mm? p.t.
o8 B_—I ) H_ | 3. Gniazda wtykowe instalowaé 1,3m nad podtoga, jedynie gniazda
8% YDY 2xtmmep.t]| — 0 — | oznaczone inng wysoko$cig H , instalowa¢ na tej wysokosci
T ol b [43] 5 4. Tablice obwodowg instalowaé 1,5m nad podtoga

@—‘ IE Podane typy materiatéw i osprzetu sa jedynie przyktadowe

Dla orkiestry | | i dopuszcza si¢ stosowanie innych o podobnych wtasnosciach

_

L BB SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

| _ YKYaxtommidozKix1P
LTl e a— Nazwa rysunku Nr rysunky
Do roadziain 2 zabuiowanym certyflkcwanym PLAN ZASILANIA | INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
urzadzeniem sygnalizacyjno -sterujgcym CX 2004 PWP/US GNIAZD WTYKOWYCH W SWIETLICY WIEJSKIEJ E2
obok ZK1x-1P na granicy dz. nr 162 W BIELOWIE NA DZ. NR 162
GM. KROSNO ODRZANSKIE
Inwestor GMINA KROSNO ODRZANSKIE Skala
ul. Parkowa 1 1 ‘_'1 OO
66-600 Krosno Odrzanskie
Projektant. Nr uprawnien Data = Mﬂ
mgr inz. el.ektryk Par. 53’3;1%.(1; par. 7 Kwiecief 4
Leon Rozczka oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d 2024r. v




WYKAZ POMIESZCZEN
Wiatrotap
Komunikacja

Sala swietlicy
Zaplecze kuchenne
Zmywalnia

Pom. gospodarcze 1
Pom. gospodarcze 2
Schowek porzadkowy
. Umywalnia meska
10. Pisuary o

11. WC meskie 1

12. WC meskie 2

13. Umywalnia damska

14. WC damskie
OZNACZENIA 15. WC niepetnosprawnych

Oprawa typu plafoniera LED 18W IP64
Oprawa typu plafoniera LED 18W |P64
instalowana na $cianie 1,8m nad posadzkag

Oprawa hermetyczna z swietldbwkami HQ 2100Im 4500 Im
biata naturalna LED T8 120cm 2x18W

Oprawa typu kinkiet LED 10W IP54 (wybér Inwestora)

Oprawa typu kinkiet LED 10W IP20 (wybér Inwestora)

Oprawa typu kinkiet LED 5W IP54 z tgcznikiem
nad lustrem umywalki (wybér Inwestora)
tacznik pojedynczy zwyktly n.t.

J.w. lecz szczelny IP44

CONPARWND

tacznik podwdjny zwykty n.t.
J.w. lecz szczelny IP44
tacznik schodowy zwykty n.t.

Oprawa awaryjna LVNC LOVATO 3W SE

(na ciemno)

""" Oprawa np. typ QUTDOOR IP66 LED 3W

SA (sieciowo-awaryjna na jasno) 3H z uktadem grzejnym HTR-25

Oprawa awaryjna EXIT 3W SE
(na ciemno) z piktografem -16 -

Podane typy materiatéw i osprzetu sg jedynie przyktadowe
i dopuszcza si¢ stosowanie innych o podobnych wiasnosciach

X <<, ’Y | e

| ®

&
=1

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku Nr rysunku
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OSWIETLENIA W SWIETLICY WIEJSKIEJ E3
W BIELOWIE NA DZ. NR 162
WA IV,V_YKQNAWCZ,E GM. KROSNO ODRZANSKIE
1. Obwogiy _osmetlenlowe wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 p.t. Inwestor GMINA KROSNO ODRZANSKIE Skala
2. Lgczniki instalowaé 1,3m nad posadzkg ul. Parkowa 1 1:100
3. Oprawy kinkietowe i plafoniery instalowaé 1,8m : osn ariskie ’
nad posadzkg i 0,2m nad gérng krawedzig drzwi e T = —
4. Oprawy awaryjne zasili¢ z obwoddw oswietleniowych z przed mgr inz. elektryk 9/91/2G Kwiecief o C
tacznika danego oéwietlenia Leon R6Z0ZKA | orappar 14 anti g it | 2024r /

S




O O O O
- e | [ 1] ”‘I:H‘lig ;.
3,5kwW * 2,0kW O
G1,0 G1,0

YDY 2x1,5mm? p.t. e
Do regulatora | ,
fadowania pieca

———}
i

WGMOSAC =
~
3

L YDY 3x2,5mm2 p.t. & E]
T doTEV,
YDY 2x1,5mm? p.t. |
2 Do regulatora |
o tadowania pieca [E YDY 3x2,5mm? p.t. f
' WGMOSAC

YDY 2x1,5mm? p.t.

Do regulatora |

fadowania pieca

WOMOSAC (5755

(o)

YDY 2x1,5mm? p.t.‘

A Do regul
tora
YDY 2x1,5mm?2 p.t. 0 reguial
|
: Do regulatora fadowania pieca

|_—: tadowania pieca WGMOSAC
WGMOS5AC 3, 5kw
ﬁ
J —
UWAGI WYKONAWCZE

1. Obwody ogrzewania piecami z wytadowaniem dynamicznym
rozrysowano narys. E4

2. Obwody gniazd do podtgczenia konwektora grzejnego
instalowa¢ 0,6m nad posadzka w poblizu mocowania
konwektora

OZNACZENIA

WYKAZ POMIESZCZEN

. Wiatrotap
Komunikacja
Sala swietlicy
Zaplecze kuchenne
Zmywalnia
Pom. gospodarcze 1
Pom. gospodarcze 2
Schowek porzadkowy
Umywalnia meska

. Pisuary

. WC meskie 1

. WC meskie 2

. Umywalnia damska

. WC damskie

. WC niepeinosprawnych

CONIRRON=

P K K . G = 3
NhLON=2O0

= Jednostka wewnetrzna klimatyzatora 3,5kW

3,5kwW

[ ]
@
-
©

o @ ®F

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora 3,5kW

tgcznik wentylatora z regulacjg obrotéw

Wentylator tazienkowy z czujnikiem ruchu
Termostat dla ogrzewania elektrycznymi

piecami z wytadowaniem dynamicznym

Gniazdo do konwektora elektrycznego 1,0kW z regulacja temperatury
Piec elektryczny z wytadowaniem dynamicznym VFMI 1,56kW

Wentylator dachowy 200W/230V

-17 -

Podane typy materialéw i osprzetu sa jedynie przyktadowe
i dopuszcza si¢ stosowanie innych o podobnych wtasno$ciach

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W BIELOWIE NA DZ. NR 162
GM. KROSNO ODRZANSKIE

Nr rysunku

OGRZEWANIA | WENTYLACJI W SWIETLICY WIEJSKIEJ E4

Inwestor

GMINA KROSNO ODRZANSKIE

ul. Parkowa 1

-600 Kro Odrzarski

Skala

1:100

i i ilié i Projektant Nr uprawnieri Dat Podpis—. ./
3. Gniazda do podtaczenia konwektora zasili¢ przewodami j mge ink. slekiryk o \1ZG a; e o ))a/z
YDY 3x2,5mm? p.t. N Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 wiecie | ,
- Leon Rézczka oraz par. 13 ust..1 pkt 4 Iit. d 2024r.  ,

v/

5



b

Obudowa 68.1 na ztacZe kontrolne

PRZEKROJ UZIOMU
ODGROMOWEGO

| FelZn@8

|
i

1]
WL AZ
Wp x 76

ﬁfWFﬁ*

UWAGI WYKONAWCZE

1. Bednarke uziomu otokowego uktada¢ na gtebokosci 0,6m i w odlegtosci
1,8m od zewnetrznej Sciany budynku

2. Przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurach RC28 pod ociepleniem

3. Miejsca spawane zabezpieczy¢ lakierem bitumicznym

4. Drut zwodoéw poziomych mocowaé na dachu za pomocg uchwytéw
gasiorowych 59.1 i uchwytéw pod dachéwke 10,2/Z

5. Drut Fe/Zn @ 8 mocowa¢ do $ciany uchwytem dystansowym wbijanym 24.1

6. Osprzet podano wg katalogu firmowego ELKO-BIS

=Y

Zigcze kontrolne 3c/

)

NN N N NN N

-
—

Ocieplenie ,0m

Bednarka Fe/Zn 25x4mm

L

OZNACZENIA
Drut Fe/Zn @ 8mm

—————— Bednarka Fe/Zn 25x4mm

-00—
ZK Ztacze kontrolne 3c

NOW W N

= Zigcze rynnowe 3.1

m Zigcze krzyzowe 1.1
Se Zigcze spawane

@ lglica kominowa
70.10(2 16 L=0,8m)

-18 -

Podane typy materialow i osprzetu s3 jedynie
przyktadowe i dopuszcza sie stosowanie
innych o podobnych wlasno$ciach

Nazwa rysunku Nr rysunku
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
NA DACHU SWIETLICY WIEJSKIEJ E5
W BIELOWIE NA DZz. N'R 162 :
GM. KROSNO ODRZANSKIE
Inwestor GMINA KROSNO ODRZANSKIE Skala
ul. Parkowa 1 .
-600 Krosn nskie 1 . 1 00
Projektant Nr uprawnieri Data Podpi
myr in2. elektryk Par 5?’3;1%? par. 7 Kwiecien -
Leon Rézczka oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d 2024r.

&4



S 303B 6A \Sﬁ'
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S 303B 6A |
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. M . 0 ” o\ 0 0 0 7]
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: I [ TablicaTE § § VN ki=0.7
4 ¥ < a a ol
RW 6x12 o e ale el s el e o
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Nastawa zegara sterowania taryfy w TE
taka sama jak zegara w ZK1x - 1p

Podane typy materiatlow i osprzetu s3 jedynie przykiadowe
I dopuszcza sie stosowanie innych o podobnych wiasnoséciach

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

~LY

v
P304/40A/30mA

e

e
5303316Am
$ 301 B16A 3}/
S 301 B16A 3\3’
S 301 B16A 3?/
S 301 B16A 3‘3’
S 301 B16A ﬁ’
$ 301 B16A j&—
S 301 B16A 556’
S 301 C10A 3\:(\/

303 B16A
S 303 B16A

|

P304/40A/30mA

Nazwa rysunku

Nr rysunku

SCHEMAT ZASILANIA | INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIELOWIE NA DZ. NR 162 E6

GM. KROSNO ODRZANSKIE

Inwestor GMINA KROSNO ODRZANSKIE Skala
ul. Parkowa 1
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PROJEKT TECHNICZNY
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Nazwa zamierzenia Swietlica Wiejska wraz infrastrukturg techniczng
budowlanego na dz. nr 162 w m. Bielow
Adres i kategoria obiektu : Bielow, dziatka nr 162
Identyfikator ewidencyjny dziatki :
Jednostka ewid. 080206 5
Obreb ewid. 0001
Kategoria obiektu : X
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Dychow, dnia 19.03.2024 r.

Oswiadczenie Projektanta

Stosownie do art. 34,ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pozn.
zmianami oswiadczamy ze projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej na dziatce nr 162 w
Bielowie gmina Krosno Odrzanskie zostat opracowany zgodnie z przepisami, Poiskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Leon Rézczka
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-U4D-C25-PEL *

Pan Leon Rézczka o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0890/01
adres zamieszkania ul. Wiadystawa tokietka 11, 66-600 Krosno Odrzariskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
" ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztoienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w hiniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny

do projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,7 kWp dla Swietlicy Wiejskiej w m. Bielow

na dziatce nr 162

1.Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych zrédtach energii.

1.3. Podktady budowlane — branza architektoniczna

2. Charakterystyka ogoina.

Przewiduje sig zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku $wietlicy , strona
potudniowo-wschodnia. Energia elektryczna produkowana w instalacji PV wykorzystywana bedzie
na potrzeby zapotrzebowania energetycznego budynku Swietlicy.

Liczba modutow PV : 10 sztuk , kazdy o mocy 570 Wp , z optymalizatorami mocy

taczna moc generatora : 5,7 kWp

Stopien ochrony ; min. IP 65

Wspoteczynnik zakiocen harmonicznych pradu : ponizej 3%

Powierzchnia generatora : 25,8 m?

Falownik : 5,5 kW

Nachylenie dachu : 25°

Rodzaj montazu : réwnolegle z dachem

Orientacja : potudniowy-wschod 149°

System pracy instalacji : On-Grid

Prognoza uzysku :

- uzysk roczny : 1114 kWh/kWp

- liczba faz : 3

- stosunek wydajnosci PR : 95,97%

- zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia : 0,2 %

- energia oddana do sieci : 6358 kWh na rok

- pobdr energii przez falownik w trybie czuwania : 4 kWh/rok

3. Wyprowadzenie mocy .

Miejscem przytaczenia do sieci dystrybucyjnej jest istniejgca rozdzielnia NN obiektu zasilana z
sieci ENEA. Miejscem odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej i miejscem rozgraniczenia
wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych sg zaciski pradowe wyj$ciowe aparatow
zalicznikowych w kierunku Wytwércy. W celu powigzania projektowanej instalaciji PV z siecig
dystrybucyjna nalezy wyprowadzi¢ kabel z istniejacej rozdzielnicy obiektu i doprowadzié go
poprzez tablicg licznikowo-bezpiecznikowg TL do falownika. Licznik dwukierunkowy energii

elektrycznej zostanie zabudowany przez ENEA w ztgczu kablowym na granicy dziatki.
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4. Inwerter (falownik).

Zaprojektowano inwerter pozwalajgcy przeksztaici¢ napiecie state z poziomu paneli
fotowoltaicznych na napiecie przemienne sieciowe 50 Hz ( 3 fazy).

Zabezpieczenia w falowniku muszg spetnia¢ wymagania normy EN 50438 z r. 2007.
Zaprojektowany falownik posiada wbudowany ukiad szeregowo potaczonych przekaznikéw
tworzacych separacje galwaniczng czgsci statonapieciowej DC oraz sieci elektroenergetycznej AC
co pozwala na bezpiecznie odtgczyc¢ falownik od sieci w przypadku awarii.-

Falownik posiada mozliwo$¢ recznego zablokowania ukfadu tyrystorowego. Falownik posiada
wbudowane filtry wyzszych harmonicznych EMC dzieki czemu nie bedg one wprowadzane do
sieci.

5. Konstrukcja nosna pod panele PV.

Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych systemowa , aluminiowa. System ten ma
zapewnic stabilne mocowanie paneli PV do konstrukcji wsporczej zamocowanej do krokwi.

W czasie prac montazowych na dachu uzywac lin i pasow bezpieczenstwa.

6.0kablowanie.

Potaczenia miedzy modutami wykonaé kablem solarnym 1x4mm? o nastepujacych parametrach:
- napigcie znamionowe ; min. 1200 V DC

- podwdjna izolacja z gumy

- zyty wg PN/EN-60228

- powloka : guma usieciowana M21 odporna na UV

- temperatura powierzchni przewodu max.90 °C

- szacowana zywotnos¢ kabla — min.30 lat

Przewody powinny by¢ prowadzone mozliwie jak najkrétsza trasa i nie mogag sie krzyzowaé z
przewodami uziemiajgcymi. Przejscie przez strop wykonaé w postaci przepustu kablowego
fajkowego z rury stalowej uszczelnionej opaska ogniochronng Pyroplex PPW$ 50mm.

7. Ochrona przeciwporazeniowa, przeciagzeniowa i zwarciowa.

Przyjeto jako ochrong przeciwporazeniowa izolacje czesci czynnych. Rozdzielnice przyjeto w |
klasie ochronno$ci. Jako srodek ochrony dodatkowej przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania
W uktadzie TN-S, dodatkowa podwdjng izolacje ochronng oraz potaczenia wyréwnawcze
ochronne. Samoczynne wytgczenie napigcia bedzie realizowane przez wytacznik
roznicowopradowy o pradzie zadziatania 30 mA.

Instalacje PV nalezy zabezpieczyé po stronie AC w rozdzielnicy ;

- wylacznikiem nadprgdowym o pradzie znamionowym 10A

- ochronnikiem przeciwprzepigeciowym

- roztgcznikiem izolacyjnym 20A
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8. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu .
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu spowoduje wytaczenie wszystkich urzadzen elektrycznych
w budynku.

9. Monitoring pracy instalacji PV.

Inwerter bedzie posiadat wyswietlacz graficzny pokazujacy biezaca produkcje energii oraz
produkcje w rozbiciu na pojedyncze dni, tygodnie i miesiace.

10. Instalacja odgromowa .

Ochrong modutéw fotowoltaicznych nalezy wykonaé w postaci zwodéw pionowych o
samodzielnych podstawach potgczonych z uziomami pionowymi. Odstepy izolacyjne miedzy
instalacjg odgromowa a fotowoltaiczna powinny zawiera¢ sie w przedziale od 0,5 do 1,0m.
11. Uwagi koncowe.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i préby
zgodnie z PN-IEC60363-6-61 ,Sprawdzenia odbiorcze”.

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi ,Polskimi Normami oraz
przepisami BHP.
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Zaklad Ustug Budowlanych
Bogdan Gregor
66-627 Dychdw nr 11a

Lokalizacja Bielow , dziatka nr 162

Obiekt Swietlica Wiejska — instalacja PV

Nazwa rysunku | Rzut dachu

Projektant mgr inz. Leon Rézczka / ;

Data |03. 2024

Skala | 1:100 | Nrrys.

/ PV-1
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Prognoza uzysku

llustracja: Prognoza uzysku
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Zakiad Ustug Budowlanych
Bogdan Gregor
66-627 Dychow nr 11a

Lokalizacja E}iel()w , dziatka nr 162

Obiekt Swietlica Wiejska — instalacja PV

Nazwa rysunku | Prognoza uzysku energii =
Projektant mgr inz. Leon Rozczka -
Data | 03.2024 | Skala | | Nrrys. // PV-3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wg WT2023
Dotyczy : Budynku Swietlicy Wiejskiej na dzialce nr 162 w Bielowie

1. Dane charakterystyczne obiektu :

- powierzchnia zabudowy ( w tym taras zadaszony).......... 292,16 m?
- powierzchnia catkowita................ccoo i 292,16 m?
- powierzchnia uzytkowa...............cccoiiii i 199,66 m?
-kubatura......... 1.538,0 m*
2. Bilans mocy urzadzen elektrycznych .
-moc zainstalowana ..., 56.68 kW
- moc szczytowa......... e AR ey 39,68 kW

3. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych :

- Sciana zewnetrzna ( gazobeton 36¢cm, styropian 20 cm),U=0,16 W/m2K
- strop nad parterem (wetna mineralna 30cm na folii PE), U= 0,14 W/m2K
- podioga na gruncie (styropian ,gr. 15 cm) , U=0,25 W/m?K

- stolarka okienna z profili PCV ; k=0,90 W/m2K

- drzwi zewnetrzne 1,30 W/m2K

4. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej :

4.2. Instalacja ogrzewania z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi
- sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta : 0,98
- sprawnosc przesylu ciepta : 0,95
- sprawnos¢ wytwarzania ciepta : 0,95
- sprawnosc¢ uktadu akumulaciji ciepta : 1,00

4.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej :
- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta dla przygotowania c.w.u. 0,98
- sprawnosc¢ przesyiu c.w.u. 0,85
- sprawnos$¢ akumulacji ciepta : 0,96
- temperatura c.w.u. na wyplywie z zaworu czerpalnego : + 55°C

5. lzolacja termiczna przewoddéw wody c.o. ic.w.u.
Przyjeto dla przewodéw o $rednicy do 22mm grubos¢ izolacji 20mm ,a dla przewodow
o srednicy 22mm do 35 mm — grubo$¢ izolacji 30mm.

6.Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng budynku :
EP=62,3 kWh/m?rok




