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1. Koncepcja wystawy

Uktad wystawy tematyczny. Gtdwnym tematem wystawy jest architektura zamku w Gotanczy.
Celem wystawy jest przyblizenie zwiedzajagcym wybranych aspektéw funkcjonowania autentycznej
sredniowiecznej wiezy rycerskiej, jako komentarz utatwiajacy zwiedzanie unikalnych wnetrz zamku. Tresci
wystawy prezentowac bedg historyczne przemiany budynku na tle zwigzanych z nimi wydarzen
historycznych.

Poszczegdlne tematy prezentowane beda w postaci plansz z wizualizacjami, np. scen
historycznych, ekspozycji zabytkdw w gablotach (z krétkim opisem wewnatrz gablot), filmoéw
animowanych wyswietlanych na ekranach LCD. Przewiduje sie wykonanie kioskdw multimedialnych z
ekranami dotykowymi, zintegrowanych z makietg multimedialng oraz ladg informacyjng w szatni.
Integralng czescig wystawy jest sam budynek sredniowiecznego zamku. Wystawie towarzyszyé bedzie
komentarz odstuchiwany z przenos$nych zestawéw stuchawkowych.

Integralna czesciag niniejszego opracowania jest zatgcznik nr 1 — Propozycja prezentacji zabytkéw
archeologicznych na planowanej ekspozycji muzealnej w zrewitalizowanych wnetrzach wiezy
mieszkalnej zamku w Gotanczy oraz zatgcznik nr 2 - Zabytki archeologiczne z badan wiezy mieszkalnej w
Gotanczy — waloryzacja w kontekscie planowanej rewitalizacji obiektu.

2. Zakres tematyczny
Przewiduje sie podziat wystawy na 5 czesci:
a) Walory obronne zamku: strzelnice, brona, ganek obronny, mury obwodowe. Oblezenie zamku.

b) Standard zamieszkiwania na zamku w $redniowieczu: oswietlenie, urzadzenia sanitarne, ogrzewanie
etc.

c) Walory reprezentacyjne donzonu na tle zamkdw europejskich — lub, zamiennie kontynuacja pkt. 2.
d) Zamek Sarmaty. Przebudowa $redniowiecznej wiezy na ,sarmacki” dwor wiezowy. Zamek w XVII w.
e) Folwark i otoczenie zamku w Gotariczy. Opis elementéw majatku dworskiego. Aspekt ekonomiczny.

W piwnicy znajdowac sie bedzie wystawa stata na ktérej zlokalizowana bedzie wiekszosé¢
eksponowanych zabytkéw oraz ekrany prezentujgce zasadnicze tresci wystawy.

2.1. Scianki wystawiennicze + gabloty

Zaktada sie podziat wystawy na rozdziaty, prezentujgce poszczegdlne zagadnienia wydzielone w
przestrzeni, w postaci aranzowanych zestawdw: $cianka wystawiennicza+gablota w podtuczach sklepien w
pomieszczeniu piwnicy - kazdy zaopatrzony we wtasny tytut, wiodgcy motyw graficzny oraz kod do
uruchomienia zestawu stuchawkowego.

Tresci na $ciankach wystawienniczych powinny zawierac:



a) Logotyp oraz tytut planszy z tylnym podswietleniem
b) Opis prezentowanego zagadnienia — ok. 100-200 stéw

c) Wizualizacje, zdjecia, tresci graficzne — dla kazdej z plansz opracowac min. 1 czytelng infografike lub
wizualizacje o wymiarach w wydruku min. ok. 50x50 cm

d) Opis zwigzany z zabytkami/replikami prezentowanymi w przylegtej gablocie — ok. 100-200 stéw

2.2 Plansze pozostate

Jako uzupetnienie poszczegdlnych tematow (zagadnien) przewiduje sie umieszczenie mniejszych
czesci ekspozycji przy niektérych elementach wyposazenia wnetrz, na kolejnych kondygnacjach zamku.
Przy rekonstrukcji pieca kaflowego w sali kominkowej przewiduje sie umieszczenie gabloty z kaflami
oryginalnymi wraz z mafg planszg z komentarzem dotyczgcym rekonstrukcji pieca, zdjeciami, lub
wizualizacjami.

W taki sposdb zostang opracowane uzupetniajgce elementy wystawy dla:

- sali kominkowej, ze szczegdlnym uwzglednieniem pieca kaflowego i kominka, - gablota — 2 szt., Scianka
wystawiennicza,

Oraz, dla ponizszych elementow, opracowacd plansze matoformatowe, w rozmiarach: ok. 30x30 i
ok. 30x60 cm:

- wneki z sediliami na kondygnacji trzeciej na klatce schodowej - 2 szt.,

- latryny na kondygnacji trzeciej,

- portalu gotyckiego,

- wnek sanitarnych, na kondygnacji czwartej - 2 szt.,

- kominka kapturowego na kondygnacji czwartej,

- piecéw kaflowych nie zrekonstruowanych (relikty na $cianach) — 2 szt.,

- wnek na kondygnacji czwartej — wneki na wyciggarke, szafki wnekowej — 2 szt.

Il. 1-3 Przyktady referencyjne dla plansz matoformatowych — jako wzér dla plansz dla zamku w Gotarczy
(zdjecia ze strony internetowej skansenu we Wdzydzach Kiszewskich):






Poszczegdlne elementy wystawy powinny byé spdjne kolorystycznie i materiatowo.

3. Opis funkcji pomieszczen. Lista wyposazenia zwigzanego z wystawa.
3.1 Piwnica
W kondygnacji piwnic projektuje sie sale wystawy statej.

Aranzacja sali (gabloty, Scianki wystawiennicze, ekrany) obwodowo wzdtuz Scian. Nalezy zapewnic
mozliwos$¢ podfaczenia sprzetu wystawienniczego do gniazd zasilajacych w szczelinach wentylacyjnych w
sklepieniu poprzez prowadnice sprezynowe.

Projektuje sie wykonanie statych siedzisk wokét centralnego stupa.

Uwaga: ze wzgledu na ograniczong przestrzen w piwnicy zaktada sie mozliwosé umieszczenia
czesci Scianek wystawienniczych na 4. kondygnacji. Doktadne lokalizacje nalezy opracowaé w scenariuszu
wystawy.

Przy wyborze lokalizacji poszczegélnych gablot nalezy wzig¢ pod uwage wzgledy konserwatorskie
zwigzane warunkami ekspozycji zabytkdw, w szczegdlnosci metalowych oraz z materiatéw organicznych.
W gablotach nalezy zapewnié odpowiednie warunki temperatury i wilgotnosci.

Wyposazenie:



- makieta z oswietleniem dynamicznym (wraz z postumentem), wymiary ok. 200x200x100 cm (uwaga:
zintegrowany kiosk multimedialny) — (wyposazenie ruchome),

- gabloty wystawiennicze kolumnowe, wymiary ok. 50x50x200cm, z wiasnym oswietleniem — 10 sztuk,
(wyposazenie ruchome),

- Scianka wystawiennicza 4-elementowa, wymiary ok. 200x250 cm- 3 sztuki (uwaga: realizacja Scianek
wystawienniczych jako indywidualnie projektowane), (wyposazenie ruchome),

- monitor LCD bezszwowy 55” wraz z panelem - 4 sztuki (wyposazenie ruchome),
- gtosnik superkierunkowy — 4 sztuki (wyposazenie ruchome),

- gabloty ekspozycyjne we wnekach sciennych — 1 sztuka (wyposazenie state),

- siedziska — fawy drewniane z okuciami, wg rysunkow detalu (wyposazenie state).

Il. 4 Widok piwnicy ze sklepieniem w kolorze grafitowym i gablotami kolumnowymi. Oswietlenie w
przysciennych szczelinach, wzdtuz $cian. Wokét filara sklepienia tawa drewniana.

3.2. Parter - kasa, szatnia, sklepik

Przedsionek w przybuddwece oraz klatka schodowa petni¢ beda funkcje holu. W pomieszczeniu
kasy znajdowac sie beda gabloty we wnekach sciennych petnigce funkcje ekspozycji zabytkdéw oraz gablot
sklepowych — dwie gabloty w $cianie dziatowej wystawiennicze, dwie gabloty w $cianie pétnocnej
magazynowe.



Lada sklepowa stata, drewniana dla dwdch sprzedajacych. Forma i kolorystyka nawigzujgca do
stolarki drzwiowej portalu gotyckiego. Gabloty z pamigtkami przesuwne szklane o prostych formach, bez
wyraznych podziatéw, o formie nawigzujgcej do gablot wystawienniczych. Uktad gablot wg rys AD-29.
Wieszaki szatniowe stalowe, stojgce, przesuwne.

Wyposazenie:

- gabloty kolumnowe, wymiary ok. 50x50x200cm, z wtasnym oswietleniem — 2 sztuki (identyczne z
wystawienniczymi, tutaj jako gabloty sklepowe), (wyposazenie ruchome),

- gabloty ekspozycyjne we wnekach sciennych — 4 sztuki (wyposazenie state),

- szafy we wnekach $ciennych — 2 sztuki (wyposazenie state — zamykane drzwiami z blachy, z
przeznaczeniem na magazyn podreczny),

- lada informacyjno-wystawiennicza stylizowana — 1 szt. (uwaga: przewiduje sie zintegrowany kiosk
multimedialny), (wyposazenie ruchome),

- krzesta — 2 sztuki, (wyposazenie ruchome),
- halogeny na szynoprzewodach ekspozycyjne (wyposazenie state)
- zestawy audio guide — 8 sztuk, (wyposazenie ruchome),

- wieszak szatniowy stalowy przesuwny (wyposazenie ruchome).

3.3. Kondygnacja 3

Na klatce schodowej znajdowac sie bedga siedziska we wnekach sciennych. Sala kominkowa petnié
bedzie funkcje sali wielofunkcyjnej, o charakterze reprezentacyjnym, przeznaczonej przede wszystkim na
uroczyste zebrania, np. $luby, bankiety, prelekcje, posiedzenia. Przeznaczona bedzie rowniez do
zwiedzania.

Wyposazenie:

- gabloty wystawiennicze kolumnowe, wymiary ok. 50x50x200cm, z wtasnym oswietleniem — 2 sztuki,
(wyposazenie ruchome),

- rekonstrukcja latryny z drewnianym ustepem (wyposazenie state),

- rekonstrukcja pieca z kafli komorowych (wyposazenie state),

- kominek szafiasty z rekonstrukcjg sztukaterii i kolorystyki (wyposazenie state),
- wneki z sediliami na klatce schodowej (wyposazenie state),

- oprawy oswietleniowe stylizowane — zyrandole — 4 sztuki, (wyposazenie state)

- stét stylizowany — 3 sztuki, (wyposazenie ruchome),



- krzesto konferencyjne — 50 sztuk, (wyposazenie ruchome).

Il. 5 Widok klatki schodowej z siedziskami i wejsciem do latryny

3.4. Kondygnacja 4 — sala wystaw czasowych

Na kondygnacji czwartej przewiduje sie sale wystaw czasowych. Zakfada sie zminimalizowanie
statego wyposazenia sali. W narozniku sali, przy windzie projektowany jest odtwarzany kominek
kapturowy.

Nie dopuszcza sie stosowania na statych stelazy dla wieszania plansz na Scianach ani statych
Scianek wystawienniczych - stosowad stelaze wolnostojace systemowe. Pod stropem podwieszane
szynoprzewody z halogenami ekspozycyjnymi.

W sali zamontowany bedzie podsufitowy projektor oraz rozwijany zdalnie ekran projekcyjny.
Nalezy zapewnic zaciemnienie sali przez zastosowanie okiennic wewnetrznych, zamykanych zdalnie.

Sala bedzie petni¢ funkcje sali wystawienniczej ze zmienng ekspozycjg oraz miejsca prelekgji,
wystgpien z uzyciem rzutnika, projekcji filméw itp.

Wyposazenie:
- projektor, odtwarzacz, zestaw gtosnikowy, (wyposazenie ruchome),

- ekran projekcyjny, (wyposazenie ruchome),



- gabloty wystawiennicze kolumnowe, wymiary ok. 50x50x200cm, z wtasnym oswietleniem — 2 sztuki,
(wyposazenie ruchome),

- $cianka wystawiennicza 4-elementowa, wymiary ok. 200x250 cm- 2 sztuki (uwaga: realizacja scianek
wystawienniczych jako indywidualnie projektowane), (wyposazenie ruchome),

- rekonstrukcja kominka kapturowego z kapga ceglang (wyposazenie state).

3.5. Kondygnacja 5 - pomieszczenia gospodarcze

Kondygnacja nie przeznaczona do zwiedzania. W dwdéch pomieszczeniach biurowych znajdowa¢d
sie bedzie magazyn sprzetu. W przysztych etapach funkcjonowania muzeum istnieje mozliwosé
wykorzystania tych pomieszczen do celéw administracyjnych.

Wyposazenie:

- kominek kapturowy z zeliwnymi ptytami tylnymi (wyposazenie state),

4. Wymagana funkcjonalnosé elementéw wystawy

W ramach prac budowlanych nalezy wykonac instalacje zasilajace, sterujace i oswietlenie
umozliwiajace prawidtowe funkcjonowanie wszystkich elementéw wystawy we wskazanych miejscach.

Wymagania wobec gablot: gabloty z wtasnym oswietleniem, podtgczane do gniazda zasilajacego
220V. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdalnej regulacji natezenia oswietlenia w gablotach. Nalezy zapewni¢
prowadnice sprezynowe do prowadzenia kabli.

Wymagania wobec oSwietlenia: nalezy zastosowac system DALl umozliwiajacy regulacje natezenia
i koloru oswietlenia, zintegrowang z multimediami — w szczegélnosci z projekcja filméw w pomieszczeniu
wystawy statej.

Instalacja niskoprgdowa sterujaca: nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ podtaczenia sterownika —
planowana lokalizacja w pomieszczeniu technicznym na pietrze przybuddwki, sterujgcego multimediami w
pomieszczeniach wystawy statej: ekranami projekcyjnymi, makietg multimedialng, Sciankami
wystawienniczymi oraz oswietleniem. Sterownik obstugiwa¢ bedzie na przyktad funkcje takie jak
sciemnienie oswietlenia przy wtgczeniu filméw na ekranach LCD. W pomieszczeniu wystawy statej nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ montazu nasciennych paneli sterujgcych projekcja filmoéw i dzwiekiem. Zaktada sie
wykonanie gniazd sterujgcych przy gniazdach zasilajgcych w szczelinach sklepien. Pozostate wytyczne wg
branzy elektrycznej.

Wymagania wobec projekcji na kondygnacji czwartej: nalezy zapewnié¢ mozliwosé podtaczenia
panelu sterujgcego projektorem i rozwijanym ekranem projekcyjnym — zdalnie, na murowanej $cianie
komina. Nalezy wykona¢ okiennice wewnetrzne, obstugiwane zdalnie wtgcznikiem umieszczonym w tym
samym miejscu.



Wymagania wobec systemu alarmowego i monitoringu: wg branzy elektryczne;j.

5. Tresci wystawiennicze
W ramach wystawy nalezy opracowac:
5.1. Scenariusz wystawy
5.2. Scenariusz dla kontentu multimedialnego
5.2.1. Dla filmu prezentowanego w piwnicy
5.2.2. Dla makiety multimedialnej
5.2.3. Dla kiosku informacyjnego
5.3. Tresci tekstowe, infografiki i wizualizacje na Scianki wystawiennicze
5.4. Tresci tekstowe, infografiki na plansze pozostate
5.5. Tresci tekstowe, infografiki do etykiet umieszczanych w gablotach
5.6. Kontent multimedialny

5.6.1. Animowany film prezentujacy wydarzenia historyczne oraz animowang wizualizacje przemian
budowlanych zamku w Gotanczy — opracowany w czesciach, do wyswietlania na osobnych ekranach

5.6.2. Aplikacja sterujgca dla makiety multimedialnej
5.6.3. Aplikacja dla kiosku informacyjnego

5.7. Tresci do odstuchiwania z zestawdw audio guide — opracowany w dwéch wersjach: dla dorostych i dla
dzieci.

5.8. Prezentacja na rzutnik na 4. kond.
5.9. Elementy identyfikacji wizualnej

5.9.1. Stup z logotypem i herbem od strony ul. Zamkowej — sztywna zabudowa na stelazu stalowym lub
maszt z flaga.

5.9.2. Kartusz z herbem w naczétku bramy wjazdowej
5.9.3. Krata z logotypem i herbem w przybuddéwce
Scenariusz nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

Wszystkie tresci nalezy skonsultowac ze specjalistg zajmujgcym sie architekturg obronng oraz specjalistg
zajmujacym sie kulturg materialng prezentowanego okresu, posiadajgcym dorobek naukowy publikowany
w recenzowanych publikacjach naukowych.
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Il. 6-7 Orientacyjny stopiert doktadnosci modeli 3D dla wizualizacji i animacji. Nie uwzgledniono tekstur i

otoczenia zamku.
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fikl S

Il. 8 Wizualizacja zamku od strony potudniowej po zakoriczonej inwestycji. Orientacyjny wyglad stupa z

flaga z herbem logotypem zamku.

6. Zestawienie elementéw wystawy wraz z opisem wymagan

Ponizej zestawiono elementy wystawy wraz z wymaganymi tresciami wystawienniczymi.

Ponizsze zestawienie nie obejmuje statych elementéw wyposazenia.

l.p.|Opis elementu — wymagana
charakterystyka

Wymagania w zakresie powigzanych tresci
wystawienniczych

1. |Makieta z oswietleniem dynamicznym (wraz
z postumentem), wymiary ok. 200x200x100
cm (uwaga: zintegrowany kiosk
multimedialny)

Makieta w catosci drewniana, na cokole o
wys. 40-50 cm. Cokét na stelazu stalowym,
na nozkach regulowanych, wykonczony

Za pomoca panelu sterujgcego uruchamianie
kilkuetapowego scenariusza oblezenia oraz
wskazywanie charakterystyczne elementy zamku,
np.: brama, fosa, urzgdzenia obronne (strzelnice,
krenelaz), miejsce pochéwku obronicow.

Nalezy opracowac funkcjonalny interface, w razie
potrzeby wraz z koniecznym oprogramowaniem.
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blachg mosiezna.

Makieta przedstawia¢ bedzie rekonstrukcje
zamku w momencie oblezenia przez
Szweddw podczas , potopu szwedzkiego”. Na
makiecie nalezy umiesci¢ modele postaci -
oddziaty wojsk oraz obroincéw zamku w
strojach historycznych w skali dostosowanej
do skali makiety. Uwzgledni¢ detale: drzewa,
krzewy, wozy, dziata, elementy detalu
architektonicznego (mosty, okna, balustrady,
kominy, wykusze, krenelaze, forme dachdw).

Zrédtem $wiatta powinien byé mapping z
dedykowanego rzutnika oraz diody led
umieszczone na makiecie: wystrzat z dziata,
strzaty z broni recznej, Swiecgce okna w
zamku, pozar nad dachem zamku,
pochodnie, fale jeziora.

Sterowanie aplikacjg za pomocg
zabudowanego ekranu dotykowego
(zamiennie dopuszczalny panel z
przyciskami).

Zabudowany kiosk multimedialny -
wymagania: Przeno$ny tablet z ekranem
dotykowym min. 12”, ze stacjg dokujgcg w
postumencie w zabudowie drewniane;j
(pulpit) — do korzystania dla zwiedzajgcych.
Zapewni¢ zasilanie, rozwigzanie
zapobiegajgce kradziezy oraz obudowe
zabezpieczajacg przed uszkodzeniem przy
upadku.

Aplikacja dla kiosku informacyjnego:

Tresci aplikacji odpowiada¢ bedg uktadowi
wystawy.

Aplikacja powinna umozliwia¢ przegladanie opisu
kazdego z opisow elementdw wystawy w wersji
rozszerzonej oraz przeglad dodatkowych tresci
graficznych, stanowiacych rozwiniecie
poszczegdlnych zagadnien.

llo$¢ tresci graficznych: min. 50 grafik lub
wizualizacji.

Wykorzystac grafiki archiwalne zwigzane z zamkiem
w Gotanczy. Jako tresci dodatkowe przewiduje sie
mapy, portrety wtascicieli, zdjecia archiwalne,
zdjecia z badan archeologicznych (np. mogita
obroncéw zamku).

Wszystkie mapy i grafiki nalezy opracowad
graficznie dla zapewnienia spdjnosci kolorystyczne;j,
ostrosci oraz jakosSci obrazu (rozdzielczos¢ HD).
Mapy i grafiki w niskiej jakosci nalezy
zwektoryzowad.

Nalezy opracowac funkcjonalny interface aplikacji
wraz z koniecznym oprogramowaniem.

Monitor LCD bezszwowy 55”

Sterowanie panelem z przyciskami
potgczonym ze sterownikiem.

Animowany film edukacyjny przedstawiajgcy
wydarzenia historyczne oraz animowang
rekonstrukcje historii budowlanej zamku.

Film podzielony na dwie czesci. Cze$¢ pierwsza (min.
3 min.)- wstep historyczy, z animacjami 2D
opracowanymi na podstawie rysunkéw odrecznych
w technice graficznej oraz wizualizacji otoczenia
zamku i mapkami Ziemi Patuckiej. Wykorzystaé
ujecia z drona oraz mapy i grafiki archiwalne. Drugg,
gtéwna czescia filmu (min. 5 min.) beda animowane
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widoki rekonstrukcji zamku — fotorealistyczny
rendering wykonany na podstawie modelu 3D (CGl).
Nalezy przedstawi¢ wyglad zamku w 4 okresach
historycznych: ok. 1400 r., ok. 1500 r., ok. 1650 r.,
ok. 1800 r.

Film powinien przedstawi¢ w czytelny sposdb, z
detalami wszystkie charakterystyczne elementy
zespotu dworskiego, budynki gospodarcze, studnie,
fosy, drogi, mosty, mury ze zwienczeniami oraz
zrekonstruowane detale architektoniczne zamku —
wykusze, krenelaze, dobuddwki, loggie, pierwotne
formy dachow, pierwotne formy okien, tynki
profilowe, kominy. Dotyczy to kazdej z czterech
prezentowanych epok historycznych. W przypadku
rekonstrukcji fazy pierwotnej nalezy dodatkowo
opracowac przekroje aksonometryczne ukazujgce
wnetrze zamku. Elementom architektonicznym
powinny towarzyszy¢ animowane dioramy — scenki
z zycia na zamku.

Film powinien trwac¢ 8-10 minut. Nalezy uwzgledni¢
podziat filmu na czesci do prezentacji na osobnych
ekranach.

Film zsynchronizowad ze sterowaniem oswietleniem
pomieszczenia za pomocy systemu DALI (Swiatto
pomaranczowe wiaczajace sie w trakcie pozaru
zamku itp.).

Film powinien zawiera¢ studyjny podktad muzyczny
oraz nagranie lektorskie. Uwzgledni¢ efekty
dZzwiekowe (odgtosy oblezenia, dzwieki zwigzane z
budowa, odgtosy przyrody). Do filmu dotgczyc
zsynchronizowane napisy w jezyku angielskim.

Jakos¢: full HD.

Gtosnik superkierunkowy

Podtgczony do odtwarzacza

Gabloty wystawiennicze kolumnowe -
wymiary ok. 50x50x200cm, z wtasnym
oswietleniem. Narozniki bez profili —

konstrukcja oparta na sciankach szklanych.

Szkto bezpieczne.

12

Wykonac etykiety do gablot na pleksi 8 mm gr. - w
koniecznej ilosci.

Wykonaé podstawki pod zabytki z pleksi — bloki
litego tworzywa ok. 5-15 cm wys. - w koniecznej
ilosci.

14




Potki szklane, regulowane.

Front gabloty otwierany, na zawiasach, z
zamkiem.

Cokét do wys. ok. 50 cm, na stelazu
stalowym lub aluminiowym, wykonczony
blachg mosiezna.

5. |Gabloty ekspozycyjne we wnekach sciennych jow.
—wg rysunkdéw detalu projektu
wykonawczego.
Pétki szklane, regulowane.
6. |Lada informacyjno-wystawiennicza Aplikacja dla kiosku informacyjnego:
stylizowana (uwaga: przewiduje sie o . .
zintegrowany kiosk multimedialny). Tresci aplikacji odpowiada¢ bedg uktadowi
wystawy.
Zabudowany kiosk multimedialny - o _ o ) _
wymagania: Przenoény tablet z ekranem Aplikacja powinna umozliwiaé przeglagdanie opisu
dotykowym min. 12”, ze stacja dokujaca w kazdego z opiséw elementdéw wystawy w wersji
postumencie w zabudowie drewnianej rozszerzonej oraz przeglad dodatkowych tresci
(pulpit) — do korzystania dla zwiedzajgcych. graficznych, stanowiacYch rozwinicie
Zapewnié¢ zasilanie, rozwigzanie poszczegdinych zagadnien.
zapobu'egajq.ce kradziezy oraz obu.dowe llos¢ tresci graficznych: min. 50 grafik lub
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. wizualizacji.
Wymiary lady — ok. 60x100x200 cm. Wykorzystac grafiki archiwalne zwigzane z zamkiem
Lada z drewna debowego. Front lady w Gotanczy. Jako tresci dodatkowe przewiduje sie
wykoriczony blacha mosiezna z wycietym mapy, portrety witascicieli, zdjecia archiwalne,
logotypem, z tylnym podéwietleniem oraz zdjecia z badan archeologicznych (np. mogita
powtarzalnym motywem graficznym obroricow zamku).
(styI!zc':wa.ne okucia wycigte w blasze Wszystkie mapy i grafiki nalezy opracowad
mosieznej). graficznie dla zapewnienia spéjnosci kolorystycznej,
ostrosci oraz jakosci obrazu (rozdzielczos¢ HD).
Mapy i grafiki w niskiej jakosci nalezy
zwektoryzowad.
Nalezy opracowac funkcjonalny interface aplikacji
wraz z koniecznym oprogramowaniem.
7. |Zestawy audio guide Opracowacé nagrania do zestawdw stuchawkowych.

Opracowac dwie wersje: dla dzieci i dla dorostych.

15




llo$¢ nagran: 10-12 dla kazdej z wersji wiekowych.

Uruchamianie przyciskiem przy stuchawkach, wg
numeru drukowanego na folii naklejanej na
gablotach.

8. |Scianka wystawiennicza 4-elementowa, 5 |Wydruki tekstow i grafik na dibondzie.
wymiary ok. 200x250 cm (uwaga: realizacja
Scianek wystawienniczych jako indywidualnie Kazdy segment zaopatrzony we wiasny tytuf,
projektowane) wiodacy motyw graficzny oraz kod do uruchomienia
zestawu stuchawkowego.
Zabudowy/scianki wystawiennicze
wolnostojace. Przewiduije sie sktadanie z Tresci na sciankach wystawienniczych powinny
segmentéw np. 4 segmenty po 80x200 cm — zawierac:
taczone lub rozdzielane, do ustawienia przy a) Logotyp oraz tytut planszy z tylnym
gablotach (w sumie 5 zestawéw po 4 podéwietleniem
segmenty). Wysokos$¢ wyrownac z
wysokoscig gablot. b) Opis prezentowanego zagadnienia — ok. 100-200
stéw
Stelaz sytemowy wewnetrzny, zabudowany,
aluminiowy. Grubos¢ zabudowy min 6-8 cm. c) Wizualizacje, zdjecia, tresci graficzne — dla kazde;j
z plansz opracowac min. 1 czytelng infografike lub
Tytutilogotyp z tylnym oéwietleniem. wizualizacje o wymiarach w wydruku min. ok. 50x50
Plansze na dibondzie, w petnym zadruku. cm
d) Opis zwigzany z zabytkami/replikami
prezentowanymi w przylegtej gablocie — ok. 100-
200 stéw
9. |Plansze matoformatowe 30x30 i 30x60 cm 11 |\Wydruki na dibondzie:
Plansze na dibondzie, w petnym zadruku. Krétka informacja tekstowa (maks. 30-40 stéw) i
Montowane na dystansach do Scian (nie graficzna.
dopuszcza sie wiercenia wkretéw w $cianach
gotyckich).
10.|Projektor, odtwarzacz, zestaw gtosnikowy — |1 |Prezentacja na rzutnik — pokaz slajdéw

zestaw

Uwzgledni¢ montaz w lokalizacji podanej w
projekcie — pétka, obudowa, uchwyty.

Dofaczony ekran projekcyjny, rozwijany,
montowany do sufitu, sterowany zdalnie.

Prezentacja powinna przedstawia¢ podsumowanie
badan archeologicznych oraz historycznych z
wizualizacjami historycznego wyglagdu zamku oraz
kolejne etapy konserwacji i rewitalizacji zamku —
wizualizacje i zdjecia z budowy.

Min. 30 slajdow. Rozdzielczo$¢ dopasowana do
obszaru projekcji.
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