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PROJEKT

|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem niezbednych, wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwolen, w tym
decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie wykonanie robét budowlanych dla
zadania pn.: ,BUDOWA ZADASZENIA NAD CENTRALNA CZESCIA TRYBUN PRZY
BOISKU PILKARSKIM W GORNIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJACEGO NA
ROZBUDOWIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI GORNO
(TEREN WOKOL STAREGO KAMIENIOLOMU)”

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi podstawe do:
e przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”, w trybie ustawy Prawo zamowienh publicznych,
e zawarcia umowy z wytonionym Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i realizacje robét budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do:
— opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganej prawem
decyzji o pozwoleniu na budowe,
— realizacji robét budowlanych.

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych elementéw:
— budowa zadaszenia nad trybunami,
— budowa nagtosnienia
— regulacja wysokosciowa / odtworzenie nawierzchni chodnika.

Parametry zadaszenia:
o dtugos¢- 77,25 m
e szerokosc¢ - 6,07 m
e wysokos¢c—-3,0m-4,60m

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
1.2.1. Lokalizacja i istniejgce zagospodarowanie terenu.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Gorno na
dziatce nr ew.: 1168/2 obreb 0003 Gorno.

Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja lezy przy kamieniotomie
w miejscowosci Gorno. Dziatki od strony pétnocnej graniczg z drogg krajowg, a od
strony potudniowej z drogg gminng. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest
boisko do gry w pitka nozng oraz w bliskim sgsiedztwie znajduje sie gminny plac

targowy.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:




— sie¢ odwadniajgca teren boiska,
— siecC elektroenergetyczna ziemna.

1.2.2. Budowa geologiczna.

Zamawiajgcy dysponuje archiwalnym opracowaniem badan gruntowo-wodnych,
opinig geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajgca
warunki gruntowo-wodne, opracowang przez Agro Trade Grzegorz Bujak, w marcu
2016r. na potrzeby oOwczesnego projektu Zagospodarowania terenu wokot
kamieniotomu w miejscowosci Gorno.

Dla potwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych nalezy wykonac¢ badania kontrolne
na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

1.2.3. Stosunek inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, dla ktérego zostat opracowany
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to Uchwata nr
NRIX/63/2011Rady Gminy w Gornie dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorno ,Gorno” oraz
zmiana nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorno
,Gorno”, Uchwata nr XXV1/236/2016 Rady Gminy w Gérnie dnia 29 listopada 2016 r.

1.3. Ogdblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe zadaszenia nad istniejgcymi
trybunami w ramach zadania polegajgcego na rozbudowie kompleksu sportowego w
miejscowosci Gorno (teren wokét starego kamieniotomu).

Zadaszenie nalezy przewidzie¢ o konstrukcji stalowej z przekryciem dachu z
poliweglanu komorowego bezbarwnego, przezroczystego, ten sam materiat nalezy
zastosowac na tylng sciane zadaszenia.

Posadowienie za pomocg pali zelbetowych.

1.3.1. Ogodlne wiasciwosci dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje projektowg z wszelkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, opiniami, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami a nastepnie wykonac¢ roboty budowlane ioddaé do
uzytku obiekt budowlany w zakresie okreslonym w niniejszym Programie Funkcjonalno
- Uzytkowym.

Elementy dokumentacji projektowej:

1) Koncepcja wielobranzowa wraz z wizualizacjami, ktérg nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem,

2) Opinia geotechniczna,

3) Projekt budowlany tgcznie z materiatami i opracowaniami towarzyszgcymi,

4) Projekty techniczne branzowe,

5) Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi

6) Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom projektu wykonawczego,

7) Przedmiar Robot,




8) Kosztorys Inwestorski,
9) Dokumentacja Powykonawcza, w tym mapa powykonawcza
10)Instrukcje eksploatacji i utrzymania obiektéw budowlanych.

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdéwienia.

1.4. Szczegdbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4.1. Architektura obiektu.
1.4.1.1. Rozwigzania architektoniczne.

Forma zewnetrzna projektowanego obiektu uwarunkowana bedzie ograniczeniami
wynikajgcymi z istniejgcego zagospodarowania terenu oraz Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu. Zadaszenie przewidzie¢ nad trzema sektorami siedzisk,
zgodnie z rysunkiem lokalizacji. Zadaszenie wykonaé w konstrukcji stalowej z
przekryciem dachu z poliweglanu komorowego bezbarwnego, przezroczystego, ten
sam materiat nalezy zastosowacC na tylng Sciane zadaszenia. Przewidzie¢ réwniez
nalezy wykonanie nagtosnienia trybun.

1.4.1.2. Charakterystyka funkcjonalna obiektow.

Planowane zadaszenie ma przeznaczenie ochrony kibicbw przed warunkami
atmosferycznymi.

1.4.1.3. Dach.

Zadaszenie przewidzie¢ w jednospadowej potaci o konstrukcji stalowej podpartej na
stupach stalowych zakotwionych w gruncie za pomocg fundamentéw bezposrednich
(ewentualnie dopuszcza sie posadowienie posrednie za pomocg pali zelbetowych).
Nachylenie potaci dachowej 15 stopni. Pokrycie z poliweglanu komorowego,
bezbarwnego przezroczystego.

1.4.1.4. Sciany zewnetrzne.

Sciane zewnetrzng stanowié ma ostona w czesci tylnej zadaszenia wykonana z
poliweglanu komorowego, bezbarwnego przezroczystego mocowanego do
podkonstrukcji stalowej.

1.4.1.5. Wykonczenie.

Podane opisy wykonczenia wnetrz zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz w czes$ci rysunkowej sg wstepnymi i nie ostatecznymi zatozeniami,
ktére mogg ulec zmianie na etapach projektowania. Obowigzujgce wytyczne nalezy
zawrzeC w projekcie wykonawczym wykonczenia.

Sposéb wykonczenia, typy i kolorystyke materiatbw wykonczeniowych nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem.




1.4.1.6. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe.

e \Wszystkie elementy konstrukcji zelbetowej ponizej poziomu terenu oraz
posadzki zabezpieczy¢ przez pomalowanie powierzchni zewnetrznych izolacjg
przeciwwilgociowg powtokowg np. Superfleks 10 na podktadzie z Eurolan 3K w
technologii np. DEITERMANN Ilub innym srodkiem o analogicznych Ilub
lepszych witasciwosciach np. AQUAFIN-2K firmy SCHOMBURG,

Wymagania szczegoélne.
e Nalezy zwroci¢ uwage na przestrzeganie wtasciwego sposobu przygotowania
podtoza i aplikacji powtoki zgodnej z wytycznymi producenta.

1.4.2. Konstrukcja.
1.4.2.1. Warunki posadowienia.

Warunki posadowienia okreslono na podstawie opracowania "Opinia geotechniczna"
opracowanego przez Agro Trade Grzegorz Bujak, wykonanego w marcu 2016r. na
potrzeby oOwczesnego projektu Zagospodarowania terenu wokot kamieniotomu.
Odwierconymi otworami geotechnicznymi pod powierzchnig gleby Ilub nasypu
niekontrolowanego stwierdzono zalegajgce w podtozu grunty wyksztatcone, jako:

e gliny, gliny zwiezte;
piaski gliniaste;
piaski drobne;
zwietrzeline gliniasta;
rumosz skalny;
wapienie

W ramach badan podtoza gruntowego wykonano 5 otworéw geotechnicznych. Kazdy
z otworow wykonano do innej gtebokosci: 4,5 m p.p.t.,, 3,5 mp.p.t,, 3,0 mp.p.t, 2,2 m
p.p.t.oraz 1 m p.p.t..
W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg
wystepujgcych w otworach gruntéw. Pobrano probki NW z gruntéw niespoistych i
spoistych. Na gruntach spoistych przeprowadzono badania makroskopowe. Dla
wystepujgcych w podtozu gruntow spoistych okreslono stopien plastycznosci przy
pomocy metody wateczkowania. W odwierconych otworach prowadzono rowniez
obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej. Powyzsze prace wykonano
zgodnie z normami: PN-86/B-02480, PN/B-04452, PN-81/B-03020 i PN-B-06050.
Wystepujgce w podtozu grunty opisano zgodnie z dotychczas stosowang klasyfikacjg
wg normy PN-86/02480. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono
metodg B wg PN-81/B-03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych miedzy
parametrami fizycznymi i mechanicznymi. Kategorie urabialnosci podano w oparciu o
norme PN-B-06050.
Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie gruntow:
e rodzimych mineralnych nieskalistych:
- spoistych:
o glin, glin zwieztych, piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym oraz
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
- niespoistych:
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piaskow drobnych w stanie srednio zageszczonym
rodzimych mineralnych kamienistych:
zwietrzelina gliniasta o wypetnieniu w stanie twardoplastycznym
rumosz skalny
- rodzimych mineralnych skalistych:
o wapieni
Grunty wystepujgce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normg
PN-81/B03020. Za podstawe wydzielen przyjeto charakterystyke geologiczng
gruntow, parametry stanu oraz parametry charakteryzujgce wytrzymato$¢é gruntow
wystepujgcych w podtozu.
Dla wystepujacych w podtozu gruntow okreslono parametry charakterystyczne:
e stopien plastycznosci IL dla gruntow spoistych
e stopien zageszczenia ID dla gruntéw niespoistych

0 O O O

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa I Nasyp niekontrolowany

- | warstwa zbudowana gtownie ze zwietrzeliny gliniaste]. Nie podaje sie parametrow
geotechnicznych. Kategoria urabialnosci 4/5: grunty $rednio/trudno urabialne.

Warstwa Ila Piaski gliniaste, gliny, gliny zwiezle

Do warstwy zaliczono piaski gliniaste z domieszka kamieni, gliny z domieszka zwiru i gliny
- | Zwiezie z domieszka kamieni w stanie twardoplastycznym oraz twardoplastycznym na
pograniczu plastycznego. Ich sredni stopnien plastycznosci wynosi 1.=0,20_ Jest o grunt
nosny, wysadzinowy, kategoria urabialnosci 3/4, grupa konsalidacji B.

Warstwa ITh Gliny

Do warstwy naleza gliny lokalnie z domieszka kamieni w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci 1.=0,10. Grunt nosny, wysadzinowy, kategoria urabialnosci 4, grupa
konsolidacji B.

Warstwa II1 Piaski drobne

Warstwa skiada sie z gruntdw wyksztatconych jako piaski drobne lokalnie z domieszka
kamieni. Sg maio wilgotne, wystepuja w stanie Srednio zageszczonym, ich stopien
zageszczenia Io=0,40. Grunt nosny, niewysadzinowy, kategoria urabialnosci 3.

Warstwa IV Zwietrzelina gliniasta

Warstwa zbudowana jest ze zwietrzeliny gliniastej, ktore] wypeinieniem jest glina lub glina
- | pylasta zwiezta. Wypelnienie zwietrzeliny jest w stanie twardoplastycznym o stopniu

I.=0,12. Grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4.

Warstwe buduje rumosz skalny. Wytrzymatosc na Sciskanie okruchow skalnych wynosi

Rc>5 MPa. Grunty nosne, niewysadzinowe, kategoria urabialnosci 6.

Warstwa skiada sie ze skaly twarde] rozpoznane] jako wapienie wieku gémo dewonskiego.
Skata twarda — wytrzymatosC na Sciskanie wynosi Rc=>5 Mpa.

W zadnym z otwordw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Na podstawie opracowania "Opinia geotechniczna" opracowanego przez Agro Trade
Grzegorz Bujak, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (poz. 463) projektowany obiekt
budowlany nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowych.

1.4.2.2. Przegrody.

Zadaszenie w zakresie dachu i sciany tylnej zostanie obudowane ptytami z
poliweglanu bezbarwnego przezroczystego.

1.4.2.3. Obciazenia konstrukcji.

e Obcigzenia wtasne,
e Obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia, ciezarem witasnym konstrukgji
oraz ciezarem wiasnym obudowy Sciennej
e Obcigzenia state wg. PN-EN 1991-1-1,
e Obcigzenia klimatyczne:
o Wiatr zgodnie z PN-EN 1991-1-4. Przyjeto | strefe obcigzenia.
o Snieg zgodnie z PN-EN 1991-1-3. Przyjeto Il strefe obcigzenia.

Kombinacje obcigzen wg PN-EN 1990.
1.4.2.4. Dane konstrukcyjno — materiatowe.

Zatozenia konstrukcyjne.

Zadaszenie trybun wykona¢ w konstrukcji stalowej w formie uktadu kratowego,
posadowionego trwale na zelbetowych fundamentach. Konstrukcje stalowg
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w
kolorze ustalonym z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego, i potwierdzonego
na etapie wykonania konstrukcji. Zadaszenie powinno obejmowac¢ w rzucie zakres
trybun wskazany w dokumentacji rysunkowej. Powinno by¢ przedtuzone o min.1,0m
poza najnizszy rzad siedzisk, mie¢ wysokos¢ uzytkowg w koronie trybun min.2,50m, a
takze spadek na potaci wynoszgcy ok.15 stopni, jak pokazano na ponizszym szkicu.
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Umozliwi to w gtdwnej mierze ograniczenie sit wyrywajgcych na fundamenty i przyczyni
sie do ograniczenia ich gabarytéw.

Rozstaw podtuzny stalowych zadaszen nalezy przyjg¢ w zakresie 2-5m, rozstaw ptatwi
mocujgcych bedzie uzalezniony od przyjetego rodzaju pokrycia.

Dopuszcza sie zmiane uktadow gtéwnych z kratowych na petne przy spetnieniu
warunkéw nosnosci i uzytkowalnosci.

Na etapie PFU jako posadowienie przyjeto, fundamenty bezposrednie w formie
zelbetowych blokach fundamentowych. Taki rodzaj posadowienia wymaga
wprowadzenia zabezpieczenia konstrukcji istniejgcych trybun podczas wykopow pod
nowoprojektowane fundamenty, za pomocg np. Scianki berlinskiej. Drugim
dopuszczalnym rozwigzaniem jest posadowienie konstrukcji zadaszenia za pomocg
pali zelbetowych. Taki sposéb posadowienia umozliwia wykonanie fundamentéw w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych trybun bez koniecznosci ich zabezpieczenia,
jak w przypadku posadowienia bezposredniego. Dopuszcza sie takze inne
rozwigzania posadowienia, zapewniajgce stateczno$s¢ nowoprojektowanej konstrukcji
w zgodzie z istniejgcg konstrukcjg trybun. Sposob posadowienia zostanie dobrany na
etapie projektu budowlanego po zapoznaniu sie z warunkami terenowymi i
przedstawionymi badaniami gruntu.

Bloki(stopy) fundamentowe.

Bloki fundamentowe wykonaé jako monolityczne zelbetowe, z betonu min. C30/37, w
klasie ekspozyciji XC2/XC4/XF3. Zbrojenie gtéwne, stal klasy min. B o fyk=500 MPa;
k=1,08; euw=5, strzemiona stal klasy min. B o fx=400 MPa; k=1,08; w25 . Otulina
zbrojenia 5¢cm.

Konstrukcja stalowa zadaszenia.

Konstrukcje zadaszenia nalezy zaprojektowaC i wykona¢ ze stali S235 lub S355.
Gtowne uktady nosne w postaci litery "L" obréconej o 90 stopni w postaci stupow i rygli
kratowych wykonanych z profili RK, RP, HEA, C. zostang zamocowane w
fundamentach. Rozstawy uktadéw gtéwnych nalezy przyjg¢é w zakresie 2-5m. Do
mocowania obudowy, pomiedzy uktadami gtdwnymi nalezy wykona¢ uktad ptatwi z
profili zimnogietych np. C,Z, w rozstawie dostosowanym do przyjetego rodzaju
pokrycia. Statecznosé globalng konstrukcji nalezy zapewni¢ za pomocg stezen
potaciowych i sciennych w formie elementéw wiotkich wykonanych z pretéw okragtych
napinanych za pomocg nakretek rurowych. Wszelkie styki montazowe poszczegdlnych
elementdéw, sprezone fgczone za pomocg srub HV kl. 10.9, pozostate styki zwykte
taczone na Sruby kl. 8.8. Na ponizszym szkicu pokazano fragment zadaszenia z
niezbednym uktadem stezen, a takze ptatwi i rygli do mocowania obudowy.
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;j.
Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg wytycznych podanych w
PN-EN-1SO 12944-1do8. przyjmujac
e okres trwatosci sredni (M) wg PN-EN-ISO 12944-1.
e klasyfikacja Srodowiska: C3 wg PN-EN-ISO 12944-2. — konstrukcje zewnetrzne.
Jak zabezpieczenie antykorozyjne nalezy przyja¢ cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe.

1.4.3. Nawierzchnie utwardzone.

W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg istniejgcego
chodnika, zlokalizowanego przed trybunami, w celu zapewnienia sprawnego odptywu
wod opadowych od trybun.

Regulacje wysokosciowg oraz niezbedne odtworzenia chodnika (w przypadku jego
naruszenia w tracie robét budowalnych) nalezy wykonywaé z wykorzystaniem
istniejgcej betonowej kostki brukowej. W przypadku uszkodzenia elementéw
prefabrykowanych nalezy przewidzie¢ wymiane na nowe.

Nawierzchnia chodnikéw.
e 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,
e podtoze naturalne zageszczone E2=250MPa.
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1.4.3.1. Roboty ziemne.

Uksztattowanie nawierzchni drogowych powinno spetniaC warunki normowe i
uzytkowe.

Roboty ziemne nalezy przewidzie¢ do wykonania zgodnie z wymogami norm, stosujgc
normowe materiaty na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie
wykonania i kontroli robot:
e PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
e PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania |
badania.

1.4.3.2. Odwodnienie nawierzchni.

Projektowane nawierzchnie nalezy ksztattowa¢ w sposob, ktéry umozliwi swobodny
sptyw wod opadowych na tereny zielone.

1.4.3.3. Wskazniki powierzchni i dlugosci.

Szacunkowy bilans nawierzchni do regulacji wysokosciowej przedstawia sie
nastepujgco:
e chodniki z betonowej kostki brukowej 100m?

Faktyczny bilans (w tym poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni) nalezy
opracowac¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, majgc na uwadze
rozwigzania zawarte w niniejszym programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6zn.zm.).

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) i innych ustaw oraz
rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych.

Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac i realizowac zgodnie z warunkami
technicznymi, decyzjami, pozwoleniami, przepisami, w tym techniczno — budowlanymi
(w tym Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.). i Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
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Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735z p6zn. zm.).
Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac i realizowac tak, aby zapewni¢
optymalng ekonomicznos¢ budowy i eksploatacii.

Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac i realizowa¢ z zastosowaniem
nowoczesnych konstrukcji, materiatow i technologii robot.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac i realizowa¢ z zapewnieniem
wymagan ustawy o odpadach.

Przy projektowaniu i realizacji obiektéw inzynierskich nalezy stosowac przepisy
aktualnych Polskich i Europejskich Norm.

2.1.1. Cechy dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2021 poz. 2351) i innych ustaw oraz rozporzgdzen obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastepnie do realizacji rob6t budowalnych.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy catosc
terenu objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robo6t budowlanych,
zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich,
ochrony Srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robo6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy
media oraz odprowadzenie Ilub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa pozostaje w gestii Wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci do przestrzegania
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
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11 maja 2001r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1903).

Wywo6z materiatdw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego w zakresie Wykonawcy.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe oraz ziemia z wykopow, nadajgce
sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki,
dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. .Réwniez koszty zwigzane z placem
budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane
dokumenty oraz odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowaniaw budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U.z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzgdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotuwyrobow budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentaciji
projektowe] lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badan obcigza Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich
czestotliwosc okreslg specyfikacje techniczne. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie
realizacji robot dodatkowe badania, nie ujetew obowigzujgcych normach i w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo
robét sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot sg zgodne z normami i
specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i technicznym oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych — w aspekcie ich zgodnoséci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

¢ wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznosc
zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
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e sposoOb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, programem funkcjonalno-uzytkowymi umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu
budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposéb
niezgodny z wymaganiami okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé
zmiany sposobu wykonywania robot na sposéb okreslony w umowie. W trakcie
wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien

umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz
0s0b petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbior czesciowy,

e odbior koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacje powykonawcza.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robot
i przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopac,
usungc zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 10 cm i obsia¢ mieszankami
nasion traw.

Etapowanie robot nalezy wprowadzaé w sposéb zapewniajgcy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do poses;ji zlokalizowanych
w rejonie prowadzonych robdt. Projekty czasowej organizacji ruchu powinny byc¢
opracowywane w trakcie realizacji rob6t budowlanych przed kolejnymi etapami robot
wymagajgcymi wprowadzenia zmian w istniejgcej organizaciji ruchu.

W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenéw
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej,
tj. w godz. 6.00 + 22.00.

2.2.1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej dla robét
budowlanych objetych zakresem inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu
uzyskania stosownych decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach
spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty
bezzwiocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej nalezy dostarczy¢ do akceptaciji
Zamawiajgcemu, poza wersja papierowa, rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz
w formacie plikow pdf. W szczegdlnosci nalezy uwzglednic w programie prac
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projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladéw, akceptacji
i procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie
uzgodnien, zezwolen i zatwierdzeh wydawanych przez organy uzgadniajgce
dokumenty i wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne. Wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie Dokumentow objetych powyzszym wykazem i innych
dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia, zawierajgce koszty
uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentaciji,
realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Umowy.

Elementy dokumentacji projektowe;:
e wykonanie koncepcji wraz z wizualizacjami,
e uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnieh i opinii niezbednych do
opracowania Projektu Budowlanego,

e wykonanie badan geologicznych

e wykonanie dodatkowych pomiardéw terenu (w razie potrzeby)

e wykonanie Projektow Technicznych

e wykonanie Projektow Wykonawczych,

e wykonanie Kkopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej
(w wersjach  edytowalnych  kompatybilnych z formatem .dwg oraz
nieedytowalnych — pliki .pdf),

e opracowanie przedmiarow i kosztorysow inwestorskich,

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

e przygotowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego trybun wraz z otoczeniem,

e przebudowa kolizji z istniejgcg infrastruktura,

e skladowymi procesu projektowania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest

réowniez uzyskanie materiatbw wyjsciowych do projektowania, takich jak np.:
wypisy i wyrysy z MPZP, wypisy z ewidencji gruntéw,

e warunki techniczne od poszczegdlnych zarzgdcéw sieci,

o itp.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu. Odbiér kohcowy polega na
finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem
funkcjonalno-uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania

potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej
dokumentacji z zakresem umowy i sporzgdzi protokoét zdawczo - odbiorczy, w ktérym
potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia, ze w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw,
uzgodnien, opinii i innych, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy
zazgda ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin
uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile prawidtowosc jej wykonania zostata potwierdzona
przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym
mowa powyze;j.
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Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

Nie wykluczajgc zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji
Wykonawca bedzie przestrzegac nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan:
e Zamierzenie realizowane bedzie na dziatkach stanowigcych wtasnosé Gminy
Gorno,
e Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowac
w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie,  mozliwie najdalej od budynkédw  mieszkalnych,
z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0sob trzecich. Za szkody powstate
na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgce;j
infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnosS¢ zamierzenia z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, dla ktérego zostat opracowany
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to Uchwata nr
NRIX/63/2011Rady Gminy w Goérnie dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goérno ,Gorno” oraz
zmiana nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gérno
,G0rno”, Uchwata nr XXV1/236/2016Rady Gminy w Goérnie dnia 29 listopada 2016 r.

Planowane zadaszenie zlokalizowane bedzie na obszarze oznaczonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.US.1 — teren
sportu i rekreacji.

» Wyznacza sie teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.US.1
Z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urzgdzenia sportu.

2. W granicach terenu 1.US.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza sie:

1) lokalizacje obiektow szatniowo - gospodarczych,

2) realizacje urzadzenh terenowych i obiektow matej architektury,

3) ciagi pieszo - jezdne i Scieki rowerowe.

3. W granicach terenu 1.US.1 ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania
terenu i ksztattowania zabudowy:

1) maksymalny wskaznik zabudowy — 25%,

2) wysokos¢ obiektéw sportowych — do 12 m,

3) wysokos¢ budynkéw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 —do 6 m,

4) zachowa¢ minimum 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej,

5) teren pomiedzy drogg 3.KDW.1 a skarpg zagospodarowac zielenig urzadzona,

6) dojazd na teren 1.US.1 z drogi 1.KDD.8,

7) zabezpieczenie w obrebie terenu miejsc parkingowych, zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 4
niniejszej uchwaty,

8) lokalizacja parkingu w rejonie zjazdu z drogi 1.KDD.8,9) zachowac nieprzekraczalne
linie zabudowy w terenie.”
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2. Oswiadczenie Zamawiajgcego 0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dla dziatki ewidencyjnej nr 1168/2 obreb 0003 Goérno
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne, normy, wytyczne wigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Przedmiot zamodwienia nalezy opracowywacC i wykonywa¢ z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.
1609 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.);

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. z 2019r., poz. 2310 t.}.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 784).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r.,
poz. 450 z pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.
1376 z pézn. zm.).

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r.
poz. 1098 z p6zn. zm.),

Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021
poz. 1973z pbézn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z pdzn.
zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn. zm.)

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢
1: Beton asfaltowy.
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN  13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010, PN-EN
13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN  13043:2004/Apl:2010Kruszywa do mieszanek bitumicznych
I powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie  materiatdbw  stosowanych ~w  obiektach  budowlanych
i budownictwie drogowym.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze
Z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes$¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.

PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes$¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2008 (z pdzniejszymi poprawkami i modyfikacjami, tj. PN-EN
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN  1997-1:2008/NA:2011, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2014-05 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:
Zasady ogolne.

PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012, PN-EN I1SO
14688-1:2006/A1:2014-02 Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
GDDKIA, Warszawa 2014.

WT-2 2014 — Czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. GDDKIA, Warszawa 2014.
WT-2 2016 — Czesc¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. GDDKIA,
Warszawa 25.09.2014.

WT-3 Emulsje asfaltowe. Wymagania techniczne. Warszawa 2009.
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WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne.
GDDKIA, Warszawa 25.09.2014.

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych.
Wymagania techniczne.

KTKNPP-2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych. GDDKIA, Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.
Gdansk 2014.

Inne normy i akty prawne zwigzane z ww. GDDKIA, Warszawa 25.09.2014.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-2:2007 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é
2: Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Katalog TF Kable - Kable i przewody elektroenergetyczne - edycja luty 2014.
PN-IEC 60364-5-523 Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd. Il. z 1988 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen.

PN-EN 806-1:2004 Wpymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalaci
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
Czesc¢ 2: Projektowanie.

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
Czes¢ 3: Wymiarowanie przewodow - Metody uproszczone.

PN-EN ISO 15875 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes¢ 2: Rury
PN-EN 12056-1Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Czes¢
2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4 Pompownie sciekdw, projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-EN 12056-5 Montaz i badania, instrukcja dziatania, uzytkowania i
eksploataciji.

PN-EN 1451-1:2018:02Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budynkow - Polipropylen (PP) - Czesc¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

ITB-KOT-2018/0573 wydanie 1 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czes$c¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i $ciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budynkdéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
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U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

e |TB AT-15-9487/2015 Rury i ksztattki systemu Comfort Plus z polipropylenu do
kanalizacji wewnetrznej niskoszumowe.

e PN-EN 12201-2+A1:2013-12Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury.

e PN-EN 12201-3+A1:2013-05Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cis$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan i sg wytwarzane zgodnie
ze standardem kontroli, jakosci PN-EN ISO 9001.

e PN-EN ISO 1452-2:2010Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 2: Rury.

e PN-EN ISO 1452-3:2011Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 3: Ksztattki.

e Rury dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, powinny
posiadac aktualny Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

e PN-EN ISO 1452-2:2010Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 2: Rury.

e PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 3: Ksztattki.

Wyzej wymienione dokumenty aktualne sga na dzien opracowania niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. W przypadku ich nowelizacji, zmian badz
wycofania nalezy stosowa¢ dokumenty zaktualizowane.

4. Mapa do celéw projektowych.

Zamawiajgcy posiada mape do celdéw projektowych. Zostanie przekazana Wykonawcy
nieodptatnie wraz z prawem do wykorzystania jej w procesie opracowywania
dokumentacji projektowej, niezwtocznie po zawarciu umowy o prace projektowo-
wykonawcze.

Wykonawca w ofercie powinien przewidzie¢ konieczne pomiary uzupetniajgce do
opracowania dokumentaciji projektowej.

5. Badania gruntowo-wodne.

Zamawiajgcy dysponuje archiwalnym opracowaniem badan gruntowo-wodnych,
opinig geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajgca
warunki gruntowo-wodne, opracowang przez Agro Trade Grzegorz Bujak, w marcu
2016r. na potrzeby oOwczesnego projektu Zagospodarowania terenu wokot
kamieniotomu w miejscowosci Gorno.
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Dla potwierdzenia warunkow gruntowo-wodnych nalezy wykonac¢ badania kontrolne
na etapie opracowania dokumentaciji projektowej.

6. Zalecenia konserwatorskie.

Rozpoznanie, czy teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wymagajgcym
pozyskania odpowiednich uzgodnien, opinii konserwatora zabytkow, lezy po stronie
Wykonawcy. Dokumentacja projektowa oraz realizacja zadania inwestycyjnego muszg
zawieraC ustalenia, wymogi zawarte w dokumentach wydanych przez konserwatora
zabytkow.

7. Inwentaryzacja zieleni.

Inwentaryzacja zieleni wraz planem wyrebu po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej oraz na etapie realizacji
przedsiewziecia wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia i prace majgce na celu
wilasciwe wykonanie przedmiotu zamowienia, w zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie przyrody.

8. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska.

Pozyskanie, w zaleznosci od potrzeb, po stronie Wykonawcy.
9. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
Pozyskanie, w zaleznosci od potrzeb, po stronie Wykonawcy.

10. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzagdzen techno-
logicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek.

Pozyskanie, w zaleznos$ci od potrzeb, po stronie Wykonawcy.

11. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych.

Pozyskanie, w zaleznosci od potrzeb, po stronie Wykonawcy.

12. Dodatkowe wytyczne i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie budowy zadaszenia nad centralng czescig
trybun przy boisku pitkarskim w Gérnie w ramach zadania polegajgcego na rozbudowie
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kompleksu sportowego w miejscowosci Gorno (teren wokét starego kamieniotomu) w
aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i projektu

umowy.

Cena oferty powinna zawiera¢ m.in.:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy
techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia,

koszty robot przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania
zaplecza budowy w tym podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robdt tymczasowych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy, koszty badan i pomiaréw okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjach techniczny wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem robét zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy,
koszty zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty
dziatalnosci laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza
(w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania
i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na
rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu -
wersja elektroniczna w formacie edytowalnym doc, dwg oraz w formacie
nieedytowalnym pdf dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,
koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,
koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizaciji
gruzu betonowego i materiatdbw rozbidérkowych nie nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpaddéw i materiatbw nie nadajgcych sie do ponownego
uzytku,

koszty transportu materiatdw rozbidérkowych z demontazu Ilub innych
wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zaméwienia, nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktdre pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego,
we wskazane miejsce na odlegtos¢ do 20 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
waod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robdét, w sposéb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow
i niewypatdw oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
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e Kkoszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

e Kkoszty pozyskania wszelkich materiatdw niezbednych do ztozenia zgtoszenia
robét budowlanych,

e koszty rozbiorki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 20km,

e koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna SKRZYPCZYK
upr. nr SW-80/2010

mgr inz. Wojciech ADAMUS
upr. nr SWK/0105/POOKI/12

lIl. CZESC RYSUNKOWA.
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ZALACZNIKNR 1

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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