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Przedmiotem opracowania jest modernizacja drogi do osiedla Cholewy w
miejscowosci Lubomierz. Droga prowadzi przez teren zabudowy
osiedlowe] w terenie gorzystym oraz stanowi dojazd do po6l uprawnych
oraz lasu. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng w
ztym stanie technicznym. Z prawej 1 lewej strony drogi usytuowany jest
réw, umocniony korytkami betonowymi. W ramach modernizacji zostanie
wykonana podbudowa z kruszywa oraz warstwy bitumiczne nawierzchni i
pobocza. Zmodernizowane zostang rowniez elementy odwodnienia drogi.

Roboty modernizacyjne obejmuja:

1. Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, roboty pomiarowe

2. Odwodnienie: montaz korytek §ciekowych,

3. Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa

4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwy wigzacej 1 Scieralne;.
5. Wykonanie poboczy wraz z utrwaleniem powierzchniowym.

6. Plantowanie i humusowanie skarp

Parametry techniczne drogi:

1. Droga klasy D

2. Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.

3. Kategoria ruchu KR 2

4. Predkos¢ do projektowania 30 km/h

5. Przekrdj drogi: szerokos¢ jezdni 3,0 m, pobocza 2 x 0,5 m
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
|PRZEDMIAR:
1 ETAP II, km 0+000 - 0+070
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Il KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
dl.1l 0119-04 drogi w terenie pagorkowatym lub podgorskim
0,70 km 0,700
RAZEM,| 0,700,
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 | m2
dl.1]l 0102-03 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
70 *2,6 m2 182,000
RAZEM)| 182,000
3| KNR 5-031 | Usunigcie krzewow migkkich wraz z wywozem m2
dl1.1l 1401-02
10 m2 10,000
RAZEM)| 10,000
1.2 Odwodnienie
4| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1.2] 0206-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-11 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtosc do 1 km - wykop
pod przepusty, korytka
11,25 m3 11,250
RAZEM)| 11,250,
5| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, | m3
dl2| 0118-01 grunt kat. I-I1
6,5 m3 6,500
RAZEM)| 6,500
6| KNR 2-31 | Lawa pod korytka betonowa zwykta C12/15 - grubos¢ 10 cm m3
dl1.2| 0402-03
45 m3 4,500
RAZEM)| 4,500,
7|KNNR 6 06006-| Scieki z elementow betonowych gr. 20 cm na podsypce m
dl2 04 cementowo-piaskowej - korytko trojkgtne
70 m 70,000
RAZEM| 70,000
1.3 Podbudowy z kruszywa
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.1.3] 0206-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-11 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km - wykop
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
70 ¥4 *0,45 + 20 * 0,45 m3 135,000
RAZEM)| 135,000,
9| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, | m3
dl13] 0118-03 grunt kat. 111
135 m3 135,000
RAZEM)| 135,000
10|KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
dl.3 03 w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
70 *4 + 20 m2 300,000
RAZEM)| 300,000
11l KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do | m2
d.1.3] 0201-04 osi drogi sposobem recznym
poz.10 m2 300,000
RAZEM)| 300,000
12| KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
dl3 03 zageszczeniu 25 cm
poz. 10 m2 300,000
RAZEM)| 300,000
13|KNNR 6 0113-| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
dl1.3 06 zageszczeniu 15 cm - projektowana grubos¢ 20 cm, E2>130
MPa
Krotnos¢ = 1,33
poz. 10 m2 300,000
RAZEM)| 300,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 8193



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
1.4 Nawierzchnia bitumiczna
14|KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o| m2
dl4 02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) KR2
70 *3+15 m2 225,000
RAZEM)| 225,000
15| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg na m2
dl4] 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.14 m2 225,000
RAZEM)| 225,000
16|KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o| m2
dl4 02 grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa scieralna) KR2
Krotnos¢ = 1,25
poz.14 m2 225,000
RAZEM)| 225,000
1.5 Pobocza
17|KNNR 6 0204-| Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po m2
dl.5 01 uwatowaniu 10 cm
40 m2 40,000
RAZEM)| 40,000
18|KNNR 6 1002-| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjq m2
dl5 02 asfaltowq i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10
dm3/m2
poz. 17 m2 40,000
RAZEM| 40,000
1.6 Roboty wykonczeniowe
19| KNNR-W 10 | Plantowanie reczne skarp i korony nasypow; grunt kat. IV m2
dl.6| 2319-06
140 m2 140,000
RAZEM)| 140,000,
201 KNKRB'1 | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm m2
dl1.6| 0415-01
140 m2 140,000
RAZEM)| 140,000
21l KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" mata | m2
dl.6| 0411-01 o wym. 90x60x10
45 m2 45,000
RAZEM)| 45,000
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	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	Obmiar: <edit>0,70</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
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	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod przepusty, korytka
	Obmiar: <edit>11,25</edit>
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	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>70 * 4 * 0,45 + 20 * 0,45</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III
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	Obmiar: <edit>70 * 4 + 20</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>
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	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) KR2
	Obmiar: <edit>70 * 3 + 15</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.14</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.17</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Plantowanie ręczne skarp i korony nasypów; grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>140</edit>

	Pozycja: Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm
	Obmiar: <edit>140</edit>
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