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1. Czesc¢ formalno-prawna

1.1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej
istniejacej Szkoly Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdanskim (...) z dnia
19.07.2021r. o numerze Ldz.4536/21/UD/ZP

K PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI "WIK" Sp. z 0.0. d

Pruszcz Gd., dmia 19.07.2021r.

Gmina Miejska

Pruszcz Gdarski

ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdanski

WT/0050/2021
WARUNKI TECHNICZNE

przylaczenia do sieci wodociagowej istniejgcej Szkoly Podstawowej nr 3 w Pruszczu
Gdanskim przy ul. Matejki dz. nr 91, 92 obr 12 w Pruszczu Gdanskim - rozbudowa
skrzydia budynku szkoly.

Na podstawie §10 Rozdzial 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow
{Dz. Urz. Woj. Pomarskiego. poz. 1571 z dnia 20 marca 2019r.) oraz w zwiazku z wnioskiem
nr L.z 433521 z dnia 09.07.2021r. Przedsigbiorstwo Wodociggdw | Kanalizacji
WiK” Sp. 0.0. w Pruszczu Gdatiskim informuje, e przylaczenie planowanego do rozbudowy
skrzydta Szkoly Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdanskim przy ul. Matejki 1, dz. nr 91, 92
obr. 12, nalezy wykonaé z uwzglgdnieniem nastepujacy warunkow.

L.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Dla projektowanej rozbudowy budynku, zasilanie w wode zaprojektowad z istnigjacego
przytacza wodociagowego.

2. W zawiazku z rozbudowa istniejacego budynku i zapewnienia odbioru sciekéw z czesci
projektowanej nalezy zaprojektowac rozbudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne]
w nawiazaniu do istniejagcego przytgcza kanalizacji sanitarnej.

3. Sieé wodociagowa, kiora jest w kolizji z projektowanym budynkiem nalezy przebudowat
w sposoéb zapewniajacy dostawe wody dia budynku zasilanego z istniejacego ukiadu.

.PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI WOD-KAN, INSTALACJ!

ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJ! SANITARNEJ ORAZ PRZYLACZA

WOD -KAN.

1.1 Do budowy sieci wodociagowych osiedlowych stosowad rury PE RC SDR 17 PN 10 na
cisnienie 1,0 MPa.

1.2 Przylacza wodociagowe wykonaé z rur PE HD SDR 11 PN 18 na ci$nienie 1,6 MPa.

1.3 Wigczenie ( weinke) do wodoclagu dokonuje PWiK WiK” Pruszcz Gdariski.

1.4 Wigczenie do wodociggu wykonad poprzez nawiertke lub poprzez obejme:

» Obejma polowkowa do rur PE z odejSciem gwintowanym z zasuwg odcinajaca

wintowana,

REGON 182643157
NIP 583.23-32-401

ul, Grunwaldzka 1
83000 Pruszez Gdadski

R L ] l



« nawiertka NWZ do rur PE gdzie mostek nawiertowy do rur PE zintegrowany jest

fabrycznie z zasuwg odcinajaca,

Korpus , obejma, zasuwa :2eliwo sferoidaine EN-GJS-400-15 (GGG40 ),

Sruby | nakretki taczace potéwki obejmy ze stali nierdzewnej .

Zasuwa migkko uszczelniana pelnoprzelotowa Z niewznoszacym sig wrzecionem,

Klin ogumowany EPDM dopuszczony do kontaktu z wodg pitng,

Cisnienie nominaine PN16,

Zabezpieczenie antykorozyjne @ pokrycie epoksydowe-proszkowe, grubo$é min.

250um, odporne na przebicie metoda iskrowa 3000V jako§é powtoki potwierdzona

certyfikatem RAL wydanym przez GSK,

»  Obejma potéwkowa, zasuwa i chudowa jednego producenta,

« Wymagane dokumenty do nawiertek: atest PZH, krajowa deklaracja wlasciwosci,
Centyfikat GSK.

1.5 Nad rurociagami z tworzyw sztucznych na wysokosci 20cm nad géra krawedzia rur
ukladat tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong wkladkg metalowa. Koricbwki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantéw

1.6 Na sieciach | przytaczach montowaé zasuwy z migkkim doszczelnieniem i potréjnym
uszczelnieniem diawic, obudowg teleskopowa | skrzynka uliczng do zasuw
zamontowana na plytce betonowej. Na nawierzchniach nieutwardzonych
dodatkowo stosowat zabezpieczenie gornej ( nawierzchniowej) czgsci skrzynki
poprzez tzw. ,medalion” (plytka betonowa z otworem, metodg tradycyjna obetonowad
skrzynke w kwadracie 50cmx50cm)

1.7 Zasuwy

»  korpusy i pokrywy wykonane z zeliwa sferoidalnego,

«  Kkliny zasuwy z nawulkanizowang powicka elastomerows z atestem PZH,

«  wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowym i polerowanym gwintem, od $rednicy 250

mm lozyskowane,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,oring”,

$ruby taczace pokrywe z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowd,
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscia wymiany,
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakosci REL,

.8 Hydranty

glowice wykonane z zeliwa sfercidalnego GGG 400,

zamkniecie kulowe,

kolumna wykonana ze stali szlachetnej,

wszystkie czeéci zewnetrzne wykonane z materiatow odpornych na korozje,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowym polerowanym gwintem,
wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu .oring”,

mozliwosé catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknigtym,
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znakuy, jakosci RAL.

9 Ksztaltki zeliwne:

Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny,

Wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,

Potgczenia kotnierzowe i przylacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501),

Ciénienie robocze PN10/PN186,

Diugo$¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnalrz | zewnatrz farbg posiadajgcy atest
higieniczny PZH do wody pitnej,

« Kszialtki z zeliwa sferoidainego ~ zabezpieczone/pomalowane farbg proszkowa
epoksydowa 0 grubosci powioki 250-500 pm odpomng na przebicie elekiryczne 3kV w
kolorze niebieskim,

1.10 Przejscia rurociagéw przez sciany wykonac w tulejach ochronnych stalowych wraz z
uszczelnieniem (manszeta).

111 Sieci wodociagowe projektowaé w ciagach komunikacyjnych, w celu
zagwarantowania statego dostepu dia gestora sieci.

1.12 Zaglebienie wodociagu nie moze by¢ mniejsze niz 1,5m.

1.13 Wodomierz projektowaé w studni wodomierzowej lub wydzielonym pomieszczeniu w

budynku. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie
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przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody w sieci (zawdr antyskazeniowy), wynikajgce
z normy PN-EN 1717:2002.

1.14 Studnie wodomierzowe nalezy projektowa¢, wykonywac z PE lub betonowe szczelne.
Przy projektowaniu studni wodomierzowych konieczne jest uwzglednienie
miejscowych warunkéw dotyczgcych poziomu wod gruntowych i wybor
odpowiedniego rozwigzania ich zaizolowania.

1.15 Zabudowe wodomierza { konsole wodomierzowa) nalezy projektowaé pod
wodomierze ultradiwigkowe KAMSTRUP stosownie do dobranej érednicy.

1.16 Zawor odcinajacy przed wodomierzem zaprojektowaé jako grzybkowy
gwintowany.

1.17 Przedsiebiorstwo ,WiK "zastrzega prawo do zmiany srednicy wodomierza glownego
na podstawle rzeczywistych przeplywow na przylaczu wodociagowym podczas
eksploatacji przylacza.

1.18 Oznakowanie zasuw i hydrantéw wykonywaé na typowych tabliczkach w kolorze
niebieskim, z umieszczeniem ich na stupkach lub na Scianach zewngtrznych
budynkaow.

1.19 Pozostate wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz wytycznymi producenta.

Sieci  instalacie i iacza kanalizacji sanitamej

21 Do budowy sieci, instalacji i przylaczy kanalizacji sanitarnej stosowad rury PVC klasy
S. tgczonych na kielichy z uszczelnieniem gumowym

2.2 Na przytaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowac studnig rewizyina (inspekcyjna,
dopuszcza sie stosowanie studzienek z tworzywa szlucznego o §rednicach DN 425 i
DN 315) na terenie posesji w odleglosci ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy,

23 Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzgdzen przeciw zalewowych na
instalacji wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjne] powinny by¢ wentylowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.4 Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek rewizyjnych wykonac
przy zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelkami.

25 W studzienkach rewizyinych na nowych kanatach ulicznych nalezy stosowac
prefabrykowane, monolityczne dno potaczone Z najnizszym krggiem. Na istniejgcych
sieciach ulicznych dopuszcza sig stosowanie jako fundamentu studni ~ zelbetowsj
plyty peinej wylewane] oraz wymurowanie dolnej czesci studni z cegly kanalizacyjnej.
Stosowat wiazy zeliwne DN 800 z zamknigciem zatrzaskowym.

26 Pozostale wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania | odbioru robdt
oraz wytycznymi progucenta.

HLINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1.

3

4

Budowa sieci | przylaczy lub instalacji wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego, projektu
na kopii aktuainej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do parisiwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan sytuacyjny, projekt uzgodni¢ z PWIK WIK", do ktorego nalezy zataczyé niniejsze
warunki techniczne.

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizii

miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PWiK zaleca

zlozyé w_Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdariskim (Referat Uzgodnien
Dokumentacii Projektowei) , ul. Wojska Polskiego 16 _wniosek o objecie narada
k in uowania } s i n i __miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnei wnioskodawca zostanie zawiadomiony

przez Staroste

Wybudowane sieci, przylacze wodociagowe | kanalizacyjne pozostanie wilasnoécia
Odbiorcy. Przytacza i sieci bedgce w posiadaniu PWIK beda utrzymywane przez PWIK.
Wiaczenie do sieci wodociagowe] i kanalizacyjne] nastapi po odbicrze koncowym
stwierdzajacym sprawnosé techniczng wybudowanych przytaczy.



o

Do protokolu odbioru koficowego sieci lub przelgcza kanalizacyjnego niezbedne jest
dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] (wskazane w wersji
elektronicznej) i wyniku (rejestracii) badania droznosci sieci kamera.

Do protokolu odbioru koncowego sieci lub przylgcza wodociagowego niezbgdne jest
dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze (wskazane w wersji
elektronicznej).

Pobor wody 2z sieci i przylaczy bedzie mozliwy po zainstalowaniu wodomierzy,
dostarczeniu pozytywnych wynikow z badania prabek wody.

Przy projektowaniu sieci i przylaczy z wigczeniem do sieci prywatnych lub przechodzacych
przez tereny prywatne nalezy uzyskaé pisemng zgode od wiadeicieli ternu lub sieci, oraz
zapewni¢ stuzebnosé przesylu na rzecz Przedsigbiorstwa WIK".

Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od ich wydania.

 hatwierded

saporzaded’



2.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych zewnetrznych dla
nowoprojektowanego skrzydta szkoty oraz hali sportowe;j.

Zakres opracowania:

3.

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

zewnetrzna instalacja miedzy budynkowa: c.o., c.t., c.w.u. z cyrkulacjg
zewnetrzna instalacja wody

wentylacja komory technologicznej fontanny

Wykorzystana dokumentacja

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodgce biuro architektoniczne
uzgodnienia branzowe

katalogi urzadzen

uzgodnienia z Inwestorem

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Opinia geotechniczna dla projektu koncepcyjnego pomieszczen sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdariskim, ul. Matejki 1

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowe;j istniejacej Szkoty Podstawowej nr 3
w Pruszczu Gdarskim (...) z dnia 19.07.2021r. o numerze Ldz. 4536/21/UD/ZP

Pismo ,PEC” dot. okre$lenia warunkéw przytaczenia do kottowni z dnia 03.08.2021r.

3.1. Normy

Spis norm wykorzystanych przy opracowaniu projektu wykonawczego:

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --

Cze$¢ 7: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
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e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddéw, armatury

i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

e PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

oraz pozostate obowigzujace normy i przepisy techniczne w zakresie swego obowigzywania.
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4. Zalozenia projektowe

Na instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przepompownie $ciekéw sanitarnych.

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosowac rusy PVC klasy S.

Do budowy instalacji wodnej stosowac rury PE HD SDR 11 PN 16 na cisnienie 1,6 MPa.

Wiaczenie (wcinke) do wodociggu dokonuje PWiK WiK Pruszcz Gdanski.

Zagtebienie wodociggu nie moze niz mniejsze niz 1,5m.
Wykonanie technologii fontanny poza zakresem opracowania.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt uzbrojenia nie wykazanego na rysunku
IZ_100 nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod

napieciem i grozgce porazeniem.
5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
sanitarnej

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji

odprowadzajacej

$cieki sanitarne

z nowoprojektowanego skrzydta szkoty oraz hali sportowej do istniejacej kanalizacji sanitarnej
znajdujacej sie na terenie dziatki szkoty. Na instalacji zaprojektowano przepompownig Sciekow
sanitarnych. Prace zwigzane z wiaczeniem instalacji do istniejgcej sieci nie moga powodowac

zaktécen w pracy sieci kanalizacyjnej.

POMPOWNIA KANALIZACJI SANITARNE)

ZatoZzenia do doboru przepompowni

NS R S NSNS NN SSRGS

Maksymalny godzinowy doptyw Sciekéw Qhmax

Rzeczywista wydajnos$¢ pomp(y) Qp

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y) Hp

Minimalna wysoko$¢ zalania pompy

Liczba zatagczen pompy w ciggu 1 godziny Z

Catkowita liczba pomp

Liczba pomp roboczych

Srednica rurociggu tfocznego w przepompowni

Srednia predko$¢ w rurociggu ttocznym w przepompowni
Rzedna terenu w miejscu przepompowni

Rzedna dna rury doptywowej 1

Srednica i kat rury doptywowej 1

Rzedna osi rurociggu tfocznego

Srednica zewn. rurociggu tfocznego na zewnatrz przepompowni
Srednia predko$é w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni
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5,61/s

6,2 1/s

12,3 m

600 mm
151/h

2

1

DN 80 mm
1,24 m/s
9,86 m n.p.m.
0,31 mn.p.m.
200 mm 180°
8,17 mn.p.m.
©90x5,4 (SDR17)
1,26 m/s
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Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni Di 1,50 m
Objetos¢ retencji czynnej przepompowni 0,37 m?
Wysoko$¢ retencji czynnej 0,21 m
Wysoko$c¢ catkowita zbiornika przepompowni 8,67 m

Pompownia sktada sie z:

v' dwdch pomp z kablem o df. 10m;

v' wyposazenia zbiornika w technologie DN80 z montazem dla 2 pomp;

v' zbiornika wykonanego z kregéw z betonu C35/45 o wymiarach: $rednica 1,50 [m], wysokos¢
8,67 [m], razem z transportem;

v’ szafy sterowniczej dla 2 pomp o mocy nom. 2,50 [kW], sterownik z sondg hydrostatyczna.

Zbiornik przepompowni:

— Materiat: Kregi z betonu C35/45

— Typ: Przejezdny

— Wewnetrzna $rednica zbiornika Di: 1,50 m

— Catkowita wysokos¢ zbiornika: 10,51 m

— Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

— Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): #200

— Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): #110 x 2
— Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku: Nie
— Masa zbiornika: 20 300 kg

Opis zbiornika (specyfikacja):

Zgodny z normg PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczng - kregi betonowe z betonu klasy min.

C35/45 - wodoszczelnoéé min. W8 - nasigkliwos$¢ <4% - mrozoodpornos¢ F150.

Uwagi:
W przypadku docigzenia zbiornika zatozony cigzar wtasciwy betonu docigzenia = 24,00 kN/m3.

Technologia

WyposazZenie podstawowe:

Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN80

Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2 [mm]
Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

Wywijka nierdzewna

Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN
1092-2)

Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami antyposlizgowymi wg
PN-EN 14396

Uszczelki
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e Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

e Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.
e Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

e Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

e Pofaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

e Pofaczenia wyrdbwnawcze

e Elektrody, kotki, silikon itp.

e Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

o Wiaz zel. @800 kl. D400 wg PN-EN 124, szt. 1

Uwaygi:
e Przewdd ttoczny zakoriczony jest wewnatrz ztgczem RK DN8O, PN10, do podfgczenia rury PE

Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
— Wydatek pompy QP1: 6,23 I/s
—  Wysokos¢ podnoszenia pompy HP: 12,29 m

Dane techniczne pompy:
— Moc nominalna: 2,50 kW
— Waga: 39,0 kg
— Obroty silnika: 2900 1/min
—  Typ kabla zasilajgcego: G 1,5 mm?
— Srednica: 17 mm
— Dtugosc kabla: 10 m
— Rodzaj rozruchu: bezposredni
— Stopien ochrony: IP68

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):
— Stopa sprzegajaca z gornym tacznikiem prowadnic DN65
—  Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
— Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa z kablem G1/2 10m L=25

Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

Sterownik: Mikroprocesorowe urzadzenie sterujgce do zaleznego od poziomu sterowania pracg
dwéch pomp zatapialnych za pomoca analogowych lub cyfrowych czujnikow. Wprowadzanie
poszczegblnych parametréw nastepuje za pomoca menu opartego na symbolach oraz przycisku
obstugowym.

Funkcje:
e Ustawiane zabezpieczenie przed przecigzeniem
e Termiczna kontrola silnika
e Funkcja okresowego uruchomienia pompy
e Ustawiane opdznienie
e Kontrola kierunku obrotéw
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Alarm wysokiego poziomu z wymuszonym zatgczaniem podtgczonej pompy
Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Pamie¢ 10 komunikatéw o awarii z informacjg o rodzaju awarii

Wyposazenie:

Wyswietlanie aktualnych stanéw roboczych, danych eksploatacyjnych i awarii na wy$wietlaczu
LCD i za pomocg diod LED

Menu oparte na symbolach

Ustawianie parametréw roboczych i obstuga za pomocg przycisku obstugowego

Mozliwo$é podtaczenia do BMS poprzez protokot ModBus

Zintegrowany brzeczek alarmowy

Rodzaj pracy ,,Ex” do wczytywania ustawierh domysinych do zastosowan w strefach Ex

Wejscia:

1x analogowe wejscie precyzyjne 4-20 mA do sterowania poziomem za pomoca czujnika poziomu
3(2;3)x cyfrowe wejécia do sterowania poziomem za pomoca wyfgcznika ptywakowego

1x cyfrowe wejécie dla wskaznika niskiego poziomu wody z wylgcznikiem ptywakowym
(zabezpieczenie przed suchobiegiem)

1x cyfrowe wejécie sygnalizacji wysokiego poziomu z wytgcznikiem plywakowym (alarm
wysokiego poziomu)

2(1;3)x wejécia do termicznej kontroli uzwojenia z bimetalowym czujnikiem temperatury,
podtgczenie czujnikdw PTC jest niemozliwe

2(1;3)x wejécia do podfaczenia czujnikéw wilgoci (np.: wyciek z komory silnika lub kontrola
komory uszczelniajacej)

1x cyfrowe wejécie na zewnetrzny wiacznik/wytacznik do zdalnego wtiaczania/wytaczania trybu
automatycznego

Wyjscia:

1x styk bezpotencjatowy do zbiorczej sygnalizacji pracy (SBM)

1x styk bezpotencjatowy do zbiorczej sygnalizacji awarii (SSM)

1x styk bezpotencjatowy do indywidualnej sygnalizacji pracy (EBM) na kazda pompe
1x styk bezpotencjatowy do indywidualnej sygnalizacji awarii (ESM) na kazda pompg
1x styk bezpotencjatowy do alarmu wysokiego poziomu

1x analogowe wyjécie 0-10 V do wskazywania wartosci rzeczywistej poziomu Sciekow

Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 1~220-230 V, 50/60 Hz lub 3~380-400 V, 50/60 Hz
Maksymalna moc znamionowa P2: 4 kW

Maksymalny prad znamionowy IN: 12 A

Napiecie sterujace: 24 VDC

Temperatura otoczenia/pracy: -30...+50 °C

Max. wzgledna wilgotno$¢ powietrza: 90 %, bez skraplania

Materiat korpusu: Poliweglan, odporny na dziatanie promieni UV
Stopien ochrony sterownika: IP54

Bezpieczenstwo elektryczne: Stopien zanieczyszczenia Il

Uwaga:

12



Urzadzenia sterujgce nie sg zabezpieczone przed wybuchem i z tego powodu moga byc
stosowane wylfgcznie poza strefami zagrozenia wybuchem. Czujniki w pompowni w strefach Ex musza
zostaé podiagczone przez samobezpieczny obwdd pradowy, np. bariere Zenera lub przekaZnik
separujacy. Bezposrednie podiaczenie pomp w obszarach zagrozonych wybuchem jest mozliwe. Szafa
w ochronie IP66, obudowa z tworzywa o wym. 600x400x230 mm z fundamentem do wkopania o wys.
850 mm, wraz z zabezpieczeniem rdéznicowo-prgdowym i wyfgcznikiem gtéwnym. Sonda
hydrostatyczna z wyjéciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]. Wytacznik ptywakowy z kablem
o0 dtugosci 10 [m] - 2 szt. Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni.

5.1. Rozwigzania materialowe
Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosowac rusy PVC klasy S.

Przewiduje sie wykonanie studni, jako betonowych wiazowych o $rednicy minimalnej wewnatrz
1,2m. Studnie tego typu sg podstawowymi studniami przewidzianymi do wykorzystania w niniejszej
inwestycji. Studnie nalezy wyposazy¢ w plyte przykrywajaca i pierscien odcigzajacy.

Na powyisze elementy w miare potrzeb zastosowac poliuretanowe pierscienie dystansowe.

Studzienki, nalezy wykonaé z prefabrykowanych kregéw betonowych, z zastosowaniem, jako
materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-
206-1) — wytrzymatoé¢ betonu na $ciskanie nie mniejsza niz 40MPa, wytrzymafos¢ na zginanie
komory roboczej i elementéw trzonu studzienki (kregéw) nie mniejsza niz 30kN/m, wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).

Studzienki ponadto powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: szeroko$¢ rozwarcia do 0,1mm,
wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45, maksymalna zawarto$¢ chlorku 1% w stosunku do masy cementu,
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach takze
w kinecie, do produkcji elementéw studzienek nalezy stosowaé cement siarczanoodporny zgodnie
z PN-EN 197-1 . Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych zgodnych
z norma EN681-1.Uszczelka umieszczona w sposéb prawidtowy nie zaktéca przenoszenia obcigzen
i podczas montazu umozliwia elementom studzienki ,zejécie” do pozycji petnego i skutecznego
konstrukcyjnie podparcia. Dzieki temu dynamiczne odziatywujace sity nie spowodujg tu tzw.
,dobicia” zfaczy, co z kolei zapobiega zmianie rzednej wiazu. Czesci denne studni nalezy wykonac,
jako monolityczne. Powierzchnie $cian studzienki stykajace sie z gruntem nalezy zaizolowacd
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng, w gruntach nawodnionych gling
plastyczna.

Stopnie ztazowe zeliwne, powinny by¢ montowane fabrycznie, w uktadzie drabinkowym typu U
w otulinie polimerowej. Stopnie powinny wystawa¢ min 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny
by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm. Stopnie powinny by¢ pokryte warstwg
tworzywa sztucznego. Wskazane jest, aby tworzywo pokrywajace stopnie ztazowe wykonane byto
w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopieri nie powinna by¢ mniejsza od 5kN. Przejscia
kanatéw przez ciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. Przejscia szczelne powinny zapewniac elastyczne
potaczenie dennica-rura. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.
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W celu osiggniecia normowych wtaséciwosci konstrukcji studzienki podczas montazu kolejnych jej
elementéw nalezy bezwzglednie stosowa¢ srodek smarny. Bez ,,smaru” szorstki beton zamka dolnego
nie przesunie sie po elestomerze uszczelki i uniemozliwi precyzyjne ztozenie elementéw studzienki.
Prawidtowo umieszczona uszczelka zapewnia przenoszenie obcigzern miedzy kregami studzienki -
petne konstrukcyjne podparcie na catej powierzchni styku. Odpowiednia charakterystyka
geometryczna (dla studzienek o przekroju kotowym) to przede wszystkim bezwzgledna kotowosc¢
przekroju poprzecznego oraz réwnolegtos$é ptaszczyzn ztacza gérnego dennic i dolnego oraz gornego
kregéw i zwezek. Zachowanie tych dwdéch parametréw pozwoli na réwnomierne, obwodowe
roztozenie sit dziatajgcych na studzienke i eliminacje naprezert punktowych, ktérych wystgpowanie
skutkuje powstawaniem sit rozciggajacych, powodujacych w konsekwencji pekanie kregéw -
montazu kregéw nalezy pomiatac o sprawdzaniu ich wypoziomowania.

W przypadku ukfadania studni na gruntach sypkich wystarczajgca formg posadowienia jest
dodatkowe dogeszczenie podioza w strefie montazu studzienki 1s=0,98. W przypadku uktadania
studzienek w jezdni zageszczenie wykonaé nalezy bardzo starannie z zastosowaniem cigzkich
zageszczarek. Jest to niezbedne poniewaz kota pojazdéw najezdzajacych na pokrywy studzienek
posadowionych na sftabo zageszczonym podfozu powodowatyby jego dodatkowe zagegszczenie
i osiadanie studzienki. Zageszczenie gruntu pod studzienka mozna uzna¢ za prawidiowe, jezeli
stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego jest nie wiekszy od 2.2, 1s=0,98.

Nie nalezy dopuszczaé do przegtebienia wykopu, jezeli wystgpi taka sytuacja wiasciwy poziom
dna uzyskaé nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy
piasku stabilizowanego cementem (1:10). W przypadku posadowienia studzienek na gruntach
spoistych o odpowiedniej no$nosci (grunty w stanie zwartym, p6t zwartym i twardoplastycznym),
wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25cm, a usunigty grunt zastapi¢ zwirem, pospotka lub
dobrze zageszczonym piaskiem 1s=0,98. Posadowienie studzienki na stabych gruntach (grunty spoiste
w stanie plastycznym, miekko plastycznym, grunty organiczne) wymaga odrebnej analizy. W takim
przypadku nalezy wykonaé catkowita wymiane gruntu stabego, staby grunt zastgpuje sig dobrze
zageszczalnym gruntem sypkim (U>5, 1s=0,98) lub stabilizowanym cementem piaskiem. Studzienke
mozna posadowi¢ na plycie fundamentowej przenoszacej obcigzenia na wigkszy obszar stabego
podifoza. Do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢, co najmniej 1,00.
W przypadku czeéciowej wymiany gruntu nalezy oddzieli¢ grunt rodzimy od warstwy gruntu sypkiego
za pomoca geowtdkniny. W przypadku posadowienia studni na gruntach stabych studzienka powinna
by¢ potaczona z przewodem za pomoca krétkich odcinkéw rur o dtugosci okoto 0,5m.

Na studzienkach wykona¢ wtazy zeliwno-betonowe o $rednicy 600mm, klasy D400 zabezpieczone
przynajmniej dwoma ryglami. Wykonanie antywandal.

Rysunek. Wtaz zeliwny D400
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RYSUNEK POGLADOWY

K115/150
1/54

AN
S

@603
@760

Witasciwosci:

wtazy kanatowe z betonem, klasa D400,

spetnia wymagania normy PN-EN 124:2000,

pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200,

dostepne wysokosci korpusu: H115, H150,

gteboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie 2 50mm,

pokrywa wypetniona betonem,

klasa wytrzymatosci betonu: C35/45,

klasa ekspozycji betonu: XF4,

klasa mrozoodpornosci betonu: F150,

system zabezpieczajacy pokrywe (2 rygle), przeciw kradziezowe,
pokrywa standardowo wyposazona w zabezpieczenie, przeciw obrotowi w korpusie
(pozycjonowanie)

korpus przystosowany do kotwienia w podtfozu,

przeswit > 600mm,

ZwieAczenia wiazéw kanatowych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000 okreslajace;j
grupy i klasy wytrzymatosci z podziatem na klasy. Odpowiednie klasy stosuje sie zaleznie od miejsca

zabudowy.

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z rur PP o wysokiej sztywnosci odwodowej, odpornej na
zagtebienie 5 m i nacisk fundamentéw powyzej 200 kPa, taczonych kielichowo na uszczelkg. Rury
powinny posiada¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Rury

powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1.
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Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczynaé od dolnego korica odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzgtem mechanicznym. Podczas faczenia rur nalezy scisle
stosowac sie do zalecen Producenta. Kaskady kanatowe nalezy wykonywac dla studzienek wtazowych
w przypadku, gdy réznica wysokosci pomiedzy rzedna przyfacza a rzedna kinety w studzience
przekracza 0,5m. Kaskade mozna wykonywac:

e wewnatrz studzienki, jesli rednica wewnetrzna studzienki jest 21200mm
e nazewnatrz studzienki dla studzienek 1200mm.

Kaskada na zewnatrz studzienki powinna by¢ sprowadzona do dna studzienki.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikdw, ktérych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji. W miejscach szczegélnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewod6éw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy kolektoréw i rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczeri uzbrojenia wzgledem
kanalizacji deszczowej i wodociggéw w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykonac¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury
uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilach podtuznych sieci
kanalizacyjnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie
z Instrukcjg Producenta rur oraz znorma PN-EN 1610: 2015 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia rob6t, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy os$wietli¢ Swiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przejé¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.

Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci
bezposrednio przed wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego
dno wykopu nalezy wyréwna¢ zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac nadsypke
o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewngtrznej powierzchni. Uktadanie nalezy rozpoczynac od
dolnego korica odcinka, tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Do
zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki
w wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzasarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1.0 kN).
Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana srednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
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zewnetrznymi wymiarami kanatu, do kt6rych dodaje sig obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢c w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odkfad.

Zgodnie z normg PN-02205:1998 Zasypki wykopoéw na instalacje, ktory mowi, ze: Zasypki
waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na
drodze, powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zaggszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych skutki
osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstylidw,
ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie przewidziano catkowita wymiang gruntu. Roboty
odpowiednio zsynchronizowaé z robotami drogowymi. Przed przystapieniem do prac ziemnych
w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z kanalizacjg sanitarng, wodociggami o srednicy
wiekszej lub réownej Dz90 oraz w miejscu wigczenia do istniejacej kanalizacji nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu weryfikacji ich potozenia wzgledem rzednych projektowanej kanalizacji.

5.3. Umocnienie $cian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocnieri pionowych Scian wykopdw zostaty opisane w polskiej
normie branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania
szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane studzienki i kanaty oraz zabezpieczaé prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna
krawedz umocnier powinna wystawaé 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wéd deszczowych. Nie mozna usuwaé umocnieri pionowych scian wykopéw po
zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopied zaggszczenia gruntu). Takie obnizenie
struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na zadang niweletg kanalizacji
lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od
dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu.

5.4. Trasowanie

Przed rozpoczeciem rob6t konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementow kanalizacji.
Dopuszczalne sg odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajagce 10 cm inie
naruszajace granic nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale iwidocznie
zaznaczona w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw, kotkow krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe. Dla
wytyczone] trasy kanatéw dokona¢ przekopéw kontrolnych w miejscu wystepowania elementéw
uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gtebokosci posadowienia.
Wykopy te wykonywaé pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie
wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementow uzbrojenia podziemnego, nalezy
zabezpieczy¢ je wedtug wymagari gestoréw tych urzadzen. Przed przystapieniem do robot nalezy
odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowiazujacymi przepisami powiadomic¢ i zawezwac
nadzor autorski.
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5.5. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ ufozenie ktadek w miejscach przej$¢ dla
pieszych. Doktadna lokalizacja przejé¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkow wykopu i bedzie
okreélona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szerokos¢
mostkéw nie byla mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznos¢
zabezpieczenia przejé¢ porecza ochronng o wys. 1,1 m. Przejécia powinny by¢ dobrze oswietlone
w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng. W przypadku skrzyzowan kanatéw z pozostatymi
instalacjami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub
stalowych stosujac sie $cisle do zalecen uzytkownikéw poszczegolnych sieci.

5.7. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociaggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnodci nalezy rowniez stosowaé sie do zalecen
producenta rur.

5.8. Uwagi koncowe

—  Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadziC sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia.

—  Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

—  Wszystkie parametry dla kanalizacji deszczowej przyjgte w projekcie okreslono na podstawie
elementéw wykonanych z PVC — U klasy S litych SN8.

Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

—  Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw iurzadzen $ciekowych
w gospodarce komunalnej.

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wtascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

— Kanaly i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosic ja
do odbioru technicznego.

— Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

— Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.
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— Doktadna lokalizacje urzadzeh podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

—  Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem
wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecer odnosnie zabezpieczen urzadzen.

—  Wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami zwtaszcza przy
skrzyzowaniu z obiektami gdzie nie ma mozliwosci ich przebudowy.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

UWAGA:
Bezwzglednie nalezy zweryfikowaé rzedng posadowienia rurociggu wykonanego w wczesniejszym
etapie prac, a do ktérego nastapi wigczenie zgodnie z niniejsza dokumentacja.

6. Zewnetrzna instalacja miedzy budynkowa: c.o., c.t, cw.u.
z cyrkulacja

6.1. Instalacje c.0.i c.t.

Do podtaczenia budynku szkoly z rozdzielacza zaprojektowanego w hali sportowej nalezy
zastosowaé rure do wody grzewczej pozwalajacg na przeptyw wody w obie strony w jednej
elastycznej rurze. Rury s3 klasyfikowane w ramach DIN EN 15632-T3 jako system rur preizolowanych
z rurami roboczymi z tworzywa sztucznego. Nalezy zastosowac rurg PE-Xa z EVOH SDR 11 z izolacjg ze
spienionego polietylenu sieciowanego i rurg ostonowa PE-80. Rury posiadaja certyfikaty: system
certyfikatow jakosci VDI / KiWA, zgodny z VDI 2055; system certyfikatow Kiwa KOMO, zgodnych z BRL
5609; zgodnos¢ z DIN EN 15632, potwierdzona przez instytucje certyfikujaca Kiwa N.V. oraz certyfikat
dot. wielkoéci strat cieplnych, zgodny z VDI 2055.

6.2. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji

Do podtaczenia budynku szkoty z rozdzielacza zaprojektowanego w hali sportowej nalezy
zastosowac rure do cieptej wody pitnej z cyrkulacjg. Nalezy zastosowac rure PE-Xa z SDR 7,4 z izolacja
ze spienionego polietylenu sieciowanego i rurg ostonowa PE-80.

6.3. Wykonanie instalacji

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi projektuje sie bloki oporowe. Betonowe
bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy tréjnikach, tukach, zasuwach, hydrantach
oraz opaskach do przytaczy wodociggowych. Szerokos¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza
niz odlegto$¢ $cian wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien opierac sie o grunt nienaruszony.
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Zmiany kierunku trasy rur z PE wykona¢ przez montaz odpowiednich ksztattek fabrycznych
taczonych elektrooporowo lub przez faczniki uniwersaine.

Dla zatoméw nalezy wykonaé¢ w przestrzeni miedzy rurg a pionowg $ciang wykopu zaggszczong
mieszanine piasku z cementem w stosunku 1:4. Dla katéw réwnych 90 stopni przy $rednicy Dz110
oraz dla tréjnikéw przy odejéciu réwnym lub wigkszym Dz110 nalezy wykonac bloki oporowe.

Pod armature nalezy wykonaé bloki podporowe z zageszczonej mieszaniny piasku i cementu
w stosunku 1:4.

6.4. Proéba ci$nieniowa i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami na cisnienie prébne 1,0
MPa. Przed hydrauliczng préba szczelnoéci nalezy przewdd oczysci¢, a w czasie badania umozliwié
dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koricowki rurociggu oraz wszystkie odgatezienia nalezy zamkng¢
za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a caty przewdd zabezpieczy¢ przed
przesunieciem w planie i w profilu. Kazda rura wymaga maksymalnego obsypania w srodku swej
dtugoéci. Na badanym odcinku przewodu wodociggowego nie nalezy instalowac armatury przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Ci$nienie prébne na manometrze powinno utrzymywac sie
przez min. 30 minut. Wykonane przytacza wodociggowe winny by¢ doktadnie przeptukane
i zdezynfekowane po pomyéinie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy
wykona¢ wodg wodociggowa o szybkosci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu.
Wode do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejacego hydrantu. Po ptukaniu wode nalezy
odprowadzi¢ do najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacyjnej. Dezynfekcje rurociagu przeprowadza
sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stgzeniu chloru nie mniej niz 250 mg/I. Po
uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé rurociag czysta wodg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po
zakoAczeniu powtdrnego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych iich wynik
decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wtigczenie wodociagu do instalacji
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie
dezynfekcje nalezy powtdrzy¢.

6.5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw. W miejscach szczegblnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonaé prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy kolektoréw i rurociggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem instalacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela istniejacej sieci. Rury
uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym instalacji.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie
z Instrukcjg Producenta rur oraz znorma PN-EN 1610: 2015 Budowa i badania przewodéw
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kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przejé¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.

Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci
bezposrednio przed wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego
dno wykopu nalezy wyréwna¢ zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac nadsypke
o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Uktadanie nalezy rozpoczynaé od
dolnego korica odcinka, tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Do
zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki
wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzasarki ptytowe (max cigzar uzyteczny 1.0 kN).
Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana srednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykonaé, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig¢ obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zgodnie z normg PN-02205:1998 Zasypki wykopéw na instalacje, ktéry mowi, ze: Zasypki
waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na
drodze, powinny uzyskaé do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania Srodkow tagodzacych skutki
osiadari (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow,
ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie przewidziano catkowita wymiang gruntu. Roboty
odpowiednio zsynchronizowaé z robotami drogowymi. Przed przystapieniem do prac ziemnych
w miejscach skrzyzowania instalacji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu weryfikacji ich
potfozenia wzgledem rzednych projektowanych.

6.6. Umocnienie Scian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocnieri pionowych $cian wykopow zostaty opisane w polskiej
normie branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji, projekt szalowarn poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania
szalowann przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gorna, szczelna
krawedz umocnieri powinna wystawaé 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wéd deszczowych. Nie mozna usuwac umocnien pionowych $cian wykopéw po
zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopiert zaggszczenia gruntu). Takie obnizenie
struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wplyw tak na zgdang niwelete kanalizacji
lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od
dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu.

21



6.7. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjne rurociggédw. Dopuszczalne s
odchytki trasy sieci projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie naruszajace granic nieruchomosci
gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw, kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a
w przypadku ich niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatéw
dokona¢ przekopéw kontrolnych w miejscu wystepowania elementéw uzbrojenia podziemnego
celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gtebokoéci posadowienia. Wykopy te wykonywac pod
nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie wewngtrznym wykopu
niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczyC je wedtug
wymagar gestoréw tych urzadzen. Przed przystapieniem do robét nalezy odtworzy¢ w terenie
przebieg i posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodnosci
z projektem lub obowigzujacymi przepisami powiadomi¢ i zawezwac nadzor autorski.

6.8. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla
pieszych. Doktadna lokalizacja przejé¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie
okreélona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejé¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szerokosc
mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$c
zabezpieczenia przejé¢ porecza ochronng o wys. 1,1 m. Przejécia powinny by¢ dobrze oswietlone
w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzig.

6.9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng. W przypadku skrzyzowan kanatow z pozostatymi
instalacjami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub
stalowych stosujac sie $cisle do zalecen uzytkownikdw poszczegdlnych sieci.

6.10. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen
producenta rur.

6.11. Uwagi koncowe

—  Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

—  Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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—  Wpymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen Sciekowych
w gospodarce komunalnej.

—  Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

—  Kanaly i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci oraz zgtosi¢ ja
do odbioru technicznego.

— Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

— Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robét.

—  Doktadna lokalizacje urzadzer podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

— Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
wiagcicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zaleceri odnosnie zabezpieczen urzadzen.

—  Wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowar z innymi sieciami zwfaszcza przy
skrzyzowaniu z obiektami gdzie nie ma mozliwosci ich przebudowy.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadac Aprobate Techniczng wydang przez
Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowaé sig¢ z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

UWAGA:
Bezwzglednie nalezy zweryfikowaé rzedng posadowienia rurociggu wykonanego w wczesniejszym
etapie prac, a do ktérego nastgpi wigczenie zgodnie z niniejsza dokumentacja.

7. Zewnetrzne doziemne instalacje wodne

7 I Woda
Zimna woda jest dostarczana do budynkéw z sieci wodociggowe;j.

BILANS WODY - PROJEKTOWANY SZKOtA

normatywny | normatywny
odbiorniki liczba | wyptyw wody | wyptyw wody
zimnej gn cieptej gn

réwnowaznik |zimna | ciepta
odptywu AWs | woda | woda
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Z‘;i:;ﬂ‘; ,-f ik 11 0,13 0,00 2,50 1,43 | 0,00
umywalka 20 0,07 0,07 0,50 1,40 1,40
zlewozmywak 0 0,07 0,07 0,80 0,00 0,00
zawor czerpalny 5 0,15 0,00 1,00 0,75 0,00
natrysk 0 0,15 0,15 1,00 0,00 0,00
pisuar 3 0,30 0,00 0,50 0,90 0,00
suma| 4,48 1,40
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej SQnZw = 4,48 dm3/s
Suma normatywnego wyptywu wody cieptej QnCW = 1,40 dm?/s
Suma wyptywu wody wodociggowej S On=3QnZW+3qnCW = 5,88 dm?/s
Szkoty dla $9.<20 dm3/s
q =4,4%(3qn )%~ 3,41 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: q= 3,69 dmd¥/s
BILANS WODY - PROJEKTOWANY HALA
e : HEHtTN DY normatymny réwnowaznik | zimna | ciepta
odbiorniki liczba wyp’ryw Yvody wypiyw Wody odplywu AWs | woda | woda
zimnej gn cieptej gn
Z'Zi:;ﬂ‘; : i 13 0,13 0,00 2,50 1,69 | 0,00
umywalka 16 0,07 0,07 0,50 1,12 1,12
zlewozmywak 0 0,07 0,07 0,80 0,00 0,00
zawor czerpalny 8 0,15 0,00 1,00 1,20 0,00
natrysk 10 0,15 0,15 1,00 1,50 1,50
pisuar 1 0,30 0,00 0,50 0,30 0,00
suma| 5,81 2,62
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Sqnzw = 581 dmd/s
Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Y QqnCW = 2,62 dm?/s
Suma wyptywu wody wodociggowe;j S Qn=3 QnZW+YnCW = 8,43 dm?/s
Szkoty dla 3qn<20 dm?/s
q =4,4%(30n )%?’- 3,41 [dm®/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym Wynosi: q= 441 dm¥/s

Na potrzeby fontanny zaprojektowano studnig wodomierzowq z podlicznikiem. W studni
wodomierzowe] nalezy zamontowa¢ wodomierz na konsoli zzaworami odcinajacymi i zaworem

antyskazeniowym BA.

Podtgczenie wykonac

wedtug rysunku

wodomierzowej zgodnie z lokalizacjg na mapie —1Z_100.

1Z_105.

Lokalizacja

studni

Komore wodomierzowg nalezy réwniez wyposazy¢ w grzejnik elektryczny i osuszacz powietrza

oraz o$wietlenie i wentylacje.

Grzejnik konwekcyjny z termostatem elektronicznym o stopniu ochrony 1P45
Temperatura obudowy: maksymalnie +55
Materiat obudowy: aluminium

24




Termostat: elektroniczny o zakr. nastaw od +16 do +26 °C

Montaz: Scienny

Stopieri ochrony: IP45 (odporne na wnikanie wody)

Napiecie znamionowe: 230 VAC

Moc znamionowa: 2000 W

Zabezpieczenie termiczne: podwdjne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Osuszacz powietrza nascienny elektryczny
Wydajnosé: 10 I/dobe (przy 30°C/80% RH)
Przeptyw powietrza: 220 m*/h

Zasilanie: 230V 50Hz

Pobdér mocy: 300 W

Temperatura pracy: 3-30°C

Zakres wilgotnoéci: 40-100 %

Wymiary: 535x600x240 mm

Waga: 28 kg

Wiaczenie do sieci kazdego odcinka wody nalezy wykona¢ za pomoca odejscia siodtowego,
skrzynka zeliwng do nawiertki i obudowa betonowa do skrzynki. Podtaczenie wykona¢ wedtug
rysunku 1Z_106.

T2 Wykonanie instalacji
Do budowy instalacji wodnej stosowac rury PE HD SDR 11 PN 16 na ci$nienie 1,6 MPa.

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi projektuje sig bloki oporowe. Betonowe
bloki oporowe nalezy wykonaé jako zabezpieczenie przy trdjnikach, tukach, zasuwach, hydrantach
oraz opaskach do przylaczy wodociggowych. Szeroko$¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza
niz odlegto$¢ $cian wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien opierac sig o grunt nienaruszony.

Zmiany kierunku trasy wodociaggéw z PE wykonal przez montaz odpowiednich ksztattek
fabrycznych faczonych elektrooporowo lub przez faczniki uniwersalne.

Dla zaloméw nalezy wykonaé w przestrzeni migdzy rura a pionowq Sciang wykopu zaggszczong
mieszanine piasku z cementem w stosunku 1:4. Dla katéw réwnych 90 stopni przy $rednicy Dz110
oraz dla tréjnikdw przy odejsciu réwnym lub wigkszym Dz110 nalezy wykonac bloki oporowe.

Pod armature nalezy wykona¢ bloki podporowe z zaggszczonej mieszaniny piasku i cementu
w stosunku 1:4.

7.3. Préba ci$nieniowa i dezynfekcja

Préba szczelnoéci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami na cisnienie prébne 1,0
MPa. Przed hydrauliczng préba szczelnosci nalezy przewod oczysci¢, a w czasie badania umozliwic
dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koicowki rurociggu oraz wszystkie odgatezienia nalezy zamknac
za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a caly przewdd zabezpieczy¢ przed
przesunieciem w planie i w profilu. Kazda rura wymaga maksymalnego obsypania w srodku swej
diugoéci. Na badanym odcinku przewodu wodociggowego nie nalezy instalowa¢ armatury przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Cisnienie prébne na manometrze powinno utrzymywac sig
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przez min. 30 minut. Wykonane przytacza wodociggowe winny by¢ doktadnie przeptukane
i zdezynfekowane po pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy
wykona¢ woda wodociaggowa o szybkosci przeptywu przez rurociagg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.
Wode do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejacego hydrantu. Po ptukaniu wode nalezy
odprowadzi¢ do najblizszej istniejacej studzienki kanalizacyjnej. Dezynfekcjg rurociggu przeprowadza
sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stgzeniu chloru nie mniej niz 250 mg/I. Po
uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé rurociag czysta woda wodociggowa do zaniku jawnego zapachu
chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sig probke wody do badan laboratoryjnych i ich
wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wtaczenie wodociggu do sieci
wodociagowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 10 dni,
w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

7.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczegcia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg si¢ w poblizu projektowanej
trasy wodociagowej. W miejscach szczeg6lnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewod6éw. Pozwoli to na ewentualng korekte
trasy kolektoréw i rurociaggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczeri uzbrojenia wzgledem
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy
o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji
z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzic recznie pod nadzorem wtasciciela istniejacej
sieci. Rury ukfadaé zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci
wodociggowe].

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie
z Instrukcja Producenta rur oraz znormg PN-EN 1610: 2015 Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robét, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy odwietli¢ Swiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.

Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci
bezposrednio przed wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego
dno wykopu nalezy wyréwna¢ zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke
o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Uktadanie nalezy rozpoczynaé od
dolnego korica odcinka, tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Do
zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki
wibracyjne (max cigzar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzasarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1.0 kN).
Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
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geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Zgodnie z norma PN-02205:1998 Zasypki wykopéw na instalacje, ktéry mowi, ze: Zasypki
waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na
drodze, powinny uzyskaé¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania Srodkéw tagodzacych skutki
osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zaggszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstylidw,
ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie przewidziano catkowita wymiang gruntu. Roboty
odpowiednio zsynchronizowa¢ z robotami drogowymi. Przed przystapieniem do prac ziemnych
w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z kanalizacja sanitarng, wodociggami o Srednicy
wiekszej lub réwnej Dz90 oraz w miejscu wiaczenia do istniejacego wodociggu nalezy wykonaé
wykopy kontrolne w celu weryfikacji ich potozenia wzgledem rzednych projektowanego wodociggu.

7.5. Umocnienie $cian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocnieri pionowych $cian wykopéw zostaly opisane w polskiej
normie branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji, projekt szalowari poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania
szalowari przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewniaé¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane studzienki i kanaly oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna
krawedz umocnief powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wéd deszczowych. Nie mozna usuwaé¢ umocnieri pionowych $cian wykopoéw po
zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopied zaggszczenia gruntu). Takie obnizenie
struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wplyw tak na zadang niwelete kanalizacji
lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od
dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu.

7.6, Trasowanie

Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw wodociggow.
Dopuszczalne sg odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajgce 10 cm inie
naruszajace granic nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale iwidocznie
zaznaczona w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw $wiadkéw, kotkéw krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe. Dla
wytyczone] trasy kanatéw dokona¢ przekopéw kontrolnych w miejscu wystepowania elementéw
uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gtebokosci posadowienia.
Wykopy te wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie
wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy
zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestorow tych urzadzen. Przed przystapieniem do robét nalezy
odtworzy¢é w terenie przebieg i posadowienie istniejagcego  uzbrojenia podziemnego.
W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowiazujacymi przepisami powiadomic i zawezwac
nadzoér autorski.
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gy o Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla
pieszych. Doktadna lokalizacja przejé¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkow wykopu i bedzie
okreélona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szerokos¢
mostkdw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznos¢
zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m. Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone
w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzig.

7.8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielna. W przypadku skrzyzowar kanatéw z pozostatymi
instalacjami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub
stalowych stosujac sie $cisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdinych sieci.

7.9. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowaé sie do zalecen
producenta rur.

7.10. Uwagi koncowe

—  Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia.

—  Wykopy na catej dtugoéci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw iurzadzen $ciekowych
w gospodarce komunalne;.

—  Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wtascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

—  Kanaly i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosic ja
do odbioru technicznego.

— Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

—  Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

— Doktadna lokalizacje urzadzer podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
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— Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem
wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zaleceri odnosnie zabezpieczen urzadzen.

—  Wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami zwfaszcza przy
skrzyzowaniu z obiektami gdzie nie ma mozliwosci ich przebudowy.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ Aprobate Techniczna wydang przez
Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie z Ustawq z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowal sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

UWAGA:
Bezwzglednie nalezy zweryfikowaé rzedng posadowienia rurociggu wykonanego w wczesniejszym
etapie prac, a do ktérego nastgpi wigczenie zgodnie z niniejsza dokumentacja.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

Przepisy BHP dotyczqce prowadzenia robot

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 . (tekst jednolity z Dz. U. z 2003r.
Nr 169 poz. 1650) w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zagrozenia mogqce wystqpic¢ podczas realizacji robot

Porazenia pragdem elektrycznym:
a) irddta zagrozenia:

— koryta kablowe biegnace w sasiedztwie instalacji,

— rozdzielnia elektryczna,

— sprzet spawalniczy: zabezpieczenie butli tlenu i acetylenu; przestrzeganie odpowiednich
odlegtoéci pomiedzy ptomieniem a butlami gazowymi (min 1 m), odpowiednia
kolorystyka i dtugo$¢ przewodéw gazowych (min 5 m); sprawdzenie stanu reduktorow
i odpowiednie wykonanie zaciskow,

— elektronarzedzia: szlifierka katowa,

b) stopier zagrozenia - bardzo duzy
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— Urzadzenia muszg bezwzglednie posiada¢ wazne przeglady techniczne, posiadaé sprawng
instalacje przeciwporazeniowa. Obstuga musi by¢ przeszkolona oraz posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Bezwzglednie obowigzuje zakaz samowolnego wprowadzania zmian przez
nieuprawnione osoby.

— Uderzenie, przygniecenie elementem transportowanym

c) zrédio zagrozenia

— transport materiatéw budowlano-instalacyjnych,

— przetadunek materiatéw budowlano-instalacyjnych,

— transport urzadzen instalacyjnych,

— montaz elementéw,

d) stopien zagrozenia - duzy

— Do transportu materiatu nalezy bezwzglednie uzywac maszyn sprawnych technicznie -
dopuszczonych do eksploatacji przez Dozér Techniczny (wciaganie kanatéw i urzadzen
wentylacyjnych). Dobieraé nalezy obcigzenie do parametrow maszyn roboczych.
Stosowac nalezy bezwzglednie atestowane zawiesia sprawne technicznie.

Zagrozenie przy pracy z uzyciem maszyn roboczych
a) zirodta zagrozenia
— d2wig samojezdny (uszkodzenie ciata przez ruchome czgsci maszyn)
b) stopien zagrozenia - duzy
— Maszyny musza obstugiwa¢ bezwzglednie operatorzy posiadajacy aktualne Swiadectwa
kwalifikacji. Pracownikéw pracujacych w obrebie maszyn bezwzglednie nalezy przeszkoli¢
z okresleniem zagrozen.

Hatas
a) zrédto zagrozenia
— dzwig samojezdny,
— elektronarzedazia,
b) stopien zagrozenia - Sredni.
—  Stosowa¢ nalezy bezwzglednie indywidualne, posiadajace atesty ochronniki stuchu takie
jak: wktadki przeciwhatasowe i nauszniki przeciwhatasowe

Upadek na ptaszczyznie
a) zrodto zagrozenia
— podesty,
— ciggi komunikacyjne,
b) stopien zagrozenia - Sredni
—  Zwréci¢ nalezy szczegblna uwage na wyznaczanie bezpiecznych doj$¢, utrzymywac
w porzadku i czystosci. Pracownicy muszg bezwzglednie stosowac obuwie robocze.

Czesc opisowa
Zakres robot

Przewidywany zakres prac:
— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
— zewnetrzna instalacja miedzy budynkowa: c.0., C.t., C.w.u. z cyrkulacja
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— zewnetrzna instalacja wody
— wentylacja komory technologicznej fontanny

Mozliwe jest réwniez wystapienie innych nieokreslonych kolizji z innymi kablami i rurociggami.
Sposéb prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem realizacji robot

Instruktaze nalezy dokonywaé codziennie przed rozpoczeciem prac i udokumentowac
wpisem w ksiazce instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy
odpowiedzialny jest bezpoéredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujacej prace.

W instruktazu uwzglednié:

a) informacje o warunkach atmosferycznych,

b) bezpieczne metody wykonywania prac,

c¢) informacje o wystepujacych zagrozenia oraz sposobach zabezpieczania sig przed skutkami
wystepujacych zagrozen,

d) zasady komunikowania sie miedzy pracownikami,

e) zasady bezpiecznego uzywania rusztowan,

f) zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci,

g) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegoblnosci:
— udzielania pierwszej pomocy,
— sposobu postepowania na wypadek wystgpienie zagrozenia zdrowia lub zycia, -
— powiadamiania stuzb ratowniczych,

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe - 999
Straz pozarna - 998

Policja - 997

Stuzby zintegrowane - 112

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Do wykonywania prac zatrudnia¢ nalezy wytacznie sprzgt sprawny technicznie
z wykwalifikowang obstuga posiadajacg aktualne uprawnienia.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Plac budowy:
Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ po protokélarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora.

Ogrodzenie placu budowy:

Plac budowy nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ ogrodzeniem z wyraznym oznakowaniem

tablicami informacyjnymi:

UWAGA!!

PRACA NA
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UWAGA!!

Teren budowy

Na okres nocny zapewni¢ o$wietlenie placu budowy
Zatrudnienie:

Do rob6t budowlano-instalacyjnych zatrudni¢ pracownikdéw posiadajacych aktualne badania
lekarskie oraz odpowiednie zdolnosci psychofizyczne.

UWAGL:

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej informacji do planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia bez akceptacji projektanta stanowi naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23 lutego 1994 roku nr 24 poz. 83 z zm.).

9. Zestawienie materialow

UWAGA
Przed zamowieniem wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Zestawienie rozpatrywac tqcznie z czescig opisowq i rysunkowq dokumentacji.

10.1. Kanalizacja sanitarna

LP Nazwa Ilosc Jednostka Wezet
1 Rura PVC 200 klasa S 261 m

2 Rura PE 50 3 m

3 Rura PE 90 10 m

4 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 7,08 m it kpl S2
5 Studzienka sred. 1,2 m, wys. 8,98 m 1 kpl S3
6 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 10,44 m 1 kpl S4
7 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 10,21 m 1 kpl S5
8 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 9,11 m 1 kpl S6
9 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 9,43 m 1 kpl S7
10 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 1,72 m 1 kpl S8
11 Studzienka éred. 1,2 m, wys. 2,41 m 1 kpl S9
12 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,26 m 1 kpl Si1
13 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,38 m 1 kpl S12
14 Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,83 m 1 kpl S13
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L e e e B ol 514
Studzienka $red. 1,5 m, wys. 8,67 m wraz z
16 pompami | niezbednym wyposazeniem 1 kpl PS
pompowni
17 Piasek - podsypka i obsypka 119 m3
10.2. Instalacje c.0,, c.t,, c.w.u.
LP Nazwa llos¢ Jednostka
1 Rura 32x2,9x2/175 PE-Xa SDR 11 15 m
2 Rura 50x4,6x2/175 PE-Xa SDR 11 14 m
3 Rura 25x2,3/20x2,0/175 PE-Xa SDR 7,4 12 m
4 Piasek - podsypka i obsypka 3 m3
10.3. Woda
LP Nazwa lloéé | Jednostka Wezet Uwagi
Rura PEHD 32 SDR 11 PN 16 48 m
Rura PE HD 40 SDR 11 PN 16 1 m
wyposazona w grzejnik,
Studzienka $red. 1,5 m, wys. uszacz, osSwietlenie,
g 1,84 m 5 : <l W o :/entyiach,
odwodnienie, izolacje
4 | Tréjnik 32 mm 3 kpl W1;PW8;PW11
5 | Tréjnik 40 mm 1 kpl PW7
6 |Kolano 32 mm 1 kpl K
7 |Kolano 32 mm, kat 92° 1 kpl W2
8 |Kolano 32 mm, kat 90° 4 kpl W3;W4;W6;W10
9 |Kolano 32 mm, kat 121° 1 kpl W9
10 | Kolano 32 mm, kat 147° 1 kpl w38
11 | Piasek - podsypka i obsypka 3 m3
12 | Redukcja DN32/20 2 kpl
13 | Zawér odcinajacy DN20 2 kpl
14 Wodomie'rz skrzydetkowy DN20 1 kpl
na konsoli
15 | Zawor antyskazeniowy BADN32| 1 kpl
16 | Odejécie siodtowe Dz100/Dz32 1
17 | Odejécie siodtowe Dz50/Dz40 1
18 | Odejécie siodtowe Dz50/Dz50 1
19 Miekkouszczelniajgca zasuwa )
klinowa DN32
20 Miekkouszczelniajgca zasuwa 1
klinowa DN40
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21 Tulej:a kotnierzowa Dz40 z 4
kotnierzem stalowym DN32
27 Tuleja kotnierzowa Dz50 z )
kotnierzem stalowym DN40
23 | Mufa elektrooporowa Dz40 2
24 | Mufa elektrooporowa Dz50 1
10.4. Wentylacja
Nazwa llos¢
Kolano ttoczone, zgrzewane liniowo na zaktadke DN100 90° 3,00
Kanat wentylacyjny o przekroju okragtym DN 100 L=3000 4,00
Wyrzutnia dachowa okragta DN100, wyprowadzajaca powietrze pionowo ponad dach. Wyrzutnia
wyposazona w siatke ochronna na otworze wylotowym oraz wewnetrzne odwodnienie z wgzem do
odprowadzania wody deszczowej i $niegu. 1,00
Czerpnia dachowa DN100 okragta. Czerpnia wyposazona w siatke ochronng na otworze wlotowym oraz
wewnetrzne odwodnienie z wezem do odprowadzania wody deszczowej i $niegu 1,00
Kanat wentylacyjny o przekroju okragtym DN 100 L=100 zakoriczony siatkg ochronna 2,0
Kaseta filtracyjna kanatowa okragta DN100 1,0
Wentylator kanatowy np.: LFS-2-97/42-003S wyposazony w sterownik, regulator obrotéw, potaczenia
elastyczne 2,0
Nagrzewnica elektryczna DN100 Pel = 1,2 kW, ze sterowaniem, zabezpieczeniem elektrycznym 1,00
10. Spis rysunkow
NR | NR RYS NAZWA RYS SKALA
1 | 1Z_100 | ZEWNETRZNE DOZIEMNE INSTALACJE SANITARNE 1:500
2 | 1Z_101 | PROFIL ZEWNETRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100:200
3 | 1Z_102 | POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH -
4 |1Z_103 | PROFIL ZEWNETRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO | 1:100:200
5 | 1Z_104 | PROFIL ZEWNETRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI WODY 1:100:200
6 | 12_105 | STUDNIA WODOMIERZOWA Z PODLICZNIKIEM DLA FONTANNY -
7 | 1Z_106 | WEZLY WLACZENIOWE =
8 | 1Z_107 | WENTYLACJA KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY 1:50
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