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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

- Budynek, którego część (blok żywieniowy) objęta została obszarem opracowania, zakwalifikowany 
został do IX kategorii obiektów budowlanych – budynki kultury, nauki i oświaty – zespół szkół.  

2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I PO PRZEBUDOWIE. 

- W budynku znajduje się blok żywieniowy, na który składają się: kuchnia z zapleczem oraz pom. 
socjalne (parter) i wydawalnia ze zmywalnią oraz stołówką na piętrze. 

- Planowana przebudowa polegająca na przebiciu otworu czerpni powietrza w ścianie zewnętrznej 
oraz budowa stropu w szybie windy, nie zmieniają sposobu użytkowania budynku. 

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU BUDYNKU 

3.1. Dane liczbowe:  

 Kubatura brutto:       4480 m3 
 Liczba kondygnacji       3 
 Kąt nachylenia dachu       8o 
Powyższe parametry pozostają bez zmian  
 W wyniku wybudowania stropu powierzchnia użytkowa parteru powiększy się o 2,4 m2 

3.2. Okres budowy 

- Blok żywieniowy jest częścią budynku szkoły; został wybudowany w latach 80. XXw.  
- W latach 2000. Budynek został poddany termomodernizacji. 

3.3. Opis istniejących rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych bloku żywieniowego 

- Opis konstrukcji przedmiotowej części budynku bazuje na fragmentach archiwalnej dokumentacji 
konstrukcyjnej. Ze względu na niemożność wykonania odkrywek (obiektu jest użytkowany), przed 
przystąpieniem do prac należy wykonać odkrywki potwierdzające przyjęte założenia; rozbieżności 
należy skonsultować z projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
- Budynek murowany o konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, stropy powyżej parteru kanałowe. 
- Stropy nad piwnicą –  gęstożebrowe DZ3 gr 23cm o rozstawie belek co 60cm. oparte na wieńcach 
i podciągach żelbetowych. Stropy nad parterem i piętrem – płytowe prefabrykowane, oparte na 
wieńcach i podciągach żelbetowych.  
- Dach z płyt korytkowych zamkniętych, kryty papą. Dzielony na 3 dwuspadowe części o nachyleniu 
połaci 8%. Odprowadzenie wody z dachu – korytami. Izolacja dachu – granulatem z wełny mineralnej 
w przestrzeni stropodachu. 
- Ściany zewnętrzne murowane ocieplone styropianem gr 14cm. i wykończone tynkiem 
cienkopowłokowym.  
- Ściany wewnętrzne z cegły pełnej gr. 25 cm. klasy 10MPa. Ściany działowe z dziurawki lub 
gazobetonu.  
- Słupy, podciągi i klatka schodowa – żelbetowe. Płyty biegowe schodów oparte na belkach ukrytych 
w grubości płyt spocznikowych.  
- Kominy murowane; ściana kominowa murowana gr. w stanie wykończonym 71cm.    
- Posadzki w piwnicy betonowe, na parterze - z terakoty, na piętrze terakota w części kuchennej i 
wykładziny w salach jadalnych. 
- Okna wymienione na pcv bez nawiewników. 
- Parapety z lastrico. 
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- Drzwi wewnętrzne płytowe, drzwi oddzielenia pożarowego stalowe, pełne. Okna podawcze 
wydzielone żaluzją z pcv. 
- Ściany i sufity tynkowane i malowane. 
- Obudowa części przewodów wentylacyjnych – g/k. 
- W kuchni i na zapleczu na ścianach – glazura do wys. 200cm. 
- W korytarzach i w stołówce – lamperia olejna.  
- Urządzenia kuchenne są przestarzałe i niewystarczające do przygotowania wymaganej ilości 
posiłków. Wentylacja mechaniczna i wyciągi nie zapewniają właściwej wymiany powietrza. 

3.4. Opis istniejących rozwiązań instalacyjnych bloku żywieniowego 

- Obiekt  wyposażony jest w przyłącza: elektroenergetyczne,  wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej.  
- Istniejące instalacje w obrębie przebudowy: wodociągowa, kanalizacyjna, kanalizacji 
technologicznej, wentylacja mechaniczna w kuchni i na zapleczu oraz w stołówce (nieczynna), gazowa 
w kuchni, centralne ogrzewanie z sieci. 
- Instalacja hydrantowa ( wymiana wg odrębnego opracowania i procedury). 
- Wentylacja grawitacyjna. 
- Instalacja odgromowa. 

4. STAN PROJEKTOWANY  

- Projektowane jest przebicie otworu w zewnętrznej ścianie, o wym. 150x75cm, (spód) na poziomie -
1.25. Przez otwór zostanie poprowadzony izolowany kanał wentylacyjny do czerpni powietrza. 
Wentylacja mechaniczna – wg odrębnej procedury. 

- Projektowane jest przesklepienie otworu po demontażu windy towarowej, w stropie pomiędzy 
piwnicą a parterem, płytą żelbetową o pow. 2,5m2 i gr. 12 cm, o odporności REI120. Oparcie płyty na 
konstrukcji stalowej obłożonej płytą promatec do odporności ogniowej REI120. 

5. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 

- Rozbiórka fragmentu izolacji ze styropianu oraz zewnętrznej ściany murowanej około 20cm. poniżej 
poziomu istniejących okien. 

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE 

6.1. Nadproże stalowe 

- W miejscu projektowanego otworu w zewnętrznej ścianie dla przewodów wentylacji zaprojektowano 
przebicie wzmocnione naprożem stalowymi (stal S355J2) z profili 2xC140 dla rozpiętości do 2.0m w 
ścianach niebędących bezpośrednim podparciem stropów.  

6.2. Przesklepienie otworu w stropie. 

- Po demontażu windy pomiędzy piwnicą a parterem otwór należy wypełnić zgodnie ze szkicem płytą 
żelbetową gr.12cm opartą na ruszcie stalowym, który to należy podeprzeć z jednej strony na słupkach 
stalowych z drugiej na istniejącej ścianie klatki schodowej. Oparcie na ścianie należy zrealizować 
poprzez poduszkę betonową o szerokości min. 35cm i gr. 15cm. Głębokość oparcia na ścianie min. 
15cm. Ewentualne przewody kominowe poniżej oparcia belek w zakresie do 0.4m w każdą ze stron 
należy wypełnić betonem. Słupki stalowe należy oprzeć na posadzce betonowej o ile kierownik budowy 
w porozumieniu z biurem projektowym stwierdzą taką możliwość, w przeciwnym przypadku należy 
wykonać małe fundamenty o gł. 30cm i wymiarach w rzucie 40x40cm. Płytę wykonywać w możliwie 
najwyższym położeniu. Na brzegach otworów należy wykonać „zamek” celem zaklinowania 
wypełnienia. Słupki oraz belki stalowe należy obłożyć płytą promatec gr. 50mm. (odporność EI120).  

6.3. Ściana zewnętrzna 
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- Fragment ściany zewnętrznej po montażu kanału wentylacyjnego należy uszczelnić pianką i ocieplić 
styropianem lub wełną na zaprawie klejowej zbrojonej pojedynczo siatką z włókna szklanego. Narożniki 
i ościeża należy wzmocnić listwą kątową z siatką. Wykończyć tynkiem akrylowym lub mineralnym na 
siatce. Malowanie farbą silikonową jak ściana istniejąca. 

6.4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

- Przebudowa nie zmienia warunków pożarowych; projektowany strop będzie mieć odporność REI120. 

- Projektowane przebicie pod czerpnie powietrza znajduje się w szczytowej ścianie budynku, w 
odległości 450cm od okna. 

6.5. Kwalifikacja pożarowa 

- Ze względu na wysokość (H=12m) budynek szkoły kwalifikuje się do grupy budynków niskich.  

- Część budynku będąca przedmiotem opracowania, ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III. 

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 3.  

- Zagrożenie wybuchem w budynku nie występuje.  

6.6. Strefy pożarowe, klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz 
zamknięć znajdujących się w nich otworów 

- Piwnica wydzielona w odrębną strefę pożarową; stropy oddzielenia pożarowego REI 60 istniejące, 
projektowany strop – REI120. 

6.7. Warunki ewakuacji 

- Budowa stropu i przebicie otworu w ścianie  nie zmieniają warunków ewakuacji. 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY 
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Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jakub Maciej SOCZYŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MA/148/17,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-3001.

Członek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 03-01-2023 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-3001-F982-2ECF-6119-CF9A

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marzena SZAMBELAN

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr Wa-461/01,
jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-1297.

Członek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 23-01-2023 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1297-48F9-8814-9776-1E21

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
















