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Nr rysunku Nazwa rysunku skala
1 RZUT PIWNICY- INSTALACJA GAZOWA 1:100
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3 RZUT PIETRA- INSTALACJA GAZOWA 1:100
4 AKSONOMETRIA INSTALACII GAZU 1:100
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem

Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest budowa instalacji gazowej dla istniejgcego budynku znajdujgcego sie w
Ptocku przy ul. Faustyna Piaska 5. Budynek, ktdrego czesé (blok zywieniowy) objeta zostata obszarem
opracowania, zakwalifikowany zostat do IX kategorii obiektéw budowlanych — budynki kultury, nauki
i oSwiaty — zespot szkét. Projektowana instalacja gazowa zostanie zasilona z istniejacego przytgcza

gazowego.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Projekt przewiduje modernizacje istniejacej instalacji przewidzianej na cele urzadzen gazowych
zlokalizowanych w kuchni na parterze oraz w pomieszczeniu wydawania positkéw na pierwszym
pietrze.

W budynku istnieje instalacja gazu zasilana z miejskiej sieci gazowej.

Istniejgcq instalacje gazowa zasilajgca istniejace urzadzenia gazowe w obrebie kuchni oraz

pomieszczeri pomocniczych (wydawalnia) nalezy zdemontowaé do poziomu piwnicy.
Pod stropem piwnicy istniejgc instalacje objeta modernizacja nalezy zaslepic.
Moc przytaczeniowa instalacji gazu po jej przebudowie nie zmieni sie w stosunku do dotychczas

pobieranej iloéci gazu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ INSTALAC)! GAZOWE)
4.1. Dtugosé, érednica i powierzchnia instalacji gazowej
Instalacje gazowa wewnatrz budynku projektuje sig z rur o tacznej dtugosci 24,0m. Powierzchnia

zabudowy projektowanych przewodéw wynosi ok. 6,0 m2.

Zaprojektowano rury stalowe o srednicach DN40, DN25 oraz DN20. Opisy $rednic poszczegdblnych rur

znajduja sie na rzutach oraz aksonometrii.

4.2, Materiat przewodu instalacji gazowej
Modernizowang instalacje gazowa wykona¢ od wpiecia instalacji w istniejgcy poziom pod stropem
piwnicy budynku. Nastgpnie poprzez projektowana na $cianie zewnetrznej szafke gazowa nha zawdr typu

MAG rozprowadzi¢ instalacje do poszczegélnych urzadzen gazowych na parterze i pietrze budynku.
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Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur DN40, DN25 oraz DN20.

Wewnatrz budynku instalacje prowadzi¢ w rurach stalowych czarnych bez szwu wg PN-74 H-74200
taczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ po zewnetrznej powierzchni écian w odlegtosci min.
2 cm od $ciany, umieszczajgc w uchwytach mocowanych do éciany przy pomocy kotkéw rozporowych

niepalnych co 1,5 m. Przejécia przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

4.3. Wiaczenie i uzbrojenie instalacji
W pomieszczeniu kuchni oraz pomieszczeniu wydawania positkéw przewidziano montaz systemu

detekcji gazu wyposazonego w :
- modut alarmowy, wspétpraca z detektorami,

- dwa detektory metanu (sensor pétprzewodnikowy) zlokalizowane pod stropem pomieszczenia

kuchni,

- jeden detektor metanu (sensor pétprzewodnikowy) zlokalizowany pod stropem pomieszczenia
wydawania positkéw,

- sygnalizator optyczno-akustyczny pozwalajacy na sygnalizacje wykrytego wycieku gazu,

- zawdr elektromagnetyczny typ MAG-3 DN40.

Petnoprzelotowy zawér klapowy typu MAG-3 DN40 nalezy zamontowaé w niezaleznej skrzynce

zaprojektowanej na écianie budynku wraz z zaworem odcinajgcym.

System detekcji gazu z godnie z projektem elektrycznym.

4.4. Obliczenia instalacji

Zatozenia przyjete do obliczen:

Materiat: stal

— Typ gazu: GZ-50

— Sprawno$¢ odbiornikéw gazowych: 0,9
— Wartos¢ opatowa gazu: 8,61 kWh/m?

— Gestosc¢ gazu: 0,78 kg/m?
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ARCHITRIADA

. Miejscowe | Catkowite
Przeptyw ” . - Liniowe
< Predkos¢ | Liniowe | Miejscowe straty straty
i obl. gazu S Di. azuw strat strat straty ci$nienia | ci$nienia na
Odeinek | g2 | dziatki | dziatki | B32YW | straty | straty | o e na : :
obl. . przewodzie | ciSnienia cisnienia . na odcinku | odcinku
odcinka odcinku obl.
obl. obl.
m3/h mm m m/s Pa/m Pa Pa Pa Pa
kolano | 12
1 9,6 40 5,7 2,3 7,6 6 13 19
kurek 1
kolano
2 8,5 40 5,4 2 15 tréjnik ) 8 5 14
przelot
kolano | 3
3 6,1 25 1,5 2,8 3,4 tréjnik 10 -1 13 12
odnoga
4 5 25 0,5 2,3 2,9 1 1
tréjnik
5 2,6 25 | 04 1,2 1 ! 1 1 2
odnoga
Suma strat 48
Catkowita strata cisnienia na odcinku obliczeniowym wynosi 48Pa.
5. ZESTAWIENIE MATERIALtOW
Opis Jm | liost
INSTALACJA GAZU - DEMONTAZE
Ruraciggi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o $r.nom. 15 m 5
mm
Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 20 m 19
mm
Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o $r.nom. 40 m 4
mm
Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polgczeniach spawanych o $r.nom. 50 - 5
mm
Zaslepienie (zaspawanie) podej$¢ instalacji gazu pod stropem piwnicy szt 7
INSTALACJA GAZU - MONTAZ
Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o §r.nom. 20 m 9,8
mm
Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o $r.nom. 25 m 6.7
mm )
Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych ¢ §r.nom. 40 m 1.1
mm )
Zawory kulowe odcinajgce do gazu o $r. 20 mm szt 2
Zawory kulowe odcinajgce do gazu o §r. 25 mm szt 3
Potgczenia gazowe - zigcza elastyczne o $r. 20 mm szt 3
Potaczenia gazowe - ztacza elastyczne o $r. 25 mm szt 2
Zawoér elektromagnetyczny typ MAG o $r. 40 mm szt 1
Zawor kulowy gwintowany DN40 szt 1
Szafka gazowa nascienna na zawor odcinajacy | zawér z glowicg zamykajaca typu t 1
MAG sz
Przejscie ppoz. szt
Instalacja detekcji gazu - wg projektu elektrycznego kpl
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6. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta.

W czasie realizacji nalezy przestrzegac zasad i wymogow podanych w obowiazujgcych normach i

przepisach dotyczgcych wykonywania instalacji sanitarnych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé wiasciwe aprobaty techniczne i

certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

Instalacje gazowa wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 12.2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75) z dnia

15.06.20002 r.

Instalacjg gazowa po wykonaniu nalezy poddac prébie szczelnosci w obecnosci inspektora z Zaktadu

Gazowniczego, ktéry dokona kontroli:
Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa
Jakosci i rodzaju uzytych rur
Prawidtowosci dziatania wentylacji
Szczelnosci instalacji na sprezonym powietrzu o cisnieniu 5 kPa przez 30 min.

Po odbiorze instalacji gazowej nalezy pomalowac rury farba na kolor z6ity.

mgri '.ﬁ'rzysztof Bystrzycki
l%. ud Y0 proj. b/o
w specjalrio§ci sanitarne]

nr Wha-113/02
U&zrl. 501 477 114
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

EWENTUALNE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYCH
1. Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
- upadek z wysokosci,
- upadek przedmiotéw z wysokosci,
- uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

- uraz ciafa lub oczu np. przy spawaniu gazowym lub recznym cieciu rur.

INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1. Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegélnie niebezpiecznych
wykonawca zohowigzany jest:

- zaznajomic pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,
- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobg do bezpoéredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCIJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

1. Materialy budowlane (cegly, rury itp.) nalezy sktadowaé w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

2. Preparaty i substancje chemiczne oraz gazy techniczne magazynowa¢ w pomieszczeniach
wentylowanych, zabezpieczonych  przed  dostgpem  o0séb  niepowotanych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA

I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronna. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem
mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet iurzadzenia
budowlane powinny charakteryzowaé sie wiaéciwg jakoscia i sprawnoécia techniczna, sprawdzang
przez kierownika budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczeristwa pracy precyzuja:
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- »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czeéé Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”:

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczeristwa ”B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
- uzywac tylko sprawnych narzedzi i elektronarzedzi,

- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

- zorganizowac staty nadzér.

MIEJISCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH
DO PRAWIDLOWE) EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH NALEZY OKRESLIC
PRECYZYJNIE W PLANIE

Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogtoszenie to powinno zawieraé:
przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoinych okresach,

informacje dotyczgce planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

UWAGI KONCOWE

Przy realizacji robdt obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz.
401).

T proy. b/o
w specjalrfolci sanitarnej
Upr. nriWp-113/02
tel. 500177 114

mgr 'nz’t\' rzysztof Bystrzycki
A
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Pruszkow 14.11.2022

Miejscowosc i data

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH
ZADANIA: ,MODERNIZACJA BLOKU ZYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKOt NR 1 W PtOCKU-INSTALACIA
GAZOWA” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITRIADA

inz..Krzyszeof Bystrzycki

mgr inz.
K’h ugddo proj. b/o

w specjalhckci sanitarnej
Upr. niWa-113/02
tel. 5000j477 114

podpis projektanta
mgr in2. Karolina Bystrzycka

uprawnienia tydowlane do projektowania
.bez ograniczen w specjalnosci sieci,
-instalacje i urzadzenia sanitarne
nr MAZ,0157/P00S/09

podpis sprawdzajgcego
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z iZBY

WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-113/02

Warszawa, dnia 74 .06.20025.

DECYZJA NR 408 muma

Na podsiawse art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz U Nr 89 2 19%
r. pez. 414) z p6n.zm.oraz § 9 rozporzgdzenia Ministra- Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wrictwa z dniz 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielaych fimkeji tecknicznych w budo-
wriciwie (DZU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpaivzeniu
wriosku Pana mgr in2. Krzysziofa Pawla Bystrzyckiego, na podstawie dolumentéw stwier-
dzajacych wymagane wyksztalcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydzial Inzvmer:i
Srodowiska na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie cieplowmictwa, ogrzewnictwa
i wentylacji) i praktyle zawodowsg oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacvjng, - ‘

NADAJE
Panu mgr ini. Krzysziofowi Pawlowi Bysirzyckiemu
ur. dnia 16 maja 1974 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ ,
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ [ URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH I GAZOWYCH

7godnie z § 4 ust Z rozporzadzenia Minisua Gospodarki Przesorzennej i Budovwniciwa z duia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczesi stanowiy row-
niez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete) tymi upraw-
Dieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez Wojewode Ma-
2owieckiego Zarzadzeniem Nr 111 2 dnia 03 czerwcea 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz
Krzysztofa Pawta Bystrzyckiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praidyki zawodo-
wej koniecznej do nzyskania uprawniet budowlanych w powyzszej specjalnogci i po uzyska-
niu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budawlane - orzeczono jak w sentencyi.

Od nimejuzej decyzji przyshuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

ZC;':S D) MAZOWIECKIEGA
7 Inz. Jrch. Witold Kikgyrs
. ”p;::.:;:; 0y D..-.-l,l.u. 'A‘q aly

8 s
i Lages it

g
abMas FLICsTE
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~-® POLSKA
Skt oz B A

= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numnerze weryfikacyjnym:

MAZ-XFG-D74-4E4 *

Pan KRZYSZTOF BYSTRZYCK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5377/02
adres zamieszkania ul. KOSYNIEROW 22/10, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

o 2ne pod wzgled p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop sci danych w niniejszym zaswiad iu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie 2 biurem whaiciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyjnym:
MAZ-P7E-HYZ-ZWD *

Pani KAROLINA BYSTRZYCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0476/09

adres zamieszkania ul. WRGBLEWSKIEGO 8 m. 3, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezplieczenie od odpowiedzialnogcl cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenle zostal wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-10-18 roku przez:

Roman Lulls, Przewedniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy czynnoscl p
kwalifikowanym podpisem elektronlcznym.

§ 2. Ofwirdczenie woll ziotone w formle elektroniczne] jast e5

g wystarcza zi Swiadczenla wol w postaci elektronicznej | opatrzenie go

ine z obwiad woll ztadonym w formle pisemnal.

* Weryflkacle poprawnodd danych w niniejszym zadwipdczeniv moina sprawdzit za pamocy Mimeru waryfikacyinego zaswiadczenia na

stronle Polskiej kby ingynicréw Budownictwa www.plib.org,pl lub kontaktujac sie z bivrem wiaicwe] Okregowe| Izby Iniynlerdw
Budownictwa.
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