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GORA 2

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa i przedmiot opracowania.
1.1. Podstawa opracowania:
Projekt branzy drogowej jako element dokumentacji projektowej dla zadania ,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W AGLOMERACJI PRZYWIDZ ETAP lll GROMADZIN, JODLOWNO, MARSZEWSKA GORA” realizowany jest na podstawie
umowy pomedzy Inwestorem tj. Gming Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz, a Wykonawca tj. Pracownig
Projektowg EKO-INSTAL Harasimowicz i wspdlnicy sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61; 66-400 Gorzow Wlkp.
Materiatami wyjsciowymi sg:

®  mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500.

® uzgodnienia z inwestorem,

® uzgodnienia z zarzadcg drég gminnych,

® normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej zwigzany z odtworzeniem konstrukcji

jezdni drég gminnych po robotach zwigzanych z realizacjg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pomlewo, gmina

Przywidz, powiat Gdanski, wojewddztwo Pomorskie.
2.0. Stan istniejacy na terenie objetym opracowaniem.

W obrebie opracowania przebiegajg drogi o zmiennej szerokosci od 2,5 do 4,0 m o nawierzchni gruntowej,
gruntowej ulepszonej. W obszarze przylegtym do drog zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
majgca charakter rozproszony do ktérej, w granicach pasa drogowego, prowadzone s3 zjazdy indywidualne i dojscia.
Pomiedzy obszarami zabudowanymi zlokalizowane sg uzytki rolne.

3.0 Opis technicznych rozwigzan projektowych.

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi i wodociggowymi prowadzone
beda w obszarze pasa drogowego drég gminnych i prywatnych. Projekt branzy sanitarnej przewiduje ich lokalizacje
w zaleznosci od uwarunkowan terenowych poza powierzchniami jezdni lub w ich obrebie. Technologia robodt
zwigzanych z wykonywaniem powyzszych robot przewiduje uktadanie rurociggéw w otwartym wykopie szerokosci
minimalnej ok. 1,2 m z zastosowaniem rozporowego szalowania wykopdw. W przypadku poprzecznego przecinania
powierzchni utwardzonych pasa drogowego (zgodnie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi br. sanitarnej)
zastosowano przejscia wykonane bezwykopowo w rurach ostonowych metodg przeciskow lub przewiertow.

Przyjeto zasade, ze wszystkie nawierzchnie, ktére naruszone zostang w zwigzku z realizacjg prac
budowlanych zwigzanych z utozeniem sieci zostang odtworzone.

Projektowane rozwigzania w zakresie odtworzenia konstrukcji jezdni przedstawiono na rysunkach przekrojow
normalnych.
Na odcinkach gdzie projektowane roboty ziemne prowadzone bedg w obrebie rowéw drogowych (zgodnie z

rysunkiem planu sytuacyjnego), rowy nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego
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3.1. Projektowana niweleta
W zakresie projektu nie planuje sie zmiany istniejgcej niwelety jezdni. Wykonawca robét przed przystgpieniem do
prac rozbiérkowych zobowigzany jest wykonac inwentaryzacje geodezyjng sytuacyjno wysokosciowg istniejgcej
nawierzchni jezdni w obszarze projektowanych robét w zakresie m.in. osi jezdni oraz jej krawedzi. Niweleta jezdni
powinna by¢ odtworzona do wartosci wysokosciowych sprzed prowadzonych prac.
Pochylenia zjazdéw nalezy odtworzy¢ wg stanu istniejacego.
3.2. Pochylenia poprzeczne

Projektowane pochylenia poprzeczne jezdni bedg zgodne z pochyleniami istniejgcymi okreslonymi na
podstawie wykonanej przez wykonawce robdt inwentaryzacji geodezyjne;j.
3.3. Konstrukcja nawierzchni
3.3.1. Jezdnia gruntowa ulepszona

Projektowany uktad warstw:

e warstwa Scieralna gruntowa ulepszona -gr. 20 cm,
e warstwa odsaczajaca z piasku dobrze uziarnionego -gr.15cm,
Grubos¢ konstrukcji :35cm
3.3.2. Odtworzenie pasa drogowego (niestanowigcego jezdni i pobocza).
Warstwa humusu -gr. 15cm.

4. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami

branzowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

Okreslenie zakresu badan nosnosci okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR),
ktora stanowi integralng czes¢ dokumentacji projektowej.

Okreslenie PN wg, ktérych nalezy wykonywac roboty okreslono w STWIOR, ktdra stanowi integralng czesé

dokumentacji projektowe;j.

Opracowat:
mgr inz. Filip Walczak
RYSUNKI
RYS NR 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. SKALA 1:500.
RYS NR 2. PRZEKROJE NORMALNE. SKALA SCHEMAT
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