PRZEKROJ WYKOPU
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OBUDOWA WYKOPOW ZIEMNYCH SYSTEMU SKRZYNIOWEGO,

ROZPOROWEGO Z ROZPARCIEM BRZEGOWYM
MAKSYMALNE PARCIE ZIEMI: 46,0 KN/M2
ROZSTAW PEYT: 812—4813 mm

PROJ. RUROCIAG TEOCZNY

ODTWORZENIE DO STANU PIERWOINEGO

ROZPORY REGULOWANE W ZAKRESIE :812—4813 mm

BETON C-8/10 H=100mm H=100mm

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZARZADCOW DROG

UWAGA!!!
W PRZYPADKU GDY NIE MA KONIECZNOSCI WCHODZENIA POMIEDZY

KRAWEDZ WYKOPU A PROJ. RUROCIAG ODLEGEOSC POMIEDZY
KRAWEDZIA WYKOPU A PROJ. SIECIA MOZNA ZMNIEJSZ Y

UWAGA!I! WYMIARY WYKOPU DOSTOSOWAC DO GABARYTOW STUDNI PRZEPOMPOWNI
LUB SREDNIC PROJEKTOWANYCH KANALOW

PIASEK SREDNI DOBRZE UZIARNIONY
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UWAGA!!!W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA MIEKKOPLASTYCZNYCH GLIN
LUB WYSTEPUJACE LOKALNIE BAGIENNYCH GRUNTOW ORGANICZNYCH,WZMOCNIC DNO

WYKOPOW POPRZEZ WBICIE W SEABE PODEOZE OK. 0.7 M WARSTWY OSTROKRAWEDZISTEGO TEUCZNIA.
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