BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI PRZYWIDZ ETAP Il GROMADZIN, JODEOWNO, MARSZEWSKA GORA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Podstawa i cel opracowania
Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj. Gming Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-
047 Przywidz a Wykonawcyg tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j. dla zadania inwestycyjnego
pt.:“BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI PRZYWIDZ ETAP Ill GROMADZIN, JODLOWNO,
MARSZEWSKA GORA ”
mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
wstepne uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne wigczenia,
wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,
wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej wraz z przytagczami kanalizacyjnymi, przepompowniami $ciekéw, oraz przytaczami wodociggowymi dla
przepompowni $ciekbw w m-$ci Gromadzin, gmina Przywidz. Projektowany uktad w zakresie sieci kanalizacyjnej
umozliwi odprowadzenie sciekdw z m-sci do istniejgcej kanalizacji w obrebie ulicy Szkolnej w poblizu mostu na
jeziorze Przywidzkim, w zakresie przytagczy wodociggowych zasilenie w wode projektowanych przepompowni
Sciekow. Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie mogta byé w przysziosci rozbudowana i stuzy¢ zabudowie
powstajgcej na terenach zlokalizowanych wzdtuz projektowanych tras. Sposéb wykonania inwestycji, jak i jej
pdzniejsza eksploatacja nie zmieniajg dotychczasowego uzytkowania terendw objetych inwestycjg.
Sieci wraz z przytaczami zaprojektowano w:
e pasie drog gminych (dziatki 234/2, 72/2, 66/34, 60, 13, 4, 11/3, 11/1 obreb 14 Przywidz)
e pasie drog powiatowych (dziatki 235/2, 235/11, 54/2, 234/6 obreb 14 Przywidz)
terenie nalezacym do Skarbu Panstwa w Zarzgdzie Nadlesnictwa Kolbudy (dziatki 234/10, 234/7 obreb 14
Przywidz)
e terenie prywatnym (dziatka 71/16, 82/1, 40/10, 508/9, 510/8, 5/18, 5/9, 3/18, 3/16, 3/9, 8/27, 1/17 obreb 14
Przywidz)

3.0. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:

® kanalizacje sanitarng grawitacyjng @200mm PVC, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury klasy
8kN/m?, uzbrojong w studnie &0,425m tworzywowe oraz @1,0m beton C35/45, @1,2m beton C35/45,

® przytagcza kanalizacji sanitarnej d160mm PVC, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury klasy
8kN/m?, uzbrojone w studnie @0,400m tworzywowe, lub zaslepione korkiem &,16PVC przy granicy dziatek
przytagczanych,

® kanalizacje ttoczng z rur @110x6,6 SDR11 PN10-RC, @90x5,4 SDR11 PN10-RC, @75x4,5 SDR11 PN10-
RC, @50x3,0 SDR11 PN10-RC wraz z komorami rewizyjnymi @1,2m beton C35/45, komorami z zaworami
napowietrzajaco-odpowietrzajgcymi @1,2m beton C35/45, komorami potgczeniowymi &2,0m beton C35/45,
kolumnami spustowo-ptuczagcymi DN600, kolumnami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi DN600 oraz
studniami rozpreznymi @1,0m PE.

® przepompownie Sciekow PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 z zagospodarowaniem terenu przy
obiekcie,

e instalacje elektryczne zalicznikowe dla przepompowni $ciekéw PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8
wraz z montazem agregatu pradotworczego przy przepompowni sciekow PS8 na dziatce 234/2 obreb
Przywidz.

® przytacza wodociggowe z rur @110PE100SDR17-RC, J90PE100SDR17-RC, ¥32PE100SDR17-RC, wraz z
zaworami odcinajgcymi, zakohczone hydrantami, przy przepompowni Sciekow.

4.0. Stan istniejacy na terenie objetym opracowaniem

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, energetyczng, telekomunikacyjna,
przepusty drogowe. Na terenie nie wystepujg cieki wodne. Drogi w obrebie inwestycji — asfaltowe, tluczen, piyty
azurowe, brukowe, gruntowe, gruntowe ulepszone. W rejonie inwestycji wystepuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna
(pas drogi gminnej ulica Szkolna) — miejsce wigczenia.

Scieki aktualnie odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikow, wywozone sg wozami asenizacyjnymi,
do najblizszej oczyszczalni Sciekéw. Projektowane sieci majg za zadanie wyeliminowanie zbiornikoéw
bezodptywowych (czesto nieszczelnych) i odprowadzenie wspdlnym szczelnym uktadem na istniejgca oczyszczalnie
Sciekow w Przywidzu.
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5.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjno-ttocznym. W skfad tak zaplanowanego
systemu wchodzi:

e system kanalizacji grawitacyjnej z rur @200mm PVC-U, klasy 8kN/m?,
przytacza kanalizacji grawitacyjnej z rur @160mm PVC-U, klasy 8kN/m?,
przepompownie sciekdéw — @1,5m, &1,2m beton C35/45,

studnie @1,2m, @1,0m beton C35/45,

studnie &0,400m, 0,425m tworzywowe,

rurociag ttoczny @110x6,6 SDR11 PN10-RC, @90x5,4 SDR11 PN10-RC, &75x4,5 SDR11 PN10-RC,
@50x3,0 SDR11 PN10-RC

studnie rozprezne @0,6m, &1,0m PE,

komory rewizyjne @1,2m beton C35/45,

komory z zaworami napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi @1,2m beton C35/45,
komory potgczeniowe @2,0m beton C35/45,

kolumny spustowo-ptuczace DN600

kolumny napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN600

Miejscem wigczenia bedzie istniejgca studnia kanalizacyjna w ulicy Szkolnej. Wigczenie wykona¢ jako szczeln. W
studni nalezy wykona¢ kinete kierunkowg celem swobodnego przeptywu Sciekéw.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanalizacje zaprojektowano z rur i ksztaltek @200mm, PVC-U klasy S 8kN/m? litych ( nie dopuszcza sie rur z
tzw. rdzeniem spienionym).
- miejsce wigczenia: na dziatce nr 235/2 obreb Przywidz do istniejgcej kanalizacji oznaczonej na mapie symbolem
,ks200c”,
- sposdb wigczenia: istniejgca studnia 91,2mm beton C35/45 (rz.t.188.67 / rz.d 186.46 m.n.p.m.)
- rzedna wigczenia: rzedna dna studni w miejscu wigczenia, w studni wykona¢ kinete umozliwiajgcg swobodne wpro-
wadzenie sciekdw do kanalizacji.

Kolektor uzbrojony bedzie w:
- Studnie kanalizacyjne @1,2m, @1,0m

- Studzienki kanalizacyjne @0,400m, 30,425m PP

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalizacyjne, nalezy podnie$¢ ponad teren o wysoko$¢ min. 5 cm i
obetonowac¢ wraz z pierscieniem regulacyjnym, o szerokosci min. 30 cm (stosowac beton klasy min. C 16/20).

W pasie drogowym, wiazy kanalizacyjne, nalezy wyregulowa¢ do istniejgcej rzednej konstrukcji drogi, obetonowac
rame wlazu wraz z pierscieniem regulacyjnym. PrzejScia poprzeczne przez drogi utwardzone, rowy przydrozne
wykona¢ metodg przecisku w stalowych rurach ostonowych.

Przytacza kanalizacyjne
Przytgcza kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztaltek @160mm PVC-U klasy S 8kN/m? z uszczelkami trwale

mocowanymi w kielichu rury. Rury z PVC-U o litej, jednolitej $ciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1401-1. Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1.
Wszystkie przytgcza zaprojektowano do granicy nieruchomosci zabudowanych oraz czesciowo niezabudowanych.
Przytacza zakonczone beda przy granicy nieruchomosci studzienka @400PP, lub w przypadku krétkiego

odcinka albo kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zaslepka dla rur @0,16PVC.
Przytacza beda uzbrojone w studzienki @0,400mPP. Rzedne wlazéw studzienek dostosowac do niwelety istniejgcych
nawierzchni i drég.

Na odcinkach S23+S26 i S111 - S103 do odtworzenia réw w ktorym prowadzony jest kolektor razem z
rurociggiem ttocznym i przytgczem wody
Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone, rowy przydrozne wykona¢ metodg przecisku w stalowych rurach
ostonowych

Kanalizacja sanitarna tloczna
Kanalizacje zaprojektowano z rur @110x6,6 SDR11 PN10-RC, @90x5,4 SDR11 PN10-RC, @75x4,5 SDR11

PN10-RC, @50x3,0 SDR11 PN10-RC tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Projektowany rurociag ttoczny bedzie uzbrojony w:
®  komory rewizyjne — studnie betonowe @1200mm beton C35/45 z gotowym dnem i czyszczakiem rewizyjnym
DN80 (rurociagg @90) z zamontowanym zaworem kulowym ze stali kwasoodpornej w potaczeniu
gwintowanym ze ztaczkg aluminiowg oraz wtazem z zeliwa sferoidalnego @600 klasy D400 (lokalizacja
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zgodnie z planem sytuacyjnymi i profilami podtuznymi). Minimalna odlegto$¢ pionowa osi rurociggu od dna
dennicy powinna wynosi¢ 0,5m

komory z zaworem napowietrzajgce-odpowietrzajgcym — studnie betonowe @1200mm beton C35/45 z
gotowym dnem zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym oraz wlazem_ wentylowanym z Zeliwa
sferoidalnego @600 klasy D400 (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnymi i profilami podtuznymi).
Minimalna odlegto$¢ pionowa osi rurociggu od dna dennicy powinna wynosic¢ 0,5m. W studni nalezy wykonaé
rurke z odpowietrzenia zaworu skierowang w dot do studzienki odwodnieniowej (gdy zawdr sie otworzy
nadmiar powietrza i Sciekow bedzie sie odwadniat do studzienki)

komory potaczeniowo-rewizyjne — studnie betonowe @2000mm beton C35/45 z gotowym dnem i
czyszczakiem rewizyjnym DN8O0 (rurocigg @90), DN100 (rurociag ©@110) z zamontowanym zaworem
kulowym ze stali kwasoodpornej w potaczeniu gwintowanym ze ztgczkg aluminiowg oraz wtazem z zeliwa
sferoidalnego @600 klasy D400 (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnymi i profilami podtuznymi).
Minimalna odlegtos¢é pionowa osi rurociggu od dna dennicy powinna wynosic¢ 0,5m

Kolumny ptuczgco-spustowe do bezposredniej zabudowy w ziemi

Srednica: DN100, DN65

Cisnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa

Potaczenie kotnierzowe: PN-EN 1092-2

Scieki bez fekaliéw i zawierajace fekalia, deszczowe i przemystowe

Temperatura $ciekéow od 5°C do 70°C i pH 4-8

Zastosowanie : umozliwienie ptukania i oprézniania rurociggu pod ci$nieniem w dowolnym kierunku

Kolumny napowietrzajgco-odpowietrzajgce do bezposredniej zabudowy w ziemi
Srednica: DN100, DN65

Cisnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa

Potaczenie kotnierzowe: PN-EN 1092-2

Scieki bez fekaliéw i zawierajgce fekalia, deszczowe i przemystowe

Temperatura $ciekéw od 5°C do 70°C i pH 4-8

Zastosowanie : umozliwienie napowietrzania i odpowietrzania rurociggu pod cisnieniem. Montaz p
poziomym odcinku rurociggu w pozycji pionowej przy maksymalnym odchyleniu +/- 2°.
Wykorzystujgc zasuwy po obu stronach kolumn oraz innowacyjne szybkoztgcze, do ktérego nalezy
wpig¢ zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy, dokonuje sie przezbrojenia kolumny.
Parametry zaworu.

Przeznaczenie :

Szlamy i scieki komunalne, woda surowa i solanka otemp. max. 90°C

Cisnienie robocze: min. 0,2 bar , max. 10,0 bar

Testy:

Préba wodg wg :

PN-EN 1074-1, 4 /PN -EN 12266

szczelno$¢ zamkniecia: 1,1 xPN

-wytrzymato$¢ korpusu: 1,5 x PN

- szczelnos¢ potgczen: 1,5 x PN

Studnia rozprezna. Studnia rozprezna @600, 1000 mm tworzywowa.

w celu wyellmlnowanla umgzllwych zapachow wydosta@cych sie z kanallzac i w miejscu rozprgzanla smekow

filtry antyodorowe podwizowe.

Na odcinkach:

PZ-78 + PZ-61 do odtworzenia row przydrozny w ktérym prowadzony jest rurociagg razem z kanalizacja
sanitarng i przytgczem wody

PZ-154 + PZ-224 do odtworzenia réw przydrozny w ktérym prowadzony jest rurocigg razem z przytaczem
wody

PZz-228 + S129 do odtworzenia réow przydrozny w ktérym prowadzony jest rurociag

Przepompownie sciekéw PS1 + PS8
W ramach inwestycji ze wzgledu na niekorzystne uksztattowanie terenu zaprojektowano osiem przepompowni
sciekoéw. Przepompownie zlokalizowane na dziatkach:

PS1 — dziatka 72/2 obreb Przywidz
PS2 — dziatka 60 obreb Przywidz
PS3 — dziatka 13 obreb Przywidz
PS4 — dziatka 13 obreb Przywidz
PS5 — dziatka 510/8 obreb Przywidz
PS6 — dziatka 13 obreb Przywidz
PS7 — dziatka 82/1 obreb Przywidz
PS8 — dziatka 234/2 obreb Przywidz
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Parametry pracy pomp:

i} z i Straty rurociagu poli- x Dtugos¢ ruro-
Nazv;:lg:lci)m Sp Wy:]::(oi(z:r?:o H str.l czono dla rury PEHD Egdms:v ciagu tlocz- H wyp
P P y PN10 przep nego
PS1 Cp=300s Mo | nggoom | 410m SDR17 75x4,5 - L=20059m | 02m
=1, SDR17_110x6.6 - L=491.79m | _02m
PS2 Qpz2rs FP | Hg=370m 0,30m SDR17 75x4,5 0,78mis L = 25,36m 0.2m
PS3 QpZO0us M| Hg=2020m | 910m SDR17 110x6,6 0,80m/s L=113689m | 02m
Qp=4,0l/s Hp _ L=
PS4 S hom Hg=1100m | 440m SDR17 90x5,4 080M/s | goeiosagm | 02m
PS5 L 3,90m SDR17 75x4,5 0,78mis L=317.92m | 02m
— L=
PS6 Qpz2 00 FP | Hg=1205m | 7.85m SDR17 90x5,4 0,80m/s 346,75+426,4 | 0,.2m
- 6m
PS7 Qp=278 M| Hg=6,90m 6,90m SDR17 75x4,5 0,78mis L = 586,19m 0,2m
PS8 Qe HP | Hg=33sm 5,60m SDR17 75x4,5 0,78m/s L=46181m | 02m

Zbiornik wykonany z kregéw betonowych C35/45

L Zbiornik przepompowni
-P- [wymiary mm]
PS1 1200 x 2400
przewody ttoczne DN65
PS2 1200 x 2940
przewody ttoczne DN65
PS3 1500 x 4300
przewody ttoczne DN80/100
PS4 1500 x 3320
przewody ttoczne DN80O
PS5 1200 x 3100
przewody ttoczne DN65
PS6 1500 x 4450
przewody ttoczne DN80
PS7 1200 x 3100
przewody ttoczne DN65
PS8 1200 x 3680
przewody ttoczne DN65

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

podest obstugowy — stal nierdzewna (dot. PS3, PS4, PS6 i PS8)

drabinka ztazowa ze stopniami antypos$lizgowymi — stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna (dot. PS3, PS4, PS6,
PS7iPS8)

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna (dot. PS1, PS2 i PS5)
witaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna (dot. PS3, PS4, PS6, PS7 i PS8)

witaz zeliwny @800 D400 (dot. PS1, PS2 i PS5)

kominek wentylacyjne stal nierdzewna/przewody PCV — szt. 1

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1

skosy technologiczne

deflektor

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 (dot. PS1, PS2, PS6, PS7, PS8) oraz DN80 (dot. PS3, PS4,
PS6) + przedituzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle
wiazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe DN65 (dot. PS1, PS2, PS6, PS7, PS8) oraz DN8O0 (dot. PS3, PS4, PS6) szt. 2 - zeli-
wo

przewody ttoczne DN65 (dot. PS1, PS2, PS5, PS7, PS8), DN80/100 (dot. PS3) oraz DN8O (dot. PS4, PS6) -
stal nierdzewna
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pofgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy zlgczne - stal nierdzewna

potgczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg zlgczki STAL/PE

nasada T-52 z pokrywg - szt. 1

potgczenie pionow ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik orfowy) — nie dopuszcza sie zastosowania
potgczen spawanych pod katem prostym

W ramach inwestycji przepompownie sciekow PS8 dziatka 234/2 nalezy wyposazy¢ w stacjonarny zewnetrzny agre-
gat pradotwdrczy umozliwiajgcy prace urzadzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenerge-
tycznego przepompowni. Zakres prac dotyczy dostawe i montaz, wykonanie zasilania, sporzgdzeniem dokumentacji
powykonawczej, przeprowadzenie niezbednych uzgodnien i uzyskanie pozwolen od dystrybutora energii elektrycznej
(Zaktad Energetyczny Rejon Tczew), jak rowniez wykonaniem pomiaréw odbiorczych w miejscu pracy agregatu i
szkolenie pracownikéw obstugi w zakresie obstugi agregatu.

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu RYS. 1.

Instalacja elektryczna zalicznikowa przepompowni sciekéw
Opracowanie zawiera:

-Linie kablowg 0,4kV zasilajgcg Szafke Sterowniczg przepompowni sciekow PS1 + PS8

-Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni PS1 + PS8 kabel typu YKY 3 x 6 mm2, stup o$wietleniowy stalowy
ocynkowany o wysokosci h=6 metréw, bez wysiegnika pod katem 5 stopni, z oprawg typu LED, zasilane z szaf
sterowniczych poszczegdlnych przepompowni.

=Ochrone dodatkowg od porazen;

Oswietlenie zewnetrzne przepompowni.
Dla oswietlenia urzgdzen terenu wokot przepompowni $ciekéw, projektuje sie stup oswietleniowy stalowy ocynkowa-
ny o wysokosci h=6 metréow, bez wysiegnika pod katem 5 stopni, z oprawg typu LED. Zasilanie projektowanego za-
kresu oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez szafke sterujgcg ST przepompowni PS w ktérej nalezy wydzieli¢ osob-
ny obwod dla zasilania obwodu o$wietlenia. Sterowanie oswietleniem przewiduje sie recznie poprzez tgcznik oraz po-
przez automat zmierzchowy oswietlenia.
Szafka sterownicza

Szafke sterownicza dostarcza, zabudowuje oraz rozprowadza sie¢ zasilajgcg i sterowniczg pompy -
dostawca — Prefabrykowanej Przepompowni Sciekow .

Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekow

Wszystkie przepompownie $ciekéw poza PS1 i PS2 oraz PS5 zaprojektowano jako ogrodzone.
Nawierzchnie wokot wszystkich przepompowni $ciekdw poza PS5 wykona¢ z kostki betonowej, zapewnia ona duzg
stateczno$¢ i wytrzymatos¢. Przy wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych nalezy pamieta¢ o doktadnym
wypetnieniu spoin. Nawierzchnie obramowane kraweznikiem zachowujg sie jak konstrukcje sklepione, pod warunkiem
ze spoiny sg prawidtowo wypetnione. Place przy przepompowniach nalezy wysokosciowo dostosowa¢ do krawedzi
istniejacych drég, terenu.
Plac powinien by¢ wykonany z zastosowaniem nastepujacych zasad:

e krawezniki stanowigce opodr dla projektowanej nawierzchni powinny by¢ ustawione w sposdb ptynny, tj. nie
dopuszcza sie odchytek co do wysokosci posadowienia kraweznikow (uskokow sasiadujgcych elementow),
zastosowa¢ krawezniki najazdowe wibroprasowane posadowienie ktérych dostosowac¢ wysokosciowo do
istniejacego terenu.

e powierzchnig placu nalezy wykonac w taki sposéb, aby nie wystepowaty uskoki,
e elementy konstrukcyjne nalezy wykonac na stabilnym i zageszczonym podtozu,
e wymiary placu przy przepompowni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni:

POWIERZCHNIA UTWARDZENIA Brama
PRZEPOMPOWNIA DZIALKA, OBREB [m?] [SZEROKOSC] INNE

PS1 72/2 obreb Przywidz 6,25m? brak przejezdna, bez ogrodzenia
PS2 60 obreb Przywidz 6,25m? brak przejezdna, bez ogrodzenia
) 5 nie przejezdna, projektowane

PS3 13 obreb Przywidz 9,00m 30m ogrodzenie
PS4 13 obreb Przywidz 9,00m? 30m nie przejezdna, projektowane

ogrodzenie
PS5 510/8 obreb Przywidz brak brak przejezdna, bez ogrodzenia
PS6 13 obreb Przywidz 9,00m? 30m nie przejezdna, projektowane

ogrodzenie
) 5 nie przejezdna, projektowane

PS7 82/1 obreb Przywidz 11,78m 30m ogrodzenie
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) 5 nie przejezdna, projektowane
PS8 234/2 obreb Przywidz 15,00m 3,0m ogrodzenie

Teren pod przepompownie PS3 + PS8 ogrodzi¢ za pomocg paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo w kolorze zielonym. Panele o wysokosci 1,50 m montowa¢ pomiedzy stupkami o rozstawie 1,50 — 2,00 m.
Stupki wykonane z profili prostokatnych min. 60x40x2 mm o wysokosci 2,40 m i zakoriczone kapturkiem, osadzone w
fundamencie betonowym z betonu C12/15, Panele ogrodzeniowe tgczy¢ ze stupkami za pomocg odpowiednich obejm
(poczatkowych/koncowych, naroznych lub posrednich),

Zamontowa¢ brame panelowg dwuskrzydiowg o szerokosci 3,00 m i wysokosci 1,50 m otwierang na
zewnatrz. Brama zamykana na wktadke patentows i klamke nierdzewng,

Przy przepompowni zlokalizowano szafki sterownicze, ztgcze ZKP. Szafki sterownicze zlokalizowane beda
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Przytacza wodociggowe dla przepompowni Sciekéw

Miejsca wtaczenia:
PWL1 — istn. siec wodociggowa 110PE wigczenie w pasie dziatki 54/2 nawierzchnia asfaltowa,

PWL2 — istn. siec wodociggowa 110PE wigczenie w pasie dziatki 60 nawierzchnia gruntowa,

PWL3 — istn. siec wodociggowa 110PE wigczenie w pasie dziatki 13 nawierzchnia gruntowa,

PWL4 — istn. siec wodociggowa 90PE witgczenie w pasie dziatki 13 nawierzchnia gruntowa,

PWL5 — istn. siec wodociggowa 50PE witgczenie w pasie dziatki 510/8 nawierzchnia gruntowa,

PWL6 — istn. siec wodociggowa 90PE wtgczenie w pasie dziatki 13 nawierzchnia gruntowa-ulepszona,
PWL7 — istn. siec wodociggowa 110PE wigczenie w pasie dziatki 13 nawierzchnia asfaltowa,

PWL8 — istn. siec wodociggowa 40PE wigczenie w pasie dziatki 234/2 nawierzchnia gruntowa,

Przytacza wykona¢ z rur @110 PE100SDR17PN10-RC, @90 PE100SDR17PN10-RC, @32
PE100SDR17PN10-RC Potaczenie projektowanych przytgczy z projektowang siecig wykona¢ zgodnie z rysunkiem
weztow. Wszystkie przytacza wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce zlokalizowane bezposrednio za miejsem wtgczenia do
istnejgcych sieci.

Przytgcza we wszystkich przypadkach zakonczy¢ hydrantami w poblizu poszczegdinych przepompowni $ciekow.

Uzbrojenie przytgczy wodociggowych:
- Nawiertki do rur PE
- Zasuwy kotnierzowe, zeliwne

- Zawér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy :
W weztach W26, W51, W91 dla prawidtowej pracy przytacza wody zaprojektowano zawory napowietrzajaco —

odpowietrzajgce do bezposredniej zabudowy w ziemi.

- Hydrant mrozoodporny podziemny dn25

- Hydranty zewnetrzne podziemne dn80

- Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
- Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone, rowy wykona¢ metodg przecisku w stalowych rurach ostonowych
stalowych @219,1 x 6,3, o dtugo$ciach podanych na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych.

Na odcinkach:

o W110 + W127 do odtworzenia réw przydrozny w ktérym prowadzone jest przytacze razem z kanalizacja
sanitarng i rurociggiem ttocznym.

e W8 + W43 do odtworzenia réw przydrozny w ktérym prowadzone jest przytacze wody razem z rurociggiem
ttocznym

Materiaty lub wyroby, ktére bedg uzywane do dystrybucji wody musza uzyskac¢ pozytywng ocene higieniczng Pan-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z p6zn. zm.)
Posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyro-
bu do wody pitnej, muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spet-
nia¢ wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 Mpa, muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Norma-
ch dotyczgcych parametréw danych typow rur. W szczegdlnosci rury PE musza spetnia¢ warunki zawarte w normie
PN-EN 12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykonac probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociggu podchlorynem
sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wykonaé badania bakteriologiczne wody. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku mozna przekaza¢ wodocigg do uzytkowania.

6.0. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

— planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie wymogow w zakresie warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

- z uwzglednieniem ustalen dotyczgcych warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego; z
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze
zm.) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588):

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw WIkp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI PRZYWIDZ ETAP Il GROMADZIN, JODEOWNO, MARSZEWSKA GORA

— inwestycja nie moze powodowac¢ utrudnienia w doj$ciach i dojazdach do sgsiednich posesji, jak réwniez nie
moze pogorszy¢ warunkow technicznych tych posesiji.

— przy realizacji inwestycji, nalezy przywréci¢ nawierzchnie terenu do stanu przed budowg, ochrona gleby, zieleni
(zadrzewienia na obszarze graniczgcym z zamierzeniem) - z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony
Srodowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) wg art.75 ust. 1, oraz ochrona gleby, zieleni, ust. 2, art. 101,

— W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Podczas robét budowlanych szczegding uwage zwrécié na
ochrong zadrzewienn, wykonywanie robét ziemnych i innych robdt zwigzanych 2z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzonych w poblizu drzew wylgcznie w sposob nieszkodzgcy
drzewom wg art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651),

— czes¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenach lesnych, na terenach tych nie przewiduje sie lokalizacji urzadzen
innych niz liniowa infrastruktura podziemna. Przebieg kanalizacji bez koniecznosci wycinki drzew. Teren
doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

— dziatki nr 60, 54/2 oraz 71/16 potozone w obrebie ewidencyjnym Przywidz czesciowo znajdujg sie w obszarze
historycznego ukfadu ruralistycznego wsi Gromadzin oraz w strefie ochrony ekspozycji krajobrazu zwigzanego z
historycznym zatozeniem, projektowane obiekty nie wptyng negatywnie na obszar.

— na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg rowy i cieki wodne, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami.

— dziatki nr 13, 11/3, 508/9, 40/10, 54/2, 60 potozone w obrebie ewidencyjnym Przywidz - na czesci znajdujg sie
stanowiska archeologiczne; wszelka dziatalnos¢ inwestycyjna zwigzana z prowadzeniem prac ziemnych na obszarze
wystepowania zabytkéw archeologicznych wymaga przeprowadzenia badan archeologicznych przed rozpoczeciem
robot budowlanych, na zasadach uregulowanych obowigzujgcymi przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw
i opieki nad zabytkami,

— podczas prowadzenia robo6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z
nim,

Przed przystgpieniem do robot zapoznac sie z zapisami

¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr 111/8/2010 z dnia 2010-12-29
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gromadzin w obre-
bie Przywidz oraz dziatki nr 234/4 (po podziale nr 234/6 i nr 234/7) i 222/4 potozonej w Przywidzu.

¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr VI1/38/2015 z dnia 2015-06-17
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci
Gromadzin, obreb Przywidz

e decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.P.6733.15.2015.DA z dnia 30.12.2015r.

o decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach GK.0.6220.2.2014 z dnia 22.10.2014r.

7.0. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.

8.0. Zagrozenia dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie nie wywotuje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projek-
towanych obiektéw budowlanych, ani ich otoczenia.

Przed przystapieniem do robo6t zapoznac sie z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
GK.0.6220.2.2014 z dnia 22.10.2014r.

9.0. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego i zapewnieniu
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego - podstawa prawna: art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1409), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z péz. zm.)
Planowana kanalizacja wraz z obiektami towarzyszgcymi w catosci bedzie stanowi¢ zabudowe i zagospodarowanie
terenu na przedmiotowych dziatkach. Zakres prac budowlanych nie stwarza ucigzliwo$ci dla obiektéw na terenach
przylegtych. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz spos6b zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

10.0. Zestawienie powierzchni.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, linia kablowa zalicznikowa - NIE DOTYCZY.

Przepompownie $ciekow

PRZEPOMPOWNIA DZIALKA, OBREB POWIERZCHNIA UTWARDZENIA [m?]
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PS1 72/2 obreb Przywidz 6,25m?
PS2 60 obreb Przywidz 6,25m?
PS3 13 obreb Przywidz 9,00m?
PS4 13 obreb Przywidz 9,00m?
PS5 510/8 obreb Przywidz brak

PS6 13 obreb Przywidz 9,00m?
PS7 82/1 obreb Przywidz 11,78m?
PS8 234/2 obreb Przywidz 15,00m?

ZESTAWIENIE DtUGOSCI RUROCIAGOW CAtOSCI ZADANIA
Sieé kanalizacyjna grawitacyjno-tloczna

MATERIAL, SREDNICA DLUGOSC (m)
1 @200mm PVC-U, SN8 6 266,21 m
2 @110x6,6 SDR11 PN10-RC 1136,99 m
3 @90x5,4 SDR11 PN10-RC 779,13 m
4 @75x4,5 SDR11 PN10-RC 1588,88 m

Przylgcza kanalizacyjne

MATERIAtL, SREDNICA DLUGOSC (m)
@160mm PVC-U, SN8 710,11 m
@50x3,0 SDR11 PN10-RC 31,40 m

Przytacza wodociggowe

MATERIAL, SREDNICA DLUGOSC (m)
@32PE100SDR17 -RC 53,57 m
@9I0PE100SDR17 -RC 196,33 m

@110PE100SDR17 -RC 1414,12m
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