PROJEKT INSTRUKCJI EKSPLOATACJI

1.0. Podstawa i cel opracowania

— Umowa pomigdzy Inwestorem tj. Gming Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz a Wykonawca tj. EKO-
INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j. dla zadania inwestycyjnego pt..:“BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ W AGLOMERACJI PRZYWIDZ ETAP Il GROMADZIN, JODLOWNO, MARSZEWSKA
GORA ”

— projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacyjnej

— wytyczne BHP

— obowigzujgce rozporzadzenia i normy techniczne

— DTR-ki urzgdzen
2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instrukcji eksploatacji w zakresie BHP i P.Poz dla

kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi i przepompowniami sciekéw
wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pt.: “BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI
PRZYWIDZ ETAP Il GROMADZIN, JODLOWNO, MARSZEWSKA GORA”

3.0. Cel pracowania
Celem opracowania jest okreslenie:

- wytycznych i zalecen zwigzanych eksploatacjg i technologia pracy przepompowni $ciekéw,
- zakresu czynnosci i zalecen umozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje sieci kanalizacyjnej i przepompowni $ciekow
w zakresie BHP i P.Poz.

Gléwng zasadg prawidiowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej jest utrzymanie ciggtego przeptywu sciekow
rurociggami i kolektorami $ciekowymi. Eksploatacja polega na systematycznym kontrolowaniu droznosci, usuwaniu
powstatych zatoréw, badaniu jakosci odprowadzanych $ciekow oraz przeprowadzaniu remontéw i planowej
konserwacji kanatéw, kolektorow sciekowych i obiektéw znajdujgcych sig¢ na sieci.

4.0. Podstawowe dokumenty

Po wykonaniu catosci lub czesci inwestycji i przekazaniu jej do eksploatacji powinna by¢ przekazana nastepujaca
dokumentacja:

— podwykonawcze mapy z naniesionymi przebiegami wykonanych sieci i przepompowni.

— schematy weztéw, uktadéw technologicznych, akpia, instalacji elektrycznych.

— Instrukcja obstugi poszczegdlnych urzadzen

—  Instrukcje BHP

— Instrukcje P.Poz

— Instrukcje rozruchu

— DTR - ki zamontowanych urzgdzen,
Na przekazanych obiektach zasuwy, zawory powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki znamionowe, a rurociggi opisane

strzatkami z kierunkiem przeptywu Sciekdw.

5.0. Przepompownie $ciekéw

Eksploatator przepompowni powinien posiadac do statej dyspozyciji:
— dokumentacje podwykonawczg przepompowni $ciekow
— DTR-ki, gwarancje wszystkich urzgdzen zamontowanych w przepompowni $ciekow,
— dokumentacje techniczno rozruchowsa,
—  protokét odbioru
—  ksigzke obiektu budowlanego,
— dziennik pracy przepompowni $ciekow.
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Przepompownia jest kompletnym obiektem wyposazonym w instalacje i armature hydrauliczng oraz automatyczny
uktad sterowania elektrycznego. Zbudowana jest ze zbiornika, instalacji hydrauliczne;j i elektryczne;.

Parametry hydrauliczne i obstuga pomp powinny by¢ opisane w odrebnej instrukcji bedacej integralng czescig DTR
przepompowni.

Pompy potfgczone sg z instalacjg hydrauliczng za pomocg szybkoztgczy znajdujgcych sie na kolanach stopo-
wych lub zawiesiach sprzegajgcych. Cata instalacja hydrauliczna oprécz pomp zamocowana jest na state w zbiorniku.
Pompy opuszcza sie do zbiornika na prowadnicach rurowych. £ gczg sie one z instalacjg hydrauliczng za pomocag
szybkoztgczy automatycznie bez konieczno$ci wchodzenia do zbiornika. Do opuszczania i podnoszenia pomp stuzg
tancuchy, ktérych konce zawiesza sie na zaczepie przymocowanym do $cianki wiazu zbiornika. Do instalowania
pomp uzywany jest zurawik lub inne urzgdzenie dzwignicowe. Podnoszenie pomp do goéry powoduje automatyczne
odigczenie sie od kolana i umozliwia wyjecie ich ze zbiornika w celu oczyszczenia lub przegladu. Na rurociggach
ttocznych zainstalowane sg zawory zwrotne kulowe zapobiegajace wstecznemu przeptywowi pompowanych sciekow
oraz armatura odcinajgca umozliwiajgca zamkniecie przeptywu.

Kréciec wlotowy ktérymi Scieki naptywajg do przepompowni umozliwia poditgczenie rurociggu doptywowego o
Srednicy i potozeniu zgodnym z wymaganiami projektowymi. Ptyta pokrywowa zbiornika wyposazona jest we witaz.
Typ witazu zalezy od rodzaju terenu, w ktérym ma by¢ posadowiona przepompownia. Zbiornik przepompowni wyposa-
zony jest w wentylacje nawiewno-wywiewna, ktéra wyposazona jest w filtr antyodorowy.

W przepompowni na state zainstalowana jest drabina ztazowa, umozliwiajgca zej$cie do przepompowni w celu prze-
prowadzenia prac konserwacyjnych. Praca pomp jest sterowana przez automatyczny uktad elektryczny, zamontowa-
ny w rozdzielnicy przepompowni sciekow instalowanej w dowolnym miejscu, zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
Podczas normalnych naptywéw Sciekow i pracy tylko jednej pompy, pompy wigczajg sie na przemian. Przy duzych
naptywach pompy pracujg jednoczesnie.

Szczegdtowy opis uktadu sterowania zawarty powinien byé w ,DTR Rozdzielnicy Przepompowni Sciekow” bedacej in-
tegralng czescig DTR przepompowni.

Przepompownia pracuje w cyklu automatycznym. Uruchomienie jej nastepuje po zataczeniu napiecia na tabli-
cy gtéwnej szafy sterujacej wytgcznikiem gtdwnym oraz ustawieniu przetgcznikéw pracy pomp w pozycji ,auto". Praca
poszczegdlnych pomp oraz zatgczenie zasilania sygnalizowane jest lampkami kontrolnymi oraz amperomierzami umiesz-
czonymi na drzwiach wewnetrznych. W okresie niskich temperatur nalezy pamietac o zatgczeniu grzatki ogrzewajgcg
szafe sterownicza. Uruchomienie pomp mozliwe jest rowniez indywidualnie, poprzez ustawienie przetgcznikdéw sterowania
pomp w pozycji ,reka". Przy wymianie pomp lub usunieciu awarii pomp, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ wtasciwy kieru-
nek obrotu wirnika. Przed wtgczeniem pomp zasuwy na rurociggu technologicznym muszg by¢ otwarte.

Standardowe ustawienie pozioméw powinno wtgczy¢é pompe przy poziomie ,MAX”, a wytgczyé po osiggnieciu pozio-
mu ,MIN ”. W przypadku wykonywania indywidualnych nastaw pozioméw pracy nalezy postepowa¢ wg nizej podane-
go sposobu:

Uwaga: Przed przystgpieniem do wszelkich prac w przepompowni nalezy przestawi¢ dzwignie wytgcznika sieciowego
WG w pozycje ,,0” co spowoduje odciecie zasilania rozdzielnicy przepompowni $ciekow.

Postepowanie przy ustawieniu pozioméw:

- Indywidualne ustawienie pozioméw powinno uwzglednia¢ czestotliwos¢ zatgczania sie pomp.

- llos¢ wtaczen pomp nie powinna przekracza¢ 10 na godzine.

- Szczegdtowy opis nastaw zawarty jest w ,DTR Rozdzielnicy Przepompowni Sciekéw” bedacej integralng czescig
DTR przepompowni.

Do okresowych lecz waznych czynno$ci nalezg:

Konserwacja przepompowni Sciekéw.
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Prawidtowe uzytkowanie przepompowni sciekéw wymaga okresowych przegladéw eksploatacyjnych zespo-
tow i podzespotow zainstalowanych w tej przepompowni. Przeglady eksploatacyjne nalezy przeprowadzaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Karcie Eksploatacji Obiektu. Szczegding uwage powinno sie zwrdcic na:
- wyczyszczenie pompowni z piasku i zanieczyszczen pochodzacych z budowy kanalizacji
po pierwszym okresie eksploatacji ( po. 1 miesigcu pracy) — piasek zawarty w $cieku jest gtéwng
przyczyng awarii pomp,
- okresowe sprawdzanie stanu zanieczyszczenia powierzchni scieku w pompowni i niedopuszczanie do
utworzenia statego kozucha zanieczyszczeh moggcego blokowaé dziatanie regulatora poziomu
- okresowe sprawdzenie poprawnosci dziatania regulatora poziomu,
- sprawdzenie stanu wlotu do pompowni — czy nie jest blokowany przez ciata obce.
- nie wolno zanieczyszczen sktadowaé na terenie pompowni.
- okresowe sprawdzanie poprawnosci dziatania pomp , zgodnie z DTR pomp a zwtaszcza poboru pradu,
- okresowe czyszczenie pompowni z zanieczyszczen statych osadzajgcych sie na dnie pompowni i moggcych bloko-
wac pompy
- sprawdzenie jakosci oleju w pompach: zgodnie z warunkami eksploatacji pomp oraz DTR;
- sprawdzenie poprawnosci pracy uktadu automatyki:
- stanu licznikdw pomp
- Czy pompy pracujg przemiennie
- sprawdzenie uktadu pod wzgledem dziatania systemu alarmowego,,
- prowadzenie zeszytu eksploatacji urzgdzen pompowni, karty przeglagdéw pomp zgodnie z wzorem zatgczonym
do DTR;
- w przypadku uszczelnienia przej$¢ dla kro¢cow technologicznych za pomocg systemowych rozwigzan z
elementami regulacyjnymi (np. tancuch uszczelniajgcy) nalezy okresowo sprawdzacé ich stan i dokonac¢
ewentualnej regulacji doszczelnienia.

W kazdym roku eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad okresowy obiektu, zgodnie z Prawem budowlanym i wy-
danymi do niego rozporzadzeniami. Po kazdym roku eksploatacji Uzytkownik powinien zleci¢ Producentowi przepom-
powni przeglad gwarancyjny wszystkich podzespotéw na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjne;.

Uwaga:

Wszystkie zespoty i podzespoty przepompowni sciekow wymagajg okresowych przegladéw. Prawidtowg prace pomp,
sygnalizatoréow poziomu, instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej zapewni przestrzeganie zalecen zawartych w
niniejszej DTR, DTR Rozdzielni Przepompowni Sciekéw oraz instrukcji obstugi (DTR) pomp.

Uwaga:

Jezeli zamontowana pompownia sciekdw po przeprowadzonym rozruchu nie bedzie eksploatowana nalezy wyjaé
pompy z pompowni oraz odwodni¢ rurociag ttoczny gdyz grozi to uszkodzeniem uszczelnienia agregatéw pompo-

wych, a w okresie zimowym uszkodzeniem armatury pompowni.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pomp w zanurzeniu przy dtugim postoju pompowni.

Tabela niedomagan

Lp. Objawy Mozliwe przyczyny Sposoby usuwania nie
domagan
1. Pompa nie ttoczy cieczy do |a) zatkany otwdr ssawny, niedroznos$¢ od- | a) wyciggnaé pompe ze

rurociggu ttocznego, mimo | cinka ttocznego, zbyt niski poziom cieczy, |zbiornika i oczysci¢, prawidtowo
pracujgcego silnika. Silnik | Zle posadowiona pompa na kolanie stopo- | posadowi¢ pompe na kolanie

elektryczny nie startuje po |wym, zbyt gesta ciecz, uszkodzona stopowym
wigczeniu zasilania. uszczelka lub jej brak, zablokowany wirnik
pompy
b) brak napiecia lub jego
asymetria
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2. Poziom Sciekéw w
przepompowni przekracza
stan alarmowy, Scieki cofajg
sie do rurociggu
wlotowego. Nie dziata
alarm Swietlno — dzwiek.
Pompy nie wtgczajg sie po
przekroczeniu ustawionych
pozioméw ,MIN” lub
»MAX”

a) zle ustawiony poziom ,ALARM”
b) uszkodzony sygnalizator poziomu
(uszkodzenie elektryczne, mechaniczne)

a) ustawi¢ prawidtowo poziomy
sterujgce pracg pomp

b) w razie stwierdzenia

awarii wymieni¢ sygnalizator po-
ziomu na sprawny

3. | Skrzywienie prowadnic.
Pekniecie wspornikéw
prowadnic.

a) nieprawidtowe posadowienie zbiornika
przepompowni, znieksztatcenie dna
zbiornika przez wypoér wod gruntowych

a) oprézni¢ zbiornik ze Sciekow,
odwodni¢ grunt wokot zbiornika,
ustali¢ rodzaj usterki

4. Scieki pompowane do
rurociggu ttocznego cofajg
sie po wytgczeniu pomp

a) zawiesit sie zawor zwrotny kulowy,
uszkodzita sie kula zwrotna

a) odkreci¢ zawér, sprawdzic¢

kule zaworu (uszkodzong
wymienic), usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia odktadajgce sie
w korpusie zaworu

5. Silnik wytacza sie
samoczynnie

a) zbyt niskie ustawienie przekaznika
b) uszkodzony przekaznik termiczny
c) zbyt niskie napiecie

a) sprawdzi¢ prgd amperomie-
rzem i nastawi¢ odpowiednig
wartos¢

b) Wymienic

c) Sprawdzi¢ przekroje kabla

i napiecie.

6. Silnik pompy pracuje, ale
wydajnos¢ oraz pobor pradu
$g mniejsze niz nominalne

a) Zablokowany kanat wirnika

b) Odwrotny kierunek obrotow

c) Niecatkowicie odpowietrzona pompa
lub rurocigg

a) Oczysci¢ pompe

b) Zamieni¢ ze sobg miejscami
dwie fazy zasilajgce

c) Nalezy odpowietrzy¢ pompe
(patrz instrukcja obstugi — konser-
wacji pompy)

7. Pompa pracuje niespokojnie
i gtosno

a) Pompa pracuje w niedopuszczalnym
obszarze pracy

b) Odwrotny kierunek obrotow

c¢) Praca na dwoch fazach

d) Wirnik obraca sie ciezko

e) Uszkodzenie sterownika PLC

a) Sprawdzi¢ parametry robocze
pompy, skorygowac¢ nastawy za-
bezpieczen

b) Zamieni¢ dwie fazy napiecia
zasilania miejscami

c) Sprawdzi¢ przewdd zasilajgcy,
w razie potrzeby skorygowaé
ustawienia zabezpieczen

d) Sprawdzic¢ wirnik, ewentualnie
oczysci¢

e) Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziata-
nia sterownika PLC

Wszelkie prace w zakresie konserwacji, napraw i remontéw nalezy wykonywac przy wytgczonym napiecia z wyjgtkiem

pewnych prac wymagajacych zasilania jak np. préby techniczne czy pomiary.

Przed zejsciem do komory pompowni nalezy jg wietrzy¢ przez co najmniej 30 minut przez otwarcie wtazu lub

mechanicznie wentylatorem przenosnym. W czasie wietrzenia oraz prowadzenia robdt przy otwartym wtazie nalezy

wiasciwie zabezpieczyé otwor wlazowy przed przypadkowym wpadnigeciem pracownikéw lub oséb postronnych do komory

pompowni.

Przed zejsciem do komory nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne zapachy w pompowni pochodzenia obcego (np.

benzyny, rozpuszczalnikéw czy siarkowodoru).

Zejscie na dno komory pompowni jest mozliwe tylko w wyjatkowych wypadkach i przy zachowaniu szczegdinej

ostroznosci, po zamknieciu doptywu $ciekdw do pompowni (zamkniecie remontowe) i opréznieniu komory ze Sciekow.

W czasie prowadzenia prac w komorze pompowni halezy w szczegdlny sposéb dbac¢ o przestrzeganie czystosci, a

wyjete pompy lub inne elementy wyposazenia majace kontakt ze sciekami powinny by¢ wyptukane i zdezynfekowane.
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Agregat — uruchomienie awaryjne przepompowni.

Istnieje  mozliwos¢ uruchomienia przepompowni, przy zasilaniu pomocniczym z agregatu pradotwérczego. Po
wczesniejszym podigczeniu agregatu do gniazda, umieszczonego w szafie sterowniczej. Przetacznik gtéwny nalezy
przetgczy¢ na zasilanie z agregatu. Po tych czynnosciach mozna uruchomi¢ agregat, zgodnie z DTR, dostarczonym razem
z agregatem.

Urzadzenia zabezpieczajgce

Kazda przepompownia wyposazona jest w zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe wbudowane w silnik pompy
oraz w skrzynke sterowniczg, jak tez kontrole poziomow cieczy w zbiorniku zabezpieczajgca przed niekontrolowanymi
zmianami stanéw minimalnych i maksymalnych. Po stwierdzeniu, ze zabezpieczenia dziatajg wadliwie lub ulegty awa-

rii, przepompownia nie moze byé¢ eksploatowana.

Bezpieczenstwo pracy przy obstudze i uzytkowaniu rozdzielnicy.

Przed przystgpieniem do obstugi, konserwaciji i przegladéw okresowych poprawnosci dziatania rozdzielnic,
zainstalowanych w nich aparatow i urzgdzen oraz innych urzgdzen wchodzacych w sktad uktadu, nalezy
bezwzglednie zapoznaé sie z instrukcjg oraz postepowac¢ wg norm BHP i sztukg techniczna.

Rozdzielnice zasilane sg napieciem tréjfazowym 3x400V. Wewnatrz znajdujg sie elementy przewodzace
prad elektryczny. W zwigzku z tym w kazdym przypadku wszelkich rob6t wewnatrz rozdzielnic, nalezy je
wylgczy¢ z sieci zasilajgcej. Nieprawidtowa eksploatacja, brak dozoru, samodzielne usunigcie lub
ominiecie zabezpieczen itp. moze spowodowa¢ powazne uszkodzenie zdrowia lub utrate zycia.
Nieprzestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa moze powodowaé zagrozenia zaréwno dla osoéb jak i dla
Srodowiska naturalnego.

UWAGA

Nieprzestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa moze ponadto prowadzi¢ do utraty wszelkich praw uznania
gwarancji. Nieprzestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa moze w szczegolnosci powodowac przyktadowo
nastepujgce zagrozenia:

1) nieskuteczno$¢ waznych funkcji urzadzenia,

2) nieskutecznos¢ zalecanych metod konserwac;ji i napraw,

3) zagrozenia os6b oddziatywaniami elektrycznymi i mechanicznymi.

Wszelkie prace zwigzane z instalowaniem, konserwacja, przeglgdami technicznymi rozdzielnic oraz
urzgdzen sterowniczych i wykonawczych moga by¢ wykonywane przez personel posiadajacy odpowiednie
i potwierdzone swiadectwa kwalifikacyjne i przeszkolenie w zakresie prowadzonych prac.

Prace konserwacyjne powinny by¢ prowadzone po wczesniejszym upewnieniu sie personelu, ze napiecie
zasilajgce sieci elektrycznej zostato odtgczone od rozdzielnic. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych dla urzgdzen elektrycznych.

Niezbedne prace przeglgdowo — konserwatorskie, ktére muszg by¢ wykonywane w obecnosci napiecia lub
pod napieciem, np. sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczen réznicowo prgdowych, przeglad
nastaw, alarméw, sterownika i innych nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia.

Ze znajdujgcego sie w eksploatacji urzadzenia nie usuwac istniejgcych oston czesci ruchomych.
Bezposrednio po zakohczeniu prac nalezy ponownie zamontowac wzglednie uruchomic¢ wszystkie
urzgdzenia ochronne i zabezpieczajgce.

Przy obstudze i eksploatacji przepompowni Sciekdw nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP okreslonych w
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji przepompowni Sciekdéw nalezy przestrzegad
nastepujgcych przepiséw: Osoby obstugujgce przepompownie sciekdw oraz zespoty i podzespoty wchodzace w sktad
tej przepompowni muszg posiadac uprawnienia SEP do 1 kV, oraz odpowiednig wiedze na temat obstugi i eksploata-
Cji przepompowni.

- Prace konserwacyjne mogg by¢ wykonywane tylko przez autoryzowany serwis przeszkolony specjalnie w zakresie
konserwacji zespotéw przepompowni a w szczegdlnosci konserwacji pomp zatapialnych stosowanych w przepom-
powniach sciekow.

- Za przestrzeganie przepisow dotyczgcych przepompowni, a w konsekwencji bezpiecznej pracy odpowiedzialni sg
pracownicy nadzoru, ktérzy kazdorazowo przed wystaniem ekipy serwisowej na obiekt, majg obowigzek przeszkoli¢
pracownikow.

- Przed uruchomieniem przepompowni nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania poszczegélnych zespotdéw i podze-
spotow. Narzedzia i inne urzadzenia potrzebne do eksploatacji przepompowni powinny by¢ przechowywane w przewi-
dzianych do tego miejscach, aby zapewni¢ bezpieczng obstuge.

- Media pomocnicze (np. oleje, smary), pozostatosci prac konserwacyjnych muszg byé przechowywane w odpowied-
nich zbiornikach i zabezpieczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

- Obstugujacy powinien jak najszybciej zgtosi¢ osobie odpowiedzialnej kazde zauwazone zaktdcenie lub nieprawidto-
wos¢ dziatania. Dotyczy to zaréwno elementéw mechanicznych jak i elektrycznych.

- Przy wystgpieniu zakitécenia w pracy przepompowni, ktére moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, nalezy niezwtocznie wy-
taczy¢ zasilanie.

- Zmiany potgczen elektrycznych przez obstuge przepompowni sg zabronione. Prace przy pompie, skrzynce sterujg-
cej, skrzynce zaciskowej mogg by¢ przeprowadzone tylko wtedy, kiedy prad zostanie odigczony, ruchome czesci
pompy nie poruszajg sie, a temperatura pompy obnizona jest do temperatury otoczenia. Nalezy zabezpieczy¢ sie
przed przypadkowym wigczeniem prgdu.

- Zmiany ustawienia poziomow sterujgcych pracg przepompowni mogg by¢ wykonywane przez przeszkolonego pra-
cownika zajmujgcego sie obstugag przepompowni. Fabryczne ustawienie poziomu uwzglednienia najnizszy poziom
$ciekow w przepompowni zabezpieczajgc pompy przed ,suchobiegiem”. Przed kazdym wejsciem do przepompowni
nalezy wywietrzy¢ wnetrze zbiornika oraz sprawdzi¢ doktadnie stan techniczny drabinki i podestu, kazde jakiekolwiek
uszkodzenie mechaniczne, lub korozja, eliminuje te elementy przepompowni z eksploataciji.

- Osoba schodzaca musi by¢ asekurowana ling bezpieczenstwa i zabezpieczona przez dwdéch pracownikéow stojacych
na pokrywie przepompowni. Osoby asekurujgce powinny by¢ w statym kontakcie z pracownikiem znajdujgcym sie we-
wnatrz zbiornika oraz mie¢ mozliwo$¢ niezwtocznego powiadomienia innych oséb mogacych, w razie potrzeby, nie-
zwtocznie udzieli¢ pomocy.

- Prace budowlane zwigzane z posadowieniem zbiornika nalezy poprzedzi¢ doktadnymi indywidualnymi obliczeniami
statycznymi oraz badaniami konkretnych warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu posadowienia.

- Podczas posadowienia przepompowni w wykopie ziemnym, na przygotowanym fundamencie z betonu zbrojonego
B-15, zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne zamocowanie zbiornika fapami do fundamentu oraz zabezpieczenie
przed dostawaniem sie wod gruntowych pod dno zbiornika. Zbiornik przepompowni wyposazony jest w specjalne
uchwyty, za ktére nalezy mocowacé zbiornik podczas podnoszenia do pionu i opuszczania ha dno wykopu.

- Podczas ustawiania zbiornika przepompowni w wykopie nalezy podnosi¢ go tylko za przeznaczone do tego uchwy-
ty. Do opuszczania zbiornika stosowac tylko atestowane liny, zawiesia, haki itp.

- Do opuszczania zbiornika do wykopu potrzebne sg zawiesia liniowe z hakami, ktére pomogg bezpiecznie i fachowo
ustawi¢ zbiornik na dnie wykopu. Postugiwanie sie przy wyzej wymienionych pracach nie atestowanym i nie profesjo-
nalnym sprzetem moze spowodowac uszkodzenie lub nawet catkowite zniszczenie zbiornika przepompowni.

- Do opuszczania i wyciggania pomp nalezy stosowaé wciggarki stacjonarne lub przenosne z napedem recznym lub
elektrycznym. Wcigganie i opuszczanie pomp mozna rozpocza¢ po upewnieniu sie, ze urzgdzenie jest w petni spraw-

ne technicznie.
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- Obstugujacy wciggarke winien by¢ zapoznany z instrukcjg obstugi wciggarki i przestrzegaé wszystkich zawartych w
niej polecen dotyczgcych eksploatacji, konserwacji oraz udzwigu maksymalnego.

- Nie stosowanie sie do zalecen niniejszej instrukcji spowoduje utrate gwarancji na przepompownie sciekow lub jej ze-
spoly i podzespoty.

6.0. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - ttoczna

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano jako bezobstugowg. Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej polega na
systematycznym kontrolowaniu drozno$ci, usuwaniu powstatych zatoréw, badaniu jakosci odprowadzanych $ciekéw
oraz przeprowadzaniu remontéw i planowej konserwacji kanatéw, kolektorow $ciekowych i obiektow znajdujacych sie
na sieci.

Dla zapewnienia wiasciwej pracy sieci kanatow powinno sie przestrzegac nastepujgcych zasad:
- przeprowadzac¢ skrupulatne ogledziny kanatéw i uzbrojenia podczas przejmowania ich do eksploatacji,
- przeprowadzac¢ ogledziny sktadu odprowadzanych $ciekéw z poszczegdlnych posesji. Nalezy zwréci¢ uwage przede
wszystkim na to aby Scieki zrzucane do kanalizacji nie zawieraty statych odpadoéw takich jak: szmaty, kosci, pierze,
skorupy, wata, sznury, odpady kuchenne z warzyw, chemikaliéw tj srodkéw ochrony roslin, kwasow, produktow i
sciekow o temp powyzej 40 C, substancji wybuchowych i tatwopalnych jak benzyna, eter, alkohol, $ciekéw z
zaktadow dla chorych zakaznie ludzi i zwierzat bez uprzedniej dezynfekcji, twardego osadu, $mieci, gruzu, zwiru,
piasku, popiotu, wydzielin zwierzecych, statych, ttuszczéw, smaréw, odpadéw smoty itp. Wprowadzenie w/w odpadow
wywiera szkodliwy wptyw na kanaty, stwarza niebezpieczenstwo dla obstugi kanatéw, utrudnia i uniemozliwia prace
pomp, moze zniszczy¢ czes¢ biologiczng oczyszczalni.
- kontrolowac stan kanatéw,
- czy$ci¢ i ptukaé kanaty zapobiegawczo, szczegdlnie kolektory na ktorych spadki sg nizsze od zalecanych,
- likwidowa¢ powstate uszkodzenia mozliwie najszybciej, zwlaszcza wywierajgce niekorzystny wptyw na prace sieci
lub mogace stac sie przyczyng wypadkow,
- usuwac szybko zdarzajgce sie zatory na kanatach.

Eksploatacjg powinny sie zajmowac specjalnie do tego celu powotane stuzby wyposazone w specjalistyczny sprzet
do badania stanu obiektéw, kanatéw i kolektoréw $ciekowych pod wzgledem hydraulicznym i technicznym.
Pracownicy wykonujacy okresowe przeglady powinni by¢ wyposazeni w nastepujacy sprzet:

® hetm przeciwuderzeniowy,

® rekawice dtugie gumowe ochronne,

® rekawice dtugie kwaso—tugo odporne z wktadkami przeciwpotowymi,

®  buty gumowe kanalizacyjne tzw. biodrowki,

®  buty gumowe,

® |ampa akumulatorowa 12V,

® tadowarka automatyczna do w/w lampy,

® ubrania robocze.

® czujnik przenosny do wykrywania gazéw (CH4, H2S, 02, CO, CO2),

® linki bezpieczenstwa,

® pasy i szelki bezpieczehstwa,

® maski przeciwgazowe,
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®  aparaty powietrzne.

W trakcie prowadzenia robét w kanatach i kolektorach sSciekowych przestrzegane musza by¢ przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz.

e Teren prowadzenia robot powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany
i oswietlony w porze nocnej; na wypadek przerwy w dostawie prgdu nalezy przewidzie¢ oswietlenie
zastepcze.

e W razie prowadzenia robot na ulicach i drogach, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b niepowotanych oraz oznakowac¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

e Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajagcg barwy bezpieczehstwa w postaci elementéow trwale znig potgczonych o cechach
umozliwiajgcych dobrg ich widoczno$¢.

e Prace w kanatach sciekowych powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych $rodkéw techniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizacji
robot lub w instrukcji technologicznej.

e Projekt organizacji robét sporzadza sie dla rob6t remontowych, ktérych nie przewidziano w instrukcjach
technologicznych. W projekcie organizacji robdt nalezy okreslic: przewidywane metody pracy, liczbe
pracownikéow zatrudnionych wewnatrz kanatéw i liczbe osdb stanowigcych ich ubezpieczenie, a w razie
potrzeby sktad brygady ratunkowej oraz stosowany sprzet roboczy i ratunkowy.

o Wprowadzanie ludzi do kanatu o wysokosci lub srednicy ponizej 1 m jest zabronione.

e Czyszczenie kanatdw, o ktdérych mowa w ust. 1, lub kontrola stanu technicznego powinny by¢ prowadzone
przy uzyciu sprzetu specjalistycznego.

e  Przed rozpoczeciem robot w kanale nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed nagtym:

1) podniesieniem sie poziomu $ciekéw,
2) przekroczeniem dopuszczalnych stezenh substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia.

e Terminy pracy w kanale powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami kanatu w formie pisemnej w celu
ograniczenia lub wstrzymania odprowadzania sciekdw w okresie trwania robét.

e Przy pracach w kanatach nalezy zapewni¢ statg taczno$¢ pomiedzy pracujgcymi wewnatrz kanatow
a osobami ubezpieczajgcymi.

e Brygada wyznaczona do pracy w kanale powinna skfadaé¢ sie co najmniej z czterech o0sdéb, z ktdrych
najwyzej dwie mogg pracowac w kanale, a pozostate osoby powinny stanowi¢ ich ubezpieczenie.

e Otwarcie wtazu studzienki rewizyjnej znajdujgcej sie w jezdni lub chodniku moze nastgpi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu terenu robét od kazdej strony ruchu.

e  Otwoér wlazowy studzienki nalezy zabezpieczy¢ kratkg i oznaczy¢ go czerwong chorggiewkg ostrzegawcza.
W porze nocnej i w miare potrzeby nalezy stosowaé oswietlenie ostrzegawcze.

e Otwierania pokryw studzienek nalezy dokonywac¢ za pomocg hakéw lub podnosnikéw, wykonanych
z materiatéw nieiskrzgcych.

e Do oswietlania kanatow nalezy uzywa¢ hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp akumulatorowych
o napigciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Dopuszcza si¢ uzywanie
oswietlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napieciu nie przekraczajgcym 12 V.

e  Odmrazanie pokryw wiazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania wtazu
i pracy w kanale jest zabronione.

e  Przed wejsciem do kanatu lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢é kanat, zdejmujgc pokrywy witazowe

co najmniej z dwoéch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowane;j.
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Po zakohczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatorow chemicznych albo lampy
bezpieczenstwa, czy nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.

Pokrywy wtazowe mocowane na zawiasach nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym zamknigciem.

Gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne, nalezy przewietrzy¢ kanat stosujgc wentylacje
mechaniczna.

Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdzac¢ stan techniczny stopni lub klamer ztazowych.

Kazde wejscie do kanatu wymaga zastosowania przez pracownikéw odpowiednich $rodkéw ochrony drég
oddechowych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanatach powinni posiada¢ odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych i zaktadowych
tabelach norm wyposazenia.

Pracownicy wykonujgcy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzgdzenia do wykrywania
i sygnalizacji obecno$ci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.

Przy stanowisku pracy obok wtazu powinny znajdowaé sie: podreczna apteczka, zapasowe latarki
elektryczne iodpowiedniej diugosci linka asekuracyjna zakonczona zatrzasnikami, chyba Zze projekt
organizacji robdt lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposdb ewakuacji zatrudnionych w kanale.
Nad wtazem powinno znajdowac¢ sie urzadzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w razie
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia.

Pracownicy czuwajg nad bezpieczehstwem zatrudnionych w kanale powinni zna¢ ich nazwiska, a w razie
utraty tgcznosci z nimi - niezwtocznie przystagpi¢ do akcji ratunkowe;j.

Pracownikom czuwajgcym przy witazie nie wolno opuszczaé swego stanowiska przez caly czas pracy
w kanale.

Po zakonczeniu pracy lub na okres przerw w pracy nalezy usung¢ z kanatu sprzet, narzedzia i materiaty,
a teren robot uporzgdkowac i usungé zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw i oséb postronnych.

Przed wejsciem do studzienek rewizyjnych iw czasie pracy w nich nalezy postepowac tak, jak przy
czyszczeniu kanatéw.

Transport zanieczyszczen statych, wydobywanych z kanatu iusuwanych na zewnatrz, nie powinien
zagraza¢ bezpieczenstwu pracownika przebywajgcego w studzience.

Czyszczenie mechaniczne lub hydrodynamiczne kanatéw i wpustéw ulicznych powinno sie odbywac¢ zgodnie
z instrukcjg opracowang przez zaktad eksploatujgcy dang sie¢ kanalizacyjng lub dokumentacje techniczno-
ruchowg urzadzenia opracowang przez producenta urzadzenia.

Podczas ptukania kanatu urzgdzeniem hydrodynamicznym obstuga urzadzenia oraz inni pracownicy nie

mogg znajdowac sie wewnatrz kanatu.
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