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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

2. Projekt budowlany sieci.
Wizja lokalna w terenie.

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU.

Drogi gminne - w zakresie objetym opracowaniem, drogi gminne posiadaja, nawierzchnie gruntowa,
0 szerokosci zmiennej 3,5 - 5,0 m. Z racji braku nawierzchni ich potaczenia nie

stanowia skrzyzowan. Stuza jako drogi dojazdowe do posesji.

2.1. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE.

W zakresie objetym opracowaniem brak jest oznakowania istniejacego. Oznakowanie
projektowane jest zaznaczone jako znaki z opisanymi symbolami znaku i dopiskiem ,proj.”, z czerwonymi

odnosnikami.
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3. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN

W trakcie robot prowadzonych w pasie drdg gminnych, polegajacych na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tlocznej, sieci wodociagowej, oraz odtworzeniu naruszonych nawierzchni,
uczestnicy ruchu napotkaja, na ponizsze zagrozenia i utrudnienia :

- pracujacy sprzet i maszyny budowlane (koparki, maszyny przewiertowe/przeciskowe, maszyny

stuzace do prac odtworzeniowych jezdni; zageszczarki, walce),

- glebokie wykopy niezbedne do utozenia sieci,

- transport i roztadunek materiatéw,

- zamkniecia fragmentow jezdni niezbedne do wybudowania sieci, nastepnie do wiasciwego

odtworzenia naruszonych nawierzchni.

Dla ostrzezenia kierowcow i zapewnienia bezpieczeristwa ruchu w obrebie prowadzonych
robot/zagrozeri/utrudnien w pasie drogowym zaprojektowano nastepujace oznakowanie :

e znaki ostrzegawcze A-14 i D-4a, ustawiane zgodnie z planami Sytuacyjnymi.

Wykopy w zaleznosci od miejsca usytuowania, wygradzane beda zaporami:
e U-20a, (dla wygrodzenia robot wzdtuz jezdni),

e U-20b, ze Swiattami koloru czerwonego U-35 i znakiem B-1(dla wygrodzenia zamknietych

odcinkow drdg).

4. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT | STAN PASA DROGOWEGO PO REALIZACJI ETAPU ROBOT :

Prace prowadzone w pasie drdg gminnych polegaC beda na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej, sieci wodociagowej, oraz odtworzeniu naruszonych nawierzchni. Z uwagi na
nawierzchnie gruntowa drdg dla zachowania warunkéw bezpieczeristwa roboty beda wykonywane przy
zamknieciu poszczegdlnych odcinkdw robét dla ruchu samochodowego, z pozostawieniem min. 1,5m dla
ruchu pieszego/rowerowego.

Po utozeniu sieci, wykopy zostana zasypane i zageszczone do wymaganych wskaZznikow natomiast
naruszone nawierzchnie zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zarzadce drogi zostana, odtworzone. Po
odtworzeniu poszczegdlne odcinki pasa drogowego beda, przekazywane do odbioru i uzytkowania.

Odcinki robdt/zamkniecia beda, dobierane w sposob minimalizujacy utrudnienia dla mieszkaricdw. Na min.

2 dni przed zamknieciem poszczegdlnego odcinka, wykonawca rob6t powiadomi mieszkaricow.
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UWAGI:
1. Projektowane znaki nalezy montowa¢ w miejscach dobrze widocznych dla kierowcow (zabrania sie
stawiania na zjazdach), zwracajac uwage aby nie zastaniaty znakow istniejacych.
2. Dla zachowania bezpieczeristwa prace prowadzone na terenach prywatnych przeznaczonych do
ruchu pojazdow nalezy wygrodzi¢/oznakowac jak drogi gminne.

Ponadto:
znaki umieszczac w odlegtosci od krawedzi jezdni,

1_"%

jeztnia pobocze

— j
|

znaki umieszczac zachowujac wysokos¢,

min. 2,00

—>

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp.J., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw Wikp.



Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przywidz etap Ill Gromadzin, Jodtowno, 4

Marszewska Goéra, w zakresie drég gminnych w m. Pomlewo

Zapory drogowe U-20 zabezpieczajace miejsce rob6t nalezy umocowaé na wysokosci od 0,9 -

1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni jezdni do poziomu gérnej krawedzi zapory.

Za zgodnos$¢ oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu oraz jego kompletnosc¢ caty
czas trwania robot odpowiada kierownik budowy.

Wykopy w jezdni zabezpieczy¢ od frontu i tylu pryzmami piachu.

Wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania robot powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caly
okres trwania robot.

Znaki drogowe uzyte do tymczasowej organizacji ruchu winny by¢ wykonane z materiatow
odblaskowych i posiadac znak bezpieczenstwa ,B".

Osoby pracujace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza koloru
pomarariczowego wyposazona w elementy odblaskowe,

Znaki i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu umieszczone w zwiazku z robotami powinny by¢ niezwtoczne
zdjete po ich wykonaniu,

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej:

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostatych drogach

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — 09.2018
Przewidywany termin przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu — 12.2020

Opracowat

Waldemar Harasimowicz
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