OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO - UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO
ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU W TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA
ADRESACJA TP OBIEKTOW CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

Informacje podstawowe o systemie monitoringu
System monitoringu sktada si¢ z dwoch podstawowych elementow:

A) obiekt zdalny — przepompownia $ciekow
wyposazony w: modul telemetryczny GSM/GPRS , ktory zawiera sterownik PLC z wySwietlaczem
LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej danych.

B) obiekt lokalny —Istniejace Centrum Dyspozytorskie, mieszczace si¢ w siedzibie UG
Przywidz

Informacje o stanach obiektu sa przesylane za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujacej, ktora wizualizuje wszystkie monitorowane
obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora
UG Przywidz

System wizualizacji powinien si¢ sklada¢ z:
- gldbwnego okna synoptycznego
- okna poszczegdlnych urzadzen (obiektow)

Wymagania systemu monitoringu:
Powyzszy monitoring powinien spelniaé¢ nastepujace funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowac wyslanie pelnego statusu wej$¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujaca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusié przestanie w/w statusu
z danego modulu telemetrycznego. Inaczej méwiac, w momencie wystapienia dowolnej zmiany
stanu monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wystany aktualny stan
obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modulu telemetrycznego). Dodatkowo
niezaleznie od powyZszego, stacja monitorujaca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywaé
moduly telemetryczne o ich aktualny stan wejs$¢/wyjsé.

Funkcja - Gléwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw pod wzgledem np:

e wizualizacja pracy danej pompy,
e wizualizacja awarii danej pompy,

e wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zalagczana w automatycznym

cyklu pracy,
e wizualizacj¢ wltamania do obiektu,

- wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli
alarméw biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data
wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm
zostal potwierdzony przez operatora.



- Funkcja logowania/wylogowania operator6éw stacji monitorujacej — powinna umozliwiaé
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego
sterowania urzgdzeniami (np. zdalnego zataczenia pompy lub zdalnej zmiany poziomow pracy).

- Funkcja alarméw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu
wraz z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwosé
uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze
umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
biezacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektow lub urzadzen.
W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor:
czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu
przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna by¢
mozliwo$¢ przegladania go za pomoca funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w
momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien
aktywowac si¢ sygnal dzwickowy, ktérego bedzie mozna wylaczyé po potwierdzeniu
wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora
innych czynnos$ci niezwigzanych ze stacjg monitorujagca, poniewaz zostanie on przywolany
przez system w momencie awarii na ktoryms

z monitorowanych obiektow.

- Zapis danych — System monitoringu powinen umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku
csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel.

- Kontrola polaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami
— system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego
odczytu danych z obiektu.

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujec
glebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W momencie
rozbrojenia obiektu nie sa wysytane z niego sygnaly alarmowe — funkcja testowania obiektu bez
przesytania falszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczednos¢ w ilosci
wystanych/odebranych danych GPRS — oszczgdno$¢ w kosztach eksploatacii.

- Alarm wlamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujacej alarm wtamania po
okreslonym czasie od jego wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegaé
skasowaniu po czasie. System powinien wymagac zdalnego skasowania alarmu przez operatora,
w ten sposob informujac go o swoim wystapieniu.

- Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu
stacji monitorujgce;j.

- Funkcja ods$wiezenia obiektu — umozliwia na Zzyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzadzenia.

- Funkcja od$wiezenia zegarow - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zalaczen danej pompy.



Informacje te sg przechowywane lokalnie w pami¢ci modutu telemetrycznego, a nie w stacji
monitorujacej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytaczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegardw czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilo$ci zalaczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zalgczanie/wylaczanie pomp.
- Zdalne rewersyjne zalaczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

- Funkcja odlaczenia/podlaczenia pompy — pozwala na zdalne ,,poinformowanie” sterownika
o odlaczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wiaze si¢ z nie/uwzglednianiem danej pompy w
cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odtaczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w
cyklu pracy zestawu i zawsze zalaczy pompe, ktora fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest
odtaczona w systemie pompowni

- Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni — istnieje mozliwo$¢ zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zalaczania, wylaczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiScie przy wystgpowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

- Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wigkszej ilosci pomp — funkcja
niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pradowego w zlaczu kablowym na
przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko
jeden rozkaz (np. zatacz pompg nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny.
Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilo$ci rozkazéw w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pradu
w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos$¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, pradu na doktadnej
skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania
wydruku sporzadzonego wykresu.

- Trendy historyczne — mozliwo$¢ wyswietlenia kilku wykresow poziomu na jednym ekranie
z r6znych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.

- Raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci zalaczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W
kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

- Funkcja zglaszania bledéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnos$ci systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujace;j

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujacej



- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujace;j

- SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany
bezposrednio z obiektu.

- Dostawca monitoringu musi zapewni¢ ustuge call center - wsparcia technicznego min w
godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgloszenie maksymalnie 2
godziny.

STANDARD

MINIMALNY WYKONANIA ROZDZIELNICY ZASILAJACO-

STEROWNICZEJ

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca pomp — wyposazenie i funkcje:

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu
o modutl telemetryczny GSM/GPRS.

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:

b)

wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogdlne;j,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wylacznik glowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenie obiektu)
0 wymiarach minimum: 800(wysoko$¢)x600(szerokos$¢)x300(glebokosc),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikow pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokédt odporny
na promieniowanie UV

O
O
O
O

Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie pt. ,,Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu
telemetrycznego GSM/GPRS” , wspolpracujacy z istniejacym systemem
monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie



- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

- wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniagcy wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

- wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciazeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwickowego
i optycznego

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia alarmu

- sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

- wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

- przedtuzenie kabli

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie
z wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej ukladu telemetrii przesylanie
sygnalu na istniejacq stacje bazowq — serwer, monitorujacq obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni Sciekow maja posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza nastepujace
sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):

o Wejscia (24VDC):

- tryb pracy automatyczny przepompowni

- zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)

- potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika
silnikowego

- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

- kontrola otwarcia drzwi

- kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

- kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

- kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
- sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

e Wyjscia (zalgczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

- zalgczanie pompy nr 1

- zalaczenie pompy nr 2

- zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
- zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)



- zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
- zalgczenie wyjScia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowej

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejaca stacja
bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
zasilania sterownika
poziomu sygnalu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Wymagania modulu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustlugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS

0. brak karty SIM

1. poprawnos¢ PIN karty SIM
2. bledny PIN karty SIM

3.

4.



wejscia 1 wyjécia sterownika
aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zalgczenia pomp
nastawiony poziom wyltaczenia pomp
. nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
10. liczba zataczen kazdej z pomp
11. liczba godzin pracy kazdej z pomp
12. prad pobierany przez pompy
13. poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
0. poziomu zalgczenia pomp
1. poziomu wylaczenia pomp
2. poziomu dotaczenia drugiej pompy
3. zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j
4. zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
wlamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwo$cig wyltgczenia opcji
blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
0. pobieranej mocy
1. zuzytej energii
2. napiecia na poszczegdlnych fazach
mozliwo$¢ podlaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej
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PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pomp musi zapewniaé:

- naprzemienng prac¢ pomp

- automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

- kontrolg termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie §ciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal
z dwoch pltywakow

- kompatybilno$¢ z istniejagcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spemia¢ wymogi
Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:



— USTAWA 2z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz
0 zmianie niektorych innych ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r.
zmieniajacej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich
odnoszacych si¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 |
2 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz.
848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekow wraz
Z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie istniejagcego systemem
monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.



