BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI PRZYWIDZ ETAP Il GROMADZIN, JODEOWNO, MARSZEWSKA GORA

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa i cel opracowania
Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj. Gming Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-
047 Przywidz a Wykonawcyg tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.j. dla zadania inwestycyjnego
pt.:“BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI PRZYWIDZ ETAP Ill GROMADZIN, JODLOWNO,
MARSZEWSKA GORA ”
mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
wstepne uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne wigczenia,
wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,
wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej wraz z przytagczami kanalizacyjnymi, przepompowniami $ciekéw, oraz przytaczami wodociggowymi dla
przepompowni $ciekbw w m-$ci Gromadzin, gmina Przywidz. Projektowany uktad w zakresie sieci kanalizacyjnej
umozliwi odprowadzenie sciekdw z m-sci do istniejgcej kanalizacji w obrebie ulicy Szkolnej w poblizu mostu na
jeziorze Przywidzkim, w zakresie przytagczy wodociggowych zasilenie w wode projektowanych przepompowni
Sciekow. Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie mogta byé w przysziosci rozbudowana i stuzy¢ zabudowie
powstajgcej na terenach zlokalizowanych wzdtuz projektowanych tras. Sposéb wykonania inwestycji, jak i jej
pdzniejsza eksploatacja nie zmieniajg dotychczasowego uzytkowania terendw objetych inwestycjg.

Sieci wraz z przytgczami zaprojektowano w:
pasie drog gminych (dziatki 234/2, 72/2, 66/34, 60, 13, 4, 11/3, 11/1 obreb 14 Przywidz)
pasie drég powiatowych (dziatki 235/2, 235/11, 54/2, 234/6 obreb 14 Przywidz)

terenie nalezacym do Skarbu Panstwa w Zarzadzie Nadlesnictwa Kolbudy (dziatki 234/10, 234/7 obreb 14
Przywidz)

e terenie prywatnym (dziatka 71/16, 82/1, 40/10, 508/9, 510/8, 5/18, 5/9, 3/18, 3/16, 3/9, 8/27, 1/17 obreb 14
Przywidz)

3.0. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:

e kanalizacje sanitarng grawitacyjng @200mm PVC, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury klasy
8kN/m?, uzbrojong w studnie @0,425m tworzywowe oraz @1,0m beton C35/45, @1,2m beton C35/45,

e przytacza kanalizacji sanitarnej d160mm PVC, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury klasy
8kN/m?, uzbrojone w studnie @0,400m tworzywowe, lub zaslepione korkiem &,16PVC przy granicy dziatek
przytgczanych,

e kanalizacje ttoczng z rur @110x6,6 SDR11 PN10-RC, @90x5,4 SDR11 PN10-RC, @75x4,5 SDR11 PN10-
RC, @50x3,0 SDR11 PN10-RC wraz z komorami rewizyjnymi @1,2m beton C35/45, komorami z zaworami
napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi @1,2m beton C35/45, komorami potgczeniowymi @2,0m beton C35/45,
kolumnami spustowo-ptuczagcymi DN600, kolumnami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi DN600 oraz
studniami rozpreznymi &1,0m PE.

e przepompownie $ciekow PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 z zagospodarowaniem terenu przy
obiekcie,

¢ instalacje elekiryczne zalicznikowe dla przepompowni Sciekéw PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8
wraz z montazem agregatu pradotworczego przy przepompowni $ciekow PS8 na dzialce 234/2 obreb
Przywidz.

e przytacza wodociggowe z rur 3110PE100SDR17-RC, J90PE100SDR17-RC, @32PE100SDR17-RC, wraz z
zaworami odcinajgcymi, zakohczone hydrantami, przy przepompowni Sciekow.

4.0. Stan istniejacy na terenie objetym opracowaniem

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, energetyczng, telekomunikacyjna,
przepusty drogowe. Na terenie nie wystepuja cieki wodne. Drogi w obrebie inwestycji — asfaltowe, ttuczen, ptyty
azurowe, brukowe, gruntowe, gruntowe ulepszone. W rejonie inwestycji wystepuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna
(pas drogi gminnej ulica Szkolna) — miejsce wigczenia.

Scieki aktualnie odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikow, wywozone sg wozami asenizacyjnymi,
do najblizszej oczyszczalni Sciekédw. Projektowane sieci majg za zadanie wyeliminowanie zbiornikow
bezodptywowych (czesto nieszczelnych) i odprowadzenie wspdlnym szczelnym uktadem na istniejgca oczyszczalnie
Sciekdw w Przywidzu.

5.0. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
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— Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogoéw w zakresie warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

- z uwzglednieniem ustalen dotyczgcych warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego; z
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze
zm.) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588):

— inwestycja nie moze powodowaé¢ utrudnienia w dojsciach i dojazdach do sgsiednich posesji, jak réwniez nie
moze pogorszy¢ warunkow technicznych tych posesii.

— przy realizacji inwestycji, nalezy przywrdci¢ nawierzchnie terenu do stanu przed budowa, ochrona gleby, zieleni
(zadrzewienia na obszarze graniczagcym z zamierzeniem) - z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony
Srodowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) wg art.75 ust. 1, oraz ochrona gleby, zieleni, ust. 2, art. 101,

— W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Podczas rob6t budowlanych szczegdlng uwage zwrécié na
ochronge zadrzewien, wykonywanie robét ziemnych i innych robdt zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzonych w poblizu drzew wylgcznie w sposob nieszkodzgcy
drzewom wg art. 82 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651),

— czes¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenach lesnych, na terenach tych nie przewiduje sie lokalizacji urzgdzen
innych niz liniowa infrastruktura podziemna. Przebieg kanalizacji bez koniecznosci wycinki drzew. Teren
doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

— dziatki nr 60, 54/2 oraz 71/16 potozone w obrebie ewidencyjnym Przywidz czesciowo znajdujg sie¢ w obszarze
historycznego ukfadu ruralistycznego wsi Gromadzin oraz w strefie ochrony ekspozycji krajobrazu zwigzanego z
historycznym zatozeniem, projektowane obiekty nie wptyng negatywnie na obszar.

— na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg rowy i cieki wodne, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami.

— dziatki nr 13, 11/3, 508/9, 40/10, 54/2, 60 potozone w obrebie ewidencyjnym Przywidz - na czesci znajdujg sie
stanowiska archeologiczne; wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna zwigzana z prowadzeniem prac ziemnych na obszarze
wystepowania zabytkow archeologicznych wymaga przeprowadzenia badan archeologicznych przed rozpoczeciem
robot budowlanych, na zasadach uregulowanych obowigzujgcymi przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw
i opieki nad zabytkami,

— podczas prowadzenia robo6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z
nim,

Przed przystgpieniem do rob6t zapoznaé sie z zapisami

*  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr 111/8/2010 z dnia 2010-12-29
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gromadzin w obre-
bie Przywidz oraz dziatki nr 234/4 (po podziale nr 234/6 i nr 234/7) i 222/4 potozonej w Przywidzu.

*  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr VI11/38/2015 z dnia 2015-06-17
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci
Gromadzin, obreb Przywidz

» decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.P.6733.15.2015.DA z dnia 30.12.2015r.

*  decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach GK.0.6220.2.2014 z dnia 22.10.2014r.

5.1 Informacja obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji. Projektowana
sie¢ kanalizacyjna nie bedzie oddziatywac¢ na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z projektem, z
zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach GK.0.6220.2.2014 z dnia 22.10.2014r.,decyzj o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego GN.P.6733.15.2015.DA z dnia 30.12.2015r., oraz miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw: RMI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
i ich usytuowania; Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych; Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu sciekéw; Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami; Ustawy z dnia 16.04.2004r. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne (t,j. Dz. U. z 2012 .,
poz. 1059 ze zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290), Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.), Ustawy z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.909 ze zm.).

5.2. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.

6.0. Warunki gruntowo-wodne

W ramach inwestycji wykonano 23 odwierty — lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania
Badany teren potozony jest na gruntach wsi Gromadzin, gm. Przywidz, powiat gdanski, woj. pomorskie. Projektowane
kanaty i rurocigg ttoczny przebiega¢ bedg wzdtuz drég gminnych - gruntowych, ulepszonych tluczniem, o nawierzchni
brukowej i bitumicznej. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment silnie falistej wysoczyzny morenowej, po-
tozonej na potudnie od gtebokiej na kilkadziesigt metréw rynny jezior Przywidzkich (Wielkiego i Matego). Skrajny poét-
nocny fragment tras kanalizacji (rejon otworow nr 7, 8 i 9) biegnie wzdtuz potudniowego brzegu jeziora Przywidzkie
Wielkie, zabudowania wsi Gromadzin potozone sg na stokach krétszej, wezszej i ptytszej (do ok. 30 m) rynny, réwno-
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legtej do rynny jezior Przywidzkich; kolejna rynna przebiega potudnikowo bezposredni na wschdd od wschodniego
kranca obszaru badan. Oprécz rynien rzezbe wysoczyzny urozmaica szereg zagtebien wytopiskowych, na pétnocnym

stoku jednego z nich potozony jest zespét zabudowy rekreacyjnej w rejonie otworéw nr 11 i 12.
Nr Rodzaj i stan gruntu, szczegdlnie w poziomie posadowienia kanatu/przepompowni Ocena nos$nosci gruntu w poziomie posadowie- Przydatnos¢ gruntu na za-
otworu nia sypki
7 Glina piaszczysta w stanie plastycznym, ponizej gtgbokosci 3.6 m p.p.t. w stanie grunt o nosnosci wystarczajgcej, ponizej 3.6 m nieprzydatny
twardoplastycznym p.p.t. grunt no$ny
8 Piasek drobny, luzny, od gtebokosci 1.0 m p.p.t. piasek ilasty, $redniozageszczony, | grunt o nosnosci wystarczajgcej, ponizej 1.0 m przydatny
od 2.5 m p.p.t. piasek drobny ze zwirem, $rednio-zaggszczony; ponizej 3.5 m p.p.t. p.p.t. grunt no$ny
piasek $redni, Sredniozageszczony
9 Piasek drobny przewarstwiany gling piaszczysta, $redniozaggszczony, od gteboko- | grunt nosny, na gtebokosci 1.6 —3.8 m p.p.t. o nieprzydatny
$ci 1.6 m p.p.t. glina piaszczysta w stanie plastycznym, ponizej 3.8 m p.p.t. w stanie nosnosci wystarczajgcej
twardoplastycznym
10 Nasyp z piasku drobnego, od gtebokosci 1.6 m p.p.t. glina piaszczysta w stanie pla- | grunt o no$nosci wystarczajacej, ponizej 2.8 m nieprzydatny
stycznym, ponizej 2.8 m p.p.t. w stanie twardoplastycznym p.p.t. grunt no$ny
1 Glina piaszczysta w stanie plastycznym, ponizej gtgbokosci 4.2 m p.p.t. w stanie grunt o no$nosci wystarczajgcej, ponizej 4.2 m nieprzydatny
twardoplastycznym p.p.t. grunt no$ny
12 Glina piaszczysta w stanie twardo-plastycznym grunt no$ny nieprzydatny
13 Glina piaszczysta w stanie twardo-plastycznym grunt nos$ny nieprzydatny
14 Nasyp z humusowego piasku ilastego, $Sredniozageszczony, od gtebokosci 1.9 m | grunt stabono$ny do gtebokosci 6.8 m p.p.t., gte- nieprzydatny
p.p.t. namut organiczny na pograniczu torfu, od 3.8 m p.p.t. glina piaszczysta w sta- biej grunt nosny
nie migkkoplastycznym, ponizej 6.8 m p.p.t. w stanie twardoplastycznym
15 Glina piaszczysta w stanie plastycznym, ponizej gtebokosci 2.6 m p.p.t. w stanie grunt o no$nosci wystarczajgcej, ponizej 2.6 m nieprzydatny
twardoplastycznym p.p.t. grunt no$ny
16 Glina piaszczysta w stanie twardo-plastycznym grunt no$ny nieprzydatny
17 Glina piaszczysta w stanie twardo-plastycznym grunt no$ny nieprzydatny
18 Glina piaszczysta w stanie twardo-plastycznym grunt no$ny nieprzydatny
19 Glina piaszczysta w stanie twardo-plastycznym grunt no$ny nieprzydatny
20 Pod nasypem piaszczysto — gliniastym o migzszosci 1.3 m glina piaszczysta w sta- grunt no$ny nieprzydatny
nie twardo-plastycznym, na gtebokosci 3.4 — 3.8 m p.p.t. piasek gruby, $rednio-za-
geszczony, ponizej 3.8 m p.p.t. glina piaszczysta w stanie twardo-plastycznym
21 Glina piaszczysta w stanie plas-tycznym, ponizej gtebokosci 2.6 m p.p.t. w stanie grunt o nosnosci wystarczajgcej, ponizej 2.6 m nieprzydatny
twardoplastycznym, na gtebokosci 4.0 — 4.8 m p.p.t. warstwa piasku drobnego, p.p.t. grunt no$ny
$redniozaggszczonego
22 Piasek ilasty, $redniozageszczony, od gtebokosci 1.8 m p.p.t. glina piasz-czysta w grunt nosny, na gtebokosci 1.3 — 1.8 m p.p.t. o nieprzydatny
stanie plastycznym, na gtebokosci 1.8 — 3.5 m p.p.t. piasek drobny przewarstwiany nosnosci wystarczajgcej
gling; poni-zej 3.5 m p.p.t. glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym
23 Piasek ilasty, $redniozaggszczony, od gtebokosci 1.4 m p.p.t. glina piasz-czysta w grunt nos$ny nieprzydatny
stanie twardoplastycznym
24 Piasek ilasty, $redniozaggszczony, od gtebokosci 1.8 m p.p.t. glina piasz-czysta w grunt nos$ny nieprzydatny
stanie twardoplastycznym
25 Glina piaszczysta w stanie twardo-plastycznym grunt no$ny nieprzydatny
26 Glina piaszczysta w stanie twardo-plastycznym, na gtgbokosci 1.1 —2.6 m p.p.t. w grunt nosny, na gtebokosci 1.1 —2.6 mp.p.t. o nieprzydatny
stanie plastycznym nos$nosci wystarczajgcej
27 Nasyp piaszczysto — gliniasty, od gtebokosci 1.5 m p.p.t. glina piaszczysta w stanie | grunt stabonosny do gtgbokosci 2.7 m p.p.t., gte- nieprzydatny
miekkoplas-tycznym, od 2.7 m p.p.t. w stanie plastycznym, ponizej 3.8 m p.p.t. w biej o no$nosci wystar-czajacej. Ponizej 3.8 m
stanie twardoplastycznym p.p.t. grunt no$ny
28 Glina piaszczysta w stanie twardo-plastycznym grunt no$ny nieprzydatny
29 Glina piaszczysta w stanie plastycz-nym, ponizej gtebokosci 1.5 m p.p.t. piasek grunt o no$nosci wystarczajgcej, ponizej 1.5 m nieprzydatny
drobny ze zwirem i war-stewkami gliny, $redniozaggszczony p.p.t. grunt no$ny

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana sie¢

kanalizacyjna jest obiektem nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu sg proste.

Przed przystapieniem do prac zapoznac sie z opinig geotechniczng do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Gromadzin, gm. Przywidz, powiat gdanski, woj. pomorskie. Opracowanie w posiadaniu gminy Przywidz.

7.0. Bilans $ciekéw sporzadzono na podstawie sredniego zuzycia wody dla obszaru objetego opracowaniem,
uwzgledniono perspektywe pézniejszej rozbudowy zlewni.

- 0,12 m¥d - zuzycie wody na mieszkanca

- wspotczynniki Ng = 1,8 Ny —2,2

- Qugr - Srednia dobowa ilosé $ciekow

- Qumax- Maksymalne dobowe ilosci $ciekow
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- thax- Maksymalne godzinowe ilosci Sciekow

BILANS SCIEKOW PS1

, JODLOWNO, MARSZEWSKA GORA

MIEJSCOWOSC GROMADZIN
ILOSC BUDYNKOW / ILOSC MIESZKANCOW 30/120
SREDNIE ZUZYCIE WODY m3/dobe 14,4
Qmaxd [Nd - 1,8] m3/dobe 25,92
Qmaxh [Nh - 2,2] m3/godzine 2,37
Qmax [I/s] 0,66
BILANS SCIEKOW PS2
MIEJSCOWOSC GROMADZIN
ILOSC BUDYNKOW / ILOSC MIESZKANCOW 7128
SREDNIE ZUZYCIE WODY m3/dobe 3,36
Qmaxd [Nd — 1,8] m3/dobe 6,04
Qmaxh [Nh - 2,2] m3/godzine 0,55
Qmax [I/s] 0,15
BILANS SCIEKOW PS3
MIEJSCOWOSC GROMADZIN
ILOSC BUDYNKOW / ILOSC MIESZKANCOW 45/180
SREDNIE ZUZYCIE WODY m3/dobe 21,6
Qmaxd [Nd - 1,8] m3/dobe 38,88
Qmaxh [Nh - 2,2] m3/godzine 3,04
Qmax [I/s] 0,84
BILANS SCIEKOW PS4
MIEJSCOWOSC GROMADZIN
ILOSC BUDYNKOW / ILOSC MIESZKANCOW 46/ 184
SREDNIE ZUZYCIE WODY m3/dobe 22,08
Qmaxd [Nd - 1,8] m3/dobe 39,74
Qmaxh [Nh - 2,2] m3/godzine 3,64
Qmax [I/s] 1,01
BILANS SCIEKOW PS5
MIEJSCOWOSC GROMADZIN
ILOSC BUDYNKOW / ILOSC MIESZKANCOW 14 /56
SREDNIE ZUZYCIE WODY m3/dobe 6,72
Qmaxd [Nd — 1,8] m3/dobe 12,1
Qmaxh [Nh - 2,2] m3/godzine 1.1
Qmax [I/s] 0,31
BILANS SCIEKOW PS6
MIEJSCOWOSC GROMADZIN
ILOSC BUDYNKOW / ILOSC MIESZKANCOW 92 /368
SREDNIE ZUZYCIE WODY m3/dobe 44,16
Qmaxd [Nd - 1,8] m3/dobe 79,48
Qmaxh [Nh - 2,2] m3/godzine 7,28
Qmax [I/s] 2,02
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BILANS SCIEKOW PS7

MIEJSCOWOSC GROMADZIN
ILOSC BUDYNKOW / ILOSC MIESZKANCOW 32/128
SREDNIE ZUZYCIE WODY m3/dobe 15,36
Qmaxd [Nd - 1,8] m3/dobe 27,64
Qmaxh [Nh - 2,2] m3/godzine 2,53
Qmax [I/s] 0,7

BILANS SCIEKOW PS8

MIEJSCOWOSC GROMADZIN
ILOSC BUDYNKOW / ILOSC MIESZKANCOW 17 /68
SREDNIE ZUZYCIE WODY m3/dobe 8,16
Qmaxd [Nd —1,8] m3/dobe 14,68
Qmaxh [Nh - 2,2] m3/godzine 1,34
Qmax [I/s] 0,37

BILANS SCIEKOW LACZNIE PS1 + PS8

MIEJSCOWOSC GROMADZIN

Qmax [I/s] 4,88+0,66+0,37 = 5,91

8.0. Opis technicznych rozwiazan projektowych
8.1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TLOCZNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjno-ttocznym. W skfad tak zaplanowanego

systemu wchodzi:

« system kanalizacji grawitacyjnej z rur @200mm PVC-U, klasy 8kN/m?,
przytacza kanalizacji grawitacyjnej z rur @160mm PVC-U, klasy 8kN/m?,
przepompownie sciekéw — @1,5m, @1,2m beton C35/45,
studnie @1,2m, &1,0m beton C35/45,
studnie &0,400m, 0,425m tworzywowe,
rurocigg ttoczny @110x6,6 SDR11 PN10-RC, @90x5,4 SDR11 PN10-RC, @75x4,5 SDR11 PN10-RC,
@50x3,0 SDR11 PN10-RC
studnie rozprezne @0,6m, @1,0m PE,
komory rewizyjne @1,2m beton C35/45,
komory z zaworami napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi @1,2m beton C35/45,
komory potaczeniowe @2,0m beton C35/45,
kolumny spustowo-ptuczgce DN600
kolumny napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN600

Zaprojektowane rury gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej
i Sciekdw oraz spetniajg wymogi dla $sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada
petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

Miejscem witgczenia bedzie istniejgca studnia kanalizacyjna w ulicy Szkolnej. Wtgczenie wykona¢ jako szczelne. W
studni nalezy wykonac kinete kierunkowg celem swobodnego przeptywu $ciekéw.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanalizacje zaprojektowano z rur i ksztaltek @200mm, PVC-U klasy S 8kN/m? litych ( nie dopuszcza sie rur z
tzw. rdzeniem spienionym).
- miejsce wiagczenia: na dziatce nr 235/2 obreb Przywidz do istniejgcej kanalizacji oznaczonej na mapie symbolem
,ks200c”,
- sposob witaczenia: istniejgca studnia @1,2mm beton C35/45 (rz.t.188.67 / rz.d 186.46 m.n.p.m.)
- rzedna wigczenia: rzedna dna studni w miejscu wigczenia, w studni wykona¢ kinete umozliwiajgcg swobodne wpro-
wadzenie sciekéw do kanalizacji.

Ksztaltki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1. Rury powinny by¢ wykonane w klasie SN 8
kN/m2 w odcinkach o dtugosci 3i 6 m.
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Zamawiajacy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na jednym
odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez wigcej niz jednego producenta.

Kielich rur powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po
uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokaét
uszczelki powodujgc nierozigczne, mechaniczne zespolenie z uszczelka. Taka budowa kielicha uniemozliwia
pozniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwos¢ dostania sie zanieczyszczen pod uszczelke,
zapewniajac trwate i szczelne potgczenie oraz dtugotrwatg eksploatacje sieci.

Wymagania techniczne rur
- rury PVC-U SN 8, o $rednicy 200 mm lite o jednorodnej sciance z wydtuzonym kielichem formowanym na gorgco
wokot konturéw uszczelki olejoodpornej z pierscieniem wzmacniajgcym z PP z wtdknem szklanym, ktéra stanowi
integralng czes¢ kielicha, tworzac nierozerwalne potgczenie
- rury powinny posiadaé wydtuzony kielich z zintegrowang olejoodporng uszczelkg wargowag z elastomeru termo-
plastycznego TPE-V klasy 60, z pierscieniem wzmacniajgcym z polipropylenu (PP) z wiéknem szklanym o parame-
trach technicznych zgodnych z normg PN-EN 681-2 WH
- demontaz uszczelek z rowka rur nie jest mozliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury z uzyciem narzedzi
- szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu kato-
wym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277
- szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu kato-
wym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277
- rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej podstawowe parametry tech-
niczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV
- rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i
pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1

Kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w_- studnie @1,2m, &1.0m BETON C35/45 oraz tworzywowe
20,400m, @0,425m. Oba rodzaje studni wykona¢ z pierscieniem odcigzajacym, rzedne wilazéw studzienek
dostosowac do istniejgcego terenu.

Studnie betonowe — wymagania

Studzienie kanalizacyjne @1,2m, @1,0m ( SZCZEGOt RYSUNEK NR 27,28)
e studnia prefabrykowana wykonana wg normy PN-EN 206:2014, zgodnie z klasg ekspozycji XA3 (silna agresja
chemiczna) z cementem siarczanoodpornym CEM 1IIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m® zgodnie z PN-EN 197-
1:2012
e studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (£5%) i mrozoodpornego
(F150),
e studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
Srednicy i materiatu kanatéw,
® stopnie ztazowe podwodjne, wytrzymatosci klasy |, z petnym rdzeniem stalowym w szczelnej otulinie tworzywowe;j
w kolorze jaskrawym (np. zottym), z punktami odblaskowymi (w/g normy PN-EN 13101:2005), zamocowane
wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm,
® kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 tgczone na uszczelki elastomerowe speiajgce
wymagania normy PN-EN 681-1,
® kregi zabezpieczone od zewnatrz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadka i dwukrotnie
emulsjg gesta przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3,
® pofgczenia kregdw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz elastyczng zaprawg PCC,
® plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,
® na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren,
e w studniach zlokalizowanych w drogach wykona¢ pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe fgczone bedg
przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej tworzywem sztucznym umozliwiajgcej regulowanie ich
wysokosci z uwzglednieniem tego iz ostatni pierécien w wykonaniu z tworzywa,
® przestrzen pomiedzy pitytg nastudzienng i pierscieniem odcigzajgcym a kregami studni rewizyjnej nalezy
uszczelni¢ za pomocg pianobetonu,
e w studniach sanitarnych, w ktérych nastepuje wigczenie kanatu sanitarnego powyzej 50 cm od dna kinety, nalezy
wykonac¢ kaskady zawnetrzne z rur i ksztattek PVC-U
® grunt pod podstawg komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Studnie tworzywowe - wymagania

- Studzienki kanalizacyjne @0,400m, @0,425m PP (SZCZEGOL RYSUNEK nr 30, 29)
-Studzienki z polipropylenu PP-B do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej przelotowe i zbiorcze o
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Srednicach kréécow od DN 160 mm do DN 400 mm powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2
-Studzienki kanalizacyjne powinny mie¢ rure trzonowg karbowana, jednoscienng o $rednicy wewnetrznej min. 425

mm i sztywnosci SN = 4 kN/m2 oraz SN = 2 kN/m2, zgodne z PN-EN 13598-2
Studzienki powinny posiada¢ gtebokos¢ posadowienia 6,0 m, zgodnie z wg PN-EN 13598-2
-Studzienki inspekcyjne powinny spetnia¢ wymogi testu integralnosci strukturalnej podstaw zgodnie z PN-EN

13598-2 i by¢ odporne na wode gruntowg 5 m
*Wszystkie podstawy (kinety) powinny posiada¢ wewnetrzny spadek 2%
-Podstawa (kineta) powinna posiada¢ wszystkie wloty i wyloty z kielichem z fabrycznie umieszczonymi uszczelka-

mi do rur PVC-U
Do przytgczenia rur strukturalnych DN/OD nalezy zastosowac ztgczki do kielicha PVC-U oraz rur strukturalnych

DN/ID PP-B adaptor ID/OD
Do potgczenia rury trzonowej z teleskopem oraz rury trzonowej z podstawg nalezy stosowac uszczelke wykonang

z SBR lub EPDM
-Podstawy (kinety) powinny by¢ w czterech konfiguracjach: przelotowe, zbiorcze z prawym dolotem (45°), zbiorcze

z lewym dolotem (45°), zbiorcze z prawym i lewym dolotem (45°)

-Studzienki powinny posiada¢ odpornos$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

*Szczelnos¢ potgczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277

-Studzienki powinny mie¢ mozliwos$¢ regulacji kata rur na potaczeniu kielichowym poprzez nasuwke z uszczelkg na

state zamontowang w kielichu do 7,50 lub ztgczki kulowe + 150
-Studzienki powinny posiada¢ zwienczenie teleskopowe z pokrywg lub kratkg Sciekowg wykonang z zeliwa w klasie

A15-D400 wg PN-EN 124 oraz tworzywa z PP-B w klasie A15 wg PN-EN 124
-Studzienki, rury trzonowe, teleskopy musza pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie kom-

patybilno$ci potgczeh, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiaréw, owalizacjg oraz szczelno$cig potaczeh wg
PN-EN 1277

Wiazy kanalizacyjne - wymagania
o materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne,
wiaz w klasie D400 (40 ton),
Srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,
wysokos¢ ramy — min. 100 mm,
wyposazenie we wktadke ttumigca,
pokrywa wiazu wentylowana i niewentylowana,
pokrywa uchylna osadzona w ramie okragtej, otwarcie minimum 90°,
pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradzieza,
pokrywa z mozliwoscig otwierania np. haczykiem, tomem, kilofem, specjalnym kluczem,
produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez akredytowany
osrodek certyfikujacy.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalizacyjne, nalezy podnie$¢ ponad teren o wysoko$¢ min. 5 cm i
obetonowac¢ wraz z pierscieniem regulacyjnym, o szerokosci min. 30 cm (stosowac beton klasy min. C 16/20).

W pasie drogowym, wtazy kanalizacyjne, nalezy wyregulowaé do istniejacej rzednej konstrukcji drogi, obetonowac
rame wtazu wraz z pierscieniem regulacyjnym.

Klapy zwrotne — zamontowaé¢ w studniach S2.1, S4 , S33.1, S19.1, S69 do montazu na wcisk do rur tworzywowych
w studniach rewizyjnych. Dobrano klape z tworzywa sztucznego, umocowang na specjalnym bezfrakcyjnym
elastycznym zawiasie ze zbrojonej gumy, zapewniajgcg duzg efektywnos¢. Klapa posiada O-ringi zapewniajgce
uszczelnienie pomiedzy rurg i zaworem zwrotnym.

Jednorodnos¢ materiatowa:
rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednako-
wego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potaczenh przy wyso-
kich cisnieniach.
Znakowanie rur:
— wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545:2010.

Uwagi koncowe

e Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowg o gr 0,20m. Po utozeniu rurociggu wykona¢ obsypke o gr 0,2m
ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

e ,Otwory w Scianach przeznaczone do przylgczania rurociggdéw i montazu ochronnych przej$¢ szczelnych,
powinny by¢ wykonywane na etapie prefabrykacji elementéw studziennych przez producenta tych
elementéw, w przeciwnym razie na placu budowy otwory te nalezy wykonywac¢ wytacznie przy uzyciu wiertet
koronowych lub wyrzynarek wtasciwych dla materiatu i grubosci $ciany studni. ”
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e ,Wszelkie kolizjie projektowanego uktadu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, stwierdzone na etapie realizacji inwestycji, wykonawca obowigzany jest zgtosié¢
inwestorowi celem uzgodnienia wtasciwego rozwigzania technicznego dla unikniecia kolizji i zabezpieczenia
istniejacego uzbrojenia”,

e Rurociagi sieci i przytgczy kanalizacyjnych nalezy witgcza¢ do studni na poziomie kinet, bezposrednio do ich
kré¢céw przytgczeniowych wyposazonych w uszczelke, w przypadku braku kro¢ca przytgczeniowego w
$cianie studni rewizyjnej wykona¢ otwor i zamontowa¢ ochronne przejscia szczelne.

e W sytuacjach uzasadnionych duzg réznicg wysokosci pomiedzy rzedng dna studni a rzedng rurociggu
projektowanego, ktérej nie mozna zniwelowaé regulacjg pochylenia (spadku) rury w dopuszczalnych
granicach lub z powodu zaistniatej kolizji z projektowanym badz istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,
rurociggi wigczac do studni rewizyjnych poprzez kaskady, ktére nalezy:

— zabudowac na zewnetrznych Scianach studni,

— wyposazy¢ w dwa krééce: dolny doptywowy wigczony do studni na poziomie kinet, bezposrednio do ich
kréécow przytgczeniowych wyposazonych w uszczelke, a przy braku takiej mozliwosci w otwory w $cia
nach studni, przeznaczone do zamontowania ochronnych przejs¢ szczelnych, wykonywac wytgcznie przy
uzyciu wiertet koronowych lub wyrzynarek wtasciwych dla materiatu i grubosci $ciany studni.

— zabezpieczy¢ odpowiednio do ich wielkosci , zastosowanych materiatéw, przewidywanych obcigzen oraz
rodzaju gruntu.

o Regulacje wysokosciowg wtazéw wykonywac za pomoca:

— pierscieni odcigzajgcych zamontowanych pod ptytg nastudzianng,
— pierscieni dystansowych @625 pod wtazem, na zaprawie cementowej M7
— podmuroéwki pod wlazem o gr $ciany 25cm, z cegly ceramicznej petnej (Rc=15MPa) na zaprawie cemento-
wej M7
— taczna wysokos¢ regulacji pod wtazem nie moze przekraczac 0,25 cm, w przeciwnym razie nalezy wstawic
pod ptyte dodatkowy krag o wysokosci 25cm i o Srednicy réwnej srednicy studni

. W kazdym przypadku, kiedy z uzasadnionych przyczyn nie mozna zachowa¢ minimalnego przykrycia
gruntem rurociggdw grawitacyjnych, nalezy zastosowaé izolacje cieplng oraz $rodki zabezpieczajgce
podioze i przewdd przez przemarzaniem.

Przytacza kanalizacyjne

Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek @160mm PVC-U klasy S 8kN/m? z uszczelkami trwale
mocowanymi w kielichu rury. Rury z PVC-U o litej, jednolitej Sciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1401-1. Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1. Rury powinny by¢ wykonane w klasie
SN 8 kN/m2 w odcinkach o dtugosci 3 i 6 m.

Zamawiajacy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na jednym
odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez wiecej niz jednego producenta.

Kielich rur powinien by¢é wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po uplastycznie-
niu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokot uszczelki
powodujgc nieroztgczne, mechaniczne zespolenie z uszczelkg. Taka budowa kielicha uniemozliwia pozniejsze wyje-
cie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwo$¢ dostania sie zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajgc trwate i
szczelne potaczenie oraz diugotrwatg eksploatacje sieci.

Wszystkie przytgcza zaprojektowano do granicy nieruchomosci zabudowanych oraz czesciowo niezabudowanych.
Przytacza zakonczone bedg przy granicy nieruchomosci studzienka @400PP , lub w przypadku krotkiego
odcinka albo kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zaslepkg dla rur &0,16PVC.

Wymagania techniczne
- rury PVC-U SN 8, o s$rednicy od 160 mm lite o jednorodnej $ciance z wydtuzonym kielichem formowanym na go-

rgco wokot konturow uszczelki olejoodpornej z pierscieniem wzmacniajgcym z PP z widknem szklanym, ktora sta-
nowi integralng czes¢ kielicha, tworzgc nierozerwalne potgczenie

- rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich z zintegrowang olejoodporng uszczelkg wargowg z elastomeru termo-
plastycznego TPE-V klasy 60, z pierscieniem wzmacniajgcym z polipropylenu (PP) z wiéknem szklanym o parame-
trach technicznych zgodnych z normg PN-EN 681-2 WH

- demontaz uszczelek z rowka rur nie jest mozliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury z uzyciem narzedzi
- szczelnosé rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu kagto-
wym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277

- szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformac;ji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu kagto-
wym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277

- rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej podstawowe parametry tech-
niczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV

- rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwo$¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i
pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1

Przytacza beda uzbrojone w studzienki @0,400mPP. Rzedne wlazéw studzienek dostosowac do niwelety istniejgcych
nawierzchni i drég.
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Studnie tworzywowe - wymagania

- Studzienki kanalizacyjne @0,400m PP (SZCZEGOL RYSUNEK nr 30)

Studzienka powinna skfadac¢ sie z nastepujgcych elementéw:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

- rura trzonowa z polipropylenu PP-B o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm i sztywno$ci obwodowej SN 28 kN/m?
oraz SN 24 kN/m? lub z PVC-U o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm i sztywno$ci obwodowej SN 24 kN/m?

- uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowag o srednicy DN 400/315 mm

- rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm

- zwienczenie zeliwne z pokrywg lub kratkg $ciekowg w klasie A15-D400 wg PN-EN 124 oraz tworzywowe z PP-B z
pokrywa lub kratkg $ciekowg w klasie A15 wg PN-EN 124

- Studzienki z polipropylenu PP-B do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej o srednicy 400
mm przelotowe i zbiorcze o $rednicach kro¢cow od DN 160 mm, do DN 400 mm powinny byé wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13598-2

- Studzienki powinny posiada¢ gtebokos¢ posadowienia 6,0 m, zgodnie z wg PN-EN 13598-2

-Studzienki inspekcyjne powinny spetniaé wymogi testu integralnosci strukturalnej podstaw zgodnie z PN-EN 13598-
2 i by¢ odporne na wode gruntowg 5 m

-Podstawa studni (kineta) by¢ wykonana z polipropylenu, rura trzonowa karbowana dwuscienna DN/OD 400 mm o
sztywnosci SN 28 kN/m? lub SN 24 kN/m?

-Wszystkie podstawy (kinety) powinny posiada¢ wewnetrzny spadek 2%

-Podstawa (kineta) powinna posiada¢ wszystkie wloty i wyloty z kielichem z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami
do rur PVC-U

-Studzienki kanalizacyjne powinny posiadac¢ certyfikat GIG dopuszczajgcy do stosowania studzienki z rurg trzonowg
strukturalng lub gtadkg o sztywnosci SN 8 kN/m?na terenach szkéd gérniczych od | do IV kategorii oraz z rurg trzono-
wa strukturalng lub gtadkg o sztywnosci SN 4 kN/m?na terenach szkéd gorniczych od | do Il kategorii

-Do przytgczenia rur strukturalnych DN/OD nalezy zastosowac ztgczki do kielicha PVC-U oraz rur strukturalnych
DN/ID PP-B adaptor ID/OD

-Do potgczenia rury trzonowej z teleskopem nalezy stosowac¢ uszczelke wykonang z SBR lub EPDM

- Podstawy (kinety) powinny by¢ w czterech konfiguracjach: przelotowe, zbiorcze z prawym dolotem (45°), zbiorcze z
lewym dolotem (45°), zbiorcze z prawym i lewym dolotem (45°)

- Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

- Szczelnos¢ potgczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277

- Studzienki powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata rur na potgczeniu kielichowym poprzez nasuwke z uszczelkg na
state zamontowang w kielichu do +7,5° lub ztgczki kulowe * 15°

- Studzienki powinny posiada¢ zwienczenie teleskopowe z pokrywg lub kratkg $ciekowg wykonang z zeliwa w klasie
A15-D400 wg PN-EN 124 oraz tworzywa z PP-B w klasie A15 wg PN-EN 124

- Studzienki, rury trzonowe, teleskopy muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompa-
tybilnosci potgczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiaréw, owalizacjg oraz szczelnoscig potaczen wg PN-
EN 1277

UWAGI KONCOWE DOTYCZACE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Z PRZYLACZAMI

Na odcinkach S$23+S26 i S111 - S103 do odtworzenia réow w ktérym prowadzony jest kolektor razem z
rurociagiem ttocznym i przytaczem wody

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokona¢ wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw w
obecnosci Zamawiajgcego (zgodnie z PE-EN 1610:2002 oraz PN-EN 13508-2). Rury muszg posiada¢ wewnetrzne
oznaczenia umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu inspekcji. Po
dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujgce materiaty jako zatgcznik do protokotu odbioru:

e plyte CD lub DVD z nagrang inspekcja wraz ze zdjeciami i oceng techniczna, opisem miejsca
inspekcji, z zapisem spadkow chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania

® komplet raportdow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej wraz z mapa, gdzie nalezy wkresli¢ badane odcinki.

® wykres poziomy rurociggu

Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone, rowy wykona¢ metodg przecisku w stalowych rurach ostonowych
stalowych ©323,9 x 8,0 (dla rur 200PVC), oraz &273,0 x 7,1 (dla rur 160PVC), o dlugosciach podanych na planach
sytuacyjnych oraz profilach podtuznych. Rury przewodowe uktadaé¢ na ptozach dystansowych o $rednicy od 97-
380mm i wysokosci 25-130mm, dostosowane do spadku i srednicy rury przewodowej. Konce rur ochronnych
zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.
Dopuszcza sie wykonanie przewiertdw przy zastosowaniu rur ostonowych PE-RC o s$rednicach odpowiadajagcym
rurom stalowym.
Wymagania dla manszet:

®  Opaski— stal nierdzewna

® Uszczelnienie - EPDM, NBR
®  Temperatura pracy -30°C do +100°C
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®  Cidnienie pracy — bezci$nieniowe
® Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,
® Deklaracja zgodnoSci.
Wymagania dla pt6z:
Ptoza — materiat PEHD
Zamek — materiat stal ocynkowana
Temperatura pracy -20°C do +80°C
Obcigzenie obwodu max 400kg
Odlegtosci pomiedzy ptozami 1,6m (0,15m od poczatku i korica przepustu)
Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,
o Deklaracja zgodnoSci.
Miejsca w ktérych nalezy wykonac przeciski i przewierty opisano na planach sytuacyjnych

Kanalizacja sanitarna ttoczna

Kanalizacje zaprojektowano z rur @110x6,6 SDR11 PN10-RC, @90x5,4 SDR11 PN10-RC, @75x4,5 SDR11
PN10-RC, @50x3,0 SDR11 PN10-RC faczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Rury te gwarantujg wysoki
stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i $ciekdw oraz spetniajg wymogi dla $redniego
ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki,
nasuwki), przej$¢ szczelnych, oraz taczniki z innymi materiatami.

Rury i ksztaltki muszg spetnia¢ wymagania:
® muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spetnia¢ wymogi
szczelno$ci i wytrzymatosci na cidnienie 1,0 MPa,

® muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych parametrow danych typow rur. W
szczegoblnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004
Ksztattki z zeliwa
* Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek
e materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;
® zabezpieczenie antykorozyjne - powtoka epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz o min grubosci 250um;
e owiercenia kofnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;
e cis$nienie nominalne PN10;
e korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;
o uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska;
e pierécien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;
o Sruby w wykonaniu ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4301 (A2);
» potgczenie wytrzymate na rozcigganie.

Wymagania dla rur PE-RC

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

e Rury PE100 RC SDR11 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

* Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajacemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne =8760h);

o Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik =8760h;

* Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujgce podstawowe
dane:

nazwa producenta;

» rodzaj materiatu;

e 0znaczenie typoszeregu i $Srednica zewnetrzna w mm;

e grubos¢ scianki w mm;

o data produkc;ji: rok -miesigc-dzien;

* obowigzujgca norma.

Jednorodnos$¢ materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich cisnie-
niach

Jednorodnos¢ materiatowa:
- rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jedna-
kowego zakresu tolerancji dotyczgcych Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wy-
sokich cisnieniach.

Znakowanie rur:
- wszystkie rury powinny by¢é oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545:2010.
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Projektowany rurociag ttoczny bedzie uzbrojony w:

komory rewizyjne — studnie betonowe @1200mm beton C35/45 z gotowym dnem i czyszczakiem
rewizyjnym DNB8O0 (rurocigg @90) z zamontowanym zaworem kulowym ze stali kwasoodpornej w potgczeniu
gwintowanym ze ztgczkg aluminiowg oraz wtazem z zeliwa sferoidalnego @600 klasy D400 (lokalizacja
zgodnie z planem sytuacyjnymi i profilami podtuznymi). Minimalna odlegto$¢ pionowa osi rurociggu od dna
dennicy powinna wynosi¢ 0,5m (SZCZEGOt RYSUNEK nr 31).

komory z zaworem napowietrzajace-odpowietrzajagcym — studnie betonowe @1200mm beton C35/45 z
gotowym dnem zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym oraz wlazem_ wentylowanym z Zzeliwa
sferoidalnego @600 klasy D400 (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnymi i profilami podtuznymi).
Minimalna odlegto$é pionowa osi rurociggu od dna dennicy powinna wynosic¢ 0,5m. W studni nalezy wykonaé
rurke z odpowietrzenia zaworu skierowang w dot do studzienki odwodnieniowej (gdy zawor sig otworzy
nadmiar powietrza i $ciekéw bedzie sie odwadniat do studzienki) (SZCZEGOL RYSUNEK nr 31).

komory potaczeniowo-rewizyjne — studnie betonowe @2000mm beton C35/45 z gotowym dnem i
czyszczakiem rewizyjnym DN80 (rurocigg @90), DN100 (rurociag ©@110) z zamontowanym zaworem
kulowym ze stali kwasoodpornej w potaczeniu gwintowanym ze ztgczkg aluminiowg oraz wtazem z zeliwa
sferoidalnego @600 klasy D400 (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnymi i profilami podtuznymi).
Minimalna odlegto$é pionowa osi rurociggu od dna dennicy powinna wynosi¢ 0,5m (SZCZEGOL RYSUNEK
nr 31).

Kolumny ptuczaco-spustowe do bezposredniej zabudowy w ziemi

Srednica: DN100, DN65

Cisnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa

Potaczenie kotnierzowe: PN-EN 1092-2

Scieki bez fekaliéw i zawierajace fekalia, deszczowe i przemystowe

Temperatura $ciekéow od 5°C do 70°C i pH 4-8

Zastosowanie : umozliwienie ptukania i oprézniania rurociggu pod cisnieniem w dowolnym kierunku

Montaz poziomym odcinku rurociggu w pozycji pionowej przy maksymalnym odchyleniu +/- 2°.Precyzyjne zlokalizo-
wanie zatoru, ktéry powstat w rurociggu ttocznym, jest mozliwe dzieki stojakowi hydrantowemu z zamontowanym ma-
nowakuometrem. Poprzez analize spadku cisnienia mozna dokfadnie okresli¢ odcinek sieci, ktory jest niedrozny. Wy-
korzystujgc zasuwy po obu stronach kolumn oraz innowacyjne szybkoztgcze, do ktérego nalezy wpig¢ stojak hydran-
towy, dokonuje sie przezbrojenia kolumny. Nalezy przeptuka¢ wybrany odcinek rurociggu pozbawiajgc sie zatoru, a
nastepnie wykona¢ czynnosci przywracajgce stan pierwotny.

UWAGAI!!! Wszystkie kolumny przykry¢ wtazem zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000

Ponadto lokalizacje studzienek nalezy trwale oznakowac tabliczkami na stupkach stalowych

Kolumny napowietrzajgco-odpowietrzajace do bezposredniej zabudowy w ziemi
Srednica: DN100, DN65

Cisnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa

Potaczenie kotnierzowe: PN-EN 1092-2

Scieki bez fekalidow i zawierajgce fekalia, deszczowe i przemystowe

Temperatura $ciekéow od 5°C do 70°C i pH 4-8

Zastosowanie : umozliwienie napowietrzania i odpowietrzania rurociggu pod ci$nieniem. Montaz p
poziomym odcinku rurociggu w pozycji pionowej przy maksymalnym odchyleniu +/- 2°.
Wykorzystujgc zasuwy po obu stronach kolumn oraz innowacyjne szybkoztgcze, do ktdérego nalezy
wpig¢ zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy, dokonuje sie przezbrojenia kolumny.
Parametry zaworu.

Przeznaczenie :

Szlamy i Scieki komunalne, woda surowa i solanka otemp. max. 90°C

Cisnienie robocze: min. 0,2 bar , max. 10,0 bar

Testy:

Préba wodg wg :

PN-EN 1074-1, 4 /PN -EN 12266

szczelno$¢ zamkniecia: 1,1 xPN

-wytrzymatosc¢ korpusu: 1,5 x PN

- szczelnos$¢ potagczen: 1,5 x PN

Opcje:

Korpus zaworu z zeliwa sferoidalnego

Izolacja termiczna

Przystawka przeciwuderzeniowa

Instalacja ptuczna

Wielko$¢ dysz roboczych:

DN 80: - automatyczna:

- kinetyczna : 12 mm2,804 mm2

Materiaty :

Korpus studni,pokrywa studni — Poliproplen

Korpus komory ptywaka,przytgcze kotnierzowe - Nylon wzmocniony
Szybkoztgcze przewodoéw - Poliproplen
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Zawor kulowy, szybkozigcze zaworu,blokada bezpieczehstwa - Stal kwasoodporna 1.4401
Uchwyt roboczy, trzpien, blokady zaworu, klucz T, - Stal nierdzewna 1.4301
Zespot zamykaijgey - Zeliwo sferoidalne, stal nierdzewna, guma EPDM

Studnie betonowe prefabrykowane - wymagania

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 206:2014, zgodnie z klasg ekspozycji XA3 (silna
agresja chemiczna) z cementem siarczanoodpornym CEM Il1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m? zgodnie
z PN-EN 197-1:2012,

studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%) i
mrozoodpornego (F150),

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do
Srednicy i materiatu kanatéw,

drabinka z wysuwanym pochwytem umozliwiajgca zej$cie na dno i posiadajgca szerokos$¢ co najmniej 30cm,
wykonana ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN 100881:2014-12,

kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 faczone na uszczelki elastomerowe spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1,

kregi zabezpieczone od zewnagtrz izolacjga poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadkg i
dwukrotnie emulsjg gestg przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3,

potaczenia kregdw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz elastyczng zaprawg PCC,

ptyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy,

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren,

w studniach zlokalizowanych w drogach wykona¢ pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe tgczone
bedg przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej tworzywem sztucznym umozliwiajgcej
regulowanie ich wysokosci z uwzglednieniem tego iz ostatni pierscienn w wykonaniu z tworzywa,

przestrzen pomiedzy plyta nastudzienng i pierscieniem odcigzajgcym a kregami studni rewizyjnej nalezy
uszczelni¢ za pomocg pianobetonu,

w studniach sanitarnych, w ktérych nastepuje wigczenie kanatu sanitarnego powyzej 50 cm od dna kinety,
nalezy wykona¢ kaskady wewnetrzne z rur i ksztattek PVC-U montowane na uchwyty ze stali
kwasoodpornej,

grunt pod podstawg komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Studnia rozprezna.
Studnia rozprezna @600 (zlokalizowana na dziatce 234/40), pozostate @1000 mm musi spetnia¢ ponizsze wymaga-

nia:

— typowa kompletna studnia wtazowa z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych PE (poliety-
len) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego (100%) bez dodatkéw regranulatéw oraz srodkéw spieniajacych o
budowie modutowej,

— sktadajgce sie z elementéw takich jak podstawa, trzon studni oraz stozek — montowanych za pomocg uszczelek,
spetniajacy nastepujgce parametry:

studnia tworzywowa wykonana wg normy PN-EN 13598-2:2009. Zgodno$¢ z ww. normg powinna by¢ po-
twierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej instytucji posiadajacej odpowiednie uprawnienia do wykony-
wania tego typu badan,

producent powinien zagwarantowac zgodnie z ww. hormg posadowienie studni w wodzie gruntowej w zakre-
sie od warto$ci minimalnej wskazanej w ww. normie do 5 m — dla zadanej gtebokosci studni,

uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1,

kineta z PP lub PP prefabrykowana zgodne z normg PN-EN 476, monolityczna wykonywana metoda wtrysku
lub metoda rotacyjna. Kineta powinny posiada¢ minimalny fabrycznie spadek,

trzon studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 — SN 2. W przypadku za-
budowy — powyzej 3,00 m — 3,5 m konieczne zastosowanie trzonéw w wyzszych parametrach — tzn. min. SN
3,

studnie, nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscienn betonowy lub tworzywowy odcigzajgcy spetniajgcy wyma-
gania_obowigzujgcych norm. Pierscien odcigzajgcy musi by¢ kompatybilny z wybranym systemem studni
tworzywowych,

wlaz wykonany z zeliwa sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczony do przenoszenia $redniego, ciezkie-
go i bardzo ciezkiego ruchu kotowego. Produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000. Wymagany certyfikat
zgodnosci z normg wydany przez akredytowany osrodek certyfikujgcy,

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren,

przy posadowieniu studni z tworzywa, nalezy kazdorazowo przeanalizowa¢ wptyw wod gruntowych jako sta-
tego obcigzenia dla trwatosci konstrukgji studzienki,

ptaskie dno kinet umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu,

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw WIkp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI PRZYWIDZ ETAP Il GROMADZIN, JODEOWNO, MARSZEWSKA GORA

e  Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywno$¢ oraz odporno$é na wypér przez wody grunto-
we,
e  krocce kielichowe (stuzgce do wykonywania podtgczen kielichowych) powinny by¢ zintegrowane z kinetq i
powinny zapewniac elastyczne potgczenie z rurami w studni. Zakres elastycznosci min. +/- 5 st., co zapew-
nia zachowanie szczelno$¢ zwigzanych z nierbwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy tgczeniu rur z
wiekszymi spadkami,
e zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.
Wiazy kanalizacyjne - wymagania
e materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne,
wiaz w klasie D400 (40 ton),
srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,
wysokos¢ ramy — min. 100 mm,
wyposazenie we wkfadke ttumigca,
pokrywa wiazu wentylowana i niewentylowana,
pokrywa uchylna osadzona w ramie okragtej, otwarcie minimum 90°,
pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradzieza,
pokrywa z mozliwoscig otwierania np. haczykiem, tomem, kilofem, specjalnym kluczem,
produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez akredytowany
osrodek certyfikujgcy.
e W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanalizacyjne, nalezy podnies¢ ponad teren o wysoko$¢ min.
5 cm i obetonowac wraz z pierscieniem regulacyjnym, o szerokosci min. 30 cm (stosowac beton klasy min.
C 16/20).

Wymagania dla czyszczakéw rewizyjnych :
-zabudowa kotnierzowa: wg normy PN-EN 545;

-owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

-testy: - préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1i 2/ PN-EN 12266,

-korpus i pokrywa okna rewizyjnego: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb epoksydowych, o
min. grubosci 250 pym;

-Sruby, podktadki i nakretki pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301,

-uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: ptaska z gumy NBR,

-szerokos$¢ okna rewizyjnego: rowna $rednicy nominalnej DN,

-dtugos¢ okna rewizyjnego: do DN150 — réwna min. 2 x DN,

-korpus zaworu: odlew aluminiowy AK11,

-trzpien zaworu: mosigdz Mo58,

-adaptor przytgcza zaworu: stal kwasoodporna 1.4401;

- czyszczaki wyposazy¢ w zawor kulowy ze stali kwasoodpornej w potgczeniu gwintowanym ze ztgczkg aluminiowg

Wymagania dla zasuw nozowych:
-konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa;

«ci$nienie pracy standardowe zgodnie z kartg katalogows;
-domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;
-owiercenie kotnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;
-zastosowanie - $cieki kanalizacyjne;
-Sruby w wykonaniu
- mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania skrobakéw noza, deflektora przeptywu i przystony regulacyjnej typu V;
-naped zasuwy: kétko reczne, naped elektryczny lub naped pneumatyczny
korpus:
- ptyty dolne - z Zzeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych o min. gru
bosci 150 pm;
e  konstrukcja podtrzymujgca naped:
- ptyty goérne - ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokg z farb epoksydowych o min. grubosci 150 pm;
- ptyty gérne posiadajg naciecie umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;
- ptyty gérne stanowig ostone bezpieczenstwa dla pracujgcego noza;
o trzpieh wznoszacy lud niewznoszacy - ze stali nierdzewnej AlSI| 316;
e nakretka trzpienia - brgz o podwyzszonej wytrzymatosci;
kotko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokg z farb epoksydowych o min. grubosci 150
pm;
néz zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej catkowicie ostoniety przez ptyty goérne;
Sruby, nakretki i podkfadki - ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4301 (A2)
uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu wzmacniajgcym;
uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku;
mozliwos¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu (opcjonalnie bez demontazu

ptyt gérnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszgcym)

Wymagania dla zaworéw zwrotnych z uchylng pokrywa:
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-zabudowa: kotnierzowa wg normy DIN 3202, F6;
-owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN1092-2;
-testy: - préba szczelnosci wodg wg PN-EN 12050-4 oraz LGA,
- szczelnos¢ zamknigcia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
- wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN,
- predko$c¢ przeptywu potrzebna do petnego otwarcia: max 1,5 m/sek.
- szczelnos¢ zamkniecia przy niskim cisnieniu: 0,2 bar, potwierdzona atestem:
- dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.,
- dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
e korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powtokg ochronng z farb epoksydowych wg wymogéw
GSK - RAL, o min. grubosci 250 pm;
e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie nominalne i materiat kor-
pusu;
siedzisko kuli w korpusie toczone;
zawor z petnym przelotem w pozycji otwartej;
podczas przeptywu medium kula musi znajdowac sie zawsze ruchu wirowym;
zawor z mozliwoscig stosowania w pozycji pionowej i poziomej;
Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej;
uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;
kula: - DN 50 - 100: rdzen z aluminium
DN 125 - 400: rdzen z zeliwa szarego (GG-25),
nawulkanizowany zewnetrznie powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

Wymagania dla zaworédw napowietrzajgco-odpowietrzajacych.

Projekt przewiduje zastosowanie zaworéw na- i odpowietrzajgcych wytgcznie do pracy z medium silnie zanieczysz-
czonym i $ciekami.

Na rurociggu nalezy zastosowac zawory jednostopniowe w pkt PZ35, PZ62

Projektowany zawor sktada sie z nastepujgcych elementow wewnetrznych:

- ptywak

- iglica

- gniazdo

Zawor wyposazony jest w wolny nieograniczony przekréj dyszy odpowietrzajgcej, dostosowany do przepustowo$ci
kazdego ze stopni odpowietrzania, oraz duzy transparentny otwér rewizyjny umozliwiajgcy tatwy serwis i eksploatacije
bez koniecznosci pokrywy zaworu. Korpus wykonany jest z zeliwa wzglednie ze stali i zaopatrzony w przytgcze kot-
nierzowe zgodnie z DIN 2501. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011.
Materiaty:

Korpus: GGG

Ptywak: Tworzywo NCPE

Dysza + iglica: stal 1.4571

Sruby: stal 1.4301

Powtoka ochronna: EGD

Kolor powtoki ochronnej: zielony DB 601

Wymiary:

Dtugos¢ 240 mm

Szeroko$¢ 220 mm

Wysoko$¢ 445 mm

Srednica dyszy 50 mm

Masa 27 kg

Kotnierz: DN50 PN10

W celu wyellmlnowanla ucigzliwych zapachow wydosta|gcych S|g z kanallzacu w m|e|scu rozprgzanla

zamontowac¢ biologiczne filtry antyodorowe podwizowe.

Parametry filtra antyodorowego :

rodzaj filtra — podwtazowy katalityczny

Srednica otworu montazowego — 600mm

masa uktadu filtracyjnego — 8,0kg

wydajnosc¢ filtracji 12 m3/h

opor przeptywu powietrza — 0,1 kPa

Filtry katalityczne stuzg do neutralizacji odoréw o bardzo wysokim stezeniu siarkowodoru (H2S) i amoniaku
(NH3). Charakteryzuja sie najwyzszg skutecznoscig oraz dlugim czasem dziatania. Filtr wykorzystuje dziatanie
procesu katalizy. Dodatkowa warstwa specjalnie opracowanego wegla katalitycznego impregnowanego solami miedzi
powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej pod wptywem dodania katalizatora.

Miejsca montazu oznaczone na planach sytuacyjnych.

UWAGA!
Na odcinkach:

e PZ-78 + PZ-61 do odtworzenia row w ktérym prowadzony jest rurocigg razem z kanalizacja sanitarng i
przytaczem wody
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e PZ-154 + PZ-224 do odtworzenia row w ktérym prowadzony jest rurociag razem z przylagczem wody
PZ-228 + S129 do odtworzenia réw w ktérym prowadzony jest rurociag

- Na catej trasie rurociggu ttocznego nalezy zastosowaé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru brgzowego z
wkitadkg stalowg uktadang ok 30cm nad rurociggiem oraz tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia. Dla
oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki tworzywowe na stupkach betonowych,

- Wiazy studzienne wyregulowaé odpowiednio do poziomu terenu, w sposéb umozliwiajacy prawidtowe prowadzenie
czynnosci eksploatacyjnych, w tym w szczegolnosci swobodny dostep do studni, a takze wykluczajgcy
przedostawanie sie do ich wnetrza zanieczyszczen takich jak wody opadowe i roztopowe, gruntowe. Wiazy
studzienne, w przypadku ich lokalizacji w terenie nieutwardzonym, zabezpieczyc¢.

Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone, rowy wykona¢ metodg przecisku w stalowych rurach ostonowych
stalowych @219,1 x 6,3, o dfugosciach podanych na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych. Rury
przewodowe uktadac¢ na ptozach dystansowych o $rednicy od 97-380mm i wysoko$ci 25-130mm, dostosowane do
spadku i srednicy rury przewodowej. Korice rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.

Dopuszcza sie wykonanie przewiertow przy zastosowaniu rur ostonowych PE-RC o Srednicach odpowiadajgcym
rurom stalowym.

Wymagania dla manszet:

Opaski — stal nierdzewna

Uszczelnienie - EPDM, NBR

Temperatura pracy -30°C do +100°C

Cisnienie pracy — bezcisnieniowe

Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,

Deklaracja zgodnosci.

Wymagania dla pt6z:

Ptoza — materiat PEHD

Zamek — materiat stal ocynkowana

Temperatura pracy -20°C do +80°C

Obcigzenie obwodu max 400kg

Odlegtosci pomiedzy ptozami 1,6m (0,15m od poczatku i korica przepustu)

Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,

e Deklaracja zgodnoSci.
Miejsca w ktérych nalezy wykonac przeciski i przewierty opisano na planach sytuacyjnych

Po wykonaniu rurociggu wykona¢ probe cisnieniowg na cisnienie 1,0 MPa przez okres 30min
i przeprowadzi¢ odbiér. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przewodu wodag
w celu wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Przy wykonywaniu wykopéw uwzgledni¢ ich
zabezpieczenie przed naptywem woéd opadowych splywajgcych po terenie. Po zakonczeniu robét ziemnych
Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, tgcznie z zageszczeniem gruntu.

UWAGA:

-AUTORZY OPRACOWANIA NIE ODPOWIADAJA ZA NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE TERENU
UJAWNIONE PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH.

-PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI,

-PRACE BUDOWLANE W PASACH DROG NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI WYDANYMI
PRZEZ ZARZADCOW DROG. . o

-NA CALOSCI ZADANIA TEREN NALEZY PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO.

Przepompownie $ciekéw PS1 + PS8

W ramach inwestycji ze wzgledu na niekorzystne uksztattowanie terenu zaprojektowano osiem przepompowni
Sciekow. Przepompownie zlokalizowane na dziatkach:

® PS1 —dziatka 72/2 obreb Przywidz
PS2 — dziatka 60 obreb Przywidz
PS3 — dziatka 13 obreb Przywidz
PS4 — dziatka 13 obreb Przywidz
PS5 — dziatka 510/8 obreb Przywidz
PS6 — dziatka 13 obreb Przywidz
PS7 — dziatka 82/1 obreb Przywidz
PS8 — dziatka 234/2 obreb Przywidz
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Parametry pracy pomp:

‘o Straty rurociagu poli- <z Dtugos¢ ruro-
Nazwa pom- Qp Wysokosé geo- Predkos¢ .
X H str.l czono dla rury PEHD ciagu tlocz- H wyp
powni Hp metryczna PN10 przepltywu v nego
PS1 Qp = ?%Olz/gm HP | hg=6.0m 410m SDR17 75x4,5 ; L = 200,59m 0,2m
=11, SDR17 110x6.,6 : L =491,79m 0.2m
PS2 Qp Zi’%sm He | Hg=370m 0,30m SDR17 75x4,5 0,78m/s L = 25,36m 0,2m
PS3 QpzoOls HP | Hg=2020m | 9,10m SDR17 110x6,6 0,80m/s | L=113689m | 0.2m
Qp =4,0/s Hp _ L=
PS4 Z toeom Hg=11,00m | 440m SDR17 90x5,4 0,80m/s 5.650426.46m | 02m
PS5 Qpzarls Ml Hg=7,00m 3,90m SDR17 75x4,5 0,78ms L = 317,92m 0,2m
— L=
PS6 Qpz 200 APl Hg=1205m | 7.85m SDR17 90x5,4 0,80m/s 346,75+426,4 |  0.2m
o 6m
PS7 Qp z 12217(|)/Sm Hp Hg = 6,90m 6,90m SDR17 75x4,5 0,78m/s L = 586,19m 0,2m
PS8 Qi APl Hg=33sm | 560m SDR17 75x4,5 0,78m/s L=46181m | 02m
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PS4
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Zbiornik wykonany z kregéw betonowych C35/45

L Zbiornik przepompowni
P [wymiary mm]
PS1 1200 x 2400
przewody ttoczne DN65
PS2 1200 x 2940
przewody ttoczne DN65
PS3 1500 x 4300
przewody ttoczne DN80/100
PS4 1500 x 3320
przewody ttoczne DN80
PS5 1200 x 3100
przewody ttoczne DN65
PS6 1500 x 4450
przewody ttoczne DN80
PS7 1200 x 3100
przewody ttoczne DN65
PS8 1200 x 3680
przewody ttoczne DN65

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

podest obstugowy — stal nierdzewna (dot. PS3, PS4, PS6 i PS8)

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna (dot. PS3, PS4, PS6,
PS7iPS8)

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna (dot. PS1, PS2 i PS5)
witaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna (dot. PS3, PS4, PS6, PS7 i PS8)

wiaz zeliwny @800 D400 (dot. PS1, PS2 i PS5)

kominek wentylacyjne stal nierdzewna/przewody PCV — szt. 1

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1

skosy technologiczne

deflektor

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw WIkp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI PRZYWIDZ ETAP Il GROMADZIN, JODEOWNO, MARSZEWSKA GORA

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 (dot. PS1, PS2, PS6, PS7, PS8) oraz DN80 (dot. PS3, PS4,
PS6) + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle
witazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe DN65 (dot. PS1, PS2, PS6, PS7, PS8) oraz DN80 (dot. PS3, PS4, PS6) szt. 2 - zeli-
wo

przewody ttoczne DN65 (dot. PS1, PS2, PS5, PS7, PS8), DN80/100 (dot. PS3) oraz DN80 (dot. PS4, PS6) -
stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

nasada T-52 z pokrywg - szt. 1

potgczenie piondw ttocznych ksztaftkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie zastosowania
potgczen spawanych pod kgtem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie wyma-
gan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréow urzgdzen spawalniczych spetniajgcych wymagania nor-
my PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO
15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujagcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych
VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwdjnej ostonie ar-
gonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

wszystkie rozgatezienia do srednicy DN150 scianki max3mm wykona¢ metodg wyciggania szyjek

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej uktadu dwupompowego w
oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS

A) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspotczynniku
udarowos$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna

na promieniowanie UV

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

O kontrolki:

B poprawnosci zasilania,
awarii ogdlnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtoéwny zasilania z ostong stykéw,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

O O O

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

O stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu)
o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokosc¢) x 300(gtebokost),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
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e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajgcych,
od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
sterowniczej, cokét odporny
na promieniowanie UV

B) Urzgdzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie d),
wspolpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgce;j

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej
sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym

od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

e wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

e przediuzenie kabli
Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z wytycznymi

eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej uktadu telemetrii przesytanie sygnatu na istniejaca
stacje bazowa — serwer, monitorujaca obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni sciekéw maja posiadaé Europejski Certyfikat Jakosci
‘CE’.
C) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce sygnaty (UWAGAI!!! -
wszystkie sygnaty binarne powinny byé wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
® \Wejscia (24VDC):
O tryb pracy automatycznej pompowni

O zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)

O potwierdzenie pracy pompy nr 1

O potwierdzenie pracy pompy nr 2

O awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego
O awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego
O kontrola otwarcia drzwi

O kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

O kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o)

kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
O sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
O sygnat z przektadnikdw pradowych (4...20mA)
e Woyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
O zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

O O O O

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
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e}

zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

D) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e Wyposazenie:

O

0O o o o O

o O

O O O O O O O

O

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejacg stacjg
bazowag

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

kontrolki:

B zasilania sterownika

®  poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
nie zalogowany
zalogowany

B poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
logowanie do sieci GPRS
poprawnie zalogowany do sieci GPRS
brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40

temperatura pracy: -20o C...500 C

wilgotnos$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e Wymagania dla modutu telemetrycznego:

O

O

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejS¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
brak karty SIM

poprawnos$¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp
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nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

O  zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacii
(wpisanie kodu) operatora:

B poziomu zatgczenia pomp
poziomu wytgczenia pomp

B poziomu dotgczenia drugiej pompy
B zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
|

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

O prezentacja na wy$wietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
kazdej z pomp

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtgczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

O naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

O automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytgczenia opciji

O blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)

O zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

O zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

O pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
®  pobieranej mocy
B zuzytej energii
®  napiecia na poszczegdlnych fazach

O mozliwo$é poditgczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej
PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU

E) Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewnia¢:
*  naprzemienng prace pomp
automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych
funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow
*  kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi posiadaé¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spetnia¢ wymogi Dyrektywy EMC
wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

- USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektorych innych
ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajgcej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
z 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. 22003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC”.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowe;j
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekédw wraz z rozdzielnicami
zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadac
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niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia
dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ maja by¢
objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu

w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w UG Przywidz.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne

z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé¢ poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzi-
bie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funk-
cjonujacy system sterowania

i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopusz-
cza sie rowniez mozliwosci wspoéldziatania dwéch czy wiecej odmiennych systemow sterowania i monitorin-
gu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.

W ramach inwestycji przepompownie $ciekdw PS8 dziatka 234/2 nalezy wyposazy¢ w stacjonarny zewnetrzny agre-
gat pradotworczy umozliwiajgcy prace urzadzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenerge-
tycznego przepompowni. Zakres prac dotyczy dostawe i montaz, wykonanie zasilania, sporzgdzeniem dokumentacji
powykonawczej, przeprowadzenie niezbednych uzgodnien i uzyskanie pozwolen od dystrybutora energii elektrycznej
(Zaktad Energetyczny Rejon Tczew), jak réwniez wykonaniem pomiaréw odbiorczych w miejscu pracy agregatu i
szkolenie pracownikéw obstugi w zakresie obstugi agregatu.

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu RYS. 1.

Wymagania dla agregatu:

- praca agregatu przy awarii zasilania praca jednej pompy, zataczenie agregatu poziom maksymalny w przepompow-
ni, poziom minimalny, agregat automatycznie wytgczony.

- wolnostojgcy, w wykonaniu zewnetrznym, zabudowany szczelnie, odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
wyciszony w obudowie dZzwigekochtonnej nie przekraczajgcej 75dB z odlegtosci 3m,

- wyposazony w jednostke napedows - silnik Diesel, norma spalin co najmniej Stage 2, z automatycznym rozruchem,
monitoringiem poziomu paliwa.

- agregat musi by¢ wyposazony w automatyke kontrolujgca stan natadowania akumulatora rozruchowego i zabezpie-
czony w zasilacz tadujgcy akumulator rozruchowy,

- montaz obok istniejgcej przepompowni sciekéw na plycie fundamentowej ( wg wytycznych producenta agregatu) w
spos6b pozwalajgcy na izolacje drgan, a takze wykonanie blokady wykluczajgcej mozliwosé wigczenia napiecia z
agregatu na siec elektroenergetyczng,

- utozenie linii kablowych sterowniczych i odbioru mocy, dobranych pod prady znamionowe agregatu i przewody zasi-
lania od agregatu pradotworczego do uktadu samoczynnego zatgczenia rezerwy (SZR),

- wykonanie sygnalizacji pracy agregatu prgdotwoérczego oraz zasilania przepompowni w istniejgcym systemie stero-
wania i monitoringu,

- moc znamionowa agregatu: 8,80kVA

- dane wymiarowe diugos¢ 1645 mm, szerokos¢ 870 mm, wysokos$¢ 1072 mm, waga(suchy) 460kg, pojemnos¢ zbior-
nika 51 litrow

Wytyczne posadowienia: ptyta fundamentowa wykonana ze zbrojonego betonu. Szerokos$¢ i dtugo$é fundamentu
musi by¢ wieksza 0 200mm z kazdej strony od wymiaréw agregatu. Fundamenty posadowi¢ na gruntach niespoistych
na warstwie podsypki ttumigcej drgania w postaci 20cm wilgotnego piasku silnie ubitego przed utozeniem mieszanki
betonowej fundamentu. Po rozdeskowaniu fundamentu nalezy przestrzen pomiedzy bocznymi $cianami fundamentu,
a gruntem wypetnié réwniez podsypkowym materiatem ttumigcym lub ptytami ze styropianu o gr. 100mm. Fundament
nalezy oddylatowa¢ od warstw posadzki i elementow konstrukcji, tak, aby obcigzenia nie przekazywaty sige na
konstrukcje budynkéw. Fundament wykonac¢ jako monolityczny z betonu C20/25 zbrojonego dwoma siatkami z pretow
08 o0 oczku 100mm ze stali A-IlIN RB-500 W. Klasa ekspozycji XC2. Otulina siatki zbrojeniowej powinna wynosi¢ co
najmniej 50mm.

Siatka zbrojeniowa fi8, oczko 100mim
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_— 6. Zasyvpka tlumigca albo styvropian
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Instalacja elektryczna zalicznikowa przepompowni sciekéw

Opracowanie zawiera:

-Linie kablowg 0,4kV zasilajgcg Szafke Sterowniczg przepompowni $ciekéw PS1 + PS8

-Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni PS1 + PS8 kabel typu YKY 3 x 6 mm2, stup oswietleniowy stalowy
ocynkowany o wysokosci h=6 metrow, bez wysiegnika pod katem 5 stopni, z oprawg typu LED, zasilane z szaf
sterowniczych poszczegdlnych przepompowni.

-Ochrone dodatkowg od porazen;

Charakterystyka energetyczna obiektow

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1-G

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 8,0 kW
-pomiar enerqii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :

- kabel YKY 4x10 mm2 — df. 5m.

- folia koloru niebieskiego grubo$¢ min 0,4mm — df. 5m.

- prety uziomowe — df. 6 m.

- bednarka dt. - 12 m.

- stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci h=6 metrow, bez wysiegnika pod katem 5 stopni, z oprawg
LED,

- kabel YKY 3x6 mm2 — dt. 5m.

- folia koloru niebieskiego grubos¢ min 0,4mm — df. 5m.

Zasilanie oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS1-G.

Projektowana Przepompownia $ciekéw PS-1G zasilana bedzie w energie elektryczng przytaczem kablowym,
ktore bedzie wyprowadzone z istniejgcej sieci 0,4 kV i wprowadzone do ztgcza kablowo-pomiarowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Ztgcze kablowo-pomiarowego ustawione zostanie przy
projektowanej przepompowni - wg odrebnego opracowania Energia-Operator S.A. Rejon Dystrybucji Tczew zgodnie
z warunkami przytgczenia.

W zigczu kablowo-pomiarowym, Rejon Dystrybucji Tczew zabuduje zabezpieczenia przelicznikowe - rozigcznik
bezpiecznikowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) z wktadkami 16 A, ktére stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie gtéwne.

Ztgcze kablowo-pomiarowe usytuowane bedzie zgodnie z rysunkiem w miejscu wskazanym i uzgodnionym w RD
Tczew.

Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekdw pokazano na odpowiednim rysunku.

Projektowany kabel YKY 4x10 mm? wyprowadzony ze zigcza kablowo-pomiarowego nalezy wprowadzi¢ do szafki
sterowniczej Przepompowni Sciekéw.

Granica stron zgodnie z pkt. 2 warunkow przytgczenia tj. ,Zaciski prgdowe na listwie zaciskowej w ztgczu, w Kierunku
instalacji przytgczanej”.

Na rys. pokazano usytuowanie projektowanego ztgcza, trase linii kablowej zalicznikowej zasilajgcej PS1-G,
usytuowanie szafki sterowniczej — ST oraz zasilanie o$wietlenia.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS2-G

-napigcie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi =6,0 kW
-pomiar enerqii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekow TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :

- kabel YKY 4x10 mm2 — dt. 3m.

- folia koloru niebieskiego grubo$¢ min 0,4mm — dt. 3m.

- prety uziomowe — dtf. 6 m.

- bednarka dt. - 12 m.

- stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysoko$ci h=6 metréw, bez wysiegnika pod kgtem 5 stopni, z oprawg
LED,

- kabel YKY 3x6 mm2 — dt. 5m.

- folia koloru niebieskiego grubos¢ min 0,4mm — df. 5m.
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Zasilanie oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS2 -G.

Projektowana Przepompownia Sciekow PS-2G zasilana bedzie w energie elektryczng przytagczem kablowym,
ktore bedzie wyprowadzone z istniejgcej sieci 0,4 kV | wprowadzone do zigcza kablowo-pomiarowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Ztgcze kablowo-pomiarowego ustawione zostanie przy
projektowanej przepompowni - wg odrebnego opracowania Energia-Operator S.A. Rejon Dystrybucji Tczew zgodnie
z warunkami przytgczenia.

W ztgczu kablowo-pomiarowym, Rejon Dystrybucji Tczew zabuduje zabezpieczenia przelicznikowe - roztgcznik
bezpiecznikowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) z wktadkami 10 A, ktére stanowic¢ bedzie
zabezpieczenie gtéwne.

Ztgcze kablowo-pomiarowe usytuowane bedzie zgodnie z rysunkiem w miejscu wskazanym i uzgodnionym w RD
Tczew.

Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekéw pokazano na odpowiednim rysunku.

Projektowany kabel YKY 4x10 mm* wyprowadzony ze ztgcza kablowo-pomiarowego nalezy wprowadzi¢ do szafki
sterowniczej Przepompowni Sciekéw.

Granica stron zgodnie z pkt. 2 warunkéw przytaczenia tj. ,Zaciski prgdowe na listwie zaciskowej w ztgczu, w kierunku
instalacji przytgczanej”.

Na rys. pokazano usytuowanie projektowanego zigcza, trase linii kablowej zalicznikowej zasilajgcej PS2-G,
usytuowanie szafki sterowniczej — ST oraz zasilanie o$wietlenia.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS3 -G

-napiecie zasilania U =230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 27,6 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S

Dodatkowa ochrona od porazer dla obiektu -“samoczynne wylgczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazern dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :

- kabel YKY 4x10 mm2 — df. 6m.

- folia koloru niebieskiego grubo$¢ min 0,4mm — df. 6m.

- prety uziomowe — dtf. 6 m.

- bednarka df. - 12 m.

- stup oSwietleniowy stalowy ocynkowany o wysoko$ci h=6 metrow, bez wysiegnika pod kgtem 5 stopni, z oprawg
LED,

- kabel YKY 3x6 mm2 — dt. 3m.

- folia koloru niebieskiego grubo$¢ min 0,4mm — dt. 3m.

Zasilanie oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS3-G.

Projektowana Przepompownia Sciekéw PS-3G zasilana bedzie w energie elektryczng przytaczem kablowym,
ktére bedzie wyprowadzone z istniejgcej sieci 0,4 kV i wprowadzone do zigcza kablowo-pomiarowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Ztgcze kablowo-pomiarowego ustawione zostanie przy
projektowanej przepompowni - wg odrebnego opracowania Energia-Operator S.A. Rejon Dystrybucji Tczew zgodnie
z warunkami przytgczenia.

W ztgczu kablowo-pomiarowym, Rejon Dystrybucji Tczew zabuduje zabezpieczenia przelicznikowe - roztgcznik
bezpiecznikowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) z wktadkami 50 A, ktére stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie gtéwne.

Zigcze kablowo-pomiarowe usytuowane bedzie zgodnie z rysunkiem w miejscu wskazanym i uzgodnionym w RD
Tczew.

Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekéw pokazano na odpowiednim rysunku.

Projektowany kabel YKY 4x10 mm? wyprowadzony ze zlgcza kablowo-pomiarowego nalezy wprowadzi¢ do szafki
sterowniczej Przepompowni Sciekéw.

Granica stron zgodnie z pkt. 2 warunkéw przytaczenia tj. ,Zaciski pragdowe na listwie zaciskowej w ztgczu, w kierunku
instalacji przytgczanej”.

Na rys. pokazano usytuowanie projektowanego zigcza, trase linii kablowej zalicznikowej zasilajacej PS3-G,
usytuowanie szafki sterowniczej — ST oraz zasilanie o$wietlenia.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS4 -G

-napigcie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 8,0 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Ukiad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekow TN-S

Dodatkowa ochrona od porazeri dla obiektu -“samoczynne wyfaczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :

- kabel YKY 4x10 mm2 — df. 5m.

- folia koloru niebieskiego grubos¢ min 0,4mm — df. 5m.
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- prety uziomowe — dtf. 6 m.

- bednarka df. - 12 m.

- stup oSwietleniowy stalowy ocynkowany o wysoko$ci h=6 metrow, bez wysiegnika pod kgtem 5 stopni, z oprawg
LED,

- kabel YKY 3x6 mm2 — dt. 3m.

- folia koloru niebieskiego grubo$¢ min 0,4mm — dt. 3m.

Zasilanie oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS4-G.

Projektowana Przepompownia Sciekow PS-4G zasilana bedzie w energie elektryczng przytaczem kablowym,
ktére bedzie wyprowadzone z istniejgcej sieci 0,4 kV i wprowadzone do zigcza kablowo-pomiarowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Ztgcze kablowo-pomiarowego ustawione zostanie przy
projektowanej przepompowni - wg odrebnego opracowania Energia-Operator S.A. Rejon Dystrybucji Tczew zgodnie
z warunkami przytgczenia.

W ztgczu kablowo-pomiarowym, Rejon Dystrybucji Tczew zabuduje zabezpieczenia przelicznikowe - roztgcznik
bezpiecznikowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) z wktadkami 16 A, ktére stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie gtéwne.

Zigcze kablowo-pomiarowe usytuowane bedzie zgodnie z rysunkiem w miejscu wskazanym i uzgodnionym w RD
Tczew.

Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekéw pokazano na odpowiednim rysunku.

Projektowany kabel YKY 4x10 mm? wyprowadzony ze zlgcza kablowo-pomiarowego nalezy wprowadzi¢ do szafki
sterowniczej Przepompowni Sciekéw.

Granica stron zgodnie z pkt. 2 warunkéw przytaczenia tj. ,Zaciski prgdowe na listwie zaciskowej w ztgczu, w kierunku
instalacji przytgczanej”.

Na rys. pokazano usytuowanie projekfowanego zigcza, trase linii kablowej zalicznikowej zasilajacej PS4-G,
usytuowanie szafki sterowniczej — ST oraz zasilanie o$wietlenia.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS5 -G

-napigcie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 5,0kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekow TN-S

Dodatkowa ochrona od porazeri dla obiektu -“samoczynne wyfaczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :

- kabel YKY 4x10 mm2 — dt. 3m.

- folia koloru niebieskiego grubos¢ min 0,4mm — df. 3m.

- prety uziomowe — dtf. 6 m.

- bednarka df. - 12 m.

- stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysoko$ci h=6 metréw, bez wysiegnika pod kgtem 5 stopni, z oprawg
LED,

- kabel YKY 3x6 mm2 — dt. 3m.

- folia koloru niebieskiego grubo$¢ min 0,4mm — df. 3m.

Zasilanie oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS5-G.

Projektowana Przepompownia $ciekéw PS5-G zasilana bedzie w energie elektryczng przytagczem kablowym,
ktore bedzie wyprowadzone z istniejgcej sieci 0,4 kV i wprowadzone do zigcza kablowo-pomiarowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Ztgcze kablowo-pomiarowego ustawione zostanie przy
projektowanej przepompowni i ztgczu Z3300751- wg odrebnego opracowania Energia-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji Tczew zgodnie z warunkami przytaczenia.

W ztgczu kablowo-pomiarowym, Rejon Dystrybucji Tczew zabuduje zabezpieczenia przelicznikowe - roztgcznik
bezpiecznikowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) z wktadkami 10 A, ktére stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie gtéwne.

Zigcze kablowo-pomiarowe usytuowane bedzie zgodnie z rysunkiem w miejscu wskazanym i uzgodnionym w RD
Teczew.

Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekéw pokazano na odpowiednim rysunku.

Projektowany kabel YKY 4x10 mm* wyprowadzony ze zigcza kablowo-pomiarowego nalezy wprowadzi¢ do szafki
sterowniczej Przepompowni Sciekéw.

Granica stron zgodnie z pkt. 2 warunkow przytaczenia tj. ,Zaciski prgdowe na listwie zaciskowej w ztgczu, w kierunku
instalacji przytaczanej”.

Na rys. pokazano usytuowanie projektowanego zigcza, trase linii kablowej zalicznikowej zasilajgcej PS5-G,
usytuowanie szafki sterowniczej — ST oraz zasilanie o$wietlenia.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS6 -G

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 6,0 kW
-pomiar enerqii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S
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Dodatkowa ochrona od porazeri dla obiektu -“samoczynne wyfaczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :

- kabel YKY 4x10 mm2 — dt. 5m.

- folia koloru niebieskiego grubos¢ min 0,4mm — df. 5m.

- prety uziomowe — dtf. 6 m.

- bednarka df. - 12 m.

- stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysoko$ci h=6 metréw, bez wysiegnika pod kgtem 5 stopni, z oprawg
LED,

- kabel YKY 3x6 mm2 — dt. 3m.

- folia koloru niebieskiego grubo$¢ min 0,4mm — df. 3m.

Zasilanie oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS6-G.

Projektowana Przepompownia $ciekéw PS6-G zasilana bedzie w energie elektryczng przytgczem kablowym,
ktore bedzie wyprowadzone z istniejgcej sieci 0,4 kV i wprowadzone do zigcza kablowo-pomiarowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Ztgcze kablowo-pomiarowego ustawione zostanie przy
projektowanej przepompowni - wg odrebnego opracowania Energia-Operator S.A. Rejon Dystrybucji Tczew zgodnie
zZ warunkami przytgczenia.

W ztgczu kablowo-pomiarowym, Rejon Dystrybucji Tczew zabuduje zabezpieczenia przelicznikowe - roztgcznik
bezpiecznikowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) z wktadkami 10 A, ktére stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie gtéwne.

Zigcze kablowo-pomiarowe usytuowane bedzie zgodnie z rysunkiem w miejscu wskazanym i uzgodnionym w RD
Teczew.

Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekéw pokazano na odpowiednim rysunku.

Projektowany kabel YKY 4x10 mm* wyprowadzony ze zigcza kablowo-pomiarowego nalezy wprowadzi¢ do szafki
sterowniczej Przepompowni Sciekéw.

Granica stron zgodnie z pkt. 2 warunkow przytaczenia tj. ,Zaciski prgdowe na listwie zaciskowej w ztgczu, w kierunku
instalacji przytaczanej”.

Na rys. pokazano usytuowanie projektowanego zigcza, trase linii kablowej zalicznikowej zasilajgcej PS6-G,
usytuowanie szafki sterowniczej — ST oraz zasilanie o$wietlenia.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS7 -G

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 7,0 kW
-pomiar enerqii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“samoczynne wylgczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :

- kabel YKY 4x10 mm2 — dt. 7m.

- folia koloru niebieskiego grubo$¢ min 0,4mm — df. 7m.

- prety uziomowe — df. 6 m.

- bednarka dt. - 12 m.

- stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci h=6 metréw, bez wysiegnika pod katem 5 stopni, z oprawg
LED,

- kabel YKY 3x6 mm2 — dt. 3m.

- folia koloru niebieskiego grubos¢ min 0,4mm — df. 3m.

Zasilanie oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS7-G.

Projektowana Przepompownia $ciekow PS7-G zasilana bedzie w energie elektryczng przytaczem kablowym,
ktore bedzie wyprowadzone z istniejgcej sieci 0,4 kV | wprowadzone do ztgcza kablowo-pomiarowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Ztgcze kablowo-pomiarowego ustawione zostanie przy
projektowanej przepompowni - wg odrebnego opracowania Energia-Operator S.A. Rejon Dystrybucji Tczew zgodnie
z warunkami przytgczenia.

W zigczu kablowo-pomiarowym, Rejon Dystrybucji Tczew zabuduje zabezpieczenia przelicznikowe - rozigcznik
bezpiecznikowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) z wktadkami 16 A, ktére stanowic¢ bedzie
zabezpieczenie gtéwne.

Ztgcze kablowo-pomiarowe usytuowane bedzie zgodnie z rysunkiem w miejscu wskazanym i uzgodnionym w RD
Tczew.

Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekObw pokazano na odpowiednim rysunku.

Projektowany kabel YKY 4x10 mm? wyprowadzony ze ztgcza kablowo-pomiarowego nalezy wprowadzi¢ do szafki
sterowniczej Przepompowni Sciekéw.

Granica stron zgodnie z pkt. 2 warunkow przytgczenia tj. ,Zaciski prgdowe na listwie zaciskowej w ztgczu, w Kierunku
instalacji przytgczanej”.

Na rys. pokazano usytuowanie projektowanego zlgcza, trase linii kablowej zalicznikowej zasilajgcej PS7-G,
usytuowanie szafki sterowniczej — ST oraz zasilanie o$wietlenia.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS8 -G
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-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 5,0 kW
-pomiar enerqii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“samoczynne wylgczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :

- kabel YKY 4x10 mm2 — df. 8m.

- folia koloru niebieskiego grubo$¢ min 0,4mm — df. 8m.

- prety uziomowe — df. 6 m.

- bednarka dt. - 12 m.

- stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci h=6 metréw, bez wysiegnika pod katem 5 stopni, z oprawg
LED,

- kabel YKY 3x6 mm2 — dt. 3m.

- folia koloru niebieskiego grubos¢ min 0,4mm — df. 3m.

Zasilanie oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS8-G.

Projektowana Przepompownia $ciekow PS8-G zasilana bedzie w energie elektrycznag przytaczem kablowym,
ktore bedzie wyprowadzone z istniejgcej sieci 0,4 kV | wprowadzone do ztgcza kablowo-pomiarowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Ztgcze kablowo-pomiarowego ustawione zostanie przy
projektowanej przepompowni - wg odrebnego opracowania Energia-Operator S.A. Rejon Dystrybucji Tczew zgodnie
z warunkami przytgczenia.

W zigczu kablowo-pomiarowym, Rejon Dystrybucji Tczew zabuduje zabezpieczenia przelicznikowe - rozigcznik
bezpiecznikowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) z wktadkami 10 A, ktére stanowic¢ bedzie
zabezpieczenie gtéwne.

Ztgcze kablowo-pomiarowe usytuowane bedzie zgodnie z rysunkiem w miejscu wskazanym i uzgodnionym w RD
Tczew.

Schemat ideowy zasilania przepompowni $ciekObw pokazano na odpowiednim rysunku.

Projektowany kabel YKY 4x10 mm? wyprowadzony ze ztgcza kablowo-pomiarowego nalezy wprowadzi¢ do szafki
sterowniczej Przepompowni Sciekéw.

Granica stron zgodnie z pkt. 2 warunkow przytgczenia tj. ,Zaciski prgdowe na listwie zaciskowej w ztgczu, w Kierunku
instalacji przytgczanej”.

Na rys. pokazano usytuowanie projektowanego zlgcza, trase linii kablowej zalicznikowej zasilajgcej PS8-G,
usytuowanie szafki sterowniczej — ST oraz zasilanie o$wietlenia.

Oswietlenie zewnetrzne przepompowni.

Dla o$wietlenia urzadzen terenu wokét przepompowni Sciekow, projektuje sie stup oswietleniowy stalowy ocynkowa-
ny o wysokosci h=6 metrow, bez wysiegnika pod katem 5 stopni, z oprawg typu LED. Zasilanie projektowanego za-
kresu oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez szafke sterujgcg ST przepompowni PS w ktérej nalezy wydzieli¢ osob-
ny obwdd dla zasilania obwodu o$wietlenia. Sterowanie o$wietleniem przewiduje sie recznie poprzez tgcznik oraz po-
przez automat zmierzchowy o$wietlenia. Zasilanie stupa o$wietleniowego nalezy wykonac kablem YKY 3x6 mm?

Na rysunkach pokazano usytuowanie stupow oswietleniowych wraz z linig zasilajgcg oraz dotgczono schemat ideowy
zasilania o$wietlenia dla przepompowni o$wietlanych. Klasyfikacje oswietlenia przeprowadzono sie na podstawie ,PN
- 71/E-02034 — Oswietlenie terenéw budowy , przemystowych , kolejowych i portowych oraz dworcéw i transportu
publicznego”

Opis budowy linii kablowej zalicznikowej.

Kabel uktadac¢ bezposrednio na dnie wykopu na gteboko$ci 70 cm w stosunku do docelowej rzednej terenu,
kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypac warstwg piasku o grubosci 10
cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Szerokos$c¢ folii
powinna byc taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odlegfosci 10 m i w miejscach charakterystycznych (przy podejsciu
do SP i ST, przy przepustach, ....)

Przy wprowadzeniu kabla do ZK oraz szafki sterowniczej nalezy pozostawic zapas kabla min. 1,0 m.
Skrzyzowania lub zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi napotkanymi na trasie ukfada-
nia wykopu wykonac w przepustach rurowych @75. Cato$c prac wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125. Wykopy
zasypywac gruntem niewysadzeniowym i zageszczac¢ warstwami max 0,5m z kazdorazowym badaniem wskaznika
zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie mnigjszej niz 1,0 zgodnie z normg
PN-S-02205 — Roboty ziemne. Catos$¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz normg SEP.W czasie wy-
konywania robét zabrania sie ograniczania ruchu na drodze , skfadowania urobku, materiatéw lub pracy sprzetu na
Jjezdni bez szczegolnego oznakowania i zabezpieczenia.

Szafka sterownicza
Szafke sterownicza dostarcza, zabudowuje oraz rozprowadza siec¢ zasilajgcg i sterowniczg pompy -
dostawca — Prefabrykowanej Przepompowni Sciekéw .
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Pofozenie stykéw przetgcznika w trybie pracy z agregatu pradotwdrczego uniemoZliwia jednoczesnie podanie
napiecia do sieci ENERGA Operator Sp. z o.0. Ukftad powyzszy podlega odbiorowi przez stuzby RD Tczew, a
montaz stacjonarnego agregatu nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do RD Tczew.

W zakresie powyzszego opracowania jest tylko zasilenie powyzszej szafy sterowniczej.

Praca pomp i stany alarmowe sygnalizowane sg na tablicy synoptycznej sterownicy, co daje uzytkownikowi
Sszybka orientacje i utatwia diagnostyke .

Wyposazenie standardowe sterownicy: Wytgcznik gtowny, wytgcznik roznicowo-prgdowy czteropolowy,
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz, uktad grzejny, wytgczniki silnikowe, syrenka alarmowa optyczno —
akustyczna, gniazdo robocze 230V/6A.

Przy zaméwieniu szafy nalezy bezwzglednie zwréci¢ uwage na wyposazenie jej w ograniczniki przepie¢ (I i
Il stopnia) , dla ochrony uktadu od przepiec z linii zasilajgcey.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykonac¢ w szafie sterowniczej.

Przewdd PEN podtgczy¢ do wykonanego uziemienia — powierzchniowego (bednarka oc. 25x 4 mm) oraz
gfebinowego z pretéw stalowych ocynkowanych fi 18mm.

Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 5 ohm, z uwagi na mozliwo$¢ zastosowania agregatow
pradotwérczych.

Ochrona odgromowa obiektu.
Ochrony odgromowej nie przewiduje sie z uwagi na mate zagrozenie.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie
dzieki zastosowaniu odpowiednich $rodkéw chronigcych przed dotykiem bezpos$rednim (ochrona podstawowa) oraz
przed dotykiem poSrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej, osprzetu
elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla sieci Przepompowni i komory przepompowni przyjmuje sie uktad typu TN -S.

Jako sposob dodatkowej ochrony od porazen instalacji szafki sterowniczej i komory przepompowni
przyjmuje sie “samoczynne wytgczenie zasilania” realizowane poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe,
wktadki topikowe.

Dodatkowo przed dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim bedzie
wytgcznik p. porazeniowy réznicowo-prgdowy - Al = 0,03A.

Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przytaczy¢ do zaciskéw ochronnych urzgdzen, aparatury
i osprzetu, gniazd wtyczkowych .

Wszystkie elementy przewodzgce wewnatrz przepompowni nalezy potgczy¢ linkg LGyzo 1x10 mm?
i wyprowadzi¢ potgczenie do gtownej szyny PE szafy sterujgcej linkg LGyzo 1x16 mm?.

Uwagi koncowe
1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z dokumentacjg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami, PN, BHP, Prawem
Budowlanym, stosujgc typowy sposéb montazu.
2. Po zakonczeniu prac wykonac proby i pomiary zgodnie z PN.

OBLICZENIA TECHNICZNE i
Dobér zabezpieczen przedlicznikowych plombowanych dla Przepompowni Sciekéw

DANE :
moc [kW]— 27kW
P 27

=4334
"~ BU-cosp 1.73-0.40-0.9

mocy), zabudowane w ztgczu ENERGA Operator SA.

DANE :
moc [kW]— 6 kW
P 6

= = =9,634
J3U-cosgp 1.73-0.40-0.9

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane zgodnie z WP przyjmuje sie zabezpieczenie 3x10 A (ogranicznik

mocy), zabudowane w ztgczu ENERGA Operator SA.

Spadek napiecia na najdtuzszych kablach zalicznikowym — kable bardzo krétkie spadek pomijainy.
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Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekéw

Wszystkie przepompownie $ciekdéw poza PS1 i PS2 oraz PS5 zaprojektowano jako ogrodzone.
Nawierzchnie wokot wszystkich przepompowni $ciekdw poza PS5 wykonac¢ z kostki betonowej, zapewnia ona duzg
stateczno$¢ i wytrzymato$¢. Przy wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych nalezy pamigta¢ o doktadnym
wypetnieniu spoin. Nawierzchnie obramowane kraweznikiem zachowujg sie jak konstrukcje sklepione, pod warunkiem
ze spoiny sg prawidtowo wypetnione. W przypadku gdy tak nie jest nawierzchnia pracuje i przesuwa sie.

Zageszczenie kostki ulozonej na uprzednio wykonanym podiozu (podsypka cementowo piaskowa 1:4)

powinno by¢ wykonane za pomocg zageszczarek wibracyjnych z przektadkg gumowsa.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 ( gr. 15 cm ) powinna
by¢ utozona na podtozy z gruntu niewysadzinowego zageszczonego do wartosci E;=100MPa, 1s=1,00.
Place przy przepompowniach nalezy wysokosciowo dostosowa¢ do krawedzi istniejgcych drog, terenu.

Plac powinien by¢ wykonany z zastosowaniem nastepujacych zasad:

o krawezniki stanowigce opor dla projektowanej nawierzchni powinny byé ustawione w sposéb ptynny, tj. nie
dopuszcza sie odchytek co do wysokosci posadowienia kraweznikow (uskokéw sasiadujgcych elementow),
zastosowac krawezniki najazdowe wibroprasowane posadowienie ktérych dostosowac¢ wysokosciowo do
istniejacego terenu.(SZCZEGOL RYSUNEKI nr 13)

e powierzchnie placu nalezy wykonac w taki sposob, aby nie wystepowaty uskoki,

¢ elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ na stabilnym i zageszczonym podtozu,

e wymiary placu przy przepompowni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Krawezniki nalezy ustawi¢ tak, aby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie ze zjazdu. Fundament pod krawezniki
zaprojektowano w postaci tawy betonowej z oporem z betonu B-15.

Odprowadzenie wody deszczowej na tereny biologicznie czynne.

tawy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podiozu. Beton B-15 powinien byé w uprzednio
wykonanych szalunkach uktadany warstwami i zageszczany ubijakami recznymi. Zageszczenie betonu w
oszalowaniu zwieksza jego szczelnos$é, a co za tym idzie wytrzymatosc i trwatosé.

Konstrukcja placu przy przepompowni $ciekow:

8 cm - | Nawierzchnia z kostki betonowej

3cm - | Podsypka cementowo-piaskowa

15cm |- | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech.
26 cm |- | Grubos¢ konstrukgcji

15cm |- | Podsypka piasek $redni

Zestawienie powierzchni:

MFI’I|;§I\EI:I=NOI DZIALKA, OBREB POWIERZCHNIA UTWARDZENIA [m?] Brama [SZEROKOSC] INNE
PS1 72/2 obreb Przywidz 6,25m? brak przejezdna, bez ogrodzenia
PS2 60 obreb Przywidz 6,25m? brak przejezdna, bez ogrodzenia
PS3 | 13 obreb Przywidz 9,00m? 30m nie P’Zefeozdr’;fj’zg;%e“"wa”e
PS4 |13 obreb Przywidz 9,00m? 30m nie przejeozdr’;fgzg; ‘;éektowa”e
PS5 510/8 obreb Przywidz brak brak przejezdna, bez ogrodzenia
PS6 | 13 obreb Przywidz 9,00m? 30m e pr: Ze/eozgdr’;i’,’zgg ojektowane
PS7 | 82/1 obreb Przywidz 11,78m? 30m nie pr. Zejeozgr’;zz’;;‘;fkwwa”e
PS8 | 234/2 obreb Przywidz 15,00m?2 30m nie p’zefeozdr’;‘fj’zg;‘;fkwwa”e

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z kostki betonowej typu Behaton, zapewnia ona duzg statecznosc i
wytrzymato$¢. Kostke na dojazdach powinno uktadac sie po przekatnej w stosunku do kierunku jazdy, poniewaz w
przenoszeniu sit aktywne sg wszystkie spoiny. W praktyce oznacza to, ze nawierzchnie utozone we wzory po przekat-
nej do kierunku jazdy sag bardziej stateczne. Przy wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych nalezy pamietac o
doktadnym wypetnieniu spoin. Nawierzchnie obramowane kraweznikiem zachowujg sie jak konstrukcje sklepione,
pod warunkiem Ze spoiny sg prawidtowo wypetnione. W przypadku gdy tak nie jest nawierzchnia pracuje i przesuwa
sie.

Zageszczenie kostki utozonej na uprzednio wykonanym podfozu (podsypka cementowo piaskowa 1:4) powinno by¢
wykonane za pomocg zageszczarek wibracyjnych z przektadkg gumowa.
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 ( gr. 15 cm ) powinna by¢ uto-
Zona na podfozy z gruntu niewysadzinowego zageszczonego do warto$ci E22100MPa , 1s=1,00.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
- koparek,
- samochodow samowytadowczych,
- zageszczarek ptytowych (zageszczania warstw podsypkowych)
Uwaga: zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-S-
02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).

Teren pod przepompownie PS3 + PS8 ogrodzi¢ za pomocg paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo w kolorze zielonym. Panele o wysokosci 1,50 m montowa¢ pomigdzy stupkami o rozstawie 1,50 — 2,00 m.
Stupki wykonane z profili prostokgtnych min. 60x40x2 mm o wysokosci 2,40 m i zakonczone kapturkiem, osadzone w
fundamencie betonowym z betonu C12/15, Panele ogrodzeniowe tgczy¢ ze stupkami za pomocg odpowiednich obejm
(poczatkowych/koncowych, naroznych lub posrednich),

Zamontowa¢ brame panelowg dwuskrzydiowg o szerokosci 3,00 m i wysokosci 1,50 m otwierang na
zewnatrz. Brama zamykana na wktadke patentowg i klamke nierdzewng,

Przy przepompowni zlokalizowano szafki sterownicze, ztacze ZKP. Szafki sterownicze zlokalizowane beda
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

8.2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Miejsca wtaczenia:
PWL1 —istn. siec wodociggowa 110PE wigczenie w pasie dziatki 54/2 nawierzchnia asfaltowa,

PWL2 — istn. siec wodociggowa 110PE wigczenie w pasie dziatki 60 nawierzchnia gruntowa,

PWL3 — istn. siec wodociggowa 110PE wigczenie w pasie dziatki 13 nawierzchnia gruntowa,

PWL4 — istn. siec wodociggowa 90PE wigczenie w pasie dziatki 13 nawierzchnia gruntowa,

PWL5 — istn. siec wodociggowa 50PE witgczenie w pasie dziatki 510/8 nawierzchnia gruntowa,

PWL6 — istn. siec wodociggowa 90PE wigczenie w pasie dziatki 13 nawierzchnia gruntowa-ulepszona,
PWL7 — istn. siec wodociggowa 110PE wigczenie w pasie dziatki 13 nawierzchnia asfaltowa,

PWLS8 — istn. siec wodociggowa 40PE wigczenie w pasie dziatki 234/2 nawierzchnia gruntowa,

Przytacza wykona¢ z rur @110 PE100SDR17PN10-RC, @90 PE100SDR17PN10-RC, @32 PE100SDR17PN10-RC
Potgczenie projektowanych przytgczy z projektowang siecig wykona¢ zgodnie z rysunkiem weziéw. Wszystkie
przytgcza wyposazyC w zasuwy odcinajgce zlokalizowane bezposrednio za miejsem wigczenia do istnejgcych sieci.
Srednice zasuw w w zaleznosci od srednicy przytacza. Wykonywaé zgosnie z rysunkiem nr 32 (WEZLY
POLACZENIOWE). Przytacza we wszystkich przypadkach zakonczy¢ hydrantami w poblizu poszczegdinych
przepompowni $ciekéw. Zawér odcinajgce wyposazyé w obudowe do zasuw teleskopowg wyprowadzong do rzednej
terenu oraz skrzynke zeliwng.

Wymagania dla rur PE- RC

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajgcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego, wynik 28760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe
dane:

. nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Ksztattki PE

-stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;

-uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

-uzywac ksztaltek o konstrukgciji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztattki;

-uzywac ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie
ksztattki;

-uzywac ksztaltek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaitki zawierajgcy w sobie partie towaru
i kod towaru;

-dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

-posiadac aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;
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-uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

-przestrzegac¢ procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

-kazde potgczenie zgrzewane winno posiadaé czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;
-ksztattki elektrooporowe winny posiadac¢ tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
-przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystosc¢ rur;

-zachowywac¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

-zachowa¢ aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;

Jednorodnos$¢ materiatowa :

- Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowe-
go zakresu tolerancji dotyczgcych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wysokich cisnie-
niach.

Znakowanie rur:

- Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Na trasie przytgcza, nalezy wykona¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowg tgczong na zaciski z wyprowadzeniem
koncéwek do skrzynki zasuwowej.

Uzbrojenie przytaczy wodociggowych:

Nawiertki do rur PE muszg spetnia¢ wymagania:
« ci$nienie nominalne min PN10;

» obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

» obejma i stopa wykonana z PE;

» nawiertka z odejsciem do zgrzewania rur z PE;

* wewnetrzny zawor umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie;

« wiertto ze stali nierdzewnej;

« jezeli wystepujg elementy wykonane z zeliwa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na zewnatrz)
poprzez pokrycie zewnatrz i wewngtrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;

« uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocg uszczelki z elastomeru;
« gtowica zabezpieczona przed wykreceniem;

* Sruby tgczgce obejme dolng ze stali nierdzewne;.

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajagce nastepujace parametry
- zasuwy Kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

- ci$nienie nominalne min PN10;

- zasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

- gtadki petny przelot bez gniazda;

- klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewngtrz powtokg epoksy-
dowg o min grubosci 250um;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;

- wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z Zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

- uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;

- Sruby z tbem walcowym fgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed koro-
Zjg masg zalewows;

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy :

W weztach W26, W51, W91 dla prawidtowej pracy przytacza wody zaprojektowano zawory napowietrzajaco —
odpowietrzajgce do bezposredniej zabudowy w ziemi. Po przeanalizowaniu przebiegu sieci, uksztattowania terenu,
dobrano zawory o nastepujacych parametrach :

- Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej — studzienka;

- Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;

- Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajaca ,porywaniu” ptywaka i ,za-
mykanie zaworu powietrzem”);

- Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;

- Zawor wyposazony w samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;

- Korpus studzienki wykonany z PCV;

- Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

- Studzienka zaopatrzona w przytgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym, umozliwiajgcym wyjecie zaworu -
powietrznego do serwisowania;

- Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztgczke do rury odwodnieniowej z
PE;

- Zawor roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym jego wyjecie ze studzienki z
poziomu gruntu;
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- Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
- Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmochionego wiéknem szklanym;
- Ptywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
- Potaczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajace prostg obstuge serwisowg i ewentual-
ng wymiane czesci wewnetrznych;
e Zakres ci$nien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 Mpa;
o Pole powierzchni otworéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - min. 800 mmz2;
Charakterystyka pracy:
e Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 380 m3/ h / 0,08 Mpa;
- napowietrzanie — min. 230 m3/ h / -0,05 Mpa;
e Faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym) :
- odpowietrzanie — min. 160 m3/ h / 1,6 Mpa;
- hapowietrzanie — ,$ladowe”;
- Srednica nominalna : DN 50;
- Waga studzienki: do 15,0 kg;
Skrzynka uliczna musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
- muszg by¢ dopasowane do elementu, ktoéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,
- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
- pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym

Hydrant mrozoodporny podziemny dn25
» Rozwigzania zapobiegajgce rozmrazaniu i umozliwiajgce korzystanie z hydrantu zimg podczas mrozéw.

» Elementy odcinajgco-zamykajgce wykonane z mosigdzu

» Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia przeptywu

» Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaOCI)

» Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO
12944-5

« Cisnienie robocze PN10

* Pofgczenie gwintowe gwint rurowy calowy wg PN-EN 1SO 10226-1

* Nasada 25 wg DIN 14317

» Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

» Temperatura czynnika do 70°C

Wyposazenie:

Klucz do hydrantu

Stojak hydrantowy przeznaczony do hydrantéw podziemnych wyposazony w zawor antyskazeniowy, wodomierz prze-
ptyw Qn=2,5, zawdr czewpalny 1"

Skrzynka uliczna PEHD

Hydranty zewnetrzne podziemne muszg spetnia¢é wymagania:
- cisnienie nominalne min PN10;

- glowica, uchwyt ktowy i kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte zewnatrz i wewnatrz
powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;

- dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

- zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

- tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosigdzu utwardzanego z nawulkanizowang powto-
kg elastomerowg;

- catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym; odwodnienie hydrantu nalezy obudowac¢ stosownym filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2-16mm o wymiarach obsypki 0,5

- gtebokos¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

*feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

«trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
*przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie zanie-
czyszczen;

erura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

*potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub Sruby.

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
- muszg by¢ dopasowane do elementu, ktdéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,

- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
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- pokrywa wykonana z Zzeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,
- pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw.

Inne materiaty

tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni
obudoéw zasuw;

o rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych &110;

o rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @&160;

e nasuwki PVC @110 PN 10;

o stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy podkta-
dowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);

o fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;

» betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C
16/20;

e tgczniki — Sruby i podkiadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co
najmniej EN 1.4401;

¢ uszczelki gumowe.

Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone, rowy wykona¢ metodg przecisku w stalowych rurach ostonowych
stalowych @219,1 x 6,3, o dftugosciach podanych na planach sytuacyjnych oraz profilach podfuznych. Rury
przewodowe uktada¢ na ptozach dystansowych o Srednicy od 97-380mm i wysoko$ci 25-130mm, dostosowane do
spadku i srednicy rury przewodowej. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.

Dopuszcza sie wykonanie przewiertow przy zastosowaniu rur ostonowych PE-RC o Srednicach odpowiadajgcym
rurom stalowym.

Wymagania dla manszet:

Opaski — stal nierdzewna

Uszczelnienie - EPDM, NBR

Temperatura pracy -30°C do +100°C
Cisnienie pracy — bezcisnieniowe

Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,

Deklaracja zgodnosci.
Wymagania dla pt6z:
Ptoza — materiat PEHD
Zamek — materiat stal ocynkowana
Temperatura pracy -20°C do +80°C
Obcigzenie obwodu max 400kg
Odlegtosci pomiedzy ptozami 1,5m (0,15m od poczatku i konca przepustu)
Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012,
e Deklaracja zgodnosci.
Miejsca w ktorych nalezy wykonac¢ przeciski i przewierty opisano na planach sytuacyjnych

UWAGA!

Na odcinkach:
e W110 + W127 do odtworzenia réw w ktérym prowadzone jest przytacze razem z kanalizacja sanitarng

i rurociggiem ttocznym.
e W8 + W43 do odtworzenia row w ktérym prowadzone jest przytacze wody razem z rurociggiem

ttocznym

Materiaty lub wyroby, ktére bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyskac pozytywng ocene higieniczng Pan-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z pézn. zm.)
Posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyro-
bu do wody pitnej, muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spet-
nia¢ wymogi szczelnos$ci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 Mpa, muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Norma-
ch dotyczacych parametréw danych typoéw rur. W szczegélnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie
PN-EN 12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociggu podchlorynem
sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wykonaé¢ badania bakteriologiczne wody. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku mozna przekazaé¢ wodocigg do uzytkowania.

8.3. ODBIOR ROBOT
Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna udoku-
mentowac zakres, jakos¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajgcy-
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mi z dokumentac;ji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie przedstawiciela Zamawiajgcego prowadzgcego nad-
z6r nad inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na fi-
nalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku udoku-
mentowania ww. czynnosci zamawiajgcy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach
na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmdwi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je
w wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

2. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czesci wykonanych ro-
bét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robot.

3. Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodno$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci
zrealizowanych robot.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

* Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

* Protokét z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewoddw tacznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Protokét odbioru terenu przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

Protokoty odbioru terenéw prywatnych jezeli na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace zwigzane z Inwestycja
np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

Schematy weztéw.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowang na zadaniu.

Badania wydajnosci hydrantow.

Dziennik budowy.

Pomiary wspotrzednych geodezyjnych (x, y) z doktadnoscig do 50mm punktoéw zasuw, hydrantow, przytaczy,
zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorze.

UWAGA:

— AUTORZY OPRACOWANIA NIE ODPOWIADAJA ZA NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE
TERENU UJAWNIONE PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH.

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI,

— PRACE BUDOWLANE W PASACH'DR()G NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI
WYDANYMI PRZEZ ZARZADCOW DROG

— NA CALOSCI ZADANIA TEREN NALEZY PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO.

9.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, uzgodnien branzowych oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z
nastepujgcym uzbrojeniem:

® siecig elektroenergetyczng podziemng i naziemna,
® siecig telekomunikacyjng podziemng i naziemna,
®  przepustami drogowymi,

® siecig wodociggow3.

Rozmieszczenie uzbrojenia oraz miejsca w ktérych nalezy je zabezpieczyé pokazano na planie sytuacyjnym
i profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé kazdorazowo przekopy probne celem
ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania
kolizji wykonywaé przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu. Przy zblizeniu
rurociggow do stupow energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowa¢ odlegtosé 1,5 - 2,0 m od podstawy
stupa. Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupa nalezy zabezpieczy¢ stupy na czas budowy, np. przez
podparcie balami drewnianymi. Podczas prowadzenia prac poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-E-05
100-1 i PN 75/E-05 100.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow i
norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewodoéw z kablami NN, SN i WN kable zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng 110 mm;
Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia ciggdéw drenarskich nale-
zy je ponownie potgczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drendw. Rurki drenarskie nalezy utozy¢ na podkfadach
drewnianych.
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Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy. prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce przepisy BHP. Przed rozpoczeciem budowy nalezy
uzyska¢ od uzytkownikéw informacje o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.
Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego z przed rozpocze-
ciem prac, tgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%,

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopdéw oraz nadmiar gruntow
z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje inwestora.

10.0. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- prace geodezyjne

- rozebranie nawierzchni,

- rozebranie obrzezy trawnikowych,

- usuniecie warstwy humusu,

- wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie,

- umocnienia wykopéw,

- odwodnienie wykopdw za pomocg rurociggow, igtofiltréw, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w przypadku
wystepowania wody gruntowe;j.)

- wykonanie podsypki z piasku

- roboty montazowe

- obsypki z piasku

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energ.

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszenh rurociggow i kanatéw.
- zasypywanie wykopow

11.0 Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

Do robé6t montazowych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczng,
- wciggarke mechaniczna,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowyfadowczy,
- betoniarki,
- zurawie.
- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- trojnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
- sprzet do obcinania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita do drewna,
pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm (zdzierak i gtadzik)
- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe
(stuzgce do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie )
- tadma miernicza
- niwelator i teodolit
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéow
wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje “Inspektor nadzoru”.

12.0. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane =z oznaczeniem punktdw gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografi. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopdw, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). Tyczenie nalezy wykonaé
w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wigecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
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punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.
- wytyczenie gtéwnych osi wykopéw i trasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;.

13.0. Wykonanie robét.

13.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich inspektorowi nadzoru bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej. W
granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper
roboczy.

13.2. Roboty przygotowawcze.
Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

o Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocag wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

® Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

13.3. Roboty ziemne.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu
lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinka-
mi, jako waskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykona¢ w sposéb mechaniczny.

Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie z odeskowaniem i
rozparciem scian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - Roboty
ziemne wymagania ogolne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

W przypadku kanalizacji ttocznej i przytgczy wodociggowych zabezpieczenie wykopow w gruntach jest moz-
liwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw wykopdéw ziemnych systemu skrzyniowego,roz-
porowego z rozparciem brzegowym, maksymalne parcie ziemi: 46,0 KN/m2,rozstaw ptyt: 812-4813 mm.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem wykopow
nalezy ustali¢ trasy istniejgcych sieci wykonujac wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopow przy tempe-
raturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony przemarznietg warstwe
gruntu nalezy usunggé.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig wy-
kopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokoéci co najmniej 1 m dla komunikacji, kgt nachylenia skarpy od-
ktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemozliwosci za-
chowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odkiad staty lub przesuniety
tak, aby odlegtos¢ podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna gtebokosci wy-
kopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykona¢ drewniang obudowe wy-
kopu. Do tego celu zastosowac bale (grubosci 50-63 mm) i naktadki Swierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane
z okrgglakow (Srednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowa¢ obudowe po-
ziomg azurowg lub petng. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane
zgodnie z projektem, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysu-
nietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopow dostosowac¢ do lokalnych warunkéw hy-
drogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz
1m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. W miejscach przejs¢ i przejazdéw nad wykopem
nalezy wykonac ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajgce dojazd do posesji. Kladki i mostki
powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, listwg srodkowa i kraweznikiem.

W przypadku wystepowania wod gruntowych w celu tymczasowego odwodnienia wykopéw zalecamy
pompowanie z wykopu przy zastosowaniu scianek szczelnych lub zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i srednicy df = 0,032 m. Igtofiltry nalezy potagczy¢ za pomocg wezy
gumowych zbrojonych ®50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m.
Zestaw igtofiltréw nalezy podtgczy¢ za pomocg przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego.
Odprowadzenie wody z wykopow odprowadza¢ do najblizszego odbiornika. Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta
wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki,
grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Po ukonczeniu zasypki wykopu nalezy igtofiltry
odigcza¢ stopniowo, by nagly powrdt zwierciadta wody do naturalnego poziomu nie spowodowat rozluznienia
ukonczonej witasnie zasypki. Podana metoda jest metoda zalecana. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych
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Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng. W przypadku
wystepowania wody gruntowej podczas wykonywania robot ziemnych wykonawca ze wzgledu mozliwosé
wystepowania w roznych porach roku réznych pozioméw wéd zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentaciji
hydrogeologicznej w celu ustalenia faktycznego poziomu wody gruntowej w okresie wykonywanych robot oraz
okreslenia witasciwej metody odwodnienia i szalowania wykopdw. Przy zastosowaniu $cianek szczelnych Wykonawca
musi wykona¢ obliczenia statyczne umozliwiajgce wiasciwy dobdr i sposéb montazu zabezpieczenia wykopu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu odwodnienia wykopu i prowadzenia dziennika pompowan.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych sieci na terenach wystepowania niekorzystnych warunkéw grunto-
wych zaleca sie zabezpieczenie wykopow w rejonie projektowanych przepompowni sciekéw PS2, PS4, PS6,
PS8 za pomoca wciskanych i wyciaganych scianek szczelnych z grodzic stalowych metoda bezwibracyjna.
Zastosowanie $cianek szczelnych umozliwi zabezpieczenie wykopu przed naptywam wody gruntowe;j
(odetnie naptyw z boku wykopu), umozliwi szybszy montaz sieci kanalizacyjnej. Roboty nalezy wykonac¢ wytgcznie
urzadzeniami hydraulicznymi do statycznego wciskania grodzic. Pograzone gtowice potgczy¢ zamkami. Zamontowacé
rozpory usztywniajgce konstrukcje. Materiaty stosowane do wykonania stalowych scianek szczelnych to grodzice
stalowe ze stali o gatunku zgodnym z Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami. O ile w Dokumentacji
Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza sige do stosowania wszystkie typy grodzic, ktére w dniu rozpoczecia robot
moga by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Gatunki stali z ktorej wytwarzane sg grodzice podano w tablicy 1.
Tablica 1. Gatunki stali grodzic

Gatunek Granica plastycznosci R., [MPa] Wytrzymatos¢ na rozcigganie R, Maksymaine
stali [MPa] wydtuzenie A [%]
S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19

Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji Scianki, mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigdéw itp. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
sprawnegdo sprzetu, ktory zapewni wiasciwg jakosé prowadzonych robét, zgodnos¢ z normami BHP, ochrony
Srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi uzytkowania sprzetu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa istniejgcych budynkéw Wykonawca robét zobowigzany jest do wykona-
nia badan geologicznych na dzien prowadzenia robot oraz projektu szalowania wykopdw za pomocg $cianek szczel-
nych ktéry powinien zawiera¢ nastepujgce informacje ogdlne:

e plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami;
e ograniczenia dotyczgce dowozu sprzetu lub/i materiatéw;
o lokalizacje reperéw na terenie lub w sgsiedztwie budowy wraz z opisem wysokos$ciowym;
+ lokalizacje wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodocia-
gowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych oraz sagsiadujgcych budynkoéw i budowli wraz z okresleniem podatno-
$ci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét;
e opis rodzaju i parametrow/stanu gruntéw, uwarstwienia podtoza na catym obszarze budowy oraz wystepo-
wania i pozioméw woéd gruntowych;
e mozliwo$¢ wystepowania kamieni, gtazoéw lub innych przeszkod naturalnych i sztucznych w gruncie (np.
starych fundamentdéw, kotew gruntowych, elementéw ochrony katodowej, itp.);
¢ mozliwosé przyczepiania sie gruntow spoistych do bruséw w trakcie wyrywania Scianek;
e ograniczenia poziomu hatasu i drgan;
e ograniczenia dotyczace metody zagtebiania Scianki oraz metody wspomagajace;j;
e« wymagania okres$lajgce wspotczynnik przepuszczalnosci Scianki szczelnej w odniesieniu do wody i innych
cieczy;
o w przypadku konstrukcji stykajgcych sie z woda: poziom wody i jego zmiany (amplituda, czesto$¢ zmian
wraz z ich przyczyna, np. oproznienie zbiornika pietrzacego, ptywy, itp.);
dane dotyczgce mozliwych zanieczyszczen gruntéw.
osie projektowanej $cianki szczelnej;
rozmieszczenie, rodzaj, dtugosci i gatunek stali grodzic;
projektowane rzedne korony i spodu Sciany;
sposéb zabezpieczenia przed korozjg lub system konserwujacy;
informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkoéw dla przenoszenia obcigzenia $cinajgcego w kierunku po-
dtuznym;
e rozne etapy wykonania konstrukcji $cianki szczelnej.
o stan istniejgcych budowli, konstrukgiji i instalacji zlokalizowanych na terenach przylegtych wraz z okresleniem
rodzaju i gtebokosci posadowienia;
« dane dotyczace niesprzyjajagcych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry i ich czestotliwos¢);
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e silne przemarzanie gruntu wéwczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia naprezen w elementach Scianki
szczelnej.
Ponadto zaleca sie, aby dostarczona przez Wykonawce rob6t dokumentacja szalowania wykopdw precyzowata na-
stepujgce aspekty realizacji robot jesli odnoszg sie do realizowanej konstrukgiji:
e jakos¢ spawania;
metoda zaryglowania zamkoéw;
metode ciecia elementow stalowych;
metode wspomagania zagtebiania bruséw i glebokos¢ do ktdrej moze byé zastosowana;
metoda, dzieki ktérej, w plastycznych gruntach spoistych zalegajgcych nad skatami, mozna unika¢ przeci-
skania sie gruntu przez szczeline miedzy podstawg grodzicy i stropem skaty;
jakos¢ zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;
wstepne sprezenie rozpdr lub zakotwien w celu zmniejszenia przemieszczen gruntu za Sciankg szczelng;
ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapéw wykonawstwa;
metody i poziomy obnizania zwierciadta wody gruntowe;j;
typ, rodzaj i metoda naktadania powtok na elementy stalowe;
metody ochrony katodowej;
wzajemna zgodnos¢ miedzy materiatami uszczelniajgcymi zamki i powtokami ochronnymi;
specjalne wymagania dotyczgce przepuszczalnosci lub szczelnosci stalowych $cianek szczelnych;
metoda zabezpieczajgca potozenie podstawy grodzicy podczas wykonywania przylegtego wykopu w podtozu
skalnym;
«  wptyw wyciggania bruséw na wytworzenie potgczen hydraulicznych migdzy warstwami gruntéw majgcych
rézne poziomy wodonosne;
Jezeli w sgsiedztwie placu budowy znajdujg sie obiekty znajdujgce sie w zasiegu stref oddziatywania wykopu to pro-
jekt dostarczony przez Wykonawce robét powinien zawiera¢ nastepujace informacje:
e zasiegi stref oddziatywania wykopu,
« informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujgcych sie w strefie tych oddziatywan,
e zalecenia co do montazu reperéw, plomb i piezometrow przed wykonaniem wykopu,
o zalecenia co do czestotliwosci wykonywania pomiarow geodezyjnych, badania stanu plomb i sprawdzania
wahan poziomu wody gruntowe;j,
e zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentéw, podtoza gruntowego pod sasiaduja-
cymi z wykopem obiektami.

Wzmochnienie podioza pod kanaly sanitarne.

W zwigzku z wystepowaniem na trasie gruntéw w stanie plastycznych konieczne jest wzmocnienie podtoza
pod projektowane sieci kolektory i studnie kanalizacji sanitarne;.
1) W przypadku przepompowni PS 2 ze wzgledu na wystepownia Nasyp z humusowego piasku ilastego,
Sredniozageszczony, od gtebokosci 1.9 m p.p.t. namut organiczny na pograniczu torfu, od 3.8 m p.p.t. glina
piaszczysta w stanie migkkoplastycznym, ponizej 6.8 m p.p.t. w stanie twardoplastycznym, konieczne otoczenie
wykopu $ciankg szczelng, dtugosé bruséw przynaj-mniej ok. 10 m. Pod komore przepompowni nalezy wy-mienié
gruntdo 6.8 m p.p.t.
2 ) W przypadku wystepowania plastycznych glin nalezy wzmocni¢ dno wykopdw poprzez wbicie w stabe podtoze
0,7m warstwy ostrokrawedzistwgo tlucznia. Dotyczy to przede wszystkim odcinkéw : S-ISTN — S127.1, S18 — S23,
S23 — 823.6, S18 — S37, S103 — S111 w przypadku wystepowania podobnych gruntéw w innych rejonach inwestycji
nalezy zastowwaé to samo wzmocnienie.
3 ) W przypadku wystepowania gruntéw stabonosnych kolektory nalezy utozyc na tzw.materacu geosyntetycznym.
Dotyczy to przede wszystkim odcinkéw: PS2 — S31, S111 — S114 w przypadku wystepowania podobnych gruntéw w
innych rejonach inwestycji nalezy zastowwac to samo wzmocnienie.
Materac geosyntetyczny nalezy wykonac¢ z geotkaniny min. 120/120. Ponadto w tych samych miejscach zataman na-
lezy wykona¢ nad rurociggiem separacje materiatu nasypowego po obwodzie w przekroju poprzecznym. Warstwe se-
paracyjng nalezy wykonaé¢ poprzez owiniecie materiatu nasypowego
geowtdkning

Technologia wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego.
Wykonanie wzmocnienia podbudowy gruntowej zostato podzielone na:

* wzmocnienie podbudowy pod rurociggiem poprzez zastosowanie bazowego materaca geosyntetycznego zabezpie-
czajacego rurocigg przed osiadaniem na nienosnym podtozu gruntowym

* wykonanie separacji materiatu nasypowego w celu nie dopuszczenia do wymieszania sie materiatu nasypowego z
istniejacym gruntem podczas demontazu umocnienia wykopu oraz zageszczania podczas eksploatacji drogi poddanej
obcigzeniu dynamicznemu od ruchu pojazdow.

Celem podwyzszenia sit zapewniajgcych nosnos¢ budowanej konstrukcji nalezy w strefie posadowienia

rurociggu wykonac petny materac z warstwy geotkaniny wypetnionego kruszywem frakcji 0/63 mm o fgcznej grubosci
0,50m. Zabudowa materaca geosyntetycznego w podstawie budowanej konstrukcji wymaga uprzedniego wykonania
koryta na gtebokosci dostosowanej do gtebokosci posadowienia przewodéw kanalizacyjnych w miejscu wykonywania
wykopu (zgodnie z niwelet rurociggu na profilu podtuznym). Zabudowa geotkaniny wzmacniajgcej podtoze wymaga
uprzedniego wyprofilowania podtoza. Trasa przebiegu powinna by¢ splantowana, oczyszczona i wolna od wszelkich
ostrych elementéw, ktére mogtyby spowodowac rozciecie materiatdw geosyntetycznych. Na tak przygotowane podto-
ze nalezy roztozy¢ przyciety na odpowiednig dtugos¢ geosyntetyk. Dlugos$¢ pasma powinna wynosi¢: szerokos¢ za-
sadniczego zbrojenia (szerokosc¢ koryta wykopu) plus wysokos$é warstwy ok. 0,50 m (obustronnie) plus zamkniecie.
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Geosyntetyk ten powinien by¢ utozony bezposrednio na uprzednio przygotowanym dnie w poprzek osi wykopu pozo-
stawiajgc luzno roztozone konce geosyntetyku niezbedne do wykonania zakotwienia na krawedziach. Geosyntetyk
nalezy uktadac z zaktadem pasa na pas 0,50 m. Przed natozeniem poszczegdlnych pasm geosyntetykéw tworzgcych
zakfad, miejsce zaktadu nalezy przysypac¢ warstwg piasku. Grubos¢ warstwy piasku powinna wynosi¢ okoto 3 cm. t3-
czenie poszczegodlnych pasm geosynetykoéw na dtugosci pasa nie jest dopuszczalne. Geosyntetyk powinien byc¢
uktadany z kontrolowanym, jednorodnym naciggiem wzdtuznym, a nastepnie zasypywany kruszywem w

dwoch warstwach grubosci 0,25 m. Kazdg z tych warstw nalezy zagesci¢. Sprzet mechaniczny i zageszczajgcy nie
moze wjezdzac bezposrednio na geosyntetyk przed roztozeniem pierwszej warstwy kruszywa. Po zageszczeniu nale-
zy wykona¢ zamkniecie materaca poprzez zaszpilkowanie pozostawionych na brzegach odcinkéw geosyntetyku. Na
tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ warstwe geowtdkniny, ktéra bedzie petnita role warstwy separacyjnej dla
zasypki wykopu. Na geowtokninie nalezy utozy¢ warstwe podsypki i przystgpi¢ do uktadania rurociggu/kolektora. Po
utozeniu kolektora mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Warstwy zasypki powinny by¢ kazdorazowo odpowied-
nio zageszczone.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepujacych zsad

« Dla zachowania bezpieczenstwa wykopy na catej dtugosci winny by¢ szalowane w sposob wybrany przez
Wykonawce. W przypadku wbijania szalunkéw metodg udarowg Wykonawca robét powinien wykonaé eks-
pertyze budowlang wptywu drgan na przylegte do wykopu budynki i w trakcie tych robét zaktada¢ na budyn-
kach plomby obserwacyjne.

« Dla uniknigcia przypisania przez wiascicieli istniejacych uszkodzen obiektéw budowlanych potozonychw cia-
gu zabudowy projektowanych sieci procesowi odwodnienia wykopdw lub wbijania szalunkéw, Inwestor powi-
nien zobowigza¢ Wykonawce do dokonania przed rozpoczeciem robot komisyjnej inwentaryzacji opisowej i
fotograficznej stanu technicznego obiektéw budowlanych, potencjalnie narazonych na uszkodzenia w trakcie
prowadzonych robét budowlanych.

«  Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w
jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi
osiadaniami. Po ukonczeniu zasypki wykopu nalezy igtofiltry odigcza¢ stopniowo, by nagty powrét zwiercia-
dta wody do naturalnego poziomu nie spowodowat rozluznienia ukohiczonej wiasnie zasypki.

¢  Wody z wykopdw odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub istniejacych ciekéw zlokalizowa-
nychw poblizu wykonywanych wykopdw. Nalezy zréci¢ uwage aby odbiornik znajdowat sie poza zasiggiem
leja depresji odwadnianych wykopow.

e Opisana w niniejszym opracowaniu metoda odwodnienia wykopow jest metodg zalecana.

e Ze wzgledu na duze wahania wody gruntowej oraz fakt ze rozpatrywany teren jest terenem zalewowym Wy-
konawca zobowigzany jest do wykonania badan geologicznych w celu ustalenia rzeczywistego poziomu wéd
gruntowych oraz sporzgdzenia projektu szalowania i odwodnienia wykopéw dostosowanego do faktycznych
warunkow gruntowo-wodnych.

¢ Roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie wykopow proadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Etapowanie robot
Poszczegdlne etapy realizacji robét powinny zostac¢ ustalone w harmonogramie robot na podstawie informacji zawar-
tych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Wykonawce robét. Przed przystapieniem do realizacji robo6t jed-
noznacznie powinny zosta¢ zdefiniowane kryteria przejscia z jednego etapu do nastepnego.
Dla kazdego etapu realizacji rob6t wazne sg nastepujace dane dotyczace:

e poziomoOw zasypow i wykopdw;

e  poziomow i zmiennosci pozioméw wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku prowadzenia odwodnie-

nia;

e charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakosci po obu stronach Scianki szczelnej;

e przemieszczen $cianki szczelnej na koncu poszczegdinych etapow;

e ograniczen dotyczgcych obcigzen naziomu za wykonywang scianka.

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych
Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i

urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowej branzy sanitarnej. Wykonawca zapewni ich wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sig, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne, nalezy niezwtocz-
nie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzgdzenie, wezwaé Kierownika Budowy, Nadzér, Projektanta oraz wtasciciela
urzgdzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

13.4. Podloze
Dla kanatéw nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku sredniego dobrze uziarnionego o grubosci 0,10m
na niewzruszonym gruncie rodzimym 0,20m w gruntach nawodnionych. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie
do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. W przypadku gdy rurociggi ttoczne oraz przytgcza wody wykonywane z
rur PE-RC nie sg prowadzone w ciggach komunikacyjnych (pod drogami) nie ma potrzeby wykonania podsypki.
Warunki _gruntowe sg w wiekszo$ci korzystne. Wystepujgce w podiozu grunty sg gruntami o nosnosci
wystarczajgcej do utozenia kanatéw i posadowienia studni kanalizacyjnych i przepompowni Sciekéw.
Wyjatkiem sg odcinki dla ktérych opisano metody wzmocnien podtoza gruntowego.

13.5. Roboty montazowe.
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Przewody wodociggowe i kanalizacyjne montowa¢ w sposdb wtasciwy dla danego rodzaju materiatu oraz w
temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur. W miejscach tgczenia rur kanalizacyjnych wyprofilowa¢ pod-
toze pod kielichami. Po zamontowaniu przewodow stosowac¢ obsypke piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Po pozytywnym wyniku préby hydraulicznej najpierw zasypuje sie miejsca potgczen dobrze ubijajgc ziemie
warstwami grubosci 20 cm, nastepnie zasypka moze by¢ wykonana warstwami poziomymi z ubijaniem na grubosci
1,0 m ponad wierzch rury. Na wszystkich odcinkach wykonywanych przewoddw grunt nalezy ubija¢ do samego wierz-
chu terenu.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania
rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
projektowane;j linii dna - krzyzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

13.5.1. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z diugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$é haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

13.5.2. Uktadanie rur.

Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy
rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac¢ sie celownikiem, pionem i
krzyzem celowniczym. Witasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a
w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez
tawy celownikdw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ sie w petnych metrach lub
potmetrach. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowaé sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna byé utozona wedtug projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nieréwnym utoZzeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku lub
zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia.

Przed zakonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu
przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.

13.5.3. Potaczenia rur kanalizacyjnych.
Potgczenie rur kielichowych uszczelkg gumowg zgodnie z wytycznymi producenta rur.

13.5.4. Potaczenia rur wodociggowych i ttocznych.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:
- zgrzewane rury miaty tg sama srednice i te same grubosci $cianek,
- rury byty ustawione wspétosiowo,
- koncowki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,
- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wtasciwa dla zgrzewanego materiatu,
- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem kohcdwki rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie (PE),
- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegodlnosci w temperaturze powyzej 1000C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszenia.
Inne parametry takie jak:
- sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenie,
powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyleh okreslonych przez danego producenta.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po
utozeniu wodociggu nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym wymaga sie aby:
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1. Ciecie rur: Do ciecia rur nalezy uzywaé odpowiednich narzedzi. Rury powinny by¢ ciete prostopadle.
2. Oznaczanie i czyszczenie powierzchni zgrzewanej: Powierzchnia zgrzewania, ktéra jest gtebokoscig wiozenia rury
lub ksztattki do wnetrzna ksztattki elektrooporowej musi by¢é oznaczona markerem lub innym pisakiem.
3. Usuniecie owalnosci rury. Owalnos$¢ rury w procesie zgrzewania elektrooporowego nie moze by¢ wieksza niz 1,5%
jej zewnetrznej srednicy. Jezeli przewyzsza ona te wartos¢ nalezy uzy¢ zaciskow do usuwania owalnosci.
4. Oczyszczanie powierzchni zgrzewania:
Przygotowane bose konce rury oraz wewnetrzna powierzchnia ksztattki elektrooporowej powinny byé wyczyszczone
za pomocg srodka czyszczgcego, badz alkoholu nie mniej niz 96- procentowego.
5. Wsuwanie rury badz ksztaitki bosej do ztgczki elektrooporowej: Rura powinna by¢ wsuwana do ksztattki osiowo,
unikajgc jakichkolwiek odchylen po kazdej stronie ksztattki.
6. Zgrzewanie:
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlega:
a) ogledziny zamontowanej ksztaltki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych
w niej przewoddéw wodociggowych
b) sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna

13.5.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania uzbroje-
nia nalezy wykonac¢ i zamontowac na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wyso-
kosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywaé tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.Stupki dla tabliczek informa-
cyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy podkladowe + 2 warstwy na-
wierzchniowe
grubosci co najmniej 90-120pm);
. fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
. taczniki — sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
. nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

. uszczelki gumowe.

13.6. Statecznos¢, wytrzymalosé i izolacja.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne. Studzienki
nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podfozu poprzez wykonanie tawy z gruntocementu grubosci warstwy 0.50m.

13.7. Zasyp wykopu.

Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat).

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczgé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
i warstwami grubosci 10 - 20 cm. Do zasypu nalezy uzywaé gruntdéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych
kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatdbw budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie nalezy
wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale
na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek. Kanaty z rur PVC i PE nalezy obsypac¢
piaskiem do wysokosci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

Z uwagi na wystepowanie w wiekszosci gruntéow nieprzydatnych do zasypki na catosci inwestycji grunt
do zasypywania wykopu nalezy wymieni¢ na piasek sredni dobrze uziarniony, dowieziony na plac budowy.

Zapis nie dotyczy rurociagéw ttocznych i przylaczy wody wykonywanych z rur PE-RC gdy nie sg prowadzone
w ciggach komunikacyjnych (pod drogami) nie ma potrzeby wykonania obsypki.

13.7.1. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna
prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

13.8. Ochrona przed korozja.
Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ farbg podktadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym.

14.0. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

14.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.
14.1.1. Prace wstepne.

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej studzience i
wylotowe w dolnej powinny by¢ dokfadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposob zapewniajacy
przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby. Poziom zwierciadta wody lub Sciekéw, w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z dokfadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gérng krawedzig otworu wylotowego i obliczyé
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m? Przewdd o diugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d.. Dla wyzej
wymienionych danych wylicza sie V., w m®.
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14.1.2. Napelnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanalu wodg do
wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem
kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodg nalezy rozpoczg¢ od nizej potozonej
studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wod3 i
osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia
sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia Scian przewodu wodg i
odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementéw betonowych i Zzelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej
czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

14.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy
uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z dokfadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako
rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ztgczy rur, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego
ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnoscig do 1 min. oraz
na skali rurki wodowskazowej dokonaé¢ odczytu z doktadnoscig do 1 mm.

Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielkos¢
ubytku wody Vw.

W ten sposdb nalezy poddaé prébie caty kanat.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spetnia¢ nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub $ciekdw Vw1
w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozone;j
wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekdw Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
oblicza¢ wg wzorow:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw=(0,04 F. +0,3F)xt wdm?

gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i scian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m?,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru in-
westycyjnego i uzytkownika. Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokona¢ wewnetrznej inspekcji telewizyj-
nej wykonanych kanatéw w obecnosci Zamawiajgcego i Uzytkownika. Rury muszg posiada¢ wewnetrzne oznaczenia
umozliwiajgce jednoznaczne okres$lenie ich parametréw technicznych przy wykonywaniu inspekcji . Po dokonaniu in-
spekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujgce materiaty jako zatgcznik do protokotu odbioru :
e plyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczna, opisem miejsca inspekciji,
z zapisem spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania
® komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej

® wykres poziomy rurociggu

15.0. Odtworzenie nawierzchni drogowych.
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega w drogach gminnych i powiatowych Prace odtworzeniowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy drdg.

DROGI GMINNE

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz przepisami rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia
1986 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych, przed przystgpieniem do wyko-
nawstwa Inwestor powinien wystgpi¢ z wnioskiem do Urzedu Gminy w Przywidzu o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie robot w pasie drogowym, ktéry ustali pozostate warunki wykonawstwa i przywrdcenia pasa drogowego do sta-
nu poprzedniego.

DROGI PRYWATNE
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- Naruszony pas drogowy - droga, winna by¢ przywrécony do stanu poprzedniego.

DROGI POWIATOWE

- odbudowa drogi na catej szerokosci jednego pasa, w ciggu prowadzonych prac, wraz z podbudowsg, zgodnie ze wa-
runkami Zarzadcy drogi,

- przejscia pod drogg powiatowg wykonaé metodg przewiertu w rurze ostonowej, bez naruszania konstrukc;ji jezdni
oraz chodnikéw na gtebokosci minimum 1,25 m od nawierzchni jezdni zaréwno pod catg szerokoscig drogi jak i przy-
tacza kanalizacji do poszczegdlnych budynkéw,

- inwestycje przechodzaca pod istniejacymi i projektowanymi zjazdami oraz drogami prostopadtymi nalezy poprowa-
dzi¢ przewiertem w rurach ostonowych,

- odlegtos¢ od krawedzi jezdni winna réwnac sie gtebokosci posadowienia - min. 1,25 m (dopuszcza sie blizszg odle-
gtosc tylko i wytgcznie pod warunkiem przejscia metoda przewiertu),

- nalezy odbudowac¢ umocnienia rowéw/skarp w sposob trwaty i zgodnie ze sztukg

inzynierska,

- przed rozpoczeciem inwestycji dokonana zostanie szczegotowa dokumentacja fotograficzna pasa drogowego drogi
powiatowej a nastepnie odbiér po wykonaniu prac przez pracownikédw naszego wydziatu,

- po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ pobocze i tereny zielone,

Inwestor zobowigzuje sie do usunigcia usterek i wad technicznych w/w odcinka drogi, powstatych w ciggu 60 miesie-
cy od daty odbioru w wyniku niniejszej inwestycji.

UWAGA !
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT’ZAPOZNAC SIE Z CALA TRESCIA UZGODNIEN | DECYZJI WYDANYCH
PRZEZ ZARZADCOW TERENU NA KTORYCH BEDA PROWADZONE PRACE BUDOWLANE.

16.0. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzic przy scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w Dz.U. nr 26 poz.313
2000.10.11 Rozp. M. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych - PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06050 :1999- roboty ziemne —wymagania ogdlne

- tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE

- instrukcja wykonawstwa producenta rur

- wykonywac zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi przy kazdym rodzaju robot Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowaé przy pracach ziemnych i montazowych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu (zwtaszcza kable i li-
nie energetyczne napowietrzne)

17.0. Uwagi dla wykonawcy.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé¢ sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét ziemnych.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:

e roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow,

e montaz tymczasowych rurociggéw w celu zapewnienia ciggtosci pracy istniejgcych sieci,

e montaz rurociggébw z rur cisnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza sie metody bezwykopowe po
wczesniejszym uzgodnieniu z eksploatatorem sieci),

na trasie rurociggu montaz tasmy ostrzegawczej zgodnie z projektem,

préby szczelnosci,

ptukanie, badania,

roboty demontazowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporzadkowanie terenu po budowie,

zastosowanie filtrow igtowych w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci

utozenia kanatow,

protokolarne odbiory nawierzchni z zarzgdcg drogi, przedtozenie badan zageszczenia gruntu,

obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy weztow,

e zajecie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jesli wystepuje taka
koniecznos¢,

e  propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed przystgpieniem
do robot, dostarczajgc jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania,

e wykonanie wszystkich innych prac i czynnosci niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu
zamowienia, nawet jezeli nie zostaty one dokfadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.

e uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz
uzyskaniu pozytywnych protokotéw odbioru terendéw przez ktére przebiegajg projektowane sieci ze
wszystkimi jego wtascicielami.
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wykonanie pomiaréw wspoétrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnosciag do 50 mm punktéw zasuw,
przytaczy, zataman sieci itp. i przekazanie Zamawiajacemu w wersji elektroniczne;j

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kidére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. W przypadku stwierdzenia przez
zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zgdania dokona-
nia odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca od-
mowi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czesci wykona-
nych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajgcych i ulega-
jacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robot.

Odbidr techniczny koricowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwie-
nia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jako-
Sci i wartosci zrealizowanych robot.

Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

Inwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),

Protokét z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodoéw fgcznie z wynikami wykonanych analiz fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych.

Protokot odbioru terenu przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

Protokoty odbioru terenéw prywatnych jezeli na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace zwigzane z Inwe-
stycja np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

Schematy weztéw.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci na rury i armature zamontowang na zadaniu.

Nalezy stosowaé nastepujace normy:

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1917-2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 124-1:2015-07, Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,Terminologia.

PN-EN 124-1:2015-07, Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC)
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.

PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewoddéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

18.0. Inne dokumenty:

1.

N

> w

Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz.
Bud. nr1z 1971 r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. |l. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.
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6. Program produkcji armatury przemystowej zeliwne.
7. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu.
8. Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane
przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.
Opracowat:
ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW CAt0SCI ZADANIA
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno-tfoczna
Lp. MATERIAL, SREDNICA DLUGOSC (m)
1 @200mm PVC-U, SN8 6 266,21 m
2 J110x6,6 SDR11 PN10-RC 1136,99 m
3 J90x5,4 SDR11 PN10-RC 779,13 m
4 J75x4,5 SDR11 PN10-RC 1 588,88 m
Przytacza kanalizacyjne
Lp. MATERIAL, SREDNICA DLUGOSC (m)
@160mm PVC-U, SN8 710,11 m
2 @50x3,0 SDR11 PN10-RC 31,40 m
Przytacza wodociggowe
Lp. MATERIAtL, SREDNICA DLUGOSC (m)
1 @32PE100SDR17 -RC 53,67 m
@90PE100SDR17 -RC 196,33 m
@110PE100SDR17 -RC 1414,12 m
. ZESTAWIENIE STUDNI
SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA
. Rzedna te- Rzedna | Zagtebie-
Nazwa X Y Typ Rodz Srednica renu dna nie
S1 6522137,86 6007011,07 Studnia BETON C35/45 1 224,51 222,62 1,89
S2 6522138,49 6007018,39 Studzienka PP 0,425 224,56 222,66 1,90
S3 6522141,53 6007053,79 Studnia BETON C35/45 1,2 225,12 222,83 2,29
S4 6522147,01 6007058,24 Studzienka PP 0,425 225,32 222,87 2,45
S5 6522166,52 6007054,30 Studnia BETON C35/45 1,2 226,36 224,00 2,36
S6 6522190,35 6007049,50 Studnia PP 0,425 227,40 225,30 2,10
S7 6522200,00 6007047,50 Studnia PP 0,425 227,71 225,70 2,01
S8 6522235,66 6007040,89 Studnia BETON C35/45 1,2 228,59 226,36 2,23
S9 6522240,86 6007071,32 Studnia BETON C35/45 1,2 230,35 228,00 2,35
S10 6522242,31 6007084,23 Studnia BETON C35/45 1,2 231,20 228,49 2,71
S11 6522244,37 6007102,97 Studnia BETON C35/45 1 230,80 229,60 1,20
S1.1 6522104,36 6007021,71 Studnia BETON C35/45 1 225,38 224,00 1,38
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S1.2 6522071,65 6007034,14 Studnia BETON C35/45 1,2 227,88 225,90 1,98
S1.3 6522051,82 6007041,62 Studnia BETON C35/45 1,2 229,09 226,00 3,09
S1.4 6522027,35 6007038,24 Studnia BETON C35/45 1,2 228,55 226,13 2,42
S1.5 6522008,78 6007035,71 Studnia BETON C35/45 1 228,13 226,22 1,91
S1.6 6521993,02 6007033,32 Studnia BETON C35/45 1 227,80 226,30 1,50
S1.4 6522027,35 6007038,24 Studnia BETON C35/45 1,2 228,55 226,13 2,42
S1.5 6522008,78 6007035,71 Studnia BETON C35/45 1 228,13 226,22 1,91
S1.6 6521993,02 6007033,32 Studnia BETON C35/45 1 227,80 226,30 1,50
S2.1 6522142,43 6007018,06 Studzienka PP 0,4 224,56 223,36 1,20
S5.1 6522169,84 6007075,11 Studnia BETON C35/45 1 228,15 226,27 1,88
S§56.2 6522171,15 6007097,21 Studzienka PP 0,425 228,80 226,39 2,41
S5.3 6522172,69 6007115,64 Studnia BETON C35/45 1,2 228,96 226,48 2,48
S5.4 6522173,16 6007122,34 Studnia PP 0,425 228,85 226,51 2,34
S5.5 6522174,85 6007129,44 Studnia BETON C35/45 1 228,61 226,55 2,06
S5.6 6522180,08 6007134,01 Studnia PP 0,425 228,63 226,58 2,05
S§5.7 6522196,27 6007140,27 Studnia BETON C35/45 1 228,40 226,67 1,73
S5.8 6522201,75 6007139,07 Studzienka PP 0,425 228,39 226,70 1,69
S5.9 6522221,75 6007134,47 Studnia BETON C35/45 1 228,61 226,80 1,81
$5.10 6522232,58 6007130,45 Studzienka PP 0,425 228,93 227,20 1,73
S5.11 6522239,42 6007123,49 Studnia PP 0,425 229,72 227,63 2,09
§5.12 6522242,93 6007116,16 Studnia BETON C35/45 1,2 230,10 227,67 2,43
S5.6.1 6522178,85 6007135,68 Studzienka PP 0,4 228,63 227,43 1,20
S§5.7.1 6522196,83 6007142,23 Studzienka PP 0,4 228,40 227,20 1,20
S5.11 6522239,42 6007123,49 Studnia PP 0,425 229,72 227,63 2,09
S§5.12 6522242,93 6007116,16 Studnia BETON C35/45 1,2 230,10 227,67 2,43
S6.1 6522191,38 6007052,86 Studzienka PP 0,4 227,98 226,60 1,38
S7.1 6522200,43 6007051,00 Studzienka PP 0,4 228,70 226,75 1,95
§10.1 6522247,76 6007083,83 Studzienka PP 0,4 230,89 228,57 2,32
S18 6521916,92 6006457,11 Studnia BETON C35/45 1,2 223,51 220,62 2,89
S§19 6521923,36 6006467,98 Studnia BETON C35/45 1 223,79 222,18 1,61
S20 6521931,78 6006474,03 Studnia BETON C35/45 1 223,89 222,48 1,41
S§21 6521950,60 6006488,48 Studnia BETON C35/45 1 224,47 222,60 1,87
§22 6521964,74 6006495,74 Studnia BETON C35/45 1 224,99 222,96 2,03
8§23 6521972,68 6006499,65 Studnia BETON C35/45 1 224,91 223,00 1,91
S§24 6521993,53 6006494,64 Studnia BETON C35/45 1 225,00 223,50 1,50
S§25 6522007,12 6006499,45 Studnia BETON C35/45 1 225,49 223,70 1,79
S26 6522038,01 6006518,70 Studnia BETON C35/45 1 228,00 226,26 1,74
S§27 6522064,67 6006529,17 Studnia BETON C35/45 1,2 228,40 226,40 2,00
28 6522070,16 6006531,47 Studnia BETON C35/45 1 228,50 227,00 1,50
S18 6521916,92 6006457,11 Studnia BETON C35/45 1,2 223,51 220,62 2,89
S33 6521912,34 6006448,47 Studnia BETON C35/45 1,2 223,31 220,67 2,64
S34 6521887,22 6006403,00 Studnia BETON C35/45 1,2 224,80 220,93 3,87
8§35 6521868,38 6006381,35 Studnia BETON C35/45 1,2 225,12 221,07 4,05
S36 6521837,42 6006356,21 Studnia BETON C35/45 1,2 223,98 221,27 2,71
8§37 6521830,85 6006351,53 Studnia BETON C35/45 1,2 223,80 221,31 2,49
S38 6521791,01 6006374,90 Studnia BETON C35/45 1 222,94 221,61 1,33
S§39 6521766,30 6006389,42 Studnia BETON C35/45 1 223,95 221,75 2,20
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S40 6521746,50 6006401,03 Studnia BETON C35/45 1 225,79 224,14 1,65
S41 6521726,07 6006422,95 Studnia BETON C35/45 1 228,74 226,53 2,21
S42 6521707,74 6006442,54 Studnia BETON C35/45 1 230,84 228,68 2,16
S§43 6521681,98 6006480,82 Studnia BETON C35/45 1 238,08 235,92 2,16
S44 6521670,51 6006497,83 Studnia BETON C35/45 1 241,43 239,30 2,13
545 6521659,54 6006512,53 Studnia BETON C35/45 1 243,70 241,18 2,52
S46 6521621,21 6006502,62 Studnia BETON C35/45 1 248,88 246,33 2,55
S47 6521601,70 6006481,14 Studnia BETON C35/45 1,2 252,29 250,10 2,19
S48 6521576,38 6006453,78 Studnia BETON C35/45 1,2 254,14 251,80 2,34
S49 6521559,76 6006436,32 Studnia BETON C35/45 1,2 254,84 252,54 2,30
S50 6521537,96 6006413,33 Studnia BETON C35/45 1 254,50 252,70 1,80
S33.1 6521908,92 6006449,20 Studzienka PP 0,4 223,25 221,09 2,16
S34.1 6521892,67 6006399,50 Studzienka PP 0,4 225,10 223,10 2,00
§35.1 6521865,34 6006384,64 Studzienka PP 0,4 225,20 223,00 2,20
S36.1 6521840,49 6006352,61 Studzienka PP 0,4 223,90 221,62 2,28
S37.1 6521810,02 6006323,91 Studnia BETON C35/45 1,2 223,38 221,49 1,89
S37.2 6521783,34 6006283,24 Studzienka PP 0,425 222,90 221,73 1,17
S37.3 6521760,86 6006249,67 Studnia BETON C35/45 1,2 226,30 224,00 2,30
S37.4 6521742,77 6006224,40 Studnia BETON C35/45 1 226,00 224,50 1,50
S§37.3.1 6521768,12 6006244,33 Studzienka PP 0,4 226,20 224,98 1,22
§$19.1 6521929,13 6006463,58 Studzienka PP 0,4 223,90 222,57 1,33
$20.1 6521930,59 6006475,67 Studzienka PP 0,4 223,89 222,69 1,20
§22.1 6521975,52 6006486,63 Studzienka PP 0,4 224,78 223,37 1,41
S§23.1 6521967,42 6006507,22 Studzienka PP 0,425 224,94 223,50 1,44
§23.2 6521958,81 6006530,48 Studnia BETON C35/45 1 226,12 224,50 1,62
§23.3 6521949,89 6006557,08 Studzienka PP 0,425 227,47 225,50 1,97
S23.4 6521942,44 6006581,50 Studnia BETON C35/45 1,2 228,46 225,63 2,83
S§23.5 6521936,74 6006597,04 Studzienka PP 0,425 228,90 227,10 1,80
§23.6 6521930,89 6006610,80 Studnia BETON C35/45 1 229,39 227,50 1,89
S§23.7 6521936,04 6006614,68 Studnia BETON C35/45 1 228,73 227,53 1,20
§23.2.1 6521952,60 6006528,77 Studzienka PP 0,4 226,21 224,80 1,41
§23.3.1 6521944,79 6006555,57 Studzienka PP 0,4 227,40 225,85 1,55
§23.5.1 6521930,49 6006595,04 Studzienka PP 0,4 228,82 227,34 1,48
S24.1 6521997,86 6006485,60 Studzienka PP 0,4 225,80 224,02 1,78
§25.1 6522007,87 6006505,03 Studzienka PP 0,4 225,22 223,78 1,44
S§27.1 6522072,37 6006520,67 Studnia BETON C35/45 1,2 228,58 226,46 2,12
S30 6521998,86 6006621,40 Studnia BETON C35/45 1 226,59 224,87 1,72
S31 6522049,04 6006611,48 Studnia BETON C35/45 1 228,60 226,70 1,90
§32 6522044,70 6006593,95 Studnia BETON C35/45 1 228,60 227,08 1,52
S30 6521998,86 6006621,40 Studnia BETON C35/45 1 226,59 224,87 1,72
S31.1 6522054,89 6006616,54 Studzienka PP 0,4 228,97 227,77 1,20
S§32.1 6522050,41 6006587,93 Studzienka PP 0,4 228,54 227,20 1,34
§32.2 6522048,09 6006573,35 Studzienka PP 0,4 228,60 227,40 1,20
S51 6521532,32 6005866,50 Studnia BETON C35/45 1 216,50 214,61 1,89
§52 6521532,33 6005894,00 Studnia BETON C35/45 1 216,60 214,92 1,68
S53 6521535,52 6005931,56 Studnia BETON C35/45 1 217,02 215,11 1,91
S54 6521540,79 6005949,47 Studnia BETON C35/45 1 217,01 215,20 1,81
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S55 6521554,09 6005971,02 Studnia BETON C35/45 1 218,29 216,50 1,79
5§56 6521571,93 6005999,91 Studnia BETON C35/45 1 219,47 217,60 1,87
S56A 6521579,50 6006010,63 Studzienka PP 0,425 219,86 217,82 2,04
S§57 6521589,96 6006025,18 Studnia BETON C35/45 1,2 220,30 217,91 2,39
S58 6521608,33 6006047,24 Studnia BETON C35/45 1,2 220,24 218,05 2,19
S§59 6521634,19 6006080,24 Studnia BETON C35/45 1,2 220,75 218,26 2,49
S60 6521663,40 6006120,71 Studnia BETON C35/45 1,2 222,05 219,95 2,10
S61 6521690,11 6006110,68 Studzienka PP 0,425 223,66 222,00 1,66
S62 6521709,58 6006103,37 Studnia BETON C35/45 1 224,52 222,85 1,67
S63 6521723,27 6006098,26 Studzienka PP 0,425 225,36 223,60 1,76
S64 6521747,49 6006089,36 Studnia BETON C35/45 1 227,33 225,47 1,86
S65 6521771,44 6006080,89 Studzienka PP 0,425 227,71 226,16 1,55
S66 6521789,53 6006074,25 Studnia BETON C35/45 1 227,72 226,38 1,34
S67 6521810,07 6006066,93 Studzienka PP 0,425 228,12 226,67 1,45
S68 6521829,43 6006060,00 Studnia BETON C35/45 1 228,97 227,52 1,45
S§51.1 6521532,64 6005847,53 Studnia BETON C35/45 1 216,56 214,71 1,85
S$51.2 6521529,06 6005812,92 Studnia BETON C35/45 1,2 217,20 214,88 2,32
S51.3 6521525,09 6005794,01 Studnia BETON C35/45 1 217,90 215,90 2,00
§51.2.1 6521521,68 6005813,69 Studzienka PP 0,4 216,84 214,98 1,86
§51.3.1 6521529,63 6005793,10 Studzienka PP 0,4 217,95 216,75 1,20
S§54.1 6521534,28 6005952,30 Studzienka PP 0,4 217,01 215,30 1,71
§56.2 6521564,18 6006004,53 Studzienka PP 0,4 219,47 217,70 1,77
S§57.1 6521620,00 6005999,69 Studzienka PP 0,425 221,94 220,40 1,54
S§57.2 6521649,69 6005989,44 Studnia BETON C35/45 1 222,95 221,50 1,45
S57.3 6521672,54 6005982,41 Studzienka PP 0,425 223,94 222,12 1,82
S57.4 6521699,71 6005974,00 Studnia BETON C35/45 1,2 225,02 222,33 2,69
S§57.5 6521719,01 6005967,84 Studnia BETON C35/45 1,2 225,88 222,43 3,45
S57.6 6521727,28 6005964,91 Studnia BETON C35/45 1,2 225,74 222,48 3,26
S57.7 6521752,92 6005956,80 Studnia BETON C35/45 1,2 225,04 222,61 2,43
S57.8 6521788,26 6005945,42 Studnia BETON C35/45 1,2 225,09 222,80 2,29
§57.9 6521807,82 6005939,89 Studnia BETON C35/45 1 224,00 222,90 1,10
§57.5.1 6521714,71 6005954,98 Studnia BETON C35/45 1 225,30 223,80 1,50
§57.9.1 6521813,21 6005940,49 Studzienka PP 0,4 224,00 223,00 1,00
$58.1 6521601,06 6006053,38 Studzienka PP 0,4 219,61 218,10 1,51
S§59.1 6521628,48 6006085,08 Studzienka PP 0,4 220,28 218,29 1,99
S$60.1 6521663,81 6006130,98 Studnia BETON C35/45 1 221,65 220,00 1,65
$60.2 6521697,51 6006165,87 Studnia BETON C35/45 1 223,09 221,10 1,99
S60.3 6521722,49 6006191,12 Studnia BETON C35/45 1 224,18 222,20 1,98
$60.2.1 6521701,93 6006161,93 Studzienka PP 0,4 223,87 222,22 1,65
S61.1 6521687,99 6006104,92 Studzienka PP 0,4 223,69 222,30 1,39
S63.2 6521720,78 6006091,79 Studzienka PP 0,4 225,60 224,05 1,55
S64.2 6521745,19 6006082,97 Studzienka PP 0,4 227,10 225,77 1,33
S$66.1 6521787,20 6006067,83 Studzienka PP 0,4 227,72 226,49 1,23
S67.2 6521807,79 6006060,37 Studzienka PP 0,4 228,05 226,75 1,30
$68.1 6521830,76 6006062,14 Studzienka PP 0,4 228,97 227,60 1,37
$68.3 6521828,39 6006053,86 Studzienka PP 0,4 228,97 227,60 1,37
S69 6521910,61 6005851,22 Studnia BETON C35/45 1 223,50 221,51 1,99
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S70 6521909,11 6005850,62 Studzienka PP 0,425 223,69 222,40 1,29
S71 6521896,29 6005844,68 Studzienka PP 0,425 225,30 224,10 1,20
S§72 6521882,45 6005839,29 Studnia BETON C35/45 1,2 226,71 224,70 2,01
S§73 6521855,54 6005828,79 Studnia BETON C35/45 1,2 227,85 225,30 2,55
S73A 6521841,83 6005823,38 Studnia PP 0,425 228,08 225,44 2,64
S74 6521830,85 6005819,07 Studnia BETON C35/45 1,2 227,74 225,50 2,24
S75 6521800,77 6005807,11 Studzienka PP 0,425 228,58 226,35 2,23
S76 6521786,09 6005804,62 Studnia BETON C35/45 1,2 228,99 226,43 2,56
S77 6521776,46 6005815,29 Studnia BETON C35/45 1 228,20 226,50 1,70
§70.1 6521910,74 6005846,43 Studzienka PP 0,4 223,98 222,78 1,20
S§73.1 6521857,20 6005824,48 Studzienka PP 0,4 227,85 226,32 1,53
S74.2 6521831,90 6005814,39 Studzienka PP 0,4 227,74 226,21 1,53
S76.1 6521782,29 6005802,04 Studzienka PP 0,4 229,00 226,97 2,03
S771 6521778,37 6005816,93 Studzienka PP 0,4 228,20 226,55 1,65
S78 6521390,16 6005565,24 Studnia BETON C35/45 1,2 216,59 213,68 2,91
S§79 6521374,62 6005580,66 Studnia BETON C35/45 1,2 216,07 213,79 2,28
S80 6521358,37 6005594,63 Studnia PP 0,425 215,61 213,90 1,71
S81 6521344,73 6005623,28 Studnia BETON C35/45 1,2 216,41 214,90 1,51
S82 6521337,54 6005660,00 Studnia BETON C35/45 1,2 218,84 216,29 2,55
S83 6521333,39 6005684,17 Studnia BETON C35/45 1,2 219,72 216,41 3,31
S84 6521324,17 6005734,99 Studnia BETON C35/45 1,2 221,80 219,85 1,95
S85 6521298,28 6005769,77 Studnia BETON C35/45 1,2 223,22 220,07 3,15
586 6521281,93 6005800,76 Studnia BETON C35/45 1,2 224,46 222,30 2,16
S87 6521251,24 6005842,33 Studnia BETON C35/45 1,2 229,16 227,30 1,86
S88 6521242,22 6005853,90 Studnia BETON C35/45 1,2 230,69 229,00 1,69
S89 6521224,51 6005874,77 Studnia BETON C35/45 1,2 234,04 232,10 1,94
S90 6521212,90 6005886,79 Studnia BETON C35/45 1,2 236,73 234,33 2,40
S90A 6521203,55 6005898,52 Studnia BETON C35/45 1,2 238,22 236,20 2,02
S91 6521192,86 6005911,94 Studnia PP 0,425 240,50 238,63 1,87
§92 6521183,87 6005934,53 Studnia PP 0,425 242,73 241,14 1,59
593 6521166,78 6005961,40 Studnia BETON C35/45 1 244,02 242,42 1,60
S94 6521160,04 6005978,34 Studnia PP 0,425 245,06 243,51 1,55
S95 6521143,80 6006004,50 Studnia BETON C35/45 1 247,53 245,91 1,62
S96 6521121,67 6006040,04 Studnia BETON C35/45 1,2 249,06 246,49 2,57
S§97 6521110,41 6006041,55 Studnia BETON C35/45 1 248,07 246,55 1,52
598 6521093,46 6006059,48 Studnia BETON C35/45 1 249,48 247,70 1,78
S99 6521072,60 6006071,59 Studnia BETON C35/45 1 251,04 249,20 1,84
$100 6521065,19 6006130,04 Studnia BETON C35/45 1 253,17 251,22 1,95
$101 6521068,12 6006161,51 Studnia BETON C35/45 1 254,39 252,50 1,89
$102 6521079,71 6006182,28 Studnia BETON C35/45 1 255,00 253,00 2,00
S78.1 6521399,96 6005597,34 Studnia BETON C35/45 1,2 216,59 214,23 2,36
S§78.2 6521416,76 6005622,20 Studzienka PP 0,425 216,38 214,38 2,00
S§78.3 6521432,81 6005645,93 Studzienka PP 0,425 216,23 214,52 1,71
S78.4 6521453,73 6005675,09 Studnia PP 0,425 216,71 214,70 2,01
S78.5 6521462,06 6005677,20 Studnia BETON C35/45 1 216,86 215,00 1,86
S78.6 6521477,51 6005703,36 Studnia BETON C35/45 1 217,15 215,15 2,00
S78.7 6521491,01 6005725,93 Studnia BETON C35/45 1,2 217,65 215,51 2,14
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S78.8 6521509,98 6005761,93 Studnia BETON C35/45 1 218,60 217,10 1,50
§78.5.1 6521473,03 6005706,14 Studzienka PP 0,4 216,73 215,23 1,50
S81.1 6521335,47 6005623,46 Studzienka PP 0,425 217,27 215,84 1,43
S$81.2 6521309,99 6005653,72 Studzienka PP 0,425 219,10 217,60 1,50
S81.3 6521282,07 6005686,82 Studzienka PP 0,425 219,59 218,09 1,50
S81.4 6521261,80 6005710,63 Studnia BETON C35/45 1 222,00 220,49 1,51
S83.1 6521344,43 6005686,24 Studnia BETON C35/45 1,2 219,52 216,46 3,06
$83.2 6521370,56 6005705,88 Studnia BETON C35/45 1,2 218,94 216,63 2,31
S83.3 6521398,38 6005726,23 Studnia BETON C35/45 1,2 218,30 216,80 1,50
$§83.2.2 6521373,61 6005701,21 Studzienka PP 0,4 218,94 217,44 1,50
S$85.1 6521319,38 6005785,86 Studnia BETON C35/45 1,2 222,80 220,20 2,60
§85.2 6521332,84 6005795,96 Studnia BETON C35/45 1,2 222,60 220,29 2,31
S$85.3 6521353,68 6005811,38 Studnia BETON C35/45 1 222,26 220,42 1,84
S85.4 6521373,39 6005825,94 Studnia BETON C35/45 1 222,60 220,54 2,06
$85.5 6521385,28 6005832,88 Studzienka PP 0,4 222,60 220,68 1,92
$85.1.1 6521322,18 6005782,12 Studzienka PP 0,4 222,61 221,09 1,52
$85.2.2 6521335,72 6005792,13 Studzienka PP 0,4 222,60 220,98 1,62
§85.3.2 6521356,36 6005807,46 Studzienka PP 0,4 222,02 220,78 1,24
$85.4.1 6521376,23 6005821,91 Studzienka PP 0,4 221,80 220,61 1,19
$86.1 6521275,35 6005800,01 Studzienka PP 0,4 224,60 222,96 1,64
S87.1 6521239,43 6005832,62 Studnia PP 0,425 230,10 228,70 1,40
S§87.2 6521212,92 6005810,27 Studnia PP 0,425 233,90 232,09 1,81
S$87.1.1 6521235,20 6005838,63 Studzienka PP 0,4 230,97 229,47 1,50
S87.2.1 6521208,17 6005815,86 Studzienka PP 0,4 233,70 232,20 1,50
$88.1 6521249,82 6005875,31 Studnia PP 0,425 232,79 231,00 1,79
$88.2 6521265,41 6005919,89 Studnia PP 0,425 235,39 233,90 1,49
S$88.3 6521273,75 6005943,33 Studnia BETON C35/45 1 237,46 235,80 1,66
S88.4 6521248,22 6005982,32 Studnia BETON C35/45 1 240,50 238,97 1,53
S88.5 6521242,26 6006016,32 Studnia BETON C35/45 1 241,84 240,21 1,63
S88.6 6521238,68 6006036,83 Studnia PP 0,425 242,86 241,30 1,56
S§88.7 6521225,58 6006064,68 Studnia BETON C35/45 1,2 245,01 242,61 2,40
S88.8 6521212,88 6006090,56 Studnia PP 0,425 246,35 244,53 1,82
S88.9 6521199,25 6006112,84 Studnia BETON C35/45 1 247,00 245,40 1,60
$88.10 6521201,93 6006145,33 Studnia BETON C35/45 1 247,46 245,56 1,90
S$88.11 6521208,34 6006175,39 Studnia PP 0,425 248,56 246,88 1,68
S$88.12 6521205,66 6006196,77 Studnia BETON C35/45 1,2 249,38 246,99 2,39
$88.13 6521202,55 6006221,59 Studnia BETON C35/45 1,2 250,10 247,11 2,99
S88.14 6521238,69 6006240,90 Studnia BETON C35/45 1,2 251,22 247,32 3,90
$88.15 6521267,90 6006215,71 Studnia BETON C35/45 1,2 252,37 247,51 4,86
S88.16 6521308,25 6006179,94 Studnia BETON C35/45 1,2 251,67 247,78 3,89
S88.17 6521334,14 6006206,23 Studnia BETON C35/45 1,2 250,70 247,96 2,74
588.18 6521372,09 6006244,54 Studnia PP 0,425 249,43 248,23 1,20
S$88.19 6521410,09 6006283,19 Studnia BETON C35/45 1 250,47 248,67 1,80
$88.20 6521458,12 6006332,32 Studnia BETON C35/45 1 251,86 250,06 1,80
$88.21 6521501,26 6006375,96 Studnia BETON C35/45 1 253,00 251,20 1,80
$88.3.1 6521281,07 6005963,32 Studnia BETON C35/45 1 239,50 237,50 2,00
5§88.3.2 6521286,35 6005978,08 Studnia BETON C35/45 1 241,00 239,00 2,00
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$88.5.1 6521250,95 6006017,26 Studzienka PP 0,4 241,84 240,34 1,50
$88.7.2 6521231,42 6006067,66 Studzienka PP 0,4 244,23 242,71 1,52
$88.8.1 6521221,73 6006098,13 Studzienka PP 0,4 246,20 244,70 1,50
588.8.2 6521208,41 6006088,32 Studzienka PP 0,4 247,00 245,50 1,50
$88.10.1 6521216,57 6006151,28 Studnia BETON C35/45 1 247,20 245,64 1,56
§88.12.2 | 6521215,29 6006197,97 Studzienka PP 0,4 249,90 248,40 1,50
$88.13.1 6521159,67 6006233,62 Studnia BETON C35/45 1 250,20 248,00 2,20
$88.13.2 | 6521138,57 6006239,47 Studnia BETON C35/45 1 250,74 248,90 1,84
$88.13.3 | 6521116,78 6006245,65 Studnia BETON C35/45 1 251,18 249,30 1,88
$88.13.4 | 6521104,56 6006225,14 Studnia BETON C35/45 1 253,77 252,00 1,77
588.13.1 6521159,67 6006233,62 Studnia BETON C35/45 1 250,20 248,00 2,20
S88.13C | 6521161,82 6006241,22 Studzienka PP 0,4 249,02 248,05 0,97
S88.13B | 6521140,74 6006247,17 Studzienka PP 0,4 250,80 249,30 1,50
$88.14.1 6521243,42 6006245,63 Studnia BETON C35/45 1,2 251,64 249,15 2,49
$88.14.2 | 6521220,00 6006266,00 Studnia BETON C35/45 1 251,53 249,50 2,03
§88.14.3 | 6521192,87 6006289,61 Studnia BETON C35/45 1 253,00 251,50 1,50
S88.14A | 6521189,37 6006292,65 Studzienka PP 0,4 253,00 251,58 1,42
588.14B | 6521187,05 6006289,07 Studzienka PP 0,4 253,00 251,59 1,41
$88.17.1 6521329,22 6006210,73 Studzienka PP 0,4 250,98 249,46 1,52
$88.18.1 6521368,33 6006248,27 Studzienka PP 0,4 249,43 248,32 1,11
§90.1 6521201,96 6005877,36 Studnia BETON C35/45 1,2 237,08 234,40 2,68
$§90.2 6521174,80 6005853,65 Studnia BETON C35/45 1,2 236,67 234,58 2,09
$90.3 6521166,71 6005834,01 Studnia BETON C35/45 1 236,52 234,69 1,83
$90.4 6521148,88 6005822,79 Studnia BETON C35/45 1 236,60 234,80 1,80
$90.5 6521102,97 6005839,19 Studnia BETON C35/45 1 236,60 235,04 1,56
§90.6 6521097,99 6005887,84 Studnia PP 0,425 240,37 238,83 1,54
$90.7 6521092,39 6005928,08 Studnia BETON C35/45 1 242,49 241,00 1,49
§90.1.1 6521195,95 6005883,02 Studzienka PP 0,4 237,30 235,80 1,50
$90.4.1 6521147,55 6005825,55 Studzienka PP 0,4 236,60 235,10 1,50
§90.4.2 6521141,48 6005816,83 Studzienka PP 0,4 236,50 235,00 1,50
§95.1 6521136,53 6006000,66 Studzienka PP 0,4 247,53 246,03 1,50
$99.1 6521073,94 6006073,96 Studzienka PP 0,4 251,04 249,54 1,50
S103A 6522634,41 6006555,45 Studnia BETON C35/45 1 222,95 221,04 1,91
$103 6522628,65 6006542,78 Studnia BETON C35/45 1,2 223,44 221,11 2,33
S104A 6522620,81 6006547,78 Studzienka PP 0,425 223,64 221,15 2,49
S$104 6522603,61 6006551,69 Studzienka PP 0,425 223,91 221,24 2,67
$105 6522577,36 6006552,00 Studnia BETON C35/45 1,2 224,23 221,37 2,86
$106 6522558,08 6006551,71 Studnia BETON C35/45 1,2 224,46 221,47 2,99
$107 6522513,73 6006551,07 Studnia BETON C35/45 1,2 224,79 221,69 3,10
S$108 6522467,48 6006550,49 Studnia BETON C35/45 1,2 225,09 221,92 3,17
S109 6522451,24 6006550,14 Studnia BETON C35/45 1,2 225,21 222,00 3,21
$110 6522416,02 6006549,46 Studnia BETON C35/45 1,2 225,41 222,18 3,23
S111 6522370,18 6006548,69 Studnia BETON C35/45 1,2 225,50 222,41 3,09
S112 6522369,82 6006563,25 Studnia BETON C35/45 1 224,64 222,48 2,16
S113 6522370,22 6006586,70 Studnia BETON C35/45 1,2 224,96 222,60 2,36
S114 6522370,44 6006610,59 Studnia BETON C35/45 1,2 227,55 225,00 2,55
S115 6522370,95 6006639,94 Studnia BETON C35/45 1,2 230,99 226,88 4,11
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S116 6522371,23 6006659,47 Studnia PP 0,425 233,22 231,70 1,52
S117 6522371,64 6006688,95 Studnia BETON C35/45 1 235,83 234,06 1,77
S118 6522372,19 6006729,97 Studnia BETON C35/45 1,2 240,90 238,11 2,79
S119 6522372,91 6006777,94 Studnia BETON C35/45 1,2 241,11 238,35 2,76
S120 6522341,61 6006778,38 Studnia BETON C35/45 1 241,46 239,50 1,96
S121 6522317,91 6006778,72 Studnia BETON C35/45 1 242,80 241,30 1,50
S106.1 6522558,09 6006547,09 Studzienka PP 0,4 224,30 221,60 2,70
S$S107.1 6522513,10 6006561,64 Studzienka PP 0,4 224,05 221,75 2,30
S$108.1 6522467,02 6006560,69 Studzienka PP 0,4 224,52 222,00 2,52
S109.2 6522451,31 6006546,65 Studzienka PP 0,4 225,21 222,10 3,11
S115.1 6522341,84 6006640,35 Studnia BETON C35/45 1,2 229,88 227,03 2,85
S115.2 6522321,56 6006640,64 Studnia BETON C35/45 1,2 229,32 227,13 2,19
S115.3 6522321,98 6006670,38 Studzienka PP 0,4 232,80 231,30 1,50
S118.1 6522366,07 6006730,05 Studzienka PP 04 240,90 239,39 1,51
S119.41 6522402,37 6006777,52 Studnia BETON C35/45 1 240,00 238,50 1,50
S124 6521537,50 6007275,36 Studnia BETON C35/45 1,2 188,81 186,60 2,21
S125 6521553,79 6007275,88 Studnia PP 04 188,04 186,84 1,20
S126 6521585,90 6007247,04 Studnia PP 0,4 189,00 187,08 1,92
S127 6521608,80 6007244,38 Studnia PP 04 188,50 187,20 1,30
S128 6521606,44 6007220,77 Studnia BETON C35/45 1 191,70 190,20 1,50
S129 6521622,50 6007218,44 Studnia BETON C35/45 1 191,90 190,40 1,50
S127.1 6521637,60 6007240,93 Studnia PP 0,6 188,80 187,42 1,38
S122 6522028,22 6007408,49 Studnia BETON C35/45 1,2 188,70 185,98 2,72
S123 6522012,13 6007402,05 Studnia BETON C35/45 1,2 188,60 186,07 2,53
S123.1 6522008,99 6007407,54 Studzienka PP 0,4 188,51 186,10 2,41
S$123.2 6522033,43 6007390,84 Studzienka PP 04 189,60 188,00 1,60
~ZESTAWIENIE STUDNI
SIEC KANALIZACYJNA TEOCZNA
) Rzednate- | Rzedna | Zagiebie-
Nazwa X Y Typ Rodz Srednica renu dna nie
KOLUMNA NAPOWIETRZAJACO
Pz-8 6521784,28 6005804,58 ODPOWIETRZAJACA 0,6 229,04 227,64 1,4
KOLUMNA SPUSTOWO
PZ-12 6521723,03 6005879,83 PLUCZACA 0,6 220,53 219,13 1,4
Pz-24 6521432,89 6005644,39 Studnia BETON C35/45 1,2 215,91 213,67 2,24
PZ-30 6521500,48 6005746 Studnia BETON C35/45 1,2 218,09 215,85 2,24
Pz-35 6521530,75 6005868,85 Studnia BETON C35/45 2 216,6 214,36 2,24
PZ-41 6521543,17 6005955,29 Studnia BETON C35/45 1,2 217,67 215,43 2,24
PZ-45 6521597,41 6006035,79 Studnia BETON C35/45 1,2 220,23 217,99 2,24
PZ-51 6521664,69 6006133,44 Studnia BETON C35/45 1,2 221,68 219,44 2,24
KOLUMNA SPUSTOWO
Pz-67 6522530,13 6006550,73 PLUCZACA 0,6 224,63 223 1,63
KOLUMNA SPUSTOWO
PZ-73 6522430,68 6006547,66 PLUCZACA 0,6 225,29 223,79 1,5
KOLUMNA SPUSTOWO
PZ-80 6522325,1 6006560,19 PLUCZACA 0,6 225,3 223,6 1,7
KOLUMNA SPUSTOWO
PZ-86 6522225,56 6006562,69 PLUCZACA 0,6 226,76 225,26 1,5
KOLUMNA SPUSTOWO
PZ-136 6521965,13 6006494,41 PLUCZACA 0,6 225,08 223,25 1,83
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KOLUMNA SPUSTOWO
PZ-146 6521949,15 6006563,35 PLUCZACA 0,6 227,65 226,25 1,4
KOLUMNA NAPOWIETRZAJACO
PZ-160 6521912,39 6006657,21 ODPOWIETRZAJACA 0,6 233,63 232,23 1,4
KOLUMNA SPUSTOWO
PZ-176 6521865,17 6006745,22 PLUCZACA 0,6 240,31 238,91 1,4
KOLUMNA NAPOWIETRZAJACO
PZ-185 6521858,09 6006791,91 ODPOWIETRZAJACA 0,6 241,2 239,8 1,4
KOLUMNA SPUSTOWO
PZ-195 6521870,8 6006840,3 PLUCZACA 0,6 240,27 238,87 1,4
KOLUMNA SPUSTOWO
Pz-210 6521912,93 6006931,41 PLUCZACA 0,6 238,45 237,05 1,4
PZ-225 6521944,57 6007028,26 Studnia BETON C35/45 2 230,5 228,26 2,24
KOLUMNA NAPOWIETRZAJACO
PZ-249 6521937,51 6007134,97 ODPOWIETRZAJACA 0,6 220,34 218,94 1,4
KOLUMNA SPUSTOWO
Pz-272 6521895,25 6007219,43 PLUCZACA 0,6 212,64 211,24 1,4
KOLUMNA NAPOWIETRZAJACO
PZ-292 6521803,88 6007239,73 ODPOWIETRZAJACA 0,6 205,92 204,52 1,4
KOLUMNA SPUSTOWO
PZ-312 6521717,55 6007240,45 PLUCZACA 0,6 199,83 198,43 1,4
PZz-225 6521944,57 6007028,26 Studnia BETON C35/45 2 230,5 228,26 2,24
KOLUMNA SPUSTOWO
PZ-340 6521995,19 6007032,28 PLUCZACA 0,6 227,82 226,42 1,4
KOLUMNA NAPOWIETRZAJACO
PZ-344 6522050,98 6007040,22 ODPOWIETRZAJACA 0,6 229,09 227,69 1,4
ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Sredni- | Rzednate- | Rzedna | Zagtebie-
Nazwa X Y Typ Rodz ca renu dna nie
PS1 6522137,58 | 6007007,86 Studnia BETON C35/45 1,2 224,50 221,50 3,00
PS2 6521956,83 | 6006625,55 Studnia BETON C35/45 1,2 226,60 223,56 3,04
PS3 6521920,86 | 6006454,82 Studnia BETON C35/45| 1,5 223,60 219,30 4,30
PS4 6521526,66 | 6005866,81 Studnia BETON C35/45 1,5 216,50 213,38 3,12
PS5 6521911,49 | 6005849,57 Studnia BETON C35/45 1,2 223,50 220,40 3,10
PS6 6521396,23 | 6005563,77 Studnia BETON C35/45 1,5 216,70 212,45 4,25
PS7 6522632,26 | 6006556,24 Studnia BETON C35/45 1,2 222,83 219,93 2,90
PS8 6522041,28 | 6007409,24 Studnia BETON C35/45| 1,2 188,30 184,82 3,48
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