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Zestawienia

Bilans powietrza wentylacyjnego Tabela KW.1
Zestawienie zapotrzebowania mediow Tabela KW.2
Zestawienie urzgdzen, materiatow wentylacyjnych Tabela KW.3

Dokumentacja rysunkowa
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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji
wentylacji mechanicznej z mozliwoscig centralnego parametryzowania temperatury i wilgotnosci
powietrza nawiewanego w centralach 19N i 20N; dla bloku operacyjnego na +2 pietrze Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha 33 w celu zapewnienia wymaganych
wydajnosci powietrza nawiewanego do pomieszczeh wg wczesniej przyjetych zatozen projektowych
zgodnie z archiwalng dokumentacjg wykonawcza.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Al. Focha 33, 30-119 Krakow

1.3 Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
ul. Skarbowa 4, 31-121 Krakéw

1.4 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej i centralnej klimatyzacji dla
modernizacji bloku operacyjnego na +2 pietrze Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
przy al. Focha 33 w celu zapewnienia wymaganych wydajnosci powietrza nawiewanego do
pomieszczen wg wczesniej przyjetych zatozen projektowych zgodnie z archiwalng dokumentacjg
wykonawcza.

W zakres opracowania wchodzg instalacje:

e instalacje wentylacji mechanicznej i centralnej klimatyzacji pomieszczern bloku
operacyjnego na drugim pietrze obstugiwanych wg systemu wentylacji 19N i 20N.

e wymiana istniejgcej automatyki nowg z wykorzystaniem sterownikow swobodnie
programowalnych, wizualizacjg parametrow centrali oraz zdalnym sterowaniem z
pomieszczenia serwerowni z poz. -1.

e Dla systemu wentylacji 19N projektuje sie dodatkowo uktad regulacji zmienno
przeptywowej VAV z mozliwoscig kontroli i regulacji ci$nienia, oraz mozliwos$cig
obnizenia wydajno$ci o0 50% nominalnego wydatku.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
e zasilania energig elektryczng urzadzen (lub doprowadzenia przewoddéw zasilajgcych do
urzadzen zasilajgco-sterowniczych),
instalacji grzewczych i chtodniczych, wod-kan, hydrantowych, Zrédta ciepta,
instalacji gazéw technicznych,
oddymiania klatek schodowych i systemu sterownia nimi,
wentylacji grawitacyjnej klatek schodowych i szybéw windowych,
robot budowlanych i konstrukeyjnych.
Systemdéw wentylacji wyciggowych z toalet i pomieszczen brudnych,

1.5 Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych

Podktady architektoniczne archiwalne,

Uzgodnienia branzowe,

Uzgodnienia z Inwestorem,

e Projekty archiwalne instalacji wentylacji mechanicznej budynku szpitala,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/2002
poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i

urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej Dz.U.Nr 213/2006 poz. 1568. z pozniejszymi

zmianami,
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.03.2007r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego Dz.U. Nr 55/2007 poz. 365.
e Obowigzujgce normy, przepisy i standardy sztuki budowlane;j.

2. KRYTERIA PROJEKTOWE

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:

- dla okresu zimowego: wg normy PN-B-02403:1982;

- dla okresu letniego: wg normy PN-B-03420:1976.

Krakow potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu lata i 11l strefie dla okresu zimowego.

2.1 Parametry powietrza zewnetrznego

Okres letni Temperatura suchego termometru +30,0 °C
Temperatura mokrego termometru +21,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
Okres zimowy Temperatura suchego termometru -20,0 °C
Temperatura mokrego termometru -20,0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100%
Uwagi:

a) Ze wzgledu na usytuowanie czerpni, do obliczen zapotrzebowania chtodu przyjeto nastepujgce
parametry powietrza zewnetrznego w okresie letnim:

e Temperatura: 30°C — termometr suchy (21,3°C — termometr mokry)

o Wilgotnosé wzgledna: 45%
b) Dla okreslenia wydajnosci urzgdzen chtodniczych przyjeto temperature powietrza zewnetrznego w
wysokosci 30°C — termometr suchy

2.2 Parametry powietrza wewnetrznego

o _,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
zmianami, Dz. U. Nr 75 poz. 690.

e PN-B-02402:1982; Ogrzewnictwo;

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”

o PN -B-03421:1978; Wentylacja i klimatyzacja
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi,

Celem niniejszego opracowania jest przywrocenie pierwotnie zaktadanych zatozeh projektowych w
zakresie parametréw powietrza wewnetrznego.

2.3 llos¢ powietrza zewnetrznego i wywiewanego,
2.3.1 llosci powietrza zewnetrznego

lloSci powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie 2z =zatozeniami zrédtowego projektu
Wykonawczego.

Zaktada sie utrzymanie wydajnosci powietrza zgodnie z zatozeniami archiwalnego projektu. Instalacja
na skutek prowadzanych prac modernizacyjnych nalezy wykonac regulacje instalacji wentylacji
mechanicznej do wydajno$ci wg zatozen projektowych wg tabeli KW.1.

2.3.2 llosci powietrza wywiewnego z toalet

lloSci powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie 2z =zatozeniami zrédtowego projektu
Wykonawczego.

Zaktada sie utrzymanie wydajnosci powietrza zgodnie z zatozeniami archiwalnego projektu wg tabeli
KW.1.

Strona | 4



2.3.3 Wymagania akustyczne

Ze wzgledu na ochrone przed hatasem wszystkie urzgdzenia wentylacyjne spetniaé bedg
wymagania Polskiej Normy PN-B-02151-2:2018-01 — Austyka budowlana - Ochrona przed hatasem w
budynkach - Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach nie powinien przekraczaé wartosci
wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli:

Najwyzszy dopuszczalny
Przeznaczenie pomieszczenia poziom dzwieku A dB
I— Aeq,nT I— AFmax,nT
Sale t6zkowe, pokoje pensjonariuszy w sanatoriach 25 30
Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, sale operacyjne 45
Pomieszczenia pielegniarek 40
Ogdlnodostepne pomieszczenia sanitarne i kuchenne 45

2.3.4 Predkosci powietrza
Predkosé¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych dla wentylacji bytowej:

Kanaty gtéwne: 3,5-55m/s

Kanaty rozprowadzajgce 1,5-4m/s

Kanaty przytgczeniowe do nawiewnikéw  1,5-3 m/s

Kratki wentylacyjne: 1,0-2,5m/s

Kratki transferowe: 0,5 -2,0 m/s (w $wietle otworu)

2.3.5 Dystrybucja powietrza

Doprowadzenie powietrza do pomieszczen bedzie realizowane poprzez sie¢ kanatow
wentylacyjne sztywnych wykonanych w klasie szczelnosci B, C, ukltadanych w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi, w szachtach instalacyjnych, pod stropami konstrukcyjnymi.

2.3.6 Wymagania dla centrali higienicznej

Jednostki wentylacyjne muszg spetniaé nastepujace wymagania dotyczace wykonania
higienicznego:

e Materiaty, z ktorymi styka sie uzdatnione powietrze powinny by¢é odporne na korozje
(np. stal nierdzewna) i nie stwarza¢ zagrozenia wtérnego pylenia lub emisji szkodliwych
substancji chemicznych.

e Kontrola wizualna czystosci wszystkich powierzchni w centrali (szafie) powinna by¢
mozliwa bez zakidcenia jej pracy.

e Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gtadkie.

e Do wszystkich miejsc w centrali (szafie) powinien by¢ fatwy dostep.

e Elementy sktadowe (wymienniki, wentylatory) powinny by¢ tatwo dostepne do
czyszczenia i dezynfekcji.

e Do uszczelnienia centrali (w tym drzwi) powinno sie uzywac silikonu i kauczuku.

e Powinny zapewni¢ staly (przez catg dobe) przeptyw powietrza przez caty system
wentylacji, bez odwrécenia kierunku jego przeptywu w jakimkolwiek jego odcinku.

3. INSTALACJE WENTYLACJI

3.1 Informacje ogdine

Modernizowane systemy wentylacyjne z regulowang temperaturg i wilgotnoscig powietrza
nawiewanego na pietrze +2 nowej czesci szpitala budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w
Krakowie przy al. Focha 33 w zapewnienia zgodnych z zatozeniami archiwalnego projektu
wykonawczego wydatkdw powietrza w pomieszczeniach, oparte sg o wytyczne inwestora, zatozenia
archiwalnego projektu wykonawczego. Przewidziane rozwigzania techniczne majg na celu zapewnic
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utrzymanie wydatkéw powietrza dla pomieszczen obstugiwanych z systemoéw wentylacyjnych 19N i
20N.

3.2 Opis przyjetych rozwigzan

W planowanym remoncie szpitala przewidziano urzgdzenia obstugujgce nastepujgce systemy

wentylacyjne i klimatyzacyjne:

o system 19N — system wentylacji mechanicznej z regulowang temperaturg i wilgotnoscig
powietrza nawiewanego obstugujgcy zespdt dwoch sal operacyjnych pietra +2, system 19N
zostanie przebudowany w celu zapewnienia regulacji wydajnosci i cisnienia, oraz mozliwosé
ograniczenia o potowe wydatku powietrza w godzinach wylgczenia z zabiegéw bloku
operacyjnego,

o system 20N - system wentylacji mechanicznej z regulowang temperaturg i wilgotnoscia
powietrza nawiewanego obstugujacy zespdt pomieszczeh Sali  wybrudzen, sal
pooperacyjnych, personelu itp. pietra +2, system 20N zostanie przebudowany w zakresie kilku
pomieszczen w celu poprawy komfortu pracy personelu medycznego,

e na kanale nawiewnym systemu wentylacji 19N zabudowa sond neutralizacji zanieczyszczen
mikrobiologicznych, wraz z zasilaniem i sterowaniem wg wytycznych producenta,

o Wymiana istniejgcej czerpni wraz z wykonaniem niezbednych prac dostosowawczych,

o Czyszczenie, dezynfekcja istniejgcych kanatdw i central wentylacyjnych witgczonych do
systemu 19N i 20N,

o Demontaz fragmentow instalacji wentylacji w celu utozenia nowych kanatow wentylaciji
mechanicznej zgodnie z informacjg w czesci rysunkowe;j,

¢ Regulacja systemu wentylacji mechanicznej wtagczonych do central wentylacyjnych 19N i 20N,

e Wymagane prace budowlane, demontaz sufitu, montaz sufitu, szpachlowanie i malowanie
pomieszczenia technicznego,

Przejscia instalacji wentylacji przez przegrody wydzielenia ppoz. aktualnie sg zabezpieczone
klapami pozarowymi o odpornosci ogniowej, wprowadzone zmiany nie wptywajg na zastosowane
istniejgce zabezpieczenia ppoz.

Projektowane kanaty wentylacji, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stopami
konstrukcyjnymi, bedg izolowane termicznie weing mineralng z folig aluminiowg; eksponowane czesci
instalacji chronione oktadzing z blachy stalowej cynkowanej. System oznakowania spetnia¢ powinien
wymagania Polskich Norm. Podgczenie koncowych elementéw wentylacyjnych przez zastosowanie
kanatéw elastycznych izolowanych termicznie i akustycznie, w wykonaniu dzwigkochtonnym.

Modernizowane centrale wentylacyjne oraz systemy wentylacji 19N i 20N zasilane sg przez
istniejgce centrale wentylacyjne zlokalizowane w maszynowni wentylacyjnej/ pom. technicznym.
Czerpnie powietrza dla central projektuje sie jako czerpnie Scienne, ktérych wloty nalezy zabezpieczy¢
siatkg i lamelami ustawionymi pod katem 45% w celu zabezpieczenia wpadania do srodka deszczu.
Wyrzutnie powietrza wyprowadzono ponad dach — istniejgce bez zmian(nie podlegajg wymianie).

3.2.1 System 19N (sale operacyjne i pom. przygotowania)

Dla pomieszczen sal operacyjnych na pietrze +2 najnowszej czesci budynku szpitala, w ktérych
zaprojektowano przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu technicznym oraz w
korytarzu stosujgc system VAV na nawiewie i wywiewie do zespotu dwoéch sal operacyjnych. System
zostat dodatkowo wyposazony o technologie neutralizacji zanieczyszczen mikrobiologicznych
wyposazony w sondy generujgce aktywne czgsteczki tlenu oraz wodorotlenku ( O + OH) z czgsteczki
wody w z powietrza nawiewanego.

Zaktadane parametry powietrza w pomieszczeniach:

Lato: Temperatura w pomieszczeniach: 24+2°C

Wilgotno$¢ wzgledna: wynikowa
Zima: Temperatura w pomieszczeniach: 24+2°C
Wilgotno$¢ wzgledna: 55+10%

W centrali wentylacyjnej powietrze bedzie poddawane filtracji na filtrach F7 i F9 oraz podgrzewane
w zimie, ochfadzane i podgrzane w lecie(dla zapewnienia odwilzenia powietrza) w zaleznosci od
temperatury powietrza zewnetrznego. Powietrze uzdatnione w centrali nawiewno - wywiewnej jest
ogrzewane w okresie zimowym i przejsciowym do temperatury 24°C oraz ochtadzanego w okresie
letnim do temperatury +14°C i podgrzane do temp. +16-+24°C.
Centrala nawiewna i wywiewna sg pofgczone rurociggami ze wzgledu na zastosowany odzysk ciepta
poprzez wymienniki glikolowe.
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Istniejgca centrala bedzie zmodernizowana w zakresie:
- Wymiany kompletnej pompy ciepta o mocy chiodniczej ok. 36kW, na pompe ciepta inwerterowa, o
sprawnosci COP min 3,5.
- Wymiana wentylatoréw na nawiewie i wywiewie w klasie IE4 oraz o wydatku i sprezu wg zatozen
projektowych.
- kompletna automatyka z wizualizacjg, oraz na sterownikach swobodnie programowalnych, z
zarzagdzaniem i nastawieniem parametréw pracy w pomieszczeniu serwerowni na poz. -1,
Centrala wentylacyjna 19N w wykonaniu wewnetrznym, higienicznym bedzie mieé¢ nastepujgca
konfiguracje:
Nawiew:
e krociec elastyczny
przepustnica z sitownikiem (ON/OFF)
filtr wstepny klasy F7
glikolowy wymiennik odzysku ciepta
wymiennik chtodnicy pompy ciepta, temp. za chiodnicg tnu=14°C (dla zagwarantowania
odwilzenia powietrza nawiewanego),
nagrzewnica elektryczna 18kW
e wentylator nawiewny Vn=5000m3/h, sprez zewnetrzny 1100Pa, falownik
e nagrzewnica wodna:
temp. za nagrzewnicg tnz=24 °C,
temp. za nagrzewnica tn.=18 °C (minimalna temperatura)
parametry czynnika grzewczego t/t,=80/60 °C
e kréciec elastyczny.
Wywiew:
e krociec elastyczny
filtr klasy F5
glikolowy wymiennik odzysku ciepta (roz. glikolu propylenowego)
wymiennik pompy ciepta, moc chtodnicza pompy ciepta inwerterowej ok. 36kW,;
wentylator wywiewny Vw=5200m3/h, sprez 600Pa, falownik
przepustnica z sitownikiem (ON/OFF)
kréciec elastyczny.

Elementy dodatkowe:

» Scienna czerpnia powietrza,

+ ttumiki akustyczne w kanatach: nawiewnym, wywiewnym, regulatory VAV na nawiewie i wywiewie
sterowane z AKPIA centrali w systemie master-slave, tlumiki hatasu, neutralizator zanieczyszczen
mikrobiologicznych, nawilzacz kanatowy (istniejacy),

Odpowiednio uzdatnione powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do pomieszczeh w
systemie statej ilosci powietrza nawiewanego, systemem kanatow wentylacyjnych zakonczonych
stropami laminarnymi z filirem Hepa. Sterowanie temperaturg nawiewu oraz wilgotnoscig bedzie sie
odbywaé przez AKPIA centrali, ktdra bedzie dostosowywacé temperature nawiewu do optymalnej
temperatury w pomieszczeniu sal operacyjnych zachowujgc staty wydatek powietrza nawiewanego.
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez istniejgce kanaty i kratki zabudowane
w pomieszczeniach przygotowania pacjenta, przygotowania lekarzy oraz korytarzu brudnym.
Zastosowane regulatory VAV majgca zadanie sterowaé wydatkiem powietrza i utrzymywaé staty
projektowany wydatek powietrza nawiewanego do sal operacyjnych, na wyciggu kontrolowac
nadcisnienie w salach operacyjnych. Poza godzinami pracy sal operacyjnych ograniczy¢ wydatek
powietrza do 50% warto$ci projektowanej.

Kanaty wentylacyjne bedg prowadzone w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi i pod stropami
konstrukcyjnymi.

Utrzymanie wymaganej temperatury wg aktualnie istniejgcych zatozen projektowych.

Szczegotowe informacje dotyczgce urzadzen, ilosci powietrza itp. podane sg w dalszej czesci
opracowania.

Automatyka centrali wentylacyjnej na sterownikach swobodnie programowalnych w wykonaniu
wg wytycznych producenta centrali.

Projektowana technologia neutralizacji zanieczyszczen mikrobiologicznych dla wydatku powietrza
5000m3/h dla systemu wentylacji 19N, jako kompletny system wyposazony w lampy oraz uktady
wlasnej automatyki z certyfikatem dla szpitalnictwa oraz gwarancjg co najmniej 24 miesieczng
gwarancja producenta, z wymiennym lampami neutralizatora. Przed zamdwieniem sposob i miejsce
montazu uzgodni¢ z producentem systemu.
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3.2.2 System 20N (sale pooperacyjne i zaplecze)

Dla pomieszczen Sali wybudzen, sal pooperacyjnych, pomieszczen personelu itp. na pietrze +2
najnowszej czesci budynku szpitala, w ktérym zaprojektowano modernizacje istniejgcej centrali w
zakresie wymiany wentylatoréw, pompy ciepta i wymiane automatyki.

Zaktadane parametry powietrza w pomieszczeniach:

Lato: Temperatura w pomieszczeniach: 24+2°C

Wilgotno$¢ wzgledna: wynikowa
Zima: Temperatura w pomieszczeniach: 24+2°C
Wilgotno$¢ wzgledna: 45+10%

W centrali wentylacyjnej powietrze bedzie poddawane filtracji na filtrach F7 i F9 oraz podgrzewane
w zimie, ochfadzane i podgrzane w lecie(dla zapewnienia odwilzenia powietrza) w zaleznosci od
temperatury powietrza zewnetrznego. Powietrze uzdatnione w centrali nawiewno - wywiewnej jest
ogrzewane w okresie zimowym i przejsciowym do temperatury 24°C oraz ochtadzanego w okresie
letnim do temperatury +14°C i podgrzane do temp. +16-+24°C.
Centrala nawiewna i wywiewna sg potgczone rurociggami ze wzgledu na zastosowany odzysk ciepta
poprzez wymienniki glikolowe.
Istniejgca centrala bedzie zmodernizowana w zakresie:
- Wymiany kompletnej pompy ciepta o mocy chtodniczej ok. 32kW, na pompe ciepta inwerterowa, o
sprawnosci COP min 3,5.
- Wymiana wentylatoréw na nawiewie i wywiewie w klasie IE4 oraz o wydatku i sprezu wg zatozen
projektowych.
- kompletna automatyka z wizualizacjg, oraz na sterownikach swobodnie programowalnych, z
zarzadzaniem i nastawieniem parametréw pracy w pomieszczeniu serwerowni na poz. -1,
Centrala wentylacyjna 20N w wykonaniu wewnetrznym, higienicznym bedzie mie¢ nastepujaca
konfiguracje:
Nawiew:
e kréciec elastyczny
przepustnica z sitownikiem (ON/OFF)
filtr wstepny klasy F7
glikolowy wymiennik odzysku ciepta
wymiennik chtodnicy pompy ciepta, temp. za chtodnica tnu=14°C (dla zagwarantowania
odwilzenia powietrza nawiewanego),
nagrzewnica elektryczna 12kW
o wentylator nawiewny Vn=4500m3/h, sprez zewnetrzny 800Pa, falownik
e nagrzewnica wodna:
temp. za nagrzewnicg tnz=24 °C,
temp. za nagrzewnica tn=16 °C (minimalna temperatura)
parametry czynnika grzewczego t/t,=80/60 °C
e krdciec elastyczny.
Wywiew:
e krociec elastyczny
filtr klasy F5
glikolowy wymiennik odzysku ciepta (roz. glikolu propylenowego)
wymiennik pompy ciepta, moc chtodnicza pompy ciepta inwerterowej ok. 36kW,
wentylator wywiewny Vw=4650m3/h, sprez 600Pa, falownik
przepustnica z sitownikiem (ON/OFF)
kréciec elastyczny.

Elementy dodatkowe:
» $cienna czerpnia powietrza,
Kompletna AKPIA centrali, nawilzacz kanatowy (istniejgcy),

Odpowiednio uzdatnione powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie do pomieszczen w
systemie 20N o statej iloSci powietrza nawiewanego, systemem kanatdw wentylacyjnych
zakonczonych nawiewnikami zabudowanymi w suficie podwieszanym. Sterowanie temperaturg
nawiewu oraz wilgotnoscig bedzie sie odbywac¢ przez AKPIA centrali, ktéra bedzie dostosowywac
temperature nawiewu do optymalnej temperatury w odniesieniu do pomiaru temperatury w kanale
wyciggowym.

Kanaty wentylacyjne bedg prowadzone w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi i pod stropami
konstrukcyjnymi.

Utrzymanie wymaganej temperatury wg aktualnie istniejacych zatozen projektowych.
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Szczegotowe informacje dotyczgce urzadzen, ilosSci powietrza itp. podane sg w dalszej czesci
opracowania.

Automatyka centrali wentylacyjnej na sterownikach swobodnie programowalnych w wykonaniu
wg wytycznych producenta centrali.

3.2.3 Prace budowlane, realizacyjne

W ramach opracowania przez firme wykonawczg konieczne bedzie, w trakcie prac
modernizacyjnych instalacji:
- demontaz sufitow w miejscach przebudowy instalacji,
- montaz nowych sufitdbw podwieszanych w standardzie istniejgcym na obiekcie
- szpachlowanie istniejgcych otworéw oraz malowanie pomieszczenia technicznego na biato
- czyszczenie i dezynfekcja kanatow
- regulacja instalacji
- dostosowanie instalacji wod-kan dla zmienionej lokalizacji nawilzacza,
- uruchomienie i opracowanie aktualizacji instrukcji uzytkowania
- zastosowanie nowego uszczelnienia blokoéw centrali

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1 Thumiki akustyczne

Thumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenie hatasu przenoszonego kanatami do
wewnatrz pomieszczenh.
Thumiki nalezy dobiera¢ tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw — dopuszczalne
gtosnosci podano w niniejszym opracowaniu.

4.2 Nawiewniki i wywiewniki

W zaleznosci od strefy budynku, nawiewniki i wywiewniki muszg mie¢ wysoki standard
wykonania.
Nawiewniki / wywiewniki wyposazyé w skrzynki rozprezne (za wyjatkiem zawordw wentylacyjnych).
Nalezy przewidzie¢ niestandardowy kolor wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikow oraz bardzo wysoki
standard wykonania z ukrytym mocowaniem.
Kazdy nawiewnik i wywiewniki musi mie¢ mozliwos¢ regulacji ilodci powietrza przy pomocy
przepustnicy zabudowanej na kré¢cu przytgczeniowym lub na instalacji przewodowe;j.
Kolorystyka koricowych elementéw wentylacyjnych wg wytycznych architektury.

4.3 Technologia neutralizacji zanieczyszczen mikrobiologicznych

Parametry techniczne neutralizatora zanieczyszczen mikrobiologicznej bazujgcej na

technologii Indukcji do stosowania w obiektach medycznych.

Przedmiotowe wymagania:

a) Dokumenty potwierdzajgce wymagane i oferowane parametry: techniczne
urzadzenia/en, funkcjonalne systemu i opisujgce technologie, pod postacig np.: broszury
informacyjnej, karty katalogowej, folderu wyrobu ze specyfikacjg techniczng,
sporzadzona w jezyku polskim. Wykonawca w przedktadanym dokumencie musi
czytelnie oznakowac oferowane pozycje numerem pozycji w tabeli OPZ, np. ,Poz. 1”.

b) Deklaracje zgodnosci UE (stanowigca podstawe oznakowania urzgdzen znakiem CE),
na bazie ktérej dokonuje sie wprowadzenia urzagdzen do obrotu, odnoszgcg sie do
aktualnie obowigzujgcych Dyrektyw nowego podejscia oraz standardéw (norm
zharmonizowanych) dla tego typu wyrobow na terenie UE.

c) W celu potwierdzenia, ze wyroby przy uzywaniu ich zgodnie z przeznaczeniem sg
bezpieczne dla zdrowia ludzi oraz przyjazne dla sSrodowiska, wymaga sie, zeby
urzgdzenia systemowe posiadaty aktualny na dzien sktadania oferty Atest higieniczny
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny NIZP-PZH PIB, z przeznaczeniem do
stosowania w systemach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji co najmniej w obiektach
uzytecznosci publiczne;j.

Na potwierdzenie skutecznosci technologii w dezaktywacji zagrozen mikrobiologicznych,

wymaga sie, aby technologia legitymowata sie:
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d) Raportem z badania przeprowadzonego w laboratorium niezaleznym od producenta
technologii, potwierdzajgcym skutecznos¢ technologii zastosowanej w systemie, w
eliminacji wirusa SARS-CoV-2 z powietrza w czasie do 70 sekund, na poziomie nie
mniejszym niz 99,5%.

e) Raportem z badania przeprowadzonego w laboratorium niezaleznym od producenta
technologii, potwierdzajgcym skutecznos¢ technologii zastosowanej w systemie, w
eliminacji wirusa SARSCoV-2 z powierzchni.

f) Raportem z badania przeprowadzonego w srodowisku rzeczywistego uzytkowania
technologii (moze by¢ wykazane w srodowisku profesjonalnej opieki zdrowotnej), w
ktorym wykazano usuniecie SARS-CoV-2 z powietrza, w kohorcie ludzi/pacjentéow z
potwierdzonym zakazeniem chorobg COVID-19 i wysokg wiremia.

g) Wynikami z co najmniej 4 badan, pojedynczych Iub w rdéznej konfiguracii

drobnoustrojow, wykonanych w laboratoriach niezwigzanych z producentem technologii.
Dopuszcza sie przedstawienie wynikéw opublikowanych w artykutach naukowych,
naukowych artykutach przeglgdowych lub jako wyniki z badan.
Badania majg wykazywaé skutecznos¢ technologii w dezaktywacji zagrozen
mikrobiologicznych, w tym czynnikéw alarmowych, co najmniej wobec: Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter Baumani, Klebsiella Pneumoniae NDM, Enterococcus
faecium VRE, Enterococcus faecalis VRE, Staphylococcus aureus, Clostridium
difficile/Clostridioides, Staphylococcus aureus i MRSA, Escherichia coli, Legionella
pneumophila oraz wobec grzybow drozdzoidalnych i plesniowych, co najmniej takich jak
Aspergillus niger, Candida albicans i Penicillium chrysogenum.

h) Co najmniej 3 badaniami nad skutecznoscia mikrobiologiczng technologii,

przeprowadzonymi w warunkach srodowiskowych (w miejscach rzeczywistego uzytkowania).

Dopuszcza sie przedstawienie wynikéw badan wykonanych w srodowisku szpitalnym oraz

ogolnie pojetych jednostek udzielajgcych swiadczenia zdrowotne, gdzie warunki uzyskania

wysokiej skuteczno$ci sg trudniejsze do spetnienia.

4.4 Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w odpowiedniej klasie szczelnosci B, C (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, PN-EN 1507) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragglym wykonaé z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach
na kanaty przyjmowacé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodoéw miedzy podporami.
Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmachiajgce wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju
prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie
gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powioki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
muszg by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.

Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu
umozliwienia czyszczenia kanatéw. Klapy nalezy zabudowacé przy:
- przepustnicach (z dwdch stron),
- klapach pozarowych (z dwéch stron),
- ttumikach akustycznych prostokgtnych (z dwoch stron),
- filtrach (z dwéch stron),
- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),
- regulatorach przeptywu (z dwdch stron),
- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
- przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) fatwo demontowanych elementéw,
np. kratek wentylacyjnych, mogg one petié role otworéw rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki / wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy poditgcza¢ do
gtdwnych kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych akustycznych, izolowanych cieplnie, o
dtugosci nie przekraczajgcej 1,6 m, izolowanych termicznie w przypadku wszystkich nawiewoéw oraz
wywiewow do central z odzyskiem ciepta. Nieizolowane cieplnie przewody elastyczne mogg byc¢
stosowane tylko do instalacji, w ktérych nie przewiduje sie odzysku.
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Przewody elastyczne wykonane z rur pierécieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymogom:

- muszg zachowywac¢ catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi
powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- posiadac na obu koncach gtadkg kohcowke o diugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajgcg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- pofgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest tgczenie przewodow elastycznych celem ich przedituzenia.

4.5 Izolacje termiczne kanatéw

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowaé termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowej zgodnie z WT. Jako materiat izolujgcy nalezy stosowaé wytgcznie materiaty
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wszystkie kanaly wentylacyjne izolowane prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo
ostoni¢ blachg stalowg ocynkowang.

Wszystkie kanaty wyrzutowe prowadzone wewnagtrz budynku izolowa¢ — matami o grubosci 50 mm.
Wszystkie kanaty czerpne prowadzone wewnatrz budynkéw izolowa¢ matami o grubosci 50 mm.
Wszystkie kanaty nawiewne prowadzgce powietrze o temperaturze znacznie réznigcej sie od
temperatury otoczenia (powietrze schtodzone) izolowaé matami o grubosci min. 40 mm.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta izolowaé¢ wg. WT., matami
0 grubosci min. 40 mm.

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta nalezy podtgczaé do
gldwnych kanatéw przy pomocy przewoddw akustycznych elastycznych izolowanych cieplnie, z
widknem szklanym i folig aluminiowg na zewnatrz.

Nalezy izolowac¢ skrzynki rozprezne nawiewnikow i wywiewnikow.

Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

- kanatéw wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatoréw wyciggowych),

- kanatow wywiewnych o temperaturze przeptywajgcego zblizonej do temperatury otoczenia (bez
odzysku).

4.6 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wentylatory zlokalizowane na dachu bedg posadowione na kominach na cokotach wsporczych
(w zakresie branzy wentylacyjnej). Nalezy stosowa¢ gumowe wibroizolatory. Konstrukcje beda
wypoziomowane gorg, nie mogg one ingerowac w szczelnosé przykrycia dachowego.
Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy posadowi¢ na stabilnych konkstrukcjach
wsporczych nie ingerujgcych w szczelnos¢ przykrycia dachowego.
Wszystkie kanaty i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg byc¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadkg dzwiekochtonng filcowag lub gumowa). Kanaty nalezy
podwieszac przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropow.
Przewody wentylacyjne muszg byé podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do
elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie
sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

4.7 Czerpnie i wyrzutnie.

Dla istniejgcej czerpni powietrza wymagany jest demontaz i ponowny montaz czerpni o
wymiarach zgodnie z cze$cig rysunkowa i specyfikacjg. Powierzchnia czerpania musi zapewniaé
predkos¢ zasysania powietrza ponizej 2,5 m/s w odniesieniu do powierzchni netto czerpni.

Wyrzutnie — istniejgce bez zmian.

Czerpnia Scienna powinna by¢ wykonane w formie kratek Zzaluzjowych zabezpieczajgcych przed
deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom
mechanicznym.

4.8 Wytyczne dotyczace montazu
Kanaty nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
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- kanaty prostokatne i okragte z blachy stalowej ocynkowanej wg PN EN 1505:2001 i PN-EN
1506:2001

- przytacza elementdw nawiewnych oraz wywiewnych wykonac jako nasuwane z opaskami
zaciskowymi,

- zawiesia kanatéw zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia wykona¢ zgodnie z
BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych systemowych zawieszen i podpér pod
kanaly posiadajacych wymagane atesty), jako podkfadki nalezy stosowaé materiat z gumy typu
SpA750 lub SpA800 lub o identycznych wiasciwosciach,

- kanaty wentylacyjne izolowaé termicznie zgodnie z opisem,

- przejScia przez przegrody budowlane wykona¢ jako akustycznie chronione zabezpieczone
przed przedostawaniem sie dzwieku, po montazu kanatéw wolng przestrzen otworu wypetni¢
ptytami z filcu i wetny mineralne;,

- elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy zabezpieczyé
zgodnie z ITB 400/2010,

- w kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego
czyszczenia,

- wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej,

- kolana prostokatne nawiewnej instalacji wentylacyjnej wyposazy¢ w kierownice przeptywu (od
wymiaru 500mm),

- elastyczne kanaly powietrzne dla koncowych odcinkéw (np. podigczen nawiewnikow,
wywiewnikow) wykona¢ z przewodow ttumigcych izolowanych wzmacniany spiralg z drutu
stalowego typu FLEX, max dlugo$¢ przewodow gietkich 1,6m,

- przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé¢ otwory wigksze
0 max S5cm z kazdej strony od wymiaru kanatu,

- dla kanatéw wentylacyjnych o stosunku bokéw przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykonaé
wewnetrzne wzmocnienia zwigkszajgce sztywnos¢ kanatow,

- rozktad elementéw nawiewnych i wywiewnych dostosowaé¢ do ostatecznego uktadu sufitow
podwieszanych i aranzacji podstropowych,

- lokalizacja koniecznych czujnikéw / sterownikéw do ustalenia na budowie z architektem
prowadzacym,

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie ze stanem faktycznym budynku na miejscu,

- wszelkie dodatkowe przebicia w przegrodach konstrukcyjnych nalezy konsultowaé z branzg
konstrukcyjno-budowlang.

4.9 Wytyczne dotyczace demontazu

Nalezy zdemontowaC fragmenty sufitow podwieszanych w celu zapewnienia dostepu do
zdemontowania fragmentéw instalacji podlegajgcych modernizacji systemu, zaktada sie ponowna
zabudowe co najmniej 50% istniejacych sufitow podwieszanych kasetonowych,

Do demontazu przeznaczone sg fragmenty instalacji wentylacji mechanicznej ktére wg projektu
podlegajg modernizacji w celu utozenia nowych kanatow i elementéw regulacji, Zdemontowane
materiaty w ramach zlecenia utylizuje wykonawca.

5. WYTYCZNE AUTOMATYKI

Instalacje, urzgdzenia nalezy wyposazyé w kompletne ukfady zasilajgce i sterujgce zgodnie z
wymaganiami producenta central na sterownikach swobodnie programowalnych z mozliwoscig
wizualizacji i sterowania w pom. serwerowni na poz. -1 wg. informacji ujetych w opisie technicznym,
wykazie urzadzen oraz na rysunkach.

W ramach automatyki nalezy wykonac¢ i wyposazyé kompletne ukfady automatyki i sterowania oraz
dostarczy¢ do nich szafy z okablowaniem sterowniczym i zasilajgcym od szaf do urzgdzen. W
przypadku central wentylacyjnych kompletna automatyka winna obejmowac takze regulatory
swobodnie programowalne. W przypadku centrali 19N automatyka centrali ma mie¢ mozliwos¢
przyjecia sygnatu temperatury i wilgotnosci w poszczegdinych salach operacyjnych, o zmianie
(podwyzszeniu) temperatury powietrza nawiewanego w okresie letnim i okresach przejsciowych (min.
temp. nawiewu dla lata +180C), oraz regulowanie i monitorowanie pracy regulatoréw VAV na
nawiewie i wywiewie do sal operacyjnych,

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ nadzorowania / monitorowania pracy wszystkich urzagdzen z systemu
nadrzednego, z mozliwoscig sterowania przy stacji roboczej z pomieszczenia serwerowni na poz. -1.
Na etapie wyceny konieczna wizyta na budowie w celu zweryfikowania mozliwosci zasilania
sterowania istniejgcych uktadéw regulacyjnych odzysku glikolowego, sterowania nagrzewnicg wodna,
nawilzaczy powietrza.
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Systemy beda petnit nastepujace funkcje:
sterownicze - sterowanie pracg poszczegdlnych urzadzen,

~/ regulacyjne - utrzymywanie zadanych parametréw (gtéwne to: w przypadku central
wentylacyjnych temperatury),

v’ zabezpieczajgce - zabezpieczenie przed zbyt niskg temperaturg wody obiegowe;,
zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnic central wentylacyjnych, zabezpieczenie
pomp przed suchobiegiem itd.,

v' alarmowania - sygnalizacja zadziatania ktoregokolwiek z zabezpieczen, niedotrzymania
zadanych warunkow pracy, awarii ktéregos z uktadow lub urzadzen.

v' informacyjne - informowania o stanie pracy poszczegélnych urzadzen i zaworéw
regulacyjnych oraz parametrach w instalacji (temperatury, cisnienia, przeptywy).

v/ optymalizacyjne - sterowanie urzgdzeniami w taki sposob, aby dgzy¢ do jak najmniejszego
zuzycia energii.

Niniejsze wytyczne do automatyki nalezy rozpatrywa¢ wspodlnie z opisem, schematem instalacji oraz
rysunkami i wykazem urzadzen i instalacji.

Szafa zasilajgco-sterujgca powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» zabudowane urzgdzenia réznicowo-pragdowe,
« zainstalowany system zabezpieczen przeciwprzepieciowych w tym sterowanie z SSP, wigczenie do
systemu SSP i uruchomienie,
* wylgcznik gtéwny,
* monitorowanie i sterowanie pracg nawilzaczy,
* monitorowanie i sterowanie pracg inwerterach pomp ciepta,
* monitorowanie i sterowanie pracg nagrzewnic wodnych,
* monitorowanie i sterowanie pracg regulatorow VAV na nawiewie i wywiewie dla systemu 19N,
» mozliwo$¢ uruchamiania w trybie recznym silnikow wentylatoréw i pomp,
* monitorowanie stanu zabrudzenia filtrow powietrza. Regulacja (presostaty filtréow wpiete w uktad
regulacyjny szafy sterowniczej) nadgzna wraz ze spadkiem ilosci powietrza. Filtry podlegajg wymianie
po wskazaniu stanu zabrudzenia przez presostat, jednak nie rzadziej niz wymagany okres pracy w
jednostkach stuzby zdrowia. Wartosci koncowe spadku cisnienia na filtrach zgodne ze wskazaniami
dostawcy filtrow.

Silniki wentylatorow we wszystkich centralach nalezy wyposazy¢ w falowniki do regulacji
predkosci obrotowej wraz z pomiarem wydajnosci.

Przewidzie¢ mozliwos¢é wyprowadzenia ze wszystkich urzadzen, sygnatu do zbiorczego panelu
informacyjnego, umieszczonego w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika. Monitorowanie
obejmuje sygnat pracy lub awarii poszczegélnego urzgdzenia.

Powyzszy zakres dostarcza wykonawca instalacji wentylacyjnej.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1 Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych majg by¢ wykonane:
- wymiana istniejgcej czerpni wraz z wykonaniem niezbednych prac budowlanych i montazowych,
- na etapie wykonania prowadzi¢ koordynacje prac montazowych instalacyjnych,
- nalezy zapewnic¢ przebicia do poprowadzenia kanatow wentylacyjnych oraz instalacji rurowych przez
Sciany budynku; w przypadku kanatéw przechodzacych przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonac
je jako przejscia szczelne,
- nalezy przewidzie¢ uszczelnienia przej$¢ instalacji wentylacyjnych, rurowych przez Sciany,
- ewentualna zabudowa instalacji i urzgdzen winna zapewniaé dostep serwisowy do urzgdzenh
(mechanizmdéw przepustnic wentylacyjnych, klap ppoz, wentylatorow kanatowych, rewizji kanatow
wentylacyjnych, sufitowych modutéw chtodzacych, armatury itp).
- W miejscach prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych, w ktérych nie jest spetniony warunek
dostepnej przestrzeni na prowadzenie instalacji nalezy przewidzie¢ przebicia / wyciecia w elementach
konstrukcji lub wykonac¢ lokalne obnizenia sufitu,
- nalezy przewidzie¢ zabudowe lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem pionowych kanatéw
wentylacyjnych, itp.,
- wykona¢ obudowe instalacji w miejscach eksponowanych.
- koordynowa¢ prace demontazowe instalacji eliminowanych z budynku,
- odpady budowlane usung¢ z budynku i przekaza¢ do utylizaciji,
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6.2 Zasilanie w ciepto i chtod
Bez zmian wg stanu istniejgcego,

6.3 Instalacja wod-kan

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin oraz doprowadzi¢ zasilanie wody do przesunietego
nawilzacza centrali 19N / pom. technicznych budynku szpitala.

6.4 Wytyczne elektryczne

Branza elektryczna ma zapewnic:
- zasilanie energig elektryczng wszystkich urzadzeh wentylacyjnych wg zatgczonej tabeli KW.2.
oraz rysunkéw,
- w przypadku szaf zasilajgco-sterujgcych centrali nalezy je zasili¢ z uwzglednieniem aktualne;j
mocy uktadéw i zespotdw centrali,
- wyposazy¢ urzadzenia w zabezpieczenia réznicowo-prgdowe,
- uziemienie instalacji/urzgdzen na dachu i wewnatrz budynku.

6.5 Branza sygnalizacji pozaru

Bez zmian, automatyka central powinna by¢ wyposazone w mozliwo$¢ wytgczenia z systemu
SSP wraz z uruchomieniem systemu.

6.6 Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa
badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng).

Montaz kanatéw wentylacyjnych, rur i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepisow
BHP,

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

7. OCHRONA AKUSTYCZNA

Wyttumienie hatasu pochodzgcego od wentylatorbw przenoszonego przewodami
wentylacyjnymi jest zrealizowane poprzez ttumiki akustyczne. Potgczenia wentylatorow z siecig
kanatow poprzez tgczniki elastyczne. Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb
trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem Iub
mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochionng filcowg lub gumowa).
Przy centrali wentylacyjnej projektuje sie ttumiki akustyczne. Centrale montowac¢ nalezy na
amortyzatorach / wibroizolatorach gumowych. Na podtgczeniu do nawiewnikéw i wywiewnikow
przewiduje sie montaz przewodoéw elastycznych ttumigcych.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji spetnia

nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia przewodow wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych, zaréwno przez $ciany jak i stropy sg zabezpieczone klapami o
odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowag, ktérej nie
obstuguja, obudowane sg elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce,

- klapy ppoz. bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej z uwagi na szczelnosé, izolacyjnosc i
dymoszczelnos¢ ogniowg EIS 120AA lub EIS 60AA (zalezenie od miejsca montazu). Klapa
normalnie znajduje sie w pozycji otwartej. Przestawienie klapy z pozycji otwartej do
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zamknietej odbywa sie w wyniku przerwy prgdowej. Klapy sterowane bedg za pomocg
przerwy prgdowej, otwierane sitownikiem 24V z systemu sygnalizacji pozaru. Klapy
wyposazone we wskazniki poczatku i kohca oraz termoelementem (topikiem) i sprezyng
powrotna,

- klapy ppoz muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. Klapy
nalezy montowac¢ scisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w $cianie nalezy wykonaé
w sposoOb zapewniajgcy zachowanie odpornos$ci ogniowej przegrody.

- do wszystkich klap ppoz nalezy przewidzie¢ dostep rewizyjny,

- wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzagdzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP badz deklaracji
wiasciwosci uzytkowych,

- wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej przegrody,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

- odlegto$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byc¢
wykonane z materiatéw niepalnych

- w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi si¢ innych instalacji,

- elastyczne elementy fgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé
wykonane z materiatdw co najmniej trudnozapalnych przy czym ich diugo$é nie powinna
przekraczac 0,25 m.

- szczegbtowy sposodb sterowania poszczegélnymi klapami p.poz. i instalacjami w przypadku
zagrozenia pozarowego winien by¢ okreslony w opracowaniu obejmujgcym ochrone p.poz.
catego budynku. Wszelkie inne niezbedne podtgczenia zwigzane z czujkami p.poz. i centralkg
p.poz. winny by¢ wykonane w ramach projektu zabezpieczeh p.poz. Nalezy przewidzie¢
przekazanie informaciji do centralnego punktu sterowania instalacjami o stanie klap.

Kanaty wentylacyjne wykonaé wytgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur

wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano wylgcznie materiaty
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

9. WYKONANIE, PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z:

e Projektem wykonawczym,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL ZESZYT 5

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

e Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,

e Obowigzujgcymi przepisami i normami oraz tzw. dobrg praktyka inzynierska.

e Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ. i SANEPID,

Wszystkie materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone znakiem
CE a ponadto zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralnego
Osrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal lub Deklaracje zgodnosci.

Podstawg wykonania instalacji wewnetrznych w budynku sg projekty wykonawcze.

Po zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzgadzi¢ protokdt w obecnosci
osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ projekt powykonawczy instalacji z dokumentacjg z regulac;ji
instalaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania wiasnych robdét instalacyjnych z wykonawcami
innych branz. Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco
sprawdza¢ w naturze.
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Dokumentacja Techniczno-Ruchowa instalacji winna zawiera¢ szczegdétowy opis czynnoSci
obstugowych poszczegdlnych urzadzen i ich elementéw funkcjonalnych oraz opis pracy urzadzen z
podaniem parametréow granicznych pracy. Urzgdzenia muszg podlega¢ okresowym przeglgdom,
zwlaszcza te ich elementy, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu albo zuzyciu. Pracownicy obstugujacy
urzgdzenia, od momentu ich rozruchu powinni prowadzi¢ Ksigzke Urzgdzenia. Zawierataby ona wpisy
informujace o kazdorazowej interwencji technicznej (przeglad okresowy, usuniecie awarii) i
stanowitaby wiarygodny dokument pracy urzadzenia.

Utrzymanie i konserwacja urzgdzen zainstalowanych na obiekcie nalezy powierzy¢ firmom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia na podstawie odrebnych umow serwisowych.

Po zakonczonych pracach nalezy wymienié wszystkie filtry (system 19N i 20N) w tym hepa
w stropach laminarnych (nie ingerujemy w strop laminarny podczas prac);

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy; przeprowadzenie szkolen dla pracownikéw.

10. OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacii
jednoczesnie i dokonac obliczeh dla poszczegdinych zakresow robot.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedag
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora i Projektanta.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i urzgdzen uzyte w dokumentacji projektowej winny byé¢
traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzenh i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
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