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Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
Kosztorys Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej z kontrolg parametréw powietrza
nawiewanego w centralach wentylacyjnych dla bloku operacyjnego na poz. +2 Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha 33
1 Element Demontaze
1.1 |KNR 402/9907/5 |(Zeszyt 2/98)Anal. Demontaz czerpni obwdd do 4000°'mm wraz z pracami bud. towarzyszgcymi szt 1
1.2  |KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym,
obwdéd do 2200'mm m 23,4
1.3 |KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym,
obwdd do 4400'mm m 16,9
2 Element Instalacje wentylacji
2.1 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna 19 N (istniejgca) - wymiana sekcji. Wymiana wentylatoréw, pompy ciepta w istniejgcej
indywidualna centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej stojgcej, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepta , z pompg ciepta,
z nagrzewnicg elektryczng, z nagrzewnicg wodna, z zespotem filtréw powietrza, wentylatoremnawiewnym,
wentylatorem wywiewnym. Parametry nowych urzadzen wg zestawienia urzadzen wentylacyjnych, tabelka KW.3,
pkt. 1/1. kpl 1
2.2 |Kalkulacja Wymiana automatyki w istniejacej centrali wentylacyjnej 19 N - komplet automatyki z szafg automatyki,
indywidualna okablowaniem, ze sterownikami swobodnie programowalnymi, z zdalng wizualizacjg w pomieszczeniu serwerowni
na poz. -1. Parametry nowych urzgdzen wg zestawienia urzadzen wentylacyjnych, tabelka KW.3, pkt. 1/1. kpl 1
2.3 |Kalkulacja Czyszczenie i dezynfekcja central po demontazu wyposarzenia.dla centrali 19 N
indywidualna kpl 1
2.4 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna 20 N (istniejgca) - wymiana sekcji. Wymiana wentylatoréw, pompy ciepta w istniejacej
indywidualna centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej stojgcej, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepta , z pompg ciepta,
z nagrzewnicg elektryczng, z nagrzewnicg wodna, z zespotem filtréw powietrza, wentylatoremnawiewnym,
wentylatorem wywiewnym. Parametry nowych urzadzen wg zestawienia urzadzen wentylacyjnych, tabelka KW.3,
pkt. 1/2. kpl 1
2.5 |Kalkulacja Wymiana automatyki w istniejacej centrali wentylacyjnej 20 N - komplet automatyki z szafg automatyki,
indywidualna okablowaniem, ze sterownikami swobodnie programowalnymi, z zdalng wizualizacjg w pomieszczeniu serwerowni
na poz. -1. Parametry nowych urzgdzen wg zestawienia urzadzen wentylacyjnych, tabelka KW.3, pkt. 1/2. kpl 1
2.6 |Kalkulacja Czyszczenie i dezynfekcja central po demontazu wyposazenia. dla centrala 20 N
indywidualna kpl 1
2.7 |Kalkulacja System neutralizacji zanieczyszczen mikrobiologicznych LN 19. System rozwigzania technicznego do eliminacji
indywidualna zagrozen mikrobiologicznych z zastosowaniem technologii oczyszczania i aktywnej dezynfekcji powietrza oraz
powierzchni. w oparciu o urzgdzenia Induct do stosowania w obiektach medycznych wraz z certyfikacjg dla
szpitalnictwa. Planowane miejsca montazu urzgdzen Induct w kanale nawiewnym (min 70cm od lancy nawilzacza).
Ogniwo procesowe Induct 10000 do stosowania w obiektach medycznych,
kompletny system dla centrali 19N sktadajgcy sie z 4 ogniw. o wydatku powietrza 5000m3/h;
zywotnos¢ ogniw, gwarancja min 24miesigce. kpl 1
2.8 |KNR 217/154/5 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 4000 mm - thumik 610x1000x2500 (AT W-19.1)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.9 |KNR 217/154/5 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 4000°mm - ttumik 610x1000x2000 (AT N-19.1)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.10 |KNR 217/154/2 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne, o obwodach do 1800 mm - thumik 500x350x1000 (AT N-19.2, AT N-19.3,
AT W-19.2, AT W-19.3)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
2.11 |Kalkulacja Regulator zmiennego wydatku VAV-N.63 - Regulator okragty zmiennego wydatku VAV, z wbudowang automatykg
indywidualna stuzgcy do automatycznej regulacji przeptywu powietrza, wykonany ze stali ocynkowanej, wraz z materiatami
montazowymi i montazem;
- wymiar DN315,
- projektowany zakres wydatku powietrza V=1300-2600m3/h
- zaktadany spadek cisnienia dP=100Pa
- max. dopuszczalny poziom dzwigku w pom. przy pracy regulator-ttumik w skali A:< 40 dB(A),
- konfiguracja w uktgdzie MASTER / SLAVE ,
- zasilanie 24 V AC/DC ,
- sygnat sterujgcy prowadzony do regultora typu MASTER jak 0 -10 V
- sterowanie z mozliwo$cig utrzymania nastawionych réznicy ci$nien. kpl 1
2.12 |Kalkulacja Regulator zmiennego wydatku VAV-N.68 - Regulator okragty zmiennego wydatku VAV, z wbudowang automatyka
indywidualna stuzacy do automatycznej regulacji przeptywu powietrza, wykonany ze stali ocynkowanej, wraz z materiatami
montazowymi i montazem;
- wymiar DN315,
- projektowany zakres wydatku powietrza V=1200-2400m3/h
- zaktadany spadek ci$nienia dP=100Pa
- max. dopuszczalny poziom dzwieku w pom. przy pracy regulator-ttumik w skali A:< 40 dB(A),
- konfiguracja w uktgdzie MASTER / SLAVE ,
- zasilanie 24 V AC/DC ,
- sygnat sterujacy prowadzony do regultora typu MASTER jak 0 -10 V
- sterowanie z mozliwos$cig utrzymania nastawionych réznicy cisnien. kpl 1
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2.13

Kalkulacja
indywidualna

Regulator zmiennego wydatku VAV-W.63, VAV-W.68 - Regulator okragty zmiennego wydatku VAV, z wbudowang
automatykag stuzacy do automatycznej regulacji przeptywu powietrza, wykonany ze stali ocynkowanej, wraz z
materiatami montazowymi i montazem;

- wymiar DN315,

- projektowany zakres wydatku powietrza V=1150-2300m3/h

- zaktadany spadek cisnienia dP=100Pa

- max. dopuszczalny poziom dzwigku w pom. przy pracy regulator-ttumik w skali A:< 40 dB(A),

- konfiguracja w uktgdzie MASTER / SLAVE ,

- zasilanie 24 V AC/DC ,

- sygnat sterujgcy prowadzony do regultora typu MASTER jak 0 -10 V

- sterowanie z mozliwo$cig utrzymania nastawionych réznicy ci$nien.

kpl

2.14

KNR 217/146/5
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ'A, o obwodach do 4000'mm, czerpnia 1200x1500
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2.15

KNR 217/119/2

Analogia. Przewody wentylacyjne elastyczne, kotowe, Fi 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

2,76

2.16

KNR 217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

8,66

2.17

KNR 217/122/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fido 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

5,34

2.18

KNR 217/131/2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddéw o srednicach do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2.19

KNR 217/110/4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat
ksztattek do 35%), obwdd przewodu do 1400'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

10,33

2.20

KNR 217/110/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l tagczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 4400'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

102,41

2.21

KNR 217/111/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat
ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1800'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

19,26

2.22

Kalkulacja
indywidualna

Wstawienie krécca fi 200 w istniejgcy rurociag

szt

2

2.23

KNR 217/139/4

Nawiewnik wirowy SD-01, Nawiewnik wirowy okragty do zabudowy w suficie podwieszonym, wraz ze skrzynkg
rozpreznag, z regulacjg kierunku nawiewu powietrza, z kré¢cami z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi
- przeptyw powietrza: 250m3/h

- wymiar: 450x450 mm (wpasowac¢ w panel w suficie podwieszanym: max. 600x600mm)

- liczba szczelin: 16-24

- gtebokos$¢ skrzynki: max. 300mm

- spadek cisnienia max. dP<=15Pa

- moc akustyczna <25dB(A)

- boczny kréciec podtgczeniowy skrzynki: DN200

- skrzynka rozprezna izolowana akustycznie z 5 stron wtoknem poliestrowym, bez przepustnicy

- kolor nawiewnika wg wytycznych architektury

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2.24

KNR 217/139/4

Wywiewnik wirowy ED-01, Wywiewnik wirowy okragty do zabudowy w suficie podwieszonym, wraz ze skrzynkg
rozpreznag, z regulacjg kierunku nawiewu powietrza, z kré¢cami z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi
- przeptyw powietrza: 250m3/h

- wymiar: 450x450 mm (wpasowac w panel w suficie podwieszanym: max. 600x600mm)

- liczba szczelin: 16-24

- gtebokos$¢ skrzynki: max. 300mm

- spadek cisnienia max. dP<=15Pa

- moc akustyczna <25dB(A)

- boczny kréciec podtgczeniowy skrzynki: DN200

- skrzynka rozprezna izolowana akustycznie z 5 stron wtoknem poliestrowym, bez przepustnicy

- kolor nawiewnika wg wytycznych architektury

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2.25

KNR 217/140/2

Zawor wentylacyjny EV-20, Zawér wentylacyjny wywiewny do zabudowy w suficie podwieszonym z materiatami
montazowymi i uszczelniajgcymi.

- przeptyw powietrza 200m3/h

- spadek cisnienia max. dP<10Pa

- moc akustyczna <25dB(A)

- kréciec poditgczeniowy: DN200

- kolor zaworu wg wytycznych architektury

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2.26

KNR 724/514/1

Analogia. Proba szczelnos$ci urzgdzen i instalacji wentylacyjnych.

kpl

2.27

KNR 724/516/1

Analogia. Pomiar skutecznosci wydatkéw wentylac;ji

kpl

2.28

KNR 724/516/2

Uruchomienie ukfadu wentylacji

kpl

NINININ

2.29

KNR 216/306/8

Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubo$¢ 40°’mm, rurocigg Fi'219-368"'mm

m2

14,00

2.30

KNR 216/305/4

I1zolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg, grubo$¢ izolacji 40-60°'mm, powierzchnie
ptaskie

m2

132,00

2.31

Kalkulacja
indywidualna

Znakowanie instalacji zgodnie z wytycznymi

kpl

1

2.32

KNR 724/516/1

Analogia. Pomiary parametréw powietrza

kpl

2
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2.33 |Kalkulacja Czynnosci odbiorowe, protokoty z préb i pomiaréw.
indywidualna kpl 2
3 Element Prace budowlane
3.1 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty - prace budowlane przy czerpni Sciennej m3 0,194
3.2 |KNR23/2612/1 |Rozebranie ocieplenia $cian budynkoéw z ptyt styropianowych ze $cian, wspétczynnik 0,3do R i S, bez M
R=0,300 M=0,000 S=0,300 m2 0,78
3.3 |Kalkulacja Wywéz i utylizacja gruzu
indywidualna m3 0,194
3.4 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja styropianu
indywidualna m3 0,117
3.5 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(2) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 25°'cm m 55
3.6 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne (o$cieza) m2 1,38
3.7 |KNRW Oktadziny z ptyt gipsowych, dekoracyjnych na stropach, na rusztach drewnianych lub metalowych, wspétczynnik
202/2007/4 0,3doRi S, bezM
R=0,300 M=0,000 S=0,300 m2 70,00
3.8 |KNRW Konstrukcje rusztdéw pod okfadziny z ptyt gipsowych, na stropach, , wspétczynnik 0,3 do Ri S, bez M
202/2009/2 R=0,300 M=0,000 S=0,300 m2 70,00
3.9 |KNRW Konstrukcje rusztdéw pod okfadziny z ptyt gipsowych, na stropach, tylko R i S, materiat z odzysku.
202/2009/2 R=1,000 M=0,000 S=1,000 m2 70,00
3.10 |[KNRW Oktadziny z ptyt gipsowych, dzwiekochtonnych na stropach, na rusztach drewnianych lub metalowych, zatozono
202/2007/5 50% ptyt nowych m2 70,00
3.11 |Kalkulacja Przekiadki/dostosowanie fragmentéw istniejgcych instalacji wentylacyjnych dla zapewnienia koordynacji z
indywidualna projektowanymi instalacjami sanitarnymi. kpl 1
3.12 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podtogi ponad 5'm2 m2 96,00
3.13 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku m2 96,00
3.14 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 24,00
3.15 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne m2 72,00
4 Element Prace elektryczne
4.1 |Kalkulacja Zasilanie szaf automatyki wraz z zabezpieczeniem szafy elektrycznej w pomieszczeniu technicznym maszynowni
indywidualna kpl 2
5 Element Inne prace
5.1 |Kalkulacja Czyszczenie i dezynfekcja istniejgcych instalacji wentylacji
indywidualna kpl 1
5.2 |Kalkulacja Przesunigcie istniejacego nawilzacza dla centrali 19N, wraz z ponownym montazem istniejgcego okablowania oraz
indywidualna lanc parowych do kanatu nawiewnego wraz z doprowadzeniem instalacji wody zimnej dn 15 w izplacji
przeciwroszeniowej oraz dostosowanie podtgczenia odptywu do kanalizacji sanitarnej kpl 1
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