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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej ze
schiodzeniem powietrza dla modernizacji systemow wentylacji mechanicznej dla bloku operacyjnego na
+2 pietrze w budynku szpitala specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie przy ul. Focha 33.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét bedzie opisywana skrétem ST.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie CzZynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej ze schtodzeniem.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentoéw otrzymanych od Zamawiajgcego,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
kohcowego.

Projekt wykonawczy i ST sg dokumentami wzajemnie sie  uzupetniajgcymi.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zZmian.

Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla
Zamawiajgcego.

W zakres robét Wykonawcy instalacji wchodzi:

= Demontaz istniejgcych wentylacji, urzagdzen.

= Dostawa i roztadunek dostarczonych elementéw wentylacyjnych i wspottowarzyszacych,
zabezpieczenie ich na placu budowy

= Montaz urzadzeh wentylacyjnych, osprzetu wentylacyjnego wraz z elementami
wspottowarzyszacymi.

= Montaz podwieszen, podpér oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne, ttumiki i
inne.

= Montaz kanatéw wentylacyjnych z osprzetem wentylacyjnym, prowadzonych wewngtrz budynku,
w izolacji cieplnej w ostonie folii aluminiowej lub bez.

= Montaz kanatdw wentylacyjnych z osprzetem wentylacyjnym, prowadzonych na zewnatrz
budynku, w izolacji cieplnej w ostonie z blachy ochronne;.

= Montaz, uruchomienie oraz regulacje urzgdzen i wykonanych instalaciji.

= Uszczelnienie otworow w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odpornosci
ogniowej przegrody.

= Kontrola dziatania instalacji i urzadzen.

Grupa rob6t budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331000-6 Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331221-1 Instalowanie urzadzenh klimatyzacji czesciowej powietrza
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45213316-1 Roboty instalacyjne zwigzane z przejsciami.
45214631-2 Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczen czystych.
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow.
71315410-6 Kontrola systemu wentylacji.
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje.



Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robét nalezy:

- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robét,

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw,

- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
budowy, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

14.3. Bezpieczenstwo na placu budowy

W sprawie bezpieczenstwa pracy wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811) z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca roboét niniejszego dziatlu odpowiada za urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do
wykonania jego wiasnych robodt, a takze za urzadzenia zabezpieczajgce ogdlne na obrzezu strefy
wykonywanych przez siebie robét.

14.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

= Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
= Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.



14.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robédt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalaciji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Definicje okreslen podstawowych

= Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kkierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac;ji.

= Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualni dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

= Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

= Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

= Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

*= Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

= Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
wykonania.

= Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

= Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzerh mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.
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1.6.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodéw.
Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
Chlodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.
Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Filtr powietrza — Zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chlodnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia i
ewentualnie do osuszania powietrza.
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci — Urzadzenie przeznaczone do

przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

Odkraplacz — Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien
powietrza z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy.

Przewéd wentylacyjny — Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica — Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajgcy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.
Thumik halasu — Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik — Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Uwagi ogéine

Wykonawca sktadajgcy oferte na wykonanie robét w ramach niniejszego projektu, powinien

zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie idokona¢ obliczen dla poszczegdinych

zakresow robot.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg

zatwierdzane przez Zamawiajgcego.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢

wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci iprecyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego,

definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich

elementéw niezbednych do uzyskania dobrego rezultatu. Wykonane instalacje muszg zapewni¢

utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do

wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac

alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji przez Zamawiajgcego.

Przed zamowieniem poszczegdlnych urzgdzen Wykonawca winien zapoznaé sie z catoscig

dokumentacji i przekazaé Dostawcy komplet niezbednych informacji do prawidtowego

zaméwienia.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na

budowie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy

ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete

w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete wobu. W przypadku rozbieznosci
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w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ziozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig
dla Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci, inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

2. Materiaty, elementy i urzagdzenia

2.1.

2.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wihadciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obuddéw powinny byc¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powitok ochronnych.

Szczelnosé potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzenh zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie
ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiada¢ charakterystyki techniczne
zgodne z wydanymi w dokumentaciji technicznej instalacji.

Powierzchnie poszczegdélnych elementéw urzgdzen wentylacyjnych muszg byé gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potagczenia roztaczne poszczegolnych elementédw urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przystgpieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw nalezy przedstawi¢ do
Zamawiajgcego do akceptacji liste proponowanych dostawcow i typdw. Zastosowanie urzgdzen
oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie jest mozliwe tylko za zgoda
Zamawiajgcego. Lista zamiennikbw musi zawiera¢ rowniez analize kosztéw wynikajgcg z
zamiany urzgdzen.

Skladowanie materiatlow

Wszystkie urzgdzenia, materiaty dostarczane przez Wykonawce muszg byé roztadowane przez

Wykonawce a nastepnie skladowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materiaty i urzgdzenia wentylacyjne do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét, winny byé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt, winny byé
skladowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do
kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Kontrola materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i ST.



= Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ fgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

= Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.

= W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. Transport materiatow

= Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét.

= Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem

= Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ transportowane i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzgdzen i elementéow oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

= Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

= Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow / sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

= Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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= Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

* Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

= Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Ponadto wspdlnie z Inzynierem
nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania robot dla pomieszczen priorytetowych dla ich
zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robaot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Opis roboét

Podstawe wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylacji mechanicznej ze powietrza
Dokumentacja Projektowa. Uktady wentylacji i klimatyzacji stanowig niezalezne systemy zwigzane z
pomieszczeniami lub grupg pomieszczen. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych instalacji pozostawia sie
do realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem.

5.2.1. Centrale wentylacyjne

Zakup oraz dostawe sekcji do central wentylacyjnych wraz z szafami zasilajgco-sterujgcymi i
kompletng automatyka realizuje Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu
budowy i zabezpieczenie. Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzenia.
Centrale i szafy nalezy zabudowaé w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe przektadki. Centrale nalezy wyposazy¢ wytgczniki serwisowe.

5.2.2. Filtry powietrza

= Filtry powinny by¢é wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.
= Filtry mogg by¢:
o mocowane w przegrodzie,
o zamontowane w sieci przewodéw.
= Zamocowanie filtra powinno by¢ ftrwate i szczelne. Szczelnos¢é zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
=  Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.
= Wkiady filirujgce nalezy montowaé po zakohczeniu ,brudnych" prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.
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5.2.3. Nawiewniki, wywiewniki

Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikédw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakiécajacy wptyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone 2z przewodem w sposéb trwaly
i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddéw za pomocg
przewodow elastycznych nie nalezy:

o zgniataé tych przewodow,

o stosowaé przewodow dtuzszych niz 1,8 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

o dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosic: L = 3D;

o przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do
ktérego podtagczony jest przewdd o $rednicy D, doprowadzajgcy powietrze do
nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenie elementéw przegrody
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane
w pozycji catkowicie otwarte;.

5.2.4. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakéw, lidci itp.

Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,8m/s.

5.2.5. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy  napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé fatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelno$é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN -EN 1751.

5.2.6. Tiumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
Z oznakowaniem zawierajgcym:

o kierunek przeptywu powietrza,

o wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora).
W  pomieszczeniach z  wewnetrznymi  zrodtami  hatasu (np. w  maszynowni
wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej
przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia
sgsiedniego.
SieC przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.
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5.2.7. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;j.
Powierzchnie przewodéw powinny byé gtadkie, bez =zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych
nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505, PN-EN 1506, PN-EN 1507.
Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.
Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych
ugie¢ przewodow miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez
przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przej$ciowe bedag
miaty kat 15° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki
kierownicze. a ich promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm] (chyba, Ze projekt
stanowi inaczej).
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtoSci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 40 do 80 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$c¢
na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub  podwieszenia  przewoddéw  powinna by¢  odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na
jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:

o przewodow;

o materiatu izolacyjnego;

o elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw,

np. ttumikéw, przepustnic itp.;
o elementéw skladowych podpdr lub podwieszen;
o osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno byé odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuije.
Elementy zamocowania podpér Iub podwieszen do konstrukcji budowlanej po
winny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymogom: muszg zachowywaé
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catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi powietrza, muszag
zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku, posiada¢ na obu koncach
gtadkg koncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajagcg na zatozenie odpowiednio
dostosowanych pierscieni zaciskowych, potgczenia bedg catkowicie szczelne, niedopuszczalne
jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania na podstawie rysunkow wykonawczych wykazu
kanatéw oraz ksztaltek wentylacyjnych. Wszystkie ksztaltki przytagczeniowe do urzgdzen nalezy
specyfikowac i wykonywaé po zmontowaniu urzgdzen i dokonaniu kontrolnych pomiaréw. Nalezy
réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie (luzne kotnierze).

5.2.8. Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzenh i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéow nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnoSci
przewodoéw, jak rdwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnagtrz przewodow ostro zakornczonych srub lub innych elementéw,
ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo
otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm mm
d A B
200=d <315 300 100
315 <d <500 400 200
> 500 500 400
1) 600 500
1) otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm mm
S A B
d <200 300 100
200 <d =500 400 200
> 500 500 400
2) 600 500
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1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
2) otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
= W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ robwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
= Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonag,
aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym
jest umieszczony.
= W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposdéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w
tablicach 1 2.
= Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.
= Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:
przepustnice (z dwdch stron);
klapy pozarowe (z jednej strony);
nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwaoch stron);
filtry (z dwdch stron);
wentylatory przewodowe (z dwdéch stron);
urzagdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);
o urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzenh, ktére mozna fatwo demontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
= Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.
= W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy
stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m

O O O O O O O O

5.2.9. lzolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne izolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej
aluminiowej wedtug Dokumentaciji Projektowej. Dodatkowo nalezy obudowac¢ wszystkie izolowane kanaty
prowadzone na zewnatrz blacha stalowg ocynkowang. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z weiny
mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatow
doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkdw izolacji doktadnie skleié i
uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

5.2.10. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z
urzadzen do konstrukcji (stosowaé wkiladki gumowe lub tumiki drgan) i uniemozliwiajgcy
przemieszczenie sie urzgdzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji).

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywaé przez
elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow,
z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowg). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow
gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zalecenh konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegoélnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu. Zamocowania przewodow do
elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci — PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogoding opisujaca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
BHP,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz o0séb
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdét,
= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
= spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes$¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem,
= sposob i procedure montazu materiatéw i urzgdzen,
=  sposob i procedure pomiaréw i badan,
= sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:
= Usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych.

Prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych.

Usytuowania urzgdzen / osprzetu w pomieszczeniach.

Usytuowania nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach.

Biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja

sanitarna, nagtosnienia itp.).

= Odpowiednie podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikoéw z instalacjg przewodowa stalowg poprzez

przewody elastyczne o diugosci nie wiekszej niz 1,8m.

Odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny).

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zatamanh i wgniecen.

Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych itp.

Potaczenia roztagczne poszczegolnych elementdw instalacji i urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a

powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

= Urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory itp.) powinny posiadaé
charakterystyki techniczne zgodne z okre$lonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne
tolerancje w za