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1

1.1

DANE OGOLNE

Nazwa inwestyciji

Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie,
przy Al. Focha 33.

1.2

1.3

Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora
Obowigzujace normy i przepisy
Koncepcja przebudowy instalacji

Zakres opracowania i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych dla zasilania
wentylacji mechanicznej i systemoéw towarzyszacych dla przestrzeni technicznej pomieszczenia
wentylatorni nr 3.

Zadaniem wykonalnej instalacji jest wykonanie instalacji elektrycznej umozliwiajgcej zasilanie
zaprojektowanych systeméw wentylaciji.

2 STAN ISTNIEJACY

W pomieszczeniu znajduje sie natynkowa rozdzielnica TESK dla potrzeb instalacji wentylacii
szpitala. Rozdzielnica zasilana jest kablem YKY 4x95mm2 z rozdzielnicy RGB1. Na chwile obecnag
z rozdzielnicy TESK zasilane sg szafy sterownicze automatyki SAK-5 oraz SAK-6, a takze
nawilzacze do systemow 19 20.

3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1

3.2

3.3

Opis zmian

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z branzy sanitarnej zakres zmian obejmuje:
1. Zmiane lokalizacji nawilzacza parowego dla systemu nr 20
2. Zmiane mocy centrali wentylacyjnej systemu nr 19, w zwigzku ze zmiang technologii centrali
wintylCcyjnLj;
3. Zmiane mocy centrali wentylacyjnej systemu nr 20, w zwigzku ze zmiang technologii centrali
wintylCcyjnLj;

Centrale wentylacyjne zostang dostarczone z kompletnymi szafami sterowniczymi automatyki.
Zakresem niniejszego opracowania jest jedynie zasilanie nowo projektowanych szaf.

Nawilzacz parowy — system 20

W zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejgcego nawilzacza parowego powodujgcg wydtuzenie trasy
kablowej, projektuje sie wymiane kabla zasilajgcego na nowy. Z uwagi na niewielkie odlegtosci takie
rozwigzanie jest bardziej ekonomiczne niz mufowanie, czy tgczenie w puszce, a dodatkowo
eliminuje potencjalne zagrozenie zwigzane z niewlasciwym potgczeniem odcinkéw kablowych.
Istniejacy kabel zasilajgcy nawilzacz nalezy zdemontowa¢ (wycofac). Do nawilzacza
zainstalowanego w nowej lokalizacji nalezy utozy¢ dodatkowy odcinek koryta kablowego oraz nowo
projektowang linie kablowa.

Szafa sterownicza SA-19
W zwigzku ze zmiang technologiczng w centrali wentylacyjnej zostanie zainstalowana nowa szafa
automatyki dla uktadu wentylacyjnego nr 19. Z uwagi na zwiekszone zapotrzebowanie mocy, zostat
zaprojektowany nowy kabel zasilajgcy o wiekszym przekroju.
Istniejacy kabel nalezy zdemontowac, nowo projektowang linie kablowg nalezy utozy¢ na
istniejgcych korytach kablowych.
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3.4 Szafa sterownicza SA-20
W zwigzku ze zmiang technologiczng w centrali wentylacyjnej zostanie zainstalowana nowa szafa
automatyki dla uktadu wentylacyjnego nr 20. Z uwagi na zwiekszone zapotrzebowanie mocy, zostat
zaprojektowany nowy kabel zasilajgcy o wiekszym przekroju.
Istniejacy kabel nalezy zdemontowaé, nowo projektowang linie kablowg nalezy utozy¢ na
istniejgcych korytach kablowych.

4 KORYTA I KANALY KABLOWE

W pomieszczeniu projektuje sie rozprowadzenie ciggdw instalacji elektrycznych z wykorzystaniem
perforowanych koryt kablowych z blachy ocynkowanej oraz pionowych z wykorzystaniem koryt
uktadanych do tablic.

Koryta nalezy montowac do $cian lub podwieszac¢ do stropu. Sposéb montazu koryt musi zapewniaé
catkowitg stabilnos¢ instalacji.

Koryta nalezy instalowaé zgodnie z informacjami dotyczgcymi ich szerokosci oraz spodu konstrukcji
zawartymi w projekcie. Koryt, drabinek i innych nie wolno prowadzi¢ przez sciany oddzielajgce strefy
ppoz. oraz przegrody oddzielajgce pietra - musza sie one konczy¢ przed tymi przegrodami.
Wsporniki nalezy montowa¢ w taki sposob, by ugiecie catkowicie obcigzonego przepustu czy
drabinki nie przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami. Odlegtosci miedzy wspornikami
nie moga przekraczaé¢ 1,5m.

Wsporniki nalezy umieszcza¢ bezposrednio przy potaczeniach przy wszelkich zmianach kierunku i
poziomu.

Zmiany kierunkéw tras koryt kablowych nalezy wykonywaé z wykorzystaniem systemowych
ksztattek. W przypadku koniecznosci ciecia koryt szlifierkg nalezy zabezpieczy¢ ciete krawedzie
przed korozjg (np. przy uzyciu farby cynkowej). Nalezy zapewni¢ wykonczenie docinanych krawedzi
tak aby nie powodowaty uszkodzenia izolacji uktadanych kabli. Promien skretu instalacji musi
uwzglednia¢ minimalne promienie giecia uktadanych kabli.

Koryta kablowe montowane na dachu beda uktadane na uchwytach betonowych (systemowych).
Koryta na dachu uktadac z pokrywa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61537 nalezy zapewnic galwaniczng ciggtosc¢ instalacji koryt
kablowych.

Systemy tras kablowych (koryta/drabinki, elementy zawiesi i podp6r oraz instalowane wewnatrz
kable) stosowane w uktadach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewni¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru
przez czas pracy urzadzenia pozarowego nie mniejszy niz 90min.

Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢é masami
ognioodpornymi.

Koryta i drabinki kablowe projektuje sie dla instalacji elektryczne;.

Ciagi metalowych koryt kablowychbadg wtgczone do instalaciji potagczen wyrownawczych na catym
obiekcie. Potgczenia wykonaé przewodem LgYZzo 6mm2
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5 BILANS MOCY

Rozdzielnica
TESK

Bilans mocy

. — Pi kz cos@ tge Ps Q lo S
Lp. | Opis odbiornika | Ozn. kW] i ) s kW] KVA] A KVA]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Rezerwa 0,0 0,90 0,95 0,33 0,0 0,0 0,0 0,0
2 | Nawilzacz syst. 20 17,5 0,90 0,95 0,33 15,8 52 239 16,6
3 |Rezerwa 0,0 0,90 0,95 0,33 0,0 0,0 0,0 0,0
4 |Rezerwa 0,0 0,90 0,95 0,33 0,0 0,0 0,0 0,0
5 | Nawilzacz syst. 19 17,5 0,90 0,95 0,33 15,8 5,2 23,9 16,6
6 |Szafa SA-19 33,0 0,90 0,95 0,33 29,7 9,8 45,1 31,3
7 | Szafa SA-20 22,0 0,90 0,95 0,33 19,8 6,5 30,1 20,8
8 |Rezerwa 0,0 0,90 0,95 0,33 0,0 0,0 0,0 0,0
Razem 90,0 0,90 0,95 0,33 81,0 26,6 123,1 85,3
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7 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrone przeciwporazeniowa zrealizowano przez:

- Dla sieci 0,4kV samoczynne wytgczenie zasilania.

Uktad sieci odbiorczej jest uktadem typu TN-C-S. Przewdd neutralny N i ochronny PE sg rozdzielone
od rozdzielni elektrycznej RGnN.

W obwodach gniazd wtykowych, w obwodach pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci, w
pomieszczeniach sanitarnych jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe na znamionowy prad wyzwalajgcy
30mA. W tych pomieszczeniach bedzie takze instalacja potgczen wyrownawczych.

Do zasilania urzadzen typu DATA przewidziano zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych
ze zwiokg czasowg 10ms.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji.

Wymagania dotyczgce czasu odtgczenia sg spetnione, gdy:

Zs *Ja <Uo
gdzie :
Zs - impedancja petli zwarcia

Ja- wartos¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtaczajgcego w czasie nie
przekraczajgcym 5 sek dla Wiz, dla pozostatych odbioréw 0,4 sek

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym, a ziemig [V]

Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny by¢é
potaczone z przewodem PE. Przekroj przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe
czesci, ktére mogg sie znalezé pod napieciem powinny byé podigczone do systemu potgczen
wyréwnawczych.

8 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI | EKSPLOATACJI

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na
kierowniku budowy. W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

- w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

- z zastosowaniem urzgdzen dzwigowych,

- prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych o masie

wiekszej od 1t.

- prowadzonych na wysokosciach powyzej 4 m.
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9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji spetnia nastepujace
wymagania:

» wszystkie przejscia przewoddw przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych, zaréwno przez
Sciany jak i stropy sa zabezpieczone klapami o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej danego elementu,

» przewody przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, obudowane sg elementami o klasie
odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych,

» wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi (np. Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody,

10 WYKONANIE, PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Instalacje elektryczne nalezy wykonac i odebraé zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie,

+  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,

+  Obowigzujgcymi przepisami i normami oraz tzw. dobrg praktyka inzynierska.

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ. i SANEPID,

Wszystkie materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i 0znaczone znakiem
CE a ponadto zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralnego
Osrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal lub Deklaracje zgodnosci.

Podstawg wykonania instalacji wewnetrznych w budynku sg projekty wykonawcze.

Po zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét w obecnosci
osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét nalezy przekazaé Inwestorowi.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ projekt powykonawczy instalacji z dokumentacjg z regulaciji
instalaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania wtasnych robét instalacyjnych z wykonawcami
innych branz. Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco
sprawdzac¢ w naturze.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa instalacji winna zawieraé szczegdtowy opis czynnosci
obstugowych poszczegoinych urzadzen i ich elementéw funkcjonalnych. Urzadzenia muszg podlegac
okresowym przeglagdom, zwtaszcza te ich elementy, ktére moga ulec zanieczyszczeniu albo zuzyciu (np.
tozyska wentylatorow). Pracownicy obstugujgcy urzadzenia, od momentu ich rozruchu powinni
prowadzi¢ Ksigzke Urzgdzenia. Zawierataby ona wpisy informujace o kazdorazowej interwencji
technicznej (przeglad okresowy, usuniecie awarii) i stanowitaby wiarygodny dokument pracy urzgdzenia.

Utrzymanie i konserwacja urzgdzen zainstalowanych na obiekcie nalezy powierzy¢ firmom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia na podstawie odrebnych umoéw serwisowych.
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11 KLAUZULA

Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapoznaé¢ sie z catosciag dokumentaciji
jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla poszczegdélnych zakreséw robdét.

»  Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

» Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametréw.

» Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiadciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.

* Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

»  Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia
dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane
przez projektanta.

« Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedurg.

» Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzic, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,

o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.
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23.E021-EL
Rozdzielnica TESK
Odbiornik Dobér zabezpieczenia
L.p. | Obwéd Nazwa Pi cosQ K Ps kz Po Qo So losc| b kb | Kkb'lb | Typ|inskb'lb] k2 2
(W] [-] [-] (W] [l W] [Var] [VA] faz | [A] [A] [A]
3 g 23 £ e g 2 =3 & | €5 | E£% ® (888 B
= = g ° 3 o a5
g S 2 2
1 1 Rezerwa - | 095 0,90 - 0,90 - - - [ 3] 00 ]10] 00 [oG] 16 [ 1,8 ] 288
2 2 Nawilzacz syst. 20 17500 | 0,95 0,90 15 750 0,90 15 750 5177 16579 | 3 [ 239 1,0 [ 239 [gG] 25 [ 1,8 [ 45
3 3 Rezerwa - | 095 0,90 - 0,90 - - - [ 3] 0011 ] 00 [oG] 16 [ 1,8 288
4 4 Rezerwa - | 095 0,90 - 0,90 - - - [ 3] 0011 ] 00 [oG] 16 [ 1,8 ] 288
5 5 Nawilzacz syst. 19 17500 | 0,95 0,90 15 750 0,90 15 750 5177 16579 | 3 [ 239 1,0 [ 239 [gG] 25 [ 18 [ 45
6 6 Szafa SA-19 33000 | 0,95 0,90 29 700 0,90 29 700 9762 31263 [ 3 [ 451 [ 11 ] 496 [ogG[ 50 [ 1,8 [ 90
7 7 Szafa SA-20 22000 | 0,95 0,90 19 800 0,90 19 800 6 508 20842 [ 3 [ 30,1 | 1,1 ] 33,1 [gG[ 35 [ 1,8 | 63
8 8 Rezerwa - | 095 0,90 - 0,90 - - - [ 3] 0011 ] 00 [oG] 16 [ 1,8 ] 288
9 9 - | 095 0,90 - 0,90 - - - [ 3] 00 ]20] 00 [oG] 16 | 1,8 | 288
[101] WLZ | ZasilaniezK | 90000 [ 1,00 | 05 | 43092 [ 048 | 43092 | 0 [ 43092 | 3 [622]225]139,9Ir[ 160 [1,45] 232 |

OBLICZENIA KABLI

Obliczenia
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23.E021-EL Obliczenia

Rozdzielnica TESK
Dobor przewodu Przewoéd Zabezpieczenie przecigzeniowe Spadek nap.
L.p. | Obwéd Nazwa iz’ kp kt Idd'=kp*Iz typ przekrd] | Idd | kw | kp | Kkt Iz I [ Materiat] 1 <] I ]<] Iz 12 |<] 1,45'1Z | AUobl [ = AUdop
[A] [-] [-] [A] (AT (-1 [-7)[-1] [A] J[m]f g - [A] [A] [A] [A] [A] [%] [%]
88 §5% g2 zg R EEHRE
vg = g = ‘é £ % a = g = ‘é 7] -gm;%
= o 2 ° = o 2 -4
1 1 Rezerwa 20 0,9 0,9 24,5 1]0x] YKY |5([x[25[25] 1 109]0,9] 20,3 | 80 |55[Cu] 0,0 |=<| 16 [=[ 20,3 [ 28,8 (<[ 294 ]0,00|=<| 3
2 2 Nawilzacz syst. 20 31 0,8 0,9 43,1 1]x] YKY |5(x[10[{60] 1 ]10,8]0,9] 43,2 | 80 |55|Cu] 23,9 |=| 25 [=| 43,2 45 || 62,6 11,43 || 3
3 3 Rezerwa 20 0,9 0,9 24,5 10x] YKY |5([x[25[25] 1 ]109]0,9] 20,3 | 80 |55[Cu] 0,0 |=<| 16 [=<[ 20,3 [ 28,8 <[ 294 ]0,00|=<| 3
4 4 Rezerwa 20 0,9 0,9 24,5 10x] YKY |5([x[25[25] 1 ]109]0,9] 20,3 | 80 |55[Cu] 0,0 |=<| 16 [=<[ 20,3 [ 28,8 <[ 294 ]0,00|=<| 3
5 5 Nawilzacz syst. 19 31 0,8 0,9 43,1 1]x] YKY |5(x[10[{60] 1 ]10,8]0,9] 43,2 | 80 |55|Cu] 23,9 |=| 25 [=| 43,2 45 || 62,6 11,43 || 3
6 6 Szafa SA-19 62 0,8 0,8 97,0 1|x] YKY |5(x[25([101] 1 ]0,8]0,8] 64,6 | 80 |55|Cu] 45,1 |<| 50 [<| 64,6 90 |=| 93,7 11,08(=] 8
7 7 Szafa SA-20 43 0,8 0,8 67,9 1|x] YKY |5(x[{16[{80] 1 ]08]0,8] 51,2 | 80 |55|Cu] 30,1 |=| 35 [=f 51,2 63 |=| 742 11,13 [=] 8
8 8 Rezerwa 20 0,9 0,9 24,5 1]0x] YKY |5([x[25[25] 1 109]0,9] 20,3 | 80 |55[Cu] 0,0 |=<| 16 [=[ 20,3 [ 28,8 (<[ 294 ]0,00|=<| 3
9 9 20 0,9 0,9 24,5 11x] YKY |5([x[25[25] 1 ]109]0,9] 20,3 | 80 |55[Cu] 0,0 |=<| 16 [=[ 20,3 [ 28,8 <[ 294 ]0,00|=| 3
[101] WLZ | ZasilaniezK | 160 | 08 [ 09 [ 2222 J1Ix] YKY [5[x]95]238] 1 Jo,8]09]171,4 [100]58]cCu] 62,2 [<] 160 [<] 1714 232 [<] 2485 ] 0,49 <] 15
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23.E021-EL
Rozdzielnica TESK
Impedancja systemu na RG
Rr Xr
0,0026 0,0102
Ochrona przeciwporazeniowa Prady zwarc. Sprawdzenie warunkow
L.p. | Obwéd Nazwa Zs RL XL Rk Xk | k| la | ta| Zs'la [<] Uo | lzwdimax | lzwifmin_|Ib<In] In<lz] Ib<lz] 12<1,45"lz | Uob<Uod] Zs*la<Uo | lzwifmin>la
[Q] [Q] [Q] [Q] [Q] |[I] [A]][s] [A] [A]
1 1 Rezerwa 0,6032/0,5818{0,0080]0,6025]|0,0282{11] 176 | 0 [106,16]<]|230] 382,86 | 289,79 | OK[ OK [ OK OK OK OK OK
2 2 Nawilzacz syst. 20 ]0,1685]0,1455{0,0080]0,1662]|0,0282{11] 275 | 0 [ 46,35 |<]|230] 1370,17 | 1037,09 | OK[ OK [ OK OK OK OK OK
3 3 Rezerwa 0,6032/0,5818{0,0080]0,6025]|0,0282{11] 176 | 0 [106,16]<]|230] 382,86 | 289,79 | OK[ OK[OK OK OK OK OK
4 4 Rezerwa 0,6032/0,5818{0,0080]0,6025]|0,0282{11] 176 | 0 [106,16]<]|230] 382,86 | 289,79 | OK[ OK[OK OK OK OK OK
5 5 Nawilzacz syst. 19 ]0,1685]0,1455{0,0080]0,1662]|0,0282{11] 275 | 0 [ 46,35 |<]|230] 1370,17 | 1037,09 | OK[ OK [ OK OK OK OK OK
6 6 Szafa SA-19 0,08380,0582{0,0080]0,0789]0,0282{11] 550 | 0 [ 46,08 |<]|230] 2756,38 | 2086,32 | OK[ OK [ OK OK OK OK OK
7 7 Szafa SA-20 0,1151/0,0909{0,0080]0,1116]0,0282{11] 385 | 0 [ 44,33 |<]|230] 2005,87 | 1518,25 | OK[ OK [ OK OK OK OK OK
8 8 Rezerwa 0,6032/0,5818{0,0080]0,6025]|0,0282{11] 176 | 0 [106,16]<]|230] 382,86 | 289,79 | OK[ OK|[OK OK OK OK OK
9 9 0,6032/0,5818{0,0080]0,6025]|0,0282{11] 176 | 0 [106,16]<]|230] 382,86 | 289,79 | OK[ OK[OK OK OK OK OK
[101] wLZ | Zasilanie ZK  [0,0289]0,0181]0,0100]0,0207]0,0202] [ 800 | 5 [ 23,14 [<[230] 7985,21 | 6044,05 JOK[ OK] OK] OK OK OK OK
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