ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH, MATERIALOW TABELA KW.3

Symbol, nazwa, punkt

Nr opisu robot

Opis elementu, typ, producent Jedn.| llos¢

1 2 3 4 5

1. INSTALACJE WENTYLACJI

Wymiana wentylatoréw, pomy ciepta oraz kompletu automatyki w istniejgcej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej stojgce;j
nawiewno-wywiewnej, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepta, z pompg ciepta, z nagrzewnicg elektryczng, z nagrzewnicag
wodng, z zespotem filtréw powietrza, wentylatorem nawiewnym, wentylatorem wywiewnym.
Wartos¢ powietrza nawiewanego 5000m3/h, sprez 1100Pa.
Wartosé powietrza wywiewanego 5200m3/h, sprez 600Pa.
Wymieniane kompletnego wyposazenie centrali:
- pompa ciepta rewersyjna, inwerterowa (czynnik R410A)
Qc=35,94kW, (temp. parowania 8°C) + wanna ociekowa i odkraplacz, Tw=30,00 °C Tn=14,50°C,
- wentylator nawiewny typu ,plug fan”: Pe=8,00 kW 3x400V,
poziom mocy akustycznej wentylatora nawiewnego: na ssaniu — 60,4 dB(A), na wylocie — 85,5dB(A);
- wentylator wywiewny typu ,plug fan”: Pe=4,00 kW 3x400V,
poziom mocy akustycznej wentylatora wywiewnego: na ssaniu — 60,5 dB(A), na wylocie — 89,1 dB(A);
komplet automatyki z szafg automatyki, okablowaniem ze sterownikami swobodnie programowalnymi, z zdalng wizualizacjg w
pomieszczeniu serwerowni szpitala na poz -1. w zakresie wyposazenia:
- wylgczniki serwisowe wentylatoréw+falowniki,
- AKPIA zgodna z wytycznymi (zarzadznie centralg z pompa ciepta, nagrzewnicg wodng, odzyskiem glikolowym, nawilzaczem
parowym, regulatorami zmiennego wydatku VAV w uktadzie master/slave),
- wentylatory nawiewu i wywiewu wyposazone w czujniki PTC, klasy min.IE4,
- sekcje wymieniane dostarczy¢ w demontowalnych podzespotach
- zasilanie od rozdzielni gtéwnej do szaf automatyki wraz z dostosowaniem zabezpiec zabezpieczen w szafie gt., zakres robét do
oszacowania przez wykonawce modernizacji systemu automatyki,
- dokumentacja powykonawcza
Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
WYKONANIE HIGIENICZNE
- czyszczenie i dezynfekcja central po zdemontowaniu wentylatorow i pomy ciepta,
- przed oddaniem do uzytkowania wymiana filtréw w centrali na nowe.

Centrala wentylacyjna
11 19N (istniejgca) -
wymiana sekcji

kpl. | 1
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Wymiana wentylatoréw, pomy ciepta oraz kompletu automatyki w istniejgcej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej stojgce;j
nawiewno-wywiewnej, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepta, z pompg ciepta, z nagrzewnicg elektryczng, z nagrzewnicg
wodna, z zespotem filtrow powietrza, wentylatorem nawiewnym, wentylatorem wywiewnym.
Wartos¢ powietrza nawiewanego 4500m3/h, sprez 800Pa.
Wartosé powietrza wywiewanego 4650m3/h, sprez 500Pa.
Wymieniane kompletne bloki centrali:
- pompa ciepta rewersyjna, inwerterowa (czynnik R410A)
Qc=31,82kW, (temp. parowania 9°C) + wanna ociekowa i odkraplacz, Tw=30,00 °C Tn=14,50°C,
- wentylator nawiewny typu ,plug fan”: Pe=4,00 kW 3x400V,
poziom mocy akustycznej wentylatora nawiewnego: na ssaniu — 56,7 dB(A), na wylocie — 80,3 dB(A);
- wentylator wywiewny typu ,plug fan”: Pe=3,00 kW 3x400V,
poziom mocy akustycznej wentylatora wywiewnego: na ssaniu — 60,8 dB(A), na wylocie — 88,5dB(A);
komplet automatyki z szafg automatyki, okablowaniem ze sterownikami swobodnie programowalnymi, z zdalng wizualizacjg w
pomieszczeniu serwerowni szpitala na poz -1. w zakresie wyposazenia:
- wytgczniki serwisowe wentylatorow+falowniki,
- AKPIA zgodna z wytycznymi (zarzgdznie centralg z pompa ciepta, nagrzewnicg wodng, odzyskiem glikolowym, nawilzaczem
parowym, regulatorami zmiennego wydatku VAV w uktadzie master/slave),
- wentylatory nawiewu i wywiewu wyposazone w czujniki PTC, klasy min.IE4,
- sekcje wymieniane dostarczy¢ w demontowalnych podzespotach
- zasilanie od rozdzielni gtéwnej do szaf automatyki wraz z dostosowaniem zabezpiec zabezpieczeh w szafie gt., zakres robét do
oszacowania przez wykonawce modernizacji systemu automatyki,
- dokumentacja powykonawcza
Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i istothe wymiary na budowie.
WYKONANIE HIGIENICZNE
- czyszczenie i dezynfekcja central po zdemontowaniu wentylatorow i pomy ciepfa,
- przed oddaniem do uzytkowania wymiana filtréw w centrali na nowe.

Centrala wentylacyjna
1/2 20N (istniejgca) -
wymiana sekcji

kpl. | 1

System rozwigzania technicznego do eliminacji zagrozen mikrobiologicznych z zastosowaniem technologii oczyszczania i aktywnej
System neutralizacji  [dezynfekcji powietrza oraz powierzchni. w oparciu o urzgdzenia Induct do stosowania w obiektach medycznych wraz z certyfikacja
zanieczyszczen dla szpitalnictwa. Planowane miejsca montazu urzgdzen Induct w kanale nawiewnym (min 70cm od lancy nawilzacza).
mikrobiologicznych Ogniwo procesowe Induct 10000 do stosowania w obiektach medycznych,
LN19 kompletny system dla centrali 19N sktadajacy sie z 4 ogniw. o wydatku powietrza 5000m3/h;
zywotnos¢ ogniw, gwarancja min 24miesigce.

1/3 kpl. | 1
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Ttumik akustyczny kanatowy prostokatny, wraz z materiatami montazowymi i montazem
- szer. x wys. x dtugos¢ : 610x1000x2500mm;

- przeptyw powietrza: 5200m3/h;

- strata ciSnienia: 22Pa;

- szumy wiasne: 32 dB(A);

- masa: 152kg;

Thumik akustyczny é ;k:;e-czsnggc ttumienia w poszczegoélnych pasmach:

szt.
AT W-19.1 125 Hz - 24 dB

250 Hz - 47 dB
500 Hz - 50 dB
1000 Hz - 50 dB
2000 Hz - 35 dB
4000 Hz-21dB
8000 Hz - 17 dB

1/4

Ttumik akustyczny kanatowy prostokatny, wraz z materiatami montazowymi i montazem
- szer. x wys. x dtugos¢ : 610x1000x2000mm;

- przeptyw powietrza: 5200m3/h;

- strata ciSnienia: 20Pa;

- szumy wiasne: 32 dB(A);

- masa: 128kg;

- skutecznos$¢ ttumienia w poszczegdlnych pasmach:

63 Hz- 6dB szt. 1
125Hz-19dB
250 Hz-40dB
500 Hz - 42 dB
1000 Hz - 44 dB
2000 Hz - 29 dB
4000 Hz- 18 dB
8000 Hz - 16 dB

Ttumik akustyczny

175 AT N-19.1
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Ttumik akustyczny kanatowy prostokatny z owiewkami, wraz z materiatami montazowymi i montazem
- szer. x wys. x dtugos¢ : 500x350x1000mm;
- przeptyw powietrza: 2600/2400m3/h;
- strata ci$nienia: 22Pa;
- szumy wiasne: 33 dB(A);
Ttumik akustyczny - masa: 31kg;
AT N-19.2 - skutecznos$¢ ttumienia w poszczegdlnych pasmach:
1/6 AT N-19.3 63 Hz- 4dB szt. 4
AT W-19.2 125Hz-10dB
AT W-19.3 250 Hz-15dB
500 Hz - 18 dB
1000 Hz - 26 dB
2000 Hz - 29 dB
4000 Hz - 23 dB
8000 Hz - 18 dB
Regulator okragly zmiennego wydatku VAV, z wbudowang automatykg stuzgcy do automatycznej regulacji przeptywu powietrza,
wykonany ze stali ocynkowanej, wraz z materiatami montazowymi i montazem;
- wymiar DN315,
. - projektowany zakres wydatku powietrza V=1300-2600m3/h
Regulator zmiennego RN —
177 wydatku - zaktadany spadek msmgma d,P—'100Pa ' . kpl. 1
VAV-N.63 - max. dopu§zczalny poziom dzwieku w pom. przy pracy regulator-ttumik w skali A: < 40 dB(A),
- konfiguracja w uktgdzie MASTER / SLAVE ,
- zasilanie 24 V AC/DC ,
- sygnat sterujgcy prowadzony do regultora typu MASTER jak 0 -10 V
- sterowanie z mozliwoscig utrzymania nastawionych réznicy cisnien.
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Regulator okragty zmiennego wydatku VAV, z wbudowang automatykg stuzgcy do automatycznej regulacji przeptywu powietrza,
wykonany ze stali ocynkowanej, wraz z materiatami montazowymi i montazem;

- wymiar DN315,

- projektowany zakres wydatku powietrza V=1200-2400m3/h

- zakfadany spadek cisnienia dP=100Pa

- max. dopuszczalny poziom dzwieku w pom. przy pracy regulator-ttumik w skali A: < 40 dB(A),

- konfiguracja w uktgdzie MASTER / SLAVE ,

- zasilanie 24 V AC/DC ,

- sygnat sterujgcy prowadzony do regultora typu MASTER jak 0 -10 V

- sterowanie z mozliwoscig utrzymania nastawionych réznicy cisnien.

Regulator zmiennego
1/8 wydatku
VAV-N.68

Regulator okragly zmiennego wydatku VAV, stuzgcy do automatycznej regulacji przeptywu powietrza, wykonany ze stali
ocynkowanej, wraz z materialami montazowymi i montazem;
- wymiar DN315,
Regulator zmiennego |- projektowany zakres wydatku powietrza V=1150-2300m3/h
wydatku - zakfadany spadek cisnienia dP=100Pa

VAV-W.63 - max. dopuszczalny poziom dzwigku w pom. przy pracy regulator-ttumik w skali A: <40 dB(A),

VAV-W.68 - konfiguracja w uktgdzie MASTER / SLAVE ,
- zasilanie 24 V AC/DC ,
- sygnat sterujgcy prowadzony do regultora typu MASTER jak 0 -10 V
- sterowanie z mozliwoscig utrzymania nastawionych réznicy cisnien.

1/9 kpl. | 2

Czerpnia $cienna powietrza z blachy stalowej ocynkowanej, zaluzyjna, z osiatkowaniem, siatkg o wymiarach o stosunku
powierzchni netto (wolny przekroj) do powierzchni brutto rownym min. 65 %., wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazowymi ze
1/10 Czerpnia Scienna stali ocynkowane, montaz nascienny: szt. 1
- wymiar LxH: 1200x1500

- przeptyw powietrza: 9050m3/h
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Nawiewnik wirowy okragty do zabudowy w suficie podwieszonym, wraz ze skrzynkg rozprezng, z regulacjg kierunku nawiewu
powietrza, z kr6¢cami z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi
- przeptyw powietrza: 250m3/h
- wymiar: 450x450 mm (wpasowac w panel w suficie podwieszanym: max. 600x600mm)
Nawiewnik wirowy - liczba szczelin: 16-24

1/11 SD-01 - gtebokos$¢ skrzynki: max. 300mm szt. 1
- spadek cisnienia max. dP<=15Pa
- moc akustyczna <25dB(A)
- boczny kréciec podtgczeniowy skrzynki: DN200
- skrzynka rozprezna izolowana akustycznie z 5 stron wiéknem poliestrowym, bez przepustnicy
- kolor nawiewnika wg wytycznych architektury
Wywiewnik wirowy okragty do zabudowy w suficie podwieszonym, wraz ze skrzynkg rozprezng, z regulacjg kierunku nawiewu
powietrza, z kro¢cami z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi
- przeptyw powietrza: 250m3/h
- wymiar: 450x450 mm (wpasowac w panel w suficie podwieszanym: max. 600x600mm)

Wywiewnik wirowy - liczba szczelin: 16.-24

112 ED-01 - gtebokos¢ skrzynki: max. 300mm szt. 1
- spadek cisnienia max. dP<=15Pa
- moc akustyczna <25dB(A)
- boczny kréciec podtgczeniowy skrzynki: DN200
- skrzynka rozprezna izolowana akustycznie z 5 stron widknem poliestrowym, bez przepustnicy
- kolor nawiewnika wg wytycznych architektury
Zawor wentylacyjny wywiewny do zabudowy w suficie podwieszonym z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi.
- przeptyw powietrza 200m3/h

113 Zawor wentylacyjny |- spadek cisnienia max. dP<10Pa szt 2

EV-20 - moc akustyczna <25dB(A) |
- kréciec podtgczeniowy: DN200
- kolor zaworu wg wytycznych architektury
Przepustnica regulacyjna . . . . . . .

Przepustnica okragta, regulowana recznie wraz z materiatami montazowymi i montazem

114 PJ - DN200 szt. 4
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Izolowany akustycznie i termicznie przewdd elastyczny, z wktadem perforowanym, ostoniety ptaszczem z folii aluminowej, na
podfgczeniu klimakonwektoréw kanatowych i elementéw wentylacyjnch, wraz z systemem podwieszen:
- skok spirali: 36 mm
- grubos¢ / gestosé izolacji: 25 mm / 16 kg/m2
- DN200
- dlugosci wg rzutow
1/15 Przewody elastyczne |- skuteczno$¢ ttumienia w poszczegdlnych pasmach: kpl 4
125 Hz-20dB
250 Hz - 34 dB
500 Hz - 32 dB
1000 Hz - 35 dB
2000 Hz - 30 dB
4000 Hz - 22 dB
. Kanaty wentylacyjne okrggte spiro z blachy ocynkowanej wraz z ksztattkami, wykonane i zmontowane w klasie szczelnosci B, C,
Kanaty wentylacyjne . L ) . . Co . . . s
1/16 okraate zgodnie z wymaganiami PN-EN 12237:2005, wraz z systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i m2 14
a9 montazem
. Kanatly wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowanej wraz z ksztattkami, wykonane i zmontowane w klasie szczelno$ci B, C,
Kanaty wentylacyjne . L i . i C . . . -
1/17 rostokatne zgodnie z wymaganiami PN-EN 1507:2007, wraz z systemem podwieszen, uszczelnieniami, materiatami montazowymi i m2 132
P montazem
118 lzolacja termiczna IquaCJa tgrmlczna dla kgqaiow wentylgcp bytowg prowadzonych wewnatrz budynku wykonana z wetny mineralnej laminowanej m2 180
folig aluminiowa, grubos$ci maty wg opisu technicznego
1/19 Klapy rewizyjne Klapy rewizyjne do czyszczenia/rewizji instalacji kanatowej kpl 1
1/20 Podwieszenia E:::*gtx, uchwyty, opaski, elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidlowego zamocowania urzgdzen i kpl 1
1/21 Konstrukcje wsporcze Konstrukc;e wsporcze pod wentylgtory [ ttumiki akustyc;ne, podpo’ry kana{gw, uchwyty, opaski, elementy mocujgce, sruby oraz kpl 1
inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania urzgdzen i kanatéw
1/22 Znakowanie instalacji [Znakowanie instalacji w sposéb zgodny z wytycznymi podanymi w opisie technicznym instalac;ji kpl 1
1/23 Préby Préba szczelno$ci instalacji wentylacyjnej kpl 1
1/24 Rozruch Rozruch instalacji wentylacyjnej kpl 1
1/25 Regulacje Regulacja instalacji wentylacyjnej do zatozen projektowych dla systeméw 19N i 20N. kpl 1
1/26 Pomiary Pomiary wydajnosci wentylacji wraz z protokotami z préb kpl. 1
1/27 Pomiary Pomiary parametéw powietrza (temperatura, wilgotnos¢) oraz poziomu cisnienia akustycznego wraz z protokotem z pomiaréw kpl. 1
1/28 Odbior Czynnosci odbiorowe kpl_ 1
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Inne Wykazac¢ Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie.
Inne Wykazac¢ inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji i jej pozniejszej prawidtowej pracy.
2. DEMONTAZE / PRZEROBKI ISTNIEJACYCH INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

2/1 Malowanie, szpachlowanie otworow oraz prace budowlane w pomieszczeniach w obrebie modernizowanej instalacji wentylacyjnej | kpl rrlﬁu

2/9 Demontaz oraz ponowny montaz modutowych sufitbw podwieszanych kasetonowych w obrebie modernizowanej instalacji, kpl ok.
zaktada sie odzysk 50% istniejacych modutéw sufitowych do ponownego wbudowania. 70m2

2/3 Demontaz istniejgcych czesci instalacji wentylacyjnej obstugujgcej pomieszczenia w obrebie modernizowanych przestrzeni z kpl wg
nowoprojektowang wentylacjg mechaniczng rzutu

/4 Przekfadki / dostosowanie fragmentow istniejgcych instalacji wentylayjnych dla zapewnienia koordynacji z projektowanymi kpl 1
instalacjami sanitarnymi

2/5 Czyszczenie i dezynfekcja istniejgcych instalacji wentylacyjnych w systemach wentylacyjnych 19N i 20N. kpl 1
Przesuniecie istniejgcego nawilzacza dla centrali 19N, wraz z ponownym montazem istniejgcego okablowania oraz lans parowych

2/6 do kanatu nawiewnego, wraz z doprowadzeniem instalacji wody zimnej rurg o Srednicy Dn15 w izolacji przeciwroszeniwej, oraz kpl 1
dostosowanie podtaczenia odptywu do kanalizacji sanitarne;.

2/7 Wymiana istniejgcej czerpni wraz z wykonaniem niezbednych prac dostosowawczych. kpl 1
Wykazac¢ Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie. kpl 1
Wykazac¢ inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania kpl 1
instalacji i jej pozniejszej prawidtowej pracy.

UWAGA:

Brak w specyfikacji elementow ujetych w czesci rysunkowej, opisowej lub nigzbednych do prawidiowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia
i zamontowania.

Wymienione urzadzenia stanowig jedynie przyktadowe rozwigzanie. Mozna stosowac urzadzenia innych producentéw pod warunkiem, ze ich parametry beda
réwnowazne z opisanymi lub korzystniejsze.

Kolorystyka widocznych elementéw wentylacyjnych do uzgodnienia z architektem na etapie realizacji budowy.

Przed zaméwieniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wymiaréw urzadzen i parametréw z rysunkami i stanem rzeczywistym na budowie.




