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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Remont drogi gminnej nr 140164K Kepie - Florentynéw, w km
1+350 do km 1+680, w miejscowosci Kepie, Gmina Koztow.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
Geodezyjne wytyczenie granic pasa :0,330
drogowego oraz wytyczenie elementow
drogiwterenie: 0,330000
RAZEM 0,330000 km 0,33
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
21 KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
............................. (1) lgtebokosc 20°cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
Rozebranie zniszczonek konstrukcji drogi -
poprzez wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni pod warstwy :
konstrukcyjne. gr. 60cm: SO S
-w km 1+350 - 1+680, na ér. szer. 3,00m :330,00 * 3,00 + 10,00 * 3,00
(+dowigzanie): e 1020,000000
RAZEM:: 1020,000000|m2 1 020,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
........................................................... kategoria gruntu |-V, samochéd 5-10°t
yliczenie oS TOD Ot e
Naktady uzupetniajgce za wywiezienie §1020,00 *0,60
ziemi z terenu budowy i utylizacja: : 612,000000
612,000000|m3 612,00
23
Plantowanie obustronne poboczy z
zageszczeniem do parametru gruntowe :
ulepszone: ... ST N
-w km 1+350 - 1+680, na szer. 0,35m, i2*330,00*0,35 :
obustronnie: . s sseees e s s s s R AR eRS e . 231,000000
RAZEM:: 231,000000|m2 231,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.05.01 Kalkulacja Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po
............................. indywidualna _ |zageszczeniu 10'em
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie warstwy podbudowy §1020.00 '
pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o RM=5,0MPa,
or. 20cm (stabllizacja z dowozu): e 1020,000000
RAZEM:: 1 020,000000|m2 1 020,00
32 | KNNR 6/113/2 \ Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm
rob
Wykonanie dolnej warswty podbudowy z  :1020.00 i
kruszywa tamnego 31,5/63mm, gr. 20em: | . 1020,000000
RAZEM:: 1 020,000000|m2 1 020,00
33 [KNNR 6/113/6 _ |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15'cm
ylczenie 08 Ci TOD Ot e
Wykonanie dolnej warswty podbudowy z §1020.00 '
kruszywa famnego 0/31,5mm, gr. 15cm: i 1020,000000
RAZEM:: 1 020,000000|m2 1 020,00
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3.4 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°em
yliczenie oS TOD Ot e
Uzupetnienie kruszywem tamanym
0/31,5mm, po wykonaniu warstw
bitumicznych, $r. gr. Sem: e
- wkm 1+350 - 1+380. str. L i P, na szer. i2* 330,00 * 0,15 * 0,05
015m-pobocza: et . 4.950000
RAZEM:: 4,950000/m3 4,95
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego ACT1s, gr. Semna jezdni: & e
-w km 1+350 - 1+680, na szer. 2,70m (+ :330,00 * 2,70 + 8,00 * 2,70
dowigzanie): 912,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 912,600000|m2 912,60




