Przekroj typowy w km 04000,00-0+175,00 skala 1:50
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Przekroj typowy w km 0+360,00-0+450,00 skala 1:50
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Przekroj typowy w km 0+175,00-0+360,00;0+430-0+605;0+635-0+680 Przekrdj typowy w km 0+605,00-0+635,00 skala 1:50
skala 1: 50
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| Odtworzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni Odtworzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni chodnika Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdach
4cm  |w—wa Scieralna z mieszanki bitumicznej ACT1S 6cm |chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND 25cm | kraweznik_betonowy 15x25¢cm (najazdowy)
4cm  \w—wa wigzca z mieszanki bitumicznej AC16W 3cm  [w—wa podsypki grys ptukany frakcji 2/8mm 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
——— |geokompozyt do nawierzchni asfaltowych wzmocniony siatkq z 20cm |w—wa podb. zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m?/mb)
widkien szklanych o wyt. min. 100x100kN/m (wg PN—EN 15381) 0/63mm C,, ,; stabilzowanej mechanicznie Y=44cm
/3
~3cm | w—wa profilowa z mieszanki bitumicznej AC16W w ilosci ér. 75kg/mf [~ : — - @
77 ; = korekevine Tsinieiocvah W bitum - w—wa separacyjno— wzmacniajgca grunt z getkaniny o wytrzymatosc / . . .
cm iz t;igﬁgtznfongtrfu; ggejelj dgliejqcy ch warstw brrumicznyc na rozcigganie wzdfuzne i poprzeczne—min 80 kN/m Projektowana konstrukcja palisady betonowej |
— — - 100cm |palisada betonowa kwadratowa wym.10x20cm L=100cm
— 23 biorka ist h tw konstruk h
[Z=11cm| |§=302:1 FOzDIOrRY Isthiejocych warsth Xonstrukeymye 10cm  |tawa betonowa z betonu C12/15(0.18m*>/mb)
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| Odtworzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni chodnika (zjazdy)

8cm

chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND

3cm

w—wa podsypki grys pfukany frakcji 2/8mm

20cm

w—wa podb. zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/63mm Cyo,3 Stabilzowanej mechanicznie

15cm

w—wa z mieszanki 0/31mm gr 15 cm, stabilizowanej spoiwem
cementem C/1,5/2 < 4,0MPa z dowozu

w—wa separacyjno—wzmacniajgca grunt z getkaniny o wytrzymatosci
na rozcigganie wzdfuzne i poprzeczne—min 80 kN/m

38cm

rozbidrka istniejacych warstw konstrukcyjnych

pP=44cm
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| Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego

30cm

kraweznik betonowy 15x30cm

4cm

podsypka cementowo piaskowa 1:3

10cm

fawa betonowa z betonu C12/15 (0,05m*/mb)

Y=44cm
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|Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego

30cm |obrzeze betonowe 8x30cm
12cm |tawa betonowa z betonu C12/15(0.03m>/mb)
b =42cm
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Inwestor :

GMINA STRZYZOW

Przebudowa drogi gminnej nr 112300R ul. Zawale w km 0+000-0+680 w miejscowosci Strzyzdw

Lokalizacja :| Strzyzow obreb 1 dz. ewid. nr 1746, 554/34, Nr rys. Skala:
470/10 2.1 1:50

p;smiu : Przekroje typowe drogowe Data Podpis

Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnien : styczen

Opracowaf: | mgr inz. Marek Drechny 2024r.
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