D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Specyfikacja techniczna D.06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw” odnosi sie do wykonania
i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Przebudowa
drég gminnych na terenie Gminy Brodnica”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. Jako czes$¢ Dokumentow Kontraktowych STWIORB nalezy odczytywacé i rozumieé w zlecaniu

i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére
napisane sa i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny byé uwazane
za integralng czesc¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg jak gdyby
byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.
Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie
mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie dla rob6t zwigzanych z umocnieniem
powierzchni skarp ptytami betonowymi azurowymi.

Lokalizacje robdt okreslono w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Mata trawiasta - rolka wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.45. Bruk — kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.3. Humus - ziemia roslinna.

1.4.4. Humusowanie - przykrycie skarpy lub innego terenu w obrebie pasa drogowego ziemig roslinng w celu
zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.

1.4.5. Betonowa ptyta brukowa — prefabrykat betonowy, stosowany, jako materiat nawierzchni, ktory spetnia
nastepujgce warunki — dlugos¢ catkowita nie przekracza 1 m, diugosc¢ catkowita plyty podzielona przez jej
grubosé¢ powinna by¢ wieksza niz cztery.

1.4.6. Ptyta brukowa przepuszczalna — plyta brukowa przeznaczona dzieki swojej strukturze do umozliwienia
przenikania wody przez plyte.

1.4.7.Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Og6lne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 2.

2.2.Stosowane materiaty

Do wykonania robét stosowane beda nastepujace materiaty:
e humus - do pokrycia powierzchni umacnianych,

e nasiona traw - do obsiewu powierzchni umacnianych,

e bruk,

e ptyty betonowe brukowe.

2.3. Betonowa ptyta brukowa przepuszczalna (a zurowa)

2.3.1. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki wynosza:

e dla dtugosci i szerokosci: =3 mm,

e grubosc¢: £ 3mm,

« maksymalna wypuktos¢: 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm),

¢ maksymalna wklestosé: 1,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm).

2.3.2. Wymagania podstawowe

Ptyty betonowe powinne odpowiadaé nastepujacym wymaganiom zgodnym z PN-EN 1339:
e wytrzymato$¢ na zginanie: min. 3,5 MPa (klasa 1, znakowanie S),



* nasigkliwos¢: wartosé srednia <6% (klasa 2, znakowanie B),

e odpornosé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odlaczajacych: warto$¢ $rednia <1,0, przy czym
zaden pojedynczy wynik 21,5 (klasa 3, znakowanie D),

e odpornosé¢ na poslizg/poslizgniecie: zadowalajaca,

« odpornosé na warunki atmosferyczne: D,

e odpornosé¢ na scieranie: <20 mm zgodnie z zatgcznikiem G wg PN-EN 1339 (klasa 4, znakowanie 1),

« odpornosé na ogien: Al,

e trwalos¢: zadowalajaca,

» obcigzenie niszczace — min. 24,0 kN (klasa 300, znakowanie 30).

2.3.3. Inne wymagania

Gorna powierzchnia betonowych ptyt brukowych nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych piyt brukowych nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia miedzy

warstwami.

Ro6znice w jednolitosci tekstur i zabarwienia ptyt brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi

zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiane warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne.

Ptyty mozna uktada¢ min. 28 dni po dacie produkc;ji.

2.4. Materiaty na podsypk e

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.

Dostarczony piasek powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami i by¢ oznakowany
znakiem CE lub B.

Wiasciwosci piasku okresla tablica 1.

Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowe;.

Lp. | Wiasciwosc Ocena-kategorie Badanie wg normy
1 Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1
2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1
3 Pyly FDeklarowana f3 PN-EN 933-1
4 Jakosé pytéw MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8
5 Wskaznik piaskowy, min. 85 PN-EN 933-8

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz CEM | 32,5
wg PN-EN 197-1, odpowiadajacy wymaganiom zawartym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5 Ni 32,5 R.

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badanie wg
1 Wytrzyma’roéé normowa na $ciskanie po 28 325<R< 525 PN-EN-196-1
dniach, MPa

2 Poczatek wigzania, min 260 PN-EN-196-3
3 Statos¢ objetosci (rozszerzalnos¢), mm <10 PN-EN 196-3
4 Strata prazenia, % m/m <50 PN-EN 196-2
5 Zawartos$¢ siarczanéw SO3, % m/m <35 PN-EN 196-2
6 Zawartos¢ chlorkéw, % m/m <0,10 PN-EN 196-21
7 Pozostatos¢ nierozpuszczalna <50 PN-EN 196-2

2.5. Ziemia urodzajna (humus )

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

e optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

« zawartos¢ fosforu (P2Os) > 20 mg/m?,
« zawartosé potasu (K20) > 30 mg/mz,
e kwasowos¢ pH >5,5.

Zgodnie z Dokumentacja projektowa dopuszcza sie zamiennie do stosowania torf.

2.6. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowacé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.

2.8. Kruszywo
Kruszywo do wypetnienia otworéw w plycie betonowej oraz bruk powinien spetnia¢ nastepujace wymagania
okreslone w tablicy 2.



Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa oraz bruku

Lp. | Parametry kruszywa Jednostka Wymaganie Badanie
wg normy
1 Wymiar ziarna Gec, Gr, Gn, Ga Gne90 PN-EN 933-1
Ga90
Ga85
2 Pyly, kategoria nie wyzsza foeklarowana Fs PN-EN 933-1
niz:
3 Nasigkliwos¢ WA241 WA241 PN-EN 1097-6
WA242
4 Mrozoodpornosé, kategoria Fpeklarowana Fi PN EN 1367-1
nie wyzsza niz:
5 Mrozoodpornosé z uzyciem Fpeklarowana FnaciO0,1 PN EN 1367-1
roztworu soli NaCl
6 Zawartos¢ zanieczyszczen % mypc0,1 PN-EN 1744-1
organicznych lekkich,
kategoria nie wyzsza niz:

2.9. Materiat do spoinowania

Do spoinowania nalezy zastosowac¢ spoine na bazie zywicy epoksydowej o parametrach:

* wytrzymato$¢ na sciskanie: min. 30 MPa,

« wytrzymato$¢ na zginanie: min. 8MPa,

e skurcz po 28 dniach — max. 0,61 mm/m,

e stopien mrozoochronnosci — F150.

Spoina powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta z aprobatg techniczng i by¢ oznakowana
znakiem budowlanym B.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Dobor sprz etu

Do wykonania robét nalezy stosowac:

e rowniarek,

« ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

e ubijakéw o recznym prowadzeniu,

» wibratoréw samobieznych,

e plyt ubijajacych,

* sprzetu do podwieszania i podciggania,

e cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).
Pozostate roboty mogg by¢ wykonane recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu, faszyny i darniny

Humus i darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Darnine nalezy zabezpieczy¢ przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed
innymi uszkodzeniami.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie,
kamienie itp.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podio za
Podtozem, na ktérym wykonywane bedzie humusowanie, sg powierzchnie skarp uformowane przy wykonaniu
korpusu korony drogi. Przygotowanie podtoza powinno by¢ zgodne z STWIORB D-02.00.01.

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac
rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowaé) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Obsianie powierzchni skarp trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 6 kg/1000 m? skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp.

5.4. Brukowanie

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205. Podktad pod brukowiec stanowi warstwa
mieszanki kruszywa 0/8 grubosci 10 cm. Po utozeniu i wyréwnaniu, podktad nalezy lekko uklepaé¢, ale nie
ubija¢. Brukowiec nalezy uktada¢ metodg ,pod sznur”, tak, aby w pierwszej kolejnosci po linii obwodu
umocnienia uktada¢ bruk o najwiekszych wymiarach. Brukowiec nalezy ukfadac¢ tak, aby szczeliny miedzy
sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaly 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w
podkiad. Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetnié kruszywem drobnym (lub mchem), a powierzchnie
ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu. Wymagania odnosnie kruszywa do wypetnienia szczelin ustala
Inzynier.

5.5. Podsypka

Bezposrednio przed uktadaniem plyty betonowej nalezy wykonaé¢ podsypke cementowo-piaskowg
o proporcjach 1:4 zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Wilgotnosé podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody. Z kolei po $cisnieciu palcami podsypki powinna rozsypac¢
sie.

Nie dopuszcza sie uktadania podsypki w stanie suchym z pdzniejszym polewaniem woda.

Wymagania dla podsypki cementowo-piaskowe;j:

e wspotczynnik wodnocementowy od 0,25 do 0,35,

* wytrzymato$¢ na sciskanie nie mniejsza niz R;=10 MPa i R2s=14 MPa.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakonczone przez rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie ptyt betonowych

Ptyty betonowe uklada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy nimi wynosity od 5 do 8 mm.
Elementy betonowe nalezy uktada¢ w taki sposéb (ok. 2,0 cm powyzej rzednych projektowanych), aby po
wibrowaniu (ubijaniu) uzyska¢ rzedne wg Dokumentacji projektowe;.

Przed spoinowaniem nalezy doktadnie oczysci¢ szczeliny za pomoca np. sprezonego powietrza. Spoine na
bazie zywicy epoksydowej uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta spoiny.

Powierzchnia piyt betonowych obok urzadzenh infrastruktury technicznej powinna by¢ trwale wystawac¢ od 3
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupetnienia przestrzeni mozna stosowa¢ elementy brukowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek
i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi.

Szczeliny nalezy wypemié spoing na bazie zywicy epoksydowej. Spoiny zywiczne nalezy przygotowywac
zgodnie z zaleceniami producenta. W odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscu, w ktérym
nastepuje zmiana sztywnosci podioza, nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm i powinna umozliwi¢ przejecie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami w okresie letnim. Masa zalewowa do szczelin powinna byé wbudowywana wg
zalecen producenta. Gruntownik zwiekszajacy przyczepnos¢ zalewy do scianek szczeliny, nalezy stosowac¢ w
przypadkach zalecanych przez producenta masy zalewowe;.



Plyty betonowe nalezy ubija¢ recznie przy pomocy ogumionych miotkéw.

Lokalizacje elementéw z ptyt betonowych okresla Dokumentacja projektowa.

Catkowite ubicie ptyt betonowych wypetnienie spoin bezwzglednie musi zosta¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce (orientacyjnie ok. 10 h od czasu utozenia podsypki).
Powierzchnie zaspoinowang spoing zywiczng mozna obcigzy¢ po okresie 12 godzin dla ruchu pieszego i po
48 godzinach dla ruchu kotowego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty waznos$ci S$wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac 0,2
m?. Na zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako $ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scistoéé ulozenia uwaza sie za dostateczna, jezeli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.4. Kontrola jako $ci uto zenia ptyt betonowych

6.4.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz cech

konstrukcyjnych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5 niniejszej

STWIORB. Pomiar cech geometrycznych za pomocag przymiaru liniowego. Grubos¢ odchytki od

projektowanej grubosci posypki + 0,5 cm.

6.4.2. Sprawdzenie wykonania umocnienia z ptyt betonowych

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania umocnienia z ptyt betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci

wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.3 niniejszej STWiIORB:

* rzedne wysokosciowe (odchytka + 1,0 cm), rownos$¢ w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym
(przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 15 mm), spadki poprzeczne (odchyiki od dokumentacji
projektowej do 0,5%),

e sprawdzenie szerokosci spoin i prawidtowosci wypetnienia spoin (wg zalecen Inspektora),

« sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola biezaca).

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg o dtugosci dostosowanej do badanej

nawierzchni.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez jej wykruszenie lub masy zalewowej na diugosci okoto 10

cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny i sprawdzenie przyczepnosci spoiny lub masy zalewowej do

kostki. Sprawdzenie spoin wypetnionych piaskiem dokonuje sie wizualnie.

6.5. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wzmocnienia skarpy jest metr kwadratowy (mz).

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje sie na zasadach odbioru czesciowego, okreslonych w STWIORB DMU.00.00.00
~Wymagania ogélne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt.
9.



9.2. Cena jednostkowa

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej wedtug

dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuije:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,

e wzmocnienie skarpy mata trawiasta, darning, faszyna, brukiem na sucho lub geokratg komérkowa
wypetniong humusem lub kruszywem,

e roboty pielegnacyjne,

e zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robot;

e oznakowanie robét i jego utrzymanie,

» uporzadkowanie terenu robét; wywéz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce -
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

« wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen wynikajacych z niniejszej specyfikacji
technicznej.

Cena wykonania robot obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

[2] PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

[3] PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

[4] PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioly lotne

10.2. Inne materiaty

[1] Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

[2] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o
aktualnie obowigzujgce przepisy.



