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POBOCZE - gruntowe

$ciek z kostki betonowej 8x10x20 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

POBOCZE - gruntowe

szeroko$¢ zmienna

8 cm kostka betonowa brukowa

kraweznik betonowy 15x30 cm

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50

ul. Sportowa - ODCINEK |

8 cm goérna warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 mm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm dolna warstwa podbudowy z KESM 0/63 mm

tawa z betonu C12/15 35x35 cm - 0,08m?

15 cm warstwa odsgczajgca z piasku
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opornik betonowy 12x25 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 35x35 cm - 0,08m?

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJSCIA DO POSESJI

8 cm kostka betonowa brukowa

4 cm podsypka cementowo-piaskowa

15 cm podbudowa z KLSM 0/31,5 mm

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku
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$ciek z kostki betonowej 8x10x20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

8 cm kostka betonowa brukowa

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm gérna warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 mm

opornik betonowy 12x25 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 35x35 cm - 0,08m*

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

15 cm dolna warstwa podbudowy z KELSM 0/63 mm

8 cm kostka betonowa brukowa

15 cm warstwa odsaczajgca z piasku

4 cm podsypka cementowo-piaskowa

kraweznik betonowy 15x30 cm

15 cm podbudowa z K£SM 0/31,5 mm

10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 35x35 cm - 0,08m?
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