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1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z przebudowsq istniejacej
przepompowni $ciekow na terenie dziatki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, ob. ew. Bukowiec,
polegajacej na budowie nowego zbiornika przepompowni $ciekow wraz z jej zasilaniem
energetycznym oraz budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej wraz
z zagospodarowaniem terenu.

Realizacja inwestycji przebiegac bedzie na terenie dziatki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, ob.
ew. Bukowiec.

Istniejacego stanu zagospodarowania dziatki, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbidrki

Teren przewidziany pod inwestycje potozony jest w potudniowo — wschodniej czesci miejscowosci
Bukowiec, przy ul. Wybudowanie i stanowi teren istniejacej przepompowni ciekow.

Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w podziemng, infrastrukture podziemna, ktdrg
stanowig sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieC energetyczna oraz kabel teletechniczny. Teren
przepompowni jest ogrodzony oraz posiada dwa zjazdu z drogi powiatowej 1279C. Na terenie
przepompowni zlokalizowany jest budynek techniczny z komorg zasuw. Obok budynku znajduje sie
komora z przepompownig Sciekdw, ktéra jest w zlym stanie technicznym, przewidzianym do
unieczynnienia i likwidacji.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie rozbiorke istniejacej armatury pompowe;j,
oraz galerii rurociggéw w istniejacym zbiorniku przepompowni, ogrodzenia i nawierzchni terenu
przepompowni. Unieczynnieniu ulegnie istniejacy zbiornik przepompowni $ciekow oraz fragment
rurociggu ttocznego oraz grawitacyjnego kanalizacji sanitarne;.
Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy
b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw
Nie dotyczy — Scieki z terenu projektowanej przepompowni $ciekow przetransportowane zostang
do istniejgcego rurociggu kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD DN/OD 125mm,
przebiegajacego na terenie dziatki 141/7.

c) ukiad komunikacyjny - nie dotyczy

d) sposdb dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy (istniejace dwa zjazdy z drogi powiatowej
nr 1279C)

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

budowe przepompowni $ciekow, zbiornik z polimerobetonu DN3000,
P=2 x 9,20kW, Qmax=25 I/s, Hmax=37,6m



- budowe sieci kanalizacji sanitarnej thocznej z rur PEHD-RC SDR 17 PN10 @125/7,4mm,
dtugosci 19,00m;

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVYC-U SDR34 ¢200/5,9mm,
dtugosci 18,00m;

- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34 g160/4,7mm,
dtugosci 13,50m;

—  budowe studni rewizyjnej z kregow betonowych DN1200 — 1szt.;

—  budowe studni rewizyjnej PVC400 — 1szt.;

— unieczynnienie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej oraz istniejgcego
zbiornika przepompowni $ciekow;

— utwardzenie czesci dziatki o nr ewid. 141/7 kostkq betonowg oraz ptytami azurowymi,

— wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekow;

—  przebudowa istniejgcego hydrantu nadziemnego DN8O;

— budowe zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej WLZ YKY 5x16mm?2 di. trasy 18m
(dt. kabla 26m);

—  zasilenie stupa o$wietleniowego kablem YKY 3x2,5mm2, dt. trasy 11m (dt. 21m) — latarnia nr 1,

—  zasilenie stupa o$wietleniowego kablem YKY 3x2,5mm2, dt. trasy 5m (dt. 13m) — latarnia nr 2,

—  zasilenie bramy przesuwnej nr 1 kablem YKY 3x2,5mm2, dt. trasy 16m (dt. 24m);

—  zasilenie bramy przesuwnej nr 2 kablem YKY 3x2,5mm?, dt. trasy 18m (dt. 26m);

BRANZA SANITARNA:

W celu przejecia $ciekdw socjalno — bytowych z naptywajacej zlewni, w miejscu istniejacej studni PVC400
nalezy zabudowa¢ nowg studnie rewizyjng betonowg DN1200 (S1). Istniejacg studnie PVC400 nalezy
zdemontowac. Scieki ze studni S1 skierowaé nalezy do projektowanego zbiornika przepompowni $ciekow
DN3000 (PS) rurociggiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200 o dtugosci 12,00m.

Scieki z projektowanej przepompowni skierowaé projektowanym rurociagiem tiocznym kanalizadji
sanitarnej PEHD125 do istniejgcego rurociggu ttocznego PEHD125, przebiegajacego na terenie
istniejacej przepompowni $ciekow.

Na terenie przepompowni znajduje sie zbiornik betonowy podziemny DN3000 (ZD) dla $ciekow
dowozonych wozami asenizacyjnymi. Istniejacy odptyw ze zbiornika do istniejgcej przepompowni nalezy
zlikwidowa¢, poprzez zamurowanie i skierowanie sciekow do projektowanej przepompowni $Sciekow
poprzez kolektor grawitacyjny PVC200.

Zbiornik Sciekow dowozonych nalezy wyczyscic metodg hydrodynamiczng i dokonac reprofilacii
istniejacej kinety poprzez rozkucie istniejacej kinety betonowej w zbiorniku i skierowanie jej w kierunku
odptywu w strone przepompowni Sciekdw. Lozysko odptywowe w kinecie wykona¢ z wktadki PVC200.
Ubytki uzupetni¢ betonem C20/25. Pokrywe zbiornika wyposazy¢ w nowy wiaz rewizyjny ze stali
nierdzewnej o wym. 100 x 100cm oraz nowy kominek wywiewny wentylacyjny ze stali nierdzewne;
DN160.

Scieki z sanitariatu istniejacego budynku technicznego (BT) odprowadzié do zbiomika $ciekow
dowozonych (ZD), poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej PVC160. Przed zbiornikiem S$ciekow
dowozonych, na przytaczu PVC160, wykona¢ syfon zabudowany z tukéw PVC160.

Scieki z projektowanej przepompowni $ciekéw (PS) odprowadzié nalezy rurociggiem kanalizacji
sanitarnej ttocznej z rur jednowarstwowych PEHD SDR17 PN10 @125/7,4mm. Wiaczenie rurociggu
wykona¢ do istniejacego rurociggu ttocznego tukiem PEHD SDR17 d125/45°, poprzez zgrzewanie
doczotowe.



Wytyczne materiatowe dla rur

Rurociagi PVC-U @ 160/4,7mm i 200/5,9mm SDR34 SN8kN/m? projektuje sie z rur o jednolitej Sciance
i posiadajace uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP z witdknem
szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2
WH. Rury i ksztattki do kanalizacji musza spetnia¢c warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Rury PVC-U nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 20cm.

Rurociag ttoczny wykonac¢ z rur PEHD-RC SDR17 @125/7,4Amm w sztangach, zgrzewane doczotowo na
budowie, zgodne z PN-EN 12201.

Studnia rewizyjna DN1200 (S1)

Studnie zabudowac z kregow betonowych DN1200, tgczonych na uszczelki gumowe. Studnie nalezy
zabudowa¢ w miejscu istniejacej studni PVC400, po wczesniejszym jej demontazu. Do projektowanej
studni S1 nalezy wiaczy¢ rurocigg kanalizacji sanitarnej doprowadzajacy scieki z istniejacej zlewni do
przepompowni.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej DN1200 (kineta) musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang
kinetg oraz przejscia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych przez producenta studni.
Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min.
C35/45 z wyrobiona kineta, ktéra w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢
przekréj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu, w gdrnej czesci — $ciany pionowe 0 wysoko$ci réwnej
co najmniej s $rednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosié 5% w kierunku kinety. Sciany
komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie.

Stopnie ztazowe w komorze studni stanowi¢ winny wyposazenie dna studni i poszczegoinych kregow;
zastosowac stopnie stalowe w otulinie polimerowej, pojedyncze typu U327.

Studnie betonowg wyposazy¢ we wiaz Zzeliwny D600 typu ciezkiego klasy D400 zgodnie
z PN-EN 124, osadzonego na ptycie pokrywowej zelbetowej PP1440.

Studnia rewizyjna PVC400 (S2)

Studnie zabudowac z kinety zbiorczej z dolotem 45°, rury trzonowej DN/OD400, uszczelki manszetowe;.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie teleskop z pokrywg petna, typu ciezkiego. Studnia powinna by¢
zgodna z PN-EN 13598-2:2020-11 oraz PN-EN 13598-1:2020-11.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (PS)

Istniejaca przepompownia $ciekdw z uwagi na jej bardzo zty stan techniczny ulegnie unieczynnieniu.
Projektuje sie przepompownig w zbiorniku z polimerobetonu DN3000.

PARAMETRY PRACY POMP DOBRANO DLA PONIZSZYCH ZALOZEN:

- Qp=277md¥h H=331m

— wysokos¢ geometryczna Hg = 6,7 m

— Hstrl=26,2m

— straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 125x5,4 SDR17
- v=08m/s

—  dtugos¢ rurociggu ttocznego L = 3927,0 m

— Hwyp=02m



WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI:

Pompy typu SEV.80.80.92.2.51D o mocy 9,20 kW — 2 szt.
Zbiornik z polimerobetonu DN3000

Komore czerpalng przepompowni o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu
DN3000, H=4100mm. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla uzyskania wigkszej
wysokosci (4100mm) komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Systemowy zbiornik przepompowni wykonac z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnosS¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyska¢ wysokg wytrzymatosé
na $ciskanie i zginanie przy matych grubo$ciach $cianek i tym samym zredukowanym ciezarze
elementdw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujacego w kanatach i zbiornikach $ciekowych.

WYMAGANE PARAMETRY:

—  Ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m3

— Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

— Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

—  Chropowato$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

— Nasigkliwo$¢ woda nw 0,10%

— Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

* skosy technologiczne

» deflektor - stal nierdzewna - 2 szt.

» pomost obstugowy - stal nierdzewna

» drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna

* porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezpo$rednio na pokrywie — stal nierdzewna

» wiaz wejéciowy kopertowy — stal nierdzewna

» kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew. PVC - szt. 1 (nawiewny)

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

 belka wsporcza - stal nierdzewna

» prowadnice - stal nierdzewna

* tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych — stal nierdzewna A4

 zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle wlazu, obstuga z poz. terenu)

» zawory zwrotne kulowe proste DN100 szt. 2 — zeliwo

* przewody tloczne DN100 - stal nierdzewna (Scianka 2 mm)

* pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

* elementy taczne - stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

* potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocq ztaczki STAL/PE
100/125

 nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2" — 1 szt.



 Zzuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 250 kg (stal ocynkowana) — 1 szt.
* potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza
sie zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacy jako$ci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢é spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE
wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng
z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN I1SO
5817

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnoéci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwéjnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu
o modut telemetryczny GSM/GPRS.

a)

b)

Obudowa rozdzielnicy:

» wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV,

* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogélnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2,

wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

* 0 wymiarach minimum: 800 (wysokos¢) x 600 (szerokos¢) x 300 (gtebokosE) mm,

* wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,

* Wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

» posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na
promieniowanie UV.

Urzadzenia elektryczne:
e modut telemetryczny GSM/GPRS
* czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

O O O



uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjéciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajace;

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy 2 5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
| optycznego

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterownicze;

wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — Swietlbwka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ - 0 - Agregat

przediuzenie kabli pomp o 5m

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni Sciekdbw ma posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace
sygnaty
(UWAGAN! - wszystkie sygnaty biname powinny by¢é wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 - kontrola wylgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy je$li posiada
awaria pompy nr 2 - kontrola wylgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)
wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1
o zalgczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

(@] O O O O

o O O
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o zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zalgczenie wyjScia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowe;
(opcjonalnie)

O

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych z istniejaca
stacjg bazowg
zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wej$¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe 0 zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wy$wietlaczu HMI
o poprawno$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
= zalogowany
o poprawno$ci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacii
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskie;
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

o brak karty SIM

o poprawno$c¢ PIN karty SIM

o btedny PIN karty SIM
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zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjécia sterownika
aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
* zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacii
(wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
poziomu wytgczenia pomp
poziomu dofgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
 prezentacja na wy$wietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdejz pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtgczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
witamaniu
* naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
» automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwo$cig wytaczenia opcji
* blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wytaczenia (opcja)
* Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
* Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegoinych fazach
» mozliwo$¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

) O OO OO OO O0OO0OO0

o}

O O O O 0 O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

*  naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

»  kontrole termikow pompy i wytacznikéw silnikowych

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekow ponizej poziomu suchobiegu -
tylko dla pracy reczne;

* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch plywakow
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» kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilno$ci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2.2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekow wraz z
rozdzielnicami  zasilajaco-sterowniczymi  zawierajgcymi  oprogramowanie istniejgcego  systemu
monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowana sieciowa przepompownia Sciekéw opisana w projekcie budowlanym ma by¢ objeta
rozbudowg istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu 0 pakietowg transmisje danych
GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Bukowiec.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowej przepompowni Sciekéw
na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje¢ danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspdtdziatania dwdch czy wigcej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Zbiomi przepompowni wyposazyé w zuraw ZPR250/1200 o udzwigu 250kg, ktdry nalezy zabudowac
w wersji do montazu pionowego — wykonanie materiatowe stal AISI304. Zuraw zabudowac i przytwierdzié
na fundamencie, zgodnie z wytycznymi producenta. Do pokrywy polimerobetonowej przepompowni
przytwierdzi¢ uchwyt zejSciowy do drabiny ze stali 1.4301, montowany za pomocg kotew chemicznych.
Kominki wentylacji grawitacyjnej DN100 wykonac ze stali 1.4301.

Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekdw

Po wykonanych pracach zwigzanych z przebudowg przepompowni Sciekdéw oraz wykonaniu potgczen
hydraulicznych oraz elektrycznych, wykona¢ nowe ogrodzenia z paneli oraz utwardzenie terenu
przepompowni $ciekdw kostkg betonowg szarg gr. 8cm.

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ panelami kratowymi H=1,73m. Montaz paneli do stupdw o przekroju
60x40mm i wysokos$ci 2600mm za pomocg Srub hakowych i nakretek zrywalnych. Laczenie paneli (poza
stupem) poprzez zigczki. Podwaling ogrodzenia wykona¢ za pomocg obrzezy betonowych o wym.
8x30x100cm. Stupki ogrodzeniowe obetonowa¢ betonem C16/20.

W ramach projektu nalezy zabudowaé dwie bramy przesuwne panelowe/kratowe samono$ne o wym.
5,00 x 1,50m z napedem automatycznym. Brama winna sktadac sie z szyny samojezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej oraz stupa zamykajgcego
wyposazonego w chwytak oraz podpory stabilizujace skrzydto po jej otwarciu. Przekroj szyny jezdnej
95 x 85mm. Wypetnienie skrzydta panelem kratowym. Brame z napedem wyposazy¢ w zasilanie, zgodnie
z opisem branzy elektrycznej. Panele, stupki oraz bramy w kolorze grafitowym, RAL 7016.
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ZastosowaC oswietlenie terenu zbiornika przepompowni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego
opracowania.

Zbiornik przepompowni nalezy utwardzic kostkq betonowg gr. 8cm w obrzezu betonowym,
o wym. 8x30x100cm na podbudowie z betonu C16/20, gr. 20cm i warstwie odsaczajacej z piasku,
gr. 10cm. Komore sciekéw dowozonych utwardzi¢ ptytami azurowymi betonowymi na podbudowie
z betonu C16/20 gr. 20cm i warstwie odsaczajacej z piasku, gr. 10cm.

Obramowanie utwardzenia dojazdu na terenie dziatki 141/7 wykona¢ kraweznikiem betonowym, o wym.
15x30x100cm na tawie z betonu C16/20z oporem.

Zastosowac nastepujacg podbudowe utwardzenia dojazdu:

- warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 10cm
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia betonowego 0/63mm, gr. 17cm
- gobrna warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5mm, gr. 8cm

Dojscie (chodnik) do budynku technicznego wykonac z kostki betonowej szarej, gr. 8cm na podbudowie
z chudego betonu, gr. 10cm i warstwie podsypki z piasku, gr. 5¢cm.

W ramach zadania nalezy przebudowaé istniejgcy hydrant nadziemny. W tym celu przewidziano
demontaz istniejgcego hydrantu DN80 i zabudowe nowego hydrant nadziemnego DN80 wraz z zasuwg
odcinajacg DN80 oraz kolanem stopowym Zzelwinym kotnierzowym, poza obrys projektowanego
kraweznika betonowego. Zasuwe nalezy zaopatrzy¢ w klucz teleskopowy i skrzynke zeliwna.

Proba szczelnosci przewoddw kanalizaciji cisnieniowej — tlocznej

Proba szczelno$ci powinna spetiaé wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz PN-EN 805:2002, na
ci$nienie 1MPa. Prdbe nalez wykonac¢ dla catego odcinka sieci rurociggu w jednym etapie. Odcinek
poddawany prébie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur. Cisnienie proby
Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut nie
nastapi spadek cisnienia ponizej ciSnienia prébnego Pp.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami energetycznymi
i teletechnicznymi, kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS. Prace
w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

W pasie powadzonych robdt zwigzanych z budowa sieci wystepujg urzadzenia obce, z ktdrych gestorami
dokonano uzgodnien w zakresie zblizen i skrzyzowan. Uzgodnienia z ww. gestorami stanowig integralny
zatgcznik  projektu  budowlanego. W projekcie budowlanym uwzgledniono warunki zawarte
w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci znajdujgcymi sie w obrebie i na terenie realizacji
inwestyciji.

Whytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojcia do posesji, przejscia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi.
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Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w normie
PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych dla kanalizacji oraz cze$ciowo dla sieci wodociggowej
wykopem otwartym. Sie¢ wodociggowg wykonac przewiertem sterowanym.

Prace ziemno — montazowe wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggow grawitacyjnych.
Wykopy o $cianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktore
gwarantowa¢ bedg bezpieczne wykonanie robdt w warunkach przedstawionych w projekcie. Pozioma
obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybraé bryty
gruntow spoistych i wyréwna¢ warstwg piasku okre$long dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sq piaski i zostaty rozluznione, to trzeba je
dogescic.

Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur). Wykop pod kanat deszczowy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkiu,
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wédd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosi¢  zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1;

w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
w gruntach niespoistych 1:1,50;

I I A

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosSci
okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wieksze;
niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna



15

wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntdw zwieztych, + — 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + -5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

O nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm;
O materiat nie moze by¢ zmrozony;
(0 nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntdw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,50m
z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur
wykona¢ po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢
w zadnym jego punkcie +- 1cm .

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach;

Etap Il po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Ill zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub Srednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpdr $cian wykopu lub szalunkéw systemowych.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewoddw.
Do budowy kanatébw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej ¥a obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoZliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomiC przez obsypanie ziemig po
$rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (oS i spadek) za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20mm dla rur. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewodoéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Zabezpieczenie wykopdw

Trase rurociggdw zaprojektowano w oparciu o techniczne mozliwosci jej wykonania z ominieciem kolizji
drogowych. Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu przewidzianego do planowang inwestycije,
wynikajace z nawierzchni ulic i ciggdw pieszo — rowerowych, realizacje budowy w przewazajacej jej
czesci nalezy wykona¢ w technice bezwykopowe;.

W trakcie prowadzenie prac ziemno — montazowych zabezpieczenie wykopdw, komér montazowych
nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ poprzez szalowanie petne komér. Gtebokie wykopy pod studnie oraz
komory przeciskowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiedni system stupowy typu SJ, SD lub narozny
SDR oraz za pomocg komér dylowych.

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Istniejaca przepompownia sciekéw na dziatce o nr ewid. 141/7 w miejscowosci Bukowiec, gmina
Bukowiec, posiada istniejace przytacze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV o mocy przytaczeniowej
22 kW. Na terenie przepompowni znajduje sie budynek techniczny przy ktérym zlokalizowane jest ztacze
kablowe ZK-1 wiasno$ci Enea Operator Sp. z 0.0. Uktad pomiarowy znajduje w wewnatrz budynku
technicznego. Budynek techniczny wyposazony jest w instalacje elektryczng. Szafa sterownicza
istniejacej  przepompowni  Sciekow  znajduje  sie  wewnatrz  budynku  technicznego.
W zwigzku z demontazem istniejacej przepompowni Sciekow istniejaca szafe sterowniczg nalezy
zdemontowa¢ wraz z przewodem zasilajacym.
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Zasilanie

Zasilanie projektowanej przepompowni $ciekdéw odbywac sie bedzie z istniejacego przytacza kablowego
0,4 kV, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci nr 26475/2024/0D1/ZR6. W zwigzku
z przebudowg przepompowni $ciekdw uzyskano warunki przytgczeniowe dotyczace wzrostu mocy
przytaczeniowej do mocy 24 kW (wzrost mocy o 2 kW).

Podstawowe parametry zasilania

- napiecie zasilania 230/400V

- zabezpieczenie przedlicznikowe 40A (moc przytaczeniowa 24 kW)
- klasa izolacji 0,6/1 kV

- ukfad sieci zasilajacej TN-C

- ukfad sieci odbiorczej TN-C-S

- ochrona od porazen podstawowa izolacja robocza

- ochrona od porazen dodatkowa samoczynne wylgczenie zasilania

Rozdzielnica gtéwna RG

W celu wyprowadzenia nowego kabla zasilajgcego projektowang przepompownie sciekdw,
zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG. Rozdzielnice nalezy zabudowaé wewnatrz budynku
technicznego przy istniejacym ukiadzie pomiarowym oraz tablicy bezpiecznikowej TB-1.
Projektuje sie w typowa natynkowg rozdzielnicy gtow RG typu 3x18mod. Rozdzielnice gtowng RG zalezy
zasili¢ przewodem typu YDY 450/750 4x16mm? z istniejacego recznego przetacznika (Sie¢ - 0 — Agregat).
Rozdzielnice gtéwng RG wyposazy¢ zgodnie z schematem ideowym.

Wewnetrzne linie zasilajace

W celu zasilania projektowanej szafy sterowniczej przepompowni $ciekéw na dziatce o nr ewid. 141/7
projektuje sie kabel YKY 0,6/1 kV 5x16mm2, od projektowanej rozdzielnicy gtownej RG, ktéry nalezy
utozy¢ w ziemi na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75, na gteboko$ci 70 cm.

W miejscu skrzyzowania kabla z terenem utwardzonym z kostki betonowej, kabel nalezy uktada¢ w rurze
ochronnej SRS 110, na gtebokosci 100 cm. Z szafki sterowania przepompowni Sciekdw projektuje sie
zasilenie latarni o$wietleniowej nr 2, kablem YKY 0,6/1 kV 3x2,5mm?2. Projektowany kabel zasilajacy
latanie nalezy utozy¢ na catej dtugo$ci w rurze ochronnej DVR 50, na gtebokoéci 70 cm.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG projekiuje sie rowniez zasilanie do dwoch bram oraz istniejgcego stupa
o$wietleniowego, kablami typu YKY 0,6/1 kV 3x2,5mmz2, kable na catej dtugosci nalezy utozy¢ w ziemi na
gtebokosci 70 cm w oddzielnych rurach ostonnych DVR 50 koloru niebieskiego.

tacznie z kablem zasilajgcym latanie o$wietleniowe oraz szafke sterowniczg przepompowni nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm, ktdrg utozy¢ 20 cm ponizej projektowanych kabli. Bednarke podtgczy¢
z zaciskiem PE projektowanych stupow oraz szyng LSU projektowanej szafki sterowniczej przepompowni
Sciekdw oraz szyng GSU projektowanej rozdzielnicy gtéwnej za pomocg przewodu LgY 1x25mm?.

Trasy projektowanych kabli zostaty przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu. Kable nalezy
uktada¢ w wykopie o szerokosci 30 cm na catej dtugosci w rurze ostonowej DVR, zgodnie z N-SEP-E-
004. W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z sieciami podziemnymi, wykopy wykonywaé wytacznie
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Projektowane kable nalezy przykry¢é folig koloru
niebieskiego 0 grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 30cm, ktdra powinna znajdowacC sie na
wysokos$ci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm nad projektowanym kablem. Uktadanie kabli
powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie skrecanie i rozcigganie.
Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane Srodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanych linii kablowych. Na catej dtugo$ci kable
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oznaczy¢ za pomocg trwatych tabliczek opisowych rozmieszczonych w odstepach co 10m. W miejscu
skrzyzowania projektowanych kabli nn z siecig telekomunikacyjng kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVR
koloru niebieskiego, metoda wykopu otwartego. W miejscu skrzyzowania projektowanej linii kablowej nn z
istniejagcym kablem telekomunikacyjnym, kabel nalezy uktada¢ min. 25 cm, ponizej istniejacego kabla
telekomunikacyjnego w rurze ochronnej. Na istniejacy kabel telekomunikacyjny nalezy zatozy¢ rure
ochronng dwudzielng A110 PS. Skrzyzowanie z siecig telekomunikacyjng wykona¢ zgodnie z
Zatgcznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (pkt Il ppkt 2.1),
zachowujgc wymagane odlegtosci. Napotkane w trakcie robét ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i
urzadzenia podziemne nalezy traktowaC jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub
ominieciem, wezwa¢ projektanta. Po wykonaniu rob6t, teren po ktérym prowadzona byta inwestycja
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, poprzez doktadne zageszczenie gruntu w wykopie.

Wewnatrz budynku kable i przewody uktada¢ na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych RL.

Szafka sterownicza

Projektuje sie typowa prefabrykowang szafke sterowniczg przepompowni Sciekow, ktdrg dostarcza
producent przepompowni $ciekdéw. Szafke w obudowie izolacyjnej, w wykonaniu z okapem,
odpowiadajacej Il kl. ochronnosci nalezy zabudowa¢ na fundamencie prefabrykowanym, w miejscu
pokazanym na PZT. Projektowang szafke nalezy wykona¢ w systemie TN-S. Szafke nalezy wyposazy¢
w lokalng szyne uziemiajgacg LSU, ktdrg nalezy uziemi¢. Warto$¢ opornosci uziemienia szafki
sterowniczej przepompowni $ciekow nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q. Do LSU nalezy podtaczy¢
wszystkie metalowe konstrukcje projektowanej ttoczni Sciekow

Obwody odbiorcze

Obwody odbiorcze zasilane z szafki sterowniczej oraz rozdzielnicy gtéwnej RG wykonaé w uktadzie TN-S
dla instalaciji trojfazowej: L1, L2, L3, N, PE, dla instalacji jednofazowej: L, N, PE, kablami YKY 0,6/1 kV.
Obwody odbiorcze uktadaé w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Przekroje przewodéw dobra¢ zgodnie
z zaleceniami producenta przepompowni oraz DTR zasilanych urzadzen.

Gtéwna szyna uziemiajgca

Gtowng szyne uziemiajacg GSU nalezy umiesci¢ przy projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG. GSU
nalezy potaczy¢ z uziemieniem, za pomocg przewodu LgY 1x25mm2, Warto$¢ opornosci uziemienia nie
powinna by¢ wieksza od 10Q.

Oswietlenie terenu

Projektuje sie wymiane istniejacego stupa osSwietleniowego betonowego wyposazonego w oprawe
parkowg sodowg, posadowionego na terenie przepompowni na stup o$wietleniowy aluminiowy wysokosci
5 m, posadowionego na fundamencie prefabrykowanym wraz z oprawg parkowg LED 33/36W, 4000K,
kl. Il, IP65. Za sterowanie w/w oprawg odpowiadaC bedzie zegar astronomiczny, zabudowany w
rozdzielnicy gtéwnej RG.

Projektuje sie réwniez dodatkowy stup o$wietleniowy aluminiowy wysokosci 5 m, posadowionego na
fundamencie prefabrykowanym wraz z oprawg parkowa LED 48/54W, 4000K, kl. Il, IP 66, w poblizu
projektowanej szafki sterowniczej przepompowni Sciekéw. Oprawa sterowana bedzie poprzez wigcznik
zabudowany w szafce sterownia przepompowni Sciekdw.

W celu osSwietlenia terenu przepompowni Sciekow projektuje sie stupy oSwietlenia parkowego wraz
z oprawi o$wietleniowymi LED o parametrach réwnowaznych:



Parametry techniczne stupa:

Stup:
Wysiegnik:  brak
Kolor: inox
Fundament:
Ztacze stupowe: NTB-1
Kabel:
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aluminiowy prosty, @60/120mm, o wys. 5 m

Prefabrykowany, B-50

YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm 2,w rurze ostonowe;

Parametry techniczne oprawy oswietleniowej na latarni nr 1 (o$wietlenie ogéine)

Stopien ochrony IP dla ukfadu
optycznego i zasilacza:
Klasa ochronnosci:

Napiecie zasilania:
Czestotliwos¢ napiecia zasilania:
Wspdtczynnik mocy:

Zakres temperatur pracy:
Materiat:

Montaz:

Czas pracy diod L90B10
Temperatura barwowa $wiatta:
Uktad optyczny:

Moc diod:

Moc catkowita oprawy:
Strumien Swietlny oprawy:
Waga oprawy netto:

IP 66

Il

220-240V AC

50-60 Hz

=0,95

od - 40°C do +40°C

stop aluminium, anodowany

Bezposrednio na stupie z zakorczeniem fi 60 x 180mm
100 000h

4000 K

T3

48 W

54 W

6700 Im

5,0 kg

Parametry techniczne oprawy oswietleniowej na latarni nr 2 (oSwietlenie przepompowni)

Stopien ochrony IP dla uktadu
optycznego i zasilacza:
Klasa ochronnosci:

Napiecie zasilania:
Czestotliwos¢ napiecia zasilania:
Wspdtczynnik mocy:

Zakres temperatur pracy:
Materiat:

Montaz:

Czas pracy diod L90B10
Temperatura barwowa $wiatta:
Moc diod:

Moc catkowita oprawy:
Strumien Swietlny oprawy:
Waga oprawy netto:

IP 65

Il

220-240V AC

50-60 Hz

=0,95

od - 40°C do +40°C

stop aluminium, anodowany

Bezposrednio na stupie z zakoriczeniem fi 60 x 50 mm
100 000h

4000 K

33W

36 W

3800 Im

5,0 kg
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Kabel YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm2 taczacy oprawe os$wietleniowg ze ztgczem stupowym NTB-1 nalezy
prowadzic wewnatrz stupa w izolacyjnej rurce karbowanej 23/18. Kabel mocowa¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przenoszenie naprezen w przepuscie kablowym oprawy o$wietleniowe;.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie w istniejacej szafce pomiarowej SP-1 zabudowanej wewnatrz
budynku technicznego za pomocg tréjfazowego bezposredniego licznika energii elektrycznej czynnej
z zabezpieczeniem przedlicznikowym o wartosci 3x40A.

Ochrona przed porazeniem

W sieci nn wymagana dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wytaczenie zasilania. Sie¢
zasilajgca pracuje w uktad sieci TN-C. Ochrone przeciwporazeniowg wykonaC zgodnie znormg
PN - ICE 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa”
i N SEP-E-001:2012 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”. Instalacja odbiorcza uktad sieci TN-C-S.

Uwaga:
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, N SEP-E-003,

N SEP-E-004, PN-INC 60364 i zaleceniami instytucji uzgadniajacych niniejszg dokumentacie.
f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zwigzku z projektowang inwestycjq nie ulegng zmianie.
4. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych - nie dotyczy
- powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikdw - nie dotyczy
- powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy
— powierzchnia innej czesSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata
nr XXXI11/203/98 Rady Gminy Bukowiec z dnia 07 kwietnia 1998r. w sprawie zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec, teren dziatki o nr ewid. 141/7
potozony jest na terenie oznaczonym w planie jako B56 NO — teren urzadzen odprowadzania
Sciekow w granicach ktorego dopuszcza sie lokalizacje przepompowni $ciekow.

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu



b)

d)
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Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu 0 szczegotowe wytyczne Inwestora
oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
zawigzany z ochrong $rodowiska i aktualng wiedzg techniczna.

Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
XXXI1/203/98 Rady Gminy Bukowiec z dnia 07 kwietnia 1998r. w sprawie zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec, teren dziatki o nr ewid. 141/7
potozony jest na terenie oznaczonym w planie jako B56 NO - teren urzadzen odprowadzania
Sciekow w granicach ktérego dopuszcza sie lokalizacje przepompowni Sciekdw.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska. W razie
ujawnienia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany: wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie
jest to mozliwe, wtasciwego wojta (Wojta Gminy Bukowiec).

okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy rob6t gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

- Zamierzenie inwestycyjne potozone jest poza obszarami ochronny.

- Zamierzenie realizowane bedzie poza obszarem Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009,
a inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowa¢ naruszen wynikajacych
w szczegbInosci z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

- Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegdlnionych
w zatgczniku nr | i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13
grudnia 2011r. w sprawie oceny skutkdbw wywieranych przez niektore przedsiewziecia
publiczne i prywatne na sSrodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w my$l art.
71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.).

- W rakcie prowadzenia niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

— Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze, ani w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

— Wszystkie roboty wykonywac¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Przy natrafieniu w czasie robdt ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.
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— Sprawdza¢ w czasie robét ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslong na mapie do
celow projektowych.

— Rozpoczecie robot zgtosic wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

— Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

— Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

— Nie wystepuje  zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

— Przy pracach ziemnych nalezy wykorzystaC urzadzenia emitujace jak najnizszy poziom
hatasu, za$ ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wytacznie do obszaru objetego inwestycjg,
w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania zamierzonej inwestycji.

— Nie wolno wprowadza¢ do Srodowiska glebowego zadnych materiatdw obcego pochodzenia,
mogace powodowac jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu czy tez waéd
powierzchniowych i podziemnych.

— Nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem nalezytej ostroznosci w mozliwie jak najkrotszym
czasie, poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 kwietnia do 15 sierpnia,
wylacznie w porze dziennej, z uwzglednieniem dziatah minimalizujacych oddziatywanie na
srodowisko przyrodnicze.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane
w projekcie zostaly przyjete wkasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu
obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystapienie
sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne
ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na $rodowisko do granic opracowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonywano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, dziat lll;

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku, zatacznik tabela 1;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX
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— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4;

— Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9
z 2003r., tablica 7

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

usytuowanie budowli:

Projektowane sieci i przepompownig Sciekow usytuowano w na terenie dziatk, bedacej wtasnoscig
Inwestora. Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci gestorem sieci; zachowano
odlegtosci normatywne.

trwatosé budowli:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciekow stuzy¢ bedzie do odbioru $ciekow
dla planowanej i istniejacej zabudowy doméw jednorodzinnych. Potaczenia rur zapewniajg
szczelno$C przewoddw. Materiaty uzyte do budowy sieci bedg spemiaé okreslone warunki
w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym producenta. Odcinki
wbudowane oraz ich szczelno$¢ beda spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadéw - Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowana sie¢ nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji, usytuowana zostanie pod powierzchnig
terenu, przeplyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hatasow zwigzanych
z przeptywem. Spelnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona:

Planowane zamierzenie potozone jest poza obszarami objetymi ochrona.

odlegtosé od uje¢ wody:

Projektowane sieci usytuowane zostang w odlegtosci ponad 1,00km od ujecia wody. Nie wptynie na
jej funkcjonowanie.

Zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjq i pozniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
cziowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci
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$rodowiska. Projektowana sie¢ jest zgodna z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardéw
emisyjnych zgodnie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);

oddziatywanie na $rodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci nie bedzie
wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania;

promieniowania elektromagnetyczneqo i jonizujacego

Projektowana sie¢ nie spowodujgq szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujace;

oddziatywanie inwestycji na $rodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dziatek na ktorych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg zwiekszenia
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiegu oddziatywania:

Dziatka o nr ewid. 141/7 obreb ewid. Bukowiec [0003], jedn. ew. Bukowiec [041401_2].
8.3.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Na podstawie zapisow Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 682):

- Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie¢ do projektu
budowlanego lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia
terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Projektant Projektant sprawdzajacy
branzy sanitarne; branzy sanitarnej

mgr inz. Radostaw Ryl mgr inz. Zbigniew tojewski



Projektant
branzy elektrycznej
mgr inz. Wojciech Bartoszewicz

Projektant sprawdzajacy
branzy selektrycznej
mgr inz. Jan Rubczak
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- SCHEMAT TECHNOLOGIC/ZNY PR/ZEPOMPOWNI
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SCIEKOW

tal
22 | Podest odchylany 1 | hierdzewno
271 |Belka wsporcza (requlowana) 1 i?g‘rdzewm
20 | Ztaczka stal/PE 100/125 1
e tal
W 9 foncuch 2 :ISrdzewno
fea tal
18 Wtaz wejsciowy 1 iisrdzewm
17a | Biofilt kominkowy wyw. 1 ??S‘rdzewm
17 Kominek wentylacyjny naw. 1 S/ts\‘/cmerdz‘
16 Porecz 1 stal
nierdzewna
15 Szafa sterownicza 1
14 Prowadnice rurowe 2 | stal
nierdzewna
135 Kréciec naptywowy 2 | PVC200
12 | Drabinka 1 | stal
nierdzewna
11 Sonda hydrostatyczna 1
10| wytqeznik ptywakowy 2
9 | Kréciec ttoczny PE®125 1 |PEBI25
3 Uktad tfoczny DN100 1| stal
nierdzewna
/ Zawoér kulowy DN5O 1
6 Nasada pfuczqca T52 1
5 Zawor zwrotny DN100 2 zeliwo
4 Zasuwa klinowa DN100 2 seliwo
3 /biornik 23000 x 4100mm 1| polimerobeton
2 Kolano stopowe DN8O 2 seliwo
1 Pompa zatapialna 2
SEV.80.80.92.2.51D 9,2kW
Lp Nazwa llos¢ |Materiat

UWACA:

Zbiorni przepompowni wyposazy¢ w zuraw ZPR250/1200 o udzwiqu 250kg, ktéry nalezy

zabudowa¢ w wersj do montazu pionowego — wykonanie materiatowe stal AISI304. Zuraw
zabudowa¢ i przytwierdzic na fundamencie, zgodnie z wytycznymi producenta. Do pokrywy
polimerobetonowej przepompowni przytwierdzic uchwyt zejsciowy do drabiny ze stali 1.4301,

montowany za pomocg kotew
ze stali 1.4301.

chemicznych. Kominki wentylacji

grawitacyjnej DN100 wykona¢
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SCHEMAT BRAMY PRZESUWNEJ
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Brama przesuwnd przemystowa

Brama samonosna wysiggnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skfada sie z szyny jezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzqcej, stupa zamykajqcego wyposazonego
w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy).

Przekroj szyny jezdnej 95x85 [mm]

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami (przykrecany do konstrukcji),
srednica drutu poziomego: 5 [mm],

srednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku muszq zosta¢ sprawdzone na miejscu budowy.
Schemat nie ma wptywu na jakos¢ rzeczywistej instalacji.
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Panel kratowy

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo:
50 [mm]. Dzigki przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm).

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dlugosci 30 [mm].

Wysokos¢ panela 1730 [mm].

Slup

Przekr6j stupa 60 x 40 [mm].

Stupy posiadajq otwory montazowe. Montaz paneli do stupdw za pomocq $rub hakowych i nakretek
zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozqdane).
t.qczenie paneli (poza stupem) odbywa si¢ poprzez zastosowanie ztqczek. Akcesoria do montazu (ze
stali nierdzewne)): sruby hakowe, nakretki zrywalne, zfqczki do paneli.

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku muszq zosta¢ sprawdzone na miejscu budowy.
Schemat nie ma wplywu na jakos¢ rzeczywistej instalacji.
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SCHEMAT PANELU KRATOWEGO OGRODZENIA
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SCHEMAT STOP FUNDAMENTOWYCH POD BRAME PRZESUWNA
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Beton B20 (C16/20)
Stal RB500
St0S-b
Otulina Cnhom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500
preta [mm] [mm] [szt.] 76 210
dla jednego stupa
1 10 1150 6 6,90
2 6 1190 10 11,90
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 11,90 6,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa pretow wg $rednic [kal 2,64 4,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 2,64 4,3
Masa catkowita [kal 7,0

Nr4 Nr3 Nr3 Nr4
1 / 1 1 ; \ / 1
> > — -_ — P Y Z
N~
(5] [52]
T
N
N
5 8 8
- e
Q
N
N
m Nr2 © L
N Nr1 ‘(7\ /— ® z
+ Y v i
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
50
55 225
Nr4 4210 co 37 =220
a1
3|
5
2
w0
N Beton B20 (C16/20)
Stal RB500
Otulina dolna Cnom =50 mm
Otulina boczna cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
o S Dtugos¢ catkowita [m]
W N Nr | Srednica | Dtugosc¢ Liczba RB500
'3_ 7o) preta [mm] [em] [szt.] @10
L o ¥ - p -
2 2 22l els § 8 § dla jednej stopy
5 o Yo [TYe 1 10 62 12 7,44
8| ¢ 2 10 232 4 9,28
- ] 3 10 50 15 7,50
s z
/ = 4 10 220 8 17,6
/" 5 10 113 22 24,86
.
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 66,68
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
2 Masa pretow wg Srednic [kg] 41,14
7 N _J Masa pretow wg gatunkow stali [kal 41,14
3| 5 Masa catkowita [kdl 41
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
5.5 3x14,5 6 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
51 25 |15 3766:2006)
55

Nr1 12210 co 19 1=62

50

Nr3 15010 co 15 1=50

50

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1200 99

RODZAJE KINET skala 1:50
KINETA 3
B-B
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—=CELC 2 TR
00
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T OZNACZENIA:
kﬁ Lp. NAZWA
1 2
1 |Krqg z dnem—monolityczny z betonu klasy C35/45
AINEIA J wodoszczelnos¢ W—8, nasigkliwos¢ <4%, Dw= mm
KINETA 5 Inose W-8, nasiakiwos. <4%, Dw=1200
2 |Kineta studni wylewana z betonu wodoszczelne%o, wyprofilowana ze
spadkiem spocznika i=5%, wytozona wkladkq PVC
| 3 |Kregi betowe z betonu 0358/45, Dw=1200mm, wysokos¢ 0,25m, 0,50,
B—B 1,00m, wg. PN-EN 1917:2004
4 |Plyta pokrywowa z betonu klasy C35/45, Dz=1440mm, h=0,15m
A u/ AW A 5 |Wlaz kanatowy wg PN—EN 124:2000, klasy D400

KINETA 6

[~

N\
Y &

@DZ L

&
T

Kanat sanitarny PVC DN/0D200/5,9mm

7 |Stopnie zlazowe wg PN—-EN 13101, ze stali powlekanej
8 |Obrukowanie wlazu kostkq betonowq, gr. 8cm
(w terenach nieutwardzonych)
9  |Przejscie szczelne dla kanatéw PVC o DN160/200mm
10 |lzolacja pozioma i pionowa Abizolem R+P
11 |Uszczelka gumowa pomiedzy kregami betonowymi
12 |Podsypka cementowo—piaskowa pod studnig, dla studni
ﬁos(;]g%wionych w gruntach nawodnionych wylewka betonowa C8/10,
= , m
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Istniejgce zfqcze kablowe

ZK-1 (Enea Operator Sp. z 0.0.)

TN-C

Istniejgce skrzynka pomiarowa
SP-1 (wlasnos¢ Gm. Bukowiec)

RI00
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wiasnoci: Enea Operator Sp. z o.0.
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Projektowana rozdzielnica gfowna RG
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Reczny przefqeznik 63 A, 400 V
(U1, 12, L3, N)
Sie¢ - 0 - Agregat

3\Zj 63A

400V

Istniejgca tablica bezpiecznikowa

B

-

TN-S

proj. FeZn 25x4mm

YDY 450/750V 5x10mm

df. kabla 4m, df. trasy 2m
przewdd ukfada¢ na tynku w rurce RL37

SRS 110

7%7j 777777 I=9m

YKY 3x2,5mm?

df. kabla 21m, df. trasy 11m
na cafej dfugosci w rurze ochronnej DVR 30

df. kabla 26m, df. trasy 18m
na cafej diugosci w rurze ochronnej DVR 50

YKY 5x16mm 2
df. kabla 28m, df. trasy 18m

na catej dfugosci w rurze ochronnej DVR 75

o kablo 24m, df. tresy 6m T T — Brama nr 1

na cafej dfugosci w rurze ochronnej DVR 30

- T T T T T T AN e A b 19 T T T T Brama nr 2

2 %95 kW TN-S

Proj. szafka sterownicza
przepompowni- Sciekow
na dz. nr 141/7
(szafke dostarcza
producent przepompowni)

YKY 3x2,5mm?

Latarnia nr 2

lampa o$wietleniowa

df. kabla 13m, df. trasy Sm

na catej dfugosci w rurze ochronnej DVR 50

Latarnia nr

1

lampa oswietleniowa

LED 48/54W, 4000 K LED 33/36W, 4000 K
k. II, IP 66 k. Il, 1P 65
N § stup aluminiowy ¢ 120mm N § stup aluminiowy g 120mm
E 3 h= 5m E S h= 5m
“E E S kolor grafitowy “E E & kolor grafitowy
S4g fundament B-50 S4e fundament B-50
= < = <
r~1r=--|1=.---1
NTB-1 | NTB-1 1 } N PE} zacisk
JE14 2A DO1/E14 2AIL ' PE stupa
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GMINA BUKOWIEC
Dr. Floriana Ceynowy 14, 86—122 Bukowiec

TYTUL PROJEKTU| PRZEBUDOWA ISTNIEJACE) PRZEPOMPOWNI SCIEKOW NA TERENIE DZIALKI O NR REWD. 141/7, JEDN. EW. BUKOWIEC,
OB. EW. BUKOWIEC, POLEGAJACA NA BUDOWIE NOWEGO ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z JEJ ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJA SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ

WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

TYIUL RYSUNKU|  SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA Rys. 9
FUNKCJA MIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECIALNOSC |  PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT |y ins. Wojiech Bortoszewicz | KUP/0102/PBE/16 | ELEKTRYCINA

PROJEKTANT [ b/d 14.06.2024
SPRANDZAICY | ™" inz. Jan Rubczak 7210/35/76 ELEKTRYCZNA
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OSWIADCZENIE
PROJEKTNATOW i PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACEGO

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW NA TERENIE DZIALKI O NR EWID. 141/7,
JEDN. EW. BUKOWIEC, OB. EW. BUKOWIEC, POLEGAJACA NA BUDOWIE NOWEGO ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW WRAZ Z JEJ ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNO - TLOCZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres obiektu budowlanego 141/7 obreb ewid. Bukowiec [0003], jedn. ew. Bukowiec [041401_2]

Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Branza sanitarna i elektryczna
Nazwa jednostki ewidencyjne; jednostka ewidencyjna Bukowiec [041401_2]

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

obreb ewidencyjny Bukowiec [0003]

Numer dziatki ewidencyjnej 141/7 obreb ewid. Bukowiec [0003], jedn. ew. Bukowiec [041401_2]

GMINA BUKOWIEC
ul. Dr. Floriana Ceynowy 14
86 — 122 Bukowiec

Nazwa inwestora, adres inwestora

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane o$Swiadczamy, ze wymieniony wyzej projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

. . imie i nazwisko
petniona funkcja iy zakres data doi
projektowa . specjainose opracowania opracowania podpis
i numer uprawnien budowlanych
mgr inz. Radostaw Ryl
Projektant instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i _
braniy urzadzen cieplnych, wentylgcyjnych, branza 14.06.2024
it . gazowych, wodociggowych sanitarna
sanitarne) i kanalizacyjnych bez ograniczen
KUP/0105/PBS/19
Projektant mgr inz. Zbigniew Lojewski
dzai instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i .
spraw Z?JQCY urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, branza 14.06.2024
branzy gazowych, wodociagowych sanitarna T
nitarnei i kanalizacyjnych bez ograniczen
sanitamej POM/0045/PW0S/12
mgr inz. Wojciech
Projektant Bartoszewicz ,
branzy instalacyjna w zakresie sieci, instalagji branza 14.06.2024
elektrycznej i urzadzen: elektrycznych |  elektryczna
| i elektroenergetycznych
KUP/0102/PBE/16
Projektant o
sprawdzajacy mgr inz tJla'] ?l;tbcza'; branza 14.06.2004
braniy w specjalno$ci instalacji e e7 zqyoc/g?//;:s elektryczna V0.
elektrycznej
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A1 pubownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2018 1.

Sygn. akt' KUPOIIB/KK-0054-0048/19
DECYZJA

pki 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych archilekiow oraz
Dz. U.z 20186 r,, poz. 1725, z pbZn. zm.), art 12 ust. 4 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
n.15a usl 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 -
), po Ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
wnienia budowlane z wynikiem

Na podstawie arl. 24 usl. 1

inzynierow budownictwa (ij.
arl 13 ust.1, ust 2 i ust 4, arl. 14 ust. 1 pkl4 Jit. b) iust. 3 pkt 1, a

Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pozn. zm.
zakresie przygolowania zawodowego oraz po ziozenju egzaminu na upra

pozytywnym,
Pan Radoslaw Ryl

magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 16 lutego 1877 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0105/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
Dz U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od

posigpowania adminisiracyjnego (tj.
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

owej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Kraj
Jzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w

Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z lreécig art. 127z ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn.

zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

nej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa dc wniesienia

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicz

odwolania przez oslatnig ze slron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu adminisiracyjnego.

Skiad Orzekajacy

2A ZGODNOSC Z ARYGINALEM
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. R w Ryl e ™ ) ~
_ Nrewid.: KUR/0}¢5/PBS/13 K/j"dr\m@j‘_}t{slyna Sobczak-Pigstka Dba‘(//‘)'l‘gy&“
1. Pan Radosiaw Ryl f7- Wojciech Klatecki o A
Przy Szosie Bydgoskigj 14A PR = Ty < L =
89-500 Tuchola LTS )?ahﬁ'/eﬂ Gonczerzewicz ® A
2. Okregowa Rada lzby SONT T
3, Giéwny Inspektor \ SeTaw /



POMORLRA ORREGOWA
1ZBA 1i2YniR0V DLEEWRICTTA
B0 B40 Gdausk, vl Swgtofutska 43,44
0 Tel 58-824-89-77 ,
Gdanisk, 25 czerwea 2012 1.

Fpx 5B-301-44-08

svp. ekt 49/POM/OKXK /12
DECYZJA

Na podstewie ari. 24 wst] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa araz wrbanistéw /Dz.U. 2 200) 1, Nr 5 poz. 42, zc
zm./, arl. 12 ust. 3, art.d3 ust.] pkt 112, art, 14 ust. X pkt 4 ustswy z dnia 07 lipea 1994 1. Prawo

budowlane frekst jedoolity Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm J, §6pkti2, §11mat] pht,

§ 15, § 23 ust. 1 rozparzdzenis Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28 kwictnin 2006 1. w
83 poz. 578, zc

sprawie samodzielnych finkeji techniczmych w budownictwic /Dz. U, z 2006 1. Nr
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego Aj. Dz U. z 2000 1. Nr B, ppz 107 z=

zm./

Olaggowa Komisja Kwalifikecyjnx

Pomorskiej Okrggovwej Izby Indynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze;

Pan ZBIGNIEW LOJEWSKI
magisier intynier
wodzony dnia 08.06.1960 1, w Grajewit

uzyzksl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/AD4S/PWOS/12

do projeldowaniz j kierowsnis robotami budowlanymi bez ograniczer:
® specjzlnoici instalacyjne] w zakresie siedi, instelacii i urzgdzen cleplych,
wentylucyjnych, gazowych, wodociggowych i kanslizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci qdania strony, na podslawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuije si¢

od uzasednieniz decyzji. Szmzegdlowy zkres prac projeklowych i robdt budowlanych objetych
vprawnienizmi budowlanymi zostal okredlony ne drugiej stronie decyzji i stanow] jej integralng czeét.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Radgstaw Ryl
Nrewid.: KUpP/OJ0O5/PBS/19
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwea 2016 1.

Sygn. akt: KUPOUB/KK-0054-0023/16
DECYZJA

2000 1. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia
1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 j ust. 4c pkt 1, arl. 13 ust.1,

inzynier6w budownictwa (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1946), art 12 ust.
usl 2 iust4, art 14 ust 1 pkt 4 lit c)iuvst. 3 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 .,

poz. 1409 z podzn. zm.) oraz §10i§ 14 ust. rozporzadzenia Ministra Infrasiruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z2014 1. poz. 1278) w zwigzku z arl.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pan Wojciech Jan Bartoszewicz

magister inzynier elektryk
ur. dnia 16 czerwca 1954 r, w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0102/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepb_lje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

podsiawe do wykonywania samodzielnych funkcj

1. Zgodnie z artt. 12 ust. 7 ww. uslawy Prawo budowlane -
Inspektora Nadzoru

technicznych w budownictwie slanowi wpis do centralnego rejestru Glownego
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejsze]j decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy

w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy

ZA ZGODNOSC Z QRYGINALL V. Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz.
ol mgr inz. Jacek Kolodziej

e

. in3>Wojciech Klatecki
Otrzymujg: -
1. Pan Wojciech Jan Bartoszewicz
ul. Paderewskiego 65
86-105 Swiecie
2. Okregowa Rada lzby
3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

-3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym.

KUP-ZRL-2KN-SEI *

Pan Radostaw Ryl o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0026/09

adres zamieszkania ul. Przy Szosie Bydgoskiej 14a, 89-500 Tuchola

jest czonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2024-01-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
& 1. Do zachowania eleklronicznej formy czynnoiti prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia wol w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalilikowanym podpisem elektronicznym.
£ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli ztofonym w formie pisernne;.

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zeswiadezeniv moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwz www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiaiciwe] Ckregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.

o,
-
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-CPI-KX2-55U *

Pan Zbigniew tojewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/2851/01

adres zamieszkania ul. Jasna 8, 83-606 Charzykowy

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania eleklronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postati elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rtéwnowaine 2 oéwisdczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikac)g poprawnoéci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwe] Okregowej I2by Iniynieréw
Budownictwa.

\/;_
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Zaswiadczenie

o numerze weryhkacyjnym:

KUP-PB3-5MU-E8F *

Pan WOJCIECH BARTOSZEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0048/04

adres zamieszkania ul. |. PADEREWSKIEGO 65, 86-100 SWIECIE

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Renala Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 787 K.c.
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy czynnoici prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woll w postaci elekironiczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisemn elektronicznym
§ 2. Oiwiadczenie woli 2lozone w formie elektroniczne) jest réwnowazne 2 odwiadczenmem woli zlozonym w formie pisemnej

* Weryfikagje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniv mozng sprawdzi¢ 7a pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polckiej lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub kontakiujae sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe) lzby Iniynierow

Budowniclwa.

a
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacynym.

KUP-6FB-C96-W26 *

Pan JAN RUBCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2154/01

adres zamieszkania ul. PRZYJAZNA 1/28, 85-858 BYDGOSZ(Z

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie 1 art 787 K.¢

§ 1. Do zachowaniz elekironicanej formy czynnodcl prawnej wystarczz 2loienie ofwiadczema woll w postact elekironiczne) i opatrzenie go
kwaliftkowanym podpisem elektronicznym

& 2 Déwiadczenie woli zloione w formue elektronicznej jest réwnowaine 2 céwiadezeniem woli zlcionym w formie pisemnej.

* Werylikacje poprawnosci danych w ninigjszym zsswizdezeniu moina sprawd2id 7a pomoca numeru weryfikacyjnego 2aiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www . piib org pl jub kontaklujge s1¢ 7 biurem wlaitiwej Okregowej Izby Iniymerow
Budownictwe

\/ i
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 141/7, JEDN. EW. BUKOWIEC, OB. EW. BUKOWIEC, POLEGAJACA NA
BUDOWIE NOWEGO ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z JEJ
ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TLOCZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

Adres obiektu budowlanego 141/7 obreb ewid. Bukowiec [0003], jedn. ew. Bukowiec [041401_2]

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Branza sanitarna i elektryczna

Nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka ewidencyjna Bukowiec [041401_2]

Nazwa i numer obrebu obreb ewidencyjny Bukowiec [0003]

ewidencyjnego

Numer dziatki ewidencyjnej 141/7 obreb ewid. Bukowiec [0003], jedn. ew. Bukowiec [041401_2]

Nazwa inwestora, adres inwestora GMINA BUKOWIEC
ul. Dr. Floriana Ceynowy 14
86 — 122 Bukowiec

imie i nazwisko
specjalnos¢
| numer uprawnien budowlanych

mgr inz. Radostaw Ryl

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projektant cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, | 14.06.2024
wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen
KUP/0105/PBS/19

data
opracowania

petniona

funkcja projektowa podpis

Tuchola, 14.06.2024r.
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Warunki techniczne ZGK.424.18.2024.MP z 28.03.2024r.
Uzgodnienie ZGK.424-1.7.2024.MP z dnia 07.05.2024r.
Uzgodnienie N.NZ.9022.2.08.3.2024 z 07.06.2024r.

Odpis protokotu narady koordynacyjnej WGK.|.ZUD.6630.140.2024 z 13.06.2024r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 141/7, JEDN. EW. BUKOWIEC, OB. EW. BUKOWIEC, POLEGAJACA NA
BUDOWIE NOWEGO ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z JEJ
ZASILANIEM  ENERGETYCZNYM ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TLOCZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

Adres obiektu budowlanego 141/7 obreb ewid. Bukowiec [0003], jedn. ew. Bukowiec [041401_2]

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Branza sanitarna i elektryczna

Nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka ewidencyjna Bukowiec [041401_2]
Nazwa i numer obrebu obreb ewidencyjny Bukowiec [0003]
ewidencyjnego

Numer dziatki ewidencyjnej 141/7 obreb ewid. Bukowiec [0003], jedn. ew. Bukowiec [041401_2]

Nazwa inwestora, adres inwestora ~ GMINA BUKOWIEC
ul. Dr. Floriana Ceynowy 14
86 — 122 Bukowiec
Projektant
sporzadzajacy
informacie: Radostaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89 - 500 Tuchola
Upr.bud. nr KUP/0105/PBS/19

Tuchola, 14.06.2024r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe przepompowni $ciekdw, zbiornik z polimerobetonu DN3000,
P=2 x 9,20kW, Qmax=25 I/s, Hmax=37,6m

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD-RC SDR 17 PN10 ¢125/7,4mm,
dtugosci 19,00m;

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34 @200/5,9mm,
dtugosci 18,00m,;

- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR34 g160/4,7mm,
dtugosci 13,50m,;

- budowe studni rewizyjnej z kregdw betonowych DN1200 - 1szt.;

- budowe studni rewizyjnej PVC400 - 1szt.;

- Uunieczynnienie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej oraz istniejacego
zbiornika przepompowni $ciekow;

— utwardzenie czesci dziatki o nr ewid. 141/7 kostkg betonowa oraz ptytami azurowymi,

- wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni Sciekow;

- przebudowa istniejgcego hydrantu nadziemnego DN8O;

- budowe zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej WLZ YKY 5x16mm2 dt. trasy 18m
(dt. kabla 26m);

- zasilenie stupa o$wietleniowego kablem YKY 3x2,5mm2, dt. trasy 11m (dt. 21m) — latarnia nr 1,

- zasilenie stupa oSwietleniowego kablem YKY 3x2,5mmz2, dt. trasy 5m (dt. 13m) — latarnia nr 2,

- zasilenie bramy przesuwnej nr 1 kablem YKY 3x2,5mm2, dt. trasy 16m (dt. 24m);

- zasilenie bramy przesuwnej nr 2 kablem YKY 3x2,5mm2, dt. trasy 18m (dt. 26m);

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie rozbiorke istniejacej armatury pompowej, oraz
galerii rurociggbw w istniejagcym zbiorniku przepompowni, ogrodzenia i nawierzchni terenu
przepompowni. Unieczynnieniu ulegnie istniejacy zbiornik przepompowni Sciekéw oraz fragment
rurociggu ttocznego oraz grawitacyjnego kanalizacji sanitarne;.

3.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

- pracujacy sprzet (dowdz materiatow, wywoz ziemi),

- codzienny ruch komunikacyjny,

- wykop pod rurociagi szeroko$ci okoto 1,50m i gtebokosci maksymalnie do okoto 2,00m,
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy rurociggow wystapig nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),



- mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caly okres trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatow (dla ludzi, zwierzat i
maszyn samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac i zapleczu budowy),

- mozliwo$¢ porazenia pradem,

- prace elektronarzedziami,

- mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
porazenie pradem linia kablowa wykopgw kablowych
wysoka do 0.4KV 0.4kV montaz kabla nn
’ ’ prace kontrolno-pomiarowe
niska wpadniecie do na trasie kabla od rozpoczecia prac ziemnych

rowu do czasu zasypania wykopow

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejSciem osdb postronnych, oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz stosowac
$rodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

- miejsca sktadowania materiatow i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy
mozliwo$¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac

- materiaty sktadowa¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia.

- wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiadaé oceny zgodno$ci wymagane
przepisami szczegotowymi

- W zwigzku z transportem materiatéw cigezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu

- wykopy ze Scianami pionowymi, nieumocnionymi, mogg by¢ wykonane do gtebokosci 1,0m.
Wykopy o wiekszej gtebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub szalunkami
systemowymi.

- wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami
| powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacii

- pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu
budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;

- 0 prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w czasie
trwania prac, kierownik budowy winien poinformowac¢ pracownikow przebywajacych na terenie
prowadzenia robét lub w jego sasiedztwie

- prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, elektrycznej,
gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich odlegtosci

-  pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy linii elektroenergetycznej 0,4kV
powinni by¢ przeszkoleni, posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy
urzadzeniach energoelektrycznych



- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewodoéw instalacji, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji
nalezy niezwlocznie zawiadomic Policje

6. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzi¢ ustny
instruktaz pracownikow wykonujgcych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
byC przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym winni skofnczy¢ szkolenie i posiadaé uprawnienia do obstugi tych urzadzen
wydane przez komisje kwalifikacyjna. Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych musza posiadaé odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywa¢ po wytaczenia z pod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopuscic¢ pracownika do pracy bez Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na terenie budowy

Materialy dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie¢ 0séb postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu 0 pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

8. Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajgcych realizacje robot. W warunkach awaryjnych
i losowych, dojazd zapewniajq istniejgce ciagi komunikacyjne.

9. Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane beda w Biurze Budowy.

Projektant:

mgr inz. Radostaw Ryl
KUP/0105/PBS/19
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Pelnomocnik:

Radoslaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola

Inwestor:

Gmina Bukowiec

UL Dr. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Dotyczy: ,, Warunkow technicznych przebudowy przepompowni $ciekéw pofozonej na
dzialce o nr ewid. 141/7, ob. ewid. Bukowiec”

Gmina Bukowiec - Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bukowcu zgodnie z rozdziatem 4 uchwaty Nr
1V/34/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekow, obowigzujacego na terenie Gminy Bukowiec, okre$la
nastepujace warunki techniczne dla zadania inwestycyjnego zwigzanego z przebudows przepompowni
$ciekow potozonej na dzialce o nr ewid. 141/7, ob. ewid. Bukowiec

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW:

1. Zbiornik przepompowni

Korpus studni nalezy wykona¢ jako prefabrykowany z betonu lub polimerobetonu o przekroju kotowym
taczony za pomocg uszezelek gumowych lub innych rozwigzan. Zbiornik pompowni powinien by¢ wy-
konany z materiatow nieulegajacych korozji w srodowisku wod gruntowych i $ciekdw, a pozostate cle-
menty konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny byé wykonane z materiatéw nieulegajg-
cych korozji w srodowisku scickow.,

Dno zbiornika powinno byé wyprofilowane w spos6b zmniejszajacy ryzyko odktadania si¢ w zbiorniku
zanieczyszczen zawartych w sciekach.

Zbiornik od zewnatrz i wewnatrz zabezpieczy¢ $rodkami do izolacji przeciwwodnych. Przepompownie
posadowié na ptycie fundamentowej lub wylanym fundamencie.

Przebudowywany zbiomik przepompowni zaprojektowaé i wykona¢ dla pojemno$ci wg pierwotnych
zatozen i dokumentacji projektowe;.

Studni¢ wykona¢ z dwoma niezaleznymi wejéciami doplywu $cickow — dla grawitacyjnych z terenu m.
Bukowiec oraz $ciekoéw dowozonych przekierowanych ze studni zrzutowe;.

2. Studnie towarzyszace

Nalezy przebudowaé istniejaca studnig $ciekow dowozonych pod wzglgdem zmiany profilu dna 1
przekierowania $cieckoéw do projektowanej studni.

Wymieni¢ istnicjaca studnie kanalizacji grawitacyjnej na dziatce 141/7 poza ogrodzeniem istniejgcego
terenu przepompowni. Zastosowaé studni¢ betonows DN 1200mm/200mm z kineta uwzgledniajgca
nowy kierunek zrzutu.

=



3. Uklad pomp
Przepompownia winna by¢é wyposazona w dwie pompy zanurzeniowe w ukfadzie 1P+1R z armatura
zlokalizowang w cze$ci gomej pompowni:
Doboru pomp nalezy dokona¢ w taki sposob, aby spetniaty nastepujace wymagania:
o uktad pompowy winien pracowaé w ukladzie pompa + rezerwa, pompy dobra¢ tak aby jedna z
nich zapewniata 100% wymagang wydajnoéc, a druga stanowita jej 100% czynna rezerwe,
e pompy powinny pracowac naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego dopltywu przechodzic
w tryb pracy rownolegtej,
e korpus pompy z zcliwa zabezpieczony trwala zywica epoksydowa, odporna na korozyjne od-
dzialywanie $ciekow lub z blachy nierdzewne;j
e zblokowany z pompa silnik ze stopniem ochrony 1P68, z klasg izolacji F, rodzaj pracy S1, zasi-
lanie prgdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢ naprawialny — z mozliwo-
$cig przewinigcia poza fabryks pomp. Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwoje-
niach stojana.
o sprawno$¢ zespotow pompowych powinna zapewniac ich pracg w poblizu punktu maksymalnej
sprawnosci,
o sprawno$c¢ kazdej pompy winna wynosi¢ min. 70%,
o typoszereg pomp nalezy dobraé tak aby miaty zastosowanie pompy jednego producenta
» nalezy stosowa¢ pompy zatapialne, zaleca si¢ stosowanie pomp z wirnikiem otwartym.
Pompy §ciekowe powinny by¢ przewidziane do pompowania surowych §ciekow zawie-
rajacych odpadki tkanin, material widknisty 1 odpady, takie jak piasek 1 inne substancje
o wiasciwosciach Sciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny by¢ wykonane z materiatu
o podwyzszonej klasie scieralnosci.
Aktualnic stosowane pompy to: Grundfos typ. SLV.80.80.75.2.51 D.C. 2 szt. 7,5kW
W obecnie funkcjonujgcym uktadzie pompowni §ciekdw czas przetrzymywania SciekOw nie przekracza
2 godzin dlatego mozna poming¢ rozwigzania technologiczne zapobiegajace zagniwaniu $ciekdéw we-

wnatrz rurociggu tlocznego.

4. Armatura

Prefabrykacja orurowania winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjne;j.
Orurowanie przepompowni wykonac z rur i ksztaltek ze stali odpornej na korozj¢ gatunku X5CrNil8-
10 (1.4301) zgodnie z PN-EN10088-1. Z tego samego rodzaju stali winny by¢ wykonane wszystkie
potaczenia srubowe (sruby, nakretki, podktadki) jak 1 wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i
Wwsporcze.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania jakichkolwiek elementéw wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowa-
nej. Wszystkie spoiny potaczeniowe wykona¢ w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpomnej metods
141 (TIG). Nie wymaga si¢ badan nieniszczacych dla wykonanych polaczen spawanych.

Og6t armatury (zawory zwrotne kulowe kolnierzowe, zasuwy odcinajace klinowe, kolnierzowe) winny
by¢ pokryte farba epoksydowa odporng na dziatanie sciekow. Wszystkie uszczelki do potgezen kotnie-
rzowych wykonane z gumy odpomej na dziatanie Sciekow.

Drabina umozliwiajgca zejscie na dno komory przepompowni, z wysuwanym pochwytem min 0,5m od
poziomu stropu wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg. PN-EN 10088-1. Parametry projektowa-
nej drabiny musza by¢ zgodne z wymogami normy PN-EN 14396:2006

Wtaz do komory przepompowni wykonany z materialéw odpornych na korozje w agresywnym $rodo-
wisku — stal kwasoodporna 1.4301 wg. PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkicm przed otwarciem
przez osoby niepowotane, wyposazony w kominek wentylacyjny. Wymiar wlazu i jego lokalizacja na
plycie obudowy powinna umozliwia¢ swobodny montaz i demontaz pomp.



W celu uniemozliwicnia pojawienia sig réznych potencjatéw i niebezpiecznych napigc na przedmiotach
metalowych zastosowaé potaczenia wyrownawcze. Przewod wyrownawezy prowadzony od punktu do
punktu z koficowym podiaczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalnej.

Jako armature zwrotng zastosowa¢ komierzowe kulowe zawory zwrotne, pokryte na zewnatrz i we-
wnatrz trwalta powloka z odpornej na dzialanie §ciekow, farby epoksydowej oraz dodatkowo armaturg
odcinajaca jako zasuwy nozowe. Armatura odcinajgca zamontowana powinna by¢ w zbiorniku prze-
pompowni, na poziomych odcinkach orurowania w sposéb umozliwiajacy jej otwieranie i zamykanie z
poziomu pokrywy, bez koniecznosci wehodzenia do komory pompowni.

Na doptywie kanalizacji grawitacyjnej przewidzie¢ zasuwg nozowg z trzpicniem umozliwiajacym jcj
zamkniecie z poziomu terenu (oraz odpowiedni klucz bgdacy na stanie obiektu lub w komorze czerpnej)
w wykonaniu ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12. Z uwag) na
prawdopodobny brak miejsca wewnatrz komory czerpnej nalezy wykonaé zasuwg w oddzielnej studni
na doplywie do przepompowni.

Przepompowni¢ wyposazyé w stacjonarne urzqdzenie dzwigowe — zurawia umozliwiajgce montaz i
demontaz urzadzen z wykorzystaniem liny wykonanej ze stali nierdzewnej o $rednicy wiasciwej dla
ciezaru pompy. Urzadzenie dzwigowe musi by¢ zamontowane od strony pojazdu eksploatacyjnego, co
umozliwi bezposredni montaz i demontaz pomp na samochod i z samochodu serwisowego.

W razie koniecznosci dokonaé przesunigcia 1 wymiany istniejacego hydrantu DN8O na sieci wodocia-
gowej.

5. Uklad zasilania i telemetrii

Nowa rozdzielnia elektryczna posadowiona na cokole przy zbiorniku. Konfiguracja rozdzielnicy zasi-
lajaco — sterowniczej zaprojektowa¢ wg parametréw dobranych/ istniejacych pomp. Wykorzysta¢ ist-
niejacy system monitoringu i wizualizacji HydroNET Web6 firmy Hydropartner funkcjonujacy na ist-
niejacym obickcie. Sygnaty wejs¢ i wyj$¢ trybu pracy pomp, zasilania, awarii, kontroli obiektu itd. po-
zostawi¢ wg istniejacego schematu.

6. Teren przepompowni
6.1. Ogrodzenie
Zatozy¢ wymiang ogrodzenia terenu przepompowni. Nowe ogrodzenie terenu przepompowni nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé przy uwzglgdnieniu nastgpujacych wytycznych:
e minimalna wysoko$¢ ogrodzenia 2,00 m,
o konstrukcja ogrodzenia musi mieé charakter panelowy, tj gotowe pancle ogrodzeniowe zamo-
cowane do stupkéw za pomoca specjalnych obejm systemowych,
o material paneli ogrodzeniowych i stupkow — stal ocynkowana powlekana tworzywem sztucz-
nym,
e zakoficzenia shupkow zaslepka z tworzyw sztucznych, uniemozliwiajacych migracje wody do
wnetrza stupkow i ewentualng ich korozjg.
o panele powinny posiada¢ dhugosci symetryczne dla kazdego z bokow ogrodzenia w zalezno$ci
od tacznej dhugoéci ogrodzenia,
o ogrodzenic wyposazone w bramy przesuwne bezkolizyjne przy jednoczesnym otwarciu o
szerokoéci w éwietle 5,0m. Opcjonalnie jezeli nie pozwolg na to warunki mogg by¢ to bramy
dwuskrzydlowe zamykane zamkiem patentowym

e ogrodzenie wyposazone w furtke z zamkiem patentowym o szeroko$ci w §wietle 1,5 m.
Ogrodzenie ma stanowi¢ trwalg i stabilng konstrukcj¢. W tym celu stupy ogrodzeniowe powinny zostac
osadzone w kieszeniach betonowych, kiérych wymiary i objgtos¢ uzalezniona jest od wysokosci 1 po-
wierzchni przekroju stupow ogrodzeniowych.



Mocowanic paneli ogrodzeniowych, bramy i furtki do stupéw ogrodzeniowych musi zosta¢ wykonane
w sposOb uniemozliwiajacy demontaz osobom postronnym przy uzyciu normalnych narzedzi budowla-

nych.
Teren przepompowni winien by¢ o§wietlony. Oéwictlenie zewnetrzne zalaczane automatycznie i niedo-

stepne dla 0sob postronnych

6.2. Cze$¢ komunikacyjna

Wydzielong tras¢ komunikacyjna przebudowac z kostki brukowej o podbudowie odpowiedniej do to-
nazu podanego ponizej, droga wykonczona obrzezami z kraweznikow. Tras¢ komunikacyjng poszerzy¢
z istniejacych 3,5m do 5m - jezeli pozwolg na to warunki przestrzenne.

Charakterystyka pojazdow:

- masa catkowita samochodu -32 000kg,

- masa zestawu asenizacyjnego (ciagnik z beczka) — 22 000kg

- dtugosc¢ pojazdéw odpowiednio 111 13m

Cato$é¢ nieutwardzonego terenu zniwelowac 1 obsiaé trawa.

Wszystkic zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadaé znak bezpieczehstwa oraz certyfikat
zeodnoscei wyrobu lub deklaracje zgodnosel wystawiona przez producenta.

Zalgcznik:
Bilans ilo$ciowy doptywu §ciekow wraz ze sciekami dowozonymi.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala
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W tym ilos¢ sciekéw

Okres/rok llo$é w m3 )
dowozonych m3
styczen 2021 8241 304
luty 2021 8541 304
marzec 2021 10 870 304
kwiecien 2021 8624 442
maj 2021 9528 447
czerwiec 2021 8520 442
lipiec 2021 8 593 338
sierpien 2021 9 395 338
wrzesien 2021 8 657 338
paidziernik 2021 7 563 294
listopad 2021 8 788 294
grudzien 2021 8318 294
tacznie 2021 rok 105 638
Okres/rok Hoéé wm3 Wiym |!osc sciekow
dowozonych m3
styczen 2022 8243 260
luty 2022 4 696 260
marzec 2022 8390 260
kwiecien 2022 7110 328
maj 2022 7624 328
czerwiec 2022 7878 328
lipiec 2022 7472 420
sierpien 2022 8402 420
wrzesien 2022 7472 420
pazdziernik 2022 7978 367
listopad 2022 6793 367
grudzien 2022 7074 367
kacznie 2022 rok 89 132
Okres/rok llos¢ w m3 Wty |!osc zelekow
dowozonych m3
styczen 2023 7 543 326
luty 2023 6742 326
marzec 2023 7928 326
kwiecien 2023 7179 324
maj 2023 8 078 324
czerwiec 2023 7 332 324
lipiec 2023 7 854 330
sierpien 2023 7771 330
wrzesien 2023 6717 330
paidziernik 2023 7908 297
listopad 2023 7810 297
grudzien 2023 8 255 297
tacznie 2023 rok 91117 Ve
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Gmina Bukowiec-Zakad Gospodarki Komunatnej
86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14
powiat swiecki
woj. kujawsko-pomaorskie
tel. 52 330 93 10, 52 33093 11

NIP 5591130730, Regon 093134343 Bukowiec, dmia 07.05.2024 1.
ZGK.424-1.7.2024. MP

Pelnomocnik:

Radoslaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola

Inwestor:

Gmina Bukowiec

UL Dr. FL. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Dotyczy: , Uzgodnienie projektu zagospodarowania terent”

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29.04.2024 r. (wplyw do tut. urzgdu 29.04.2024 r.) w
sprawic uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z opracowaniem na rzecz Gminy
Bukowiec projektu budowlanego, zwiazanego z przebudowsy istnicjgcej przepompowni Scickow na
terenie dzialki o nr ewid. 141/7, jedn. ewid. Bukowiec, obr¢b ewid. Bukowiec,
Gmina Bukowiec — Zaktad Gospodarki Komunalnej uzgadnia bez uwag przedlozony projekt
zagospodarowania terenu.

Firostaw Barczyk

Osoba do kontaktu:
Mirostaw Parczyk — Kierownika Zakladu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu
Tel. 665-075-005, e-mail.: zgk_bukowiec@wp.pl

Otrzymuja:
1. Adresat

2. a/a

Gmina Bukowiec - Zaktad Gospodarki Komunalnej
ul. Dr Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
tel.: /52/ 33 09 328, e-mail: zgk@bukowiec.pl
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Gmina Buko®iec-Zaktad Gospodarki Komunalnej
86-122 Bukowiac, ul. Dr FI. Ceynowy 14
~ powiat Swiecki
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 330 93 10, 52 330 93 11
NIP 55691130730, Regon 093134343

OBJASNIENIA:

W wyniku prac geadezynych { kartograficznyeh, kidryeh rezutaty

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI -

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:

Bukowiec [041401_2]
QObreh ewidencyjny:

Bukowiec [0003]

Uklad wsp. plaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007
Obcigzen gruntowych nie badano.

Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
Ark. mapy 6.200.23.11.3.4, 6.200,23.16.1.2
Ks.rob.17/2024, |D. 6640.553.2024

Data opracowania mapy 13.03.2024r.

WykenaWC&YMUT Podpis jest pragvidiowy
Ustugi Geodezyjne ;%Mﬁm
Anna Zarzecka T
tel. 785972 615 Anna Zarzecka

biuro@azymutgeo.pl Uprawnienia nr 22918

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urzadzeni podziemnych, kiére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informaci w instytucjach branzowych.

{PS) — PROJ. PRZEPOMPOWNIA SCIEKGW, POLIMEROBETON DN3000. P=2x9,5kW, Qp=27,7m’/h H=33,1m
St - PROJ. STUDNIA BETONOWA DN1200
$2  ~ PROJ. STUDMIA REWIZYJNA PVC425
s — PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA Z RUR PVC-U 200/5,9mm
~ PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA Z RUR PVC-U 160/4,7mm
— PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TEOCZNA Z RUR PEHD PN10 SDR17 125/7,4mm
— UTWARDZENIE CZESCI DZIALKI KOSTKA BETONOWA SZARA, GR. Bem
~ UTWARDZENIE CZESCI DZIALKI PEYTAMI AZUROWYM) BETONOWYMI

— PROJ. SZAFA STEROWNICZA (DOSTARCZA PRODUCENT)
— PROJ. StUP OSWIETLENICWY, wys. 4,00m
wroz 7 oprawq osw. LED o mocy 36/39,5W, 4000K, K. I

7D - ISTN. ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH
BT ~ ISTN. BUDYNEK TECHNICZNY Z KOMORA ZASUW
————— PROJ. BRAMA PRZESUWNA 5000%1530 7 NAPEDEM

~ DZIALKA OBJETA OPRACOWANIEM

COiwiatcram, 28 ninigjszy dokument zoslal qpracowany i_i — ZAKRES OFRACOWANIA

2awlers operal techiczny wpiasany do ewidengl maleriaifi
panstivowego zasobu geadezyinego [ kartograficanego

Crgan prowadzicy panstvony
s

STAROSTA SWECH

ad iRettoarvicy
D e gzoe 6640.553.2024 P STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL
perietloniten B CHO - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, B3~500 Tuchola
ATV Vhbgt Gy 3 NIP 5611269538, Regon 093030856
AR P an / e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
il el INWESTOR GMINA BUKOWIEC
ra S Dr. Floriana Ceynowy 14, 86—122 Bukowiec
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ENERGETYCZNYM ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJA SANIARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ
Podpis jest pravigtowy WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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Hew 070 MWL CeT TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI UZGODNIENIE
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mgﬁm} mgr inz. Radostow Ryl KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYJNA 15500 29,04.2024




PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SWIECIU

Znak sprawy: N.NZ.9022.2.08.3.2024 Swiecie. dnia 07.06.2024r.
Egz. nr 1

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe]j Inspekcji
Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2024r. poz. 416) w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725),

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan higienicznych 1 zdrowotnych projekt zagospodarowania terenu
przebudowy istniejacej przepompowni $ciekow na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 141/17,
jednostka ewidencyjna Bukowiec, obwod ewidencyjny Bukowiec, polegajacej na budowie nowego
zbiornika przepompowni $ciekéw wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczne] wraz z zagospodarowaniem terenu, nie wnoszgc
uwag.

UZASADNIENIE

Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu przebudowy istniejacej
przepompowni $ciekéw na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 141/17, jednostka ewidencyjna
Bukowiec, obwod ewidencyjny Bukowiee, polegajacej na budowie nowego zbiornika
przepompowni sciekéw wraz z jej =zasilaniem energetycznym oraz budowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciekow stuzy¢ bedzie do odbioru sciekow dla planowanej
i istniejacej zabudowy doméw jednorodzinnych. Inwestycja planowana jest na ogrodzonym terenie
istniejacej przepompowni $ciekéw, ktory uzbrojony jest w podziemnag infrastrukture podziemna,
tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczng oraz kabel teletechniczny. Na terenie
przepompowni zlokalizowany jest budynek techniczny z komorg zasuw, obok ktérego znajduje sie
komora z przepompownig Scickéw. Opracowanie przewiduje rozbiorke istnigjacej armatury
pompowej oraz galerii rurociagéw znajdujgcych si¢ w istniejacym zbiorniku przepompowni,
ogrodzenia 1 nawierzchni terenu. Zaplanowano unieczynnienie istniejgcego  zbiornika
przepompowni Sciekdw, fragmentu rurociagu ttocznego oraz grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej.
W ramach inwestycji zaplanowano budowe przepompowni Sciekow (zbiornik z polimerobetonu
DN3000, P=2x9.20kW. Qmax=25 1/s, Hunax=37,6m), sieci kanalizacji tlocznej dtugosci 19,00 m
(rury PEHD-RC SDR 17 PN10g125/7,4mm), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej diugosci
18,00 m (rury PVC-U SDR342200/5,9mm), przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dtugosci
13,50m (rury PVC-U SDR340160/4,7mm), studni rewizyjnej z kregow betonowych DN1200

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
ul Sadowa 5, 86-100 Swiecie
sekretanat psse swiecie@sanepid.gov.pl; www_gov.pliweb/psse-swiecie

Strona 1l z2



(faczonych na uszezelki gumowe), studni rewizyjnej PVC400 (kineta zbiorcza z dolotem 45°, rura
trzonowa DN/OD400) oraz przebudowe istnicjacego hydrantu nadziemnego DN80.

Aby przyja¢ $cieki socjalno - bytowe z naptywajgcej zlewni, zaprojektowano nowa studnie
rewizyjng betonowa DN1200 (S1) w miejscu istniejgcej PVC400, ktéra zostanie zdemontowana.
Scieki ze studni S1 zostang skierowane do projektowanego zbiornika przepompowni S$ciekoéw
DN3000 (PS) za pomoca rurociagu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200. Scieki z nowej
przepompowni nowym rurociggiem tlocznym kanalizacji sanitarnej PEHD125 skierowane zostang
do istniejacego rurociagu ttocznego PEHD125 przebiegajacego na terenie istniejgcej przepompowni
sciekow.

Istnicjgcy odplyw ze zbiornika betonowego podziemnego DN3000 (ZD) dla $ciekéw dowozonych
wozami asenizacyjnymi zostanie zlikwidowany, a $cieki skierowane zostang do projektowanej
przepompowni sciekow poprzez kolektor grawitacyjny PVC200. Scieki z sanitariatu istniejgcego
budynku technicznego (BT) poprzez przytgcze kanalizacji sanitarnej PVC160 zostana
odprowadzone do zbiornika $ciekéw dowozonych (ZD). Zaplanowano odprowadzenie $ciekow
z projektowanej przepompowni scickow (PS) poprzez rurociag kanalizacji sanitarej ttocznej z rur
jednowarstwowych PEHD SDR17 PN10e125/7.4mm. Wlaczenie rurociggu do istniejgcego
rurociggu tlocznego tukiem PEHD SDR17 d125/45° poprzez zgrzewanie doczotowe.
Zaprojektowano przeprowadzenie proby cisnieniowe; (szczelnosci) wykonanych przewodéw
kanalizacji cisnieniowej — tlocznej. Przewody prowadzone beda pod powierzchnia terenu.
Po przeprowadzonych pracach dotyczacych przebudowy przepompowni $ciekow, wykonaniu
polgczen hydraulicznych oraz elekirycznych, zaplanowano wykonanie nowego ogrodzenia
oraz utwardzenie terenu przepompowni kostka brukowa.

W wyniku dokonanego uzgodnienia przedlozony Projekt zagospodarowania dzialki opatrzono
W jego czgscl graficznej w klauzule uzgadniajaca Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Swieciu.

Pouczenie:

Inwestor w stosunku do ktérego w pozwoleniu na budowe nalozono obowigzek uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego obowigzany jest zawiadomi¢ Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swieciu o zakonczeniu budowy tego obiektu i o zamiarze
przystapienia do jego uzytkowania.

Wyk. w2 egz.

Otrzymuja:

1. Studio Projektowe EKO-SYSTEM Radostaw Ryl,
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola —egz. nr 1

Do wiadomosci:
l. ala —egz.nr2 ; -130VV13IOWy

Y W Swieciy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
) gi,gg USZCZEGO OWMENIE Jednostia ewidencyina:
¢ PVC160 L=6m :
- =77 Bukowiec [041401_2]
Obreb ewidencyjny:
Bukowiec [0003]

Uklad wsp. plaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007
Obcigzen gruntowych nie badano.

Granice naniesiono na podstawie danych z EGiB.
Ark. mapy 6.200.23.11.3.4, 6.200.23.16.1.2
Ks.rob.17/2024, ID. 6640.553.2024

Data opracowania mapy 13.03.2024r,

Wykonawc:éYMUT Podpis jest prawidiowy
BB Uslugi Geodezyjne sm\g#%fm
_proj. wigczenie Anna Zarzecka e
do istn. ks PEHD DN125 tel. 785 972 615 Anna Zarzecka
biuro@azymutgeo.pl Uprawnienia nr 22918

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urzadzeri podziemnych, kidre nie byly zgioszone do inwentaryzacji
OBUASNIENIA: lub o kidrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

(PS) - PROJ. PRZEPCMPOWNIA SCIEKOW, POLIMEROBETON DN3000. P=2x3,5kW, Qp=27,7m’/h H=33,1m
ST — PROJ. STUDNIA BETONOWA DN1200
52— PROJ. STUDNIA REWIZYINA PVC425
e — PROJ, KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA Z RUR PVC-U 200,/5,9mm
— PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYUNA Z RUR PVC-U 160/4,7mm
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WGK.[.ZUD.6630.140.2024

Swiecie, dn. 13.06.2024 r.

Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.140.2024

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 13.06.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przebudowa istniejgcej przepompowni sciekdw na terenie dz. 141/7,

obr. Bukowiec, polegajgca na budowie nowego zbiornika

przepompowni $ciekdw wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tloczne;j.

Lokalizacja:

Gmina: Bukowiec
,dz.: 141/7

Whnioskodawca:

RYL RADOStAW
ul. Przy szosie bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola

Inwestor:

GMINA BUKOWIEC
ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

Projektant:

RADOStAW RYL Inne upr.: budowlane: KUP/0105/PBS/19

Przewodniczacy:

Podinspektor Joanna lglinska

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

22.05.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

i Nazwa instytucji Stanowisko

e Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ENEA Operator Sp z 0.0. Stanowisko pozytywne Jagoda Kunowicz
Od.dziaf DVSthb\_’Fﬁ Bydgoszcz | wystepuj przeciecia z czynnymi liniami kablowymi éredniego i i
Rejon Dystrybucji SWIECIE niskiego napiecia. W poblizu urzadzen elektrycznych zachowaé
ul. Wojska Polskiego 38A; 86- | c;c7eg6Ing ostroinoét. Prace ziemne wykonywacé recznie, stosowad
100 Swiecie rury osfonowe i przepisowe odleglosci. Skrzyzowania przed
NIP:777 002 06 40tel. 5231 | za5ypaniem zgtosi¢ do RD Swiecie celem odbioru.
32231
elektroniczny

2 |FIBEEIV Sp.z 0. 0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przeimierowo

Dokument wygenerowal(a): Jakub Kusnierz, dn. 13-06-2024 13:17:17
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Gmina Spotka Wodna w
Bukowcu

ul. Floriana Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Uczestnik nieabecny na naradzie

WGK.1.ZUD.6630.140.2024

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:
ul. Arkorksa 6/A4; 80-387
Gdarisk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

| Waldemar Wachowski

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
todi

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spdika Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnow; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecniji:
ul.Jagieloriska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel, 52-328-
51-01

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Maciej Maciejewski

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0, 0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz

NiP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Marcin Zebrowski

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

TK Telekom Spétka z o.0.
03-743 Warszawa ul. Kijowska
10/12A

NIP: 526-25-48-753
elektroniczny

Brak uwag.

Stanowisko pozytywne

Jacek Michniak

10

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat({a}: Jakub Kuénierz, dn. 13-06-2024 13:17:17

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Urzad Gminy Bukowiec
86-122 Bukowiec ul. Ceynowy
Floriana Dr 14
NIP:5591898342

11 | Zaklad Gospodarki Stanowisko pozytywne Mirosiaw Parczyk
Komunalnej w Bukowcu Warunki techniczne ZGK.424.18.2024.MP z dnia 28.03.2024r.
86-122 Bukowiec ul.Ceynowy
. Floriana Dr 14 Uzgodnienie ZGK.424-1.7.2024.MP z dnia 07.05.2024r.

elektroniczny

I brak uwag

Mirostaw Parczyk

Kierownik Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu
tel, 665-075-005, 52 33-093-28

e-mail: zgk_bukowiec@wp.pl; zgk2@bukowiec.pl

RYL RADOStAW

Whioskodawca

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Podinspektor Joanna Igliniska

& &pis Dokument podpisany
2 et Powiaiowy  Przez Jakub Kusnierz

Jakub Kuénierz Data; 2024.06.13
13:17:39 CEST

Podpis przewodniczqgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz.2052 2 pézn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowal{a): Jakub Kugnierz, dn. 13-06-2024 13:17:17
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Starosta Swiecki
Dokumentacja projektowa nr
WGK.| ZUD.6630 140 2024

byla przedmiotem narady
koordynacyjne) pizeprowadzene|
za pomoca stodkow
komunikac)i elektroniczne)
zakonczone) w dniu: 13-06-2024
Z up Starosty
JAKUB KUSNIERZ
PRZEWODMICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Dokument podpisariy
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Oswiadczam, Ze ninigjszy dokumient zeslal opracowany

W wyniku prac geodezyinych i kartograficznych, ktdryoh rezultaly

Zzawigra operal lechniczny wiiasany o ewidenci malenaid
parishyowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

95,50
94,30

T

S2

PVC160 L=7,5m

i=27%

PVC200 L=6m
i=1%

52

e

I

C<]

~
]
I

BT -

|

A=D -

,

do istn. ks PEHD DN125

DBJASNIENIA:

PROJEKT 7ZAGOSPODAROW,

Gf

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

USZCZEGOE OWENIE
-~ PVCI60 L=6m

i=27%

Wykonawca:
AZ

Jednostka ewidencyjna:

Bukowiec [041401_2]

A Obreb ewidencyjny:
Bukowiec [0003]

Uslugi Geodezyjne
Anna Zarzecka
lel. 785 972 615

biuro@azymulgeo.p!

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urzadzen podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o kiérych brak jes! informacji w instytucjach branzowych.

PROJ. STUDNIA BETONOWA DN1200
PROJ. STUDNIA REWIZYUNA PVC425

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYNA Z RUR PVC-U 200/5,9mm
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA Z RUR PVC-U 160/4,7mm

Uklad wsp. plaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007
Obcigzen gruntowych nie badano.
Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
Ark. mapy 6.200.23.11.3.4, 6.200.23.16.1.2

Ks.rob.17/2024, ID. 6640.553.2024

Data opracowania mapy 13.03.2024r.

Anna Zarzecka
Uprawnienia nr 22918

(S - PROJ. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, POLIMEROBETON DN300D. P=2x3,5kH, Qp=27.7m’/h H=33,1m
5

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA 7 RUR PEHD PN10 SDR17 125/7,4mm
UTWARDZENIE CZESCI DZIALKI KOSTKA BETONOWA SZARA, GR. 8cm

UTWARDZENIE CZESCI DZIALKI PEYTAMI AZUROWYMI BETONOWYMI

PROJ. SZAFA STEROWNICZA (DOSTARCZA PRODUCENT)

PROJ. StUP OSWIETLENIOWY, wys. 4,00m

wraz 7 oprowg osw. LED o mocy 36,/39,5W, 4000K, k. I

ISTN. ZBIORNIK SCIEKGW DOWOZONYCH
ISTN. BUDYNEK TECHNICZNY Z KOMORA ZASUW

PROJ. BRAMA PRZESUWNA 5000x1530 Z NAPEDEM
PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA KABLOWA NN 0,4 KV W NA CAFEJ CEUGOSC! W RURZE DVR

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA SRS 110

ZAKRES OPRACOWANIA
DZIALKA OBJETA OPRACOWANIEM

— PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA DWUDZIELNA AT10PS
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GEO - TECH ]
Badania Geologiczne i Srodowiskowe
tukasz Dobrowolski www.geotech.pila.pl

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA -
DOTYCZACA PROJEKTU:

Budowa zbiornika przepompowni $ciekéw w m. Bukowiec na dz. nr 141/7

powiat - swiecki

wojewoddztwo - kujawsko-pomorskie

ZLECENIODAWCA:
Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola, Polska
NIP: 5611269538

OPRACOWAL.:

geolog mgr inz. tukasz Dobrowolski
tel. kom. 608-341-242

Pita - marzec, 2024 r.



Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Cel opracowania

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Potozenie terenu badan i opis stanu istniejacego
2. Przebieg prac

2.1. Prace geodezyjne

2.2. Wiercenia i sondowania

2.3. Prace kameralne

2.4. Ocena warunkoéw geotechnicznych

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
4. Geotechniczna charakterystyka gruntow
- Tabela 1. Wartosci parametrow geotechnicznych

5. Whnioski i zalecenia

Spis zatacznikow:

v" 1. Mapa dokumentacyjna
v' 2. Objasnienia do zatgcznikéw graficznych

v' 3. Karta otworu geotechnicznego



1. WSTEP
1.1. Cel opracowania i charakterystyka inwestycji

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego ma na celu
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i okreslenie wtasciwosci fizyczno-mechanicznych
podtoza gruntowego na potrzeby projektu "Budowa zbiornika przepompowni $ciekow" w m.

Bukowiec na dz. nr 141/7.

1.2 Podstawa opracowania

Powyzsze prace przeprowadzono w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca, w oparciu o:

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych

PN-B-04452; 2002 Geotechnika — Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - badanie prébek gruntu

PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie symbole, podziat i opis gruntéw.

RN

PN-81-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

<\

PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

<\

PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego

v' Wizja lokalna oraz wyniki terenowych badan podtoza gruntowego przeprowadzone w
1 otworze geotechnicznym do gt. 6m

v" Plan sytuacyjny w skali 1:500 rozwazanego terenu, dostarczony przez Zleceniodawce

1.3 Pofozenie terenu badan i opis stanu istniejacego

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie w miejscowosci
Bukowiec. Badanie wykonano w terenie nieutwardzonym. Rzedna terenu w punkcie

badawczym wynosi 95,7 m n.p.m.
2. PRZEBIEG PRAC TERENOWWYCH | USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

2.1 Prace geodezyjne
Lokalizacja otworu zostata wskazana przez pracownika ZGK w Bukowcu. Rzedng
wysokosciowg ustalono na podstawie odczytu z mapy. Szacuje sie, ze wartos¢ ta moze byé

obarczona btedem w granicach + 0,1 m.



2.2. Wiercenia i sondowania

Zakres badan oraz ich lokalizacja i glebokosci zostaly wskazane przez
Zleceniodawce. Otwory badawcze wykonano wiertnicg mechaniczng ze swidrami ¢ 110 mm.
W czasie ich wykonywania pobierano prébki gruntu (NU i NW) i przeprowadzano badania
makroskopowe, w celu ustalenia rodzaju gruntu zgodnie z PN-86/B-02480 z kazdego
marszu Swidra. Stopien plastycznosci okreslono metodg makroskopowg. Badania
zrealizowano w dniu 14 marca 2024 r. W trakcie prac terenowych wykonano 1 otwor

badawczy do gtebokosci 6 m. Szczegdétowe wyniki przedstawiono w zat. 3.
2.3. Prace kameralne

Prace kameralne, dotyczgce opracowania niniejszej dokumentacji obejmuja:
v/ analize i ocene wynikéw badan polowych,

v/ opracowanie zafgcznikéw graficznych w formie mapy, legendy, profili
geotechnicznych

v' opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych wraz z
wnioskami i zaleceniami

2.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Na podstawie art. 34
ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z podézn. zm.2) dla projektowanego obiektu proponuje sie przyja¢ | kategorie
geotechniczng (z uwagi na mato wymagajgcg konstrukcje) w prostych warunkach
gruntowych. Jednak ostateczng decyzje pozostawia sie Projektantowi, ktéry uwzgledni
panujgce warunki gruntowe, poziom posadowienia oraz sposob i warunki wykonywania
robot. Wyczula sie Projektanta, na silne sgczenia wody wystepujgce w piaszczystych

przewarstwieniach.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Przeprowadzone badania wykazaly wystepowanie osadoéw czwartorzedowych:
holocenskich w postaci warstwy nasypdéw oraz wystepujgcych ponizej gruntow
organicznych - namutéw do gtebokosci 1,6 m. Utwory plejstocenskie tworzg osady

lodowcowe, spoiste: piaski gliniaste i gliny, miejscami przewarstwione piaskiem i

4



domieszkami zwiru. Grunty te sg w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Szczegdtowy uktad warstw przedstawiono w zat. 3.

W czasie prowadzonych prac polowych zaobserwowano wode gruntowg w postaci

sgczen srodglinowych (wystepujgcych w przewarstwieniach piaszczystych). Poziom wdd

gruntowych po ukonczeniu wiercenia ustabilizowat sie na gt 1,4 m - co Swiadczy o

intensywnym naptywie wody. Poziom woéd gruntowych oraz intensywnos¢ sgczen, moze by¢

zmienna w zaleznosci od opaddw.

4. OCENA WARUNKOW POD WZGLEDEM GEOTECHNICZNYM.

Materiaty i dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych prac i badan pozwalajg na

wyréznienie 1 pakietu geotechnicznego: 1) Piaski gliniaste i gliny

v

Grunty ujete w warstwach geotechnicznych sg nosne i nadajg sie do bezposredniego

posadowienia obiektu

Wyczula sie Projektanta na warstwe | d, ktérg posiada najwyzszg plastycznosc
(najmniej korzystne parametry noscne) oraz na wystepujgce saczenia wod

gruntowych o duzej intensywnosci

W przypadku posadowienia na warstwie Id, mozna rozwazy¢ czesciowg wymiane
gruntu wykonujagc podbudowe piaszczystg, z gruntu stabilizowanego cementem lub z

betonu

Wyczula sie wykonawce na mozliwos¢ uplastycznienia gruntu spoistego pod
wplywem zawilgocenia, drgan i wibracji, dlatego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
okresie suchym i w dodatnich temperaturach. W przypadku uplastycznienia warstwy,

nalezy jg usung¢, a braki uzupetnié chudym betonem

Ostateczne rozwigzania konstrukcyjne oraz ew. wzmochienia pozostawia sie do

decyzji Konstruktora

W celu sprecyzowania parametréw geotechnicznych, mozna wykona¢ sondowanie
CPT, jednak zasadnos¢ zaproponowanych badan pozostawia sie do decyzji

Konstruktora.

Warstwy geotechniczne wraz z parametrami charakterystycznymi przedstawiono w Tab. 1



GEO-TECH

Badania Geologiczne i Srodowiskowe

tukasz Dobrowolski

Tabela wartosci parametrow geotechnicznych

(charakterystycznych)

—_ . Edometryczny modut
g g Rodzaj gruntu Stan gruntu <cidliwosci [MPa]
® °E° 0 ] < Gestosé Kat tarcia Modut
S o) N 3 © 5 = 5 g Wilgotnosé a Spaéjnosé | odksztatcenia —
Nr warstwy o & o < 2 3 ~ 2 objetosciowa wewnetrznego ) ) —
& 3 o 3 <& <8 c .2 e [g/cm’] naturalna [%] el [kPa] pierwotnego £ Q
2% 3 2 gz | 58| s8] 88 & [MPa] g 5
€S 2 = 85| 3% | &84 ] ] S
7= 2 2 ] = % =2 g 5
a a N
Ip | I |Ib | Ip p Wn Qu Cu Eo Mo M
Ia B G clSi 0,10 0,90 2,15 16 20,1 35,5 36,5 48,1 64,1
Ib B G clSi 0,15 0,85 2,15 16 19,2 33,5 31,9 41,9 55,9
Ic B G clSi 0,25 0,75 2,15 16 17,3 29,7 24,9 32,8 43,7
Id B G, Pg clSi, siSa 0,35 0,65 2,05/2,10 21/15 15,5 26,4 19,9 26,2 35,0

grunty niespoiste; mato wilgotne, nawodnione

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono na podstawie PN-81/B-03020

Wartosci w tabeli podano na podstawie :

okreslona na podstawie badan bezposrednich - terenowych

wynikéw badan laboratoryjnych

literatury przedmiotu




1. Badania gruntu zrealizowano w dniu 14 marca 2024 r. W trakcie prac terenowych
wykonano punktowe rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na podstawie 1 otworu

geotechnicznego o gtebokosci 6 m.

2. Dla projektowanego obiektu proponuje sie przyja¢ | kategorie geotechniczng (z uwagi na
mato wymagajgcg konstrukcje) w prostych warunkach gruntowych. Jednak ostateczng
decyzje pozostawia sie Projektantowi, ktory uwzgledni panujgce warunki gruntowe, poziom

posadowienia, sposob i warunki wykonywania robot.

3. Podloze gruntowe ponizej wierzchniej warstwy nasypédw i gruntdéw organicznych
do 1,6 m - tworzg osady lodowcowe, spoiste: piaski gliniaste i gliny, miejscami
przewarstwione piaskiem i domieszkami zwiru. Grunty te sa w stanie plastycznym i

twardoplastycznym. Szczegotowy ukiad warstw przedstawiono w zat. 3.

4. W czasie prowadzonych prac polowych zaobserwowano wode gruntowg w postaci
sgczen srédglinowych (wystepujgcych w przewarstwieniach piaszczystych). Poziom wdéd
gruntowych po ukonczeniu wiercenia ustabilizowat sie na gt 1,4 m - co Swiadczy o
intensywnym naptywie wody. Poziom wéd gruntowych oraz intensywnos¢ sgczen, moze byé

zmienna w zaleznos$ci od opadow.

5. Wyczula sie wykonawce na mozliwos¢ uplastycznienia gruntu spoistego pod wptywem
zawilgocenia, drgan i wibracji, dlatego nalezy odpowiednio dobra¢ grubos¢ warstwy i sposob

zageszczania, a roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym i w dodatnich temperaturach.

6. Wykop fundamentowy zaleca sie odebra¢ przez geologa, celem sprawdzenia
zgodnosci warunkéw posadowienia z przedstawionymi w niniejszym (punktowym)

rozpoznaniu lub w odniesieniu do zatozen projektowych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. tukasz Dobrowolski
upr. XIIl - 020 DOL
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Temat inwestycji

Zbiornik przepompowni $ciekéw

Zleceniodawca

Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl

Opracowat/a:

mgr inz. tukasz Dobrowolski

Data: 03.2024

Skala 1:500

Zat. 1




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

SYMBOLE DOTYCZACE GRUNTU

STAN GRUNTU

Grunty nasypowe

NN Nasyp niebudowlany
© NB Nasyp budowlany
§ Grunty organiczne, rodzime
8 H Grunt préchniczy [2%< lom <5%]
E Nmg Namut gliniasty [5%< lom <30%)]
“c;, Nmp Namut piaszczysty [5%< lom <30%]
e Gytia CaCO3 > 5%
T Torf [lom >30%]
Grunty mineralne, rodzime
Gr V4 Zwir
clsiGr | 2g Zwir gliniasty
Gruboziarniste
saGr Po Pospotka
sisaGr | Pog Pospotka gliniasta
CSa Pr Piasek gruby
MSa Ps Piasek sredni Drobnoziarniste
Fsa | Pd Piasek drobny (niespoiste)
siSa P Piasek pylasty
siSa Pg Piasek gliniasty
saSi mp Pyt piaszczysty
Si m Pyt
saSi Gp Glina piaszczysta
clSi G Glina
saclSi| Gm Glina pylasta Drobnoziarniste
saclSi | Gpz | Glina piaszczysta zw. (spoiste)
sasiCl| Gz Glina zwiezta
saclSi | Gmz| Glina pylasta zwiezta
saCl Ip It piaszczysty
Cl | It
siCl I It pylasty

*wg PN 86B 02480

SYMBOLE I ZNAKI DODATKOWE

Gb Gleba

B |Gruz betonowy lub beton

C Gruz ceglany /!
D Drewno

Kr Kreda /
Ko Korzenie

KO Otoczaki 0
V4| Zuzel

+ domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

okreslenia
uzupetniajgce

@

www.geotech.pila.pl

ZAGESZCZENIE

(grunty spoiste) (grunty niespoiste)

zw - zwarty In - luzny

pzw - potzwarty szg- $rednio zageszczony

tpl - twardoplastyczny zg - zageszczony

pl - plastyczny bzg - bardzo zageszczony

mpl - miekkoplastyczny
pt - ptynny
WILGOTNOSC
su - suchy
mw - mato wilgotny

:{)’ sgczenie wody
w - wilgotny
\ 4

zwierciadto wody ustabilizowane
m - mokry

nw - nawodnion . .
y zwierciadto wody nawiercone

OPIS STRATYGRAFICZNY

Czwartorzed holocen
Czwartorzed plejstocen

OPROBOWANIE OTWORU

Probka o naturalnym uziarnieniu (NU)

Probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

Probka wody gruntowe (WG)

INNE OZNACZENIA

I, Ia -nr pakietu geotechnienczngo, nr warstwy geotech.
In= 0,5 - stopien zageszczenia

I.= 0,2 - stopien plastycznosci

-~
- ~_~

+ - granica warstwy geotechnicznej

"\ - granica pakietu geotechnicznego

rzedna terenu

1 69,0 wm n.p.m.

42115
gtebokosé
otworu w m p.p.t.

nr otworu

gtebokos$¢ ustabilizowanego
zwierciadta w.p. w m p.p.t.

Zat.2




KARTA PROFILU GEOTECHNICZNEGO

PROFIL nr 1

Zat.nr3

miejscowos¢ - Bukowiec, dz. 141/7

gmina - Bukowiec
powiat - $wiecki

wojewodztwo - kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca| Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl

System wiercenia: mechaniczne

Nazwa inwestycji| Zbiornik przepompowni $ciekow

Rzedna: 95,7 m n.p.m.

Data wiercenia: 14.03.2024

SO 21| & % k) =} c of . 2 Q
Qg0 % o |Eo8| © S 2 |cS|23 3
23 © o[855 N L . S o |36[R 32 =
6i3| $| o || a Opis litologiczny g | 2|88l5:] §
E E E 5 a -% =
mooc|  |TE[3] AEIEE R
1 2 314 5 6 7 8109 10
Piasek gliniasty prochniczy przewarstwiony glebg + okruchy cegiet NN
Qh
w
! Namut gliniasty, czarny Nmg
1,4
Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym,
barwa: zielono-z6tto-szara, wystepujg sgczenia wody Pg/iPd Pl | 1d (035 w/m
Glina, przewarstwiona piaskiem $redim, G
wystepuig silne sgczenia wody /s | ol | b 0,15 mw//m
1377730
3 _
o 5
E ///
2Qp ///,/} Glina na pograniczu piasku gliniastego GIPg w
®© o
3 77
8 . j/f 3.9 pl | 1d 0,35
/ Glina przewarstwiona pospotka, szara, G//Po "
2 45 wystepuja silne sgczenia wody is wim
2 ,0 M
— /f/;/
//// 7 lc (0,25 w
5] /;,//, 5,0m
_
’/// Glina, szara G | ol
N é/ la |0,10| mw
7
6/ 160
Uwagi: Po ukonhczeniu odwiertu - woda w otworze ustabilizowata sie na 1,4 m,
" | co swiadczy o silnych sgczeniach wody

Badanie wykonat:

mgr inz. tukasz Dobrowolski

www.geotech.pila.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna:

Skala 1500

Bukowiec [041401_2]

Obreb ewidencyjny:

Bukowiec [0003]

Uktad wsp. ptaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007

Obcigzen gruntowych nie badano.

Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
Ark. mapy 6.200.23.11.3.4, 6.200.23.16.1.2
Ksrob.17/2024, ID. 6640.553.2024

Data opracowania mapy 13.03.2024r.

Wykonawca:
AZYMUT
Ustugi Geodezyjne
Anna Zarzecka
tel. 785 972 615
biuro@azymutgeo.pl

Signature Net Verified
Dokument podpisghy przez

AnnaMariaZ: ka
Data: 2024.03@ 17:24:17 CET

Anna Zarzecka

Uprawnienia nr 22918

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie

urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji

lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat techniczny wpiasany do ewidencji materialow
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy paristwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SWIECKI

Dane indentyfikujace
Zgloszenie prac

6640.553.2024

Wykonawca prac geodezyjnych

AZYMUT Usfugi Geodezyjne
Anna Zarzecka

NIP: 559-196-28-21

Imig i nazwisko oraz numer uprawnieri
kierownika prac geodezyjnych

Anna Zarzecka
Uprawnienia nr 22918 zasw. GGK

Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu
potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji

6640.553.2024_24212 z dnia 20.03.2024r.

"Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie falszywgo oswiadczenia"

Sgnature Not Verieg:

Dokument podpisaniyfrzez Anna
Maria Zarzecka
Data 2024.03.20 ¥#24:51 CET

podpis wykonawcy prac
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