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Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekOw na terenie dziatki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, ob. ew. Bukowiec, polegajacej na budowie nowego
zbiornika przepompowni $ciekOw wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej wraz z zagospodarowaniem

terenu
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Przebudowa istniejacej przepompowni §ciekow na terenie dzialki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, ob.
ew. Bukowiec, polegajacej na budowie nowego zbiornika przepompowni $ciekoéw wraz z jej zasilaniem
energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej wraz z zagospodarowaniem
terenu
A. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 |KNKRB 6 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach oraz skrzydet bramowych
0808/03 m 108
2 KNR Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odlegto$¢ do 1km kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie betonowej
AT-03  |bez wzgledu na rodzaj podsypki
0107/01 m 98
3 KNR  |Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odlegto$¢ do 1km nawierzchni z kostki betonowej bez wzgledu na rodzaj
AT-03  |spoinowania i rodzaj podsypki
0106/01 m2 200!
4 KNR  |Mechaniczna rozbiorka podbudowy o grubosci do 20cm z wywozem rumoszu na odlegto$¢ do 1km
AT-03
0105/03 m2 200
5 KNR  |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
4-05t1
0227/03 kpl 1
6 KNR  |Analogia. Demontaz studni rewizyjnej PVC400 w gotowym wykopie
4-05t1
0409/03 kpl 1
7 KNR  |Analogia. Demontaz pokrywy przepompowni z wtazami oraz rurami wywiewnymi z wypompowaniem osadu
4-05t1
0410/06 kpl. 1
8 KNR  |Analogia. Demontaz wtazu zbiornika $ciekoéw dowozonych wraz z kominkiem wywiewnym wentylacyjnym
4-05t1
0410/06 kpl. 1
9 |KNR 4-02 |Analogia. Demontaz wyposazenia istniejacej przepompowni; pompy, zawory zwrote, krocce, kolana, drabina,
0418/08 |rurociagi oraz instalacji elektrycznej
kpl. 1
10 |KNR 4-04 |Wywoz elementéw z robiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03 |mechanicznym wraz z kosztami utylizacji
ptyta pokrywowa 3,14%0,75%0,75%0,20%2,30 t 0,81
elementy wyposazenia przepompowni 0,5 t 0,5
razem t 1,31
11 |KNR 4-04 |Wywoz elementéw z robidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy
1107/04 |dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 2x)
t 55,13
12 KNR  |Mechaniczne czyszczenie zbiornika $ciekoéw dowozonych o §rednicy wewngtrznej 3000mm z wypompowaniem
4-05t2  |osadu
0120/02 szt 1
13 KNR  |Mechaniczne czyszczenie zbiornika przepompowni $ciekdw o $Srednicy wewngetrznej 3000mm z wypompowaniem
4-05t2  |osadu
0120/02 szt 1
14 |KNR 4-01 ‘Wykucie bruzd poziomych w kinecie zbiornika $ciekow dowozonych
0210/02 m 3
15 |KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30cm
0208/03 szt 1
16 |KNR 4-01 |Zamurowanie otworu w $cianie zbiornika $ciekow dowozonych
0303/02 m2 0,07
B. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej
1. Roboty ziemne
17 KNR  |Wykop o giebokosci do 4,80m i szerokosci 4,0m pod zbiornik przepompowni $ciekdw, wykonywane w gruncie
2-01ul |kategorii I-II o $cianach zabezpieczonych obudowa typu stupowego
0807/04 m3 72
18 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0205/01 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - wykopy liniowe
przepompownia - S1  (2,19+2,25)/2%1,20%12,00 m3 31,97
przepompownia - zbiornik ZD  2,20%2,90*1,20 m3 7,66
zbiornik ZD - budynek (1,59+1,08)/2*13,50*1,20 m3 21,63
objeto$¢ studni S1  3,14%0,75%0,75%2,25 m3 3,97
rurociag tloczny 1,32*1,10%19,00 m3 27,59
razem m3 92,82
19 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie szalunkami systemowymi pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV
0322/02 | o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
przepompowni - S1  (2,25+2,19)/2*2%12,00 m2 53,28
przepompownia - zbiornik ZD  2,60%2%*2,90 m2 15,08
zbiornik ZD - budynek 1,30*2*13,50 m2 35,1
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Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekOw na terenie dziatki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, ob. ew. Bukowiec, polegajacej na budowie nowego
zbiornika przepompowni $ciekOw wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej wraz z zagospodarowaniem

terenu
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
rurociag ttoczny 1,30*2%19,00 m2 49,4
razem m2 152,86
20 |KNR 2-01 |Analogia. Zasypanie zbiornika unieczynnionej przepompowni gruntem z wykopu z przemieszczeniem gruntu
0230/01 | kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
m3 32
21 |KNR 4-04 | Analogia. Wywiezienie gruntu z wykopu tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze
1103/01
nadmiar z wykopu komory przepompowni  72,00-32,00 m3 40
ziemia z wykopow liniowych 92,82 m3 92,82
razem m3 132,82
22 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu
AT-06
0108/01
komora po montazy zbiornika przepompowni 72-30,38 m3 41,62
wykopy liniowe 92,92 m3 92,92
objetosé studni S1 - -3,97 m3 -3,97
razem m3 130,57
23 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
0236/03 m3 130,57
24 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0205/01 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - fundament pod bram¢ przesuwna
(2,50*1,20%0,55)*2+(0,35*0,30%*1,20)*2 m3 3,55
razem m3 3,55
2. Roboty montazowe
25 | KNR-W |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
2-18
0408/03 m 15
26 | KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm tgczone na weisk
2-18
0408/02 m 13,5
27 |KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm z obudowa na rurociggach PVC
0309/05 szt 2
28 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm
2-18
0513/03 studnig 1
29 | KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2m - rura trzonowa gtadkoscienna 400mm zwienczenie teleskopowe
0306/01 szt 1
30 |KNR 2-28 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 125/7,4mm faczone metoda zgrzewania
0302/03 m 19
31 |KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o $rednicy zewngtrznej 125mm - tuki
0305/03 szt 2
32 |KNR 5-10 |Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 110mm
0303/02 m 2
33 | KNR-W |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
2-18
0219/03 kpl 1
34 | KNR-W |Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=proba)
2-18
0706/01 proba 1
C. Budowa przepompowni Sciekéw z zagospodarowaniem terenu
35 | KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do S0mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 6m
0605/02 szt 16
36 | KNNR 1 |Pompowanie wody z igtofiltrow
0603/01 godz 16
37 |KNR 2-25 | Analogia. Montaz ptyt Zzelbetowych petnych pod zbiornik przepompowni $ciekéw
0408/06 m2 9
38 | KNR-W |Analiza wiasna. Dostawa i montaz przepompowni $ciekOw wraz z wyposazeniem: szafa sterownicza + monitoring;
2-18 armatura, orurowanie, wlazy, drabinki, podesty; zbiornik ttoczni DN3000 x 4200 polimerobeton, pompy 2 x 9,20
0513/05 |kW
przepompownia 1
39 | KNNR 2 |Analogia. Montaz wiazu o wym. 1000x1000 oraz kominka DN150 ze stali nierdzewnej 1.4301 w pokrywie
1105/02 |betonowej zbiornika $cieckow dowozonych
kpl. 1
40 | KNR-W |Ogrodzenie z paneli kratowych H=1,73m na stupach 60x40 w wysokos$ci 2600mm.
2-25
0307/01 m 98
41 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02 t 0,041
42 |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0201/01 m3 3,55
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43 | KNR-W |Brama przesuwna panelowa/kratowa samonos$na o wym. 5,00 x 1,50m z napgdem automatycznym
2-25
0312/01 szt. 2

44 | KNNR 6 |Koryta o glgbokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/03 |I-VI

m2 300
45 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
0103/03 m2 300
46 | KNNR 6 |Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej, grubos¢ po zaggszezeniu 10cm
0104/01 m2 300
47 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - przepompownia i
0404/03 |zbiornik ZD
m 24

48 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem - ogrodzenie
0404/03 m 98

49 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowe;j

m 99
50 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zaggszczeniu 20cm - przepompownia i zbiornik ZD
0109/03 m2 8,8
51 | KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 17cm
0112/01 m2 270
52 | KNNR 6 |Gorna warstwa podbudowy z KESM 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm
0113/04 m2 270
53 |KNR 2-25 |Nawierzchnia z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - zbiornik ZD
0407/03 m2 11,5
54 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej, grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z
0316/01 |wypekieniem spoin piaskiem
m2 290
55 | KNR-W | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych budynku technicznego spr¢zonym powietrzem lub woda
7-12 pod ci$nieniem
0302/05
16,00*3,00 m2 48
razem m2 48

56 |KNKRB 3 |Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyktych cementowych nakrapianych kategorii Il o powierzchni do 5m2
0604/03 m2 5

57 |KNKRB 3 |Malowanie dwukrotne bez przetarcia z przygotowaniem powierzchni tynkow zewngtrznych farba emulsyjna
0607/04 m2 48
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