Przedmiar
Rozbidrka wiat magazynowych uszkodzonych w wyniku pozaru
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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilos¢

‘Krot.‘ Jedn.

1 WIATA 1

1.1 Rozbidrka pokrycia dachowego

1 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku

840,00

m2

2 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdbek blacharskich: murdw ogniowych, okapdédw koinierzy, gzymsdw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrdébki, koryta, spusty, przyjmuje 10%
powierzchni dachu
840,00%0,10 = 84,0

~84,00

m2

—

.2 Rozbidrka konstrukcji stalowej dachu

3 Kalkulacja indywidualna - demontaz konstrukcji stalowej dachu z transportem
elementdw po budowie (ujeto robocizne, podnoéniki, dZwig, samochdd)

14

500,00

kg

1.3 Rozbidrka elementdw zelbetowych prefabrykowanych

4 KNR 202/355/7
Analogia - demontazbelek prefabrykowanych - wspdiczynnik do R i S 0,8
R= 0,800 M= 1,000 S= 0,800

element

5 KNRW 401/212/6
Roboty rozbidérkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie -
skruszenie belek prefabrykowanych
wspdiczynnik do gabarytu 0,8 -
przekrdj dwuteowy 0,80*(0,50*1,00%17,00)*5 = 34,0

m3

6 KNR 202/352/3
Analogia - demontaz stupdw prefabrykowanych - wspdiczynnik do R i S 0,8
R= 0,800 M= 1,000 S= 0,800

element

7 KNRW 401/212/6
Roboty rozbidérkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie -
skruszenie stupdw prefabrykowanych

0,50*%0,50*6,69*7

11,7075
11,7075

~11,71

m3

8 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi
34,00+11,71 = 45,71
45,71

~45,71

m3

—

.4 Rozbidrka fundamentdw

9 KNNR 5/721/3
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, giteboko$é 5-cm - przeciecie piyty
betonowej po obwodzie stép w celu rozbidrki piyty
przyjmuje po 30 cm na strone ((0,30+2,20+0,30) *4)*8 = 89,6

~89, 60

10 KNNR 5/721/4
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5) - grubos$é¢ piyty 20 cm

89,60

15,0

11 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$é 12 -cm
(0,30+2,20+0,30)*(0,30+2,20+
0,30)*8 = 62,72
62,72

~62,72

m2

12 KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci

62,72

m2

13 KNR 201/217/2
Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii III
gabaryt wykopu (2,80*%2,80)*(1,10-0,20) *8 = 56,448
minus stopa -(2,20%2,20*%0,40) *8 -15,488
minud stupy -(0,50%0,50)*(1,10-0,20-0,40) *8 -1,0
25% przyjeto na wykopy reczne -0,25*39, 96 = -9,99
29,97

~29,97

m3

14 KNR 201/310/3
Wykopy ciagite lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5'm ze ziozeniem urobku
na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV
25% przyjeto na wykopy reczne 0,25*%39,96 = 9,99
9,99

~9,99

m3

15 KNRW 401/212/6
Roboty rozbibérkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie
2,20%2,20%0,40%*8 = 15,488
15,488

~15,49

m3

16 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi

15,49

m3

17 KNR 201/217/2
Zasypanie wykopdédw wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii III
(2,80*2,80)*1,10*8 = 68,992
68,992

~68,99

m3

18 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

68,99

m3

19 Dowdz brakujacego kruszywa drobnoziarnistego (piasek, pospdlka)
68,99-(29,97+9,99) = 29,03
29,03

~29,03

m3

1.5 Rozbidrka instalacji elektrycznych

20 Kalkulacja indywidualna - demontaz pozostalos$ci instalacji elektrycznych

1,00]

[kpl

1.6 Utylizacja materialdw z rozbidrki

21 Utylizacja materialdw z rozbidrki

1,00]

[kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdédt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

2 WIATA 2

2.1 Rozbibrka pokrycia dachowego

22 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku 1 330,00 m2

23 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: murdéw ogniowych, okapdw koinierzy, gzymsdw itp. z
blachy nie nadajace]j sie do uzytku - obrdébki, koryta, spusty, przyjmuje 10%
powierzchni dachu

1330,00%0,10 = 133,0
133,0 ~133,00 m2
2.2 Rozbibrka konstrukcji stalowej dachu
24 Kalkulacja indywidualna - demontaz konstrukcji stalowej dachu z transportem
elementdw po budowie (ujeto robocizne, podnoéniki, dZwig, samochdd) 21 700,00 kg

2.3 Rozbibrka elementdw zelbetowych prefabrykowanych

25 KNR 202/355/7
Analogia - demontazbelek prefabrykowanych - wspdiczynnik do R i S 0,8
R= 0,800 M= 1,000 S= 0,800 7,00 element

26 KNRW 401/212/6
Roboty rozbibérkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie -
skruszenie belek prefabrykowanych
wspdiczynnik do gabarytu 0,8 -

przekrdj dwuteowy 0,80*(0,50%1,00%17,00)*7 = 47,6
47,6 ~47,60 m3
27 KNR 202/352/3
Analogia - demontaz stupdw prefabrykowanych - wspdiczynnik do R 1 S 0,8
R= 0,800 M= 1,000 S= 0,800 8,00 element

28 KNRW 401/212/6
Roboty rozbibdrkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie -
skruszenie stupdw prefabrykowanych
0,50%0,50*6,69*8 = 13,38
13,38 ~13,38 m3

29 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi

47,60+13,38 = 60,98
60,98 ~60,98 m3
2.4 Rozbidrka fundamentodw
30 KNNR 5/721/3
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokosé 5-cm - przeciecie piyty
betonowej po obwodzie stép w celu rozbidrki piyty
przyjmuje po 30 cm na strone ((0,30+2,20+0,30)*4)*8 = 89,6
89,6 ~89, 60 m

31 KNNR 5/721/4
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5) - grubos$é¢ piyty 20 cm 89,60 15,0|m

32 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$é 12 -cm
(0,30+2,20+0,30) *(0,30+2,20+
0,30)*8 = 62,72
62,72 ~62,72 m2

33 KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci 62,72| 8,00|m2

34 KNR 201/217/2
Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii III

gabaryt wykopu (2,80*%2,80)*(1,10-0,20) *8 = 56,448
minus stopa -(2,20%2,20*%0,40) *8 = -15,488
minud stupy -(0,50%0,50)*(1,10-0,20-0,40) *8 = -1,0
25% przyjeto na wykopy reczne -0,25*39, 96 = -9,99
29,97 ~29,97 m3

35 KNR 201/310/3
Wykopy ciagite lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5'm ze ziozeniem urobku
na odktad, wykopy o gitebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV
25% przyjeto na wykopy reczne 0,25*%39,96 = 9,99
9,99 ~9,99 m3

36 KNRW 401/212/6
Roboty rozbibdrkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie
2,20%2,20%0,40%*8 = 15,488
15,488 ~15,49 m3

37 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi 15,49 m3

38 KNR 201/217/2
Zasypanie wykopdédw wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii III

(2,80*2,80)*1,10*8 = 68,992
68,992 ~68,99 m3
39 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 68,99 m3
40 Dowdz brakujacego kruszywa drobnoziarnistego (piasek, pospdlka)
68,99-(29,97+9,99) = 29,03
29,03 ~29,03 m3
2.5 Rozbibérka instalacji elektrycznych
41 Kalkulacja indywidualna - demontaz pozostalosci instalacji elektrycznych \ 1,00] [kpl
2.6 Utylizacja materialdéw z rozbidrki
42 Utylizacja materiatdéw z rozbidrki \ 1,00] [kpl
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Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu Wartos$é z
narzutami
1 WIATA 1
1.1 Rozbidrka pokrycia dachowego
1.2 Rozbidrka konstrukcji stalowej dachu
1.3 Rozbidrka elementdw zelbetowych prefabrykowanych
1.4 Rozbidrka fundamentow
1.5 Rozbidrka instalacji elektrycznych
1.6 Utylizacja materialdw z rozbidrki
2 WIATA 2
2.1 Rozbidrka pokrycia dachowego
2.2 Rozbidrka konstrukcji stalowej dachu
2.3 Rozbidrka elementdw zelbetowych prefabrykowanych
2.4 Rozbidrka fundamentow
2.5 Rozbidrka instalacji elektrycznych
2.6 Utylizacja materialdw z rozbidrki
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