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OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania

+ Llecenie Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Promniku,
ul. Swiete] Tekli 62, 26-067 Strawczyn

* Ekspertyza stanu technicznego wiaty magazynowej znajdujgcej sie na
dziatkach o nr ewid. 890/8 i 890/11, obreb Promnik, gm. Strawczyn,
uszkodzonej w wyniku pozaru. Ekspertyza wykonana w sierpniv 2022r,
przez drinz. Jerzy Sendkowski, dr inz. Anna Tkaczyk, drinz. tukasz Tkaczyk

* Decyzja o nakazie rozbidrki, znak: PINB.SO.522.10.2022.18.AM, z dnia
22.08.2022r, wydana przez Powiatowego Inspekiora  Nadzoru
Budowlanego w Kielcach

» wizja lokalna obiektu i dziatki

* dokumentacija projektowa obiektu

* normy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania

Lakres opracowania obejmuje projekt rozbiérki 2 naw wiaty magazynowej
znajdujqcej sie na dziatkach o nr ewid. 890/8 i 890/11, obreb Promnik, gm.
Strawczyn, uszkodzonej w wyniku pozaru oraz informacja BIOZ niezbedna do

przeprowadzenia prac rozbidrkowych,

3. Dane ogdine obiekiu do rozbiérki

Rozpatrywany obiekt o nr 27, hoszqcy obecnie nazwe Magazynu Surowcow
RecyklingOWych byt wzniesiony jako wiata magazynowa o konstrukgii
mieszanej: stalowo-zelbetowej]. Wymiary budynku w osiach gtéwnych
wynosity 119,8m x 68,0m.

Stupy zelbetowe prefabrykowane 50x50cm, utwierdzone w fundamentach,
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rozstawione w siatce 24,0m x 17,0m. Zamocowanie w fundamentach
wykonano za pomocq systemu kotwienia firmy PFEIFER. Po diugoséci naw, na
stupach oparte wymiany w formie belek zelbetowych, prefabrykowanych
typu I, wysokosci 100cm i szerokosci 49cm.
Na konstrukcji zelbetowej oparte kratownice stalowe w rozstawie co 8,5m,
rozpiefoééi 24,0m, dwuspadowe. Pas gérny z ksztattownikéw walcowanych
- HEA 180, pas dolny z ceownikdw gorgcowalcowanych €200, krzyzulce z rur
kwadratowych RK90x8, RK80x4, RK50x4, RK70x4, stupki z ksztattownikéw
gorqcowalcowanych IPET40, IPE120, HEA140. Wysoko$é kratownicy wynosi
okoto 2,30m. Diwigary kratowe stezone poprzecznie za pomocq stezen
ryglowych i kratownicowych wykonanych z elementéw zimnogietych,
Ptatwie w rozstawie co okoto 2,40m, wykonane z zetownikdw zZimnogietych
£350x85/75x3,0, stezone w przesle. Dach steiony w dwdch przestach za
pomocq pretéw gtadkich. Pokrycie dachu z blachy trapezowe] Té0,
mocowane] do ptatwi dachowych. .
Obiekt posadowiony w sposdb  bezposredni za pomocq  stép
fundamentowych, wysokodci 40cm. Posadowienie na poziomie okoto
-1,10m wzgledem poziomu 0,00. W fundamentach osadzono akcesoria
stalowe do montazu stupdw prefabrykowanych.
Od strony zachodniej obiekt zamknigty przez §ciony oporowe
prefabrykowane, ustawione na catej dtugosci wiaty mogdzynowej.
W wyniku pozaru catkowitemu zniszczeniu Ulegta znaczna czesé konstrukcii
S-nawowego obiektu oraz wewneirzna instalacja elekiryczna, kiérg
dyskwalifikuje sie do dalszego uzycia. Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy stanu
technicznego, bedqgce] podstawqg niniejszego opracowania, do rozbidrki
pozostata czeSC konstrukcji stalowej dwdch naw, elementy konstrukcii
zelbetowe] prefabrykowanej wspomnianych naw, tj. stupy, belki oraz

wszystkie stopy fundamentowe.
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llustracja 1: Lokalizacja obiektu nd mapie

4. Opis rozbidrki poszczegdinych elementow obiekiu

4.1 Konstrukcja obiekiu

Pokrycie obiektu

Istniejgce pokrycie dachowe z blachy trapezowej, mocowane] do ptatwi
demontowac w sposdb nie powodujgcy docigzenia konstrukci istniejgcei.
Rozbidrke nalezy prowadzi¢ od kalenicy w kierunku okapu. Elementy
ostroznie podawaé na dét. Blachy rozbieraé pasami przy uzyciu zwyiki.
Konstrukcja stalowa dachu '

Ptatwie dachowe z zetownikéw zimnogietych demontowaé pojedynczo
odkrecajqc lub odcinajge potqczenia Srubowe z pasami gérnymi kratownic.

e BDate L Nrdokumenty
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Demontaz ptatwi wykonywad w catoici lub przestami. Po demontazu ptatwi
przystqpiC  do rozbidrki stezei oraz krafownic. Demontaz elementéw
stezajacych oraz kratownic stalowych prowadzé przestami. Zabranig sie
demoniazu stezeh kratownic na catej n’awie,.k’rére moze spowodowad
utrate  stabilnosci  diwigarow  kratowych. Stezenia oraz  kratownice
demontowaé odkrecajge lub odcinajge potgczenia §rubowe pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi. Demontaz elementéw prowadzié za pornocg
diwiga samojezdnego, potgczenia rozkrecad/odcinad przy uzyciu zwyzki,
Konstrukeja zelbetowa prefabrykowana

Belki prefabrykowane typu | nalezy odcinaé od stupéw | demontowaé zq
pomocq dzwiga samojezdnego. Ze wzgledu na charakter pracy elementow
strunobetonowych zabrania sie rozkuwania wbudowanej belki na stupach
prefabrykowanych. Po demontazu i odtozeniv belki na stabilnym podtozu,
element nalezy rozku¢ zaczynajgc od jednego kohca. Kruszenie betonu
ndlezy wykonywa¢ stopniowo, zmniejszajqc sity wewnetrzne dzictajgce

w elemencie strunobstonowym.

Stupy  prefabrykowane  demontowaé  poprzez zwolnienie  potgczeh
Srubowych systemu PFEIFER joki zostat zastosowany na etapie wykonania
konstrukcii. W przypadku braku technicznej mozliwosci usuniecia potgczenia
przy podstawie stupa, nalezy rozkué element od géry. Prace nalezy
wykonac za pomocqbieikiego sprzetu, przystosowanego do tego typu
prac rozbidrkowych.

Konstrukcja fundamentéw

Stopy fundamentowe demontowad za pomocq sprzetu mechanicznego po
catkowitym demon’rdiu stupdw  prefabrykowanych. Podczas rozbidrki

fundamentow nalezy dochowaé nalezytej starannosci aby nie doprowadzi¢
do naruszenia gruntu rodzimego ponize] poziomu posadowienia, ze wzgledu
na koniecznos¢ odbudowy obiektu w przyszioici.

Data Nr dokumentu } Rew | Str
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Kolejnod¢ prac rozbidrkowych

Prace prowadzi¢ w sposdb zapewniajqey stabilnodé wszystkich elementéw
konstrukcyjnych podczas trwania robét rozbidrkowych. Catq konstrukcje
obiektu nalezy rozbieraé demontujgc pojedynczo elementy w kolejnosci:

a) Demontaz poszycia dachu

b) Demontaz ptatwi dachowych
- ¢) Demontaz kratownic oraz stezen

d) Demontaz belek prefabrykowanych
€] Rozbidrka stupdw zelbetowych

f) Rozbidrka stép fundamentowych

4.2 Instalacja elekiryczna
Obiekt wyposazony byt w wewnetrzng instalacje elekiryczng, ktérg nalezy
catkowicie zdemontowad. Brak szczegdinych uwag do przeprowadzenia

prac rozbiorkowych.

5. _Opis sposobu zapewnienia bezpieczefisiwa ludzi | mienia podczas rozblorkl

poszczegolnych elementéw obiektu

5.1. Warunki geologiczne gruntu

W miejscu projektowanej rozbidrki stwierdzono wystepowanie gruntéw
niejednorodnych — gruntéw sypkich (piaski drobno i $rednioziarniste), g'runty
stabono$ne (pyty) i grunty spoiste {zwietrzelina ilasta, gliny, ity i itowce).
Warstwy piasku $redniego © barwie 26ttej, nawodnionego, w stanie
Sredniozgeszczonym o 15=0,50. Pyt w stanie plastycznym, wilgotny o 1.=0,30. It
pylasty w stanie potzwartym o 1.<0,00, skata miekka {itowiec). |

W otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej ria
poziomie od okoto 0,10 do 0,80m ponizej poziomu terenu. Woda gruntowa

wykazuje podwyiszong agresywnosc chemicznq.

. Daia : Nr dokumenty Rew | Str
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5.2 Opis bezpiecznego wykonania robét rozbidrkowych
Wstepny opis sposobu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi - i mienic.
Podstawowym warunkiem rozpoczecia i wykonywania rob6t rozbidrkowych
budynku jest zabezpieczenie placu rozbidrki przed dostepem  oséb
niepowotanych poprzez oznaczenie strefy zagrozenia przy pomocy tablic
informacyjnych zawieszonych na stupach oraz tasm ostrzegowczych
rozpietych wokdt budynku. Nastepnie postepowaé wedtug  kolejnosci
wykonywania robot wyszczegdlnionych w opisie do zakresu | sposobu
prowadzenia  robo6t  rozbidrkowych.  Podstawowa  zasadq  robdét
rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigienia elementéw
konstrukcyjnych. W frakcie wykonywania robdt rozbidrkowych nie wolno
dopuscic do przebywania pracownikéw na nizszych  poziomach
rusztowania lub w strefie zagrozenia pod elementami demontowanymi.
Prace rozbidrkowe nie mogg by¢ prowadzone w czasie burzy, deszczu,
opaddw Sniegu lub silnych wiatréw powyzej 10m/s. Po zmroku teren rozbidrki
oraz tablice ostrzegawcze nalezy oswietii¢. Wszelkie prace nie wymienione
w ninigjszym opisie nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i przepisami prawa budowlanego oraz warunkdw technicznych.
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowad si_e Swiadectwem
dopuszczenia do procy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne
i przy pracy na wysokosci, wyposazeni w pasy z linc. Aby unikngc zagrozenia
spowodowanego upadkiem z wysokodci, Wykonawca zobowigzany jest
zobezpiéczyé pracownikéw w szelki i linki z urzgdzeniami  hamulcowymi,
Roboty rozbiérkowe moze prowadzié frma majgca odpowiednio
wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéw oraz  zatrudniad
robotnikéw dodwiadczonych w tego rodzaju robotach.

5.3 Ogrodzenie i oznakowanie placu rozbidrki
Przed rozbidrka nalezy ogrodzi¢, oznaczyé i zabezpieczyd teren rozbidrki
wyznaczajgc min. strefe zagrozenia mnozqc wyscko$é budynku razy 1,5. Po

Data i Nr dokumenty _ Rew Str
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zmroku teren rozbidrki oraz tablice ostrzegawcze nalezy oéwietlié. O terminie
rozbidrki trzeba powiadomic wszystkie osoby i instytucje znajduje sie w strefie
rozrizutu. Przez caly czas frwania robdt nalezy pilnowad, aby na. plac
rozbidrki nie wchodzity osoby postronne. Bezwzglednie przestrzegac

kolejnodci robét rozbidrkowych.

5.4 Rozbidrka elementéw konstrukeyjnych
Podczas robdt rozbidrkowych nalezy uizywaé profesjonalnego sprzetu oraz
odpowiednio  przystosowanych maszyn.  Rozbidrka powinna  byé
przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigiaé elementy noéne konstrukgji.
Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosc
elementow przylegtych. Materiaty rozbiérkowe transportowaé za pomocqy
dzwigu lub opuszczaé przy pomocy lin. Szczegdine nigbezpieczenstwo
stwarza  praca na wysokosci | spadajgce odtamki oraz  moiiwoid
przygniecenio pracownikdw przez nieumigjetny demontaz elementdw.
Robotnik pracujgcy bez pomostéw roboczych na wysokosciach przywigzuje
sie do mocnej czesci konstrukeji budynku w tym czasie nie rozbieranej lub

rusztowania.

5.5 Wywdz gruzu oraz materiatéw rozbidrkowych

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych nalezy segregowad materiaty
i oddzelad te, ktdre .mogq by¢ wykaorzystane jako sﬁ'rowce wtdrne, jak na
przyktad elementy metalowe. Materiaty niebezpieczne wymagajgce
spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbidrki | utylizacii, ktére
zostang uvjawnione w trakcie rozbidrki, nalezy usur_]Qé i zutylizowad.

Materiaty z rozbidrki obiektu nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych przeznaczyé nalezy

~do utylizacji. Transport gruzu prowadzi¢ na bieigco w miare postepu robdt -

Data : Nr dokumenty ' Rew | St
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rozbidrkowych. Przewozi¢ go samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami  przed pyleniem
w czasie jazdy lub siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lothych.
Ztom stalowy nalezy sprzedac joko surowiec wtdrny. Gruz betonowy lub gruz
zmieszany moze by<& zagospodarowany poprzez przekazanie osobie
fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedgce] przedsigbiorcami ho ich
wiasne potrzeby lub wywiezienie na lokalne sktadowisko zajmujgcych sie
utylizacjq tego typu odpaddw.

Teren po rozbidrce nalezy uporzgdkowaé oraz usungé wszelkie zbedne
elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla

potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

6. Warunki BHP prowadzenia robét budowlanych

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé
wszystkich  obowigzujgcych przepiséw BHP | bezwzglednie stosowad
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce

i ochronne.
Wszystkimi pracami budowlanymi powinna kierowac osoba posiadajgca

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich prowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiadaé odpowiednie
przygotowanie i uprawnienia do ich wykonywania, Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiedni sprzet i $rodki  ochrony osobis’rej; Teren
pfowodzonych prac budowlanych powinien byé ogrodzony i oznakowany.
Podczas prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzegaé
odpowiednich przepisdw BHP wytycznych, norm oraz wszelkie: roboty
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang | pod nadzorem osoby

uprawnionej.
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INFORMACJA DO PLANU
BEIPIECZENSTWA | OCHRONY ZIDROWIA

‘1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT
Ogrodzenie i oznakowanie placu rozbidrki,
Odtgczenie i demontaz przytgcza energetycinego
Rozbidrka instalacji wewnetrznych wroz z osprzetem,
Rozbidrka pokrycia doé:howego
Rozbidrka ptdtwi dachowych
Rozbidrka kratownic oraz steien
Rozbidrka belek prefabrykowanych
Rozbidrka stupdw zelbetowych
Rozbidrka stép fundamentowych
Wywéz gruzu oraz materiatéw rozbidrkowych,

- Uporzgdkowanie i niwelacja terenu rozbidrki.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ! ZDROWIA LUDZI
Obiekt znajduje si'e na terenie funkcjonujgcego przedsiebiorstwa gospodarki
odpadami. Szczegding ostroznodé zachowad z uwagi na bliskosé budynkdw
i przebywajgcych w nim ludzi.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCIAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE

{ CZAS ICH WYSTAPIENIA :
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlinie wysokie ryzyko powstania zagroienia bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi, a w szczegdinodci upadku z wysokesci to roboty, przy ktérych
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
Pozostate roboty nie nalezg do szczegdlnie niebezpiecznych, stiwarzajgcych

Data ! Nr dokumenty ' Rew j Str
Wizeslef 2022r. OPR-09-22-57 1 00 : 16




\I PRO-C i BIURO PROJEKTOW ,PRO-CAD"
r . mluxaxmwnmsnoras1ndnéjﬂ1unluv‘t:|.§|;r;u 33-100 Tcrnéw, uf. 1. P“SUdSk‘legO 20, tel: 14 692-91-46, e-mail ; kOﬂTOkr@prO—CGd.pl

ROZBIORKA WIATY MAGAZYNOWE, ~ PROMNIK

wysokie ryzyko powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, Jednak analiza

wypadkéw wskazuje na fakt, ze wypadki notowane sq nie tylko w miejscach

o0 szczegdlnych zagrozeniach, ale takie przy robotach uznawdcainych

powszechnie za bezpieczne. _

Za roboty o zwiekszonym ryzyku zawodowym pr'zy' rozbiérce mozna uznad:

+  roboty wykonywane na wysokosci, z rusztowah

* roboty fransportowe i przetadunkowe,

* przy mechanicznych robotach wyburzeniowych - ryzyko zerwania liny,

Wytyczne dotyczqce zwiekszenia bezpieczenstwa podczas rozbidrki:

« podczas robdt rozbidrkowych dachu - uzywad systemu do zsuwania
arkuszy pokrycia dachowego z blachy (nie zzucaé bezpodrednio na
Ziemig), elementy ciezkie demontowad diwigiem, odktaddajgc
w bezpieczne migjsce,

* kable zasilojgce sprzet na budowie taki jak: wyciqg, pita tarczowa, muszqg
by¢ podwieszone na stupach {stemplach budowlanych).

'+ do prac uiywa¢ odpowiednie narzedzia oraz sprawny sprzetu
(z ostonami, naostrzony i z atestem dopuszcienio do uzytkowania),

«  praca na rusztowaniach — rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami
dla danego rodzaju robdt, wyznaczy¢ strefe bezpieczefistwa min. 6,0m,
wykonac porecze: bezpieczefstwa na wys. 1,1m, odbojowqg przy
pomodcie i polrednig. Do komunkacj pomiedzy pomostami
rusztowania uzywac odpowiednich drabin.

4, INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przygotowanie zatogi do redlizacji rozbidrki powinno polegaé  na
sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy (nie tyko zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych, ale i pozostali) posiadajg aktualne badania lekarskie, w tym
uwzglednigjgce prace na wysokodci, oraz sprawdzeniu, czy posiadajg oni
_dk’ruolne przeszkolenia w zakresie bezpieczefstwa | higieny pracy. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac nalety przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz s’rano’Wiskowy pracownikéw bezpoirednio wykonujgcych okreslone
prace oraz instruktaz dotyczgey wystepowania i zapobiegania zagrozeniom
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pracownikow mogqgcych przebywacé w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia Iub w ich sgsiedziwie. Instruktaz powinien obejmowad r&wnies

zagadnienia bezpieczne] i sprawnej komunikacij, umoiliwiajgcsj szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Przeprowadzany
instruktaz powinien zapewniaé uczestnikom: '

* zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi | chorobowymi zwigza nymi
z wykonywana robdt rozbidrkowych,

* poznanie przepisdw | zasad bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie
niezbgdnym do wykonywania robét na okredlonym stanowisku  oraz
Zwigzanych z tym stanowiskiem obowiqzkow i odpowiedzialnosci
w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy,

* nabycie umiejetnoici wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dia siebie
i innych  oséb oraz postepowania w syluacjach awaryjnych, @ takie
umiejetnosci  udzielania pierwszej pomocy osobom, kidre ulegly
wypadkom,

* czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byé uzaleiniony od
przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy
oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy, na
ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony. _

Instruktaz  stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,

wyznaczona przez pracodawce, posiadaigca odpowiednie kwalifikacje

I doSwiadczenie zawodowe  oraz przeszkolona w  zakresie metod

prowadzenia instruktazu. Instruktaz stanowiskowy powinien byé zakorficzony

sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa |1 higieny pracy,
stanowigcym podstawe dopuszezenia pracownika do wykonywania pracy
na okredlonym stanowisku. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego

i instruktazu stanowiskowego powinno byé potwierdzone przez pracownika

na pidmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Ng

stanowiskach pracy, na ktérych wystepuijq szczegdinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagroZenia wypadkowe, powinno byé przeprowadzone
szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.
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5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACY INE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

Bezwzglednie stosowad $rodki ochrony indywidualne]. Uczestnicy procesu
budowlanego wspdtdziatajg ze sobq w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji robét rozbidrkowych, Stosowanie
niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce - na  terenie  budowy. Bezpofredni nadzdr  nad
bezpieczehstwem | higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujqg
- odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw, wyznoc:zojqc sirefy  niebezpieczne. Przejicia | strefy
niebezpieczne ofwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi  lub
- znakami zakazu.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdi nie jest moziiwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych i tasmy.
Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyze] 1,0m
zabezpiecza sie balustradqg sktadajgeq sie z deski kraweznikowej O Wysokosci
0.15 m i poreczy ochrdnnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen pomigdzy deska kraweinikowa a porecza wypehia sie siatkg
w sposab zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, Do
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowad srodki ochrony
zbiorowej. Sktadowiska materictdéw, wyrobéw i urzgdzeh technicznych
wykonuje sie w sposéb wykluczajgcy moiliwosé wywrdcenia, Zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spodniec’:i'c: sktadowanych wyrobéw | urzqdzeh. Materiaty
sktaduje sie w miéjscu wyrowhanym do poziomu. Materioty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysokosci nie wicksze; niz2,0 m, dostosowane do rodzaju
I wytrzymatosci owych materiatéw. Stosy materiatow workowanych uktada
sie w warstwach, krzyZzowo do wysokosci nieprzekraczajgeej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdw nie powinna byé mniejsza niz
0,75m od ogrodzenia lub zabudowah oraz 5 m - od sfatego stanowiska
pracy. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku mqterio’réw lub
wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludimi lub kabing, w ktérej znajduje sie
“kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
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jest obowigzany opuici¢ kabine. Maszyny | inhe urzgdzenia techniczne oraz
narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetniac wymagania
okreflone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny
i inne urzqdzenia techniczne, podiegajgce dozorowi technicznemu, mogq
byé uiywane na ferenie rozbidrki tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawnigjgce do ich eksploatacji. Pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny mie¢ spadkéw
wigkszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dia wézkéw i taczek nie mogq byé
nachylone wiecej niz 5% dla wozkdw bezszynowych oraz 10% dla taczek.
Drogi 'komunikocyjne dia wozkdéw i taczek, usytuowane nad poziomem
terenu powyzej 1,0 m, zabezpiecza sie balustradq. Roboty ziemne powinny
by¢ prowadzone na podstawie wytycznych | mapy, okreslajgce potozenie
instalacji i urzgdzeh podziemnych, mogqgcych znalezé sie w zoSiegu
prowadzonych robdt. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim
sqsiedztwie sieci, takich jok: wodociggowe i kandlizacyjne powinno byé
Poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoici,
w jakief mogq byé one wykonywane od istniejace] sieci, | sposobu
wykonywania tych robét, Bezpieczna odleg%oéé wykonywania tych robét
ustala kierownik budowy. Miejsca tych robét nalezy oznakowad napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié. W czasie wykonywania robaét zZiemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
roboét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze zagtebianie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywad sie recznie. Wydzelenia
:'i oznakowania wymagajq takze miejsca prowadzenia robot rozbidrkowych
i fnon’roiowych, WYpOosazania w urzgdzenia montowane na wysokoscl. Strefe
robot rozbidrkowych i montazowych nalezy w odlegtosci min. 6,0m wygrodzié
np. taSmami foliowymi i oznaczyé  tablicami informujgcymi
o niebezpieczefistwie przebywania w strefie zagrozenia:
* przy gtdéwnym wejsciu zamontowaé tablice informacying na wys, 2,0 m,
- przy wszystkich wejsciach i wjazdach na teren rozbidrki zamontowad tablice
zakazu wstepu osobom postronnych na czas trwania tych robét,
* zawiesi¢ tablice ostrzegawcze | instrukcje uzycia przy sprzecie budowlanym,
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* odpowiednio oznakowad wewnetrzne ciggildrogi) komunikacyjne i place
sktadowe.

* do gaszenia pozardw nalezy uzywaé punkt poboru wody z  sieci
wodociqgowej, oraz piasek uizywany do robét a takie odpowiednie
gasnice, _

* wyznaczyé | ozna kowad drogi ewakuacii do stref bezpieczenstwa,

* wyznaczy¢ i oznakowad strefy bezpieczensiwa.

6. POSTEPOWANIE W RAZIE WYPADKU LUB KATASTROFY NA PLACU ROZBIORK!

Za katastrofe budowlang uwaia sie niezamierzone gwattowne zniszczenie

obiektu budowlanego lub jego czeici jak réwniez zniszczenie konstrukcyjnych

elementéw rusztowan lub innych pomocniczych elementéw. W razie

katastrofy budowlanej kierownik budowy obowigzany jest do:

» jak najszybszego zorganizowania dorazne] pomocy dia poszkodowanych,

* zabezpieczenia miejsca przed zmiang stanu joki powstat w wyniku
wypadku lub katastrofy,

* niezwtocznego zawiadomienia o wypadku lub katastrofie wiasciwych
organow nadzoru bUdoonnego,

. * powotaé niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci | przyczyn

wypadku lub katastrofy, .

* po otrzymaniu protokétu z prac komisji przystqpic - do likwidacii skutkow
wypadku lub katastrofy.

ini, Grregory Gordziefowshi

uprnnicn tojehtowaalg i kigrowanie

tabotomi Tadovlpfym] e z-ahrenterei
w sperjelnoscd Konshukeyino-budawlane]

NpApr. 118/2000

inz. @Brzegorz Gordziejowski
nrupe. 118/2000 w spec, kanstrukcyino - bud,
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LALACINIKI FORMALNE

WOJEWODA MALOPOLSKI
AB.II.7131/2/2000 Krakow, dnia 27 kwietnia 2000 .

DECYZJA O NADANIJ UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 118/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, an. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.\J. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz.
414 z pozn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpairzeniu wniosku Pana
inz. Grzegorza Gordziejowskiego - na podstawie dokumentdw stwierdzajacych
wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowa oz na podstawie pozytywnej
ocehy z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisjg
Egzaminacyjng,

nadaje

Panu inz. Grzegorzowi GORDZIEJOWSKIEMU
kierunek studiéw: ,,budownictwo”
urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 . w Tarnowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotani budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnoscei: konstrukcyino-budowlanaj

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwatania do Giewnego
Inspektora Nadzoru Bydewlanago w Warszawie, ul. Krucza 38/M42, za
posrednictwem Woje d ‘M_M ¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji. S

ERIS '\‘;hf\: Aty Mesdupud Bisge

r
e Y :;:\I srylsionn Uubryd
Otrzymujs: LY TITE oty ;3. LB
i Haapadail Preestzzoaiy)
1. Pan inz, Grzegorz Gordzigjowski, ul. Akacjowa 817, 33-101 Tarnow

2. Glowny Urzad Nadzoru Budowtanego, ul. Krucza 38/42, 00-026 Warszawa
3 aa

S1-T56 Brakdw, ul, Busatown 22 * tel (1216160 2004 fax (12) 4227208
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INZ¥RIEROW
SUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
anumerze weryhkacyjnym:

MAP-25T-9GX-Z48 *

Pan Grzegorz Gordziejowski o numerze ewidencyjoym MAP/BO/3119/01

adres zamieszkania

Jest czlonkiem Malopolskie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnadct cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektropicznie | opatrzone beziecznym  podpisem  elektronicznym
werylikowanym prry pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2021-12-21 15:18:16 roky przez:

Mirostaw Boryciko, Przewadnicracy Rady Malopolskie] Okregowej lzby Iniynierése Budownictwa.

(Zgednie art. 5 un 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elekwonicznym (Or U, 2001 Nr 130 pos. 1430) dare w postaci
elektronicznej opatriohe betglecenym pedpisem elektronieinym weryilowanym prey pormacy watnego lowalifidwanego certytikatu s
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawrrych dokumeniom upatrranym podpisami wlasnorecinymi)

" Wengdikacjs poprawnodei diempehw rtintejstyen zafwiadzeniu mokna spravdzid £3 pomoca nurmena weryfikacyjnepo zadwiaderenia na
stronie Polskie] kzby Intynierdv Budownictiva www.piih.ang pllub kantakiujae tie T Biutem wiliiciwe] Ohregowef biby Inkynierdw Budewnictwa.
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Tarndw, wrzesieh 2027r.

Dotyczy: PROJEKT ROZBIORKI WIATY MAGAZYNOWE) uszkodzonej w wyniku
pozaru znajdujgcej sie na dziatkach o nr ewid. 890/8 i 890/11,

obreb Promnik, gm. Strawczyn
OsSwiadczenie

Niniejszy projekt rozbidrki zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowtanym, ustawami, wytycznymi, normami, wiedzq techniczng i jest kompletny

Z punkiu widzenia ceiu, ktdremu ma on stuzyé.

ing, Grzegor: Gordziejowski

uptewnion jeklowanio i kigrowenia
rebolami-itdoy, rwﬁ‘?{fzﬁngr& iczed
iKonstiukeyino-budowlanej

inz. Grzegorz Gordziejowski

nrepr. 118/2000 w spec. konstrukeyjno - bud.
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