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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami)

- o$wiadczam, ze poniiszy projekt architektoniczno-budowlany

pn. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE, MUCHOW, GMINA MECINKA, DZ.
NR 79, OBREB MUCHOW

Potozonego: Muchéw, gmina Mecinka, dz. Nr 79, obreb Muchéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

ZAKRES SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA TR
OPRACOWANIA | MIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
PROJEKTANT . do projektowania bez ograniczer w .

mgr inz. Jarostaw specjalnosci sieci i instalacji Grudzien
INSTALACIJE .
ELEKTRYCZNE Pozniak elektrycznych 2023
nr uprawnien: DOS/0381/PWBE/16
do projektowania bez ograniczen w
SPRAWDZAJACY | . T N .
inz. Henryk specjalnosci sieci i instalacji Grudzien
INSTALACIJE .
ELEKTRYCZNE Sobolewski elektrycznych 2023
nr uprawnien: 985/82
PROJEKTANT  mgr inz. arch. d°S";gi;ﬁ:}%";,’;”;?ci?tzeztg;i?c':i:’ Wl Grudzien
ARCHITEKTURA Monika Pozniak nr uprawnien: 34/DSOKK/2017 2023
SPRAWDZAJACY megr inz. arch. Piotr d°sp;:éfaﬁ:%";,’;”;?Cf]?tzeztggi?c'zzg’ Wl Grudzien
ARCHITEKTURA. Buczak nr uprawnieri: 04/DSOKK/2017 2023




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Tl

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wrroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r
OKK.7131.7132-112/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw
oraz inzynierow budownictwa (teks! jednolity. Dz U. z 2076r,, poz 1725) i arl.12 ust. 2 ust 3, ust 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teksi jednolity: Dz U. z 2016r., poz.
290, z péénisjszymi zmianami) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz 1278), po ustaleniu, e zostaty speinione warunkl w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Pozniak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 stycznia 1985 r. w Chelmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0381/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwermn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja:

1.Pan Jarostaw Poiniak
UL Krzycka 83cM6
53-019 Wroctaw

2. Okrggowa Rada Dolnoslgskie) Okregowe)
lzby Inzynierdw Budownictwa

3. Gicwny Inspektor

4.ar::dzoru Budowlanego b -2 0 T 3. mgr inz Malg “;t;\Mikoiajewske—

Janiaczyk /[ U

1. prof. plifski

2 drinz. Zofia zmi?cho\#sﬁ%

strona 1z2

Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajacego projekt: | podpis:

mgr inz. Jarostaw Pozniak

12.2023 .




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3 4 i § ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z §14 ust 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Jarostaw Pozniak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i eleklrocenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
itramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kentroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekléw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1. prof. dr inz, Kagimierz Czaplinski

2 drinz. Zmﬂa};f rz ska
]
3 mgrinz. Ma#gorzat?fM jewska-Janiaczyk

L

strona2z2

Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajacego projekt: | podpis:

mgr inz. Jarostaw Pozniak

12.2023 .
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCH TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 0 § 13 ust. 1 pke. 4 lit d
rozporzadeenia Ministra Gospodarkl Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.
w sprawie samodeielnych funke]l technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 48) stwier-
dza sle, ¥e:

Ohywatel ..

ingynier elektryk

urcdzony dnia _51‘5'519“1113-_1955_3!_“ Mikotajowky

- posisda priygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielne] funkeji pro-
jektenta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacii elektryeznych.

Obywatel . HENEYX S 0B OLEWSETL

s JESE UpOWaEZniony do!

1) sporzadzenia projektow instalacji elektrycznych,

2} kierowenis, nadzorowanis i kentrolowania budewy i robdét, kierowania i kontrolowanis
wytwerzania elementdw konstrukeyjnyeh instalacji oraz oceniania i badanie stanu tech-
nicgnego w zalkresie instalacji elektrycznyeh.

& up. Wolewody
Théwmy k!

Ar k W
7""‘"‘;? "
mar Inddarzh, Jurond loredld

Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajacego projekt: | podpis:

mgr inz. Jarostaw PozZniak

12.2023r.
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Zaswiadczenie
o numerze wengfikaoyjnym:

DOS-TIS-YFW-MDE *

Pan Jarostaw Pozniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0011/17

adres zamieszkania ul. Krzycka 83c¢/16, 53-019 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgrego Rady Dolnoslgskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1 Do zechowania elektronicznej formy coynnoso prawnej wystarczs ziofenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lewalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwizdczeniem woli zhozonym w formie pisemne;j.

* Wergfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdsic 73 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizsciwej Okregowsj kzhy InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikscyjnym:
SLE-HLN-VNB-OYY *

Pan Henryk Sobolewski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7349/01

adres zamieszkania ul. Kolibrow 14/1, 40-534 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Roman Earwowski, Przewodniczacy Rady ﬁlqsk'bej Okragowaj lzby Infynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Ko
§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarczs riodenie oowiadozeniz woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicziym.

§ 2. Dwizdczenie woli doione w formie elektroniczne] jest ro ine z ogwi;

zeniem woli zindomym w formie pisemnej.

* Weryfikage poprawnosci danych w niniejszym mowiadozeniy moina sprawdzic z3 pomocy numen wergfikacyjnego zaswisderenia na
sironie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa wew_pib.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wisscwej Okregowej by Indynierow
Budownictwa.



l. CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA - OPIS TECHNICZNY

1.Dane ewidencyjne

— Obiekt: Palacyk w Muchowie
— Adres: Muchéw, gmina Mecinka, dz. n 79, obreb Muchéw, 59-424 Mecinka
— Inwestor: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze,

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor
— Zamierzenie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE

— Faza: Projekt architektoniczno-budowlany

2.Podstawy opracowania
— Umowa nr 228/2023 z dnia 28.09.2023r.

— Inwentaryzacja architektoniczna i elektryczna
— Inwentaryzacja fotograficzna
— Uzgodnienia z Inwestorem

— Obowigzujace normy i przepisy

3.Uwagi

Przedmiotowy projekt spetnia warunki Prawa Budowlanego odnosnie zawartosci i szczegdtowosci
projektu budowlanego wymaganego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe.

Przed przystapieniem do robdét budowlanych nalezy opracowa¢ Projekt Wykonawczy
uszczegotawiajacy Projekt budowlany. Projekty wykonawcze powinny zostaé wykonane i sprawdzone
przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia budowlane do projektowania, aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do whasciwych izb samorzadu zawodowego.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatéw i urzadzehn okreslonych
w dokumentacji. Podane w opisach nazwy wiasne nie maja na celu naruszenia art.29 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych zamawiajacego. Zamawiajacy zgodnie z art.29 ust.3 i art.30 ust4
ustaw - Prawo zaméwien publicznych dopuszcza rozwigzania rownowazne o parametrach nie gorszych
od wskazanych w/w dokumentacji pod warunkiem, ze zagwarantujag one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niz zatozone w dokumentacgji.

4.05wiadczenie

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyd.
Przedmiotowe opracowanie wraz z ewentualnymi rozwigzaniami wskazanymi w odpowiednich jego
czesciach jest chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994 r. O prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

5.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejacej instalacji elektrycznej w budynku
Patacowym w Muchowie.

Projekt wykonano w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla realizowanej inwestycji.
Niniejszy projekt moze stuzy¢ do celdéw realizacji inwestycji wytacznie po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu
pozwolenia na budowe jedynie tacznie z odpowiednimi projektami technicznymi oraz projektami
wykonawczymi w poszczegolnych branzach.
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Remont - prace demontazowe i rozbiorkowe prowadzone beda wytgcznie w obrebie istniejacej bryty
i kubatury lokalu / budynku, w ktérym jest zlokalizowany.

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie robot budowlanych zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu. Inwestycja nie powoduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu
[wg art. 59 Ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym] - nie zostang zmienione
podstawowe parametry i wskazniki urbanistyczne, takie jak, powierzchnia zabudowy, linie zabudowy,
wysoko$¢ budynku, kubatura budynku czy liczba kondygnacji budynku, w ktérym zlokalizowany jest
przedmiotowy lokal. W ramach prac zewnetrznych w obrebie zewnetrznych czesci budynku projektuje
sie wylacznie:

- wymiane drzwi zewnetrznych wejsciowych do piwnicy (zachodnia elewacja budynku)

Nie projektuje sie dodatkowych utwardzehn terenu. Nie beda zmienione parametry wptywajace
na gospodarke wéd opadowych. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy uktad komunikacyjny (drég
wewnetrznych i zewnetrznych).Zagospodarowanie terenu pozostanie bez zmian, inwestycja obejmowacd
bedzie tylko istniejacy budynek.

Lokalizacja wejs¢ gtéwnych do lokalu oraz strefy dostaw pozostaje bez zmian - nie projektuje sie
nowych wej$¢ do budynku/lokalu.

Prace budowlane beda prowadzone wytacznie w obrebie budynku [wewnetrzne i zewnetrzne czesci
budynku] - w ramach wskazanych lokalizacji.

Zakres robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego zamierzenia:

- montaz instalacji wewnetrznych elektrycznych

- montaz wentylacji w nowym pomieszczeniu

- montaz drzwi wewnetrznych

- wykonanie $cian wewnetrznych

- wymiana istniejacych drzwi wejsciowych zewnetrznych do piwnicy (zachodnia elewacja budynku)

6.Charakterystyka ogoélna, parametry

6.1. Opis obiektu budowlanego

Zespot patacowo-parkowy w Muchowie, tworzy budynek gtéwny oraz ogrodzony park z infrastruktura
terenowa. Nieruchomos¢ zabudowana jest budynkiem - klasycznym patacem neobarokowym,
kilkukondygnacyjnym, mansardowym dachem z lukarnami i podjazdem wspartym na murze
oporowym, otoczonym parkiem. Cato$¢ zatozenia o charakterze krajobrazowo- lesnym, o walorach
historycznych i przyrodniczych powstata ok. 1910 r. W roku 2013 zostata zaadoptowana na potrzeby
noclegowo-ustugowe. Obiekt objety jest ochrona konserwatorska Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw. Nieruchomos¢ wyposazona jest w instalacje wodociaggowa, elektryczng, sygnalizacji
pozarowej, gazowa, telefoniczng, kanalizacyjng (podziemny zbiornik na nieczystosci ptynne,
dwukomorowy).

Obecny uktad pomieszczen w budynku przewiduje 49 miejsc noclegowych:

Piwnica - pomieszczenia gospodarcze, toaleta, tazienka, sauna (nieczynna) i inne pomieszczenia
pomocnicze, magazyny, kottownia;

Parter - sala dydaktyczna, jadalnia, kuchnia, kuchnia samoobstugowa, toalety, pralnia, pomieszczenia
gospodarcze;

| pietro — pokoje noclegowe i administracyjne, magazyn, toaleta; |l pietro - pokoje noclegowe,
magazyn, toaleta;

Poddasze - dwukondygnacyjne, nieuzytkowe (mozliwos¢ jego zaadaptowania na kolejne pokoje).

6.2. Kategoria obiektu budowlanego

ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM DO Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202)
DLA FUNKCJI przewazajacych:



Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,
budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

6.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

6.3.1. Lokalizacja

dziatki (nr ewid.): DZ. NR EWID. 79; AR-26; OB. MUCHOW
JEDN. EWID. 020503_2.0006.79

adres: UL, MUCHOW 7, 59-424 MUCHOW

6.3.2. Zestawienia charakterystycznych parametréw budynku
i zagospodarowania terenu

Charakterystyczne parametry w zakresie zagospodarowania terenu bez zmian. Przedmiotowa
inwestycja nie dotyczy zagospodarowania terenu.

6.3.3. Charakterystyczne parametry budynku
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na charakterystyczne parametry budynku.

6.4. Bezpieczeistwo pozarowe

Celem dostosowania budynku do obecnych przepiséw przeciwpozarowych wyodrebniono jedno z
pomieszczen piwnicy w zwigzku z projektowanymi w nim instalacjami elektrycznymi tj;

- rozdzielnica gtdwna RG oraz pomiarowa

- ztgcze kablowe — istniejace bez zmian

- rozdzielnica o funkgji przeciwpozarowego wyt. pradu RGPWP

Pomieszczenie stanowi odrebng strefe pozarowa w zwigzku z tym projektuje sie jego wydzielenie
poprzez montaz scianek dziatowych o klasie odpornosci ogniowej REI120

6.5. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Bez zmian.

6.6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar inwestycji nie jest objety ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6.7. Kategoria geotechniczna obiektu
Nie dotyczy.

6.8. Spos6b posadowienia
Bezposrednie.

6.9. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

6.10. Zagospodarowanie zdjetej ziemi i gruzu
Nie dotyczy.

6.11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
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6.11.1.Wpis do rejestru zabytkéw

Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw — decyzja nr A/1714 z dn. 12-03-2010r.
Obszar, na ktorym zlokalizowany jest budynek inwestycyjny jest wpisany do rejestru zabytkow jako
teren Parkowy - decyzja nr A/4050 z dn. 02-11-2010r.

6.12. Informacja dot. Obszaréw zagrozenia powodzia
Nie dotyczy.

6.13. Ochrona $rodowiska
Nie dotyczy.

6.14. Tereny chronione w otoczeniu inwestycji
Nie dotyczy.

6.15. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu o specyficznym charakterze
Nie dotyczy.

6.16. Zabudowa $rédmiejska
Nie dotyczy.

6.17. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanego obiektu
budowlanego

Bez zmian. Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy zagospodarowania terenu, w catosci zawiera sie w
obrebie istniejacego budynku / lokalu.

6.18. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osdb trzecich.

Bez zmian. Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy zagospodarowania terenu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie urzadzen oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

7.Dostosowanie budynku do obecnych przepisow

7.1. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Oddzielenie przeciwpozarowe o wymaganej w tej klasie budynku odpornosci ogniowej stanowia:

- Sciany - REI 120

- strop REI 120 — bez zmian

- drzwi El 60

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
(El) wymagana dla tych elementéw;

- przewody wentylacyjne wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace lub obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla sciany lub stropu;

8.Rozwigazania konstrukcyjno — materiatowe
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8.1. Fundamenty
Bez zmian. Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

8.2. Sciany zewnetrzne
Bez zmian. W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejace sciany zewnetrzne.

8.3. Sciany wewnetrzne

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie scian wewnetrznych wydzielajgcych pomieszczenie
rozdzielni elektrycznej [pom. 11']. Projektuje sie systemowe $ciany dziatowe wewnetrzne w konstrukgji
szkieletowej z poszyciem z ptyt g-k z wypetnieniem z wetny mineralnej — o odpornosci ogniowej REI
120 [catos¢ Sciany/systemul].

8.4. Wykonczenie $cian wewnetrznych - odtworzenia

Odtworzenie w miegjscu gdzie byta boazeria — nalezy odtworzyé w tej same technologii.

Uzupetnienie $cian tynkiem po wykonaniu otworowania, bruzd dla przewoddéw elektrycznych, wokot
puszek podtynkowych, wokét otwordw po rozdzielnicach elektrycznych podtynkowych.

Po wykonaniu tynkowania nalezy zagruntowac i pomalowac dwukrotnie farba renowacyjna do
obiektéw zabytkowych. Kolor biaty lub w uzgodnieniu z Konserwatorem z Legnicy na etapie realizacji.
Wszystkie bruzdy, otworowania naruszenie $cian w przypadku utozenia przewodéw, montaz puszek i
urzadzen elektrycznych nalezy wykonac¢ z naddatkiem po 1m we wszystkich stronach.

8.5. Posadzki i stropy
Bez zmian. W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce posadzki i stropy.

8.6. Klatki schodowe

W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w klatki schodowe z wytaczeniem robdt
elektrycznych.

8.7. Stolarka okienna zewnetrzna

Bez zmian. Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje ingerencji w istniejaca stolarke okienna
zewnetrzna.

8.8. Izolacyjnosé cieplna przegréd

Bez zmian. Przedmiotowa inwestycja jest realizowana wytacznie w obrebie istniejacego
budynku/lokalu.

8.9. Stolarka i $lusarka drzwiowa zewnetrzna

Bez zmian. Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje ingerencji w istniejaca stolarke i slusarke
zewnetrzna.

8.10. Stolarka i slusarka drzwiowa wewnetrzna

Projektuje sie montaz drzwi wewnetrznych w miejscach wskazanych na rysunku - drzwi o odpornosci
ogniowej El 60 do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej [pom. 11'].

8.11. Sufity
Bez zmian. Nie dotyczy.

8.12. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd
Bez zmian. Nie dotyczy.
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8.13. Ochrona przed hatasem i drganiami
Bez zmian. Nie dotyczy.

8.14. Wyposazenie
Bez zmian. Nie dotyczy.

8.15. Hydranty wewnetrzne
Bez zmian. Nie dotyczy.

8.16. Gasnice
Bez zmian. Nie dotyczy.

8.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Bez zmian. Nie dotyczy.

8.18. Bezpieczenstwo pozarowe
Bez zmian. Przewidywany zakres prac nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla lokalu.

8.19. Opis techniczny - charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego,
oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna

Bez zmian. Przedmiotowa inwestycja jest realizowana wytacznie w obrebie istniejacego budynku.

8.20. Akustyka
Bez zmian. Nie dotyczy.

8.21. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie
Bez zmian. Nie dotyczy.

Il.  Czes¢ rysunkowa

1. A-01  RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY 1:100
2. A-02  DETAL PROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA, SCIANKA | DRZWI 1:30

Opracowat: mgr inz. Jarostaw PoZniak

15



2

oo

PPOZ

h=3,00 m

EIE_LEI oo

F

VWI WEWNETRZNYCH
SCI POZAROWE | FIAQ

@)

At OW
-iK NA HUSZCIE METALOWYM

PROFII I CWA0 0 0DP L PO7AROWE | REI120

YCHWEWNETRZNYCH

NA DRZWI 0 0DPORNQS

[9]

WI ZEWNETRZNYCH

| POJAROWEJ KLASY El60

VYM. 120x200 CM

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA

DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE

PIWNICA
1 KLATKA SCHODOWA 565 m’
2 KORYTARZ 11.75 m®
3 MAGAZYN 1444 m’
4 KOTLOWNIA 17.64 m’
5 MAGAZYN 20.08 m®
6 MAGAZYN 3.74 m’
7 PIWNICA 78.55 m®
8 MAGAZYN SPRZETU 20.75 m?
9 KORYTARZ 16.65 m’
10 PIWNICA 26.97 m?
11 KORYTARZ 17.06 m’
12 POKOJ 1477 m*
13 HYDROFORNIA 10.36 m’
14 ZAPLECZE 352 m’
15  KOMUNIKACJA (POM. KOTLA) 56.80 m?
16 LAZIENKA 480 m?
17 KORYTARZ 578 m?
18 WIATROLAP 202 m’
19 KUCHNIA 19.11 m®
20 KORYTARZ 1854 m’
21 MAGAZYNEK 564 m?
22 MAGAZYN SPRZETU 19.58 m’
23 MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ 564 m’
24 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 9.02 m?
25 MAGAZYN ZYWNOSCI 3.88 m’
26 MAGAZYN ZYWNOSCI 536 m®
27 KORYTARZ 6.79 m*
28  MAGAZYN ZYWNOSCI 7.21 m?
29 SAUNA 281 m?
30 TOALETA 0.85 m*
31 SZATNIA/ SUSZARNIA 20.13 m?
32 PIWNICA 9.40 m?
SUMA: 465.29 m*

Inwestor:

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

Jednostka projektowa:

7 7'| istniejace zlacze kablowe zasilajace b dy' ek 1 1
b z\ﬂ‘an
- //// -
/ [
{
. i L

_— 1
1
_ 1
RG - projektowa
1
RGPWP 1
1
Tablica :
Pomiara 1
1
1
1
; 1
1
1
1
1
1
1
i

Projekt:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE

Muchow, gmina Mecinka, dz. nr 79, obreb Muchow

JAROSEAW  POZNIAK

B P BIURO
ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroctaw

PROJEKTOWE

+

WG RYS. A-02

Stadium: Branza:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rysunek Data: Skala:

RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY 12.2023 1:100
Projektant:  mgr inz. Jarostaw Pozniak Sprawdzajacy: inz. Henryk Sobolewski Index: Nrrys

Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzadzen Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzadzen PB A-01

elektr. i elektroenerg. bez ogr. nr DOS/0381/PWBE/16

nr 985/82

Projektant: mgr inZ. arch. Monika Pozniak
Upr. bud. do proj. w specj. architektonicznej
bez ograniczen nr 34/DSOKK/2017

Sprawdzajacy: MEr inz. arch. Piotr Buczak
Upr. bud. do proj. i kier. w spec;j. architektonicznej

bez ograniczen nr 04/DSOKK/2017




-1
I
\/

\i___

s
\
A Y

P
(D)
;)
?‘
vy

/g

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH
90X200 CM O ODPORNQSCI PO7ARQWE | E1AQ

MONTAZ SCIAN DZIALOWYCHWEWNETRZNYCH
G-K NA RUSZCIE METALOWYM

N Il I I S S S .-
| a %/
1 Z PROFILI CW50 Q QDPORNQSCI PQZARQWE | REI120

WENTYLATOR WYWIEWNY KANAL OWY @125

NAWIEW POWIETRZA DO POMIESZCZENIA
PRZEZ KLAPE PRZECIWPOZAROWA EI120S

IEVE

-

e

RYS. A-02

Tablica
Pomiara
G mm\:
| )
: M1
| £ 4 :
[ | a
[
I v P4 ’ 7

N\

SN N

/MIANA ISTNIEJACYCH DRZWI ZEWNETRZNYCH

NA DRZWI 0 ODPORNOSCI POZAROWEJ KLASY El60
WYM. 120x200 CM

E|60T)§ ‘
ol

b2o(130)
boo(os)

l
L

LEGENDA

S01

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE
ODDZIELENIA POZAROWEGO REI120

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
STOLARKI

PROJEKTOWANE DRZWI 90x200 CM

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE

GIPSOWO KARTONOWE GRUB. 10 CM REI120

WYMIAR WYNIKOWY
NA RYSUNKU PODANO MINIMALNY

SCIANA WEWN.- DZIALOWA DO WYS. 6,5 m [cm]

podwdjne poszycie z ptyt g-k 2,5

konstrukcja z profili metalowych CWb50 z
wypetnieniem z wetny

50

podwajne poszycie z ptyt g-k 2,5

REI'120

Inwestor:

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

Jednostka projektowa:

Projekt:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE
Muchow, gmina Mecinka, dz. nr 79, obreb Muchow

JAROSLAW

8P ] BIURO
ul. Krzycka 83¢/16 53-019 Wroctaw

POZNIAK
PROJEKTOWE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rysunek:

Data:

Skala:

DETAL PROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA, SCIANKA | DRZW! 12.2023 1:30
Projektant:  mgr inz. Jarostaw Pozniak Sprawdzajacy:  inz. Henryk Sobolewski Index: Nrrys
Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzadzen Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzadzen PB A-02

elektr. i elektroenerg. bez ogr. nr DOS/0381/PWBE/16

nr 985/82

Projektant: mgr inz. arch. Monika Pozniak
Upr. bud. do proj. w specj. architektonicznej
bez ograniczen nr 34/DSOKK/2017

Sprawdzajacy: Mgr inz. arch. Piotr Buczak
Upr. bud. do proj. i kier. w specj. architektonicznej
bez ograniczen nr 04/DSOKK/2017




JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JAROStAW POZNIAK BIURO PROJEKTOWE
ul. Krzycka 83c/16
53-019 Wroctaw

w d
B U

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA OBIEKTU | ADRES:

PALACYK W MUCHOWIE
Muchéw, gmina Mecinka, dz. nr 79, obreb Muchéw, 59-424 Mecinka

REMONT INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE
Muchéw, gmina Mecinka, dz. nr 79, obreb Muchéw

INWESTOR:

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

INFORMACIJA BIOZ
POZWOLENIA NA PRACE PRZY ZABYTKU/POSTANOWIENIE/UZGODNIENIE

A. INFORMACIJA BIOZ

1. Informacje ogélne

Informacje dotyczycaca BIOZ sporzadzono w oparciu o zakres okreslony w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126) kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia
sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

2. Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
poézn. zm.) stwierdza sie, iz sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest konieczne.

3. Przedmiot opracowania

e Remont instalacji elektrycznej w istniejacym budynku




4. Informacje dot. inwestycji

nazwa inwestycji remont instalacji elektrycznej

adres obiektu budowlanego Muchoéw, gmina Mecinka, dz. nr 79, obreb
Muchoéw, 59-424 Mecinka

imie i nazwisko lub nazwa inwestora Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe
w Jaworze

adres inwestora ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

imie i nazwisko projektanta mgr inz. Jarostaw Pozniak

adres projektanta 53-019 Wroctaw, ul. Krzycka 83¢/16

5. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje remont polegajacy na demontazu istniejacych instalacji
elektrycznych, rozdzielnic elektrycznych, opraw, lamp, osprzetu elektrycznego oraz utozenie nowych
przewoddéw, montaz nowych rozdzielnic elektrycznych, montaz osprzetu elektrycznego wraz z
przywrdceniem do stanu sprzed utozeniem $cian, tynkowanie, malowanie, utozenie boazerii.

6. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie teren planowanej inwestycji jest zagospodarowany.

Na istniejacej dziatce znajduje sie: patacyk, powierzchnie utwardzone (drogi, parkingi, plac zabaw) oraz
infrastruktura techniczna (sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, kanalizacje
teletechniczna i linie kablowe nN).

Na terenie brak koniecznosci przeprowadzenia robét rozbidrkowych i wycinki drzewostanu. Brak prac
zewnetrznych.

7. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak. Prace wewnetrzne instalacyjne.

8. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia

Roboty ziemne - brak

Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw;

- przygniecenie pracownika ptyta wielkowymiarowa, badz elementem liniowym podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m);

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

- niewtfasciwy sposdb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofa budowlana;

- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatow skutkujaca katastrofa budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujace katastrofa budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.;



- kolizje srodkdéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy;
- zatadunek, roztadunek, montaz elementéw prefabrykowanych, stalowych elementéw wysytkowych
mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym;

- wykonywanie robdt przez osoby nie posiadajagce odpowiednich uprawnien i przeszkolen
stanowiskowych.

Roboty instalacyjne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot instalacyjnych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni
stropu; brak zabezpieczenia otwordw, korzystanie z rusztowan, drabin itp.)

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnac;ji

- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestéw i dopuszczen;

- wykonywanie robét przez osoby nie posiadajagce odpowiednich uprawnien i przeszkolen
stanowiskowych;

- brak stosowania sie do przepiséw BHP, odnoszacych sie do robét towarzyszacych: prace ziemne,
montaz urzadzen, prace na wysokosci;

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym;

- porazenie pradem.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania);

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);
- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestéw i dopuszczen.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

- zasady przystapienia do prac po uprzednim wykonaniu zabezpieczenia terenu budowy, tj.
ogrodzenia, tablice informacyjne, taSmy ostrzegawcze.

10. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie ,w tym zapewniajacych bezpiecznag sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, ewentualnie wyznaczony
koordynator posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.



Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy
e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowa
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\ ] B Rozmieszczenie opraw oéwietienia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacie

wraz z odpowiednimi pikiogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.pol. dia calego obiekiu (nie jest ujgty w ninigjszym
Opracowaniu).

9. W legendzie zastosowano nasigpujace oznaczenia: (E= - oprawa dwustronna, 5= - oprawa jednostronna).

10. Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dia odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawié obliczenia oéwietlenia
awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku zmiany typiw opraw, nalely wykonat: | przedstawic
kompletne nowe obliczenia.

| 11.  Oprawy oéwietlenia awaryjnego muszq posiadat akiuaine Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Inwestor Jednostha projestowe:
Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

m JAROSEAW  POZNIAK

Projukt: BlURO PROJ EKTOWE
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE ul. Krzycka 83c/16  53-019 Wroclaw
Muchow, gmina Mecinka, dz. nr 79, obreb Muchow

Stadwm: Branta;

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rysunex Data. Sugla

RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 122023 1:100

Secawdzejacy. inz. Henryk Sobolewski { N rys
Wtudr.hﬂﬁlhc wm] , et | ui B IE-02

Prajestant  mgr ind. Jarostaw PoZniak
Q:' wddomd ildet wm sleci, Inet. §
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