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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami)

- o$wiadczam, ze ponizszy projekt technicznego

pn. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE, MUCHOW, GMINA MECINKA, DZ.
NR 79, OBREB MUCHOW

Potozonego: Muchéw, gmina Mecinka, dz. Nr 79, obreb Muchéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ZAKRES SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA SRR
OPRACOWANIA | MIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
PROJEKTANT ) do projektowania bez ograniczen w .

mgr inz. Jarostaw specjalnosci sieci i instalacji Grudzien
INSTALACIJE >
ELEKTRYCZNE Pozniak elektrycznych 2023

nr uprawnien: DOS/0381/PWBE/16

SPRAWDZAJACY | . do pro]e'.(towaim.'a.be.z.c.’gran'czfn W .

inz. Henryk specjalnosci sieci i instalacji Grudzien
INSTALACIJE .
ELEKTRYCZNE Sobolewski elektrycznych 2023

nr uprawnien: 985/82
. do projektowania bez ograniczen w .

PROJEKTANT mgr inz. arch. specjalnosci architektoniczne; Grudzien
ARCHITEKTURA Monika Pozniak ot uprawnier: 34/DSOKK/2017 2023
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Piotr d°Spggijeakl;%";’:i”;fcz?tzeitg;?c';fi? Wl Grudzien
ARCHITEKTURA Buczak nr uprawnieri: 04/DSOKK/2017 2023
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 .
OKK.7131.7132-112/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z poZniefszymi zmianami) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Pozniak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 stycznia 1985 r. w Chetmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0381/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Jarostaw Pozniak
UI. Krzycka 83¢/16
53-019 Wroctaw

2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego Nt 1w

didla e L 3. mgr inz. Malg/rzﬁ;\Miko#ajewskaf

Janiaczyk i JD

Qkregowe !
1. prof. dr inz. Kazimierz CZ[ap{inski

o
2. drinz. Zofia Zwi choWsl&&

strona1z2

Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajacego projekt: | podpis:

mgr inz. Jarostaw Pozniak

12.2023 .




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Jarostaw PozZniak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z cbiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kentroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
2. drinz. Zofiaé rzc ska

3. mgrinz. MalgorzataMikolajewska-Janiaczyk

TP
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Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajgcego projekt:

mgr inz. Jarostaw Pozniak

podpis:

12.2023 .
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Katowice dnm 29 grudnia . m82 .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 & § 13 ust. 1 pkt. 4 lit d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.

w sprawie samodzielnych funkell technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 48) stwier-

dza sle, ¥e:

Obywatel o

inzynier elektryk

urodzony dnia .. 2. EWiﬂtnrla_'lgﬁﬁ_?! .. Mikokajémkn

. posiada priygotowanle zawodowe upowazniajyee do wykonywania samodzielne] funkeji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacii elekiryeznyeh,

Obywatel . HENEYK S OB OLEWSKT

e JESE UpOWRZniony do:

1) sporzgdzeania projektow instalacji elektrycznych,

H

kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania

wytwerzania elementdw konstrukeyinyeh instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
niegnego w zalkresie instalacji elekirycznych.

Z up. Woiewody
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Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajgcego projekt:

mgr inz. Jarostaw PozZniak

podpis:

12.2023r.
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Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyjnym:

DOS-TIS-YFW-MDE *

Pan larostaw Pozniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0011/17
adres zamieszkania ul. Krzycka 83c/16, 53-019 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgrego Rady Dolnoslgskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnoso prawnej wystarczs ziofenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
ewalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 ofwizdczeniem woli Zhozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadcoeniu moina sprawdzsic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdzenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowsj kzby Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikscyjnym:
SLE-HLN-VNB-OYY *

Pan Henryk Sobolewski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7349/01

adres zamieszkania ul. Kolibrow 141, 40-534 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Roman Earwowski, Przewodniczacy Rady ﬁlqsk'rej Okragowej lzby Infynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.

§ 1. Do rachowaniz elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarczs rindenie oowiadczeniz woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicziym.

§ 2. Dwizdiczenie woli doione w formie elektronicznej jest riwnowaine z ofwizsdczeniem woli zlodonym w formie pisemnej.

* Weryfikage poprawnosci danych w niniejszym mowisdozeniy moina sprawdzic za pomocy numeny wergfikacyjnego zaswisdezenia na
zronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www piborg.pl lub kontaktujge sie z biurem wizsciwej Okregowej by InZynierow
Budownictwa.



l. PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNYCH - OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wytyczne technologiczne,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowiazujace przepisy i normy oraz zasady wiedzy i sztuki budowlanej

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pn. Remont instalacji elektrycznej w
patacyku w Muchowie, Muchéw, gmina Mecinka, dz. nr 79, obreb Muchéw

Zakres opracowania:
—  Rozdziat energii,
— Instalacje sity,
— Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego,
—  Wentylacja pomieszczenia

3.Stan istniejacy

W obiekcie znajduja sie instalacje elektryczne, SSP, oswietlenia, rozdzielnice elektryczne, ztgcze
kablowe, licznik elektryczny oraz przektadniki pragdowe (uktad pdtposredni), instalacja uziemienia oraz
odgromowa.

Instalacje elektryczna jest stara, w rozdzielnicach brak wytacznikéw réznicowopradowych spetniajaca
role ochrony przeciwporazeniowej, przeciwpozarowy wytacznik pradu niespetniajacy aktualnych
przepisdw, niepoprawne zasilanie centrali pozarowej oraz centrali oddymiania.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zakres prac dotyczy remontu instalacji elektrycznej w budynku.

Poza zakresem opracowania instalacja SSP oraz oddymianie.

Wszystkie instalacje elektryczne zdemontowaé (przewody podtynkowe i natynkowe), dekoracyjne
kinkiety oraz zyrandole zdemontowa¢, ztozy¢ i protokolarnie przekazac Inwestorowi.

4.Instalacje elektryczne w budynku

4.1. Zasilanie obiektu, pomiar, rozdzielnica RGPWP, rozdzielnica gléwna RP, rozdzielnice
oddziatowe

Obiekt zasilany jest ze ztgcza kablowego ZK, ztagcze zainstalowane jest wewnatrz obiektu w korytarzu w
piwnicy. Moc przytaczeniowa bez zmian. Uktad pomiarowy znajduje sie w istniejacej rozdzielni

W  zwigzku z demontazem rozdzielnicy gtownej, w ktérej znajduje sie uktad pomiarowy,
zaprojektowano osobna rozdzielnice na licznik oraz przektadniki.

W ztaczu ZK przewidziano rozdziat przewodu PEN ma PE i N. Szyne PEN nalezy uziemi¢ do istniejacego
uziomu budynku. Wykona¢ pomiary uziomy, rezystancja winna wynosi¢ ponizej 100hm.

Przeniesienie uktadu pomiarowego uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z zaktadem energetycznym.

Z istniejacego ziacza kablowego wyprowadzi¢ linie kablowg 5xNHXH 1x70mm2 0,6/1,0kV E90 do
tablicy pomiarowej, w ktdrej zainstalowany bedzie licznik, istniejace przektadniki pradowe oraz listwa
Ska, doktadny typ uzgodnic na etapie wykonawstwa.

Z tablicy pomiarowej zostanie zasilana rozdzielnica RGPWP kablem 5xNHXH 1x70mm?2 0,6/1,0kV E90
Rozdzielnica bedzie petnic¢ role przeciwpozarowego wytacznika pradu. Z niej zasili¢ urzadzenia oraz
obwody wymagajace zasilania w czasie akcji pozarowej sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu,



np. zasilanie centrali pozarowej CSSP, centrale oddymiania. Zasilanie urzadzen pozarowych wykonac
kablami NHXH-J(O) PH90 0,6/1,0kV w systemie E90.

Zaprojektowano rozdzielnice RGPWP prod. Cerbex, posiadajaca Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych oraz KOT z CNBOP. W rozdzielnicy zabudowany bedzie wytgcznik wraz z cewka wzrostowa
do przycisku PWP umozliwiajaca wytaczenie pradu w catym obiekcie.

Z rozdzielnicy RGPWP zasilana bedzie rozdzielnica gtdwna obiektu oznaczona jako RG.

Rozdzielnice RG zaprojektowano jako wolnostojaca w |l klasie izolacji, min. IP55, wyposazy¢ w
roztacznik gtéwny, ochronniki przepieciowe klasy B+C, kontrole napiecia, zabezpieczenia nadpradowe,
réznicowopradowe.

Schemat tablicy pomiarowej, rozdzielnicy RGPWP przedstawia rysunek IE-06.

Schemat rozdzielnicy RG przedstawia rys. IE-07.

Z rozdzielnicy RG zasili¢ obwody gniazd i oswietlenia w czesci piwnicznej, rozdzielnice obiektowe: TK,
TO, T1, T2i T3.

Schematy rozdzielnic wykonaé zgodnie ze schematami IE-08, IE-09, IE-10, IE-11, [E-12.

Przewidzie¢ w kazdej z rozdzielnic 30% rezerwy miejsca.

Szafy, rozdzielnice oraz osprzet prod HAGER lub réwnowazne.

Stosowac kable i przewody zgodnie z norma N SEP-E-007, ktéra okresla klasy reakcji na ogien. Na
drogach ewakuacyjnych stosowaé min:

B2.-s1b, d1, a1l

Poza nimi min:

Dca-s2, d1, a3

W budynku nie projektuje sie dodatkowych zrodet energii elektrycznej poza zasilaniem z sieci
elektroenergetycznej ani uktadu SZR.

4.2. Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie instalacje oswietlenia ogélnego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Natezenie
oéwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z norma ,Swiatto i
oswietlenie miejsc pracy” czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach PN-EN 12464-1:2012.

Dla poszczegdlnych pomieszczen w obiekcie przyjeto minimalne poziomy natezenia oswietlenia
podstawowego, poziomy natezenia zostaty dobrane ze wzgledu na wymagania przepiséw jak i
wymagania Inwestora:

Korytarz, klatka schodowa, pom. gospodarcze, przedsionek, magazyn 100 Ix
WC, szatnia, pom. techniczne, piwnica pom. techniczne, 200 Ix
Pom. kuchenne 300-500Ix

Dla pomieszczen na parterze i pietrach przewidziano wymiane okablowania, facznikdéw zgodnie z
rzutami.

4.2.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 3(4,5)x1,5 0,6/1,0kV po
trasach zdemontowanych przewodéw.

W czesci piwnicznej zatozono prowadzenie przewoddw natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych
oraz osprzet natynkowy.

Na pozostatych kondygnacjach przewody uktadane podtynkowo oraz osprzet podtynkowy.

Sterowanie oswietleniem za pomoca przyciskow jedno i dwubiegunowych, schodowych.

Wymagane natezenia oswietlenia podano w powyzszym rozdziale. Stosowac oprawy LED nastropowe, ,
zwieszane w zaleznosci od rodzaju sufitu i przeznaczenia pomieszczenia.

W pomieszczeniach mokrych, fazienek i toalet oprawy o podwyzszonym stopniu min. [P44.

Stosowac kable i przewody zgodnie z norma N SEP-E-007, ktéra okresla klasy reakcji na ogieh. Na
drogach ewakuacyjnych stosowaé min:

B2.-s1b, d1, a1l

Poza nimi min:



Dca'sz, d1, a3

4.2.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Projektuje sie instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy os$wietlenia
awaryjnego wyposazone w autonomiczne zrédta zasilania min. Th. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
spetnia aktualne przepisy i normy potwierdzone obliczeniami na drogach ewakuacyjnych i w
pomieszczeniach:

a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E wynosi min. 1 Ix (Oswietlenie drogi ewakuacyjnej)
b) Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. £ 40 (Oswietlenie drogi
ewakuacyjnej)

¢) Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E
wynosi min. 0,5 Ix

d) W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. £ 40 (Oswietlenie strefy otwartej. Uwaga: wymogi te
spetnione sa réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia ewakuacyjnego)

e) W strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na ptaszczyznie
odniesienia nie jest mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia podstawowego, wymaganego dla
danych czynnosci, i musi wynosi¢ min. 15 Ix (Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka)

f) W strefie wysokiego ryzyka réwnomiernos¢ natezenia E srednie/Emaks. 0,1 (Oswietlenie strefy
wysokiego ryzyka

g) W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego
umieszczane sa co najmniej 2 m nad podtoga

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych podswietlono tak, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: punkty pierwszej
pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe podswietlono w taki sposdb, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w
obrebie 2 m, mierzonych w poziomie), w przypadku gdy nie znajduja sie przy drodze ewakuacyjnej.
Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w szybie windowym poza zakresem
opracowania, w zakresie dostawcy windy.

Zasilanie oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykonac z przedmiotowym projektem technicznym i
schematami elektrycznymi. Oprawy zasilane sg z rozdzielnic z danego obszaru, zwarcie w obwodzie
o$wietlenia podstawowego lub zanik napiecia zatgcza oprawy oswietlania awaryjnego.

Zasilanie opraw o$wietleniowych wykona¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 3x1,5 0,6/1,0kV.
Oprawy ewakuacyjne maja by¢ zataczone na jasno.

Nalezy wykonaé pomiary natezenia awaryjnego po zakonczeniu prac montazowych — protokoty
przedstawic¢ do Inwestora.

Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. dz. u. nr 178 poz. 1380) oraz
rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji ,...w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa... " ( z dnia 27.04.2010 r. dz. u. nr 85 poz. 553).



Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Montaz opraw wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu zamieszczong na stronie producenta opraw.

4.3. Instalacje sity

4.3.1. Zasilanie gniazd 230V / instalacja sity

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd 230V dla funkcjonowania poszczegdlnych pomieszczen w
obiekcie.

Kable i przewody w czesci piwnicznej uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, na pozostatych
kondygnacjach podtynkowo po trasach przewoddw i kabli ktére zostaty zdemontowane.

Zasilanie obwodow wykonaé przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 0,6/1,0kV.

Przejscia przewoddw i kabli przez przegrody pozarowe uszczelni¢ materiatami odpornymi na dziatanie
ognia - masa Hilti lub réwnorzedna i oznaczy¢ specjalnie do tego przystosowanymi tabliczkami.
Gniazda w pomieszczeniach ogdlnych montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki lub jak
istniejace.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych, w pomieszczeniach technicznych, w ktérych
moze wystapi¢ znaczne zakurzenie zastosowacé osprzet gniazd o stopniu ochrony minimalnym: 1P44,
oraz wykona¢ montaz gniazd na wysokosci 1,2m=1,4m od poziomu podtogi lub jak istniejace.
Stosowac kable i przewody zgodnie z norma N SEP-E-007, ktéra okresla klasy reakcji na ogien. Na
drogach ewakuacyjnych stosowaé min:

B2..-s1b, d1, a1

Poza nimi min:

Dc-s2, d1, a3

Zasilanie centralek oddymiania (centrala sterowania oddymianiem), centrali SSP wykonaé sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu przewodem NHXH PH90 w systemie E9O0.

4.3.2. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Instalacje urzadzen sanitarnych obejmuja zasilanie odbioréow zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu.
Wszystkie odbiory sitowe wykona¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 0,6/1,0kV. Przewody i kable
zostang dobrane na obcigzalnos¢ pradowa, warunki zwarciowe i spadki napiecia zgodnie z przepisami i
normami.
Gtéwne odbiory technologiczne mocy stanowia:

— wentylatory
Przewody i kable uktada¢ podtynkowo we wczesniej przygotowanych bruzdach.
Stosowac kable i przewody zgodnie z norma N SEP-E-007, ktéra okresla klasy reakcji na ogieh. Na
drogach ewakuacyjnych stosowaé min:
B2.-s1b, d1, a1l
Poza nimi min:
Dc-s2, d1, a3

4.4. Instalacja uziomu

Budynek wyposazony jest w instalacje uziomu. Wykonawca wykona pomiary uziomu i w przypadku gdy
pomiar bedzie niepoprawny, wykona dodatkowe uziomy pionowe.

Przy rozdzielnicy RGPWP wykona¢ GWP -gtéwna szyne wyréwnania potencjatéw.

Do rozdzielnicy ZK, RGPWP oraz do RG doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 i podtaczyé na zewnatrz do
istniejgcego uziemienia.

Rezystancja uziemienia budynku wynosi¢ powinna R<10 Q.



4.5. Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Bez zmian.

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Zgodnie w swietle nowej normy PN-HD 60364-4-41, podstawowa zasada ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym jest, ze czesci niebezpieczne nie moga by¢ dostepne, a dostepne czesci
przewodzace nie moga by¢ niebezpieczne zaréwno w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej, jak i w przypadku pojedynczego uszkodzenia.
Ochrona przeciwporazeniowa w instalacjach elektrycznych powinna spetnia¢ jedno z wymagan:

— nie dopusci¢ do przeptywu pradu przez ciato cztowieka lub zwierzecia,

— ograniczy¢ do niegroznej wartosci prad, ktéry moze przeptynac przez ciato,

— ograniczy¢ czas przeptywu pradu razeniowego do wartosci dopuszczalnych:

Maksymalny czas wytgczenia podany ponizej nalezy stosowaé w obwodach koncowych o pradzie
nieprzekraczajgcym:

— 63A dla obwodoéw zasilajacych wyposazonych co najmniej w jedno gniazdo wtyczkowe, oraz

— 32A dla obwodoéw zasilajacych tylko podtaczone na state urzadzenia elektryczne.

230V< Uo<400V, w|
50V<Uo<230V, w [s] 120V<Uo<230V, w [s] Uo>400V, w [s]
Uktad sieci [s]
a.c. |d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0.8  \Wytaczenie moze byé¢ wymagane z innych przyczyn04 1 0,2 0.4 0,1 0,1
TT 0,3 [niz ochrona przeciwporazeniowa 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

W uktadach TN czas wytgczenia nie dtuzszy niz 5 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych iw
obwodach, ktére nie zostaty wymienione powyze;j.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej jest zapewniona przez srodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach
pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez srodki ochrony przy uszkodzeniu.

Alternatywnie, ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym jest zapewniona przez srodek ochrony
wzmocnionej, ktdéry zapewnia ochrone zardbwno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej,
jak i w warunkach pojedynczego uszkodzenia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

Rodzaj ochrony Srodek ochrony

Powszechnie stosowane $rodki ochrony
Srodki ochrony stosowane tylko w instalacjach
dostepnych dla oséb wykwalifikowanych lub
poinstruowanych, lub oséb bedacych pod
nadzorem wyzej wymienionych os6b

Izolacja podstawowa czesci czynnych

Przegrody lub obudowy

Ochrona podstawowa
Przeszkody

Umieszczenie poza zasiegiem reki

Samoczynne wyfgcznie zasilania . i .
. L . . . Powszechnie stosowane $rodki ochrony
Izolacja podwdjna lub izolacja wzmocniona . .
. o o Srodki ochrony stosowane tylko wtedy, gdy
Separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika |. . 3
. ) ) instalacja jest pod nadzorem os6b
Ochrona przy uszkodzeniu |(Izolowanie stanowiska i . .
. . , . wykwalifikowanych lub poinstruowanych tak, ze
Nieuziemione potaczenia wyréwnawcze miejscowe ; ) ) )
. T nieautoryzowane zmiany nie moga by¢
Separacja elektryczna do zasilania wiecej niz jednego

o dokonywane
odbiornika
Ochrona przez zastosowanie Srodek ochrony stosowany we wszystkich
o L. Obwody SELV lub PELV .
bardzo niskiego napiecia sytuacjach




Srodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w

. . przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony
Urzadzenia ochronne réznicowopradowe o

znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajacym
30mA
Dodatkowe potaczenia wyrbwnawcze ochronne

podstawowej i/lub srodkéw ochrony przy
Ochrona uzupetniajaca
uzytkownikow

uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu

uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci

Srodek ochrony uzupetniajacej stosowany jako

- Ochrona przed skutkami wyladowan atmosferycznych:
Podstawowa ochrone od skutkéw powstatych w skutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi instalacja odgromowa obiektu.

- Ochrona przepieciowa:
Zostata zrealizowana przez wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej stosujgc ochronniki przepiec
klasy B i C w rozdzielnicy gtéwnej RG. Projektuje sie zastosowanie ochronnikéw
przeciwprzepieciowych z wymiennymi wktadkami. W pozostatych rozdzielnicach stosowac ochronniki
klasy C.

- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
Obiekt wyposazony bedzie w ,przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu” - PWP, zlokalizowany
przy gtdwnym wejsciu do budynku. Uzycie wytacznika zastrzezone jest dla kierujacego akcja
ratunkowa. Zadziatanie wytacznika pozarowego spowoduje zanik napiecia w budynku, za wyjatkiem
urzadzen, ktore powinny dziata¢ w trakcie pozaru.
Instalacje (kabel do PWP) wykonaé przewodem o odpowiedniej wytrzymatosci w warunkach pozaru
PH90 w systemie E90, np. NHXH 5x1,5 0,6/1,0kV. System mocowania przewoddéw E90. Przy przejsciach
przewoddéw przez Sciany stanowigce przegrody pozarowe stref, nalezy zastosowal uszczelnienia
o takiej samej odpornosci ogniowej co sciana.
Elementy sktadowe PWP:
* urzadzenie wykonawcze:
Aparat wykonawczy PWP w postaci roztacznika lub wytacznika wraz z automatyka uruchamiajaca,
kontrolng i sterujaca stanowiacy element mechanicznego odtagczenia doptywu energii elektrycznej do
budynku, umieszczony w wydzielonej obudowie lub wspdlnej w rozdzielnicy gtdéwnej. Aparat
umieszczony w rozdzielnicy RGPWP prod. Cerbex.
* urzadzenie uruchamiajace:
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu do urzadzenia wykonawczego i
sygnalizujgcego PWP w celu dokonania wyfaczenia wg zaprogramowanego scenariusza, w tym
wytaczenie obwodow z opoznieniem.
* urzadzenie sygnalizujace:
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie, ze wytaczone zostato zasilanie obiektu za
posrednictwem automatyki PWP. Opcjonalnie jest mozliwos¢ wykonania urzadzenia uruchamiajacego z
sygnalizujgcym.
Zastosowano systemowe rozwigzania PWP prod. Cerbex.
Przed zaméwieniem i wykonaniem nalezy zweryfikowa¢ m.in. aktualno$¢ i waznos$é Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP i uzyska¢ aktualng deklaracje  witasciwosci  uzytkowych  od
producenta/przedstawiciela.

4.7. Instalacja wentylacji

W zwigzku z montazem Scianki, w nowym pomieszczeniu dla projektowanych rozdzielnic, projektuje sie
wentylacje mechaniczng wywiewna do obszaru komunikacji poprzez wentylator kanatowy wywiewny
fi125 [0,3kW 230V/50Hz] o wydajnosci Vw=120m3/h zapewniajacy 4w/h w pomieszczeniu poprzez
klape przeciwpozarowg w klasie EI120S wiaczong do systemu SSP budynku. Przed wentylatorem
kanatowym przewidzie¢ ttumik hatasu. Naptyw powietrza z komunikacji ogdlnej poprzez kratke



kontaktowa fi125 wyposazona w klape przeciwpozarowg w klasie EI120S wtaczong do systemu SSP
budynku. Sterowanie praca uktadu wywiewnego poprzez sterownik scienny z czujnikiem temperatury

w pomieszczeniu.

Klapy pozarowy nalezy wpig¢ do systemu SSP w celu monitoringu za pomoca dodatkowe przekaznika
EKS jesli jest wymagany. Zasilanie klap wykonac z rozdzielnicy RG zgodnie ze schematem IE-07.
Rozbudowa systemu i wpiecie do systemu SSP poza zakresem opracowania. Wpiecie oraz
programowanie wykona¢ powinna firmy konserwujaca/obstugujaca centrale.

5.Przepisy i normy

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 12464-1:2012
PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005
N SEP-E-001

N SEP-E-004

N SEP-E-005:2013

N SEP-E-007

PN-EN 60446:2004

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-714:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa

Dobér przewodow elektrycznych do  zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru.

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na
ogien.]

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia



identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrébwnawczych i uziemiajgcych.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi
zZmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z
pdzniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami)

Czes¢ rysunkowa

A-01  RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-02  DETAL PROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA, SCIANKA | DRZWI 1:30

[E-01  RZUT PIWNICY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
[E-02  RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNE 1:100
IE-03  RZUT I PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
I[E-04 RZUT Il PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100

IE-05 RZUT PODDASZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
[E-06 SCHEMAT ZASILANIA. SCHEMAT ROZDZIELNICY POMIAR, RGPWP ---
I[E-07 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG ---
IE-08 SCHEMAT ROZDZIELNICY TK -
[E-09 SCHEMAT ROZDZIELNICY TO -i--
[E-10  SCHEMAT ROZDZIELNICY T1 -
IE-11  SCHEMAT ROZDZIELNICY T2 ---
I[E-12  SCHEMAT ROZDZIELNICY T3 -

Opracowat: mgr inz. Jarostaw PoZniak



