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wog'o=y ~{Crar1a r \ [ pomieszczeniach w ktorych brak sufitow podwieszanych).
‘ \ 3. Obliczenia natgzenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
‘ | | 4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
\ | | 5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.
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Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokfadna lokalizacje
wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym
opracowaniu).

9. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: (F== - oprawa dwustronna,><] - oprawa jednostronna).

10. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia o$wietlenia
awaryjnego wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykona¢ i przedstawic
kompletne nowe obliczenia.

11. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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