Legenda - istniejace instalacje i urzadzenia - bez zmian Legenda - projektowane

Przycisk oddymiania [—1  Projektowana rozdzielnica elekiryczna
|Z| Wielokryteryjna czujka dymu g tacznik jednobiegunowy, 10A IP20, p/t, np. Simon 55
& tacznik jednobiegunowy, 10A IP44, pit, np. Simon 55
(¥  Przycisk przewietrzania o )
& RoP el tacznik $wiecznikowy, 10A IP20, p/t, np. Simon 55
tacznik schodowy, 10A IP20, p/t, np. Simon 55
Hydrant LR " PP
Gasnica x tacznik krzyzowy, 10A P20, p/t, np. Simon 55
-CSSP Centrala SSP ¥ e  Wypust oswietleniowy
/ = Gniazdo IT Y Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP 20, p/t, np. Simon 55
/ Y Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP 44, p/t, np. Simon 55
& Dwa gniazda pojedyncze 16A/230V, IP 20, pit, np. Simon 55
/
‘ & Dwa gniazda pojedyncze 16A/230V, IP 44, pit, np. Simon 55
\ & Gniazda sitowe 16(32)A/400V, IP 44, n/t, np. Simon 55

gx Wypust elektryczny: 1 lub 3-fazowy
(o] Przeciwpozarowy wytacznik pradu

- ”3f ¥ Zestaw gniazd natynkowych: 3x gniazdo 16A/~230V, 1P+N+PE + 1x gniazdo
2237 16A/~400V, 3P+N+PE, zabezpieczenia: 40/4/003AC, 1xC16/3, 3xC16/1

—O0— Ztacze kontrolne

AN —.-—  Bednarka FeZn 304
N\ GWP/LSW Szyna wyréwnania potecjatow (GWP i LSW)
]\ X X X X X X X X X X X X XX I Oprawa natynkowa typu plafon 17W 840 24601m
X \ O @ Oprawa natynkowa typu plafon 22W 840 3020im
\ ] == Oprawa IP65 LED 18W 4000K 1730Im
[m]
=4 \ o Oprawa IP65 LED 36W 4000K 3760Im
\ O Oprawa natynkowa typu plafon 18W OPAL 4000K 2020Im
i ‘ = o e LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH: i’ yriowatpae
B Xs20” XS20 Stopien
] = Lp. Ozn. | Symbol | Nazwa Strumien | Czas Tryb pracy = °P'e" Montaz Uwagi
X o T3IF2 T3/F2
K 1 VS21 ] LOVATO N 300Im 1H SE 1P41 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
2 VS24 =] LOVATO N 290Im 1H SE 1P41 nastropowy soczewka symetryczna waska
3 XS20 (<) EXITS 270Im 1H SE P65 nastropowy
/24 4 Y5 = ARROW N 1H SA IP40 | nascienny/nastropowy | odlegtos¢ rozpoznawania 25m
X[ '_K O 5 Y18 = EXITS 1H SA IP65 nascienny odlegtos¢ rozpoznawania 20m
\ [ O] Uwagi:
1. Wymiary i lokalizacjg potwierdzi¢ na na etapie wykonawstwa.
~—__| AN 2. Kolizje sprawdzic na etapie wykonawstwa. W przypadku niezaznaczonych kolizji, zmiany ustali¢ z
(m] projektantem i uzytkownikiem.
] 3. Uziemi¢ metalowe rozdzielnice, drabiny i korytka kablowe.
X520 X820 O 4. Stosowaé przewody o izolacji 0,45/0,75V oraz kable 0,6/1,0kV.
5. Zachowac minimalng normatywna odlegto$¢ przy uktadaniu réznych instalacji.
T2 ToF2 6. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo o odporno$ci ogniowej nie
o o = mniejeszej niz $ciana pozarowa.
7. Dokladna lokalizacje rozdzielnicy potwierdzi¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.
8. Wykona¢ pomiary. Rezystancja wypadkowa uziomu R < 10 Q.
9. Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowa normg PN-IEC 62305
UWAGI DO OPRAW AWARYJNYCH:
X X X X K K K K X 1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢
= oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty oraz inne elementy ppoz nieuwzglednione w projekcie nalezy dowietli¢ oprawa:
( EXIT 2W dla pomieszczen technicznych, LVPU 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LVYNU 2W w

pomieszczeniach w ktorych brak sufitow podwieszanych).

Obliczenia natgzenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.
Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.

Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.

. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokfadna lokalizacje
wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym
opracowaniu).

9. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: (=== - oprawa dwustronna, =] - oprawa jednostronna).

10. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia o$wietlenia
awaryjnego wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykona¢ i przedstawic
kompletne nowe obliczenia.

11. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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