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Stanowisko przeznaczone do demonstracji budowy i funkcjonowania tylnego mostu napędowego pojazdu.
Możliwości:
- poznanie budowy oraz zasady działania, 
- demonstracja budowy i zasady działania mechanizmu różnicowego w układzie przenoszenia mocy pojazdu samochodowego ,
- umożliwienie nauki  czynności demontażu i montażu tylnego mostu stosowanych w procesie naprawy.
Główne komponenty stanowiska: rama nośna  wyposażona w kółka, tylny most napędowy
Stanowisko wykonano w formie ramy ruchomej wytworzonej z profili stalowych. Całość konstrukcji metalowej pomalowana jest lakierem proszkowym dla zapewnienia estetyki i trwałości powłok lakierniczych.

Wymiary całkowite stanowiska:
- szerokość 1700 mm (+/- 10%)	
- długość 500 mm (+/- 10%)	
- wysokość 850 mm (+/- 10%)	
Waga całkowita: 120 kg (+/- 20%)

Do stanowiska dołączona my być deklaracja zgodności CE.

Zamawiający wymaga instruktażu z zakresu obsługi stanowisk bezpośrednio przy dostawie zamówienia. Zamawiający wymaga szkolenia z metodyki wykorzystania stanowisk dydaktycznych w procesie nauczania. Szkolenie odbędzie się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, wyposażonym w sprzęt tożsamy z przedmiotem zamówienia, zapewniając wszystkim jego uczestnikom niezbędne materiały szkoleniowe. Szkolenie dla czterech osób. Szkolenie co najmniej dwudniowe - 2 dni po co najmniej 6 godzin. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie dogodnym dla Zamawiającego i Wykonawcy, jednak nie później niż 60 dni, liczone od dnia dostawy zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia noclegu wszystkim uczestnikom szkolenia.
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