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	Nazwa wyposażenia
	Komputer z procesorem wielordzeniowym wraz z monitorem płaskim, z systemem operacyjnym z montażem.

	Część nr 2
	Elektronika




· Monitor 
Przekątna ekranu minimum 24"
Powłoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS
Typ ekranu Płaski
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 (WUXGA)
Format obrazu 16:10
Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw Adobe RGB: 80% sRGB: 100%
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Czas reakcji 14 ms (GTG)
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki 0,270 x 0,270 mm
Jasność 300 cd/m²
Kontrast statyczny 1 000:1
Kontrast dynamiczny 1 000:1
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Złącza
HDMI - 1 szt., DVI-D - 1 szt., DisplayPort - 1 szt.,  USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt., USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Obrotowy ekran (PIVOT) Tak
Regulacja wysokości (Height) Tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)  Tak
Regulacja kąta obrotu (Swivel) Tak
Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm
Pobór mocy podczas pracy 57 W
Pobór mocy podczas spoczynku < 0,6 W
Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
Wbudowany HUB USB
Uchwyt na kable
Kabel zasilający Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Kabel USB
Gwarancja 60 miesięcy (gwarancja producenta)

· Komputer bazowy bez systemu
Procesor	i7-9700 (3.0 GHz, 4.7 GHz Turbo, 12 MB Cache, 65W) lub wydajniejszy
Ilość rdzeni	8
Rodzaj chłodzenia procesora	radiator, wentylator - BOX
Pamięć
Ilość pamięci RAM	16 GB
Rodzaj pamięci RAM	DDR4-2400 (PC4-19200)
Dysk twardy
Typ dysku twardego 1	SSD
Pojemność dysku twardego 1	480 GB
Interfejs dysku twardego 1	Serial ATA/600
Płyta główna
Chipset płyty głównej	Intel H310 (Asus H310M-D) lub model równoważny
Złącza na tylnym panelu	1 x COM
1 x HDMI, 1 x LPT, 1 x PS/2, 1 x RJ45, 1 x VGA, 2 x USB, 2 x USB 3.0
Audio Wolne złącza na płycie głównej	PCI-Express x1 (2)
PCI-Express x16 (1)
Złącza na przednim panelu	1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
Typ obudowy -> midi Tower
Model obudowy -> Chieftec LT-01B lub model równoważny
Wspierane formaty płyt głównych:	mATX
Sloty zewnętrzne:	2x 5,25" / 1x 3,5"
Sloty wewnętrzne:	2x 3,5" / 1x 2,5"
Zasilacz:	minimum 350Watt (GPB-350S lub model równoważny)
Porty I/O z przodu:	1x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), 2x USB 2.0, Mic-in, Audio-out (AZALIA / HD-Audio)
Wentylatory (opcjonalne):	1x 80mm lub 90mm lub 120mm z przodu, 1x 80mm lub 90mm lub 120mm z tyłu
Gwarancja:	24 miesiące

· System operacyjny
Model	Microsoft Windows 10 Home
Dane techniczne
Producent	Microsoft
Wersja produktu	pudełkowa
Rodzaj licencji	nowa licencja
Okres licencji	wieczysta
Liczba użytkowników	1
Architektura	64 bit
Wersja językowa	polska
Seria	Microsoft Windows

· Karta graficzna
ASUS GeForce GTX 1650 DUAL 4GB OC lub model równoważny
Gwarancja	3 lata w serwisie sprzedawcy
Typ złącza	PCI-Express x16
Producent chipsetu	NVIDIA
Model chipsetu	GeForce GTX 1650
Wielkość pamięci	4096 MB
Typ zastosowanej pamięci	GDDR5
Taktowanie rdzenia	1485 MHz (Boost: 1755 MHz)
Taktowanie pamięci	8002 MHz
Szyna danych pamięci	128 bit
Rodzaje wyjść/wejść	1 x Display Port, 1 x wyjście DVI-D, 1 x wyjście HDMI
Wsparcie dla HDCP	tak
Wsparcie dla CUDA	tak
Obsługiwane standardy	DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan
Typ chłodzenia	wentylator
Zalecana moc	300 W
Zaawansowane technologie	NVIDIA Ansel
NVIDIA G-Sync -Ready
NVIDIA GameStream -Ready
Maks. taktowanie rdzenia	1755 MHz

· [bookmark: _GoBack]dysk
Rodzaj dysku	wewnętrzny
Typ	HDD (magnetyczny)
Format	3.5 cala
Interfejs	Serial ATA III
Pojemność	1000 GB
Prędkość obrotowa	7200 obr./min.
Pamięć cache	64 MB

· Listwa
Accura Premium Crown 5 gniazd 3.0m lub model równoważny
Gwarancja	5 lat w serwisie sprzedawcy
Ilość gniazd	5 szt.
Długość kabla	3 m
Wyłącznik	tak
Bezpiecznik	1 szt.
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Ochrona przeciwprzepięciowa	tak
Ochrona przeciwporażeniowa	tak
Kolor	czarny

· Podkładka
minimum 20cm szerokości
żelowy ergopad pod nadgarstek

· Słuchawki z mikrofonem 
Dane techniczne
Gwarancja	2 lata w serwisie sprzedawcy
Rodzaj	nauszne
Łączność przewodowa
Interfejs odtwarzania przewodowego	Jack
Złącze	2 x miniJack 3.5 mm
Pasmo przenoszenia	20 - 20 000 Hz
Impedancja głośników	32 Ohm
Regulacja głośności	tak
Kompatybilność	Android, iOS, Mac, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Windows

· Usługa montażu i instalacji urządzeń
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