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Ciągnik rolniczy

· Ciągnik rolniczy o mocy od 100-125 KM.
· Silnik 4 cylindrowy o pojemności min 3,4 L, spełniający najnowsze normy emisji spalin obowiązujące na dzień składania oferty.
· Moment obrotowy minimum 420 Nm.
· Oś tylna z możliwością zmiany rozstawu kół. 
· Promień zawracania nie większy niż 5,5 m.
· Napęd na 4 koła.
· Ogumienie: z zachowaniem minimalnych parametrów szerokości z pełną felgą:
 tył 520 , przód 420.
· Skrzynia biegów – minimum 24 biegi i półbiegi przełączane pod obciążeniem i rewers elektrohydrauliczny zmieniający kierunki jazdy, prędkość jazdy minimum 30 km/h.
· [bookmark: _GoBack]Układ hydrauliczny.
· Pompa wielotłoczkowa o wydajności od 100 do  115L/min.
· Minimum 2 pary gniazd hydrauliki zewnętrznej.
· Zaczep tylny automatyczny zamontowany na szynie - minimum 3 pozycje do regulacji wysokości, obsługa zaczepu z kabiny ciągnika.
· Zaczep dolny rolniczy.
· Tylny układ zawieszenia sterowany elektrohydraulicznie. 
· Tylny podnośnik o udźwigu  minimum 4300 kg, sterowany z błotników, kategoria II lub III.
· Tylny podnośnik sterowany elektrohydraulicznie. 
· Łącznik kategorii 3/2 z hakiem,
· Stabilizatory z elementem ustalającym.
· Amortyzowana przednia oś samopoziomująca.
· Kabina z klimatyzacją i ogrzewaniem. 
· Poziom hałasu w kabinie certyfikowany, maksymalnie do  – 80 dB.
· Wycieraczki szyb przednie i tylne.
· Dodatkowy schowek po stronie prawej lub lewej.
· Osłona przeciwsłoneczna.
· Radio.
· Zewnętrzne lusterka szerokokątne  zawieszane na stałe lub mechanicznie wysuwane.
· Siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym oraz siedzenie dla  pasażera.
· Wałek odbioru mocy WOM 540/540E/1000 obrotów niezależnych  na minutę,  załączenie elektrohydrauliczne.
· Kompletny  zintegrowany układ prowadzenia równoległego, z monitorem oraz z odbiornikiem sygnału, dokładność prowadzenia – odchył maksymalnie  do 30 cm z aktywacją, kompatybilny do modelu ciągnika.
· Program do prowadzenia gospodarstw w sieci, możliwość transferu danych z ciągnika bezprzewodowo.
· Monitorowanie pracy ciągnika kompatybilne z systemem zintegrowanym układu prowadzenia równoległego.
· Pneumatyczny układ  hamulcowy do przyczep, 2 obwodowy.
· Przednie błotniki na koła zgodnie z wybranym ogumieniem. 
· Poszerzenie tylnych błotników zgodne z wybranym ogumieniem. 
· Oświetlenie robocze na kabinie wraz z światłem sygnalizacyjnym.
· Podnośnik przedni udźwig w pełnym zakresie minimum 3000 kg. 
· Gwarancja minimum 2 lata.
· Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji ciągnika oraz certyfikowane szkolenie z zakresu zintegrowanego układu prowadzenia równoległego, dla nauczycieli prowadzących - przewidziane na minimum 6 osób.
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