	Załącznik do pozycji  2.6

	Nazwa wyposażenia
	Stanowisko podstaw elektrotechniki.

	Część nr 6
	Mechatronika



Stół Elektrotechniczny np. ALU-PE3 pozwalający na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z elektrotechniką, takimi jak: badanie połączenia rezystorów, sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki, pomiar mocy w obwodach prądu stałego, badanie elementów liniowych i nieliniowych, pomiar indukcyjności własnej metodą techniczną, pomiar indukcyjności własnej metodą rezonansową, pomiar pojemności metodą techniczną, pomiar pojemności metodą rezonansową, pomiar mocy w obwodach prądu przemiennego, badanie obwodów szeregowych RLC, badanie obwodów równoległych RLC, badanie rezonansu napięcia, badanie rezonansu prądów, badanie obwodów 3-fazowych połączonych w gwiazdę i trójkąt, pomiar mocy czynnej w obwodach 3-fazowych, pomiar mocy biernej w obwodach 3-fazowych, badanie transformatora jednofazowego, badanie elementów prostowniczych, badanie elementów stabilizujących, badanie elementów optoelektronicznych, badanie tranzystorów, badanie układów prostowniczych niesterowanych, badanie układów prostowniczych sterowanych, badanie zasilaczy, badanie stabilizatorów, badanie układów wzmacniających, badanie funktorów logicznych, badanie przerzutników cyfrowych, badanie przetworników A/C i C/A. Elementy wchodzące w skład zestawu: włącznik zapłonu, moduł pomiarowy, mostek RLC, diodowy wskaźnik napięcia (bargraf), regulator napięcia stabilizowany 8-12V 5A, zestaw rezystorów 15W, zestaw rezystorów, dekada rezystancyjna, zestaw potencjometrów, czujniki termistorowe, zestaw kondesatorów,  zestaw żarówek, tranzystory bipolarne, tranzystory bipolarne – Darlingtona, tranzystor unipolarny MOSFET z kanałem typu N, zestaw cewek, diody, fotoelementy, światłowody – nadajnik, światłowody – odbiornik, wyświetlacz cyfrowy, bramki logiczne, przetwornik A/D, przetwornik D/A 25, uniwersalny układ czasowy TIMER 555, układ Schmitta, generator astabilny, generator monostabilny, wzmacniacz operacyjny, autotransformator 24V/2x12V, prostownik mostek Graetza. Wszystkie elementy umieszczone są w panelu, pozwalającym na dowolną konfigurację i łączenie obwodów elektrycznych. Każdy z paneli posiada osobną linię zasilającą. Stół elektrotechniczny ALU-PE3 posiada wspólną masę dla wszystkich elementów co ułatwia pracę i łączenie podzespołów. Waga  +/- 60 kg
Wymiary  1600 × 680 × 1780 cm
Napięcie  230V, 400V
Silnik  Asynchroniczny, Serwohamulec.        
Przykładowy model Stół elektrotechniczny, stanowisko podstaw elektrotechniki ALU-PE3.

[bookmark: _GoBack]Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 10% stałych, konkretnie wskazanych parametrów, które nie zawierają określeń typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalne, minimalne, chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.
